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. OPISTECHNICZNY

do projektu budowlany przebudowy weytrznego uktadu drogowego dla
rozbudowy Wojewddzkiego Specjalistycznego SzpitalaM. Pirogowa w
Lodzi przy ul.Wolczaskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy
(kondygnacyjny) w systemie modutowym.

1. STANISTNIEJACY

Teren obgty opracowaniem polmny jest na terenie Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego u zbiegu ulic Wéldzaliej i Radwaskiej na dziatkach nr
ewid 84/1 i 84/2. Przy ul. Wélcaakiej migci sie budynek A szpitala gdzie
zlokalizowane jest weégie gidwne do obiektu jak rownievjazd na teren
szpitala. Na tytach budynku gtdwnego znajdsig budynki towarzyszce, wraz
z uktadem komunikacji wewgtrzne,.

Spadek wysokii terenu w obszarze opracowania ppaje nieznacznie ku
potudniowemu-zachodowi. Najvgzy punkt ma wysokd 199,90 mnpm i
znajduje s3 w potudniowej czsci terenu. Najniszy punkt ma wysokd 199,05
mnpm przy krawdzi jezdni ulicy Wolczaskiej.

Na podstawie badegruntowych wykonanych w sierpniu 2015 r przez #irm
GEOTECHNIKA w todzi stwierdzonae podtae stanowg 0,5 m nasypy
niebudowlane pod ktorymi zalegajliny. Pod istnigjcymi nawierzchniami
pojawia s¢ 10 cm podsypka piaskowa. Wody gruntowe ddogkasci 2,5 mppt.
nie wystpuja. Na podstawie badgodiaza gruntowego przgjo grug
nNosNasciG3.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy utzardila zapewnienia
dojazdu w rejonie projektowanego trzykondygnacymbgdynku szpitala
przylegajcego bezpgrednio do istnigjcego budynku mieszkalnego przy
wschodniej granicy dziatki, pg¢zonego z istnigcym budynkiem szpitala na
poziomie pierwszego gira facznikiem. Medzy projektowanym i istnigcym
budynkiem przewiduje sizachowanie istniecego wjazdu pzarowego na teren
szpitala w formie przejazdu bramowego pod projekioywcznikiem.

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie pgteaem wysokecio-
wym projektowanych wewgtrz dziatki szpitala @gigow komunikacyjnych, oraz
dobor konstrukcji nawierzchni.

3. STAN PROJEKTOWANY

3a. Zgodnie z planem zagospodarowania przewidzianoweddwardzonych
nawierzchni dla obstugi projektowanych i istamjch obiektow kubaturowych
na terenie Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznedgrzonych do ulicy
Wolczanskiej, poprzez istniggy zjazd. Medzy projektowanym i istniggym
budynkiem przewiduje sizachowanie wjazdu garowego na teren szpitala w



formie przejazdu bramowego pod projektowagozhikiem. Projektowane
nawierzchnie wjczone zostando istniegcego wewntrznego uktadu
drogowego szpitala i istnigjego zjazdu z ulicy Wélchskiej.
Wzdtuz istniepcego budynku od strony murka oporowego maleykona
opask petnica funkcje cagu pieszego. Uktad drogowy nanbggodnie z
wymiarowaniem okrdonym w projekcie zagospodarowania.
3b. Uksztattowanie wysokmiowe zaprojektowano w nagadaniu do stanu
Istniegcego, tzn. rgdnych wysokéciowych na przylegtych ggach komunika-
cyjnych, rzdnych istniegcego terenu oraz ¢gdnych wej¢ i posadowié
istniegcych i projektowanych obiektow. Przyg pochylenia podtne
nawierzchni zapewnigjprzejazd pojazdom garowym i ratownictwa
medycznego. Przy rozbudowywanym budynku konieczhe siosowanie
wzdtuz nawierzchni podacznikiem murkdéw oporowych elflych w projekcie
architektury.
Z terenu przeznaczonego pod budakdg usuné istniegca warstwe nasypu
niebudowlanego. Wykor&orytowanie. Nawierzchnie uktaélaa podiau
doprowadzonym do grupy smmosci G1 przez wymiagiwarstwy gruntow
wysadzinowych na piasek stabilizowany cementemdulstabilizacje zgodnie
Z receptug zatwierdzon przez geologa. Podte pod nawierzchnie zagric.
Dla ciggow jezdnych do wskaika zagszczeniagd> 1,0 i wtérnego modutu
odksztatcé E; > 100 Mpa, dla agow pieszych dos}> 0,97.
Warstwe z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPag&agdo wskanika
zagszczeniagd> 1,03 i wtérnego modutu odksztafck, >120 Mpa.
Podbudow z kruszywa kamiennego tamanegogag do & > 80 Mpa k>
140 Mpa.
Przed przysipieniem do robo6t ziemnych wyiiaie oznaczy i zabezpieczy
przed uszkodzeniem wygtujagce uzbrojenie.
3c. Konstrukcg nawierzchni zaprojektowano w oparciu o badanigdqiad
gruntowego i przyte obcgzenie ruchem.
Dla ciggéw jezdnych przyfo:
» Kostke betonowa typu BEHATON grub. 8 cm
* Podsypk cementowo — piaskowa grub. 4 cm
* Podbudow z kruszywa kamiennego tamanego g 0+32 grub. 23 cm
» Warstwe z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa grutn20
potozone zaszeregowane, lub doprowadzone do grufyoba G1
Dla ciggéw pieszych przyjo:
» Kostke betonovwg — 6 cm
» Podsypk cementowo — piaskaygrub. 5 cm
* Warstwe z piasku grub. 10 cm
Kolor nawierzchni ustatiz Gtownym Projektantem i Inwestorem,
Wzdtuz nawierzchni jezdnych uktadaalezy kraweznik betonowy 15 x 30 cm,
na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i fawie betena oporem wysugty
0 10-14 cm ponad nawierzchnie. W miejscach pézdip pieszych zastosowa



rampe zepgciowg z zatopionym kragznikiem, lokalnie do 0-2 cm ponad
nawierzchng. Na styku nowoprojektowanej nawierzchni z istyigjstosowa
kraweznik zatopiony. Przestraeopask pomidzy kraweznikiem asciam
oporowg wypetnic 15 cm warstwy kruszywa.

Wzdtuz nawierzchni pieszych od strony zieleni ukiadlrzeze betonowe 30 x
8 cm na 5 cm podsypce cementowo — piaskowe;.

Przylegh zielea odtworzy¢ przekopugc trawnik, rozsypujc 10 cm warstwy
humusu i obsiewa¢ nasionami traw w ikei 5 kg/100M z nawaeniem
nawozami w iléci 3 kg/100mM.

3d. Prawidtowe odwodnienie zapewnia projektowane plarhg podiine

| poprzeczne nawierzchni.

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzone zastinelementow
odwodnienia liniowego vgczonych do wewgtrznej kanalizacji deszczowej,
wedtug odebnego opracowania bramwego.

4. PROJEKTOWANE WIELKOSCI
 ciag jezdny — 340

 ciag pieszy —90

e opaska— 17 fn

opracowat:

mgr in Maciej Chatadaj
upr. Nr 272/87/WL



. OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994ure Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 zpozmianami Dz.U.2015
poz.443 i 528), sktadam niniejszé@wadczenie, jako projektant projektu
budowlanego inwestycji pod nagw

projekt budowlany przebudowy wewtnznego uktadu drogowego dla
rozbudowy Wojewddzkiego Specjalistycznego SzpitalaM. Pirogowa w
Lodzi przy ul.Wolczaskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy
(kondygnacyjny) w systemie modutowym

Projekt zostat spogzizony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzecelu, jakiemu ma shyc¢.

mgr i. Maciej Chatadaj
upr 272/87/WL



I11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.1. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

. organizacja placu budowy
. budowa nawierzchni

1.2. wykaz istniejcych obiektow: obiekty kubaturowe, nawierzchnie,
uzbrojenie nadziemne i podziemne.

1.3. elementy zagospodarowania terenu, ktorensbgarza zagraenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Zagrazenia wys¢pujace podczas realizacji robo6t budowlanych:

» dzwiganie cezarOw - podczas przenoszenia materiatdw, roztadunek
pojazdéw

* potknicie, palizgniecie, upadek — podczas przemieszczariaai
terenie budowy lub drogach komunikacyjnych

* porazenie pgdem elektrycznym — w trakcie obstugi gadzen i narzdzi
elektrycznych a ta& z uwagi na przebywanie w pohlistref niebe-
zpiecznych zwzanych z urgdzeniami znajdacymi sk na terenie

» zapylenie — podczascatia betonu i prac pogdkowych

* wypadek komunikacyjny — zagtenie ze strony przejdzajacych
pojazdow na placu budowy

» skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostigagiciami,
narzdziami, itp.

* poparzenia — podczas kontaktu zggymi powierzchniami urzen
elektrycznych stosowanych na budoweelgzas przygotowania
gogcego napoju lub positku

1.4. Szkolenia z zakresu BHP

» Pracownicy powinni by przeszkoleni, Zaviadczenia o szkoleniach
przechowywaw aktach osobowych pracownika

* Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanieppozeadzony
instrukta stanowiskowy, co zostanie udokumentowane wczalku do
planu BIOZ

* Instrukta stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie



opracowanego programu szkolenia, w ktorymgratky czescig bedzie:

- realizacja rob6t szczegolnie nieliezmych

- ryzyko na stanowisku pracy

- pospowanie w przypadku wygpienia zagreenia

- konieczné¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych
pracownikowi

* instrukta zostanie przeprowadzony przed przgstniem pracownika
do pracy na budowie
e do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznystan
wyznaczone odpowiednie osoby
» pracownikom nalgy przydzielt ochrony indywidualne w postaci:
- kaskéw — do statego korzystania na terenie phaclowy
- gkawic ochronnych — do statego korzystania

1.5. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiagajniebezpieczestwom
przy wykonywaniu robot budowlanych

* materiaty niebezpieczne: nieda stosowane

» przechowywanie dokumentaciji: biuro kierownika bugtow

» drogi paarowe i plac manewrowy wyznaczony poza terenenmktlie
dojazd istnigicym uktadem komunikacyjnym

* odpowiednie oznakowanie drogi i placu

* sprzt p. pazarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach
oznaczonych

* naterenie budowy postawiony zostanie pojemnikdady

* pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przezpegslizowan
firme — nie przewiduje siodpaddw niebezpiecznych

opracowat:
mgr inz. Maciej Chatadaj
upr. nr 272/87/WL
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V.ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO | ZBY BUDOWLANEJ

POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KB8-275-6GE *

Pan Maciej CHAtADAJ o numerze ewidencyjnym tOD/BD/3055/03
adres zamieszkania ul. Studzifnskiego 53 m. 15, 91-498 t6d7

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynizrow
Budownictwa.

Za zgodnéc
Z oryginalem:

mgr inz. Maciej Chatadaj



