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Legenda:

—przewdd wody zimnej
—_———————— —przewdd wody cieplej
—_———————.— —przewdd wody cyrkulacyjnej
—+—s—s—e— —przewdd wody hydrantowe]
—w—w—w—e— —przewdd wody zmigkczonej
—s—s—s—»— —przewdd wody demineralizowanej

—»—»—s—s— —przewdd wody demineralizowanej powrotny
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—opis piondw wodociggowych
—opis piondw hydrantowych

—bateria bezdotykowa

WH DNSO

WM DN22 —opis rurociqgéw z rur stalowych
WD DN18

WZ 840x5,5

WC ¢32x4,4  —opis rurociqgdw z rur z tworzywa
CYR ¢16x2,7

—przewdd pionowo skierowany do gory
——  —przewdd pionowo skierowany w dot

Ppoz. . - -
'£>7‘ —oznaczenie uszczelnienia ppoz na przejsciu
2N instalacji przez przegrode wydzielenia pozarowego

WAG:

Instalacje wodociggowq nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 7).
Rurociqgi wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP PN16,
jednorodnych, fqczonych poprzez zgrzewanie.
Rurociqgi wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP
PN16S stabilizowanych wktadkq aluminiowq tqczonych poprzez zgrzewanie.
Rurociqgi instalacji przeciwpozarowe] nalezy wykona¢ z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-74200:1998, fqczonych zlqczami
gwintowanymi lub zlqczami zaciskowymi typu Victualic.
Rurociqgi wody technologicznej na potrzeby sterylizatorni nalezy wykona¢ z rur
ze stali nierdzewnej, fqczonych poprzez potgczenia zaprasowywane.
Rurociqgi wody zimnej prowadzone pod stropem nalezy zaizolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej o grubosci 9mm.
Rurociqgi wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone pod stropem nalezy
zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci:

— przewody o §r. 916x2.7, 820x2.8, ¢25x3.5 - gr. 20mm,

— przewody o §r. 932x4.4, 640x3.5 - gr. 30mm,

— przewody o §r. #50x6.9 — gr. 40mm,

— przewody o §r. 63x8.6 — gr. 50mm.
Rurociqgi wodne prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowa¢ otulinami
laminowanymi z zewnqtrz folia ze wzmocnionego polietylenu do stosowania w
komponentach budowlanych o grubosci 13mm.

Na odgatezieniach do poszczegbinych grup odbiornikéw nalezy zamontowaé
zawory odcinajqce.

Na punktach poboru wody tj. ziqczki do weza, podiqczenie myjek, stuchawki
prysznicowe nalezy zamontowa¢ zawory antyskazeniowe.

Baterie stojgce Iqczone z instalacj wodng za  posrednictwem  wezykdw
elastycznych nalezy podiqcza¢ do instalacji przy pomocy zaworkéw kgtowych
grzybkowych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowalne nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sig przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujqcym uszkodzenia
przewodu.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody wydzieleh pozarowych nalezy
stosowa¢ uszczelnia posiadajace odpowiednie atesty p.poz. np. kolnierze
ogniowe lub inne uszczelnienia posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do
stosowania.

Wszystkie urzqdzenia nalezy montowaé¢ oraz podiqeza¢ do instalacji zgodnie z
DTR—kami oraz wytycznymi producentdw.
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inwestycji : ul. Wélczanska 191/195, 90-531 L&dz
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