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Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia - Informacja

1. Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot:
- Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych

Kolejnosc¢ realizacji:
- Uzgodnienie z Zarzadem Drog i Transportu w todzi harmonogramu prac;
- Przebudowa sieci zewnetrznych elektrycznych i teletechnicznych
- Zgtoszenie prac do odbioru w Zarzadzie Drdg i Transportu w todzi.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi/

- Prace bedq wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV.
- Prace beda prowadzone w sgsiedztwie drogi.
- Prace beda prowadzone w poblizu sieci telekomunikacyjnej.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie wykonywania robdt istnieje zagrozenie:
- stluczeniem;
- skaleczeniem;
- porazeniem pradem elektrycznym;
- poparzeniem;
- upadkiem;
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé¢ wzgledem ryzyka
i zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.
W trakcie wykonywania wykopdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejace kable. Miejsca
skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopac recznie. Wykopy na catej
dtugosci oznakowad tasma ostrzegawcza.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapozna¢ pracownikdw z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia
w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

- posiadac¢ aktualne badania lekarskie;

- posiadac¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosci
od rodzaju wykonywanych prac);

- posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.



5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgtoszeniu odpowiedniej
jednostce zarzadzajacej.
Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dot.
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80
poz. 912).

W szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

- poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;

- wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace;

- uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;

- wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

- zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne $wiadectwa
i oznaczenia prob okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach
i dokumentacji producenta;

- sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio
przed jego uzyciem;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych
spod napiecia;

- zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia;

- sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie;

- uziemienie wylgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

- $rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

- liczbe pracownikéw skierowanych do pracy;

- dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéow odpowiedzialnych za
organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujacego,
dopuszczajacego, kierownika robdt;

- planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préoby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie
Zz wymaganiami polskich norm, obowigzujacych przepiséw, instrukcji eksploatacji.

Opracowujacy :



