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|E| 1. Polqczenia kanaldw wentylacyjnych typu Al wykona¢ za pomocq profili

(tqczenie kanatéw) lub ztqczek zewnetrznych (fqczenie ksztattek).
|—'—|:| 2. Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ przy pomocy podwieszen i podpdr z

! zastosowaniem podktadek gumowych.

! . Kanaly wentylacyjne prowadzone na dachu budynku nalezy montowa¢ na systemowych
I podporach dachowych.

H 4. W kanafach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce ich okresowe
1 czyszczenie, lokalizacje i ilos¢ otwordw nalezy przyja¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5” COBRTI INSTAL.

Lokalizacje nawiewnikow nalezy dopasowa¢ do siatki stropdw podwieszanych na etapie
realizacji inwestycji.

Kanaly wentylacyjne nawiewne ukladdw klimatyzacyjnych obsfugujqcych sale operacyjne
nalezy zaizolowa¢ wetnq mineralng o grubosci 40 mm w osnowie z folii aluminiowe;.
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7. Kanaly wentylacyjne wywiewne ukladdw klimatyzacyjnych obsfugujqcych sale operacyjne
Przewdd wyrzutowy prozni PVC 6110 zabezpieczony nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm w osnowie z folii aluminiowe;.

Jednostka zewngtrzna klimatyzatora przed zanieczyszczeniami i opadami_ atmosferycznymi 8. Kanaly wentylacyjne nawiewne pozostatych ukladdw klimatyzacyjnych w
\\ pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ wetnq mineralng o grubosci 30 mm w osnowie z

S folii aluminiowej.
. Kanaly wentylacyjne nawiewne i wyciggowe prowadzone w wentylatorniach nalezy
zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 30 mm w osnowie z folii aluminiowe;j.
10. Kanaly wentylacyjne czerpne, prowadzone w wentylatorniach nalezy zaizolowa¢
wetng mineralng o grubosci 50 mm w osnowie z folii aluminiowej.

Qch=2,5 kW @/

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora
Qch=2,0 kW
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11. Instalacje chtodniczq nalezy wykona¢ zqodnie z "Wytycznymi stosowania projektowania
instalacji z rur miedzianych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 10)
z rur miedzianych chfodniczych fgczonych lutem twardym.

12. Rurociqgi nalezy monotowa¢ mocujgc obejmami ze stali, wyposazonymi w podkfadke
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e systemowq do instalacji chtodniczych, zapobiegajacq uszkodzeniu rurociqgu
i przenoszenie drgan.
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| 14. Rurociqqgi chfodnicze nalezy zaizolowa¢ otuling z kauczuku syntetycznego o gr. 13 mm
. © dla przewodd cieczowych i 19 mm dla przewoddw parowych. |zolacja prowadzona na dachu

I.r / \ budynku powinna zosta¢ zabezpieczona przez wptywem warunkdw atmosferycznych np. za

]
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5280 m’¢/h L | pomocq specjalnie przeznaczonej do tego celu farby.
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EXP‘UW %U 31// 84 _ ‘ — [ || 4620 _m \ / || |—'7'< 1 13. Rurociqgi nalezy prowadzi¢ pod stropem bqdz w przestrzeni sufitu podwieszanego.
xciecz Cu | 1530 m?/h |

15. Przejscia rurociqgdw przez przegrody budowlane nie stanowiqce oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac w tulejach ochronnych stalowych utwierdzonych w przegrodzie,
umozliwiajqcych wzdtuzne przemieszczanie rur. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy
wypetnic materialem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu.

W tulejach nie mogq znajdowa¢ sie potqczenia przewodow.

16. Przy przejsciach rurociqgbw przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy stosowa¢
uszczelnienia posiadajqce atesty p.poz. np. kotnierze ogniowe lub inne uszczelnienia posiadajqce
odpowiednie dopuszczenia do stosowania.

17. Wydtuzenia termiczne rurociggdw kompensowane bedq naturalnie poprzez wykorzystanie
zmian tras prowadzenia rurociqgdw.

: 18. Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzqdzet, nalezy wykona¢ po zapoznaniu sie

i z dokumentacjami techniczno—rozruchowymi dostarczonymi przez producentdw.

= J Wz 19. Jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw nalezy montowa¢ pod stropem pomieszczenia,
zgodnie z wytycznymi producenta.

20. Jednostki zewnetrzne klimatyzatordw nalezy montowa¢ na konstrukcjach wsporczych

J tak aby dolna krawedz jednostki byta umieszczona minimum 40 c¢cm nad poziomem dachu.

\ 21. Montaz i uruchomienie jednostek klimatyzacyjnych nalezy zleci¢ autoryzowanemu

serwisowi producenta urzqdzen.
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Minimalne wymiary klap rewizyjnych w przewodach prostokgtnych:

Wymiar boku przewodu | Minimalne wymiary klapy rewizyjnej
w ktdrym zamontowano [mm]
klape rewizyjnq A B
[mm] (dtugost) (szerokost)
s<200 300 100
200<s<500 400 200
5>500 500 400 inwestycja : Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala

im. M. Pirogowa w Lodzi przy ul. Wélczanskiej 191/195

o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny)

i dut
Minimalne wymiary klap rewizyjnych w przewodach okrqgtych: W systemie modulowym

N e wemiory Kooy Tewizyine: adres Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
6 edhica orrenods y [mrfn] Py Tewzyjne] inwestycji : ul. Wélczanska 191/195, 90-531 L6dz

[mrF:m] T 5 Dziatka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obreb P-30, jed. ew. L6dz—Polesie

inwestor Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi

(dtugosc) (szerokost) ul. ‘Wélczanska 191/195
200<d<315 300 100 90-531 tédz

315<s<500 400 200 wykonawca - ~ CLIMATIC Sp. z 0.0., Reguly, ul. Zytnia 6
$>500 500 400 projektu : @/fﬁfﬁﬂ@ﬁﬁ@ tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01

www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl

faza : PROJEKT BUDOWLANY
branza : SANITARNA
projektant: mgr inz. Krzysztof Soliwoda

MAZ/0182/PW0S/05

sprawdzajqcy : | mgr inz. Aleksander Panek
MAZ /0180/PWOS/05

nazwa 1ys. :  |Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
Rzut dachu.
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