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2. SPIS ZAWARTOSCI

vk

Strona tytutowa.

. Spis zawartosci.
. Podstawy prawne i techniczne:

- Klauzula sprawdzenia;
- Kopia nadania uprawnien
- Zaswiadczenie Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
- Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Opis techniczny
Rysunki:
- Trasa sieci zewnetrznych

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - informacja.

rys. nr SPt/PB/IE/O1



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
W TRYBIE Art. 20, USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze:

Projekt budowlany usuniecia kolizji sieci zewnetrznych w zwigzku z rozbudowa
Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul.
Wodlczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie
modutowym

Dziatka nr ew. 77/4, 77/5, 84/1, 84/2, Obreb P-30, jed. ew. Lodz-Polesie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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4. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie Inwestora,
- Pismo Zarzadu Drég i Transportu
- inwentaryzacja w terenie,
- obowigzujace normy i przepisy:
e Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
» Prawo Budowlane wraz ze szczegdétowymi postanowieniami dotyczacymi warunkow technicznych

zawartych w odpowiednich rozporzadzeniach.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci zewnetrznych elektrycznych i teletechnicznych
w obrebie drogi powiatowej nr 1100E ul. Radwanska w todzi dz. nr 77/4 i 77/5

Usuniecie kolizji sieci nN i SN

Z uwagi na zmiane zagospodarowania terenu zwigzang z projektowanga rozbudowa
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wélczanskiej 191/195
o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modulowym projekt przewiduje usuniecie
kolizji sieci energetycznej nN i SN nalezacej do PGE oraz infrastruktury technicznej nalezacej do ZDiT
i MPK Lo6dz.

Istniejace linie kablowe nN i SN nalezace do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz-Miasto zostaty
opisane w odrebnym opracowaniu.

Istniejacqy infrastrukture techniczna nalezacg do ZDIiT w todzi nalezy przenie$¢ poza obszar
projektowanego budynku w pas drogowy drogi powiatowej nr 1100E ul. Radwanska w todzi dz. nr
77/22,77/4i77/5.

Na odcinku A-B sieci techniczne nalezace do ZDiT w todzi nalezy odsunaé¢ od projektowanego
budynku zgodnie z trasg zaznaczong na rys. nr SPt/PB/IE/01. Na odcinku B-C i D-E nalezy przetozy¢
sie¢ techniczng ZDIiT w todzi poza obrys projektowanego budynku zgodnie z trasg zaznaczona na
rys. nr SPt/PB/IE/01. W kolizji z nowym budynkiem znajduje sie réwniez nieczynna linia kablowa
wychodzgaca z masztu oswietleniowego. Przed jej wycieciem w obszarze projektowanego budynku
nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ brak napiecia i sygnatéw sterowniczych.

Linie kablowe sieci trakcyjnej typu YAKY-zp 1x630+2x2,5mm? (powrdt i zasilanie) bedace
w uzytkowaniu MPK w todzi nalezy przecig¢ w miejscu wskazanym na rys. nr SPL/PB/IE/O1 i przy
pomocy muf kablowych przejsciowych potaczy¢é z nowoprojektowanymi liniami kablowymi.
Mufowanie linii kablowych umozliwi zachowanie ciggtosci zasilania ist. sieci trakcyjnej.

Przed przystapieniem do robot trasa nowych sieci technicznych winna by¢ wytyczona, a po
utozeniu zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete. Kable uktadac¢ po na gtebokosci min. 0,5m
na 0,1m podsypce z piasku, linig falistag z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W rejonie istniejgcych urzgadzen podziemnych prace
wykonywaé recznie. Na uktadane kable wzdituz trasy oraz przy przepustach, pozaktadac opaski
informacyjne, zawierajace: typ kabla, napiecie znamionowe, relacje kabla, nazwe uzytkownika,

nazwe wykonawcy , rok utozenia.



Kabel po utozeniu w wykopie, przed zasypaniem, winien by¢ zgtoszony do odbiorow
etapowych do ZDiT.

Catosc¢ robot zwiazanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Kabel przysypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Na piasek nasypac¢ warstwe
gruntu rodzimego o grubosci 15cm, utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru odpowiedniego do
funkcji kabla nastepnie zasypac¢ ubijajac ziemie warstwami.

Teren po prowadzonych robotach kablowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zakres oddziatlywania i uciazliwosci

Projektowane urzadzenia nie emitujg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz nie
oddziatujq szkodliwym polem elektromagnetycznym.

Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykona¢ w zgodnie BHP, PN i sztuka budowlana.

- Przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonaé niezbedne pomiary i sporzadzi¢
protokoty umozliwiajagce przekazanie sieci do eksploataciji.

- W miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach proj. sieci technicznej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym terenu prace zwigzane z wykopem wykonywac recznie.

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do ZDIiT o zgode na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia prac.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny
do wifasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
- do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

- Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w przypadku prac w poblizu czynnych linii zasilajacych lub

innych urzadzen elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.



