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Podstawa merytoryczna opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Koncepcja funkcjonalna zatwierdzona przez Inwestora.

- Wytyczne programowe przekazane przez Inwestora oraz odbyte z nim konsultacje.

- Mapa do celéw projektowych obreb P-30, 106104_9.0030 z dn.01.10.2015

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. , w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg” Dz. U. z 2012r. poz. 739

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75
poz. 690 z pozniejszymi zmianami

- Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujace normy

Opis ogolny

Planowana Inwestycja polega na rozbudowie Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
M. Pirogowa w todzi polegajacej na budowie bloku funkcjonalnego potaczonego z
istniejagcym budynkiem szpitala facznikiem na poziomie pierwszego pietra.

Lokalizacja projektu, dokonana przez Zamawiajacego, wskazuje pas terenu znajdujacy sie
po potnocnej stronie budynku A, bedacego zarazem budynkiem gtownym Wojewddzkiego
Szpitala.

Nowy budynek jest prostg, prostokatng bryta wykonang w technologii prefabrykowanych
modutdw o stalowej konstrukcji nosnej. Jego rozmiary (36.96 m dtugosci i 19.10 m
szerokosci) dostosowujgq sie do uwarunkowan przestrzennych lokalizacji terenu
wynikajacych z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Pawilon jest
budynkiem trzy-kondygnacyjnym niepodpiwniczonym z pomieszczeniami technicznymi na
czesci dachu.

Komunikacje funkcjonalng z istniejacym budynkiem A Szpitala zapewnia tacznik (ok. 5,15m
diugosci i ok. 7,55m szerokosci) na poziomie pierwszego pietra, wykonany w technologii
konstrukcji - stalowej, przechodzacy nad wewnetrzng drogg pozarowa, oparty na stupach
konstrukcyjnych.

Projektowany budynek sktada sie z trzech zasadniczych czesci funkcjonalnych:
- parter - pomieszczenia sterylizacji

- pierwsze pietro - blok operacyjny

- drugie pietro - oddziat intensywnej terapii

Nowoprojektowany budynek bedzie posiadat dwa podstawowe wejscia. Pierwsze od strony
podjazdu do szpitala na poziomie parteru — wejscie przeznaczone wytacznie dla personelu
nowego budynku. Drugie poprzez opisany powyzej tacznik, bezposrednio z istniejacego
budynku A - wejcie ogolnodostepne komunikacji tozkowej, odwiedzajacych i pacjentow
ambulatoryjnych.

Dodatkowo zaprojektowano wejscie techniczne od strony dziedzifca wewnetrznego.

Komunikacja pionowa nowego pawilonu odbywac sie bedzie poprzez zespot dwoch dzwigow
dostosowanych do ruchu t6zek, towaréw i 0séb.

Oba dzwigi obstugiwac beda trzy kondygnacje pawilonu.
W budynku zaprojektowano dwie klatki ewakuacyjne zapewniajace bezpieczenstwo
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przeciwpozarowe uzytkownikéw poprzez bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku.

CzeS¢ dachu zajmg pomieszczenia techniczne dostepne poprzez jedng z klatek

schodowych.

213 Podstawowe dane liczbowe obiektu

Zestawienie zbiorcze powierzchni

Powierzchnia catkowita 2 408,00 m2

Powierzchnia uzytkowa 1 972,66 m2

Kubatura brutto 9756 m3

Wysoko$¢ do attyki 16,10m

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

214 Zestawienie pomieszczenh
Nr pom. | Nazwa Pow.
PARTER

0/01 KOMUNIKACJA 15,78
0/02 HOL 17,45
0/03 KOMUNIKACJA 12,1
0/04 KOMUNIKACJA 27,14
0/05 KOMUNIKACJA 11,12
0/STE/01 MYCIE/DEZYNFEKCJA 48,88
0/STE/02 | SLUZA 4,34
0/STE/03 WC 1,98
0/STE/04 PAKIETOWANIE 99,92
0/STE/05 PRZYG.BIEL. 22,24
0/STE/06 | SLUZA 6,64
0/STE/07 MAG. STERYLNY 31,43
0/STE/08 MAG.DETERG. 8,7
0/STE/09 KOMORA PRZYJEC 26,23
0/STE/10 MYCIE WOZK. 12,03
0/STE/1 | SUSZ. WOZK. 11,63
0/STE/12 WYDAWANIE 15,84
0/STE/13 SZATNIA 10,12
0/STE/14 POM.PORZ. 4,01
0/STE/15 WEZEL SANIT. 11,34
0/STE/16 WC PERS. 4,05
0/STE/N7 P. SOCJALNY 15,66
0/STE/18 P. KIEROWN. 9,22
0/TECH/01 |PRZYL. WODY 6,17
0/TECH/02 SPREZARK. 12,36
O/TECH/03 | POMPA PROZN. 9,6
O/TECH/04 | G.MED/BUTLE 20
O/TECH/05 | WENTYLATORNIA 46,28
O/TECH/06 |RODZ.GL./JUPS 9,56
O/TECH/07 | TELET. 7,44
O/TECH/08 | UZDAT. WODY 11,13
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Suma: | 550,39
PIETRO +1

1/01 KOMUNIKACJA 19,61
1/02 KOMUNIK. 42,1
1/03 KOMUNIKACJA 23,24
1/BLO/01 | SZBR. 7,27
1/BLO/02 | SANIT. 7,94
1/BLO/03 | SZ.CZ. 6,29
1/BLO/04 | SZBR. 7,52
1/BLO/05 | SANIT. 7,77
1/BLO/06 | SZ.CZ. 6,65
1/BLO/07 | PRZEDSIONEK 10,8
1/BLO/08 | P.PORZ. 3,03
1/BLO/09 | MAG.B.B. 4,43
1/BLO/10 | P.SOC. 11,79
1/BLO/11 | P.ODDZIAL.. 8,65
1/BLO/12 | S.OPERACYJNA 39,96
1/BLO/13 | MAG.PODR. 6,27
1/BLO/4 | PRZYG.CHIR. 10,11
1/BLO/15 | S.OPERACYJNA 40,41
1/BLO/16 | WC PERS.M. 4,94
1/BLO/17 | WC PERS.D. 3,59
1/BLO/18 | KOMUNIKACJA 69,79
1/BLO/19 | S.OPERACYJNA 40,41
1/BLO/20 | PRZYG.CHIR. 10,34
1/BLO/21 | MAG.PODR. 6,39
1/BLO/22 | S.HYBRYDOWA 48,61
1/BLO/23 | P.TECH. 6,56
1/BLO/24 | STER. 11,01
1/BLO/25 | PRZ.PACJ. 22,29
1/BLO/26 | MAG.SPRZ. 21,11
1/BLO/27 | MAG.B.CZ 4,14
1/BLO/28 | S.WYBUDZEN 51,81
1/BLO/29 | SLUZA 12,6
1/BLO/30 | BRUDOW. 7,15
1/BLO/31 | POCZLOZ. 12,68

Suma: 597,26

PIETRO +2

1/0IT/16 WC PERS.M. 4,93
1/0IT/7 WC PERS.D. 3,59
2/01 KOMUNIKACJA 19,14
2/02 KOMUNIKACJA 22,72
2/03 KOMUNIKACJA 23,67
2/0IT/01 G.DIAGN.-ZAB. 14,74
2/01T/02 SZATNIA 8,58
2/0IT/03 W.SANIT. 8,77
2/0IT/04 M.B.CZ. 7,75
2/0IT/05 P.PORZ. 4,08
2/0IT/06 | LAZ 3,45
2/0IT/07 DUZURKA 10,16
2/0IT/08 P.LEK. 23,74
2/0IT/09 BRUDOWNIK 4,84
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2/0IT/10 PRO MORTE 4,37
2/0IT/11 P.SOC. 24,15
2/0IT/12 P.ODDZ. 9,51
2/0IT/13 P.ORD. 14,51
2/0IT/14 M.B.B. 7,42
2/0IT/15 MAGAZYN 22,15
2/0IT/18 KOMUNIKACJA 14,03
2/0IT/19 M.SPRZ. 23,69
2/0IT/20 IZOLATKA 22,67
2/01T/21 LAZIENKA 6,65
2/01T/22 SLUZA 5,78
2/0IT/23 S.CHORYCH - 8ST. 159,02
2/01T/24 KOMUNIKACJA 53,57
2/01T/25 SLUZA 11,41
2/0IT/26 ZAPL. 9,91
2/0IT/27 M.PODR. 9,54
Suma: 558,54
PIETRO TECHNICZNE+3

3/01 KOMUNIKACJA 23,24
3/02 KOMUNIKACJA 5,66
3/TECH/01 | P.POMOC. 9,39
3/TECH/02 | POM. TECHN. 228,18
Suma: 266,47

Ogotem: | 1972,66

22 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

2.2.1

222
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Istniejacy uktad funkcjonalny

Obiekt szpitala zostat wybudowany w latach 20-ych dwudziestego wieku. Sktada si¢ z dwéch
zasadniczych czesci potaczonych tacznikiem oraz wolnostojacego pawilonu. Gtéwne wejscie i
wjazd na teren szpitala zlokalizowane sg od strony ul. Wolczanskiej, podjazd dla samochodéw
od strony wewnetrznego dziedzinca.

Po latach eksploatacji na skutek zmieniajacych sie potrzeb, procedur i technik medycznych
istniejacy uktad funkcjonalny wymaga modyfikacji i uzupetnienia w zakresie umozliwiajgcym
spetnienie obowigzujacych standardéw obiektow wykonujacych dziatalnosé¢ lecznicza.

Projektowany uktad funkcjonalny

Zasadniczg przyczyng rozbudowy szpitala jest potrzeba rozszerzenia programu
funkcjonalnego  z uwagi na niewystarczajacq wielkoS¢ i przestarzaty istniejacy uktad
funkcjonalny. Rozbudowa obejmuje trzy zasadnicze bloki funkcjonalne: blok operacyjny,
oddziat intensywnej terapii oraz pomieszczenia centralnej sterylizacji.

Centralna Sterylizacja i pomieszczenia techniczne

W poziomie parteru projekt przewiduje umiejscowienie Centralnej Sterylizacji i pomieszczen
technicznych uzdatniania wody, wentylatomi, elektrycznych oraz zrédta gazéw medycznych
zapewniajac im w ten sposoéb, oddzielne, niezalezne wejscia.

Centralna Sterylizacja, zuwagi na jej bliski zwigzek funkcjonalny z blokiem operacyjnym,
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znajduje sie bezposrednio pod nim. Umozliwia to bezposrednie potaczenie tych dwoch
jednostek funkcjonalnych dzwigami logistycznymi.

Pomieszczenia sterylizacji zgodnie zwymogami higieny technologii, dzielg si¢ na trzy
podstawowe strefy, kolejno do siebie przylegajace: strefe ,brudng* (komora przyje¢, mycie i
dezynfekcja), strefe czystq (pakietowanie narzedzi i bielizny) oraz strefe sterylng (magazyn i
wydawanie materiatow).

Ponadto oddziat wyposazony zostat w niezbedne pomieszczenia logistyczne, socjalne i
techniczne. Poruszanie si¢ personelu miedzy strefami umozliwiajg $luzy.

Blok operacyjny

Na poziomie pierwszego pietra, ktére bedzie potaczone funkcjonalnie tacznikiem z budynkiem
gtéwnym, projekt przewiduje umiejscowienie Bloku Operacyjnego

Zaprojektowany Blok Operacyjny jest bez ,czesci brudnej*. Pozwala na to zastosowanie sie do
postanowien Ministra Zdrowia, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza, méwiacym o mozliwosci ewakuacji zuzytych
materiatéw pooperacyjnych tg sama droga ktorg byly dostarczane, czyli przez komunikacje
czyste, pod warunkiem zastosowania szczelnych opakowan transportowych.

Przygotowania pacjentow odbywac sie bedg w jednym miejscu dla catego bloku.

Dla prawidtowej obstugi bloku zaprojektowano $luze ,przesiadkowg” dla pacjentow: wjazdowo-
wyjazdowg wedtug zasady przektadania pacjentéw w obu kierunkach tzn. 16zko - blat - t6zko
w obrebie $luzy.

Wybudzanie pacjentow odbywa¢ sie bedzie w trzyosobowej sali wybudzen, znajdujgcej sie
przy $luzie pacjentow, ale poza strefq sterylng bloku. Dzigki takiemu rozwigzaniu pacjenci
budzg sie na swoich [6zkach a nie na blatach operacyjnych.

Wejscia do bloku dla personelu rozdzielono na dwie szatnie — $luzy: dla kobiet i mezczyzn.
Nastepnie z kazdej szatni zaprojektowano Sluzy potaczone bezposrednio z blokiem, w ktorych
pobierajg i ubierajg sie w odziez sterylng lub zdejmujg odziez zuzytg do pojemnikéw.
Jednorazowo na Bloku Operacyjnym przebywa¢ bedzie ok.36 0séb personelu.

Pomieszczenia socjalne i pokoje personelu majg dostep do Swiatta dziennego.

W strefie sterylnej bloku zaprojektowano pomieszczenia magazynowe sprzetu i materiatow
sterylnych.

Do kazdej z sal operacyjnych i do sali zabiegowej przylega pomieszczenie przygotowania
chirurgdbw i pomieszczenie wstepnej dezynfekcji, mogace roéwniez stuzy¢ za podreczny
magazynek.

Oddziat Intensywnej Terapii i pomieszczenia techniczne

Na kondygnacji 2 pietra projekt przewiduje powstanie Oddziatu Intensywnej Terapii. Dzigki
temu, oddziat ten znajdzie si¢ w bezpo$redniej bliskosci bloku operacyjnego znajdujacego sie
na kondygnacji ponizej.

Sale chorych i pomieszczenia biurowe personelu i pomieszczenia socjalne rozmieszczone
zostaty wzdtuz o$wietlonych elewacji budynku.

9 t6zek Oddziatu Intensywnej Terapii rozmieszczone zostato w 1 sali oSmioosobowej i 1
izolatce. Sale chorych oddzielone bedg od komunikacji i migdzy sobg szklanymi przegrodami
pozwalajacymi na staty kontakt wizualny personelu i chorych.

2.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Climatic Sp. z0.0. 2015
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232
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Wyburzenia

Prace wyburzeniowe obejmowa¢ bedg zakres opisany w projekcie zagospodarowani terenu
oraz dodatkowo wyburzenie studni do$wietlajacych pomieszczenia piwnicy w istniejacym
budynku od strony projektowanego tacznika.

Konstrukcja budynku

Rozbudowa bedzie wykonana w technologii prefabrykowanych modutéw jako technologii
bardzo sprawnej i szybkiej do realizacji oraz najmniej ucigzliwej dla funkcjonujacego obiektu.

Wykonanie modutowe obiektu oznacza wysoki stopien prefabrykacji przestrzennych jednostek
kubaturowych, wykonanych z odpowiednich, konstrukcyjnych elementéw stalowych,
wykonczonych wewnatrz

oraz wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Modut musi stanowi¢
przestrzennie zamknietg jednostke o wymiarach: nie krétszg niz 13,00 m, nie wezszg niz 3,60
m i o wysokosci kondygnacji 4,2m o stopniu prefabrykacji minimum 85%, przygotowana
technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia resztkowych prac
wykonczeniowych. Dopuszcza si¢ wykonanie nie wigcej niz 10% powierzchni modutéw ktére
bedg odbiegaty od wskazanych powyzej wymiaréw. Prace wykonczeniowe mogg polega¢
jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych. Techniczne wykonanie poszczegoinych
modutéw, wchodzacych w skfad budynku powinno by¢ zrealizowane w takim stopniu, aby
prace montazowe po posadowieniu modutéw, polegaly jedynie na potaczeniu miedzy
modutami poszczegolnych instalacji, za wyjatkiem instalacji ktérych technologia wymaga
montazu bez potaczen. Budynek w konstrukcji modutowej musi gwarantowaé czas
uzytkowania co najmniej 25 lat.

Przed dostawg modutéw producent ma dostarczy¢ komplet dokumentacji technicznej wraz z
certyfikatami zuzytych materiatow, potwierdzeniem przeprowadzonych préb. Ponadto musi
dostarczy¢ o$wiadczenie o wykonaniu modutu zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
budownictwie.

Wykonanie budynku ma by¢ zrealizowane w systemie modutowym gdzie gtowng konstrukcje
nodng stanowig stalowe elementy. Konstrukcja ma by¢ zgodna z przyjetym systemem
modutowym danego producenta. Podstawowym wymogiem dla gtéwnej konstrukcji budynku
jest zachowanie wymiarow dtugo$ci minimum 13 m, szeroko$ci minimum 3,6 m i wysokosci
kondygnacji 4,2m (dotyczy minimum 90% powierzchni modutéw) oraz odporno$ci ogniowej
R120.

Klasyfikacja ogniowa stropu konstrukcyjnego miedzymodutowego, dostarczona przez
producenta modutow, potwierdzajaca REI 120.

Klasyfikacja ogniowa Sciany zewnetrznej konstrukcyjnej, dostarczona przez producenta
modutéw, potwierdzajaca REI 120.

Moduty stanowiq samono$ne prefabrykowane elementy stalowe, przenoszace obcigzenie
uzytkowe stropu, wyzszych kondygnacji oraz stropodachu.

Konstrukcja modutéw ze stalowych profili zamknietych o przekroju prostokatnym lub
kwadratowym.

Producent modutbw ma spetniac wymagania jakoSciowe obowigzujace w procesach
spawalniczych zgodnie
z normg EN I1SO 3834-3.
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Elementy konstrukcyjne modutéw spawane zgodnie z normg EN 1090-2:2008+A1:2011.

Obcigzenie od modutdw przekazywane jest na podciggi poprzeczne jako réwnomiernie
roziozone z dodatkowymi sitami skupionymi. Szerokosci pomieszczeh w modutach nie
pokrywajg sie z osiami podciggow, gdyz ze wzgledow transportowych ich szeroko$¢ jest
ograniczona. Wielkos¢ pomieszczen uzyskuje sie przez potaczenie dwoch modutdw ze sobg
na podciggach.

Dostarczane na budowe moduty sg w stanie wykonczeniowym z petnym wyposazeniem i
wszystkimi instalacjami a na budowie sg tylko taczone ze sobg w cato$¢ kondygnacii.

Moduty dostarczane sg na budowe w takiej kolejnosci, aby mogt sie odbywa¢ montaz
bezposrednio z samochodéw przywozacych moduty.

Do montazu potrzebny jest dzwig o duzej nosnosci i wysiegu, ktory zabezpiecza i wykonuje
montaz producent i dostawca modutow.

Klatki schodowe wykonane w systemie modutowym z prefabrykowanymi biegami schodowymi.
Szyb dzwigu wykonany mam by¢ w systemie modutowym.

Cafa konstrukcja (zaréwno szkielet stalowy jak i elementy poszycia budowlanego) spetia
wymogi odnosnie klasy odpornosci ogniowej dla obiektu zgodnie z wytycznymi ochrony
przeciwpozarowej pkt 2.9

Szczegotowy opis konstrukeji - Tom IIC.

Elewacje i dachy

Elewacja zaprojektowana jest jako petna Sciana z otworami okiennymi. Elementy petne beda
wykonane z systemowych paneli, okna w systemie $lusarki aluminiowej. Zaprojektowane
podzialy elewacyjne nawigzujq do elewacji istniejacego budynku przy jednoczesnym
indywidualnym charakterze dynamiki zmieniajacego si¢ rytmu podziatow. Przyziemie posiada
regulamy rytm podkreslajacy cokot budynku.

Elewacja posiada wiasng tektonike dzieki zastosowaniu kilku ptaszczyzn montazu przeszklen
oraz wnekom i ryzalitom.

Elementy petne elewacji bedg wykoniczone ptytami wykonanymi ze spiekdéw kwarcowych gr.
3mm, stanowigcych systemowy panel elewacyjny wraz z piankg PUR zamknigtokomérkowg
o ilosci zamknietych komérek minimum 95% i gesto$ci minimum 40 kg / m3, grubo$¢ 75 mm.

Stropodach niewentylowany, wykonczony papa na podtozu zabezpieczonej dwoma warstwami
polimocznika gr. 1,1imm pianki PUR zamknietokomérkowej o iloSci zamknigtych komérek
minimum 95% i gestosci minimum 40 kg / m3, grubos¢ 75 mm i ptyt cementwo-widrowych.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Fundamenty — impregnat bitumiczny
Stropodach — membrana polimocznikowa na warstwie spadkowej
Izolacja przeciwwilgociowa pomieszczen sanitarnych — ptynna folia

Izolacje paroszczelne i wiatroizolacje

Stropodach - folia paroizolacyjna pod warstwg izolacji termiczne;
Sciany:

- membrana wiatroizolacyjna na izolacji termicznej

- folia paroizolacyjna
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|zolacje termiczne

Sciany, stupy

- wetna skalna o gestosci 45km/m3

- pianka PUR zamknigtokomérkowa o ilosci zamknietych komérek minimum 95% i gestosci
minimum 40 kg / m3, grubo$¢ 75 mm

Fundamenty - stydorud

Stropodach - pianka PUR zamknietokomorkowa o ilosci zamknigtych komérek minimum 95%
i gestosci minimum 40 kg / m3, grubos¢ 75 mm

Izolacje akustyczne

Stropy, oddzielenia pomiedzy pomieszczeniami, kanaty wentylacyjne - izolacje akustyczne w
postaci wetny skalnej.

Pomieszczenia techniczne - przekfadki izolacyjne  tlumigce dzwigki i wibracje pod
urzadzeniami technicznymi.

Sciany dziatowe, wykonczenia

Opis wykonania zabudowy pomieszczen bloku operacyjneqo

- Prefabrykowane $cianki systemowe

- Sufity podwieszone systemowe

- Drzwi ze stali nierdzewnej systemowe przesuwne

- Drzwi uchylne ze stali nierdzewnej systemowe

- Prefabrykowane $cianki systemowe sal operacyjnych

Prefabrykowane elementy tworzace Sciane:

wsporniki profilowane,

- szyna podtogowa i sufitowa,

- szyna przytaczeniowa - profil zamkniety taczacy zabudowe Scienng z sufitowa,
- panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementow montazowych - kotki rozporowe d=8mm , wkrety samowiercace d=3 mm
,uszczelki silikonowe ,

Wymagania dla wspornikéw profilowanych:

- wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min 1.25 mm montowane
pionowo,

- wysoko$¢ konstrukcji nosnej ma by¢ dostosowana do wysokosci stropu tak aby
wsporniki byty montowane do podtogi oraz do stropu za pomoca kotkéw rozporowych
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Wymagania dla szyny podtogowe;j i sufitowej:

szyny majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej, grubosci min. 1,5
mm mocowane do podtoza i stropu,

szyna podiogowa ma stanowi¢ podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

Wymagania dla szyny przytaczeniowey:

ma by¢ wykonana jako profil taczacy zabudowe Scienng z sufitowg,
materiat aluminium malowane w kolorze sufitu,
ma tworzy¢ potaczenie miedzy panelami $ciennymi a sufitowymi,

potaczenie miedzy panelem a szyng uszczelni¢ dodatkowo uszczelka dociskajaca
panel do konstrukcji .

Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej licowanej szktem (sale operacyjne):

grubo$¢ panelu min 21 mm

wykonanie w technologii wielowarstwowej wykonczenie panelu ze stali nierdzewnej
licowane szktem , klejonym warstwowo, odpornym na uderzenia. Panel powinien
mie¢ tak wyprofilowane krawedzie aby jego zamocowanie do elementow
konstrukcyjnych systemu byto niewidoczne. Producent powinien przestawi¢ dokument
dopuszczajacy stosowanie paneli licowanych szktem w pomieszczeniach bloku
operacyjnego.

wymagania odno$nie zastosowanego materiatu - stal nierdzewna , grubos¢ blachy
min. 1 mm,

wysoko$¢ panelu w salach operacyjnych musi odpowiadac¢ odlegtosci w Swietle sufit
- posadzka z taczeniem , podziat wysokosci H1=1,1 m i H=2,2m z czego do
wysokosci H=1,1m panel wykonany z stali kwasoodpornej szlifowanej powyzej ze
stalinierdzewnej licowanej szktem w kolorystyce Ral — np. paleta kolorow .

konstrukcjia panelu musi umozliwiat pézniejszy, fatwy demontaz pojedynczego
panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,

fugi miedzy panelami wykona¢ z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowe;j.
Wyklucza sie zastosowanie silikonu jako potaczen migdzy panelami,

uszczelka winna by¢ odporna na dziatanie promieni UV, detergentow, $rodkéow
bakteriobojczych, wody, pary oraz $rodkow uzywanych do dezynfekcji blokow
operacyjnych,

wyréwnanie potencjatéw winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowa¢ do schematu
elektrycznego przewody do wyréwnania potencjatow. WWymagane jest doprowadzenie
do jednego miejsca zbiorczego potencjatow.
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Producent musi przedstawi¢ certyfikat jednostki certyfikujacej potwierdzajacy
spetnienie  wymogéw  dotyczacych  przygotowania $cian  stalowych  pod
dekontaminacje gazami .

Producent musi przedstawic dokument wystawiony przez organ certyfikujacy
potwierdzajacy spetienie wymogow dotyczacych palnosci El 60.

Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej (sale przygotowania lekarzy i pacjenta):

a)

b)

f)

g)

h)

grubo$¢ panelu min 20 mm,

wykonanie w technologii wielowarstwowej a wykonczenie panelu ze stali nierdzewne;.
Panel powinien mie¢ tak wyprofilowane krawedzie aby jego zamocowanie do
elementéw konstrukcyjnych systemu bylo niewidoczne. Producent powinien
przestawi¢ dokument dopuszczajacy stosowanie paneli w pomieszczeniach bloku
operacyjnego,

wymagania odnosnie zastosowanego materiatu - stal chromowo-niklowa materiat
grubo$¢ blachy min. 1 mm, wysoko$¢ panelu w salach przygotowawczych
panel caty lub dzielony na wys 1,1 m

konstrukcja panelu musi umozliwiat pozniejszy, tatwy demontaz pojedynczego
panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,

fugi miedzy panelami wykona¢ z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowej.
Wyklucza sie zastosowanie silikonu jako potaczen migdzy panelami,

uszczelka winna by¢ odporna na dziatanie promieni UV, detergentdéw, $rodkdw
bakteriobojczych, wody, pary oraz $rodkéw uzywanych do dezynfekcji blokow
operacyjnych,

wyréwnanie potencjatow winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowaé do
schematu elektrycznego przewody do wyréwnania potencjatow. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow.

Producent powinien przedstawi¢ certyfikat jednostki certyfikujacej potwierdzajacy

spetnienie  wymogéw  dotyczacych  przygotowania Scian  stalowych  pod
dekontaminacje gazami.

Sufity podwieszone systemowe - sale operacyjne i przygotowawcze

W salach operacyjnych, salach zabiegowych oraz pomieszczeniach przygotowania lekarzy
oraz pacjenta nalezy zastosowa¢ modutowy system zabudowy sufitow.

System

sufitowy dla blokow operacyjnych jest spojnym i konsekwentnym uzupetnieniem

modutowego systemu Sciennego. Moduly kasetonéw o wymiarach 600 x 1200 mm s3
dostosowane do odlegtosci miedzy osiami elementow rastra systemu $ciennego i mogq by¢
zdejmowane pojedynczo.
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Konstrukcja

Konstrukcja dolna sktada¢ sie powinna z wigzan potgczonych klamrami, wykonanych z profili
nosnych i poprzecznych, ktore tworzyé majg stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomoca
pretdw mocujacych z noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z
noniuszem montowa¢ na suficie za pomocg kotkow metalowych. Rozmieszczenie punktow
zawieszenia  powinno odpowiada¢ statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz
uwzglednia¢ raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukciji
podstawy majg by¢ wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe podtrzymywane
za pomocg profilu nosnego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony musza
gwarantowa¢ réowny poziom ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i ponowny montaz
kasetonow.

Panele sufitowe systemowe

Panele sufitowe zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakosci, lakierowanej RAL
9010blachynierdzewnej, umieszczonej od strony widocznej. Kasetony standardowe posiadajg
wymiary modutow 600 x 600 mm, z krawedziami 38 mm Kasetony potaczone ze $ciang
posiada¢ majg z dwoch lub trzech stron wysokie krawedzie. Strony bez krawedzi montowaé
do Sciany, w sposob sterylny i szczelny, za pomocg szyny przytaczeniowej - profil zamkniety
taczacy zabudowe $cienng z sufitowa,.

Potaczenia miedzy zabudowa $cienng a sufitowg wykona¢ za pomocg profili systemowych,
wykluczy¢ nalezy zastosowanie potaczen silikonowych.

Zabudowa sufitowa tworzy¢ musi powierzchnie szczelng. Uszczelnienia miedzy panelami
wykona¢ z uszczelek dajacych szczelnosé systemu sufitowego .

Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogg by¢ demontowane pojedynczo.

- Drzwi zespotu sal operacyjnych ze stali nierdzewnej systemowe przesuwne
Oscieznica powinna spetia¢ nastepujace wymagania:

- powinna by¢ zintegrowana z zabudowg panelowg scienna, licowana z powierzchnig
panelu $ciennego,

- powinna by¢ montowana bez widocznych mocowan do $ciany,

- wykonanie ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 |

- na stronie wewnetrznej o$cieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w
czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzydta drzwiowego w celu

zapewnienia szczelno$ci drzwi,

- wyrownanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Wymagane jest doprowadzenie do
jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

Wymagania dla skrzydia drzwiowego:

- wykonanie w technologii warstwowej skiadajacej sie z jednolitej, odpornej na

Climatic Sp. z0.0. 2015
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uderzenie specjalnej ptyty wiorowej klasy E1 o grubosci min 35 mm licowanej stalg
chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

- skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczef na frontowej stronie
drzwi,

- na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil
uszczelniajacy o szeroko$ci dociskany do wgtebienia oscieznicy, ktory jednoczesnie
zamortyzuje zamykane drzwi,

- spodnia cze$¢ skrzydta wyposazona w profil prowadzacy, schowany w skrzydle
drzwiowym, wykonany z aluminium,

- rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

Okucie dla drzwi przesuwnych:
- pochwyty dtugosci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,

- zamek, rozeta wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,

Wymagania dla automatyki do drzwi przesuwnych:
a) mechanizm sktadajacy sie z teflonowego toru jezdnego i jezdzacych po nim stalowych
wozkow jezdnych (2 wozki po 2 kotka) w ksztatcie pozwalajacym na samoczynne
usuwanie zanieczyszczen; cato$¢ zapewnia cichg oraz bezawaryjng prace,

b) szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujacy,

c) mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynng regulacje szczeliny pomigdzy skrzydtem
drzwiowym, a podiozem oraz pomiedzy ptaszczyzna drzwi, a ptaszczyzng Sciany,

d) regulowana szybko$¢ ruchu,

e) redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,

f) regulowana szeroko$¢ otwarcia,

g) sterowanie automatem (dotykowy z LCD lub mechaniczny z kluczem) w celu np.
wytaczenia drzwi do dezynfekcji -1 szt. umiescic od strony klapy rewizyjnej na
wysokosci ok. 1750 mm od podioza lub na klapie — kolor czarny,

h) bezpieczenstwo - ochrona przed przytrzasnieciem przez skrzydio poprzez
zastosowanie kurtyny podczerwieni mocowanej na klapie automatu lub na $cianie
nad o$cieznicg — kurtyna zabezpiecza caty obszar wejscia,

i) mechanizm automatyki umiesci¢ nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng

wykonang aluminium anodowanego lub ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,

i) klape rewizyjng wykona¢ bez widocznych zawiasow,

k) Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomocg przyciskow

Climatic Sp. z0.0. 2015
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tokciowych (wewnatrz z mikro-stykami) montowanych w obrebie oScieznicy,
wykonane z aluminium anodowanego lub ze stali chromowo-niklowej materiat EN
1.4301;wlacznikéw zblizeniowych bezdotykowych reagujacych na ruch w zakresie
0-10cm montowany w obrebie o$cieznicy.

Wszystkie aktywatory zamontowa¢ nalezy po dwéch stronach drzwi.

Miejsce montazu listew na Scianie wedtug wskazowek architekta lub ustalen z
uzytkownikiem.

Drzwi zespotu sal operacyjnych ze stali nierdzewnej systemowe uchylne

Wymagania dla o$cieznicy:

zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig panelu
$ciennego

powinna by¢ montowana bez widocznych mocowan do $ciany,
wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240,
wyréwnanie potencjatbw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu

elektrycznego instalowany jest do oscieznicy przewdd do wyrownania potencjatow.
Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

Wymagania dla skrzydia drzwiowego:

wykonane w technologii warstwowe] sktadajacej sie z jednolitej, odpornej na
uderzenie specjainej ptyty wiérowej klasy E1 o grubosci min 35 mm licowanej stalg
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczeh na frontowej stronie
drzwi

na powierzchni czotowej skrzydta powinien byé zamontowany gumowy profil
uszczelniajacy dociskany do zewnetrznej czesci oScieznicy, ktory jednoczesnie
amortyzuje zamykane drzwi

rdzeh drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

Okucia dla drzwi przesuwnych:

pochwyty dtugosci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,

zamek, rozeta wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.

Wymagania dla automatyki do drzwi uchylnych:

a) regulowana szybko$¢ ruchu,

b) ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
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c)
d)
e)
f)

9)

h)

max. kat otwarcia 110°,

mechanizm moze umozliwia¢ otwarcie bez aktywatorow poprzez funkcije ,pchnij i idz",
mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,

wbudowane w automat zabezpieczenie przed przytrzasnigciem + listwy podczerwieni
zabezpieczajace przed uderzeniem skrzydtem (1 lub 2 na skrzydto),

mechanizm automatyki umiesci¢ nad skrzydiem drzwiowym pod klapg rewizyjng
wykonang aluminium anodowanego lub ze stali chromowo-niklowej materiat EN
1.4301,

uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac¢ za pomoca przyciskow
tokciowych (wewnatrz z mikro-stykami) montowanych w obrebie oScieznicy,
wykonane z aluminium anodowanego lub ze stali chromowo-niklowej materiat EN
1.4301; wiacznikoéw zblizeniowych bezdotykowych reagujacych na ruch w zakresie
0-10cm montowany w obrebie o$cieznicy.

Wszystkie aktywatory zamontowa¢ nalezy po dwéch stronach drzwi.

Miejsce montazu listew na $cianie wedlug wskazéwek architekta lub ustalenz
uzytkownikiem.

Systemowe $cianki i zabudowy g/k - Sciany dziatowe pomieszczen

Przeszklenia

Systemowa szklana $ciana kurtynowa

- szkto zespolone o wspodtczynniku U=1,0 W/m2K
Okna aluminiowe

- szkto zespolone o wspodtczynniku U=1,1 W/m2K
Przeszklenia wewnetrzne systemowe.
Zestawienie materiatowe przegréd w budynku

Przegrody budowlane poziome [cm]
P01 Warstwa wykonczeniowa 0,5
Wylewka zbrojona 6,0
Folia PE
Styropian 17,0
Papa termozgrzewalna
Beton podktadowy 15,0
Piasek stabilizowany 20,0
P02 Warstwa wykonczeniowa 0,5
Ptyta g/k 1,25
Plyta cementowa 2,3-3,0
Konstrukcja stalowa wg projektu branzowego 12,0
PUR zamknigtokomorkowa 95%, 40kg/m3 12,0
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Pustka powietrzna 3,8

Konstrukcja stalowa wg projektu branzowego 10,0

PUR zamknigtokomérkowa 95%, 40kg/m3 10,0

Plyta cementowa 1,2

Plyta g/k 5,0

Przestrzen instalacyjna

Sufit podwieszany 7,0
P03 Membrana polimocznikowa

PUR zamknigtokomérkowa 95%, 40kg/m3 7,5-25,0

Plyta cementowa 1,6-2,4

Konstrukcja stalowa wg projektu branzowego 12,0

PUR zamknigtokomérkowa 95%, 40kg/m3 12,0

Plyta cementowa 1,2

Plyta g/k 5,0

Przestrzen instalacyjna

Sufit podwieszany 7,0
P04 Warstwa wykornczeniowa

Wylewka zbrojona 6,0

Folia PE

Styrodur 50

Blacha trapezowa 5,0

Konstrukcja stalowa wg projektu branzowego

Blacha trapezowa 2,0

Wetna skalna 20,0

Tynk mineralny cienkowarstwowy 0,5

2.3.10.2  Przegrody budowlane pionowe ( dla $cian zewn. warstwy podano od wewnatrz ) [cm]

S01 Warstwa wykornczeniowa

Plyta g/k 1,25

Plyta cementowa 1,2

Folia paroizolacyjna

Konstrukcja stalowa wg projektu branzowego

Systemowy profil stalowy/wetna skalna 45kg/m3  14,2/14,0
Folia wiatroizolacyjna

Plyta cementowa 1,2
PUR zamknigtokomérkowa 95%, 40kg/m3 7,5
Warstwa wykonczeniowa - spiek kwarcowy/szkto
S02 Warstwa wykonczeniowa
Plyta g/k 1,25
Plyta cementowa 1,2
Systemowy profil stalowy/wetna skalna 9,2/5,0
Plyta g/k 1,25
S03 Systemowy panel $cienny 2,0
Systemowy profil stalowy/wetna mineralna 8,0
S04 Systemowy panel $cienny 2,0
Systemowy profil stalowy/wetna mineralna 8,0
Systemowy panel $cienny 2,0

Climatic Sp. z0.0. 2015
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S05

Plyta g/k 25
Konstrukcja systemowa, wetna mineralna 7,5
Plyta g/k 25

24 DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt szpitala jest w petni dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.
Projektowany zespot pomieszczen posiada wtasny uktad komunikacji pionowej jak rowniez jest
powigzany z istniejacym uktadem komunikacji.

25 WYPOSAZENIE OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W projektowanym obiekcie funkcjonowac¢ bedg nastepujace instalacje:

instalacje wentylacji z chtodzeniem

instalacje wodociggowe

instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg
instalacje kanalizacji sanitarne;

instalacje kanalizacji deszczowej

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja gazéw medycznych

instalacje hydrantowe

Rozdzielnice SN 15kV

Instalacja o$wietlenia

Instalacja ochrony od porazen elektrycznych
Instalacja ochrony odgromowej

Instalacja uziemieniowa i potaczen wyrownawczych

Instalacje niskopradowe - ochrony ppoz: SSP, system oddymiania klatek , sterowanie
klapami odcinajacymi; inst. teletechniczne: sie¢ strukturalna, sygnalizacja
przyzywowa, inst. kontroli dostepu, inst. telewizji uzytkowej, inst. sygnalizacji
wtamania i napadu, RTV

Instalacje zwigzane z technologig medyczng

Szczegotowy opis patrz Tom IID, IIE.

2.6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

2.6.1

2.6.2

Climatic Sp. z0.0. 2015

Whptyw obiektu budowlanego na $rodowisko

Wysoki standard projektu i wyposazenie obiektu w dostepne technologie w zakresie
ograniczenia emisji do $rodowiska sprawiaja, ze nie bedzie on miat wptywu na Srodowisko
naturalne.

Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekow
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Woda pobierana bedzie na cele bytowe i potrzeby medyczne obiektu.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez istnigjace przylacze do
kolektora miejskiego.

Wody opadowe odprowadzane z terenu inwestycji bedq zbierane z obszaru dachow i terenow
nie narazonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.

Szczegotowe informacje dotyczace zapotrzebowania na wode i odprowadzenia Sciekow
znajduja sie w opracowaniu branzowym Tom IID

Wptyw w zakresie emisji do atmosfery

Eksploatacja obiektu nie bedzie zwigzana z ucigzliwymi emisjami zanieczyszczen do
powietrza.

Gospodarka odpadami

W projektowanym obiekcie powstawa¢ bedq typowe odpady medyczne. Przewiduje sie
wstepne prowadzenie segregacji w zakresie podstawowych grup odpadow.

Gospodarka odpadami medycznymi zgodnie z obecng technologig obiektu szpitalnego.
Emisja hatasu

Emisja hatasu na terenie inwestycji bedzie zwigzana z urzadzeniami technicznymi
obstugujacymi budynek oraz z ruchem kotowym (hatas komunikacyjny).

Hatas emitowany bedzie przez centrale wentylacyjne i wyrzuty powietrza.

Hatas komunikacyjny zwigzany bedzie gtownie z ruchem ulicznym wokét obiektu i ruchem na
terenie szpitala.

Spodziewany obliczeniowy zasieg emisji hatasu w obszarze najblizszych obiektow
podlegajacych ochronie akustycznej, bedzie nizszy od wartosci dopuszczalnych zaréwno w
odniesieniu do pory dnia jak i pory nocy.

Akustyka
W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

nalezy zastosowac nastepujace rozwigzania projektowe:

= mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtéwnych oraz w poblizu
nawiewnikow i wywiewnikow,

. zaprojektowa¢ ttumiki akustyczne kanatowe ograniczajace hatas od urzadzen,

] przyjac, iz centrale klimatyzacyjne zostang podtaczone do sieci przewoddw za
pomocag potaczen elastycznych,

. przyjaC, iz kanaly wentylacyjne bedg mocowane przy pomocy podwieszen i
podpor z zastosowaniem podktadek gumowych,

= przyja¢, iz urzadzenia wentylacyjne bedg mocowane Srubami z zastosowaniem

podktadek gumowych.

. Instalacje nalezy zaprojektowa¢ tak, aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne
maksymalne poziomy dzwiekéw zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-
02151/02.
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Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu
Dobuszczaln przenikajacego do pomieszczenia od
r()vfnowain yoziom wyposazenia technicznego budynku oraz
dawicku A rzlaﬁ)asu innych urzadzen w budynku i poza budynkiem
oo Sredni poziom
_ przenikajacego do Sred
p. Prze;naczen{e pomieszczenia od dZW'Q.ku A, (Lan) (przy maksymalny poziom
pomieszczenia wszystkich zrodet hgia3|e u§talonym) lub dzwieku A, (Linar),
hatasu facznie rownowazny poziom orzy hatasie
Laeq, dB dzwigku A, (Lreo) (przy nieustalonym, dB
hatasie nieustalonym), ’
dB
wdzien | w nocy wdzien | wnocy wdzien | wnocy
Pokoje chorych w szpitalach
j |73 wyatkiempokoiw 5 30 30 25 35 30
oddziatach intensywne;
opieki medycznej
Sale operacyjne, pokoje
2 przygotowania chorych do 35 30 35
operacji
Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz inne
3 pomieszczenia §zp|talne (za 40 30 35 25 40 35
wyjatkiem dziatow
technicznych i
gospodarczych)

Specjalne zabezpieczenia akustyczne sprecyzowane beda w projekcie wykonawczym po
doborze urzadzen i informacji o parametrach akustycznych urzadzen.

2.7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

2.7.1

Climatic Sp. z0.0. 2015

Wspotczynnik przenikania przegréd budowlanych ,U”

Warto$ci wspotczynnikéw przenikania ciepta wszystkich przegréd zewnetrznych obliczone sg
zgodnie z polskimi normami i rozporzadzeniami.

W przegrodach wykroplenie pary wodnej nie wystepuje

Sciany zewnetrzne - 0,2W/m2K

Sciany przyelgte do szczelin dylatacyjnych o szer. do 5cm - 1,0 W/m2K

Podtoga na gruncie - 0,3 W/m2K

Stropodach - 0,2 W/m2K

Okna - 1,3 W/m2K

Drzwi zewnetrzne - 1,7 W/m2K

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajq wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Szczegotowe informacje dotyczace izolacyjnoSci termicznej przegrég zewnetrznych i
charakterystyki energetycznej obiektu znajdujg sie w opracowaniu branzowym Tom IID.
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2.8 ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP | HIGIENICZNO-SANITARNE

2.8.1

Informacje ogoine

W projektowanym budynku planowane jest zatrudnienie pracownikéw w systemie pracy jedno
dwu i tréjzmianowe;j.
Dla pracownikow obiektu przewidziane sg zespoty szatniowe typu podstawowego.

Dla pracownikéw biurowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie przewiduje sie
lokalizacji zespotow szatniowych.

Wszyscy pracownicy bedg posiadali do swojej dyspozycji sanitariaty i kuchenki wyposazone w
zlew, umywalke i urzadzenie do podgrzewania np. czajnik elektryczny lub kuchenka
mikrofalowa.

W obiekcie znajdowac sie bedg pomieszczenia dla 0sob sprzatajacych wyposazone w zlew
ze ztaczkg do weza na wysokosci 50cm od podtogi.

Odlegtos$¢ miejsca pracy od toalet nie przekroczy 75m.

Oswietlenie naturalne w pomieszczeniach pracy ciagtej i przeznaczonych na staty pobyt ludzi
zapewnia sie poprzez okna usytuowane w $cianach zewnetrznych. Minimalny stosunek
powierzchni okien w stosunku do powierzchni podfogi wyniesie 1:8.

Szczegoly dotyczace technologii medycznej patrz pkt 2.11

29 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

2.9.1

Climatic Sp. z0.0. 2015

Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2002 roku Nr
147, poz. 1029 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz.
69, z poézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
22010 r. Nr 109. poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz.
1030z 2009 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1992 roku w sprawie
wydawania $wiadectwa dopuszczenia (atestu) uzytkowania wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 1992 Nr 40, poz. 172),

- PN - 64/B-02850 - Klasyfikacja pozarowa materiatéw i elementow budowlanych, nazwy i
okreslenia podstawowe,

- PN-B-02852 - Obliczaniegestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru,
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- PN92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

- PN92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

- PN86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.

- PN86/E-05003/02 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
podstawowa,

- PNB-02877-4 :2001/Az1 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta,

- PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym,

- Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej nr 409/2005 pt.: ,Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg’.

Charakterystyka ogdlna obiektu.

Projektowany w ramach rozbudowy istniejacego Szpitala obiekt stanowi odrebny budynek w
rozumieniu przepisow o ochronie przeciwpozarowej. Oddzielony zostat w pionie od pozostate;
czesci Sciang oddzielenia pozarowego od fundamentow po dach.

Na parterze zlokalizowano myjnie wozkow i sterylizatornie. | pietro — blok operacyjny. Il pietro
- oddziat intensywnej terapii. Kondygnacja +3 — techniczna na 1/3 rzutu budynku.

Klasyfikacja obiektu
Klasyfikacja ze wzgledu na wysokos¢

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia M /3/ - obiekty o wysokosci 16,10 m - kwalifikuje
sie do grupy budynkéw Sredniowysokich (SW).

Klasyfikacja ze wzgledu na funkcje

Projektowany budynek kwalifikuje sie jako- ZL Il - (SZPITAL)

Dla czesci modernizowanej i dobudowywanej budynku Szpitala Powiatowego powierzchnie
zabudowy w rzucie wynosza;

parter - ok. 655 m2 brutto,

| pietro - ok. 699 m2 brutto

Il pietro - ok. 652 m2 brutto

Kond. Techniczna — ok. 285 m2 brutto.

Strefy pozarowe
Zasady ogblne

Za strefe pozarowg - zgodnie z postanowieniami przepisow rozporzadzenia /3/ - uwaza sie
budynek albo jego czes¢ oddzielongod innych budynkéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielef przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej wynikajacej z klasy
odpornosci pozarowej budynku, badz tez pasami wolnego terenu

0 wymaganej szerokosci okreslonej przepisami rozporzadzenia /3/.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL Il w budynkach
Sredniowysokich - wynosi 3.500 m2 - warunek spetniony

Okreslenie stref pozarowych

W projektowanym budynku Szpitala kazda kondygnacja stanowi¢ bedzie odrebng strefe
pozarowg o powierzchni ponizej 750 m2.
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Wymagania budowlane
Wymagania klasy odpornosci pozarowej
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia /3/ projektowany obiekt - uwzgledniajac jego

przeznaczenie i sposob uzytkowania oraz wysokoS¢ - powinien spetniat wymagania
nastepujacej klasy odpornosci pozarowej:

Klasa Klasa od|pornosci ogniowej elementéw budynkus)*
odpornosci gtowna & i
. . kon konstrukcja 1) smanao Sciana wewne- [przekrycie
pozarowej ) strop zewnetrzna"" 0 30,
strukcja |dachu trzna™ dachu
budynku ) 2),
nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI60 E 1 60 (o) E130% RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria noSnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), je$li otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda,

spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

4 DIa $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementow oddzielenia ) drzwi z przedsionka
- ) drzwi !
0dpornosci przeciwpozarowego . . przeciwpozarowego
. . przeciwpozarowych lub
pozarowe] | ¢cian i stropow, z ok o )
budynku itk strop6éw w [innych zamknie€na korytarz i do| na klatke
wiatem ZL  |przeciwpozarowych  |pomieszczenia schodowa)
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
"B" RE 1120 R E 160 E 160 E 130 E 30
Ewakuacja

Wyjscia ewakuacyjne powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji, minimaina
szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, natomiast drzwi
z klatki schodowej powinny by¢ wieloskrzydtowe o szerokosci w $wietle oScieznicy nie
mniejszej niz wymagana szeroko$¢ uzytkowa biegow schodow tj. 1,4 m, przy czym powinny
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mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.
Drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob
mogacych przebywa¢ jednocze$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6
m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow
powinna wynosi¢ 1,4 m, spocznika 1,5 m, maksymalna wysoko$¢ stopnia 0,15 m. Liczba
stopni
w jednym biegu schodow nie moze przekroczy¢ 14 stopni.
Biegi i spoczniki schodow powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase
odporno$ci ogniowej R 60.
Dopuszczalna dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach wynosi 40 m, przy
jednym dojsciu - 10 m. Przy zatozeniu podziatu budynku na strefy pozarowe dtugo$¢ dojscia
nie zostanie przekroczona i bedzie wynosi¢ ponizej przytoczonych wyzej wymogow
normowych dla kazdego z odcinkow korytarzy projektowanego obszaru rozbudowy budynku
trzykondygnacyjnego,
W uktadach komunikacyjnych stanowigcych drogi ewakuacyjne, wymagane jest zastosowanie
o$wietlenia ewakuacyjnego wykonanego zgodnie z Polskg Norma z uwagi na fakt, ze sg
oSwietlone wytgcznie $wiattem sztucznym. Powyzszy wymog dotyczy rowniez uktadow
komunikacyjnych pionowych - klatek schodowych w trzykondygnacyjnych budynkach.

Klatki schodowe

W budynku przewidziano 2 wydzielone pozarowo i oddymiane klatki schodowe. Jedna klatka
obstuguje wszystkie kondygnacje, druga od 0 do +2.
Wysoko$¢ stopni — 0,15 m, szeroko$¢ biegow 1,45 m, szerokos¢ spocznikéw 1,55 m.

Instalacja odgromowa.

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm /12, 13/ budynek szpitala nalezy wyposazy¢ w
instalacje odgromowg wg zasad szczegdtowych w nich okreslonych.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzadzeniem /4/ budynek wymaga wyposazenia w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym o dtugosci do 30 m.
Hydranty wewnetrzne powinny spetiaé wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.

UWAGA!

Zasilanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Wymogi szczegbtowe dotyczace sieci hydrantowej wewnetrznej, ktore powinny byé ujete w
odrebnym projekcie branzowym sieci wod. - kan., sg nastepujace:

- Srednice nominalne przewoddéw zasilajacych, w milimetrach, na ktorych instaluje sie hydranty
powinny wynosi¢ co najmniej DN 25,

- szafki hydrantowe nalezy lokalizowaé tak, aby hydranty 25 znajdowaty sie na wysokosci
1,35£0,1 m od poziomu podiogi,

- ciSnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢
1,0 dm3/s, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2
MPa,

Projektowane hydranty o parametrach jak wyzej, beda docelowo lokalizowane w takich
miejscach, aby uzyska¢ zasieg strefy chronionej w promieniu 33 m, co ma istotny wplyw na ich
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rozmieszczenie w obiektach, poniewaz ich lokalizacja strategiczna powinna obejmowaé
obszary korytarzy i poblize klatek schodowych.

Instalacja i urzadzenia wentylacji oddymiajacej - klapy dymowe

W obszarze projektowanej rozbudowy Szpitala, wymogi takie wystepujg obligatoryjnie, a
dotycza uktadow komunikacji pionowe;j tj. klatek schodowych, ktére musza by¢ obudowane i
zamykane drzwiami El 30 wyposazonymi w samozamykacze oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. W projektowanych klatkach
schodowych przyjeto klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania na poziomie 5%
powierzchni klatki schodowe;j.

Oznaczenia ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, elementy sterujace
urzadzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowych wytacznika pradu itp. nalezy
przed oddaniem szpitala do uzytku oznakowa¢ znakami ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z normami /10 i 11/.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm3/s z istniejgcej sieci hydrantowej miejskiej z hydrantami DN 80.

Podreczny sprzet ganiczy

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia /4/ obiekt wymaga wyposazenia przed oddaniem
do uzytkowania, w gasnice przenosne w ilosci, wg ponizszych zasad:

- jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej - ZL Il

- maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek
do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Dojazd pozarowy

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, powinna by¢
doprowadzona do budynku zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o ponizszych parametrach:

- droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, a w przypadku gdy
szerokos¢ budynku jest wieksza niz 60 m — z jego dwéch stron, przy czym blizsza krawedz
drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5—15 m, a pomiedzy tg drogq i
Sciang budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania terenu o
wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa o tej samej wysokosci,

- budynek powinien mie¢ potaczenie z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, tych wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu
budowlanego, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi,
do kazdej strefy pozarowej,

- droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20
m x 20 m lub w inny sposob umozliwia¢ dojazd do obiektu budowlanego i powrot pojazdu bez
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cofania. Wymaganie to nie dotyczy koncowego odcinka drogi pozarowej o dtugosci do 15 m,

- minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 3,5 m, a jej dopuszczalny nacisk na
0$ powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowe;
powinna wynosi¢ 4 m na catej diugosci budynku oraz na odcinku 10 m przed i za tym
budynkiem.

Dojazd pozarowy do budynku stanowi ulica Radwanska oraz ul. Wélczanska

Whioski koncowe

Projekty techniczne wymagajg uzgodnienia z uprawnionym rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

W poszczegolnych projektach branzowych nalezy uwzglednic wymagania ochrony
przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.

Dla projektowanego obiektu przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowa¢ ,Scenariusz
rozwoju pozaru” i ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego’, ktora okreslic warunki ochrony
przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu i sposobu uzytkowania, w tym;

- sposéb poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych
w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

- sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

- sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace
sq przewidywane;

- sposoby praktycznego sprawdzania organizaciji i warunkow ewakuacji ludzi;

-sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektow z treScig przedmiotowej instrukcji oraz z
przepisami przeciwpozarowymi.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie nosnoscia, szczelnosciq i izolacyjnoscig
ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich
producentow.

210 UWAGI OGOLNE
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Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP,
instrukcjami  producentow i dostawcow materiatdw, obowigzujacymi normami, polskim
prawem, “Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych “ i
projektem. W wypadku wapliwoSci nalezy kontaktowat sie z projektantem.

Zabezpieczenia p.pozarowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB nr 221.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowana bedzie
instalacja wentylacji mechanicznej, wyciggowo nawiewna o ruchu ciagtym lub grawitacyjna.

W pomieszczeniach mokrych izolacje poziome przeciwwilgociowe wywing¢ powyzej sitka
prysznicowego.

Sciany, podtogi, sufity w kuchni wykonaé zgodnie z zaleceniami projektu technologicznego.We
wszystkich drzwiach przeszklonych zastosowa¢ szklo bezpieczne, skrzydta drzwiowe
wykonane z przezroczystych tafli powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania w wypadku
stluczenia oraz by¢ oznakowane w sposob widoczny.

Wszystkie przeszklenia ponizej 110cm od poziomu podtogi, szklenie $wietlikow muszg by¢
wykonane jako szkto bezpieczne.

Wszystkie porecze i balustrady muszg posiada¢ wysoko$¢ min. 110cm ponad poziomem
posadzki wykonczone.

Drzwi wewnetrzne wykona¢ jako bezprogowe za wyjatkiem drzwi okreslonych Scisle w
technologii produkcii.

Drzwi przeciwpozarowe musza by¢ atestowane i wyposazone w samozamykacze.
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Obrobki blacharskie musza by¢ systemowe w/g systemu Slusarki i paneli elewacyjnych.
Odprowadzenie woéd deszczowych odbywaé sie bedzie systemem rynnowym oraz poprzez
wpusty z wewnetrznymi rurami spustowymi.

Whpusty dachowe muszg by¢ ogrzewane.

W budynkach wykona¢ izolacje p.wilgociowe pionowe i poziome.

Oddzielenia pozarowe elementow konstrukcji wykonywa¢ zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym.

Hydranty wewnetrzne i zewnetrzne w/g oddzielnych opracowan branzowych.

Wszystkie drzwi do toalet i umywalni musza posiada¢ w dolnej czesci otwory wentylacyjne o
pow. min 0.022m2.

Drzwi do toalet i przedsionkow wyposazy¢ w system samozamykajacy.

W pomieszczeniach sanitarnych w ktorych jest to wymagane stosowac kratki Sciekowe i krany
ze zlaczka do weza.

We wszystkich pom. sprzataczek wykonaé zlew ze ztaczka do weza na wysokoSci 50 cm od
posadzki.

We wszystkich toaletach dla niepetnosprawnych zastosowa¢ wyposazenie dostosowane do
potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Pomieszczenia do spozywania positkow wyposazy¢ w zlew, umywalke i blat .

Pomiedzy czerpniami i wyrzutniami zachowa¢ dystans 10m.

Posadzki na ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach sanitarych oraz kuchniach
wykonac jako antyposlizgowe.

Przed drzwiami gtbwnego wejscia wykona¢ system wycieraczek.

W przypadku braku przedsionkéw przy wejsciach gtéwnych zastosowane beda kurytny
powietrzne.

Wszystkie sufity podwieszone wykonywa¢ z materiatbw niepalnych lub niezapalnych |,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przestrzenie pomiedzy sufitem ppodwieszonym i stropem dzieli¢ nalezy Sciankami z
materiatow niepalnych na sektory o pow. max. 1000m2; to samo rozwigzanie nalezy stosowac
w wypadku podtdg podniesionych.

Posadzki dylatowa¢ zgodnie z normami.

Jako  wypemienia dylatacji i przebi¢ instalacyjnych uzywa¢ materiatow atestowanych,
szczegolinie w przypadku zapewnienia szczelnosci pozarowe).

Wszystkie balustrady w budynku bedg miaty min. wysoko$¢ 110cm

Po dokonaniu wyboru urzadzen technicznych i technologicznych emitujacych hatas i drgania,
specjalista od akustyki dokona doboru materiatow i sposobow izolacji.

Technologia basenu zostanie sporzadzona zgodnie z Rozporzadzenim Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. Nr 21 poz.73 w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy
przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do uzdatnainia wody | oczyszczani Sciekow.
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Lp NrRysunku Nazwa Skala
1 |SPL/PB/AR/02 RZUT PARTERU 1-100
2  |SPL/PB/AR/03 RZUT | PIETRA 1-100
3 |SPL/PB/AR/04 RZUT Il PIETRA 1-100
4 |SPL/PB/AR/05 RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ 1-100
5 |SPL/PB/AR/06 RZUT DACHU 1-100
6 SPL/PB/AR/07 PRZEKROJ A-A / B-B 1-100
7 |SPL/PB/AR/08 ELEWACJA POLNOCNA 1-100
8  ISPL/PB/AR/09 ELEWACJA WSCHODNIA 1-100
9  [SPL/PB/AR/10 ELEWACJA POLUDNIOWA 1-100
10 [SPL/PB/TM/01 RZUT PARTERU 1-100
11 |SPL/PB/TM/02 RZUT | PIETRA 1-100
12 |SPL/PB/TM/03 RZUT Il PIETRA 1-100

2.12 ZESTAWIENIE RYSUNKOW
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