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2. SPIS ZAWARTOSCI
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Spis zawartosci.
Podstawy prawne i techniczne:

— Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

— Warunki techniczne usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A.

- Kopia nadania uprawnien

— Zaswiadczenie Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Opis techniczny.

Tabele montazowe
Zestawienia materiatow
Rysunki:

Trasa sieci energetycznej nN 0,4kV i SN 15kV
Schemat pogladowy sieci energetycznej nN 0,4kV
Schemat pogladowy sieci energetycznej SN 15kV

rys.
rys.
rys.

Oddziat £6dz-Miasto

nr SPt/PB/IE/01
nr SPL/PB/IE/02
nr SPL/PB/IE/03
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
W TRYBIE Art. 20, USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze:

Projekt budowlany usuniecia kolizji sieci energetycznej w zwiazku z rozbudowa
Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul.
Woélczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie
modutowym

Dziatka nr ew. 77/4, 77/5, 84/1, 84/ 2, Obreb P-30, jed. ew. Lodz-Polesie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Sylwester Czarnocki
upr. nr LUB/0027/PWOE/14

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. tukasz Lewandowski
upr. nr MAZ/0278/POOE/09

01 Pazdziernik 2015 r.



3. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lédz-Miasto

- inwentaryzacja w terenie,

- obowigzujace normy i przepisy:
e Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

e Standardy budowy systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.
e Prawo Budowlane wraz ze szczegétowymi postanowieniami dotyczacymi warunkow technicznych

zawartych w odpowiednich rozporzadzeniach.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:
1. Przebudowa istniejacych linii kablowych nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm? zasilajacych maszty
os$wietleniowe na skrzyzowaniu ulic Radwanskiej i Wélczanskiej w todzi
2. Przebudowa istniejacej linii kablowej SN 15kV typu HAKFtA 3x240mm? relacji ST nr 53283
pole nr 4 - ST nr 53300 pole nr 9.

Usuniecie kolizji sieci nN i SN

Z uwagi na zmiane zagospodarowania terenu zwigzang z projektowang rozbudowg
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wélczanskiej 191/195
0 budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym projekt przewiduje usuniecie
kolizji w postaci 3 linii kablowych nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm? i linii kablowej SN 15kV typu
HAKFTtA 3x240mm?. Linie kablowe nN zasilajg maszty o$wietleniowe zlokalizowane na skrzyzowaniu
ul. Radwanskiej i Wolczanskiej. Linia kablowa SN 15kV taczy ze sobg dwie stacje transformatorowe
nr 53283 i 53300.

Istniejace linie kablowe nN nalezy przeciag¢ w miejscu wskazanym na rys. nr SPL/PB/IE/01
i przy pomocy muf kablowych przejsciowych typu ZRMZ-35(KA,D) (Raychem) pofaczy¢
z nowoprojektowanymi liniami kablowymi typu YAKXS 4x35mm?2. Mufowanie linii kablowych umozliwi
zachowanie ciggtosci zasilania ist. masztéw oswietleniowych.

Istniejacq linie kablowa SN nalezy przecig¢ w miejscu wskazanym na rys. nr SPL/PB/IE/O1
i przy pomocy muf  kablowych przejéciowych  typu EPKJ-24C/1XU-3SB  potaczyc¢
z nowoprojektowang linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2. Mufowanie linii kablowych
umozliwi zachowanie ciggtosci zasilania pomiedzy dwoma stacjami transformatorowymi nr 53283
i 53300. Zdemontowane kable przekaza¢ do magazynu RE tédz.

Przed przystgpieniem do robot trasa kabli winna by¢é wytyczona, a po utozeniu
zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete. Kable uktadac¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci
min. 0,5m (dla kabli nN) i 0,9m (dla kabli SN) na 0,1m podsypce z piasku, linig falistgq z zapasem
(3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. W rejonie
istniejgcych urzadzen podziemnych prace wykonywac recznie. Na uktadany kabel, co 10m trasy oraz
przy przepustach, pozaktada¢ opaski informacyjne, zawierajgce: typ kabla, napiecie znamionowe,

relacje kabla, nazwe uzytkownika, nazwe wykonawcy , rok utozenia.



Kabel po utozeniu w wykopie, przed zasypaniem, winien by¢ zgtoszony do odbiorow
etapowych do RE L6dz.

Catosc¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Linie kablowe w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg podziemna ukfadaé w rurze ostonowej
typu DVK @75 (dla linii nN) i DVK @160 (dla linii SN) metoda przewiertu na gtebokosci min 0,5m.
Kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Na piasek nasypac¢ warstwe gruntu
rodzimego o grubosci 15cm, utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla linii nN i
koloru czerwonego dla linii SN nastepnie zasypac ubijajac ziemie warstwami.

Teren po prowadzonych robotach kablowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Prace
przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ po zgtoszeniu w RE tdédz oraz po
dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z procedurami obowigzujacymi w RE tédz.

Harmonogram wytaczen poszczegolnych kabli spod napiecia nalezy ustalic¢
w PGE. Wiaczenia poszczegolnych kabli nalezy ustali¢ z PGE £6dz w wydziale GC.

Zakres oddziatywania i uciazliwosci

Projektowane urzadzenia nie emitujg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz nie

oddziatujgq szkodliwym polem elektromagnetycznym.

Uwagi koncowe

— Catos¢ prac wykonaé zgodnie z zasadami BHP, PN i sztukg budowlana.

- Przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty.

— W miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach proj. linii kablowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu prace zwigzane z wykopem wykonywac recznie.

— Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac¢ po zgtoszeniu w RE +£6dz oraz
po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w RE tédz.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéow i instalacji, niezbedny
do wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
- do akceptacji przez Inwestora.

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

- Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w przypadku prac w poblizu czynnych linii zasilajacych Ilub

innych urzadzen elektroenergetycznych.
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Kabel HAKFtA 3x240mm? | 45mb

Kabel YAKY 4x35mm?

60mb




