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CZESC RYSUNKOWA - razem 27 rysunkow.

Oznaczenie
L.p. Tytut rysunku Skala
rysunku

1. SPL/PB/IS/01 Plan zagospodarowania terenu. 1:500
Instalacje wodociggowe. .

2. SPL/PB/IS/02 Rzut parteru. 1:100
Instalacje wodociggowe. .

3. SPL/PB/IS/03 Rzut I pietra. 1:100
Instalacje wodociggowe. .

4. SPL/PB/1S/04 Rzut 11 pietra. 1:100
Instalacje wodociggowe. .

5- SPL/PB/IS/05 Rzut kondygnacji technicznej. 1:100
Instalacje wodociggowe.

6. SPL/PB/IS/06 Schemat stacji uzdatniania wody. bs.
Instalacje kanalizacyjne. .

7. SPL/PB/1S/07 Rzut kanalizacji podposadzkowej. 1:100
Instalacje kanalizacyjne. .

8. SPL/PB/1S/08 Rzut parteru. 1:100
Instalacje kanalizacyjne. .

9. SPL/PB/IS/09 Rzut I pietra. 1:100
Instalacje kanalizacyjne. .

10. SPL/PB/IS/10 Rzut 11 pietra. 1:100
Instalacje kanalizacyjne. .

11. SPL/PB/IS/11 Rzut kondygnacji technicznej. 1:100
Instalacje kanalizacyjne. .

12. SPL/PB/IS/12 Rzut dachu. 1:100
Instalacja centralnego ogrzewania. .

13. SPL/PB/IS/13 Rzut parteru. 1:100
Instalacja centralnego ogrzewania. .

14. SPL/PB/1S/14 Rzut I pietra. 1:100
Instalacja centralnego ogrzewania. .

15. SPL/PB/IS/15 Rzut 11 pietra. 1:100
Instalacja centralnego ogrzewania. .

16. SPL/PB/IS/16 Rzut kondygnacji technicznej. 1:100
17 SPL/PB/IS/17 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 1:50
) Rzut parteru. '

18 SPL/PB/IS/18 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 1:50
) Rzut I pietra. '

19 SPL/PB/IS/19 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 1:50
) Rzut II pietra. )

20 SPL/PB/IS/20 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 1:50
) Rzut kondygnacji technicznej. '

21 SPL/PB/IS/21 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 1:50
' Rzut dachu. )

Instalacja ciepfa technologicznego oraz chtodnicza. .
22, SPL/PB/1S/22 Rzut parteru. 1:100
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23. SPL/PB/IS/23 Instalacja ciepfa technologicznego oraz chtodnicza.

Rzut kondygnacji technicznej. 1:100

Instalacja chiodnicza.
24. SPL/PB/1S/24 Schemat zrodta chtodu. bs.

Instalacja gazéw medycznych. .
25, SPL/PB/1S/25 Rzut parteru. 1:100

Instalacja gazéw medycznych. .
26. SPL/PB/1S/26 Rzut I pietra. 1:100

Instalacja gazéw medycznych. .
27. SPL/PB/I1IS/27 Rzut 11 pietra. 1:100
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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Nr
. Informacja o zataczniku Str.
zatacznika

1 Oswiadczenie projektanta oraz projektanta sprawdzajgcego 9

2 Uprawnienia projektanta 10-11

3 Zaswiadczenie wpisu projektanta do izby samorzadu zawodowego 12

4 Uprawnienia projektanta sprawdzajacego 13-14

5 Zaswiadczenie wpisu projektanta sprawdzajgcego do izby samorzadu 15
zawodowego
Wymagania techniczne na rozbudowe wewnetrznej instalacji

6 wodociagowej i kanalizacyjnej wydane przez ZWiK £6dz - TT.W-412- 16-18
2483/15 z dnia 25.08.2015r.

7 Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 19-21




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
W TRYBIE Art. 20, USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE

My nizej podpisani oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany rozbudowy Wojewoddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M.
Pirogowa w tLodzi przy ul. Wodlczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy
(kondygnacyjny) w systemie modutowym

Dziatka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obreb P-30, jed. ew. L6dz-Polesie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Soliwoda
upr. nr MAZ/0182/PWQS/05

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Aleksander Panek
upr. nr MAZ/0180/PWQOS/05

30 Listopad 2015 .
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- Szczegdlowy zaKkres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczet

w specjalnosei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i arf.. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong. spec]a]nﬂﬁmq, miniejsze uprawnienia
stanowig padstawg do:

1/ prq;ektowamm sprawdzania projektéw MMteWmczno-budowianych i sprawowama
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania . wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych clementéw,

4 wykonywama nadzoru inwestorskiego,
-5/ sprawcwama kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, Z zastrzezenieny art
62 ust. 5 i ust, 6.

Ii. Na mocy § 4 ust. 4 rozperzgdzenia. Ministra Gospedarki Przesirzennej i
Budownietwa z duia 30 gmtima 1994 r. w sprawie samodme!nych funkeji technicznyeh
w ' budewnictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwnicz podstawe do sporzgdzania
projekidéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzsze] specjalnofci, zgodnie z art, 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calodé problematyki jest przedstawiona w.
projekeie zagospodarowama dziakki fub ferenu).

Crzyaua; )
1, Pan Krzysatof Soliwoda
wl. Zaploby 1. m. 68
2495 Wrrsrawa .
2. Gléway Inspekior Nadzor: Budowlanepo
3. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KP7-7P3-DPT *

Pan KRZYSZTOF SOLIWODA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0810/05

adres zamieszkania ul. SZEKSPIRA 4 m. 31, 01-913 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 191 /05/S ' Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. nr 5 poz. 42, z poin, zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pén. zm.) oraz §4 ust. 2Ziust. 4, §9
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:.

Pan Aleksander Panek
: magister inzynier
urodzony dnia 20 pazdziernika 1974 roku w Warszawie , syn Wikfora

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/180 /PWQS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

: - UZASADNIENIE _
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

/

5

POUCZENIE % e AT
oo LR godnie 2Uat 12 St T iSEWy = Prawo bidowianes, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr inz. Ryszard Chacidski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz Irena Churska




Szczegblowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

~w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i iir'zqdzeﬁ cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1—5 i art. 13 ust. 3 i ust, 4 ustawy - meo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia
stanowu; podstawe do:

1/ projektowama, sprawdzania projekiow archltektomczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, |
- 2/ kierowania budowa Iub i 11111](]331 robotami budowlanyxm,
" 3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow, _
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych z zastrzezeniem art.

62ust.5 i ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzqdzema Ministra Gospodarlu Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowiq réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnodei, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy ~ Prawo budowlane (jezeli calosé problematyki jest przaedstamnna w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). /‘1

1. Pan Aleksander Panek
ul. Bodycha 47
Opacz Kolonia
~ 05-816 Michalowice
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3B6-C1D-QF6 *

Pan ALEKSANDER PANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0807/05

adres zamieszkania ul. BODYCHA 47A, 05-816 OPACZ-KOLONIA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Zakiad Wodociagéw  tel. +48 42 679 00 00 ﬂ N =W 13003 e
i Kanafizacji Spotka z0.0.  fax: +48 42 678 87 61 TNV el
ul. Wierzbowa 52  Biuro Obstugi Klienta iy P
90-133£6dz  tel. +48 42 677 84 30/31 FIRMAROKY 2002 FAIR PLAY
Skfytka pocztowa 34 e-mail: bok@mlk.lodz.pl LODZ ZDROWE MIASTCH
Wojewddzki Specjalistyczny Szpital
o im. M. Pirogowa
-mail: ik Jodz.pl - -
e-mai z:'w%;;dz_pl UL Wélczanska 191/195
. 90-531 L6dz
TT.W-412-2483/15 25.08.2015 r.

Dotyczy: wymagan technicznych na rozbudowe wewngtrznej instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej posesji przy ul. Wélczanskiej 191-195 (dz. nr 84/3, 84/4, 84/5) dla potrzeb
projektowanego na dz. nr 84/1 i 8412 przy ul. Radwanskiej 18 budynku szpitalnego

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze kompleks szpitalny w skiad ktérego
wchodzg dz. nr 84/3, 84/4 i 84/5 podiaczony jest do nw. miejskich sieci:
1. wodociagowej ©100mm w ul. Wolczanskiej (nr arch.103-3559) dwoma przytaczami:
a. 63/50 mm (rok modern.:2001, nr inwent. B-25703), zlokalizowanym na terenje dz. 84/3,
b. ©63/50 mm (rok modern.:2001, nr inwent. B-25704), zlokalizowanym na terenie dz. 84/4.
2. kanalizacji ogolnosplawnej 1.1 0,6x1,1m w ul. Wolczarniskiej trzema przylgczami:

2. d=020m (rok budowy: 1951, nr inwent. B-522/1353, L=19,0m liczage od strony kanah),
zlokalizowanym na terenie dz. nr 8§4/3 (przylgcze pedlegajace nabudowie studnj jak opisano
ponizej);

b. d=0,15m (rok budowy: 1951, nr inwent. B-471/1355, L=21,0m liczae od strony kanatu),
zlokalizowanym na trenie dz. nr 84/3,

¢. d=0,20m (rok budowy: 1936, nr inwent. B-516/1353, L=17,5m liczac od strony kanatu),

, zlokalizowanym na terenie dz. nr 84/4;
3. kanalizacji ogélnosptawnej J.II 0,7x1,25m w ul. Stefanowskiego dwoma przylaczami:
a. d=0,25m (rok budowy: 1936, nr inwent. B-544/1815, L=6,0m liczagc od strony kanatu),

zlokalizowanym na wysokosci dz. nr 84/5;
b. d=0,15m (rok budowy: 1971, nr inwent. B-2375/241, L=10,0m liczac od strony kanahu),

zlokalizowanym na wysokosci dz. nr 84/4 ;
Biorge pod uwage planowang budowe na terenie dzialek nr 84/1 i 84/2 budynku szpitalnego

wyrazamy zgode na:

. rozbudowe wewneltrznej instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej posesji (w oparciu o przylacza
zlokalizowane na terenie dz. nr 84/3) i/lub budowe dodatkowego przylacza do wodociggu
©O250mm (nr arch. 103-4146, nr inwent. B-32556) w ul. Radwarskiej. Przylacze wod, wigczone
do sieci @250mm w ul. Radwanskiej, moze shuzy¢ jako awaryjne Zrodlo wody;

. skrocenie przylacza kanalizacyjnego d=0,20m (nr inwent. B-527/ 1353) poprzez nabudowe studni
rewizyjnej-przelotowej. Na powyzsze nalezy uzyskaé zgode Lédzkiej Spéiki Infrastrukturalne;
(L6dz, ul. Piotrkowska 190);

. poboér wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych zgodnie z wnioskiem w niezmienionej ilogci;

. pobdr wody z wodociagu @100mm w ul. Wolczanskiej do celow wewnelrznej ochrony ppoz.

planowanej inwestycji w maksymalnej ilosci 3,50 dm’/s. W przypadku budowy przylacza do

wodociggu ¥250mm w ul. Radwanskiej, nie stawiamy sprzeciwu odnosnie pobory wody do celéw

bytowo-gospodarczych i wewnetrznej ochrony ppoz. w tacznej ilosei 15,0 dm?/s;

odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych w ilosci réwnej ilosci pobranej wody;

. odprowadzanie wod opadowych z terenu dz. nr 84/1 i 84/2 w maksymalnej ilosci 11,0 dm’ss.
Ewentualng dodatkows ilos¢ wod opadowych nalezy zretencjonowaé na terenie posesji.
i odprowadzi¢ do kanalizacji miejskiej w dhuzszym czasie lub zagospodarowaé na terenje

nieruchomosci.
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Na budowe dodatkowego podfaczenia do wodociagu nalezy opracowaé projekt budowlany, ktéry przt\é]
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w Lédzkim Ogrodku Geodezyjnym, podlega zaopiniowani:

W ZWIiK Sp. z 0.0. (nalezy zlozyé w 2 egz.).

Projekt dot. wylacznie rozbudowy wewngtrznej instalacji nalezy zaopiniowaé w ZWiK Sp. z 0.0
(nalezy réwniez zlozy¢ w 2 egz.),

W projekeie dot, rozbudowy wewnetrznej instalacji wod. i kan. nalezy:

zalgezyé mape sytuacyjna w skali 1:500 z Zaznaczonymi granicami nieruchomosci i istniejacym
przylaczami w oparciu o ktére dokonywana bedzie rozbudowa;

okresli¢ cel poboru, wielkogé zapotrzebowania wody oraz ilosé i rodzaj odprowadzanych Sciekow: Q ¢ dobe
Q max. dob-5 Q max. godz; Q max sek. Wyliczone na podstawie przyborow;

okresli¢ rodzaj prowadzonej dzialalnodci gospodarczej i jej wplyw na gospodarke $ciekowa;

obliczeniami sprawdzi¢ czy srednice przylgezy oraz wymiary wodomierza gléwnego beda wystarczajgce
dla nowych potrzeb posesji. Dla przyt. wod. nalezy podaé predkosé w przylaczu, adla przyl. kan.
napetnienie. W obliczeniach sprawdzajgcych przyt. kan, nalezy uwzglednié wszystkie budynki nim
obstugiwane oraz wody opadowe odprowadzane tym przylaczem;

okresli¢ sposob zabezpieczenia antyskazeniowego w/g PN - EN 1717 : 2003;

na podstawie obliczen okresli¢ ciénienie niezbedne dla zasilania posesji i poréwnaé je z cisnieniem
dyspozycyjnym w miejskiej sieci wodociggowej;

rzgdna linii ci$nieft w tym rejonie miasta wynosi 248-253 m n.p.m.;

zatgczy¢ umowe zawartg z LSI Sp. z 0.0. okreslajaca warunki skrécenia przytacza kan. Ponadto nalezy
okresli¢ sposéb i zakres skrdcenia;

na skréconym przylaczu kanalizacyjnym d=0,20m (ur inwent. B-522/1353) na terenie posesji nalezy
zaprojektowaé 1 wybudowaé studzienkg rewizyjng-przelotowa D= 1,0m lub 1,2m. Wiaczenie instalacii dla
potrzeb dz. nr 84/1 i 84/2 nalezy zaproiektowaé za nabudowana studnia (moze byé poprzez trojnik):
zalaczy¢ profil przylacza kanalizacyjnego po nabudowie studni rewizyjno-przelotowej;

do odwodnienia terenu mozna zastosowaé typowe wpusty deszczowe (zasyfonowane) lub odwodnienje
liniowe z osadnikiem, zlokalizowane na terenie utwardzonym, a przy odwodnieniach liniowych stosowaé

studzienki osadowe - zasyfonowane;
poda¢ wielko$ci poszczegdlnych rodzajéw powierzchni utwardzonych oraz ilodci wod z nich

odprowadzanych;

w zwigzku z podigczeniem posesji do sieci kanalizacfi ogélnosptawnej nalezy rozwazyé¢ koniecznosé
montazu zaworu burzowego (na instalacji wewnetrznej);

w sciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie mogg by¢ przekraczane wartosci wskaznikGw
zanieczyszczen zawarte w »Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenje miasta

Y.odzi”;
w przypadku przekroczenia wartosci

podczyszczajgce.
okreslic czy w $ciekach powstajacych w wyniku prowadzonej dzialalnosci gospodarczej wystepujg

substancje szczegdlnie szkodliwe okreslone w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 7 dnia
10.11.05 r. (Dz. U. Nr 233 z dnia 30.11. 05 r. poz. 1988), na ktére wymagane jest uzyskanie przez
dostawce $ciekéw pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust ] pt. 10 Ustawy ,Prawo Wodne”
zdn. 18.07.01 r. (Dz U. Nr 115 z dnia 11.10.01 r. poz. 1229 z poZn. zmianami.); ,_

powyzszych wskaznikow nalezy przewidzieé odpowiednie urzadzenia
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W przypadku podjgcia decyzji o budowie przylacza wodociggowego dla potrzeb obiektu
projektowanego na terenie dz. nr 84/1 1 84/2 w projekcie dodatkowo nalezy: :

* zalgczy¢ mape do celéw projektowych w skali 1:500 z zaznaczonymi granicami nieruchomos
1 istniejgcymi podiaczeniami;

e drednicg projektowanego przytacza wod. uzasadnié obliczeniami. W przypadku srednicy przylacza
wodociggowego > 80 mm na wlaczeniu do sieci miejskiej zastosowaé wezet trzech zasuw;

* zestaw wodomierza gléwnego powinien byé zlokalizowany w pierwszym (liczac od strony wodociggu)
wydzielonym, oswietlonym pomieszczeniu gospodarczym o wysokosci =1,8 m, W piwnicy lub na
parterze budynku, w latwo dostepnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem
oraz dostgpem 0s6b niepowolanych i zaczynaé sie nie dalej niz 1,0 m od $ciany zewnetrznej budynku.
Nie dopuszcza si¢ zmiany funkcji tego pomieszczenia. W przypadku braku takiego pomieszczenia
nalezy stosowaé studzienke wodomierzowa zlokalizowang na terenie posesji w odleglosci 1,0 m od
linii regulacyjnej. Zamieécié rysunek szczegdlowy montazu wodomierza.,

Do budowy przylaczy wodociggowych dopuszczamy wylgcznie rury PEHD lub z zeliwa
sferoidalnego. W/w rury powinny byé zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych;
nalezy zapewni¢ zgodnoéé z wymogami n/w ustaw oraz aktéw wykonawezych do nich: Ustawy
2 dn.16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881) oraz Ustawy z dn.30.08.2002
o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 204 poz.2087 z pézn. zmianami),

Budowg przylagcza moze wykonaé ZWiK Sp. z o0.0. w ramach prowadzonej dzialalnosci
pomocniczej lub uprawniony wykonawca.

Wybudowane przylacze bedzie stanowilo wiasnoéé Tnwestora. Odrebnym zleceniem mozna zawrzeé
ze ZWIiK Sp. z 0. 0. umowe na jego odplatne serwisowanie.

Dane techniczne o istniejacych sieciach i podiaczeniach wod. i kan. projektant zobowigzany jest
uzyska¢ warchiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajgce z niniejszego pisma
nalezy wyjasni¢ na miejscu.

Na prowadzenie prac i lokalizacje urzadzef na terenie nie bgdgcym wiasnoscia Inwestora nalezy
uzyskac zgode wlasciciela tego terenu.

Rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wykonana zostanie na zlecenie
i koszt Inwestora.

Niniejsze wymagania nie rodza prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jak
réwniez nie stanowig podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku
z niniejszymi wymaganiami. Umowa o zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie $cickéw zostanie zawarta
z 0sobag, ktora posiada tytul prawny do korzystania z nieruchomosci.

Skrocone przytacze kanalizacyjne, nabudowana studnie rewizyjng oraz dodatkowe przylacze wody
nalezy zglosi¢ do odbioru Dziatu Realizacji Inwestycji i Remontéw ZWiK Sp. Z 0.0,

Niniejsze wymagania techniczne
1. zostaly wydane w oparciu o o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq

na cele budowlane z dn. 27.07.2015¢.;
2. tracq waznosé po uplywie dwéch lat od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Anna Tyka
® 426778 131

Ectward I gk
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PANSTWOWY POWIATOWY L.6dZ, dnia 26 listopada 2015r.
INSPEKTOR SANITARNY
w Lodzi
PPIS-E.-ZNS/444/28/2015 918

Wojewodzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w YLodzi

ul. Wolczanska 191/195

90-531 L.odz

DECYZJA

Na podstawie art. 3, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r., o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412), § 151 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015r., poz. 1422), oraz art. 104 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2013r., poz. 267 zmiana Dz. U. z 2015r., poz. 211). Po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 05.11.2015r., (data wpltywu 09.11.2015r.) Pana Krzysztofa Soliwoda ,,Climatic”
Sp. z 0. o. 05-816 Michalowice, Reguly. ul. Zytnia 6 dzialajacego z upowaznienia
Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi, 90-531 Lddz,
ul. Wolczanska 191/195.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Y.odzi wyraza zgode¢ na zastosowanie

recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach czterech sal operacyjnych (oznaczonych

na zalaczonych rzutach: zalgeznik nr 1, nr 2 i nr 3) t. j.:

— sali operacyjnej do zabiegéw urologicznych (pom. 1/BLO/12);

— sali operacyjnej do zabiegow urologicznych (pom. 1/BLO/15);

— sali operacyjnej chirurgii ogélnej i chirurgii naczyniowej (pom. 1/BLO/19);

— sali operacyjnej hybrydowej chirurgii ogélnej i chirurgii naczyniowej
(pom. 1/BLO/22);

ktore zlokalizowane beda w projektowanym bloku operacyjnym Wojewodzkiego

Specjalistycznego  Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi, 90-531 Lodz,

ul. Wélczanska 191/195.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Soliwoda ,,Climatic” Sp. z 0. 0. 05-816 Michatowice, Reguly, ul. Zytnia 6
dziatajgcy z upowaznienia Wojewoddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa
w Lodzi, 90-531 L6dz, ul. Wolczanska 191/195, zwrocit sig¢ z prosba o wyrazenie zgody
na zastosowanie recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach czterech sal operacyjnych
usytuowanych na bloku operacyjnym Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w Lodzi, 90-531 £.6dzZ, ul. Wolczanska 191/195.

Do wniosku zalgezono:

1. petnomocnictwo dla Pana Krzysztofa Soliwoda z dnia 27 lipca 2015r,
uproszczony schemat klimatyzacji sal operacyjnych: zatacznik nr 1;
rysunek klimatyzacji sali operacyjnej: zatacznik nr 2;

rysunek lokalizacji sal operacyjnych: zatacznik nr 3;
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Zgodnie z § 151 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. 2015r., poz. 1422), zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynku opieki
zdrowotnej wymaga zgody wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

W $wietle przywolanego  przepisu rozporzadzenia ~ Ministra  Infrastruktury
z dnia. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015r., poz. 1422) niniejsza zgoda nie stanowi
uzgodnienia projektu instalacji klimatyzacji z recyrkulacja powietrza w salach operacyjnych,
a jedynie przyzwala na zastosowanie w nich recyrkulacji powietrza na okreslonych zasadach.

Zaproponowana we wniosku catkowita ilo$¢ powietrza nawiewanego przez stropy
laminarne w salach operacyjnych wynosi¢ bedzie 5600m’/h przy czym 3400m’/h stanowié
bedzie powietrze recyrkulacyjne, pozostala ilo§¢ (2200m*/h) bedzie powietrzem $wiezym.
Proponowana ilo$¢ powietrza, ktora dostarczana bedzie do kazdej z sal operacyjnych zapewni
min. 15 wymian powietrza $wiezego w ciggu godziny.

Kazda z sal operacyjnych bedzie obstugiwana przez wilasna centrale klimatyzacyjna
w wykonaniu higienicznym, a powietrze recyrkulacyjne bedzie wykorzystywane wylacznie
w obrebie danej sali operacyjnej. W kazdej sali operacyjnej utrzymywane bedzie nadcisnienie
w stosunku do pomieszczen sasiednich. Kierunek przeplywu powietrza zachowany bedzie
zgodnie z klasyfikacja czystosci.

W proponowanym rozwiazaniu klimatyzacji przewiduje sie, ze stopniowanie filtracji
powietrza nawiewanego przez strop laminarny do kazdej sali operacyjnej realizowane bedzie
w sposéb nastepujacy:

1. filtracja trojstopniowa powietrza swiezego:

— filtr wstepny G4 montowany w centrali klimatyzacyjnej;
— filtr doktadny F9 montowany w centrali klimatyzacyjnej:
— filtr absolutny H13 montowany w nawiewniku;

2. filtracja powietrza recyrkulacyjnego:

— kratki wyciagowe higieniczne (tzw. lapacze ligniny):

— filtr wstepny - tapacz ligniny;

— filtr doktadny F9 montowany w centrali klimatyzacyjnej;
— filtr absolutny H13 montowany w nawiewniku.

W kazdej z sal operacyjnych stosowane beda odciagi gazoéw anestezyjnych z wyrzutem
wyprowadzonym na zewnatrz budynku.

Instalacja klimatyzacji wyposazona zostanie w uklad regulacji automatycznej, ktéry pelnit
bedzie funkcje bezpieczenstwa, umozliwiajac prace klimatyzacji wylacznie na powietrzu
swiezym (przy wylaczonej recyrkulacji). Wycigg powietrza z sal operacyjnych realizowany
bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. 80% powietrza wyciggana dotem i 20% gorg
pomieszczenia.

Proponowany schemat funkcjonalny klimatyzacji sal operacyjnych umozliwi utrzymanie
w nich temperatury w zakresie 20-24°C (w zaleznosci od wymagan) i wilgotnosci wzglednej
w zakresie 45-65%.

Z wniosku inwestora wynika, ze zalozenia do zaproponowanego rozwigzania klimatyzacji
sal operacyjnych opracowano na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia 1 Opieki
Spotecznej pt. . Tymczasowe wytyczne MZiOS stosowania recyrkulacji powietrza
wentylacyjnego w Zaktadach Opieki Zdrowotnej”, jak réwniez zagranicznych wytycznych
projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w szpitalach m.in. niemieckiej
normy DIN 1946-4:2008 Wentylacja i klimatyzacja — Czgs¢ 4: Wentylacja w budynkach
i pomieszczeniach opieki zdrowotne;j.




Zastosowanie recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach sal operacyjnych i ich zaplecza
uzasadnione jest przed wszystkim wzgledami ekonomicznymi.
Klimatyzowanie sal operacyjnych z udzialem powietrza recyrkulacyjnego pozwoli
na zwigkszenie strumienia powietrza nawiewanego bez koniecznos$ci zwigkszenia nakladu
energetycznego, dzigki czemu mozliwe bedzie zastosowanie elementow nawiewnych
zapewniajacych nawiew laminarny powietrza o wiekszej powierzchni nad polem
operacyjnym przyczyniajagc si¢ tym samym do zwigkszenia strefy ochronnej pacjenta
1 poprawy warunkow pracy personelu medycznego.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji. stuzy odwotanie do Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w  Lodzi,
ul. Wodna 40, za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi, ul. Przybyszewskicgo 10,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. e

PANSTWOW Y POWLATUW

Otrzymuje

Krzysztof Soliwoda _
,,Climatic” Sp. z 0. o. T
05-816 Michatowice, Reguty, ul. Zytnia 6

Do wiadomoSei:

1. Wojewddzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Lodzi
ul. Wolczanska 191/195
90-531 Lodz

2. ala




Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
ul. Wolczanska 191/195, 90-531 t6dz Projekt Budowlany - Instalacje sanitarne

1.1.

1.2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych rozbudowy Wojewédzkiego

Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wélczanskiej 191/195

o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutfowym

CzESC OGOLNA

Wstep

Opracowanie zawiera opis rozwigzan technicznych instalacji  sanitarnych
proponowanych do zastosowania w zwigzku =z planowang realizacjq rozbudowy
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi o budynek
trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym na dziatkach o numerze ew. 84/1,
84/2, Obreb P-30, jed. ew. £odz-Polesie.

Podstawy opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowiq:

- Umowa nr 198/2015 z dnia 07.07.2015 r. zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr
sprawy ZP/31/2015,

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia SIWZ dla postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
~Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Wojewddzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wodlczanskiej 191/195 o budynek
trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym”,

- Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji, stanowiacy jedng z czesci catego
projektu budowlanego pn.: ,Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
M. Pirogowa w todzi przy ul. Wolczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy
(kondygnacyjny) w systemie modutowym, opracowanie arch. Michat Kozielewski,

- Projekt architektury stanowigcy jedna z czesci catego projektu budowlanego pn.:
~Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy
ul. Wodlczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie
modutowym, opracowanie arch. Michat Kozielewski,

. Projekt technologii medycznej stanowiacy jedna z czesci catego projektu budowlanego
pn.: ,Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi
przy ul. Wolczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie
modutowym, opracowanie mgr inz. Iwona Zareda,

= Obowigzujace przepisy oraz wymagania BHP i przeciwpozarowe w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, ze
zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
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U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
wykonawczych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

] Wytyczne ochrony przeciwpozarowej,

] Uzgodnienia z Inwestorem,

. Polskie Normy,

] Wizje lokalne,

- Dane katalogowe producentéw urzadzen.
1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie rozwigzan technicznych, ktére zostang
zastosowane przy wykonywaniu instalacji sanitarnych w czasie realizacji rozbudowy
Wojewoddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w ktodzi przy ul. Wélczanskiej
191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowy.

Zakres opracowania obejmuje:

. Instalacje wodno - kanalizacyjne,

- Instalacje centralnego ogrzewania,

. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- Instalacje ciepta technologicznego,

- Instalacje chiodnicza,

. Instalacje gazéw medycznych.

Szczego6towy zakres opracowania dla poszczegdlnych instalacji opisano w poszczegdlnych

rozdziatach ponizej.

1.4. Informacje ogolne o obiekcie

W wyniku podpisanej umowy nr 198/2015 z dnia 07.07.2015 r. zaprojektowano
rozbudowe Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul.
Woélczanskiej 191/195 o budynek w systemie modutowym, ktéry zlokalizowany bedzie na
dziatkach o numerze ew. 84/1, 84/2, Obreb P-30, jed. ew. tédz-Polesie. Zaprojektowany
budynek bedzie sktadat sie z trzech kondygnacji uzytkowych oraz jednej technicznej
znajdujacej sie na trzecim pietrze. Budynek potaczony bedzie na kondygnacji pietra I z
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2.1.

2.2,

istniejacym budynkiem Szpitala tgcznikiem komunikacyjnym. Na poziomie parteru
zaprojektowanego budynku znajdowac sie beda pomieszczenia techniczne, pomieszczenia
centralnej sterylizatorni oraz pomieszczenia pomocnicze zwigzane z jej funkcjonowaniem.
Blok operacyjny wraz z szatniami, pomieszczeniami socjalnymi oraz salg wybudzen
zlokalizowany zostanie na poziomie pierwszego pietra. Na drugim pietrze zlokalizowane
beda: 8-osobowa sala chorych, pomieszczenia izolatki, magazyny, szatnie oraz

pomieszczenia socjalne.

Przyjeto, ze nowoprojektowany budynek zostanie wyposazony w niezbedne instalacje

sanitarne, tj.:

- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
= instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
- instalacje wodociggowa przeciwpozarowg,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

. instalacje kanalizacji deszczowej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje chtodniczg,

. instalacje ciepfa technologicznego,

. instalacje gazow medycznych.

Szczegdtowy zakres opracowania dla poszczegdlnych instalacji opisano w poszczegdlnych

rozdziatach ponizej.

INSTALACIE WODOCIAGOWE

Zalozenia projektowe

Dla instalacji wodociagowej przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

= Projektowany budynek Szpitala bedzie zasilany w wode sieciowa poprzez
nowoprojektowane przytacze wodociggowe (awaryjnie bedzie mozna zasila¢ budynek w
Z przytacza zlokalizowanego w istniejacym budynku Szpitala),

. Budynek bedzie wyposazony w niezalezng instalacje hydrantowg oraz wody na cele
gospodarczo bytowe,

. Gtéwnym zrédtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej bedzie istniejacy
dwufunkcyjny wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku gtéwnym Szpitala,

- Woda na cele technologiczne dla sterylizatorni bedzie przygotowywana w stacji

uzdatniania wody.

Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Nowoprojektowany budynek Szpitala zlokalizowany na dziatkach 84/1 i 84/2 bedzie
zasilany w wode zimng z miejskiej sieci wodociagowej o $rednicy @ 250 mm zlokalizowanej w
ul. Radwanskiej poprzez nowe przytagcze wodociggowe. Projektowane przytacze bedzie
doprowadzone do pomieszczenia technicznego - Przytacze wody (0O/TECH/01), gdzie zostanie
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zamontowana armatura przytgczeniowa, w sktad ktérej bedaq wchodzi¢: zawory odcinajace,
filtr, zawor antyskazeniowy typu BA oraz wodomierz gtéwny. Za zestawem wodomierzowym
zostanie wykonane odejscie zasilajace nowoprojektowany budynek, natomiast rurociag
gtébwny zostanie poprowadzony do zasilania istniejgcego budynku gtéwnego Szpitala. Taki
sposéb podiaczenia wodociggowego umozliwi zasilanie nowoprojektowanego budynku
Szpitala oraz budynku istniejagcego zaréwno z przytacza zaprojektowanego na tym etapie
prac projektowych z ulicy Radwanskiej jak i z istniejacego przytacza doprowadzonego z ulicy
Woélczanskiej do istniejgcego budynku gtdownego Szpitala.

Instalacja wodociggowa w nowoprojektowanym budynku, zostanie rozdzielona za zestawem

przytaczeniowym na:

. bytowo-gospodarczg  zasilajaca ~ przybory  sanitarne oraz urzadzenia w
nowoprojektowanym budynku,

- przeciwpozarowaq zasilajgca hydranty pozarowe w nowoprojektowanym budynku.

Instalacja przeciwpozarowa zasilana bedzie z instalacji wodociggowej za pomoca
niezaleznego odgatezienia zabezpieczonego przed przeptywem zwrotnym zaworem
antyskazeniowym typu EA. W celu zabezpieczenia odpowiedniego przeptyw i ci$nienie w
instalacji hydrantowej (w przypadku zniszczenia i niekontrolowanego wyptywu z instalacji
wody bytowo - gospodarczej) zastosowany zostanie na przewodzie instalacji bytowo-
gospodarczej zawor odcinajacy elektromagnetyczny sterowany sygnatem z instalacji
hydrantowej, na ktérej zostanie zamontowany czujnik przeptywu. W momencie wykrycia
wyptywu wody z instalacji hydrantowej czujnik przekaze sygnat do odciecia instalacji wody
bytowej.

Do zasilenia urzadzen centralnej sterylizatorni zostata zaprojektowana stacja
uzdatniania wody SUW, w ktérej bedzie wytwarzana woda zmiekczona oraz woda
zdemineralizowana. Instalacja wody zdemineralizowanej (woda demi) zostata
zaprojektowana w postaci zamknietej petli, ktérej poczatek i koniec znajduje sie w
pomieszczeniu uzdatniania wody (0O/TECH/08). Cyrkulacja wody w petli wymuszona bedzie
przez pompe podnoszacg cisnienie. W obiegu wody demi bedzie prowadzona dodatkowo
dezynfekcja lampg UV oraz uzdatnianie przez demineralizator resztkowy. Podtaczenia
urzadzen z petli wody demi beda wykonywane za pomocg przytaczy o maksymalnej dtugosci
1,0 m. Taki sposéb prowadzenia instalacji ma za zadanie wyeliminowaé do minimum
.martwe” elementy rurociqgu.

Zrédtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej bedzie istniejacy dwufunkcyjny
wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Ciepta woda uzytkowa =zostanie
doprowadzona do nowoprojektowanego budynku rurociggami stalowymi preizolowanymi
uktadanymi w ziemi zakonczonymi zaworami odcinajgcymi w pomieszczeniu wentylatorni.
Szczeg6t podtaczenia wody do istniejgcego wezia cieplnego zostanie opracowany na etapie
realizacji inwestycji. Instalacja cieptej wody w nowoprojektowanym budynku bedzie
zapewniata w punktach czerpalnych temperature cieptej wody nie nizsza niz 55°C i nie
wyzszg niz 60°C. W celu zapewnienia termicznego rownowazenia w instalacji cyrkulacyjnej

utrzymujacego jednakowy poziom temperatury w catym uktadzie na instalacji zostang
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2.2.1.

zamontowane termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Zawory beda umozliwialty rdéwniez
przeprowadzanie dezynfekcji termicznej w sposob automatyczny przy temperaturze min.
70°C, z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem 75°C.

Gtowne przewody rozprowadzajace wode zimng, ciepta i cyrkulacje prowadzone bedg
pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego z rozprowadzeniem do przyboréow
sanitarnych w zabudowie $ciennej. Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur
polipropylenowych typu PP PN16 faczonych przez zgrzewanie. Instalacja wody cieptej i
cyrkulacyjnej zostanie wykonana z rur polipropylenowych typu PP PN16S wielowarstwowych,
stabilizowanych wktadka aluminiowg taczonych przez zgrzewanie.

Instalacja wody hydrantowej zostanie wykonana z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-74200:1998, taczonych ztgczami gwintowanymi lub
ztaczami zaciskowymi typu Victualic.

Rurociggi wody technologicznej doprowadzajace wode do urzadzen sterylizatorni
zostang wykonane z rur ze stali nierdzewnej (stal 1.4521), tqczonych poprzez potaczenia
spawane Ilub zaprasowywane. Dopuszcza sie zastosowanie rurociggdéw i armatury
przeznaczonych do stosowania w instalacja wody demi.

Na punktach poboru wody gospodarczo bytowej takich jak ztaczki do weza,
podiaczenie myjek, stuchawki prysznicowe zostang zamontowane zawory antyskazeniowe
typu EA. W pomieszczeniach medycznych zostang zastosowane baterie bezdotykowe zasilane
z instalacji elektrycznej. W pozostatych pomieszczeniach zostang zastosowane baterie
stojace, ktére beda taczone z instalacjqg wodng za posrednictwem wezykdéw elastycznych
podtaczonych do instalacji przy pomocy zaworkéw katowych grzybkowych. Na odgatezieniach
do poszczegdlnych grup odbiornikdw oraz odej$¢ od piondéw beda zamontowane zawory
odcinajace.

Rurociagi zostang zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej. W przypadku
prowadzenia przewoddw w przegrodach zostang one zaizolowane otulinami do uktadania w
komponentach budowlanych. Rurociggi bedgq zaizolowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane zostang wykonane w
tulejach  ochronnych  utwierdzonych ~w  przegrodzie, umozliwiajagcych  wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowad sie zadne potaczenie przewodu.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem zostanie wypetniona materiatem plastycznym lub
elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu. Dla przejs¢ przewodow przez
przegrody wydzielen pozarowych bedg stosowane uszczelnienia ogniochronne posiadajace

aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania.
Szafki hydrantowe

Zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi opracowanymi dla budynku Szpitala
zostaly zaprojektowane hydranty pozarowe HP25 o wydajnosci 1,0d m3/s (szt.6) oraz
hydranty pozarowe HP33 o wydajnosci 1,5 dm3/s (szt.2), wyposazone w weze pdlsztywne o

dtugosci 30m.
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2.2.2,

Szafki hydrantowe zostang zamontowane tak, aby znajdujace sie w nich zawory
odcinajace hydrantéow byty na wysokosci 1,35+0,1 m nad poziomem wykonczonej posadzki.

Wszystkie elementy zostang zamontowane zgodnie z wytycznymi producentéw.
Stacja uzdatniania wody

Projektowana sterylizatornia Szpitala bedzie wyposazona w urzadzenia, do ktérych dla
prawidlowego dziatania potrzebna jest woda o wysokiej jakosci (twardos¢ < 4 dH,
przewodnos$¢ < 5 uS/cm). W zwigzku z tym zostata zaprojektowana stacja uzdatniania wody,
w ktérej bedg prowadzone nastepujgce procesy:

1. Filtracja wstepna,

Odzelazianie,

Filtracja weglowa,

Zmiekczanie,

Demineralizacja metodg odwrdconej osmozy,
Retencja,

Podnoszenie cisnienia,

Dezynfekcja UV,

O ©® N U A WN

Demineralizacja resztkowa.

Stopien I Filtracja wstepna

Filtracja wody sieciowej na filtrze mechanicznym z systemem automatycznego ptukania

wstecznego. Usuniecie statych czastek oraz zanieczyszczen mechanicznych.

Stopien II Odzelazianie

Filtracja na ztozu wielowarstwowym z mozliwoscig procesu ptukania wstecznego/regeneracji.

Usuniecie zmetnienia, zanieczyszczenia czesciami statymi, utlenionych zwigzkdéw zelaza.

Stopien III Filtracja weglowa

Filtracja na weglu aktywnym. Usuniecie wolnego chloru szkodliwego dla membran

odwrdconej osmozy.

Stopien IV Zmiekczanie

Dwukolumnowa stacja zmiekczania do pracy réwnolegtej/naprzemiennej. Usuniecie twardosci
wody poprzez usuniecie nierozpuszczonych jondéw wapnia i magnezu. Zmiekczacze
wyposazone bedg w automatyczny system dozowania solanki. Proces regeneracji i ptukania

odbywac sie bedzie automatycznie.

Stopien V Odwrdécona osmoza

Demineralizacja wody polegajaca na usunieciu z wody zasolenia do przewodnosci < 10
HS/cm. Po napetnieniu zbiornika proces zostaje wstrzymany. Urzadzenie odwréconej osmozy
posiadac¢ bedzie automatyczne optukiwanie membran oraz miernik przewodnosci na wyjsciu z

urzadzenia.
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Stopien VI Retencja

Zbiornik do magazynowania wody uzdatnionej wyposazony w czujnik poziomu, ktéry
sterowac bedzie pracg odwrdconej osmozy w zakresie MIN - MAX, oraz bedzie zabezpieczat
pompe wody uzdatnionej przed sucho-biegiem. Zbiornik wyposazony bedzie w filtr
oddechowy antybakteryjny, zapobiegajacy zanieczyszczeniu oczyszczanej wody przez
mikroorganizmy z powietrza.

Stopien VII Podnoszenie ci$nienia

Uklad pompowy ze stali nierdzewnej wymuszajacy przeptyw w petli wody
zdemineralizowanej.

Stopien VIII Dezynfekcja UV

Dezynfekcja lampg UV wykorzystujgca promienie ultrafioletowe w celu zmniejszenia

zanieczyszczenia biologicznego w petli dystrybucyjnej.

Stopien IX Demineralizacja resztkowa

Demineralizacja jonowa wody na ztozu mieszanym. Zmniejszenie poziomu przewodnosci

wody do wymaganego poziomu < 5 pS/cm.
2.3. Obliczenia

2.3.1. Obliczenia wody dla celé6w bytowo-gospodarczych

Miarodajny obliczeniowy przeptyw wody dla celéw bytowo-gospodarczych obliczono w
oparciu o projektowane ilosci przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku zgodnie z
norma PN-92/B-01706.

NORMATYWNY
WYPLYW WODY ZIMNE] iy
RODZAJ PUNKTU ILOSC
I CIEPLE] Xgn
CZERPALNEGO
gn
dm3/s szt.1 dm3/s
miska ustepowa 0,13 12 1,56
umywalka 0,14 35 4,90
zlew 0,14 25 3,50
natrysk 0,3 6 1,80
pisuar 0,3 2 0,60
zawor czerpalny 0,3 10 3,00
SUMA 15,36

Przeptyw obliczeniowy wg normy dla budynkéw stuzby zdrowia dla cieptej i zimnej wody
WYnosi:

q=0,698-(2g, )" 012 dia £q, <20 dm*/s
q=2,62dm3/s

- 28 -



Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
ul. Wolczanska 191/195, 90-531 t6dz Projekt Budowlany - Instalacje sanitarne

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Obliczenia wody demi

Zgodnie z wytycznym podanymi w projekcie technologii medycznej przyjeto, ze woda
demineralizowana przeznaczona bedzie do zasilenia myjni-dezynfektoréw oraz sterylizatoréw

parowych. Zapotrzebowanie chwilowe urzadzen na wode demineralizowang bedzie wynosi¢:

ZAPOTRZEBOWANIE
RODZAJ URZADZENIA CHWILOWE L ZAPOTRZEBOWANIE
ILOSC [szt]
URZADZENIA [I/h] CALKOWITE [I/h]
Sterylizator parowy 1 17 2 34
Sterylizator parowy 2 7 1 7
Myjnia-dezynfektor 25 3 75
SUMA 116

Dla obliczeniowego zapotrzebowania przyjeto ukliad odwroconej osmozy RO o
wydajnosci min. 150 I/h.

Obliczenia wody zmiekczonej

Zgodnie z wytycznym podanymi w projekcie technologii medycznej przyjeto, ze woda
zmiekczona przeznaczona bedzie do zasilenia myjni-dezynfektorow, sterylizatoréw parowych

oraz pistoletdw selecta. Zapotrzebowanie chwilowe urzadzen na wode zmiekczong bedzie

wynosic:
ZAPOTRZEBOWANIE
RODZAJ URZADZENIA CHWILOWE ILOSC [szt] ZAPOTRZEBOWANIE

URZADZENIA [I/h] CALKOWITE [I/h]
Sterylizator parowy 1 206 2 412
Sterylizator parowy 2 60 1 60
Myjnia-dezynfektor 50 3 150
Pistolet selecta 180 3 540

SUMA 1162

Po uwzglednieniu zuzycia wody zmiekczonej przez modut odwrdconej osmozy zatozono

dobranie uktadu zmiekczania wody o wydajnoéci maksymalnej: 2,5 m3/h £10%.
Wyznaczenie zapotrzebowania na wode dla budynku

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku wynosi:

. Na cele bytowe - 2,6 dm3/s
. Na cele ppoz - 3,0 dm?/s
. Na cele tech. - 0,7 dm?/s

Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplna do przygotowania c.w.u.

Zapotrzebowanie na ciepta wode dla projektowanego budynku obliczono zgodnie z

- 29 -



Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
ul. Wolczanska 191/195, 90-531 t6dz Projekt Budowlany - Instalacje sanitarne

normg PN-92/B-01706.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode:

qd‘vr = U ’ qc de /d

U - liczna tézek: 13

q. - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptq wode: dla szpitali 325 dm® | d t6zko

q,, =13-325=4225 dm’/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode:

T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby: zatozono 24h

9, =@=176,o4 dm’ I h
24

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:

qhmax = qhxr ’ Nh dm3 /h

N, - wspdtczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru wody

N,=932-U"* =932-137"*" =498

G =176,04-498 =876,7 dm’ /| h

Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej:

er :qhsr 'Cw p(tc _tz) kw

Qmax = qhmax .Cw p(tc _tz) kw

c - ciepto wiasciwe wody: 4,18 kJ/kgK

P - gestos¢ wody: 986 kg/m?>
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3.1.

3.2.

t.- obliczeniowa temperatura cieptej wody

t,- obliczeniowa temperatura zimnej wody
Q, = 176,04 -4,18-986-50=10,1 kw
‘ 3600
O = 876,7 -4,18-986-50 =50,2 kw
3600

Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Srednie: Q. =10,1 kW

cwu sr

Maksymalne: Q = 50,2 kW

CWiU max

INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE]

Zalozenia projektowe

Dla instalacji kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z wodami opadowymi zostanie
wilgczona do istniejacego przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej od strony ulicy
Woélczanskiej, do ktérego podtaczony jest budynek gtéwny Szpitala,

. Nowoprojektowany budynek Szpitala ze wzgledu na swojg dziatalno$¢ nie bedzie
wytwarzat $ciekdw mogacych zawiera¢ substancje szkodliwe ani Sciekow
przekraczajacych wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen,

. Ze wzgledu na odprowadzanie Sciekdw do kanalizacji ogdlnosptawnej, na wyjsciach

kanalizacji z budynku przewiduje sie montaz zaworéw burzowych.

Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Scieki z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w nowoprojektowanym budynku
Szpitala beda odprowadzane grawitacyjne do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej na
terenie Szpitala. Miejsce wiaczenia projektowanej kanalizacji do istniejacej sieci ustalono na
podstawie warunkéw technicznych opracowanych przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp.
Z 0.0. z todzi (warunki nr TT.W-412-2483/15). Zgodnie z nimi przyjeto, ze zostanie skrocone
istniejace przytacze kanalizacyjne do strony ulicy Woélczanskiej poprzez zabudowanie na nim
nowej studni rewizyjno-przelotowej, a wpiecie zostanie zrealizowane do istniejgcego
rurociggu kanalizacyjnego d=0,20 m przed studnig zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

Projekt przytacza nie jest czescig niniejszego opracowania.

Wewnatrz nowoprojektowanego budynku Szpitala $cieki z przyboréw sanitarnych oraz
urzadzen technologicznych beda odprowadzane grawitacyjnie do pionéw kanalizacyjnych.
Piony kanalizacyjne beda prowadzone w szachtach instalacyjnych badz zabudowie
architektonicznej. Piony kanalizacyjne bedg wyprowadzone ponad dach i zakonczone
wywiewkami. Podejscia i przewody odptywowe pod przybory sanitarne bedg prowadzone w
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$ciankach instalacyjnych z minimalnym spadkiem 2% w kierunku pionu. Podejscia do
przyboréw sanitarnych oraz piony kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur
kanalizacyjnych do instalacji wewnetrznych z PVC, potaczenia przewodoéw kielichowe z
uszczelkgq gumowa.

Kanalizacja prowadzona w gruncie zostanie wykonana z rur do kanalizacji
zewnetrznych PVC-U klasy S, potaczenia przewodow kielichowe z uszczelkg gumowa.

Scieki z urzadzen technologicznych sterylizatorni ze wzgledu na ich wysoka
temperature dochodzacg do 100°C, bedq odprowadzane rurami zeliwnymi na zewnatrz
budynku do studzienki schtadzajacej o pojemnosci min. V=1,0 m3.

Instalacja odprowadzania skroplin z klimatyzatoréw zostanie wykonana z rur PVC-U,
faczonych za pomocq klejenia. Przewody prowadzone bedg ze spadkiem min. 1,0%. Wpiecie
odprowadzania skroplin z klimatyzatoréw do instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane
przed syfonem umywalki/zlewu poprzez syfon umywalkowy z podtgczeniem do skroplin.
Odprowadzenie wody goracej z nawilzaczy parowych zostanie wykonane za posrednictwem
zbiornikow schtadzajacych. Ze zbiornikdw odprowadzenia zostang wykonane z rur stalowych.

W pomieszczeniach technicznych zostang zastosowane wpusty zeliwne z odptywem
pionowym DN100. W pomieszczeniach sanitarnych zostang zastosowane wpusty z tworzywa
z odptywem pionowym DN50.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane zostang wykonane w
tulejach  ochronnych  utwierdzonych w  przegrodzie, umozliwiajagcych  wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem zostanie wypetniona materiatem plastycznym Iub
elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu. Dla przejs¢ przewodow przez
przegrody wydzielen pozarowych bedg stosowane uszczelnienia ogniochronne posiadajace
aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania.

3.3. Obliczenia

Obliczeniowy przeptyw w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono w
oparciu o projektowane ilosci przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku zgodnie z
norma PN-92/B-01707.

ROWNOWAZNIK
RODZAJ PRZYBORU ODPLYWU ILOSE TAWS
SANITARNEGO AWs
- szt. -

miska ustepowa 2,5 12 30,0
umywalka 0,5 35 17,5
zlew 1,0 25 25,0
natrysk 1,0 6 6,0
pisuar 0,5 2 1,0
wpust podtogowy 1,0 20 20,0
SUMA 99,5
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4.1.

4.2,

4.3.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wg normy wynosi:

K = 0,7 dm3/s - wskaznik odptywu dla szpitali
g, =K-VIAWs dm’/s

q, =698 dm’ /s

INSTALACIA KANALIZACII DESZCZOWEJ]

Zalozenia projektowe

Dla instalacji kanalizacji deszczowej przyjeto nastepujace zatozenia wyjsciowe:

= Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze Sciekami sanitarnymi zostanie
wiaczona do istniejacego przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej od strony ulicy
Woélczanskiej, do ktérego podtaczony jest budynek gtéwny Szpitala.

. Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane beda poprzez wpusty

dachowe.

Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Wody opadowe z dachu budynku beda odprowadzane poprzez wpusty dachowe z
odptywem pionowym. Wpusty beda ogrzewane elektrycznie. Scieki deszczowe z wpustow
bedq odprowadzone pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego do piondw
zlokalizowanych w szachtach badz zabudowie architektonicznej. Piony spustowe zostang
potaczone pod posadzkag parteru i odprowadzone grawitacyjnie do kanalizacji zewnegtrznej.

Instalacja kanalizacji deszczowej zostanie wykonana w technologii rur HDPE
zgrzewanych doczotowo.

Kanalizacja prowadzona w gruncie zostanie wykonana z rur do kanalizacji
zewnetrznych PVC-U klasy S, potaczenia przewodow kielichowe z uszczelkg gumowa.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane zostang wykonane w
tulejach  ochronnych  utwierdzonych ~w  przegrodzie, umozliwiajacych  wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowad sie zadne potaczenie przewodu.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem zostanie wypetniona materiatem plastycznym lub
elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu.

Dla przejs¢ przewoddw przez przegrody wydzielen pozarowych beda stosowane
uszczelnienia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania.

Obliczenia

Obliczeniowy przeptyw w instalacji kanalizacji deszczowej wyznaczono zgodnie z norma,
PN-92/B-01707.

I 3
SWA - am/s
4a 10000 "

gdzie:
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W - wspodtczynnik sptywu, dla dachéw ptaskich 0,8
A - powierzchnia odwadniania, dach o powierzchni 696,0m?
I - miarodajne natezenie deszczu, wg. danych dla miasta todzi 98,0 dm3/(sha)

zatem:

q, 08696 > =546 dm’ /s
10000

5. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Zalozenia projektowe

Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto nastepujace zatozenia wyjsciowe:

- Zrodiem ciepta dla instalacji c.o. w nowym budynku Szpitala bedzie istniejacy wezet
cieplny zlokalizowany w budynku gtéwnym Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w todzi,

- Czynnikiem grzejnym w instalacji c.o. bedzie woda o parametrach tz/tp = 80/60 °C,
doprowadzona z wezta cieplnego do nowego budynku siecig preizolowang po terenie
Szpitala,

- Obiekt bedzie zlokalizowany w III strefie klimatycznej, dla ktdérej temperatura
obliczeniowa zewnetrzna wynosi -20°C (wg PN-82/B-02403),

- Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach ogrzewanych przyjeto zgodnie
z warunkami technicznymi i wymaganiami podanymi technologii medycznej,

= Budynek wyposazony bedzie w systemy wentylacji: mechaniczna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta i/lub recyrkulacjgq; wywiewna,

. Pomieszczenia ogrzewane projektowanego budynku Szpitala bedg wyposazone w
grzejniki ptytowe, stalowe, w wykonaniu higienicznym oraz grzejniki fazienkowe
drabinkowe,

. Wspotczynniki przenikania ciepta wyznaczono na podstawie informacji zawartych w
czesci architektonicznej projektu budowlanego. Do obliczen cieplnych przyjeto
nastepujgce wspdtczynniki przenikania ciepta przegréod budowlanych oraz przyjeto

wspotczynniki przenikania ciepfa dla drzwi i okien:

- Sciana zewnetrzna: U =0,156 W/(mK),
- Podtoga na gruncie: U=0,162 W/(m%K),
- Stropodach: U=0,140 W/(mK),
—  Strop zewnetrzny: U=0,166 W/(mK),
- Strop: U=0,240 W/(mK),
- Sciana wewnetrzna: U=0,414 W/(mK),
—  Okno zewnetrzne: U=1,300 W/(m%K),
— Drzwi zewnetrzne: U=1,700 W/(mK).
5.2. Informacje podstawowe o instalacji

Zaprojektowane w budynku przegrody oraz drzwi i okna spefniajg wymagania
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5.3.

dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegrdéd okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.). Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi
Q=31,4 kW. Obliczenia wykonano przy pomocy programu wspomagajacego projektowanie
Audytor OZC wersji 6.6 Pro firmy SANKOM. Ponizej w tabeli zestawiono podstawowe

informacje dotyczace instalacji c.o.

Rodzaj czynnika grzejnego w zrédle ciepta woda
Obliczeniowa temperatura zasilania instalacji c.o. 80 °C
Obliczeniowa temperatura powrotu instalacji c.o. 60 °C
Catkowita moc cieplna projektowanej instalacji c.o. 31,4 kW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.0. w budynku 44 kPa
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.0. w budynku tacznie z 59 kPa
siecig preizolowang pomiedzy weztem cieplnym a budynkiem

Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania o mocy 31,4 kW bedzie istniejacy
wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej, ktory zlokalizowany jest w budynku
gtownym Szpitala. Czynnik grzejny o parametrach tz/tp = 80/60 °C doprowadzony bedzie z
wezta cieplnego do nowego budynku siecig preizolowang po terenie Szpitala zgodnie z
rysunkiem instalacyjnym. W budynku zaprojektowano instalacje c.o. wodng, pompowa,
dwururowa w uktadzie zamknietym. Na poszczegdélnych kondygnacjach budynku
zaprojektowano petle prowadzone w tzw. ukfadzie Tichelmanna (kondygnacja 0, 1, 2), ktére
zasilane beda z jednego pionu zlokalizowanego przy wejsciu do pomieszczen technicznych
budynku od strony istniejacego budynku Szpitala. Przyjeto, ze przeptyw czynnika w instalacji
bedzie zapewniony pracg istniejacej pompy obiegowej zlokalizowanej w wezle cieplnym,
wspdlnej dla catej instalacji zlokalizowanej w budynku gtéwnym Szpitala. Na podstawie
dokumentacji projektowej istniejgcego wezta cieplnego przyjeto, ze cisnienie dyspozycyjne
pompy dla istniejacej instalacji c.o. Szpitala wynosi 80kPa. Wymagane cisnienie dla
zaprojektowanej instalacji fqcznie z sieciq preizolowang pomiedzy istniejagcym weztem a
budynkiem nie powinno przekroczy¢ 60kPa.

Przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania zostang prowadzone pod
stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia pod grzejniki bedg prowadzone w
$cianach zewnetrznych i dziatowych oraz ,po wierzchu” $scian w przypadku klatki schodowej i
ewentualnie w przypadku pomieszczen technicznych. Instalacja c.o. zostanie wykonana z rur
polietylenowych typu PE-RT/AL/PE taczonych poprzez potgczenia zaprasowywane typu Press.

Przewody PE-RT/AL/PE instalacji c.o., ktére beda prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz ,po wierzchu” $cian zostang zaizolowane cieplnie otuling z pianki
polietylenowej. Przewody PE-RT/AL/PE, ktére beda prowadzone w s$cianach dziatowych
i zewnetrznych zostang zaizolowane cieplnie otulinami laminowanymi z zewnatrz folig PE.

Przyjeto, ze zostanie zachowana wymagana grubos$¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem
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5.4.

5.5.

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

Przejécia przewoddéw przez przegrody budowlane zostang wykonane w tulejach
ochronnych stalowych utwierdzonych w przegrodzie, ktére umozliwig wzdluzne
przemieszczanie sie przewodu. Przy przejsciach przewodow przez przegrody wydzielonych
stref pozarowych zostang zastosowane uszczelnienia posiadajace odpowiednie atesty p.poz.
Rurociagi zostang prowadzone w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen
termicznych.

Przyjeto, ze pomieszczenia ogrzewane zostang wyposazone w grzejniki stalowe
ptytowe w wykonaniu higienicznym, przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, oraz w grzejniki drabinkowe w tazienkach. Grzejniki z podigczeniem bocznym
zostang podiaczone do instalacji poprzez zawory termostatyczne montowane na zasilaniu
oraz zawory odcinajace powrotne montowane na przewodzie powrotnym, a grzejniki z
podtaczeniem dolnym - za pomoca podwdjnego przytacza grzejnikowego. Wszystkie
podfaczenia grzejnikdow zostang wykonane w zabudowach $cian zewnetrznych i $cian
dziatowych. Grzejniki bedg zamontowane min. 10 cm od wykonczonej posadzki oraz min. 10
cm od lica wykonczonej $ciany. Wymiary, typ oraz lokalizacja grzejnikédw zostata pokazana
na rysunkach instalacyjnych.

Odpowietrzenie w poszczegdlnych obiegach grzejnych instalacji bedzie realizowane
poprzez automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych punktach instalacji.
Odwodnienie instalacji realizowane bedzie poprzez zawory kulowe zlokalizowane
w najnizszych punktach instalacji oraz zawory ,, powrotne” montowane przy grzejnikach.
Przewody beda uktadane ze spadkiem w kierunku zrddta ciepta, wynoszacym min. 0,3%.

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania bedzie realizowana poprzez
nastawy wstepne na zaworach przygrzejnikowych oraz poprzez nastawy na regulatorach
réznicy cisnien, ktére zostang zamontowane na gtdwnych przewodach rozprowadzajacych na

poszczegdlnych pietrach.

Obliczenia instalacji c.o.

Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego dla budynku oraz dobér wielkosci
grzejnikéw instalacji centralnego ogrzewania zostaty wykonane przy pomocy programu
wspomagajacego projektowanie Audytor OZC wersji 6.6 Pro firmy Sankom. Na rysunkach
instalacji centralnego ogrzewania naniesiono wartosci zapotrzebowania na ciepto dla
poszczegdlnych pomieszczen oraz wielkosci i typ grzejnikow.

Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania zostaty wykonane przy
pomocy programu wspomagajacego projektowanie Audytor C.O. wersji 4.0 Basic firmy
Sankom. Dobér s$rednic przewoddw zasilajacych i powrotnych dokonano przy zatozeniu

maksymalnego jednostkowego spadku cisnienia wynoszacego 150 Pa/m.

Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyke energetyczng dla budynku wyznaczono przy pomocy programu
wspomagajacego projektowanie Audytor OZC wersji 6.6 Pro firmy Sankom. Czastkowe

wartosci wskaznikdéw energii pierwotnej wynoszg:
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5.6.

6.1.

6.1.1.

. dla celéw ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
EP,+w=302,4 kWh/(m?-rok),

. dla celéw chtodzenia AEP-=10,5 kWh/(m?-rok),

. dla odwietlenia AEP,=76,2 kWh/(m?-rok).

Warto$¢ wskaznika energii pierwotnej EP wynosi 389,1 kWh/(m?-rok). Projektowany budynek

spetnia referencyjng wartos¢ wskaznika energii pierwotnej, z uwzglednieniem wartosci

czastkowych energii pierwotnej, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.):

. dla celéw ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
EPu+w=390,0 kWh/(m?-rok),

. dla celdw chiodzenia dla projektowanego budynku AEPc=25-A¢c/Af=11,2
kWh/(m?-rok),

] dla o$wietlenia AEP,=100,0 kWh/(m?-rok) dla t;>2500h/rok.

Maksymalna warto$¢ wskaznika energii pierwotnej EP wynosi 501,3 kWh/(m?-rok). Wydruk

charakterystyki energetycznej budynku zostat zamieszczony w zataczeniu.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projektowana rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa
w todzi bedzie stanowi¢ integralng cze$¢ kompleksu budynkéw Szpitala. Istniejacy obiekt
jest obecnie zasilany w energie elektryczng z istniejacego przytacza elektrycznego i energie
cieplng wytwarzang w istniejacym wezle cieplnym, zasilanym z miejskiej sieci cieptowniczej.
Zastosowanie alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie dla planowanej rozbudowy
z ekonomicznego punktu widzenia jest nieuzasadnione, poniewaz nowoprojektowany obiekt
posiada istniejgce zrédio energii elektrycznej i ciepta zapewniajgce 100% zapotrzebowanie
na moc zaréowno dla istniejgcego budynku, jak i dla projektowanej rozbudowy. Z informacji
uzyskanych ze Szpitala wiadomo, ze planowane jest wykorzystanie alternatywnych zrodet w

oparciu o energie stoneczng dla catego kompleksu Szpitalnego.

INSTALACIE WENTYLACII MECHANICZNE] I KLIMATYZACJI

Zalozenia Projektowe

Zespoty wentylacyjne i klimatyzacyjne

Na podstawie wymagan technologicznych przyjeto podziat na zespoty wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z zataczong do niniejszego opracowania tablicg nr 1. Dla
pogrupowanych zespotéw przyjeto nastepujace zatozenia wyjsciowe:

. centrale wentylacyjne obstugujace uktady KN1/KW1 i KN2/KW2 zostang umieszczone

w pomieszczeniu wentylatorni (pom. 0/TCH/06) na kondygnacji parteru,

- centrale wentylacyjne obstugujace uktady, KN3/KW3, KN4/KW4, KN5/KW5, KN6/KW6,

KN7/KW7, KN8/KW8, KN9/KW9, N1/W1, N2/W2, N3/W3 i N4/W4 zostang umieszczone

w pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na kondygnacji poddasza,
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6.1.2.

. wentylatory dachowe obstugujace uktady WW1 i WW2 zostang umieszczone na dachu
budynku bezposrednio nad obstugiwanymi pomieszczeniami,

- wentylatory kanatowe obstugujace uktady WW3, WW4 i WW5 zostang umieszczone w
pomieszczeniu mycia i dezynfekcji (pom. O/TECH/03),

- wentylator dachowy obstugujacy uktad WW6 zostanie umieszczony na dachu budynku
bezposrednio nad obstugiwanymi pomieszczeniami,

= w pomieszczeniach zespotow KN3/KW3, KN4/KW4, KN5/KW5, KN4/KW4, KN5/KWS5,
KN6/KW6, KN7/KW7, KN8/KW8 i KN9/KW9 zastosowana bedzie petna klimatyzacja z
dwu lub trzystopniowym ukfadem oczyszczania powietrza,

= w pomieszczeniach zespotow KN1/KW1 i KN2/KW2 zastosowana bedzie wentylacja
mechaniczna z chtodzeniem oraz dwustopniowym ukfadem oczyszczania powietrza,

= w pomieszczeniach zespotow N1/W1, N2/W2, N3/W3 i N4/W4 zastosowana bedzie
wentylacja mechaniczna z jednostopniowym uktadem oczyszczania powietrza,

- naptyw powietrza do pomieszczen w ktérych nie przewiduje sie wentylacji nawiewnej
realizowany bedzie przez kratki przeptywowe umieszczone w drzwiach,

- naptyw powietrza do przestrzeni technicznej urzadzen w sterylizatorni realizowany
bedzie przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach,

- ze wzgledu na wymagania dotyczace ukfadu cisnien w niektérych z pomieszczen
(nadcisnienia i podcisnienia) oraz zastosowanie przeptywu powietrza miedzy
pomieszczeniami, przyjeto kierunek przeptywu powietrza od pomieszczenia o
mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do pomieszczenia o wiekszym stopniu
zanieczyszczenia powietrza,

. czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez zastosowanie w sieci kanatowej
otwordw rewizyjnych oraz poprzez demontaz niektérych elementéw sktadowych
instalacji,

. maksymalna predkos$¢ przeptywu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych, w
strefie przebywania ludzi bedzie wynosi¢ 0,2 - 0,4 m/s,

- zrédtem ciepta dla instalacji bedzie istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w budynku

gtdbwnym Szpitala na poziomie piwnicy,

- czynnikiem grzejnym dla nagrzewnic w urzadzeniach bedzie woda o parametrach tz/tp
= 80/60 °C,
. zrodtem chtodu dla chtodnic w urzadzeniach bedg dwa agregaty chtodnicze

zlokalizowane na dachu budynku,

. czynnikiem chitodniczym bedzie mieszanina wody i glikolu propylenowego (39%)
o parametrach tz/tp = 6/12 °C,

- nawilzanie powietrza w ukfadach klimatyzacyjnych realizowane bedzie przez

nawilzacze elektryczne parowe.
Parametry powietrza

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto na podstawie normy PN-
76/B-03420.

Lato: te = 30 °C; ¢ = 45 %,
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Zima: te = -20 °C; ¢ = 100 %.

Ze wzgledu na ocieplenie sie klimatu do doboru urzadzen wentylacyjnych i
chtodniczych przyjeto dla lata wyzszg temperature powietrza zewnetrznego (te = 35 °C dla
jednostek zewnetrznych klimatyzatordw i te = 32 °C dla central wentylacyjnych).

Parametry obliczeniowe powietrza wewnatrz pomieszczen klimatyzowanych przyjeto na
podstawie wytycznych technologicznych (uwzgledniajac tolerancje 2K, dla temperatury oraz
+10% dla wilgotnosci), natomiast dla pomieszczen wentylowanych parametry przyjeto na
podstawie PN-78/B-03421.

Klimatyzacja:

Lato i zima T=20+26°C ¢ =40 =+ 65%
Wentylacja:

Lato T=t,+5°%C ¢ = wynikowa

Zima T =20 + 24°C ¢ = wynikowa

6.1.3. Wymagania sanitarno-higieniczne.

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zapewnia¢ bedzie:

- dostarczenie do pomieszczen uzytkowych powietrza oczyszczonego na filtrach
o odpowiednim stopniu filtracji,

- utrzymanie w pomieszczeniach pracy warunkéw komfortu cieplnego w okresach letnich
oraz zimowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

. dostarczanie $wiezego powietrza dla oséb przebywajacych w pomieszczeniach w ilosci

zgodnej z obowigzujacymi przepisami (min. 30 m3/h).

Sale operacyjne (pom. 1/BLO/12, 1/BLO/15, 1/BLO/19, 1/BLO/22) bedg klimatyzowane
z wykorzystaniem powietrza recyrkulacyjnego. Zgode na zastosowanie recyrkulacji na salach
operacyjnych otrzymano od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez zastosowanie w sieci kanatowej
otwordw rewizyjnych oraz poprzez demontaz niektorych elementéw sktadowych instalacji
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). Rzeczywista lokalizacja rewizji

zostanie naniesiona na rysunkach w dokumentacji powykonawczej.
6.1.4. Tlumienie dzwiekow.

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
przyjeto nastepujace rozwigzania projektowe:
. mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtéwnych oraz w poblizu

nawiewnikow i wywiewnikéw,
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. zaprojektowano ttumiki akustyczne kanatowe ograniczajace hatas od urzadzen,
- centrale wentylacyjne oraz wentylatory zostang podtaczone do sieci przewoddéw za

pomocg potaczen elastycznych,
. kanaty wentylacyjne beda mocowane przy pomocy podwieszen i podpor z
zastosowaniem podktadek gumowych,

- urzadzenia wentylacyjne bedaq mocowane Srubami z zastosowaniem podkitadek
gumowych,
- kanaty wentylacyjne zostang zaizolowane wetng mineralna.

Instalacje zaprojektowano tak, aby nie zostaly przekroczone dopuszczalne maksymalne
poziomy dzwiekow zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu
przenikajacego do pomieszczenia od

Dopuszczalny wyposazenia technicznego budynku oraz

rOwnowazny . . A
poziom dzwieku ::)nndVChk' urzadzen w budynku i poza
A hatasu udyniiem
przenikajacego $redni poziom
L Przeznaczenie _ do . dz(v;:_il;uh:ia(slg’;"‘)

P- pomieszczenia pomieszczenia maksymalny poziom
od wszystkich ustalonym) lub dzwieku A, (Lamax)
zrédet hatasu rownowazny przy hatasie

tacznie poziom dzwicku A, nieustalonym, dB
Laeq, dB (Laeq) (przy !

hatasie
nieustalonym), dB

w dzien | w nocy | w dziedn | w nocy | w dzien W nocy

Pomieszczenia tozkowe w
1 oddziatach intensywnej 30 30 25 25 30 30
opieki medycznej

Sale operacyjne, pokoje
2 przygotowania chorych do 35 - 30 - 35 -
operacji

Pokoje lekarskie,

pielegniarskie oraz inne

3 pomieszczenia szpitalne (za
wyjatkiem dziatéw

technicznych i

gospodarczych)

40 30 35 25 40 35

6.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zaprojektowano zgodnie z wytycznymi
ochrony przeciwpozarowej opracowanymi dla obiektu oraz nastepujacymi zatozeniami:
- wszystkie elementy wentylacyjne beda wykonane 2z materiatdw niepalnych,
niezapalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia,
. odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych min 0,5 m,
. drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg

wykonane z materiatéow niepalnych.

- 40 -



Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
ul. Wolczanska 191/195, 90-531 t6dz Projekt Budowlany - Instalacje sanitarne

6.2.

6.2.1.

6.2.1.1

. w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji zamontowane zostang klapy odcinajace o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej. Klapy podczas normalnej pracy bedg znajdowaé sie w pozycji otwartej.
W przypadku wybuchu pozaru nastgpi zamkniecie samoczynne klap sygnatem z
instalacji SSP. Niezaleznie od sitownika klapy wyposazone beda w wyzwalacz termiczny
(zamkniecie z systemu SSP jest nadrzedne).

Opis przyjetych rozwiazan technicznych
Opis zespotow instalacji wentylacji mechanicznej

Zespotl wentylacyjny nawiewno-wywiewny KN1/KW1

Nawiew powietrza Swiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen zespotu
KN1/KW1 realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu wentylatorni (pom. 0/TCH/06) na kondygnacji parteru. Powietrze S$wieze
czerpane bedzie przez nowoprojektowang czerpnie $cienng wspdlna dla zespotow KN1/KW1 i
KN2/KW2. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z zastosowaniem
podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:
=  w czesci nawiewnej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik glikolowy do odzysku ciepta,

— chtodnice wodna,

—nagrzewnice wodng,

- zespot wentylatorowy,

— filtr doktadny powietrza kl. F9,
= w czesci wyciggowej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik glikolowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Powietrze wyciagane z pomieszczen zespotu KN1/KW1 usuwane bedzie po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej, nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Transport powietrza w zespole KN1/KW1 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej, okragtymi typu SPIRO oraz elastycznymi typu flex. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetng mineralng pod
ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos$¢ izolacji przyjeto nastepujaco:
= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,
= dla kanatéw nawiewnych i wyciggowych prowadzonych w pomieszczeniu wentylatorni

oraz kanatéw nawiewnych prowadzonych w pomieszczeniach wentylowanych - 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w uktadzie
tltumikéw akustycznych ograniczajacych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatéw zostaty pokazane na rysunkach.

We wszystkich pomieszczeniach zespotu KN1/KW1 zarédwno elementami nawiewnymi jak
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6.2.1.2

i wyciagowymi bedg nawiewniki wirowe lub zawory wentylacyjne montowane w przestrzeni
stropu podwieszanego.

Dzieki zastosowaniu w uktadzie KN1/KW1 kanatowej elektrycznej nagrzewnicy powietrza
bedzie istniata mozliwos¢ niezaleznego utrzymywania zadanych wartosci temperatur
wewnetrznych w poszczegélnych pomieszczeniach.

Pracg zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktéry bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

= zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sterowanie pracg agregatu chtodniczego,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej.

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca dla zespotu KN1/KW1 zostanie zamontowana w
pomieszczeniu wentylatorni. Wyposazenie bedzie obejmowaé elementy regulacyjne i
sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki,
transformatory), elementy sygnalizujgce stany awaryjne zespotdow. Catos$¢ powinna byc¢
dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktory jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.
Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny KN2/KW2

Nawiew powietrza $wiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen zespotu
KN2/KW2 realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu wentylatorni (pom. 0/TCH/06) na kondygnacji parteru. Powietrze s$wieze
czerpane bedzie przez nowoprojektowang czerpnie $cienng wspolna dla zespotdw KN1/KW1 i
KN2/KW2. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z zastosowaniem
podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:
= W czesci nawiewnej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

— chtodnice wodna,

—nagrzewnice wodnag,

- zespot wentylatorowy,

— filtr doktadny powietrza kl. F9,
= w czesci wyciggowej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Powietrze wyciggane z pomieszczen zespotu KN2/KW2 usuwane bedzie po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej, nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Transport powietrza w zespole KN2/KW2 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z
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6.2.1.3

blachy stalowej ocynkowanej, okragtymi typu SPIRO oraz elastycznymi typu flex. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetng mineralng pod
ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji przyjeto nastepujaco:

= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,

= dla kanatéw nawiewnych i wyciggowych prowadzonych w pomieszczeniu wentylatorni

oraz kanatéw nawiewnych prowadzonych w pomieszczeniach wentylowanych - 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice oraz regulatory przeptywu, przy
pomocy ktérych bedzie mozna dokonac regulacji przeptywu powietrza. Dodatkowo dzieki
zastosowaniu regulatoréw bedzie zapewniona prawidiowa praca instalacji niezaleznie od
pracy myjek w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji (pom. 0/STE/01). Przewidziano réwniez
zamontowanie w uktadzie ttumikdw akustycznych ograniczajgcych hatas instalacji. Wszystkie
elementy przewidziane do montazu w sieci kanatéw zostaty pokazane na rysunkach.

We wszystkich pomieszczeniach zespotu KN2/KW2 zaréwno elementami nawiewnymi jak
i wyciggowymi bedq nawiewniki wirowe montowane w przestrzeni stropu podwieszanego.

Praca zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktory bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sterowanie pracg agregatu chtodniczego,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca wspodlna dla zespotdw KN2/KW2, WW3, WW4 i WW5
zostanie zamontowana w pomieszczeniu wentylatorni. Wyposazenie bedzie obejmowad
elementy regulacyjne i sterujgce automatyki, elementy sitowe (wytacznik gtéwny,
bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy sygnalizujace stany awaryjne zespotow.
Catos¢ powinna by¢ dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, ktdéry jest zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla
centrali wentylacyjnej oraz elementéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.

Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny KN3/KW3

Nawiew powietrza Swiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen zespotu
KN3/KW3 realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie $cienng wspolng dla zespotdw KN3/KW3, KN4/KW4,
KN5/KW5, KN9/KW9 i N1/W1. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:
=  w czesci nawiewnej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

— chtodnice wodna,

- nagrzewnice wodnag,

- zespot wentylatorowy,
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—filtr doktadny powietrza kl. F9,
= W czesci wyciggowej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Dodatkowo centrala zostanie wyposazona w system uzdatniania powietrza oparty o
promieniowgq jonizacje katalityczng. System ten bedzie dziatat aktywnie na kanaty nawiewne,
pomieszczenia do ktérych dociera nawiewane powietrze oraz na kanaty wywiewne.

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach
klimatyzowanych, zostanie zastosowany w uktadzie nawilzacz parowy wyposazony w
wytwornice pary oraz lance, ktdéra zostanie umieszczona w kanale wentylacyjnym
nawiewnym. Wytwornica pary zostanie zamontowana w pomieszczeniu technicznym i
podtaczona do instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Praca urzadzenia bedzie
sterowat ukfad regulacji automatycznej.

Powietrze wyciagane z pomieszczen zespotu KN3/KW3 usuwane bedzie po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Transport powietrza w zespole KN3/KW3 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej, okragtymi typu SPIRO oraz elastycznymi typu flex. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetng mineralng pod
ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos$¢ izolacji przyjeto nastepujaco:

*= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,
= dla kanatéw nawiewnych i wyciggowych prowadzonych w pomieszczeniu wentylatorni

oraz kanatéw nawiewnych prowadzonych w pomieszczeniach wentylowanych - 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w ukladzie
ttumikéw akustycznych ograniczajacych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatéw zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniach zespotu KN3/KW3 przyjeto nawiew powietrza przez nawiewniki
wirowe z filtrem absoluthym klasy H13, a wyciqg powietrza przez nawiewniki wirowe.
Zaréwno elementy nawiewne jak i wyciggowe zostang umieszone w przestrzeni stropu
podwieszanego.

Dzieki zastosowaniu w uktadzie KN3/KW3 kanatowych elektrycznych nagrzewnic
powietrza bedzie istniata mozliwo$¢ niezaleznego utrzymywania zadanych wartosci
temperatur wewnetrznych w poszczegélnych pomieszczeniach.

Praca zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktéry bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

* regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= regulacja wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach,

= zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

= zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sterowanie pracg agregatu chtodniczego,

= sterowanie pracg nawilzacza parowego,
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= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow absolutnych w nawiewnikach.
Rozdzielnica zasilajgco-sterujagca dla zespotu KN3/KW3 zostanie zamontowana w
pomieszczeniu technicznym. Wyposazenie bedzie obejmowaé elementy regulacyjne i
sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki,
transformatory), elementy sygnalizujgce stany awaryjne zespotdow. Catos$¢ powinna by¢
dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktory jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz
elementéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.

Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny KN4 /KW4

Nawiew powietrza $wiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczenia sali
operacyjnej realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie $cienng wspolng dla zespotdw KN3/KW3, KN4/KW4,
KN5/KW5, KN9/KW9 i N1/W1. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:

w czesci nawiewnej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

— komore recyrkulacyjna,

— chtodnice wodna,

—nagrzewnice wodng,

- zespot wentylatorowy,

—filtr doktadny powietrza kl. F9,
= W czesci wyciggowej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—komore recyrkulacyjna,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Dodatkowo centrala zostanie wyposazona w system uzdatniania powietrza oparty o
promieniowq jonizacje katalityczng. System ten bedzie dziatat aktywnie na kanaly nawiewne,
pomieszczenie sali operacyjnej oraz na kanaty wywiewne.

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu sali
operacyjnej, zostanie zastosowany w uktadzie nawilzacz parowy wyposazony w wytwornice
pary oraz lance, ktéra zostanie umieszczona w kanale wentylacyjnym nawiewnym.
Wytwornica pary zostanie zamontowana w pomieszczeniu technicznym i podtaczona do
instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Pracq urzadzenia bedzie sterowat ukitad
regulacji automatycznej.

Powietrze wyciggane z pomieszczenia sali operacyjnej bedzie czesciowo mieszane z
powietrzem swiezym w komorze recyrkulacyjnej, a czesciowo usuwane po przejsciu przez

sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej, nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

- 45 -



Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
ul. Wolczanska 191/195, 90-531 t6dz Projekt Budowlany - Instalacje sanitarne

Sala operacyjna bedzie klimatyzowana z wykorzystaniem powietrza recyrkulacyjnego.
Umozliwi to zwiekszenie strumienia powietrza nawiewanego (bez zwiekszania naktadu
energetycznego), dzieki czemu mozliwe bedzie zastosowanie elementu nawiewnego
zapewniajacego nawiew laminarny powietrza o wiekszej powierzchni nad polem
operacyjnym. Zaprojektowany uktad recyrkulacji bedzie posiadat mozliwo$¢ pracy sali
operacyjnej z klimatyzacjg dziatajacq wytacznie na powietrzu $wiezym (przy wylaczonej
recyrkulacji). Przyjeto, iz powietrze $wieze bedzie mieszane z powietrzem recyrkulacyjnym
bezposrednio w centrali wentylacyjnej w komorze mieszania.

Transport powietrza w zespole KN4/KW4 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z

blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostanag
zaizolowane wetnga mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos$¢ izolacji przyjeto
nastepujgco:
= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,
= dla kanatéw nawiewnych - 40 mm,
= dla kanatéw wyciggowych - 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w ukladzie
ttumikéw akustycznych ograniczajacych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatéw zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniu sali operacyjnej elementem nawiewnym bedzie strop z laminarnym
wyptywem powietrza, wyposazony w filtry absolutne klasy H13, umieszczony w przestrzeni
stropu podwieszanego. Elementami wywiewnymi beda kratki wentylacyjne s$cienne z
tapaczami ligniny, zamontowane w dolnej (80% powietrza wywiewanego) i gornej (20%
powietrza wywiewanego) strefie pomieszczenia. Przyjety uktad wymiany powietrza w
pomieszczeniu sali operacyjnej zapewni odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego (min.
gazami anestezyjnymi) poza obreb pola operacyjnego.

Pomieszczenie sali operacyjnej bedzie pracowaé w systemie nadci$nienia. Ilosci
powietrza, krotno$¢ wymian oraz uktad cisnien zostat pokazany w tablicy z zestawieniem
powietrza wentylacyjnego.

Pracg zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktéry bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

* regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= regulacja wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach,

= sterowanie pracg wentylatordw,

= sterowanie pracg agregatu chtodniczego,

= sterowanie pracg nawilzacza parowego,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow absolutnych w nawiewnikach.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca dla zespotu KN4/KW4 zostanie zamontowana w
pomieszczeniu technicznym. Wyposazenie bedzie obejmowaé elementy regulacyjne i
sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtdwny, bezpieczniki, styczniki,
transformatory), elementy sygnalizujgce stany awaryjne zespotdow. Catos¢ powinna by¢
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dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktéry jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementow peryferyjnych wymagajacych sterowania.
Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny KN5/KW5

Nawiew powietrza $wiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczenia sali
operacyjnej realizowany bedzie przez centrale wentylacyjna, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie scienng wspolng dla zespotow KN3/KW3, KN4/KW4,
KN5/KW5, KN9/KW9 i N1/W1. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:

w czesci nawiewnej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

—komore recyrkulacyjna,

— chtodnice wodna,

—nagrzewnice wodnag,

- zespot wentylatorowy,

— filtr doktadny powietrza kl. F9,
= w czesci wyciggowej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

— komore recyrkulacyjna,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Dodatkowo centrala zostanie wyposazona w system uzdatniania powietrza oparty o
promieniowgq jonizacje katalityczng. System ten bedzie dziatat aktywnie na kanaty nawiewne,
pomieszczenie sali operacyjnej oraz na kanaty wywiewne.

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu sali
operacyjnej, zostanie zastosowany w uktadzie nawilzacz parowy wyposazony w wytwornice
pary oraz lance, ktdéra zostanie umieszczona w kanale wentylacyjnym nawiewnym.
Wytwornica pary zostanie zamontowana w pomieszczeniu technicznym i podtaczona do
instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Praca urzadzenia bedzie sterowat uktad
regulacji automatycznej.

Powietrze wyciagane z pomieszczenia sali operacyjnej bedzie czesciowo mieszane z
powietrzem Swiezym w komorze recyrkulacyjnej, a czesSciowo usuwane po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej, nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Sala operacyjna bedzie klimatyzowana z wykorzystaniem powietrza recyrkulacyjnego.
Umozliwi to zwiekszenie strumienia powietrza nawiewanego (bez zwiekszania naktadu
energetycznego), dzieki czemu mozliwe bedzie zastosowanie elementu nawiewnego
zapewniajacego nawiew laminarny powietrza o wiekszej powierzchni nad polem
operacyjnym. Zaprojektowany uktad recyrkulacji bedzie posiadat mozliwo$¢ pracy sali
operacyjnej z klimatyzacjq dziatajacg wyfacznie na powietrzu swiezym (przy wytaczonej

recyrkulacji). Przyjeto, iz powietrze $wieze bedzie mieszane z powietrzem recyrkulacyjnym
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bezposrednio w centrali wentylacyjnej w komorze mieszania.

Transport powietrza w zespole KN5/KW5 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z

blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang
zaizolowane wetng mineralng pod pfaszczem z folii aluminiowej. Grubos$¢ izolacji przyjeto
nastepujgco:
= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,
= dla kanatéw nawiewnych - 40 mm,
= dla kanatéow wyciggowych — 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w uktadzie
ttumikéw akustycznych ograniczajgcych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatow zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniu sali operacyjnej elementem nawiewnym bedzie strop z laminarnym
wyptywem powietrza, wyposazony w filtry absolutne klasy H13, umieszczony w przestrzeni
stropu podwieszanego. Elementami wywiewnymi beda kratki wentylacyjne $cienne z
fapaczami ligniny, zamontowane w dolnej (80% powietrza wywiewanego) i goérnej (20%
powietrza wywiewanego) strefie pomieszczenia. Przyjety uktad wymiany powietrza w
pomieszczeniu sali operacyjnej zapewni odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego (min.
gazami anestezyjnymi) poza obreb pola operacyjnego.

Pomieszczenie sali operacyjnej bedzie pracowa¢ w systemie nadci$nienia. Ilosci
powietrza, krotno$¢ wymian oraz uktad cisnien zostat pokazany w tablicy z zestawieniem
powietrza wentylacyjnego.

Praca zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktéry bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

* regulacja wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sterowanie pracq agregatu chtodniczego,

= sterowanie pracg nawilzacza parowego,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

* sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej,

* sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw absolutnych w nawiewnikach.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca dla zespotu KN5/KW5 zostanie zamontowana w
pomieszczeniu technicznym. Wyposazenie bedzie obejmowac elementy regulacyjne i
sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki,
transformatory), elementy sygnalizujgce stany awaryjne zespotéw. Cato$¢ powinna by¢
dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktéry jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementow peryferyjnych wymagajacych sterowania.
Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny KN6/KW6

Nawiew powietrza $wiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczenia sali

operacyjnej realizowany bedzie przez centrale wentylacyjna, ktéra zostanie umieszczona w
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pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie $cienng wspolng dla zespotdw KN6/KW6, KN7/KW7,
KN8/KW8, N2/W2, N3/W3 i N4/W4. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:

w czesci nawiewnej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

— komore recyrkulacyjna,

— chtodnice wodna,

- nagrzewnice wodnag,

- zespot wentylatorowy,

—filtr doktadny powietrza kl. F9,
=  w czesci wyciggowej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—komore recyrkulacyjna,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Dodatkowo centrala zostanie wyposazona w system uzdatniania powietrza oparty o
promieniowq jonizacje katalityczng. System ten bedzie dziatat aktywnie na kanaly nawiewne,
pomieszczenie sali operacyjnej oraz na kanaty wywiewne.

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu sali
operacyjnej, zostanie zastosowany w uktadzie nawilzacz parowy wyposazony w wytwornice
pary oraz lance, ktéra zostanie umieszczona w kanale wentylacyjnym nawiewnym.
Wytwornica pary zostanie zamontowana w pomieszczeniu technicznym i podtaczona do
instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Pracq urzadzenia bedzie sterowat ukitad
regulacji automatycznej.

Powietrze wyciggane z pomieszczenia sali operacyjnej bedzie czesciowo mieszane z
powietrzem Swiezym w komorze recyrkulacyjnej, a czeSciowo usuwane po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej, nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Sala operacyjna bedzie klimatyzowana z wykorzystaniem powietrza recyrkulacyjnego.
Umozliwi to zwiekszenie strumienia powietrza nawiewanego (bez zwigekszania nakfadu
energetycznego), dzieki czemu mozliwe bedzie zastosowanie elementu nawiewnego
zapewniajagcego nhawiew laminarny powietrza o wiekszej powierzchni nad polem
operacyjnym. Zaprojektowany ukfad recyrkulacji bedzie posiadat mozliwo$¢ pracy sali
operacyjnej z klimatyzacjq dziatajacg wyfacznie na powietrzu swiezym (przy wytaczonej
recyrkulacji). Przyjeto, iz powietrze Swieze bedzie mieszane z powietrzem recyrkulacyjnym
bezposrednio w centrali wentylacyjnej w komorze mieszania.

Transport powietrza w zespole KN6/KW6 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang
zaizolowane wetng mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji przyjeto
nastepujgco:
= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,

= dla kanatéw nawiewnych - 40 mm,
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= dla kanatéw wyciggowych - 30 mm.

Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w ukladzie
ttumikéw akustycznych ograniczajacych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatéw zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniu sali operacyjnej elementem nawiewnym bedzie strop z laminarnym
wyptywem powietrza, wyposazony w filtry absolutne klasy H13, umieszczony w przestrzeni
stropu podwieszanego. Elementami wywiewnymi beda kratki wentylacyjne s$cienne z
tapaczami ligniny, zamontowane w dolnej (80% powietrza wywiewanego) i gornej (20%
powietrza wywiewanego) strefie pomieszczenia. Przyjety uktad wymiany powietrza w
pomieszczeniu sali operacyjnej zapewni odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego (min.
gazami anestezyjnymi) poza obreb pola operacyjnego.

Pomieszczenie sali operacyjnej bedzie pracowaé w systemie nadci$nienia. Ilosci
powietrza, krotno$¢ wymian oraz uktad cisnien zostat pokazany w tablicy z zestawieniem
powietrza wentylacyjnego.

Pracg zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktéry bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

*= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= regulacja wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach,

= sterowanie pracg wentylatordw,

= sterowanie pracg agregatu chtodniczego,

= sterowanie pracg nawilzacza parowego,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow absolutnych w nawiewnikach.

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca dla zespotu KN6/KW6 zostanie zamontowana w
pomieszczeniu technicznym. Wyposazenie bedzie obejmowaé elementy regulacyjne i
sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki,
transformatory), elementy sygnalizujgce stany awaryjne zespotdow. Catos$¢ powinna by¢
dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktory jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz
elementdéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.

Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny KN7 /KW?7

Nawiew powietrza $wiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczenia sali
operacyjnej realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie $cienng wspolng dla zespotdw KN6/KW6, KN7/KW7,
KN8/KW8, N2/W2, N3/W3 i N4/W4. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:

w czesci nawiewnej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,
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—komore recyrkulacyjna,

— chtodnice wodna,

—nagrzewnice wodng,

- zespot wentylatorowy,

— filtr doktadny powietrza kl. F9,
=  w czesci wyciggowej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

— komore recyrkulacyjna,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Dodatkowo centrala zostanie wyposazona w system uzdatniania powietrza oparty o
promieniowgq jonizacje katalityczng. System ten bedzie dziatat aktywnie na kanaty nawiewne,
pomieszczenie sali operacyjnej oraz na kanaty wywiewne.

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu sali
operacyjnej, zostanie zastosowany w uktadzie nawilzacz parowy wyposazony w wytwornice
pary oraz lance, ktdéra zostanie umieszczona w kanale wentylacyjnym nawiewnym.
Wytwornica pary zostanie zamontowana w pomieszczeniu technicznym i podtaczona do
instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Praca urzadzenia bedzie sterowat uktad
regulacji automatycznej.

Powietrze wyciagane z pomieszczenia sali operacyjnej bedzie czesciowo mieszane z
powietrzem swiezym w komorze recyrkulacyjnej, a czesciowo usuwane po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej, nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Sala operacyjna bedzie klimatyzowana z wykorzystaniem powietrza recyrkulacyjnego.
Umozliwi to zwiekszenie strumienia powietrza nawiewanego (bez zwiekszania naktadu
energetycznego), dzieki czemu mozliwe bedzie zastosowanie elementu nawiewnego
zapewniajacego nawiew laminarny powietrza o wiekszej powierzchni nad polem
operacyjnym. Zaprojektowany uktad recyrkulacji bedzie posiadat mozliwo$¢ pracy sali
operacyjnej z klimatyzacjg dziatajacq wytacznie na powietrzu $wiezym (przy wylaczonej
recyrkulacji). Przyjeto, iz powietrze $wieze bedzie mieszane z powietrzem recyrkulacyjnym
bezposrednio w centrali wentylacyjnej w komorze mieszania.

Transport powietrza w zespole KN7/KW7 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostanag
zaizolowane wetng mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos$¢ izolacji przyjeto
nastepujgco:

*= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,

= dla kanatéw nawiewnych - 40 mm,

= dla kanatéw wyciggowych - 30 mm.

Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w uktadzie
tltumikéw akustycznych ograniczajacych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatéw zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniu sali operacyjnej elementem nawiewnym bedzie strop z laminarnym

wyptywem powietrza, wyposazony w filtry absolutne klasy H13, umieszczony w przestrzeni
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stropu podwieszanego. Elementami wywiewnymi beda kratki wentylacyjne $cienne z
fapaczami ligniny, zamontowane w dolnej (80% powietrza wywiewanego) i goérnej (20%
powietrza wywiewanego) strefie pomieszczenia. Przyjety uktad wymiany powietrza w
pomieszczeniu sali operacyjnej zapewni odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego (min.
gazami anestezyjnymi) poza obreb pola operacyjnego.

Pomieszczenie sali operacyjnej bedzie pracowaé w systemie nadci$nienia. Ilosci
powietrza, krotno$¢ wymian oraz uktad cisnien zostat pokazany w tablicy z zestawieniem
powietrza wentylacyjnego.

Pracg zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktory bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

* regulacja wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sterowanie pracq agregatu chtodniczego,

= sterowanie pracg nawilzacza parowego,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej,

* sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw absolutnych w nawiewnikach.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca dla zespotu KN7/KW7 zostanie zamontowana w
pomieszczeniu technicznym. Wyposazenie bedzie obejmowac elementy regulacyjne i
sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtdwny, bezpieczniki, styczniki,
transformatory), elementy sygnalizujgce stany awaryjne zespotdéw. Cato$¢ powinna by¢
dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktéry jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementow peryferyjnych wymagajacych sterowania.
Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny KN8/KW8

Nawiew powietrza $wiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen zespotu
KN8/KW8 realizowany bedzie przez centrale wentylacyjna, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie scienng wspolng dla zespotow KN6/KW6, KN7/KW7,
KN8/KW8, N2/W2, N3/W3 i N4/W4. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:
= w czesci nawiewnej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

— chtodnice wodna,

—nagrzewnice wodng,

- zespot wentylatorowy,

—filtr doktadny powietrza kl. F9,
=  w czesci wyciggowej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,
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- zespot wentylatorowy.

Dodatkowo centrala zostanie wyposazona w system uzdatniania powietrza oparty o
promieniowq jonizacje katalityczng. System ten bedzie dziatat aktywnie na kanaly nawiewne,
pomieszczenia do ktdrych dociera nawiewane powietrze oraz na kanaty wywiewne.

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach
klimatyzowanych, zostanie zastosowany w uktadzie nawilzacz parowy wyposazony w
wytwornice pary oraz lance, ktéra zostanie umieszczona w kanale wentylacyjnym
nawiewnym. Wytwornica pary zostanie zamontowana w pomieszczeniu technicznym i
podtaczona do instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Pracg urzadzenia bedzie
sterowat uktad regulacji automatycznej.

Powietrze wyciggane z pomieszczen zespotu KN8/KW8 usuwane bedzie po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Transport powietrza w zespole KN8/KW8 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej, okragtymi typu SPIRO oraz elastycznymi typu flex. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane welng mineralng pod
ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji przyjeto nastepujaco:
= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,
= dla kanatéw nawiewnych i wyciggowych prowadzonych w pomieszczeniu wentylatorni

oraz kanatéw nawiewnych prowadzonych w pomieszczeniach wentylowanych - 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice oraz regulatory przeptywu, przy
pomocy ktdérych bedzie mozna dokonaé regulacji przeptywu powietrza. Regulatory dodatkowo
bedq miaty za zadanie utrzymywaé staly przeptyw powietrza w instalacji niezaleznie od
stopnia zabrudzenia filtrdw absolutnych w nawiewnikach. Przewidziano réwniez
zamontowanie w uktadzie ttumikdw akustycznych ograniczajgcych hatas instalacji. Wszystkie
elementy przewidziane do montazu w sieci kanatéw zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniach zespotu KN8/KWS8 przyjeto nawiew powietrza przez nawiewniki
wirowe z filtrem absolutnym klasy H13, nawiewniki wirowe bez filtra oraz zawory
wentylacyjne. Wyciqg powietrza bedzie sie odbywat przez nawiewniki wirowe i zawory
wentylacyjne. Zaréwno elementy nawiewne jak i wyciggowe zostang umieszone w
przestrzeni stropu podwieszanego.

Dzieki zastosowaniu w uktadzie KN8/KW8 kanatowej elektrycznej nagrzewnicy powietrza
bedzie istniata mozliwos¢ niezaleznego utrzymywania zadanych wartosci temperatur
wewnetrznych w poszczegélnych pomieszczeniach.

Praca zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktéry bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

* regulacja wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach,

= zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

= zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem,

= sterowanie pracg wentylatordw,

= sterowanie pracq agregatu chtodniczego,

= sterowanie pracg nawilzacza parowego,

* sygnalizacja pracy wentylatordw,
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* sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow absolutnych w nawiewnikach.
Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca dla zespotu KN8/KWS8 zostanie zamontowana w
pomieszczeniu technicznym. Wyposazenie bedzie obejmowac elementy regulacyjne i
sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki,
transformatory), elementy sygnalizujgce stany awaryjne zespotdéw. Cato$¢ powinna by¢
dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktéry jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.
Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny KN9/KW9

Nawiew powietrza Swiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen zespotu
KN9/KW9 realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie scienng wspolng dla zespotow KN3/KW3, KN4/KW4,
KN5/KW5, KN9/KW9 i N1/W1. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:
= w czesci nawiewnej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

— chtodnice wodna,

—nagrzewnice wodng,

- zespot wentylatorowy,

— filtr doktadny powietrza kl. F9,
= W czesci wyciggowej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Dodatkowo centrala zostanie wyposazona w system uzdatniania powietrza oparty o
promieniowq jonizacje katalityczng. System ten bedzie dziatat aktywnie na kanaly nawiewne,
pomieszczenia do ktdrych dociera nawiewane powietrze oraz na kanaty wywiewne.

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach
klimatyzowanych, zostanie zastosowany w uktadzie nawilzacz parowy wyposazony w
wytwornice pary oraz lance, ktéra zostanie umieszczona w kanale wentylacyjnym
nawiewnym. Wytwornica pary zostanie zamontowana w pomieszczeniu technicznym i
podtaczona do instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Praca urzadzenia bedzie
sterowat uktad regulacji automatycznej.

Powietrze wyciggane z pomieszczen zespotu KN9/KW9 usuwane bedzie po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Transport powietrza w zespole KN9/KW9 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej, okragtymi typu SPIRO oraz elastycznymi typu flex. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane welng mineralng pod

ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos$¢ izolacji przyjeto nastepujaco:
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= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,
= dla kanatéw nawiewnych i wyciggowych prowadzonych w pomieszczeniu wentylatorni

oraz kanatéw nawiewnych prowadzonych w pomieszczeniach wentylowanych - 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w ukladzie
ttumikéw akustycznych ograniczajacych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatow zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniach zespotu KN9/KW9 przyjeto nawiew powietrza przez nawiewniki
wirowe z filtrem absolutnym klasy H13, a wyciaqg powietrza przez nawiewniki wirowe i zawory
wentylacyjne. Zaréwno elementy nawiewne jak i wyciggowe zostang umieszone w
przestrzeni stropu podwieszanego.

Pracg zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktory bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

* regulacja wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach,

= zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sterowanie pracg agregatu chtodniczego,

= sterowanie pracg nawilzacza parowego,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

* sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow absolutnych w nawiewnikach.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca dla zespotu KN9/KW9 zostanie zamontowana w
pomieszczeniu technicznym. Wyposazenie bedzie obejmowaé elementy regulacyjne i
sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki,
transformatory), elementy sygnalizujgce stany awaryjne zespotdow. Catos$¢ powinna by¢
dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktory jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.
Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny N1/W1

Nawiew powietrza $wiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen zespotu N1/W1
realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie $cienng wspolng dla zespotdw KN3/KW3, KN4/KW4,
KN5/KW5, KN9/KW9 i N1/W1. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:
= W czesci nawiewnej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

—nagrzewnice wodng,

- zespot wentylatorowy,

= w czesci wyciggowej:
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—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Powietrze wyciagane z pomieszczen zespotu N1/W1 usuwane bedzie po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Transport powietrza w zespole N1/W1 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z

blachy stalowej ocynkowanej, okragtymi typu SPIRO oraz elastycznymi typu flex. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetng mineralng pod
ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos$¢ izolacji przyjeto nastepujaco:
= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,
= dla kanatow nawiewnych i wyciggowych prowadzonych w wentylatorni - 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w ukladzie
ttumikéw akustycznych ograniczajacych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatow zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniach zespotu N1/W1 zaréwno nawiew jak i wycigg powietrza odbywat sie
bedzie przez nawiewniki wirowe i zawory wentylacyjne umieszone w przestrzeni stropu
podwieszanego.

Pracg zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktéry bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

* regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

= sterowanie pracg wentylatordw,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca dla zespotu N1/W1 zostanie zamontowana w pomieszczeniu
technicznym. Wyposazenie bedzie obejmowacé elementy regulacyjne i sterujgce automatyki,
elementy sitowe (wytacznik gtébwny, bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy
sygnalizujace stany awaryjne zespotow. Catos¢ powinna by¢ dostarczona przez wykonawce
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktdéry jest zobowigzany dostarczy¢ uktad
regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz elementéw peryferyjnych
wymagajacych sterowania.

Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny N2/W2

Nawiew powietrza Swiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen zespotu N2/W?2
realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie $cienng wspolng dla zespotdw KN6/KW6, KN7/KW7,
KN8/KW8, N2/W2, N3/W3 i N4/W4. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:
= W czesci nawiewnej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,
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- nagrzewnice wodna,

- zespot wentylatorowy,
= W czesci wyciggowej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Powietrze wyciagane z pomieszczen zespotu N2/W2 usuwane bedzie po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Transport powietrza w zespole N2/W2 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z

blachy stalowej ocynkowanej oraz okragtymi typu SPIRO. Kanaty wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej zostang zaizolowane wetng mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej.
Grubos¢ izolacji przyjeto nastepujaco:
= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,
= dla kanatow nawiewnych i wyciggowych prowadzonych w wentylatorni - 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w ukladzie
ttumikéw akustycznych ograniczajacych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatow zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniach zespotu N2/W2 zaréwno nawiew jak i wycigg powietrza odbywat sie
bedzie przez kratki wentylacyjne umieszone bezposrednio na kanatach wentylacyjnych.

Praca zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktory bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

* regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej.

Rozdzielnica zasilajgco-sterujagca wspdlna dla zespotdw N2/W2 WW1 i WW2 zostanie
zamontowana w pomieszczeniu wentylatorni. Wyposazenie bedzie obejmowaé elementy
regulacyjne i sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtdwny, bezpieczniki,
styczniki, transformatory), elementy sygnalizujace stany awaryjne zespotdéw. Catos¢ powinna
by¢ dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktéry jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementdéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.
6.2.1.12 Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny N3 /W3

Nawiew powietrza swiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen zespotu N3/W3
realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie scienng wspolng dla zespotdow KN6/KW6, KN7/KW7,
KN8/KW8, N2/W2, N3/W3 i N4/W4. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:

= w czesci nawiewnej:
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—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

—nagrzewnice wodng,

- zespot wentylatorowy,
=  w czesci wyciggowej:

— filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Powietrze wyciagane z pomieszczen zespotu N3/W3 usuwane bedzie po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Transport powietrza w zespole N3/W3 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z

blachy stalowej ocynkowanej, okragtymi typu SPIRO oraz elastycznymi typu flex. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetng mineralng pod
ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji przyjeto nastepujaco:
= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,
= dla kanatéow nawiewnych i wyciggowych prowadzonych w wentylatorni - 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokona¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w uktadzie
ttumikéow akustycznych ograniczajgcych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatdw zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniach zespotu N3/W3 zaréwno nawiew jak i wycigg powietrza odbywat sie
bedzie przez nawiewniki wirowe i zawory wentylacyjne umieszone w przestrzeni stropu
podwieszanego.

Pracg zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktéry bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

* regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujagca wspdlna dla zespotéw N3/W3 i WW6 zostanie
zamontowana w pomieszczeniu wentylatorni. Wyposazenie bedzie obejmowaé elementy
regulacyjne i sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtdwny, bezpieczniki,
styczniki, transformatory), elementy sygnalizujace stany awaryjne zespotdéw. Catos¢ powinna
by¢ dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktéry jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementdéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.
Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny N4/W4

Nawiew powietrza $wiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen zespotu N4/W4
realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng, ktéra zostanie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym (pom. 3/TCH/01) na poddaszu. Powietrze $wieze czerpane
bedzie przez nowoprojektowang czerpnie scienng wspolng dla zespotdow KN6/KW6, KN7/KW7,
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6.2.1.14

KN8/KW8, N2/W2, N3/W3 i N4/W4. Centrala wentylacyjna posadowiona zostanie na ramie z
zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:
= W czesci nawiewnej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik glikolowy do odzysku ciepta,

—nagrzewnice wodng,

- zespot wentylatorowy,
= W czesci wyciggowej:

—filtr wstepny powietrza kl. G4,

—wymiennik glikolowy do odzysku ciepta,

- zespot wentylatorowy.

Powietrze wyciagane z pomieszczen zespotu N4/W4 usuwane bedzie po przejsciu przez
sekcje odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej nowoprojektowang wyrzutnig dachowa.

Transport powietrza w zespole N4/W4 prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej, okragtymi typu SPIRO oraz elastycznymi typu flex. Kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetng mineralng pod
ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji przyjeto nastepujaco:
= dla kanatéw czerpnych - 50 mm,
= dla kanatéow nawiewnych i wyciggowych prowadzonych w wentylatorni - 30 mm.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokona¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w uktadzie
ttumikéw akustycznych ograniczajacych hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatdw zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniach zespotu N4/W4 zaréwno nawiew jak i wycigg powietrza odbywat sie
bedzie przez zawory wentylacyjne umieszone w przestrzeni stropu podwieszanego.

Praca zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktory bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

* sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej.
Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca dla zespotu N4/W4 zostanie zamontowana w pomieszczeniu
technicznym. Wyposazenie bedzie obejmowac elementy regulacyjne i sterujace automatyki,
elementy sitowe (wylacznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy
sygnalizujgce stany awaryjne zespotdéw. Catos¢ powinna by¢ dostarczona przez wykonawce
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktéry jest zobowigzany dostarczy¢ ukfad
regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz elementdw peryferyjnych

wymagajacych sterowania.
Zespot wentylacyjny wyciagowy WW1

W celu zabezpieczeniu pomieszczenia sprezarek (pom. 0/TECH/03) przed nadmiernym

wzrostem temperatury powietrza zaprojektowano zespoét wyciggowy WW1.
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6.2.1.15

Powietrze z pomieszczenia sprezarek wyciggane bedzie za pomoca wentylatora
dachowego umieszczonego na dachu budynku bezposrednio nad obstugiwanymi
pomieszczeniami. Wentylator bedzie uruchamiany automatycznie przez termostat
pomieszczeniowy w momencie przekroczenia temperatury 30°C w pomieszczeniu.

Doptyw powietrza $wiezego bedzie zapewniony przez nowoprojektowang czerpnie

écienna.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w uktadzie
ttumika akustycznego ograniczajacego hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatow zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniu sprezarek wyciqg powietrza odbywat sie bedzie przez kratke
wentylacyjng zamontowang bezposrednio na kanale wentylacyjnym.

Pracg zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktéry bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

= sterowanie pracg wentylatora,

= sygnalizacja pracy wentylatora.

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca wspdlna dla zespotow N2/W2 WW1 i WW2 zostanie
zamontowana w pomieszczeniu wentylatorni. Wyposazenie bedzie obejmowaé elementy
regulacyjne i sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtdwny, bezpieczniki,
styczniki, transformatory), elementy sygnalizujace stany awaryjne zespotdéw. Catos¢ powinna
by¢ dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktéry jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.
Zespot wentylacyjny wyciagowy WW2

W celu zabezpieczeniu pomieszczenia pomp prézniowych (pom. O/TECH/04) przed
nadmiernym wzrostem temperatury powietrza zaprojektowano zespét wyciggowy WW2.,

Powietrze z pomieszczenia pomp prézniowych wyciggane bedzie za pomoca wentylatora
dachowego umieszczonego na dachu budynku bezposrednio nad obstugiwanymi
pomieszczeniami. Wentylator bedzie uruchamiany automatycznie przez termostat
pomieszczeniowy w momencie przekroczenia temperatury 30°C w pomieszczeniu.

Doptyw powietrza $wiezego bedzie zapewniony przez nowoprojektowang czerpnie
écienna.
Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie mozna
dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano réwniez zamontowanie w ukladzie
tlumika akustycznego ograniczajacego hatas instalacji. Wszystkie elementy przewidziane do
montazu w sieci kanatow zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniu pomp prézniowych wyciag powietrza odbywat sie bedzie przez kratke
wentylacyjng zamontowang bezposrednio na kanale wentylacyjnym.

Praca zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktory bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

= sterowanie pracg wentylatora,

= sygnalizacja pracy wentylatora.
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6.2.1.16

6.2.1.17

Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca wspdlna dla zespotdw N2/W2 WW1 i WW2 zostanie
zamontowana w pomieszczeniu wentylatorni. Wyposazenie bedzie obejmowacé elementy
regulacyjne i sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtdwny, bezpieczniki,
styczniki, transformatory), elementy sygnalizujace stany awaryjne zespotdéw. Catos¢ powinna
by¢ dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktéry jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.
Zespoly wentylacyjne wyciagowe WW3, WW4, WW5

Powietrze z myjni-dezynfektoréw wyciggane bedzie za pomocg wentylatoréow kanatowych
umieszczonych w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji (pom. 0/STE/01) nad sufitem
podwieszonym i usuwane nowoprojektowanymi wyrzutniami dachowymi. Wentylatory beda
pracowac tylko i wylgcznie w momencie pracy myjni-dezynfektorow.

Transport powietrza w zespotach WW3, WW4 i WW5 prowadzony bedzie kanatami
okragtymi typu SPIRO.

Sie¢ przewoddw wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérej bedzie mozna
dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza.

Praca zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktory bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

= sterowanie pracg wentylatordw,

* sygnalizacja pracy wentylatoréw.

Rozdzielnica zasilajgco-sterujagca wspolna dla zespotow KN2/KW2, WW3, WW4, WW5
zostanie zamontowana w pomieszczeniu wentylatorni. Wyposazenie bedzie obejmowacd
elementy regulacyjne i sterujgce automatyki, elementy sitowe (wytacznik gtéwny,
bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy sygnalizujace stany awaryjne zespotéw.
Catos¢ powinna by¢ dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, ktdéry jest zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla
centrali wentylacyjnej oraz elementéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.

Zespot wentylacyjny wyciagowy WW6

Powietrze z pomieszczen zespotu WW6 wyciggane bedzie za pomocg wentylatora
dachowego umieszczonego na dachu budynku bezposrednio nad obstugiwanymi
pomieszczeniami.

Transport powietrza w zespole WW6 prowadzony bedzie kanatami okragtymi typu SPIRO
oraz elastycznymi typu flex.

Sie¢ przewodow wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktérych bedzie
mozna dokonac regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano rowniez zamontowanie w
uktadzie tlumika akustycznego ograniczajqgcego hatas instalacji. Wszystkie elementy
przewidziane do montazu w sieci kanatow zostaty pokazane na rysunkach.

W pomieszczeniach zespotu WW6 wyciaqg powietrza odbywat sie bedzie przez zawory
wentylacyjne umieszone w przestrzeni stropu podwieszanego.

Praca zespotu bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej, ktory bedzie realizowat
nastepujace funkcje:
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6.2.2,

6.2.3.

6.2.3.1

= sterowanie pracq wentylatora,

= sygnalizacja pracy wentylatora.
Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca wspolna dla zespotow N3/W3 i WW6 zostanie zamontowana
w pomieszczeniu wentylatorni. Wyposazenie bedzie obejmowaé elementy regulacyjne i
sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki,
transformatory), elementy sygnalizujgce stany awaryjne zespotéw. Cato$¢ powinna by¢
dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktéry jest
zobowigzany dostarczy¢ uktad regulacji automatycznej dla centrali wentylacyjnej oraz

elementéw peryferyjnych wymagajacych sterowania.
Miejscowe urzadzenia chtodzace

W czesci pomieszczen ze znacznymi zyskami ciepta i wymagang kontrolg maksymalnej
temperatury powietrza zaprojektowano miejscowe urzadzenia chtodnicze. System bedzie
opierat sie na klimatyzatorach typu split z jednostkami wewnetrznymi montowanymi na
écianach pomieszczen i jednostkami zewnetrznymi montowanymi na Scianie zewnetrznej

maszynowni.

Standard wybranych urzadzen i elementéw wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne do pomieszczen czystych

Centrale wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia czyste powinny posiadaé atest
higieniczny z przeznaczeniem do pomieszczen stuzby zdrowia. Urzadzenia powinny spetniac
nastepujace wymagania minimalne:

- powinny posiada¢ modutowg budowe umozliwiajaca transport w pojedynczych
modutach funkcjonalnych,

- powinny posiada¢ wzierniki inspekcyjne z odpowiedniego szkifa (szyba zespolona
bezpieczna) umozliwiajgce obserwowanie pracy centrali oraz kontrole wizualng wnetrza
bez koniecznosci demontazu pokryw,

- kazda sekcja powinna posiada¢ zdejmowane ostony lub drzwi inspekcyjne (drzwi
inspekcyjne powinny by¢ wyposazone w zamkniecia uniemozliwiajgce dostep osobom
postronnym),

- wszystkie wewnetrzne krawedzie oraz elementy stykajace sie z powietrzem
obrabianym w urzadzeniach powinny zapewniac¢ tatwo$¢ w utrzymaniu czystosci i
dezynfekcji,

- urzadzenia powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy mycie wszystkich sekcji.
Podtogi stanowiace tace ociekowe w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej gat. EN 1.4301 lub wyzszej jakosci,

. w poszczegolnych sekcjach centrali powinno by¢ zamontowane oswietlenie o napieciu
bezpiecznym np. 24V,

. grubos¢ izolacji z wetny mineralnej nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm,

. filtry I i II stopnia powinny by¢ wykonane z materiatdw niehigroskopijnych
atestowanych, wielkosci wktadéw filtracyjnych  powinny by¢ zgodne ze

znormalizowanym standardem,

-62 -



Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi

ul. Wolczanska 191/195, 90-531 t6dz Projekt Budowlany - Instalacje sanitarne
- predkos¢ w bloku lamelowym wymiennikdw nie powinna przekroczy¢ 3 m/s,
- wszystkie odptywy skroplin powinny by¢ zasyfonowane,
. uszczelnienia filtrdw powinny by¢ wykonane z materiatdw nieporowatych, uszczelki

6.2.3.2

6.2.3.3

6.3.

muszg by¢ wiozone, zacisniete. Powinna by¢ mozliwos¢ wymiany samej uszczelki lub
uszczelki wraz z filtrem kazdorazowo przy wymianie filtréw,

. sekcje filtracyjne powinny by¢ wyposazone w krééce do monitorowania stanu
zabrudzenia filtréw.

. Doktadne wymagania odnosnie poszczegoélnych central wentylacyjnych okreslono w
zataczonych do niniejszego opracowania kartach rownowaznych parametrow

technicznych.
Stropy laminarne

Stropy laminarne powinny posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem do pomieszczen
stuzby zdrowia. Elementy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne:

. Stropy nawiewne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej gat. EN 1.4301 lub

wyzszej jakosci, wewnatrz stropu nie powinno by¢ profili pétzamknietych, obudowa

powinna by¢ wykonana w technologii spawanej,

. Wysokos¢ stropu nie powinna by¢ wieksza niz 400mm,

. Stropy powinny by¢ wyposazone w krééce do badania integralnosci filtrow,

- Stropy powinny by¢ wyposazone w krééce do monitorowania stanu zabrudzenia filtrow,
. Ptaszczyzna wyptywu stropu powinna zapewnia¢ wyptyw laminarny na catej

powierzchni stropu,

. Element nawiewny powinien by¢ wykonany z podwdjnej tkaniny poliestrowej.
System dezynfekcji powietrza w oparciu o promieniowa jonizacje katalityczna

Centrale wentylacyjne obstugujace pomieszczenia ,czyste” (sale operacyjne, sale
wybudzeniowe, itp.) powinny zosta¢ wyposazone w system dezynfekcji powietrza z
wykorzystaniem promieniowej jonizacji katalitycznej. System ten powinien dziata¢ na
zasadzie fotokatalizy opartej na promieniowej jonizacji katalitycznej z wykorzystaniem
powtoki hydrofilowej. Powinien dziata¢ aktywnie na kanaty nawiewne, pomieszczenia do
ktorych dociera nawiewane powietrze oraz na kanaty wywiewne (minimalizujac powstanie
zarodnikéw grzyba i dzieki czemu minimalizujac opory przeptywu powietrza przez kanaty i
filtry). System dezynfekcji powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:

= powinien umozliwia¢ montaz bezposrednio w centrali wentylacyjnej,

- powinien generowac opory przeptywu nie wieksze niz 5 Pa,

. powinien generowac pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 40 Watt

= powinien by¢ wyposazony w monitoring systemu dezynfekcji pomieszczen i powietrza

kontrolujacy prace systemu, zapewniajacy kontrole kazdego z urzadzen oddzielnie.

= powinien posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem do pomieszczen stuzby zdrowia.

Eksploatacja instalacji

Praca instalacji bedzie sie odbywa¢ w petni automatycznie. Rola obstugi powinna sie
sprowadzac¢ do uruchomienia poszczegdlnych zespotdw, kontroli pracy, przegladéw biezacych
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6.4.

6.4.1.

i konserwacji. Przewidziano, ze zespoty bedq pracowac bez przerwy, ewentualne wytaczenia
spowodowane bedg wymiang filtrow, koniecznoscig czyszczenia lub awarig zespotéw. Filtry w
centrach wentylacyjnych i nawiewnikach nalezy wymienia¢ jedynie w przypadku
przekroczenia maksymalnego spadku cisnienia sygnalizowanego na szafie zasilajaco -
sterujacej pracag wentylacji.

Ponizej w tablicy podano harmonogram prac konserwacyjnych, ktory okresla, jakie czynnosci
i w jakim terminie nalezy wykonywac przy poszczegdlnych urzadzeniach i elementach
wchodzacych w sktad instalacji wentylacji mechanicznej. Zestawienie to sporzadzono dla
orientacji, poniewaz dokfadne opisy czynnosci konserwacyjnych przy urzadzeniach powinny
by¢ podane w dokumentacjach DTR.

Tablica nr 1. Harmonogram prac konserwacyjnych.

URZADZENIE CZYNNOSC OKRESY
S - sprawdzi¢ raz na miesigc
centrale wentylacyjne CZ- czyscié dwa razy w roku
W - wymienic w razie potrzeby
S raz na miesiac

filtry workowe w centralach

) cz -
wentylacyjnych
w razie potrzeby, zgodnie z
sygnalizacjq zabrudzenia
S raz na rok
kanaty cz w razie .p.otrzeby ale nie
rzadziej niz raz na dwa lata
W -
S raz na rok
nawiewniki i wywiewniki Cz w razie potrzeby
w w razie potrzeby

Obliczenia

Zatozenia do obliczen

Projekt wykonano przyjmujac do obliczen nastepujace zatozenia:

e parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg normy PN-76/B-03420
Lato: ts = 32°C; ¢ = 45 %,
Zima: ts = -20 °C; ¢ = 100 %,

e parametry obliczeniowe powietrza wewnatrz:

- dla pomieszczen klimatyzowanych:

Lato: ts = 20-26 °C; ¢ = 40-65 %,

Zima: ts = 20-26 °C; ¢ = 40-65 %,

- dla pomieszczen wentylowanych:

Lato: ts =tz + 5 °C; ¢ = wynikowa,
Zima: ts = 20-24 °C; ¢ =wynikowa,
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

7.1.

e powietrze nawiewane do pomieszczen uktadow KN3/KW3, KN4/KW4, KN5/KW5,
KN6/KW6, KN7/KW7, KN8/KW8 i KN9/KW9 bedzie filtrowane, podgrzewane i nawilzane
(w warunkach zimowych) lub filtrowane i chtodzone (w warunkach letnich),

e powietrze nawiewane do pomieszczen uktadow KN1/KW1 i KN2/KW2 bedzie filtrowane i
podgrzewane (w warunkach zimowych) lub filtrowane i chtodzone (w warunkach letnich),

e powietrze nawiewane do pomieszczen uktadéw N1/W1, N2/W2, N3/W3 i N4/W4 bedzie
filtrowane i podgrzewane (w warunkach zimowych) lub filtrowane (w warunkach letnich),

e regulacja i utrzymanie zadanej wartosci temperatury w pomieszczeniach wentylowanych
w warunkach zimowych bedzie realizowane przez instalacje centralnego ogrzewania,
natomiast w warunkach letnich przez instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

e ilo$¢ powietrza wycigganego z weztdw sanitarnych bedzie wynosi¢: 50 m3/h dla WC i 25
m3/h dla pisuarow,

e predkos¢ maksymalna przeptywu powietrza w przewodach wentylacyjnych - do 6 m/s,

e podgrzewanie powietrza w centralach wentylacyjnych realizowane bedzie za pomocg
nagrzewnic wodnych zasilanych z instalacji o parametrach tz/tp= 80/60°C,

e czynnikiem chtodniczym dla chtodnic w centralach wentylacyjnych bedzie ptyn
niskokrzepnacy - mieszanina glikolu propylenowego o stezeniu 39% (temp. Krzepniecia -
20°C) o parametrach tz/tp = 7/13°C.

Bilans powietrza

Bilans powietrza dla instalacji objetych niniejszym opracowaniem i podziat na zespoty

zostat zestawiony w zataczonej do opracowania tabeli nr 1.
Bilans mocy elektrycznej

Bilans mocy elektrycznej dla instalacji objetych niniejszym opracowaniem zostat

zestawiony w zataczonej do opracowania tabeli nr 3.
Bilans mocy cieplnej i chtodniczej

Bilans mocy cieplnej i chtodniczej dla instalacji objetych niniejszym opracowaniem zostat

zestawiony w zataczonej do opracowania tabeli nr 2.

INSTALACIA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zalozenia projektowe
Niniejszy projekt opracowano w czesci dotyczacej instalacji ciepta technologicznego

w oparciu o dane z instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przyjmujac dodatkowo

nastepujace zatozenia projektowe:

- Projektowana instalacja ciepta technologicznego bedzie dostarczaé czynnik grzejny dla
zespotow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktore zainstalowane zostang w nowym
budynku Szpitala,

- Zrodiem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego bedzie istniejacy wezet ciepliny,
ktéry planuje sie rozbudowa¢ o dodatkowy modut CT zlokalizowany na poziomie
piwnicy w budynku gtéwnym Szpitala,
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. Czynnikiem roboczym w instalacji bedzie woda o parametrach tz/tp=80/60°C.
7.2. Informacje podstawowe o instalacji

7.3.

Ponizej w tablicy zestawiono podstawowe informacje dotyczace instalacji ciepta

technologicznego:

Rodzaj czynnika grzejnego w zrddle ciepta woda
Obliczeniowa temperatura zasilania c.t. 80°C
Obliczeniowa temperatura powrotu c.t. 60°C
ngotrzebov_vanle na moc cieplng dla projektowanych central 270,0 kKW
klimatyzacyjnych

Opor hydrauliczny wewnetrznej instalacji c.t. 55 kPa
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla catej instalacji c.t. (facznie 70 kPa

z siecig pomiedzy weztem a budynkiem)

Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Zrodiem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego bedzie istniejacy wezet cieplny
zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej, ktéry planuje sie rozbudowaé o dodatkowy modut
wymiennikowy na potrzeby instalacji CT o mocy min. Qc=270,0kW (wg. odrebnego
opracowania). Czynnik grzejny, woda o parametrach tz/tp = 80/60°C zostanie doprowadzony
do nowoprojektowanego budynku rurociggami stalowymi preizolowanymi uktadanymi w ziemi
zakonczonymi zaworami odcinajagcymi w pomieszczeniu wentylatorni. Czynnik doprowadzony
bedzie do poszczegdélnych wymiennikdw central klimatyzacyjnych rurociggami prowadzonymi
pod stropem oraz w szachcie instalacyjnym. Rurocigqgi rozprowadzajace instalacji ciepta
technologicznego zostang wykonane z rur czarnych ze szwem wg. PN-H-74200:1998,
faczonych przez spawanie, ktére zostanag zabezpieczone antykorozyjnie. Rurociagi zostang
zaizolowane otulinami z welny mineralnej zabezpieczonej zewnetrznym ptaszczem z folii
aluminiowej. Rurociqgi bedg zaizolowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. izolacja
powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Rurociagi beda prowadzone w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
termicznych (w miare mozliwosci bedzie wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli
wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkéd budowlanych traktujac zatamania tras
przewoddw jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwosc
swobodnej zmiany dtugosci rurociagdw pod wptywem temperatury bedzie zapewniona
poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktédw statych i przesuwnych ($lizgowych).

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane zostang wykonane w
tulejach  ochronnych  utwierdzonych w  przegrodzie, umozliwiajacych  wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.

Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem zostanie wypetniona materiatem plastycznym lub
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7.4.

8.1.

elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu. Dla przejs¢ przewodow przez
przegrody wydzielen pozarowych bedg stosowane uszczelnienia ogniochronne np. w postaci
kotnierzy ogniowych Iub innych zabezpieczen posiadajgcych aktualne dokumenty
dopuszczajace do stosowania.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia stanowi¢ bedg zawory
bezpieczenstwa montowane w wezle wymiennikowym. Przyrost objetosci czynnika grzejnego
wynikajacy ze zmiany temperatury, przejmowany bedzie przez naczynia przeponowe
wzbiorcze montowane w wezle wymiennikowym. Uzupetnienie czynnika grzejnego w
instalacji bedzie realizowane poprzez potaczenie uktadu z powrotem sieci cieplnej.

Przeptyw czynnika bedzie zapewniony przez zespét dwoch pomp obiegowych (w celu
uzyskania duzej niezawodnosci pracy instalacji 1praca+1rezerwa), zlokalizowanych w
pomieszczeniu wezta przy nowoprojektowanym module wymiennikowym CT oraz pompy
obiegowe montowane bezposrednio przy nagrzewnicach central.

Regulacja czynnika cieplnego przez nagrzewnice central wentylacyjnych bedzie
realizowana poprzez prace zaworow regulacyjnych oraz przez prace pomp obiegowych.
Urzadzenia te beda sterowane sygnatem z uktadu regulacji automatycznej instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Odpowietrzenie w poszczegolnych obiegach grzejnych instalacji zapewnione bedzie
przy pomocy odpowietrznikdw umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji.
Odwodnienie instalacji realizowane bedzie poprzez zawory kulowe zlokalizowane
w najnizszych punktach instalacjii W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia
i odpowietrzenia instalacji ciepta technologicznego przewody zostang utozone ze spadkiem w

kierunku zrodta ciepta, wynoszacym min. 0,3%.

Dane charakteryzujace instalacje ciepta technologicznego

Ponizej zestawiono dane charakteryzujace instalacje c.t.:

- Obliczeniowa moc cieplna instalacji c.t. Qcr = 270,0 kKW
. Parametry instalacji c.t. t,/t, = 80/60 °C,
. Czynnik woda,

- Opor hydrauliczny wewnetrznej instalacji c.t. Ap = 55,0 kPa,
. Pojemnos$¢ wodna wewnetrznej instalacji c.t. V =0,6m3,

. Wymagany przeptyw w instalacji c.t. ver= 11,9 m3/h
. Dopuszczalna wartos¢ cisnienia p = 0,6 MPa,

. Wysokos¢ statyczna wewnetrznej instalacji c.t. hs = 15,5 m.

INSTALACIA CHLODNICZA

Zalozenia projektowe

Niniejszy projekt w czesci dotyczacej instalacji chtodniczej opracowano w oparciu o
dane z instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przyjmujac dodatkowo nastepujace
zatozenia projektowe:

- Projektowana instalacja chtodnicza bedzie dostarcza¢ czynnik chtodniczy dla zespotow
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wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktére zainstalowane zostang w nowym budynku
Szpitala,

- Zrodiem chtodu dla obiegéw chtodnic w centralach klimatyzacyjnych beda agregaty
wody lodowej w wykonaniu zewnetrznym zlokalizowane na poziomie dachu,

- Czynnikiem roboczym w obiegach chtodnic central klimatyzacyjnych bedzie glikol
propylenowy o parametrach tz/tp=7/13°C.

8.2. Informacje podstawowe o instalacji

Ponizej w tablicy zestawiono podstawowe informacje dotyczace instalacji chtodniczej.

likol
Rodzaj czynnika chtodniczego w zrédle chtodu 9
propylenowy 39%

Obliczeniowa temperatura zasilania instalacji CH 7 °C
Obliczeniowa temperatura powrotu instalacji CH 13 °C
Zapotrzebowanie na moc chiodniczg dla central

247,8 kW
klimatyzacyjnych
Ilo$¢ agregatow chtodniczych obstugujacych obiekt 2 szt.

8.3. Opis przyjetych rozwiazan technicznych

W celu zapewnienia dostawy czynnika chtodniczego do wymiennikdw w centralach
klimatyzacyjnych zaprojektowano zrédto chtodu o mocy Q4=286,8 kW. Ze wzgledu na fakt,
iz czynnik chtodniczy bedzie potrzebny w gtéwnej mierze do pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach utrzymywania okreslonych parametréow wewnetrznych, zrodto chtodu bedzie
sktada¢ sie z dwoch agregatéw wody lodowej, tak by w przypadku awarii jednego z nich
mozna bylo zapewni¢ dostawe czynnika chtodniczego w wysokosci min. 50% mocy
nominalnej. Agregaty wody lodowej zaprojektowano w wykonaniu zewnetrznym, chtodzone
powietrzem umieszczone na poziomie dachu nowoprojektowanego budynku na specjalnie
przygotowanych konstrukcjach wsporczych (wykonane wg opracowania konstrukcyjnego)
wyprowadzone ponad powierzchnie dachu na wysoko$¢ min. 40 cm, przy czym nalezy
pamieta¢c o montazu pomiedzy agregatem a konstrukcjg, specjalnych podktadek
antywibracyjnych, ktére powinny by¢ dostarczone wraz z agregatami chtodniczymi. Pracq
agregatow chiodniczych bedzie sterowat ukifad regulacji dostarczony fabrycznie wraz z
urzadzeniami tak, by optymalizowac¢ prace urzadzen.

Na poziomie dachu zostanie réwniez zamontowany zbiornik buforowy petnigcy
jednoczesnie funkcje sprzegta hydraulicznego oraz zespdét dwdéch pomp obiegowych w celu
uzyskania duzej niezawodnosci pracy instalacji (1praca+1rezerwa). Pompy obiegowe zostang
zabezpieczone przed wptywem czynnikow atmosferycznych np. poprzez obudowe z kablem
grzejnym.

Czynnikiem chtodniczym w obiegach central klimatyzacyjnych bedzie 39 % wodny
roztwor glikolu propylenowego, z dodatkami inhibitorow korozji, o parametrach

tz/tp=7/13°C. Czynnik chtodniczy doprowadzany bedzie do poszczegdlnych central rurami
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8.4.

stalowymi czarnymi bez szwu wg. PN-80/H-74219, tgczonymi poprzez spawanie, ktdre
zostang zabezpieczone antykorozyjnie oraz zaizolowane otulinami z kauczuku syntetycznego.
W przypadku prowadzenia przewoddw na zewnatrz budynku izolacja zabezpieczona bedzie
przed wptywem warunkdw atmosferycznych np. poprzez zastosowanie otuliny z fabrycznym
ptaszczem do zastosowan zewnetrznych ze zbrojonej folii aluminiowej. Rurociagi bedq
zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢ wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Rurociagi beda prowadzone w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
termicznych (w miare mozliwosci bedzie wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli
wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkdéd budowlanych traktujac zatamania tras
przewoddw jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwos¢
swobodnej zmiany dtugosci rurociagdw pod wptywem temperatury bedzie zapewniona
poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktdw statych i przesuwnych ($lizgowych).

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane zostang wykonane w
tulejach  ochronnych  utwierdzonych w  przegrodzie, umozliwiajacych  wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem zostanie wypetniona materiatem plastycznym Iub
elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu. Dla przejs¢ przewodow przez
przegrody wydzielen pozarowych beda stosowane uszczelnienia ogniochronne np. w postaci
kotnierzy ogniowych Iub innych zabezpieczen posiadajgcych aktualne dokumenty
dopuszczajace do stosowania.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia stanowi¢ bedg zawory
bezpieczenstwa montowane w agregacie chtodniczym oraz zawory bezpieczenstwa
montowane bezposrednio na instalacji. Przyrost objetosci czynnika chtodniczego wynikajacy
ze zmiany temperatury, przejmowany bedzie przez naczynia przeponowe wzbiorcze
montowane w agregacie chtodniczym oraz montowane bezposrednio na instalacji.
Uzupetnienie czynnika chtodniczego w instalacji bedzie realizowane poprzez ukfad do
uzupetniania ubytkdéw.

Regulacja czynnika chtodniczego przez chtodnice bedzie realizowana poprzez prace
zaworow regulacyjnych sterowanych sygnatem z ukfadu regulacji automatycznej
poszczegdlnych zespotdw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Odpowietrzenie w poszczegélnych obiegach chtodniczych instalacji zapewnione bedzie
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych umieszczonych w najwyzszych punktach
instalacji. Odwodnienie instalacji realizowane bedzie poprzez zawory kulowe zlokalizowane
w najnizszych punktach instalacjii W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia
i odpowietrzenia instalacji chtodniczej przewody zostang utozone z odpowiednim spadkiem w

kierunku zrédta chtodu, wynoszacym min. 0,3%.

Dane charakteryzujace instalacje chtodnicza

Ponizej zestawiono dane charakteryzujace instalacje chtodu:

] Obliczeniowa moc chtodnicza instalacji chtodu Qch = 247,8 kW
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. Parametry instalacji t,/t, = 7/13 °C,
- Czynnik glikol propylenowy 39%,
. Opor hydrauliczny instalacji Ap = 115,0 kPa,
. Pojemnos¢ wodna wewnetrznej instalacji chlodu V=24m3,
. Wymagany przeptyw w instalacji chtodniczej ven= 38,5 m3/h
. Dopuszczalna wartos¢ cisnienia p = 0,6 MPa,
. Wysokos¢ statyczna wewnetrznej instalacji chtodu hs = 15,5 m.
8.5. Parametry urzadzen chtodniczych

Ponizej zestawiono tabelarycznie wymagania dla agregatéow chtodniczych, ktére bedq
przygotowywac czynnik chtodniczy dla instalacji klimatyzaciji.

wymagania dopuszczalna
Parametry pracy m‘gnimgalne parametr gdchyika

Moc chtodnicza urzadzenia kw 145| +/-| 5 kw
Temperatura zewnetrzna dla °oC
doboru pracy urzadzenia min. 35
Czynnik chtodzony - glikol %
propylenowy ° min. 39
Temperatura czynnika
chtodzonego na wyjsciu z °C
urzadzenia max 7
Temperatura czynnika
chtodzonego na wejsciu do °C °C
urzadzenia 13| +/-| 1
Przeptyw czynnika chtodzonego m3/h 22 00 +/-| 15 %
Spadek cisnienia wew. obiegu KkPa KkPa
chtodzonego max 70
Zasilanie 400V, 3 fazy, 50Hz
Pobdr mocy kW max 60,0 kw
Pobér pradu A max 100,0 A
Moc maksymalna elektryczna kW max 70.0 kW
Prad rozruchu bezposredniego A max 280,0 A
Prad pelnego obciazenia A max 130,0 A
Cop/Eer min. 2,5
Eseer min. 4
Ilos¢ wentylatoréow szt. min. 3
Przeptyw powietrza chtodzacego m3/h 35 000 +/-| 15 %
Poziom mocy akustycznej dB (A) max 80
Poziom cis$nienia akustycznego -
odlegto$¢ 10m dB (A) max 50
TIlos¢ obiegdéw chtodniczych kpl. min. 2
Ilos¢ sprezarek szt. min. 3
Podziat mocy - ilo$¢ stopni
regulacji min. 3
Ilo$¢ niezaleznych pomp
obiegowych w urzadzeniu kol
(minimum jedna pracujaca + pi.
jedna pompa rezerwowa) min. 2
Cisnienie dyspozycyjne zespotu KPa
pompowego min. 80,0
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ch elekt_ryczna pompy KW

obiegowej max 2,50
Dhugoéé mm max 4200
Szerokos$¢ mm max 1 500
Wysokosc mm max 2200
Przytacze wodne DN min. 65
Masa robocza kg max 1 400

Wymagania odnosnie wykonania i wyposazenia:

Sprezarki wytlumione akustycznie

Wentylatory z ptynnie regulowang predkoscig obrotowg,

Czujnik przeptywu typu flow swich

Szafa sterownicza przymocowana do urzadzenia

Obwdd sterowania 24V z transformatorem

Wytacznik gtowny z zamkiem drzwi

Sterownik mikroprocesorowy

Odczyt temperatury zasilania i powrotu czynnika chtodniczego

Odczyt cisnien ssania i ttoczenia

Zliczanie i wyréwnywanie czasu pracy sprezarek

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

Panel uzytkownika LCD

Podstawki antywibracyjne

Iterfejs komunikacyjny np. Modbus.

Uktad optymalizacji pracy zrédta chtodu skfadajacego sie z 2 agregatéw

Ceryfikat Eurovent

9. INSTALACIA GAZOW MEDYCZNYCH.

9.1. Zatozenia projektowe

Zgodnie z wytycznymi podanymi w technologii medycznej wybrane pomieszczenia
projektowanego budynku zostang wyposazone w instalacje: tlenu, podtlenku azotu,
sprezonego powietrza medycznego, tlenku wegla, prézni, odciagu gazow uzytych do narkozy
oraz sygnalizacje alarmowg informujgca personel medyczny i techniczny o jej stanie. Ze
wzgledu na brak w Szpitalu zrodet centralnych gazéw medycznych, projektowany budynek

zostanie wyposazony w zrodta gazéw pracujacych wytacznie na potrzeby tego budynku.
9.1.1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany:

- instalacji wewnetrznych niepalnych gazéw medycznych tj. tlenu, podtlenku azotu,
sprezonego powietrza medycznego, tlenku wegla, prézni, instalacje odciggu gazéw
uzytych do narkozy oraz z punktéw poboru napedu narzedzi chirurgicznych

- sygnalizacji alarmowej instalacji gazow medycznych,
= rozprezalni gazéw medycznych takich jak: tlen, podtlenek azotu, tlenek wegla,
. zrédta sprezonego powietrza,
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. zrodta prozni.
9.1.2. Podstawowe wielkosci

Zapotrzebowanie gazéw medycznych
Zgodnie z wytycznymi podanymi w technologii medycznej wybrane pomieszczenia
projektowanego budynku zostang wyposazone w instalacje: tlenu, podtlenku azotu,

sprezonego powietrza medycznego, tlenku wegla, prézni, odciagu gazéw.

Do okreslenia wielkosci zrédet przyjeto:
— Tlen 55 punktéw poboru
- Sprezone powietrze medyczne 54 punktéw poboru
— Préznia 54 punktéw poboru
— Podtlenek azotu 8 punktéw poboru
— Dwutlenek wegla 2 punkty poboru
— Odciag gazéw medycznych 9 punktéw poboru
- Sprezone powietrze techniczne - 8 punktéw poboru oraz 2 punkty wiczenia

sterylizatordow.

Do obliczen przyjeto rozktad wspotczynnika jednoczesnosci gazéow medycznych zgodnie z
HTM 02-01 wedtug liczby pomieszczen o specyficznym zapotrzebowaniu gazéw medycznych
tj.:

8 t6zek na sali chorych
1 izolatka

1 gabinet diagnostyczno zabiegowy

4 sale operacyjne wraz z jedng salg hybrydowa

1 magazyn sprzetu

1 sala wybudzeniowa na 4 t6zka

Na podstawie zbilansowaniu zréznicowanego zapotrzebowania na gazy medyczne otrzymano

zapotrzebowanie na:

Lp. Rodzaj medium Zapotrzebowanie Cisl:;icie

1 Tlen 438 I/min. 0,5 MPa
2 Podtlenek azotu 16 I/min. 0,5 MPa
3 Tlenek wegla 0,5 I/min. 0,5 MPa
4 Sprezone powietrze medyczne 966 I/min. 0,5 MPa
5 Préznia medyczna 895 I/min. - 0,06 MPa
6 Sprezone powietrze techniczne 650 I/min. 0,8 MPa
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9.2,

9.2.1.

Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Koncepcja systemu rurociagéw gazéw medycznych

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz
Rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w
sprawie Klasyfikacji Wyrobow Medycznych do rdznego przeznaczenia, instalacja gazéw
medycznych jest wyrobem medycznym. W zwigzku z powyzszym zespoty takie jak:
. punkty poboru,

- strefowe zespoty kontrolne,
- sygnalizatory,

= tablice redukcyjne,

- panele redukcyjne,

. baterie butli,

muszq posiadac deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, by¢ oznaczone znakiem CE z
numerem jednostki notyfikowanej oraz zgtoszone w Urzedzie Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobdjczych.

Pozostate elementy takie jak sprezarki, zbiorniki wyrédwnawcze, filtry oraz zespoty
uzdatniania sprezonego powietrza powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normach
zharmonizowanych z w/w Dyrektywa. Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢

wykonawca.

SYSTEM RUROCIAGéW TLENU
System rurociggéw tlenu zgodnie z EN ISO 7396 — 1 sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych

elementow:

. zrodta zasilania,

- instalacji wewnetrznej,

. instalacji sygnalizacji alarmowej informujacej personel medyczny i techniczny o

nieprawidtowym ci$nieniu w instalacjach lub ich niesprawnosci.
System rurociggéw tlenu rozprowadzony bedzie w systemie jednostopniowej redukcji.
Ostateczna wartosc cisnienia dla catej instalacji wewnetrznej ustalana jest w zrddle zasilania
na 0,5 MPa.

SYSTEM RUROCIAGéW PODTLENKU AZOTU
System rurociggéw podtlenku azotu zgodnie z EN ISO 7396 - 1 sktada¢ sie bedzie z
nastepujacych elementéw:

. zrodta zasilania,
- instalacji wewnetrznej,
. instalacji sygnalizacji alarmowej informujacej personel medyczny i techniczny o

nieprawidtowym ci$nieniu w instalacjach lub ich niesprawnosci.
System rurociggéw podtlenku azotu rozprowadzony bedzie w systemie jednostopniowej
redukcji. Ostateczna wartos¢ cisnienia dla catej instalacji wewnetrznej ustalana jest w zrodle

zasilania na 0,5 MPa.
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9.2.2.

SYSTEM RUROCIA_GéW TLENKU WEGLA
System rurociggéw tlenku wegla zgodnie z EN ISO 7396 - 1 sktada¢ sie bedzie z
nastepujacych elementow:

. zrédta zasilania,
- instalacji wewnetrznej,
. instalacji sygnalizacji alarmowej informujacej personel medyczny i techniczny o

nieprawidtowym cisnieniu w instalacjach lub ich niesprawnosci.
System rurociggow tlenku wegla rozprowadzony bedzie w systemie jednostopniowej redukciji.
Ostateczna wartos$c cisnienia dla catej instalacji wewnetrznej ustalana jest w zrddle zasilania
na 0,5 MPa.

SYSTEM RUROCIA_GéW SPREZONEGO POWIERZA
System rurociggéw sprezonego powietrza do celéw medycznych zgodnie z EN ISO 7396 - 1

sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw:

. zrédta zasilania,
- instalacji wewnetrznej,
. instalacji sygnalizacji alarmowej informujacej personel medyczny i techniczny o

nieprawidtowym cisnieniu w instalacjach lub ich niesprawnosci.
System rurociggow sprezonego powietrza do celéw medycznych rozprowadzony bedzie w
systemie jednostopniowej redukcji. Ostateczna warto$¢ cisnienia dla systemu rurociggow
ustalana bedzie dla celéw medycznych 0,5 MPa i napedu narzedzi chirurgicznych 0,8 MPa.

SYSTEM RUROCIA_GéW PROZNI MEDYCZNE)
System rurociggdw prézni medycznej zgodnie z EN ISO 7396 — 1 skfadaé¢ sie bedzie z
nastepujacych elementow:

. zrédta zasilania,
- instalacji wewnetrznej,
. instalacji sygnalizacji alarmowej informujacej personel medyczny i techniczny o

nieprawidtowym cisnieniu w instalacjach lub ich niesprawnosci.
Wartos¢ podcisnienia dla systemdw rurociggowych instalacji wewnetrznej ustalana bedzie w
stacji pomp prézni w granicach -0,04 do -0,06 MPa.

Zrodta zasilania systemu rurociagéw gazéw medycznych

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO 7396-1, kazde zrédto zasilania musi
sktadac sie ze zrodta podstawowego, pomocniczego i zapasowego. Ich schematy zostaty
zamieszczone w zafaczniku ,A” do normy. Wielko$¢ zrodet powinny uwzgledniaé

zapotrzebowanie catego obiektu.

STACJA SPREZAREK POWIETRZA MEDYCZNEGO
Stacja sprezarek powietrza medycznego zlokalizowana bedzie w nowoprojektowanym
budynku na poziomie parteru. Wyposazenie stacji sprezarek stanowi¢ bedzie:

= 3 szt. sprezarek kazda o wyd. min 63,0 Nm3/h z silnikami elektrycznymi o mocy okoto
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7,5 kw.
. 2 szt. zbiornikdw wyréwnawczych V=1,0 m3,
= 2 szt. stacji uzdatniania sprezonego powietrza,
. uktad redukujacy cisnienie sprezonego powietrza,
- urzadzenia nadrzednego automatycznego sterowania sprezarek.

9.2.3.

Sprezone powietrze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Punkt rosy -400C

Max zawartos$é oleju < 0,01 mg/m?
poziom CO, ponizej 500 ppm
poziom CO ponizej 5 ppm
poziom NO, NO, ponizej 2 ppm
poziom SO, ponizej 1 ppm

STACJA POMP PROZNI MEDYCZNEJ

Stacja pomp prézni zlokalizowana bedzie w nowoprojektowanym budynku na poziomie
parteru. Wyposazenie jej stanowi¢ bedzie agregat sktadajacy sie z:

- 3 szt. pomp proézniowych z silnikami elektrycznymi kazdy o mocy 3,0 kW,

. wydajnoé¢ min. 250 Nm?3/h,

. zbiornika wyréwnawczego V=1,6 m3,

- filtra bakteryjnego,

. zbiornika obserwacyjnego,

- urzadzenia nadrzednego automatycznego sterowania stacjg pomp prozni.

STACJA ROZPREZANIA TLENU

Stacja rozprezania tlenu zlokalizowana bedzie w nowoprojektowanym budynku na
poziomie parteru. Zgodnie z ustaleniami ze Szpitalem podstawowym, pomocniczym i
rezerwowym zrdédtem zasilania instalacji tlenu bedzie stacja rozprezania skfadajgca sie z
trzech baterii po 10 butli (kazda o pojemnosci wodnej 40 dcm3) i uktadem redukcyjnym o
wyd. 40 Nm3/h.

System rurociagéw gazéw medycznych

System rurociggow gazéw medycznych musi by¢é wykonany z rur miedzianych wg PN-
EN 13348:2009. ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazdéw
medycznych lub prézni.”

Rurociggi zostang doprowadzone jednym pionem na poszczegdlne kondygnacje. Na
kondygnacjach odgatezieniami poprzez eksploatacyjne zawory odcinajgce instalacje zostang
doprowadzone nad stropami podwieszonymi lub w bruzdach do sal operacyjnych, pokoi
przygotowania pacjenta, sali wybudzeniowej i sal intensywnej opieki medycznej. Instalacje
beda podzielone na strefy odcinane przez strefowe zespoty kontroli SZK. Poprzez SZK
instalacje doprowadzone =zostang do punktéw poboru montowanych w kolumnach
anestezjologicznych KA i kolumnach IOM, szpitalnych oprawach przytézkowych oraz w tynku
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na $cianie.
Instalacje gazéw medycznych sprezonych i prézni musza odpowiada¢ wymaganiom

9.2.4.

okreslonym w normie PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2. Punkty poboru muszg
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN ISO 9170-1 ,Punkty poboru dla systemoéw
rurociggowych do gazéw medycznych” - Czes¢ 1: ,Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi
gazami medycznymi i prozniq”.

Poniewaz produkowany w kraju osprzet dostosowany jest do systemu AGA, zalecany jest
montaz punktéw poboru AGA typ MC 70 lub réwnowaznych (koncéwki wtykowe powinny
posiada¢ jednakowy ksztatt). Nadrzednym warunkiem przyjecia typu punktéw poboru
powinna byc¢ zasada, ze w catym szpitalu jest jeden system dla punktéw poboru gazdéw
medycznych.

Jako punkty poboru odciagu gazoéw anestetycznych nalezy zastosowac punkty poboru z
napedem inzektorowym wg normy PN-EN ISO 9170-2 ,Punkty poboru dla systemoéw
rurociggowych do gazéw medycznych” - Cze$¢ 2: ,Punkty poboru do systemoéw odciggu
gazdéw anestetycznych”

Zgodnie z wymaganiami instalacje wyposazone bedg w strefowe zespoty kontroli SZK
spetniajace wymagania normy PN-EN ISO 7396-1. Konstrukcja i zamontowane wyposazenie

pozwalaja na:

. zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem i préznia,

- pomiar i wskazanie ci$nienia lub podci$nienia gazoéw,

. generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- sygnalizowanie w sposdb optyczny i akustyczny standéw alarmowych przekroczenie

cisn. (max. i min.),

- fizyczne oddzielenie instalacji,

- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

. awaryjne zasilanie gazéw sprezonych,

] trwate oznaczenie zawordéw i stref odcinanych,

- uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczajacej £ 4%.

Instalacje sygnalizacji alarmowej

Instalacje gazéw medycznych wyposazone zostang w nastepujaca sygnalizacje
alarmowa:
. Lokalng (oddziatowa) sygnalizacje spadku lub wzrostu ci$nienia gazéw medycznych w
instalacjach wewnetrznych.
Przy pomocy umieszczonych w punktach statego nadzoru medycznego na
poszczegdlnych oddziatach szpitala sygnalizatoréw optyczno - akustycznych alarmowany
bedzie personel medyczny o spadku lub wzroscie cisnienia tlenu, podtlenku azotu,
sprezonego powietrza, dwutlenku wegla oraz o wzroscie ci$nienia proézni na danym
oddziale poza dopuszczalne wartosci. Umozliwi to podjecie w pore odpowiednich dziatan
zapobiegajacych skutkom nieprawidtowego doptywu gazéw do pacjentéw. Nadajnikami
alarméw bedg pneumatyczno - elektryczne czujniki ci$nienia zainstalowane na
wewnetrznych instalacjach gazéw medycznych poszczegdlnych oddziatdw szpitala.

Instalacje taczace nadajniki alarmoéw z sygnalizatorami wykonane bedg przewodami
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10.

10.1.

miedzianymi. Instalacje sygnalizacji pracowa¢ bedga przy napieciu 24 VDC.

Sygnalizacja alarmowa stanu zrddet zasilania.
Do Sygnalizatora Stanu Zrédet Zasilania SA-SSZZ nalezy doprowadzi¢ nastepujace
sygnaty o stanie zrodet zasilania:

Stacji rozprezania tlenu:

a) lewa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek cisnienia ponizej 1,5 MPa
b) prawa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek cisnienia ponizej 1,5 MPa
c) niskie cisnienie z czujnika ci$nienia - spadek ci$nienia ponizej 0,4 MPa
d) wysokie ci$nienie z czujnika ci$nienia - wzrost ci$nienie powyzej 0,6 MPa
Stacji rozprezania podtlenku azotu:

a) lewa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek ci$nienia ponizej 1,5 MPa
b) prawa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek cisnienia ponizej 1,5 MPa
c) niskie ci$nienie z czujnika ci$nienia - spadek ci$nienia ponizej 0,4 MPa
d) wysokie ci$nienie z czujnika ci$nienia - wzrost ci$nienie powyzej 0,6 MPa
Stacji rozprezania tlenku wegla:

a) lewa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek cisnienia ponizej 1,5 MPa
b) prawa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek cisnienia ponizej 1,5 MPa
c) niskie ci$nienie z czujnika ci$nienia - spadek ci$nienia ponizej 0,4 MPa
d) wysokie ci$nienie z czujnika ci$nienia - wzrost ci$nienie powyzej 0,6 MPa
Stacji sprezarek powietrza medycznego

a) awaria sprezarki z uktadu automatyki

b) niskie cisnienie z czujnika ci$nienia - spadek ci$nienia ponizej 0,4 MPa
c) wysokie cisnienie z czujnika ci$nienia - wzrost cisnienie powyzej 0,6 MPa

d) czujnika punktu rosy o sprezonego powietrza powyzej — 40 stopni C

Stacji pomp prézni medycznej:

a) awaria pompy z uktadu automatyki

b) niskie podcisnienie - wzrost cisnienia powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs)

PRACE NIEZBEDNE DO WYKONANIA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH BRANZ.

Branza architektoniczna i konstrukcyjna.

Nalezy przewidzie¢ obudowe przewodow, ktorych prowadzenie w Sciankach dziatowych
nie jest mozliwe,

Nalezy zapewni¢ obrébke przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane
z uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych (tam, gdzie to dotyczy),

Strefowy zespdt kontroli gazéw medycznych SZKIW nalezy zasila¢ napieciem
stabilizowanym 24 VDC z zasilacza dedykowanego zasilanego ze zrédta rezerwowanego.
Rurociggi instalacji gazéw medycznych i strefowe zespoty kontroli SZK powinny by¢
zaopatrzone w zacisk uziemiony. Nie powinno sie wykorzystywaé rurociggow do
uziemiania wyposazenia elektrycznego.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéow w $cianach i stropach do przeprowadzenia
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10.2.

11.

kanatow wentylacyjnych. Otwory powinny mie¢ wymiary wieksze o 5 + 10 cm od
wymiaréw kanatéw (klap p.p.). Po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych
przegrody budowlane w miejscach przejs¢ przewoddw nalezy uszczelnic,

Nalezy przewidzie¢ wykonanie otwordw rewizyjnych w sufitach podwieszonych oraz
zabudowach kanatéw  wentylacyjnych, zapewniajace dostep do elementéw
wymagajacych dostepu (klapy przeciwpozarowe, przepustnice, itd.),

Agregaty chtodnicze, zbiornik buforowy, pompy i jednostki zewnetrzne klimatyzatoréow
nalezy umiesci¢ na konstrukcjach wsporczych, wynoszacych urzadzenia min. 0,4 m

ponad poziomu dachu.

Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ zasilenie do rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych dla instalacji
wentylacji mechanicznej,

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wpustéw dachowych,

Nalezy doprowadzié¢ zasilenie do agregatow chtodniczych, pomp obiegowych chtodu oraz
do zespotu pompowego do uzupetniania ubytkow,

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do pomp przy nagrzewnicach central,

Nalezy doprowadzi¢ zasilenie do urzadzen stacji uzdatniania wody,

Nalezy przewidzie¢ podtaczenie klap przeciwpozarowych do instalacji sygnalizacji
i detekcji pozaru SSP,

Urzadzenia i instalacje wyprowadzone ponad dach budynku nalezy potaczy¢ z instalacjg
piorunochronng,

Instalacje wodociggowg i ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych
(stalowych) nalezy objac elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa
w § 183 ust. 1 pkt 7. i ust. 1a pkt 1. i 3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami).

UWAGI KONCOWE.

1.

Wymienione w opisie elementy i urzadzenia przeznaczone do zamontowania w
instalacji zostaty podane dla przyktadu. Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia
podanych w projekcie elementdw i urzadzen przez materiaty i urzadzenia réwnowazne,
nie gorszej jakosci, o co najmniej réwnowaznych parametrach technicznych.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy
innymi: wymiardéw, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podtaczen, parametrow
zasilenia energetycznego, sterowania itp. Znaczace zmiany beda powodowaty
koniecznos¢ wykonania projektu zamiennego.

Instalacje nalezy wykona¢ stosujac wyroby, ktére zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powinny posiada¢ stosowne atesty
dopuszczajace do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Projekt nie moze by¢ powielany w catosci jak i we fragmentach bez pisemnej zgody
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Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
ul. Wélczanska 191/195, 90-531 tddz

Projekt Budowlany - Instalacje sanitarne

12. ZALACZNIKI.
Nr . Informacja o zataczniku UWAGI
zalacznika
1 Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego
2 Zestawienie zapotrzebowania na czynniki energetyczne
3 Zestawienie zapotrzebowania na energie elektryczng
4 Zestawienie klap przeciwpozarowych
5 Charakterystyka energetyczna budynku
6 Karta parametréw technicznych centrali wentylacyjnej KN1/KW1
7 Karta parametréw technicznych centrali wentylacyjnej KN2/KW2
8 Karta parametréw technicznych centrali wentylacyjnej KN3/KW3
9 Karta parametréw technicznych centrali wentylacyjnej:
KN4/KW4, KN5/KW5, KN6/KW6, KN7/KW7
10 Karta parametrow technicznych centrali wentylacyjnej KN8/KW8
11 Karta parametréw technicznych centrali wentylacyjnej KN9/KW9
12 Karta parametrow technicznych centrali wentylacyjnej N1/W1
13 Karta parametréw technicznych centrali wentylacyjnej N2/W2
14 Karta parametréw technicznych centrali wentylacyjnej N3/W3
15 Karta parametréow technicznych centrali wentylacyjnej N4/W4
16 Karta doboru agregatu chtodniczego
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Tablica nr 1. Zestawienie iloSci powietrza wentylacyjnego
. . ilosé nawiew wyciag ilosé
nrpom. | kond. nazwa pomieszczenia F h \4 Dy, oséb Vb Vo, Veonawion | 76506t | Verupein | zespét | wym.
w [ m| o 1/h os. |m’hos.) m’/h m’/h nazwa m’/h | nazwa | 1m
0/STE/02 0 Sluza 4,4 250 11,0 2 22 50, KN1 0 - 5
0/STE/04 0 Pakietowanie 99,9 3,00 299,8 10 2998 3020/ KN1 1670, KW1 10
0/STE/04 0 Przestrzen techniczna sterylizatoréw 3,8/ 3,00 114 2 1600 0 - 1600 KW1 -
0/STE/05 0 Przygotowanie bielizny 22,2 3,30 734 10 734 750 KN1 700 KW1 10
0/STE/06 0 Sluza 6,6/ 3,00 199 2 40 50, KN1 100 KW1 3
0/STE/07 0 Magazyn sterylny 31,4 3,30 103,7 10 1037 1040 KN1 490 KW1 10
0/STE/12 0 Wydawanie 15,8 3,30 52,3 2 105 1100  KN1 60 KW1 2
Y= 5020 4620 Zespot KN1/KW1
1930 KW2
0/STE/01 0 Mycie dezynfekcja 48,9 | 3,00  146,6 10 1466 1970 KN2 170] Ww3 13
170, Ww4
170/ WW5
0/STE/09 0 Komora przyjeé 26,2 3,30 86,6 2 173 180 KN2 140, KW2 2
0/STE/10 0 Mycie w6zkéw 12,00 3,30 39,7 10 397 400/ KN2 450 KW2 10
0/STE/11 0 Suszenie wézkéw 11,6/ 3,30 384 10 384 390 KN2 440 KW2 10
_—
= 2940 2 960 Zespot KN2/KW2
= - 170 Zespot WW3
r= - 170 Zespot WW4
Y= - 170 Zespot WW5
0/02 0 Hol 17,5/ 2,80 489 15 73 80 N1 130, w1 2
0/03 0 Komunikacja 12,1 2,80, 339 1,5 51 60 N1 60| W1 2
0/04 0 Komunikacja 27,1 2,50 679 1,5 102 500 N1 1000 Wi 7
0/STE/17 0 Pokéj socjalny 15,7/ 3,000 47,00 15 6 30 180 180 N1 180 W1 4
0/STE/18 0 Pokéj kierownika 92| 300 27,7 15 41 50 N1 50 Wi 2
1/02 1 Komunikacja 41,6/ 3,00/ 124,8 1,5 187 190 N1 350 W1 2
1/BLO/31 1 Poczekalnia 16zek 12,8/ 3,00 38,5 1,5 58 60 N1 0 - 2
2/02 2 Komunikacja 254 2,80 71,1 1,5 107 120 N1 2000 W1 2
2/01T/18 2 Komunikacja 149 330 493 15 74 130 N1 0 Wi 3
3/02 3 Komunikacja 6,4/ 2,50 16,1 1,5 24 80 N1 300 w1 5
3/TCH/01 3 Pomieszczenie pomocnicze 11,00 2,50 274 1,5 41 50 N1 50 wi 2
r= 1500 1150 Zespot N1/W1
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o0& nawiew wyciag .
nr pom. kond. nazwa pomieszczenia F h \Y Ny, :););lc) VobLi) Vb, Vomien | zespt Verwsens | zespét ::;:
m> m m 1/h 0s. m3/(h 0s.) m’/h m’/h nazwa m’h | nazwa | 1/n
0/TCH/01 0 Przytacze wody 6,2/ 350 21,6/ 1,5 32 40 N2 90| W2 2
0/TCH/02 0 Sprezarki 12,4/ 3,50, 433 1,5 65 70 N2 1200 W2 2
0/TCH/03 0 Pompy prézniowe 9,6 3,50 336 1,5 50 50 N2 100, W2 1
0/TCH/04 0 Butle 20,0/ 3,50/ 70,0 1,5 105 120 N2 170, W2 2
0/TCH/05 0 Wentylatornia 46,2/ 3,50 161,8 1,5 243 250 N2 300 W2 2
0/TCH/06 0 Rozdzielnia gtéwna/UPS 96 350 335 1,5 50 50 N2 1000 W2 1
0/TCH/07 0 Teletechnika 74 3,50 260 1,5 39 40 N2 90| W2 2
0/TCH/08 0 Uzdatnianie wody 11,1 3,50 39,00 1,5 58 60 N2 1100 W2 2
3/TCH/02 2 Pomieszczenie techniczne 2282 2,770 616,1| 1,5 924 930 N2 980, W2 2
_
r= 1610 2 060 Zespot N2/W2
1/BLO/28 1 Sala wybudzen 51,8 3,000 1555 10 1555 1770 KN3 1620 KW3 11
2/01IT/23 2 Sala chorych 8 stanowiskowa 159,0/ 3,000 477,0 10 4770 4 800 KN3 4400 KW3 10
_——————
r= 6 570 6 020 Zespot KN3/KW3
2200 powietrze $wieze
—————— KW4 5280/ KwW4
1/BLO/19 1 Sala operacyjna 40,4 3,00 121,20 15 1818 3400 18| powietrze recyrk.

r= 5 600 5280 Zespot KN4/KW4

2200 KW5 5160 KWS pow%etrze Swieze

1/BLO/22 1 Sala hybrydowa 48,60 3,00/ 145,8 15 2187 3400 15| powietrze recyrk.
_—

r= 5 600 5160 Zespot KN5/KW5

2200 KW6 5280 KW6 pow%etrze Swieze

1/BLO/15 1 Sala operacyjna 40,4 3,00 121,20 15 1818 3400 18| powietrze recyrk.
= ———————————————————— e ————————

r= 5 600 5280 Zespot KN6/KW6

2200 KW7 5280 KW7 pow%etrze Swieze

1/BLO/12 1 Sala operacyjna 40,00 3,00 1199 15 1798 3400 18| powietrze recyrk.

Y=

5600

5280

Zespot KN7/KW7
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. . ilos¢ nawiew wyda-g ilosé¢
nr pom. kond. nazwa pomieszczenia F h \Y Ny, oséb VobLi) Vb, Vomien | zespt Voruseag | zespot | wvm.
m> m m 1/h 0s. m3/(h 0S.) m’/h m’/h nazwa m/h | nazwa| 1/m
1/BLO/07 1 Przedsionek 10,8 2,50, 27,00 1,5 41 40 KN8 90| KWwW8 1
1/BLO/10 1 Pokdj socjalny 11,8 3,00 354 2 6 30 180 180 KN8 180 KWS8 5
1/BLO/11 1 Pokéj oddziatowej 8,7/ 3,30 285 1,5 43 50 KN8 50/ KwW8 2
1/BLO/13 1 Magazyn podreczny 6,0 3,300 19,7 10 197 200 KNS 400 KWws8 10
1/BLO/14 1 Przygotowanie chirurgéw 10,1/ 3,00 30,3 10 303 310 KN8 2100 KW8 10
1/BLO/18 1 Komunikacja 69,8 2,80 1954 5 977 980 KN8 1380 KWS8 5
1/BLO/20 1 Przygotowanie chirurgéw 10,1/ 3,00 30,3 10 303 310 KN8 2100 KW8 10
1/BLO/21 1 Magazyn podreczny 6,0 3,300 19,7 10 197 200 KNS 400, Kws8 10
1/BLO/23 1 Pomieszczenie techniczne 6,2| 3,000 18,7 2 37 0 - 40 KWS8 2
1/BLO/24 1 Sterownia 11,4 3,000 34,1 2 68 70 KN8 190 KWS8 2
1/BLO/25 1 Przygotowanie pacjenta 22,3 3,000 66,9 10 669 670 KN8 660 KWS8 10
1/BLO/26 1 Magazyn sprzgtu 21,11 3,000 63,3 1,5 95 100 KNS 130) KW8 2
1/BLO/27 1 Magazyn bielizny czystej 4,1 3,30 13,7 15 20 30 KN8 0 - 2
1/BLO/29 1 Sluza pacjenta 12,60 2,50/ 31,5 2 63 70 KN8 460, KW8 2
= 3210 4 400 Zespot KNS/KWS§
2/01T/20 2 Izolatka 235 3,00 70,5 10 705 7100  KN9 850/ KWwW9 10
2/01T/21 2 Lazienka 6,9 3,00 206 0 0 100 KwW9 5
2/0IT/22 2 Sluza 56/ 3,00 16,8 2 34 270  KN9 0 - 16
_—
r= 980 950 Zespot KN9/KW9
2/01T/01 2 Gabinet diagnostyczno zabiegowy 14,7/ 3,00/ 44,2 4 177 180 N3 230 W3 4
2/01T/04 2 Magazyn bielizny czystej 7,8 3,00 233 15 35 40 N3 0 - 2
2/01T/07 2 Dyzurka 10,8 3,00 324 15 49 100 N3 0 - 3
2/01T/08 2 Pokéj lekarzy 23,60 3,00 70,7 1,5 106 110 N3 1100 W3 2
2/01T/11 2 Pokdj socjalny 24,9 3,000 74,6 2 8 30 240 240 N3 240 W3 3
2/01T/12 2 Pokéj oddzialowej 10,6 3,000 31,8 1,5 48 50 N3 50/ W3 2
2/01T/13 2 Pokéj ordynatora 14,5 3,00 43,5 15 65 70 N3 70, W3 2
2/0IT/15 2 Magazyn 22,8 3,30 752 15 113 120 N3 1200 W3 2
2/0IT/19 2 Magazyn sprzgtu 23,7/ 3,00 71,1 1,5 107 110 N3 1100 W3 2
2/01T/24 2 Komunikacja 53,8 3,30 1774 1,5 266 270 N3 290, W3 2
2/01T/25 2 Sluza 11,00 2,80 30,9 2 62 70 N3 70, W3 2
2/01T/26 2 Zaplecze 10,5 3,000 314 1,5 47 50 N3 100, W3 2
2/01T/27 2 Magazyn podreczny 10,2/ 3,000 30,6/ 1,5 46 50 N3 1000 W3 2
2 Przedsionek 54 3,000 16,1 2 32 40 N3 40 W3 2
 —————————————————————————————— T S S — S ——— T ——————
Y= 1500 1530 Zespot N3/W3
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. . ilos¢ nawiew Wycia_g ilosé¢
nr pom. kond. nazwa pomieszczenia F h \Y Ny, oséb VobLi) Vb, Vomien | zespt Voruseag | zespot | wvm.
m> m m 1/h 0s. m3/(h 0S.) m’/h m’/h nazwa m/h | nazwa| 1/m
0/STE/13 0 Szatnia 10,1} 2,50/ 25,3 4 101 100 N4 0 - 4
0/STE/15 0 Wezet sanitarny 11,4/ 2,50 28,5 0 0 - 150 W4 5
1/BLO/01 1 Szatnia brudna 7,3 2,50 18,2 4 73 80 N4 80 w4 4
1/BLO/02 1 Wezet sanitarny 79 2,50 199 0 0 - 150 W4 8
1/BLO/03 1 Szatnia czysta 6,4 2,50 16,1 4 64 70 N4 0 - 4
1/BLO/04 1 Szatnia brudna 75 2,50 18,8 4 75 80 N4 80| W4 4
1/BLO/05 1 Wezet sanitarny 7,5 2,50, 187 0 0 - 150 W4 8
1/BLO/06 1 Szatnia czysta 6,4 2,50 16,1 4 64 70 N4 0 - 4
2/01T/02 2 Szatnia 9,00 3,000 27,1 4 108 110 N4 0 - 4
2/01T/03 2 Wezet sanitarny 8,3 2,50/ 20,9 0 0 - 1100 W4 5
_
= 510 720 Zespot N4/W4
O/TECH/03| 0 Sprezarki 124 380 470 30 1409 3700/CZERP.SC. 3700 79
_——————— |
= 3700 3700 Zespot WW1
0/BLO/04 0 Pompy prézniowe 9,6/ 3,80/ 36,5 20 730 2 700/ CZERP.$C. 2700 74
= 2700 2700 Zespot WW2
0/STE/03 0 WwC 2,0/ 2,50 5,0 0 50| WWé6 10
0/STE/08 0 Magazyn detergent6w 8,7 2,80 244 2 49 50, WWe6 2
0/STE/14 0 Pomieszczenie porzadkowe 4,0 2,50 10,0 2 20 30| WW6 3
0/STE/16 0 WC personelu 4,1 2,50 10,1 0 50| WWé6 5
1/BLO/08 1 Pomieszczenie porzadkowe 3,00 2,50 7,6 2 15 300 WWé6 4
1/BLO/09 1 Magazyn bielizny brudnej 44 250 11,1 4 44 50, WWe6 5
1/BLO/16 1 WC meski 7,8 2,50/ 19,4 0 80 WWe 4
1/BLO/17 1 WC damski 3,7 2,50 9,1 0 50 WWé 5
1/BLO/30 1 Brudownik 7,5 2,50/ 18,8 4 75 80 WWe6 4
2/0IT/05 2 Pomieszczenie porzadkowe 4,1 2,50 102 2 20 30| WWé 3
2/01T/06 2 Lazienka 3,6/ 3,000 10,7 0 100, WWe6 9
2/01T/09 2 Brudownik 4,8/ 2,50/ 12,1 4 48 50 WWé 4
2/0IT/10 2 Pro morte 4,4 250 10,9 2 22 30| WW6 3
2/0IT/14 2 Magazyn bielizny brudnej 74 2,50 18,6 4 74 80| WWé 4
2/0IT/16 2 WC meski 4,7 2,50/ 11,6 0 80 WWe 7
2/01T/17 2 WC damski 3,5 2,50 8,8 0 50 WWé 6
r= 0 890 Zespot WW6
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Tablica nr 2. Zestawienie zapotrzebowania na czynniki energetyczne

nagrzewnica

chlodnica

. . spadek spadek
. nawiew wywiew wodna cre . wodna o .
ukiad urzadzenie o, | ciSnienia R ci$nienia
it = 80/60 °C tit =7/13°C
wydatek | spre¢z |wydatek| sprez Q Ap Q Ap
0zn. proj. nazwa m’/h Pa m’/h Pa kW kPa kW kPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KN1 centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 5250 600 4830 450 35,2 1.9 34,5 12,3
KN2 centrala wentylacyjna czg§¢ nawiewna 3090 600 3090 500 21,6 1.6 20,3 10,5
KN3 centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 6 900 800 6320 500 54,1 4,1 56,2 16,8
KN4 centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 5880 800 5550 500 22,8 0,7 25,2 10,7
KNS5 centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 5880 800 5420 500 23,2 0,7 25,2 10,7
KN6 centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 5880 800 5550 500 22,8 0,7 25,2 10,7
KN7 centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 5880 800 5550 500 24,0 0,8 25,2 10,7
KNS centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 3330 800 4620 400 22,4 1,7 27,1 10,1
KN9 centrala wentylacyjna czg§¢ nawiewna 1090 800 1 000 400 9,6 10,8 8,9 7,6

N1 centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 1580 400 1430 400 11,5 1,2 - -

N2 centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 1750 400 2200 400 8,3 0,6 - -

N3 centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 1530 400 1610 400 12,3 17,3 - -

N4 centrala wentylacyjna czg$¢ nawiewna 540 400 760 400 2,2 0,6 - -

Y= 270,0 247,7




Tabela nr 3. Zestawienie zapotrzebowania na energie elektryczna dla instalacji sanitarnych

.. . energia elektryczna
. Lokalizacja / nr oo opis praca | rozdzielnica
uklad urzadzenie . . ilosé .. moc moc o .
pomieszczenia odbiornika | napiecie zasilajace lato (L) zasilajaco- uwagi
jednostkowa Iaczna . .
zima (Z) serujaca
lozn. proj nazwa jom. kW kW
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
centrala wentylacyjna czg$¢
KN1 nawiewna parter/0/TECH/05 1 silnik 4,00 3x400V+PE, 50Hz 4,00 LZ RK1
kanatowa nagrzewnica elektryczna
KN1 zespotu KN1/KW1 parter 0/STE/05 1 1,00 1x230V+PE, 50Hz 1,00 Lz
centrala wentylacyjna czg$¢
KWwW1 wyciagowa parter/0/TECH/05 1 silnik 2,20 3x400V+PE, 50Hz 2,20 LZ RK1
automatyka zespotu KN1/KW1 parter/0/TECH/05 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RK1
centrala wentylacyjna czg$¢
KN2 nawiewna parter/0/TECH/05 1 silnik 3,00 3x400V+PE, 50Hz 3,00 Lz RK2
centrala wentylacyjna czg$¢
KWw2 wyciagowa parter/0/TECH/05 1 silnik 1,50 3x400V+PE, 50Hz 1,50 LZ RK2
pompa obiegu glikolowego parter/0/TECH/05 1 silnik 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 Lz
automatyka zespotu KN2/KW2 parter/0/TECH/05 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RK2
centrala wentylacyjna czg$¢
KN3 nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 7,50 3x400V+PE, 50Hz 7,50 LZ RK3
nawilzacz parowy zespotu
KN3 KN3/KW3 poddasze/3/TECH/02 1 26,25 3x400V+N+PE, 50Hz 26,25 Z
nawilzacz parowy zespotu
KN3 KN3/KW3 poddasze/3/TECH/02 1 26,25 3x400V+N+PE, 50Hz 26,25 Z
kanatowa nagrzewnica elektryczna
KN3 zespotu KN3/KW3 poddasze/3/TECH/02 1 9,00 3x400V+PE, 50Hz 9,00 LZ
kanatowa nagrzewnica elektryczna
KN3 zespotu KN3/KW4 poddasze/3/TECH/02 1 3,00 3x400V+PE, 50Hz 3,00 Lz
centrala wentylacyjna czg$¢
KWwW3 wyciagowa poddasze/3/TECH/02 1 silnik 3,00 3x400V+PE, 50Hz 3,00 Lz RK3
automatyka zespotu KN3/KW3 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RK3
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energia elektryczna

uklad urzadzenie Loka!izacja /.nr ilos¢ ?pis . moc moc praca rozdzielnica
pomieszczenia odbiornika | napiecie zasilajace lato (L) zasilajaco- uwagi
jednostkowa Iaczna zima (Z) serujaca
lozn. proj nazwa jm. kW kW

centrala wentylacyjna czg§¢

KN4 nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 4,00 3x400V+PE, 50Hz 4,00 LZ RK4
nawilzacz parowy zespotu

KN4 KN4/KW4 poddasze/3/TECH/02 1 18,75 3x400V+N+PE, 50Hz 18,75 Z
centrala wentylacyjna czg§¢

Kw4 wyciagowa poddasze/3/TECH/02 1 silnik 2,20 3x400V+PE, 50Hz 2,20 LZ RK4
automatyka zespotu KN4/KW4 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RK4
centrala wentylacyjna czgs§¢

KNS5 nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 5,50 3x400V+PE, 50Hz 5,50 LZ RK5
nawilzacz parowy zespotu

KNS KN5/KWS5 poddasze/3/TECH/02 1 18,75 3x400V+N+PE, 50Hz 18,75 Z
centrala wentylacyjna czgs§¢

KWS5 wyciagowa poddasze/3/TECH/02 1 silnik 2,20 3x400V+PE, 50Hz 2,20 Lz RKS
automatyka zespotu KN5/KW5 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RKS
centrala wentylacyjna czg§¢

KN6 nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 4,00 3x400V+PE, 50Hz 4,00 LZ RK6
nawilzacz parowy zespotu

KN6 KN6/KW6 poddasze/3/TECH/02 1 18,75 3x400V+N+PE, 50Hz 18,75 Z
centrala wentylacyjna czg§¢

KWé6 wyciagowa poddasze/3/TECH/02 1 silnik 2,20 3x400V+PE, 50Hz 2,20 LZ RK6
automatyka zespotu KN6/KW6 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RK6
centrala wentylacyjna czg§¢

KN7 nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 4,00 3x400V+PE, 50Hz 4,00 Lz RK7
nawilzacz parowy zespotu

KN7 KN7/KW7 poddasze/3/TECH/02 1 18,75 3x400V+N+PE, 50Hz 18,75 Z
centrala wentylacyjna czgs§¢

KW7 wyciggowa poddasze/3/TECH/02 1 silnik 2,20 3x400V+PE, 50Hz 2,20 LZ RK7
automatyka zespotu KN7/KW7 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RK7
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energia elektryczna

uklad urzadzenie Loka!izacja /.nr ilos$¢ ?pis . moc moc praca rozdzielnica
pomieszczenia odbiornika | napiecie zasilajace lato (L) zasilajaco- uwagi
jednostkowa Iaczna zima (Z) serujaca
lozn. proj nazwa jom. kW kW
centrala wentylacyjna czg§¢
KNS nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 3,00 3x400V+PE, 50Hz 3,00 LZ RK8
nawilzacz parowy zespotu
KN8 KN8/KW8 poddasze/3/TECH/02 1 26,25 3x400V+N+PE, 50Hz | 26,25 Lz
kanatowa nagrzewnica elektryczna
KNS zespotu KN8/KW8 1 pigtro/1/BLO/25 1 2,00 1x230V+N+PE, 50Hz 2,00 LZ
centrala wentylacyjna czgs§¢
KWw8 wyciagowa poddasze/3/TECH/02 1 silnik 1,50 3x400V+PE, 50Hz 1,50 Lz RKS
automatyka zespotu KN8/KW8 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RKS8
centrala wentylacyjna czg§¢
KN9 nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 1,50 3x400V+PE, 50Hz 1,50 LZ RK9
nawilzacz parowy zespotu
KN9 KN9/KW9 poddasze/3/TECH/02 1 7,50 3x400V+N+PE, 50Hz 7,50 Z
centrala wentylacyjna czgs§¢
KW9 wyciagowa poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,75 3x400V+PE, 50Hz 0,75 LZ RK9
automatyka zespotu KN9/KW9 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RK9
centrala wentylacyjna czgs§¢
N1 nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 2,20 3x400V+PE, 50Hz 2,20 LZ RWI1
centrala wentylacyjna czg§¢
Wi wyciagowa poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,75 3x400V+PE, 50Hz 0,75 LZ RWI1
automatyka zespotu N1/W1 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RWI1
centrala wentylacyjna czg§¢
N2 nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,75 3x400V+PE, 50Hz 0,75 Lz RW2
centrala wentylacyjna czgs§¢
w2 wyciagowa poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,75 3x400V+PE, 50Hz 0,75 LZ RW2
automatyka zespotu N2/W2 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RW2
centrala wentylacyjna czgs§¢
N3 nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,75 3x400V+PE, 50Hz 0,75 Lz RW3
centrala wentylacyjna czg§¢
w3 wyciggowa poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,75 3x400V+PE, 50Hz 0,75 LZ RW3
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energia elektryczna

uklad urzadzenie Loka!lzaqa / or ilosé opis oc o praca rozt%zi?lnica .
pomieszczenia odbiornika | napiecie zasilajace lato (L) | zasilajaco- uwagi
jednostkowa Iaczna . X
zima (Z) serujaca
lozn. proj nazwa jm. kW kW
automatyka zespotu N3/W3 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RW3
centrala wentylacyjna czgs§¢
N4 nawiewna poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,75 3x400V+PE, 50Hz 0,75 LZ RW4
centrala wentylacyjna czg§¢
W4 wyciagowa 1 silnik 0,75 3x400V+PE, 50Hz 0,75 Lz RW4
pompa obiegu glikolowego poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x240V+N+PE, 50Hz 0,10 Lz
automatyka zespotu N4/W4 poddasze/3/TECH/02 1 0,50 1x240V+N+PE, 50Hz 0,50 LZ RW4
WW1 | wentylator dachowy dach 1 silnik 0,74 1x230V+PE, 50Hz 0,74 Lz RW2
WW?2 | wentylator dachowy dach 1 silnik 0,46 1x230V+PE, 50Hz 0,46 Lz RW2
WWwW3 wentylator kanatowy poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,02 1x230V+PE, 50Hz 0,02 LZ RK2
WwWw4 wentylator kanatowy poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,02 1x230V+PE, 50Hz 0,02 LZ RK2
WWS | wentylator kanatowy poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,02 1x230V+PE, 50Hz 0,02 LZ RK2
WW6 | wemtylator dachowy dach 1 silnik 0,28 1x230V+PE, 50Hz 0,28 Lz RW3
Nalezy poprowadzi¢ przew6d
sterujaco zasilajacy pomigdzy
jednostka zewngtrzna jednostka zewngtrzng i wewngtrzng
JZ1 klimatyzatora dach 1 sprezarka 1,52 1x240V+PE, 50Hz 1,52 Lz wedlug wytycznych producenta
Nalezy poprowadzi¢ przew6d
sterujaco zasilajacy pomigdzy
jednostka zewngtrzna jednostka zewngtrzng i wewngtrzng
JZ2 klimatyzatora dach 1 sprezarka 1,52 1x240V+PE, 50Hz 1,52 Lz wedtug wytycznych producenta
Nalezy poprowadzi¢ przew6d
sterujaco zasilajacy pomigdzy
jednostka zewngtrzna jednostka zewngtrzng i wewngtrzng
JZ3 klimatyzatora dach 1 sprezarka 0,97 1x240V+PE, 50Hz 0,97 LZ wedlug wytycznych producenta
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energia elektryczna

uklad urzadzenie Loka!izacja /.nr ilos¢ ?pis . moc moc praca | rozdzielnica
pomieszczenia odbiornika |. napiecie zasilajace lato (L) | zasilajaco- uwagi
jednostkowa Iaczna . X
zima (Z) serujaca
lozn. proj nazwa jm. kW kw
Nalezy poprowadzi¢ przew6d
sterujaco zasilajacy pomigdzy
jednostka zewngtrzna jednostka zewngtrzng i wewngtrzng
JZ74 klimatyzatora dach 1 sprezarka 0,47 1x240V+PE, 50Hz 0,47 LZ wedtug wytycznych producenta
Nalezy poprowadzi¢ przewod
sterujaco zasilajacy pomigdzy
jednostka zewngtrzna jednostka zewngtrzng i wewngtrzng
JZ5 klimatyzatora dach 1 sprezarka 0,47 1x240V+PE, 50Hz 0,47 Lz wedlug wytycznych producenta
Nalezy poprowadzi¢ przew6d
sterujaco zasilajacy pomigdzy
jednostka zewngtrzna jednostka zewngtrzng i wewngtrzng
JZ6 klimatyzatora dach 1 sprezarka 0,47 1x240V+PE, 50Hz 0,47 Lz wedtug wytycznych producenta
Nalezy poprowadzi¢ przewod
sterujaco zasilajacy pomigdzy
jednostka zewngtrzna jednostka zewngtrzng i wewngtrzng
JZ7 klimatyzatora dach 1 sprezarka 0,47 1x240V+PE, 50Hz 0,47 L wedlug wytycznych producenta
Instalacja chlodnicza
sprezarki,
ACH1, wentylatory,
ACH2 | Agregat chlodniczy dach 2 pompa 58,55 3x400V + PE, 50Hz 117,10 L
PO1,
PO2 Pompa obiegowa dach 2 silnik 2,33 3x400V + PE, 50Hz 2,33 L 1 praca+1 rezerwa
Dla uktadu z glikolem
PU1 Pompa do uzupetniania ubytk6w poddasze/3/TECH/01 1 silnik 1,10 1x230V+PE, 50Hz 1,10 Lz propylenowym
Instalacja ciepta technologicznego
Pompa obiegowa przy
PCT1 nagrzewnicy KN1 parter/0/TECH/05 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT2 | nagrzewnicy KN2 parter/0/TECH/05 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT3 | nagrzewnicy KN3 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT4 | nagrzewnicy KN4 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT5 nagrzewnicy KN5 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT6 | nagrzewnicy KN6 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT7 nagrzewnicy KN7 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
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uklad urzadzenie Loka!lzaqa /.nr ilos¢ (‘)plS . moc moc praca | rozdzielnica
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zima (Z) serujaca
lozn. proj nazwa jom. kW kW
Pompa obiegowa przy
PCTS8 | nagrzewnicy KN8 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT9 | nagrzewnicy KN9 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT10 | nagrzewnicy N1 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT11 | nagrzewnicy N2 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT12 | nagrzewnicy N3 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Pompa obiegowa przy
PCT13 | nagrzewnicy N4 poddasze/3/TECH/02 1 silnik 0,10 1x230V+PE, 50Hz 0,10 LZ
Instalacja wod-kan
SUWI1 | Pompa cyrkulacyjna wody demi parter/0/TECH/08 1 silnik 1,50 1x240V+PE, 50Hz 1,50 LZ
SUW?2 | Urzadzenie odwréconej osmozy parter/0/TECH/08 1 1,00 3x400V + PE, 50Hz 1,00 LZ
X= 377 kW
Tiato= 242 kW
X ima= 257 kW
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Tablica nr 4. Zestawienie klap przeciwpozarowych
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jednoptaszczyznowa
1. KP1 KN1 przeciwpozarowa klapa EIS 120 parter (0/TECH/05) 1 0 - sifownik 24 DC,
prostokatna 800x400 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
2. KP2 KW1 przeciwpozarowa klapa EIS 120 | parter (O/TECH/05) 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 800x400 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
3. KP3 KN2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 parter (0/TECH/05) 1 0 - sifownik 24 DC,
prostokatna 600x315 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
4, KP4 KW2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 | parter (O/TECH/05) 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 600x315 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
5. KP5 KN3 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 900x400 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
6. KP6 KN3 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 315x400 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
7. KP7 KW3 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 900x400 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
8. KP8 KW3 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 315x400 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
9. KP9 KN4 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 800x400 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
10. KP10 Kw4 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 400x800 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
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11. KP11 KN5 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 800x400 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
12, KP12 KW5 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 800x400 (3/TECH/02) - wskaznik krafncowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
13. KP13 KW6 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 400x800 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
14, KP14 KN6 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 800x400 (3/TECH/02) - wskaznik krafncowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
15. KP15 KN7 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 400x800 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
16. KP16 Kw?7 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 400x800 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
17. KP17 KN8 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 600x315 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
18. KP18 Kw8 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 600x400 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
19. KP19 KN9 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 315x315 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
20. KP20 KW9 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 315x315 (3/TECH/02) - wskaznik krafncowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
21. KP21 N1 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 315x315 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
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jednoptaszczyznowa kondygnacja
22. KP22 N1 przeciwpozarowa klapa EIS 121 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
okragta d=100 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
23. KP23 w1 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 315x315 (3/TECH/02) - wskaznik krafncowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
24. KP24 w1 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
okragta d=100 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
25. KP25 N1 przeciwpozarowa klapa EIS 120 | parter (O/TECH/03) 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 200x200 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
26. KP26 w1 przeciwpozarowa klapa EIS 120 parter (0/TECH/03) 1 0 - sifownik 24 DC,
okragta d=100 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
27. KP27 N2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 250x250 (3/TECH/02) - wskaznik krafncowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
28. KP28 w2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 315x250 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
29. KP29 N2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 | parter (O/TECH/04) 1 0 - sitownik 24 DC,
okragta d=125 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
30. KP30 N2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 parter (O/TECH/05) 1 0 - sifownik 24 DC,
okragta d=160 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
31. KP31 N2 przeciwpozarowa klapa EIS 121 parter (0/TECH/06) 1 0 - sitownik 24 DC,
okragta d=125 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
32. KP32 N2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 parter (0/TECH/07) 1 0 - sifownik 24 DC,

prostokgtna 250x250

- wskaznik krancowy poczatek i koniec,
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33. KP33 w2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 parter (0/TECH/07) 1 0 - sifownik 24 DC,
prostokatna 315x250 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
34, KP34 w2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 | parter (O/TECH/04) 1 0 - sitownik 24 DC,
okragta d=125 - wskaznik krafncowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
35. KP35 w2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 parter (0/TECH/05) 1 0 - sifownik 24 DC,
okragta d=200 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
36. KP36 w2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 | parter (O/TECH/06) 1 0 - sitownik 24 DC,
okragta d=125 - wskaznik krafncowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
37. KP37 N3 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 250x400 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
38. KP38 w3 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 250x400 (3/TECH/02) - wskaznik krafncowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
39. KP39 N4 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 200x200 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa kondygnacja
40. KP40 w4 przeciwpozarowa klapa EIS 120 techniczna 1 0 - sitownik 24 DC,
prostokatna 200x200 (3/TECH/02) - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
41. KP41 Wwi przeciwpozarowa klapa EIS 120 parter (0/TECH/02) 1 0 - sifownik 24 DC,
prostokatna 550x400 - wskaznik krancowy poczatek i koniec,
jednoptaszczyznowa
42. KP42 WWwW2 przeciwpozarowa klapa EIS 120 | parter (O/TECH/02) 1 0 - sitownik 24 DC,

prostokatna 400x400

- wskaznik krancowy poczatek i koniec,
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

tédz, ul. Woélczanska 191/195, 90-531 t6dz
NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa WSSz im. M. Pirogowa w todzi

LICZBA LOKALI 25
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 2104,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 20435
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2104,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 20435
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 927,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Asc [m?] 927,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2104,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 2 043,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 20435
KUBATURA CALKOWITA [m3] 6 476,9
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 6 476,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t CO2/(m?-rok)] 0,125
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI1 W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 11,8

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 111

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA £6dz Lublinek

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE o) w] 30 788,0
PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA Dy W] -6 103,3
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ) [w] 31 313,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ o w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU DL [w] 31313,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duia [W/m?] 14,9
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®uy [W/m?3] 4.8
OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC 7YWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
2 1ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB e
LUB ENERGII AT (m2°rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 11,054 | kWh
Energia cieplna z seci cieptowniczej. 0,067 | GJ
Zrebki - wilgotnos$¢ 20-60%; warto$¢ energetyczna 6-16 MJ/kg; gesto$é 150 -400 0,988 | kg
ka/m3; zawarto$¢ popi
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Epergia cieplna z seci cieptowniczej. 1,084 | GJ
WODY UZYTKOWEJ
Zrebki - wilgotnos¢ 20-60%; warto$¢ energetyczna 6-16 MJ/kg; gesto$é 150 -400 13,750 | kg
ka/m3; zawarto$¢ popi
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5 1LOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA&TE? gué&ﬁNERG“ ENERGII LUB %
ENERGII
Energia elektryczna. 0,350 | kWh
CHEODZENIA Energia elektryczna. 3,498 | kWh
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 25,405 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/l:qu] [V\;"rﬁéK] STAN | WT 2014 POWIEF;%]CHNIA
1 | DACH Dach 35,1 cm Dach 0,140 0,200 P U 724,33
2 | PG1 Podtoga na gruncie 58,5 cm Podtoga na gruncie 0,162 0,300 P U 644,04
3 | STR ZEWN Strop zewnetrzny 38,2 cm Strop zewnetrzny 0,166 0,200 P U 37,88
4 | STRD Strop ciepto do dotu 20,5 cm Strop ciepto do dotu 0,233 1,000 P U 925,98
5 | STRG Strop ciepto do géry 20,5 cm Strop ciepto do géry 0,240 1,000 P U 638,95
6 | SW12,5 Sciana wewnetrzna 12,5 cm Sciana wewnetrzna 0,414 1,000 P U 3012,82
7 | SZ1 Sciana zewnetrzna 35,6 cm Sciana zewnetrzna 0,156 0,250 P U 1496,73
OKNA | DRZWI

LP. SYMBOL oPIS g oW /L;ﬂq [\A‘m;K] STAN | WT 2014 POWIE:EJCHNIA
1 | bwi1oo Drzwi wewnetrzne LxH= 100,0%200,0 cm 1,700 P 28,00
2 | bw110 Drzwi wewnetrzne LxH= 110,0%200,0 cm 1,700 P 6,60
3 | DwW110+30 Drzwi wewnetrzne LxH= 140,0%200,0 cm 1,700 P 25,20
4 | DW120 Drzwi wewnetrzne LxH= 120,0%200,0 cm 1,700 P 14,40
5 | DwW155 Drzwi wewnetrzne L= 155,0 cm 1,700 P 6,20
6 | bw8o Drzwi wewnetrzne LxH= 80,0%200,0 cm 1,700 P 7,84
7 | DW90 Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0%200,0 cm 1,700 P 148,54
8 | Dz Drzwi zewnetrzne 1,700 1,700 P U 10,34
9 | OK 100/230 Okno zewnetrzne LxH= 100,0%230,0 cm 0,50 1,300 1,300 P U 43,70
10 | OK 100/300 Okno zewnetrzne LxH= 100,0x300,0 cm 0,50 1,300 1,300 P U 48,00
11 | OK 173/300 Okno zewnetrzne LxH= 173,0x300,0 cm 0,50 1,300 1,300 P u 20,76
12 | OK 213/300 Okno zewnetrzne LxH= 213,0x300,0 cm 0,50 1,300 1,300 P U 44,73
13 | OK 230/300 Okno zewnetrzne LxH= 230,0x300,0 cm 0,50 1,300 1,300 P U 6,39
14 | OK 80/230 Okno zewnetrzne LxH= 80,0%230,0 cm 0,50 1,300 1,300 P U 12,88
15 | OK 82/300 Okno zewnetrzne LxH= 82,0x%300,0 cm 0,50 1,300 1,300 P U 31,86
16 | OK6 Okno zewnetrzne LxH= 200,0x300,0 cm 0,75 1,300 1,300 P u 5,19

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEQ‘I;TSE'&SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - powyzej 300 kW 0,95
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA I WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
SEa centralna - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU @S SPRRi\(I:VZI\'I\Igsé
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda - 0,91
moc nominalna powyzej 100 kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instalaje 0,61
30-100 punktéw poboru (86%)
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas
pracy - $rednie instalacje 30-100 punktéw poboru (14%)
AKUMULACJA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 1995-2000 0,65
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SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA ELEMEQ‘I;T?&SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHtODU SYSTEM BEZPOSREDNI - Agregat skraplajacy z chtodnica w centrali o 3,40
wydajnosci chtodniczej >= 12kW z czynnikiem R410A
PRZESYt CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - SCENTRALIZOWANE - 0,90
Jednoprzewodowa instalacja powietrzna
AKUMULACJA CHEODU Bufor w systemie chtodzenia o temperaturze zasilania od 12 do 16°C 0,94
poza przestrzenig chtodzong
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| |nna 0,95
CHEODU
WENTYLACIA Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymiennikach

krzyzowych. Wentylacja mechaniczna sal operacyjnych z wykorzystaniem
recyrkulacji powietrza wywiewanego.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACJI OSWIETLENIA W budynku zaprojektowana instalacja o$wietleniowa LED

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Rozbudowa WSSz im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wélczanskiej 191/195 o
budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym. Budynek
niepodpiwniczony, 3 kondygnacyjny, wykonany w konstrukcji modutowej. Zasilanie
instalacji grzewczej z sieci cieptowniczej poprzez istniejagcy wezet cieplny.

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 36 442,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 45 407,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 32 193,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 604,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom H [kWh/rok] 1604,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 48125
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 38 046,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 47 011,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe H [kWh/rok] 37 006,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2104,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2043,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2043,5

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Projektowana instalacja c.0. pompowa, dwururowa, w ukladzie Tichelmanna. Odbiorniki ciepta - grzejniki stalowe ptytowe
higieniczne oraz drabinki tazienkowe. Zasilanie instalacji z sieci cieptownicznej poprzez istniejgcy wezet cieplny.
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ

Elektrocieptownia - wegiel kamienny
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 31 340,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 39 050,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31 240,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1379,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom H [kWh/rok] 1379,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4138,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 32719,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 40 430,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 35 379,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m3] 1810,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1757,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1757,4
PARAMETRY PRACY [°C] 80/60
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACJI - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 0.80
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - powyzej 300 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 095
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego ZrGdta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU MH.d ,
RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU MH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH, tot, 0,80
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ

Elektrocieptownia - biomasa
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 5101,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 6 357,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 953,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 224.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom H [kWh/rok] 224,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 673.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 5326,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 581,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 1627,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 294,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 286,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 286,1
PARAMETRY PRACY [°C] 80/60
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACIJI - energia odnawialna (biogaz, biomasa)
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ] NA 015
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - powyzej 300 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 095
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego ZrGdta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU MH.d 0,96
RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU MH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,80
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 2902
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 3762
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok]
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 3461
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4714
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POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 4179
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 480
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 7127
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 8 760
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 3615
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 986
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tal [h/rok] 4 832
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 3063
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH t [h/rok] 6 639
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5618
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tal [h/rok] 6 060
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 6 525
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4922
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTLA
REGULACJA WEZLA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda
igitzzlm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA ta [h/rok] 2902
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REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI

KOTLA el [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTLA ta [h/rok] 3762
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

i’gi);lm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTLA ta [h/rok]
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

i’gi);lm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTLA tel [h/rok] 3461
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

igitzzlm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIAtANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII KOTEA to [h/rok] 4714
REGULACJA WEZLA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

igﬁﬂm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIAtANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII KOTLA to [h/rok] 4179
REGULACJA WEZLA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

Egiizm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0.09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA to [h/rok] 4 480
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

i?ﬁﬂm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA to [h/rok] 7 127
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

igﬁlﬁm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTLA to [h/rok] 8 760
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

iROFrEEIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTLA ta [h/rok] 3615
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

i’gi);lm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTLA ta [h/rok] 4986
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

i’gi);lm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTLA ta [h/rok] 4832
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

igitzzlm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIAtANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII KOTEA to [h/rok] 3063
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

igﬁﬂm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIAtANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII KOTLA to [h/rok] 6 639
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

Egiizm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0.09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA to [h/rok] 5618
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

i?ﬁﬂm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA to [h/rok] 6 060
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

igﬁlﬁm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII - [W/m?] 0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA ta [h/rok] 6 525
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REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI
KOTLA

el

[W/m?]

0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTLA

tal

[h/rok]

4922

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 13 671,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 17 035,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 077,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21 661,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, v [kWh/rok] 21 661,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 64 985,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 35 333,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 38 696,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qpv [kWh/rok] 77 062,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asv [m?] 1902,2
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 45 960,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII MNrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO POWIETRZA WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACJI MNrec 0,00

TYP WENTYLACJI

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymiennikach krzyzowych. Wentylacja mechaniczna sal

operacyinych z wykorzystaniem recyrkulacji powietrza wywiewanego.
URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW

Qel

[W/m?]

1,30

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW

t

[h/rok]

8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 261 540,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx,w [kWh/rok] 722 201,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 520 279,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 735,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 735,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2207,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 262 275,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 722 937,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 522 487,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2104,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 043,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2043,5

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana z istniejgcego wezla cieplnego, wyposazona w 2 zasobniki cieptej wody uzytkowe;j.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY

Elektrocieptownia - wegiel kamienny
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 224 924,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx,w [kWh/rok] 633 768,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 507 014,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 632,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 632,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1898,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 225 557,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 634 401,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 508 913,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 1810,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1757,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1757,4
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

CIEPLO Z KOGENERACJI - wegiel kamienny, gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 0.80

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda - moc nominalna powyzej 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 0.91

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA | RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 060

BUDYNKU Nw.d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.65

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw, ot i 0,35
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY
Elektrocieptownia - biomasa
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 36 615,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx,w [kWh/rok] 88 432,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 264,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 103,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel, pom,w [kWh/rok] 103,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 309,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 36 718,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 88 535,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 13 574,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 294,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 286,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 286,1

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACIJI - energia odnawialna (biogaz, biomasa)

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 015
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi :
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda - moc nominalna powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 091
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ,
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - $rednie instancje 30-100 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 070
BUDYNKU Nw,d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPEE] WODY W ELEMENTACH 065
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s )
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NW ot 0,41
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH Qel [W/m?2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH ta [h/rok] 5 840
POMPA £ ADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK el [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK ta [n/rok] 580
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU Vi drm?/m?-dzier 6.50
(RODZAJ: SZPITALE) wi [dm?/m?-dzien] ,
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 1,00
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8 [°C] 10,0
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CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qc,nd [kWh/rok] 20 119,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 7 362,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 088,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 20 119,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 362,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr,c [kWh/rok] 22 088,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 927,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 927,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 927,0

OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

Instalacja chtodnicza doprowadzona do chtodnic powietrza w centralach wentylacyjnych zasilana z agregatoéw skraplajacych.
Czynnik chtodniczy R410A.
SYSTEM INSTALACJI CHLODZENIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qcnd [kWh/rok] 20 119,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 7 362,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 088.,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 20 119,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 362,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qec [kWh/rok] 22 088,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 927,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 927,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 927,0

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA _ 3.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi )
RODZAJ SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - Agregat skraplajacy z chiodnica w centrali o wydajnoéci chiodniczej >= 12kW z

czynnikiem R410A

WYTWORZENIA

CHLODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER | 3,40
RODZAJ ZRODEA CHEODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce ‘ 0,95
LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU | RODZAJ INSTALACJI

CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - SCENTRALIZOWANE - Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCJI CHEODU Ne.d ‘ 0,90
PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU

Bufor w systemie chtodniczym o parametrach 15/18°C na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CHEODU Nes ‘ 0,94
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Ne,tot,i 2,73
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 53 471,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrL [kWh/rok] 160 414,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 2104,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2043,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2043,5

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

W budynku zaprojektowana instalacja o$wietleniowa LED
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.L [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 53 471,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 26 624,2

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 554,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 493,4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 493,4
(TYP BUDYNIKU: SZPITALE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY) P [W/m?] 40
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3 000,0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE) t [h/roK] 2.000,0

SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 53 471,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrL [kWh/rok] 5735,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 79,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 79,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 79,7
(IVP BUDYAKL: SZPITALE - KLASA A (5T PODSTAWOWY) P [W/m?] 6.0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3 000,0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE) t [h/rok] 2 000,0

SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 53 471,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 53 841,2

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 897,4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 897,4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 897,4
T T ton) P )
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3 000,0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE) t [h/rok] 2.000,0
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.L [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 53 471,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrL [kWh/rok] 8 380,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 77,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 77,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 77,6
(IVP BUDYAKL: SZPITALE - KLASA A (5T PODSTAWOWY) i [W/m?] 8.0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3 000,0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE) t [h/rok] 2.000,0
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 53 471,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 26 561,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 170,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 170,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 170,3
(TVP SUDYNKL: SZPITALE - KLASA A (ST PODSTAWOWY) P [W/m?] 13,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 8 000,0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE) t [h/rok] 2.000,0
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.L [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 53471,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 2 669,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 20,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 20,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 20,2
(IVP BUDYAKL: SZPITALE - KLASA A (5T ODSTAWOWY) i [W/m?] 11,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3 000,0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE) t [h/rok] 2000,0
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 53471,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrL [kWh/rok] 36 603,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 305,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 305,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 305,0
(TVP BUDYAKL: SZPITALE - KLASA A (5T PODSTAWOWY) P [W/m?] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 8 000,0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE) t [h/rok] 2.000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0,8
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA))
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0,8
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA))
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0,8

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA))
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WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) Fo 0.8
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0,8
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA))

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 08
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0,8
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA))

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 1.0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 1.0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 1.0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1,00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA)

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1,00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA)

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1,00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA)

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1,00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA)

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1,00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA)

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1,00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA)

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 00
WYMAGANEGO Fe 1,
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU

WYMAGANEGO Fe 1,00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU

WYMAGANEGO Fe 1,00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 00
WYMAGANEGO Fe 1,
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU

WYMAGANEGO Fe 1,00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 00
WYMAGANEGO Fe 1,
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU Fe 1.00

WYMAGANEGO

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

Qu Qk Qe UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1604,2 1604,2 48125 2,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 21 661,7 21 661,7 64 985,1 28,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLEJ WODY 735,8 735,8 22075 1,0
SYSTEM OSWIETLENIA 53 471,4 160 414,3 69,0
SUMA 77 473,1 77 473,1 232 419,4 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja elektryczna zasilana z sieci elektroenergetycznej systemowej.

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 77 473,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 77 473,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 232 419,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A¢ [m?] 2104,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2043,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 043,5

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA Wi 3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACIJI - wegiel kamienny, gaz ziemny

Q Qc Q
CElRA2YANIE [K\Wh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 31 340,3 39 050,4 31 240,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 31 340,3 39 050,4 31 240,3
Q Qc Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KAh/rok] [KAh/rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11 757,6 14 650,1 11 720,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 11 757,6 14 650,1 11 720,1
. Q Qc Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [t/ rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 224 9245 633 768,6 507 014,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 224 9245 633 768,6 507 014,9
Q Qc Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Qc Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [t/ rok] [KVth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 268 022,4 687 469,1 549 975,3
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - energia odnawialna (biogaz, biomasa)
Q Q Q
OERA= AN [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5101,9 6 357,0 953,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5101,9 6 357,0 953,6
Q Qc Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [/ rok] [Kth/rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1914,0 2 384,9 357,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1914,0 2 384,9 357,7
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KAh/rok] [KAh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 36 615,6 88 432,8 13 264,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 36 615,6 88 432,8 13 264,9
Q Qc Q
Crt0AENI= [kWh/rok] [kWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWAh/rok] [kWh/rok] [KWth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 43 631,5 97 174,8 14 576,2
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NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [Kith/rok] [K\th/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1 604,2 1 604,2 4 812,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1 604,2 1 604,2 48125
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KAh/rok] [KAh/rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 21 661,7 21 661,7 64 985,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 21 661,7 21 661,7 64 985,1
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWAh/rok] [/ rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 735,8 735,8 2 207,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 735,8 735,8 2 207,5
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 20 119,4 7 362,8 22 088,4
URZADZENIA POMOCNICZE 7 362,8 7 362,8 22 088,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 20 119,4 7 362,8 22 088,4
4 Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWAh/rok] [/ rok] [KWih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 53471,4 53471,4 160 414,3
RAZEM 24 001,7 \ 24 001,7 72 005,1

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOF({:’;‘TURA POWI[E::E]CHNIA KUEEQEEJRA

1 | Brudownik v 2 16,0 13,7 37,2
2 | Dyzurka v 1 20,0 10,7 32,2
3 | G.med./Butle v 1 16,0 20,2 66,5
4 | Gabinet diagn.-zab. v 1 24,0 17,1 51,3
5 | Hol v 1 20,0 17,8 53,3
6 | lzolatka v 1 24,0 23,3 69,9
7 | Klatka schodowa v 1 16,0 61,3 253,1
8 | Komora przyje¢ v 1 20,0 26,3 86,9
9 | Komunikacja v 1 16,0 8,2 24,5
10 | Komunikacja v 7 20,0 246,6 732,1
11 | Komunikacja v 1 12,0 6,4 19,2
12 | Komunikacja kl.schod.1 v 1 16,0 95,1 346,6
13 | tazienka v 1 24,0 7,0 21,0
14 | tazienka bez okna v 1 24,0 3,9 11,6
15 | Magazyn v 1 20,0 25,5 84,0
16 | Magazyn bielizny brudne;j v 2 16,0 14,5 40,7
17 | Magazyn bielizny czystej v 2 20,0 13,3 41,2
18 | Magazyn detergentow v 1 20,0 8,6 28,4
19 | Magazyn podreczny v 3 20,0 22,8 72,1
20 | Magazyn sprzetu v 2 20,0 45,1 141,7
21 | Magazyn sterylny v 1 20,0 31,8 105,0
22 | Mycie dezynfekcja v 1 20,0 48,3 159,5
23 | Mycie wozkéw v 1 20,0 19,7 65,1
24 | Pakietowanie v 1 20,0 100,4 301,2
25 | Poczekalnia t6zek v 1 20,0 25,8 77,4
26 | Pokoj kierownika v 1 20,0 9,3 27,9
27 | Pokéj lekarzy v 1 20,0 23,7 71,2
28 | Pokoj oddziatowej v 2 20,0 19,4 60,8
29 | Pokéj ordynatora v 1 20,0 14,4 43,3
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L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPFO%?TURA POWI[E&E]CHNIA KU?QE?RA
30 | Pokéj socjalny v 3 20,0 53,9 161,6
31 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 12,0 9,6 24,1
32 | Pom. porzadkowe v 1 16,0 4,1 13,4
33 | Pom. techniczne v 1 12,0 228,0 615,6
34 | Pomieszczenie porzadkowe v 2 16,0 7,3 20,3
35 | Pomieszczenie sprezarek v 1 16,0 12,5 47,3
36 | Pomieszczenie techniczne v 1 20,0 7,0 21,0
37 | Pompa prozn. v 1 16,0 9,7 31,9
38 | Pro morte v 1 16,0 4,4 13,2
39 | Przedpokdj v 1 20,0 5,7 17,0
40 | Przedsionek v 1 20,0 10,8 27,0
41 | Przygotowanie biel. v 1 20,0 22,2 73,3
42 | Przygotowanie chirurgéw v 2 20,0 20,2 60,7
43 | Przygotowanie pacjenta v 1 24,0 22,3 67,0
44 | Przylacze wody v 1 16,0 6,6 21,8
45 | Rozdzielnia gt. UPS v 1 16,0 9,8 32,3
46 | Sala chorych v 1 24,0 160,5 481,4
47 | sala hybrydowa v 1 24,0 48,6 145,8
48 | Sala operacyjna v 3 24,0 121,7 377,2
49 | Sala wybudzen v 1 24,0 52,0 156,1
50 | Sterownia v 1 20,0 11,4 34,2
51 | Suszenie wozkéw v 1 20,0 11,6 38,3
52 | Szatnia v 2 24,0 19,3 52,9
53 | Szatnia brudna v 1 24,0 15,0 37,6
54 | Szatnia czysta v 2 24,0 13,3 33,4
55 | Sluza v 3 20,0 29,8 81,2
56 | Sluza v 2 24,0 13,6 40,8
57 | Teletech. v 1 16,0 7,9 26,0
58 | Uzdatnianie wody v 1 16,0 11,2 37,1
59 | wWC v 1 20,0 2,2 5,6
60 | WC pers. v 1 20,0 48 11,9
61 | WC pers. damski v 2 20,0 10,3 32,6
62 | WC pers. meski v 2 20,0 9,5 29,9
63 | Wentylatornia v 1 16,0 46,4 153,0
64 | Wezet sanit. v 1 24,0 12,1 30,2
65 | Wezel sanitarny v 3 24,0 24,9 62,3
66 | Winda v 2 8,0 38,2 152,6
67 | Wydawanie v 1 20,0 16,1 53,1
68 | zaplecze v 1 20,0 10,4 31,3

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

/1 wc 2,233

e o Prvatowanie il irgon | | [ tazienka bez okna 3,85

_l 7ny | Przygotowanie pac;entaf' I Pom. porzadkowe 4,051

K‘:"jﬁ]’_i_i_] — Elny brudnej I Pro morte 4,4

Mg e S N € o e

Mycie demymicien 1 ; LU |5z okna | rzedpokoj 5,651

" Gala hubdowa | Zaplecze JU2I- 1= PRGN | I Komunikacja 6,4

Salla wybudzen | Vils perstmiesi == I Przytacze wody . 6,595

m— I Pomieszczenie techniczne 6,988

Poksj socjalny Sonuikacal 1 tazienka 6,992

Klatka schodowa | I Pomieszczenie porzadkowe 7,252

Komunikacja kl.schod.1 _Komunikacja | | I— Telete;h. . 7,875

el ] = ﬁgzgg;kr? ((:i]eaztergentéw 8,86,(%

S8l pgenyna MECREL Pom. techniczne — \I;\%(éj kierownilk<ia . 59£

o] Pom?égsﬁnng?cze bez okna 9:648

1 Pompa prézn. 9,672
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

/1 we 5,583
- n s AR 1S
. Siza Prygotonani pacents | tazienka bez okna 11,551
'PLf Magazyn " Przygotowanie chirurgdw |y ste] = wC pers. 11,935
Magazyn sprzetu] p— . 1 Pro morte 13,2
PR ,__Jb I Pom. porzadkowe 13,37
Wentylatornia [ S IN —4 P . 1 Przedpoks; 16,952
G \ e ] okna Py
Sala wybudzeri Symeey u:tergentowl [ KOITLInIkaC_]a 19,2
Mycie dezynfekcja]J g e wr— I Pomieszczenie porzadkowe 20,303
T dkowll I Pomieszczenie techniczne 20,964
Pokdj socjalny 1 tazienka 20,976
Klatka schodowa | o I Przytacze wody 21,764
, =N omunikacia | I Pom. pomocnicze bez okna 24,121
Fakistovans] B Komunikacja 24,51
Komunikacja kl.schod.1 . [ Teletech. 25,988
Sala operacyjna Sals choryc‘lnpom- Ll [ Przedsionek 27
kil ) [0 Pokdj kierownika 27,901
I Magazyn detergentéw 28,405
1 WC pers. meski 29,87
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Tem,m Q Qw Q Qe Qsol Qnn QHn
MIESIS No | gy (@rok] [G/rok] [@rok] [G/rok] e [G/rok] [G/rok] [Grok] bn
Styczen 31| -1,0 33,23 9,07 2,53 30,99 0,896 7,76 35,28 37,26 1,000
Luty 28 | -1,0 30,01 8,19 2,29 30,99 0,906 8,10 31,86 35,29 1,000
Marzec 31 3,3 26,69 6,60 2,01 22,35 0,734 17,77 35,28 18,71 1,000
Kwiecien 30 7,6 17,95 5,03 1,35 16,20 0,567 24,85 30,90 8,94 0,368
Maj 31| 135 10,71 1,43 0,74 8,96 0,286 32,64 31,93 3,40 0,000
Wrzesien 30| 12,9 11,14 1,80 0,78 9,96 0,381 19,50 30,90 4,47 0,000
Pazdziernik 31 6,6 19,87 5,83 1,50 16,82 0,685 12,88 31,93 13,32 0,768
Listopad 30 3,8 25,10 6,22 1,89 24,02 0,824 6,49 34,14 23,74 1,000
Grudzien 31 0,7 31,07 7,92 2,33 27,76 0,879 5,49 35,44 33,11 1,000
W sezonie 273 8,3 205,77 52,08 15,43 188,05 0,654 135,48 297,65 178,23
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
200 E 205,77 188,05 178,23
2001 52,08
1 52,08 15,43
07
-100
i ) -135,48
-300
00 -297,65
T r ' T T r T J — ' T T T { T T T ' T T f T
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
oPIS [GI/rok] [kWh/rok] (%]
Drzwi wewnetrzne 13,27 3685 2,7
Drzwi zewnetrzne 5,36 1488 11
Okno zewnetrzne 109,24 30 345 22,5
Dach 36,79 10 219 7,6
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OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Podtoga na gruncie 22,15 6 153 4,6
Strop ciepto do dotu 4,37 1215 0,9
Strop ciepto do géry 2,63 732 0,5
Strop zewnetrzny 2,23 620 0,5
Sciana wewnetrzna 21,67 6 019 4,5
Sciana zewnetrzna 79,86 22 184 16,4
Ciepto na wentylacje 188,05 52 236 38,7
RAZEM 485,62 134 896 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 164 % | Dach 7,6 %

Podtoga na gruncie 4,6 % |

Sciana wewnetrzna 4,5 % |

Urzwi zewnetrzne L.l %J
Drzwi wewnetrzne 2,7 % ] |

SOTpTiShi G uaia 0,0 /o I

Okno zewngtrzne 22,5 % |

Ciepto na wentylacje 38,7 % |

1 Strop zewnetrzny 0,5 % C_—1 Strop cieptodo géry 0,5 % C—1 Strop cieptodo dotu 0,9 %
C— Drzwi zewnetrzne 1,1 % C—J Drzwi wewnetrzne 2,7 % ] Sciana wewnetrzna 4,5 %
1 Podtoga na gruncie 4,6 % 1 Dach 7,6 % [ Sciana zewnetrzna 16,4 %
1 Okno zewnetrzne 22,5 % 1 Ciepto na wentylacje 38,7 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od storica 135,48 37 634 31,3
Zyski wewnetrzne 297,65 82 681 68,7
RAZEM 433,13 120 315 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 31,3 % |

Zyski wewnetrzne 68,7 %

1 Zyskiod stonica 31,3 % 1 Zyski wewnetrzne 68,7 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE
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BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESIAC N B | e | raned | e | e Lo @l | o | e fem
Styczen 31| -1,0 -20,12 -24,23 -1,87 -32,25 0,323 3,80 22,64 1,12 0,000
Luty 28| -1,0 -18,18 -21,88 -1,69 -29,13 0,331 4,11 20,45 1,11 0,000
Marzec 31 3,3 -16,66 -24,23 -1,55 -26,69 0,424 9,37 22,64 2,69 0,000
Kwiecien 30| 7.6 -12,78 -23,45 -1,19 -20,46 0,525 13,65 21,91 5,19 0,000
Maj 31| 135 -8,45 -24,23 -0,79 -13,52 0,646 17,94 22,64 10,24 0,997
Czerwiec 30 | 16,6 -5,76 -23,45 -0,54 -9,21 0,716 20,29 21,91 14,30 1,000
Lipiec 31| 175 -5,23 -24,23 -0,49 -8,36 0,719 19,19 22,64 14,30 1,000
Sierpien 31| 17,9 -4,91 -24,23 -0,46 -7,84 0,705 16,32 22,64 12,57 1,000
Wrzesien 30 | 12,9 -8,65 -23,45 -0,80 -13,83 0,572 10,71 21,91 5,89 0,822
Pazdziernik 31| 6,6 -14,01 -24,23 -1,30 -22,43 0,433 6,74 22,64 2,55 0,000
Listopad 30 3,8 -15,74 -23,45 -1,46 -25,21 0,362 3,31 21,91 1,40 0,000
Grudzien 31| 07 -18,76 -24,23 -1,74 -30,05 0,324 2,66 22,64 1,07 0,000
W sezonie 365 8,3 | -149,25 | -285,28 -13,87 | -238,97 0,469 128,09 266,52 72,43

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
400
300
200
o Ly —
-100+
-200-
{1 [14023]
-300 BEX
-400 { -285,28]
QID ' Q;W o ng l Q\I/e l Qéol l Qilnt I QCI,nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 39,76 11 046 59
Okno zewnetrzne 93,98 26 106 13,9
Dach 9,55 2 653 14
Podtoga na gruncie 13,87 3852 2,1
Strop ciepto do dotu 51,80 14 389 7,7
Strop ciepto do géry 44,94 12 483 6,7
Sciana wewnetrzna 148,78 41 327 22,0
Sciana zewnetrzna 33,72 9 366 5,0
Ciepto na wentylacje 238,97 66 380 35,4
RAZEM 675,37 187 602 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Okno zewnetrzne 13,89 % |

Strop ciepto do dotu 7,69 % |
Stiop cieplo do gory 6,69 % |

Drzwi wewnetrzne 5,89 %

Sciana zewnetrzna 5 %
Podtoga na gruncie 2,1 % [
vdcil L7 70
Sciana wewnetrzna 21,98 % |
Ciepto na wentylacjg 35,36 % |
C— Dach 1,4 % 1 Podtoga na gruncie 2,1%
1 Sciana zewnetrzna 5% C—1 Drzwi wewnetrzne 5,89 %
L1 Strop ciepto do géry 6,69 % 1 Strop ciepto do dotu 7,69 %
1 Okno zewnetrzne 13,89 % 1 Sciana wewnetrzna 21,98 %
[ Ciepto na wentylacje 35,36 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE
OoPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 128,09 35 580 32,5
Zyski wewnetrzne 266,52 74 032 67,5
RAZEM 394,61 109 612 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od storca 32,5 %

Zyski wewnetrzne 67,5 % |

[ zyskiod stonca 32,5 % 1 Zyski wewnetrzne 67,5 %
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 36 442,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 45 407,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 32 193,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1604,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom H [kWh/rok] 1604,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4812,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 38 046,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 47 011,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QrH [kWh/rok] 37 006,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 17,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 21,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUx [kWh/m?rok] 18,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 22,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 17,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 13 671,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 17 035,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 077,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21 661,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 21 661,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 64 985,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 35 333,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 38 696,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok] 77 062,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh /mzrok] 8,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 57
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 30,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 16,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 18,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 36,6
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 261 540,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx,w [kWh/rok] 722 201,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 520 279,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 735,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 735,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2207,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 262 275,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 722 937,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,w [kWh/rok] 522 487,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 124,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 343,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 247,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUyw [kWh/m?rok] 124,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?2rok] 343,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 248,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qc,nd [kWh/rok] 20119,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkc [kWh/rok] 7 362,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 088,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 20 119,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 362,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr.c [kWh/rok] 22 088,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUc [kWh/m?rok] 9,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPc [kWh/m?rok] 10,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 53471,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 53471,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 160 414,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 25,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 25,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 76,2
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LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 385 244,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 845 478,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 747 054,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 001,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 24 001,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 72 005,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 355 775,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 869 479,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 819 059,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh /erok] 183,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 401,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 354,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 34,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 169,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 413,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 389,1
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 501,3

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie®

1

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sq wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sq sprawdzane przez program).
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KARTA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZENIA WENTYLACYINEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA KN1/KW1

Typ centrali

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym

Nawiew Wywiew

Parametry pracy

Zima Lato Zima Lato
Ilo$¢ powietrza m3/h 5250 4830
Sprez dyspozycyjny Pa 600* 450%*
Temperatura wlot °C -20 32 20 24
Wilgotnos¢ wlot % 100 45 - -
Temperatura nawiewu °C 20 18 - -
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego % - - - -
Sprawnosc¢ odzysku ciepta % min 62
Maksymalna moc wiasciwa kW/ 1.7 1.0
wentylatora (m*/s) ! !

. T wlot wylot wlot wylot
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 69 83 72 81
Poziom ci$nienia akustycznego na
zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m dB(A) 61
Uwagi:

- (*) sprez dobrany przy zabrudzeniu filtréw w 100%
Sekcje urzadze[ua zgodne z kierunkiem Nawiew Wywiew
przeptywu powietrza
Filtr wstepny EU4 EU4
. wymiennik wymiennik
Odzysk ciepta glikolowy glikolowy
Chiodnica * wodna
Nagrzewnica** wodna
L naped naped
Zespot wentylatorowy bezposredni bezposredni
Filtr dokladny F9
Uwagi:
- (*) chiodnice nalezy dobiera¢ bez uwzglednienia odzysku ciepta,
- (**) nagrzewnice nalezy dobiera¢ z zapasem +5K
Wyposazenie
Rama wsporcza Tak, wysoko$¢ 120mm
Krdcéce elastyczne na wlotach do centrali Tak
Przepustnice odcinajace na wlotach do centrali Tak
Wbudowany uktad regulacji
Sterownik automa_ty(_:zne]_/ Mozllwogc wpiecia
karty sieciowej do komunikacji
centrali z instalacja BMS
Zespoty wentylatorowe z regula;cn stalego wydatku /
Falownik
Dodatkowe wyposazenie wykonania higienicznego




- podtogi w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- o$wietlenie LED

- okna inspekcyjne

- rynienki Sciekowe

- przestrzenie serwisowe
- taca dwuspadowa,

- centrala higieniczna powinna by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1946-4:2008 oraz VDI 6022

Dane ogdélne

Wymiary urzadzenia WxHxL mm 1020x2030x4800
Szkielet z profili aluminiowych iz
tworzywa sztucznego oraz ostony
Budowa - R h
state i zdejmowane / budowa
modutowa - bloki funkcjonalne
Waga urzadzenia kg 1400
Izolacja termiczna mm 45
Pgrametry czynnika grzejnego w warunkach oC 80/60
zimowych
. . o 6/12°C - roztwor glikolu
Parametry czynnika chtodniczego C propylenowego 39%
) . o 12/-8 °C - roztwor glikolu
Parametry czynnika odzysku ciepta C propylenowego 39%
Napiecie zasilania V,Hz 3x400/50, N, PE
Pobér mocy elektrycznej kw Nawiew Wywiew
4 2,2
Aprobata techniczna Tak

Wykonanie higieniczne, dopuszczenie do
uzytkowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Tak, atest higieniczny PZH na centrale
klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania
powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higienicznych takich jak:
bloki operacyjne i inne pomieszczenia
szpitalne oraz inne pomieszczenia o
wysokich wymaganiach higienicznych.




KARTA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZENIA WENTYLACYINEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA KN2/KW2

Typ centrali

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym

Nawiew Wywiew

Parametry pracy

Zima Lato Zima Lato
Ilo$¢ powietrza m3/h 3090 3110
Sprez dyspozycyjny Pa 600%* 500%*
Temperatura wlot °C -20 32 20 24
Wilgotnos¢ wlot % 100 45 - -
Temperatura nawiewu °C 20 18 - -
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego % - - - -
Sprawnosc¢ odzysku ciepta % min 60
Maksymalna moc wiasciwa kW/ 1.6 0.9
wentylatora (m*/s) ! !

. T wlot wylot wlot wylot
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 66 80 69 75
Poziom ci$nienia akustycznego na
zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m dB(A) 58
Uwagi:

- (*) sprez dobrany przy zabrudzeniu filtréw w 100%
Sekcje urzadze[ua zgodne z kierunkiem Nawiew Wywiew
przeptywu powietrza
Filtr wstepny EU4 EU4
Odzysk ciepta v;l(yml_ennlk wyml_ennlk
rzyzowy krzyzowy
Chiodnica * wodna
Nagrzewnica** wodna
L naped naped
Zespot wentylatorowy bezposredni bezposredni
Filtr dokladny F9
Uwagi:
- (*) chiodnice nalezy dobiera¢ bez uwzglednienia odzysku ciepta,
- (**) nagrzewnice nalezy dobiera¢ z zapasem +5K
Wyposazenie
Rama wsporcza Tak, wysoko$¢ 120mm
Krdcéce elastyczne na wlotach do centrali Tak
Przepustnice odcinajace na wlotach do centrali Tak
Wbudowany uktad regulacji
Sterownik automa_ty(_:zne]_/ Mozllwogc wpiecia
karty sieciowej do komunikacji
centrali z instalacja BMS
Zespoty wentylatorowe z regula.\cn statego wydatku /
Falownik
Dodatkowe wyposazenie wykonania higienicznego




- podtogi w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- o$wietlenie LED

- okna inspekcyjne

- rynienki Sciekowe

- przestrzenie serwisowe
- taca dwuspadowa,

- centrala higieniczna powinna by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1946-4:2008 oraz VDI 6022

Dane ogdélne

Wymiary urzadzenia WxHxL mm 1020x1430x4850
Szkielet z profili aluminiowych i z
B tworzywa sztucznego oraz ostony
udowa - R h
state i zdejmowane / budowa
modutowa - bloki funkcjonalne
Waga urzadzenia kg 9200
Izolacja termiczna mm 45
Pgrametry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
zimowych
. . o 6/12°C - roztwor glikolu
Parametry czynnika chtodniczego C propylenowego 39%
Napiecie zasilania V,Hz 3x400/50, N, PE
. . Nawiew Wywiew
Pobdr mocy elektrycznej kW 2,2 1,5
Aprobata techniczna Tak

Wykonanie higieniczne, dopuszczenie do
uzytkowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Tak, atest higieniczny PZH na centrale
klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania
powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higienicznych takich jak:
bloki operacyjne i inne pomieszczenia
szpitalne oraz inne pomieszczenia o
wysokich wymaganiach higienicznych.




KARTA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZENIA WENTYLACYINEGO

CENTRALA WENTYLACYJINA KN3/KW3

Typ centrali

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym

Nawiew Wywiew
Parametry pracy
Zima Lato Zima Lato
Ilo$¢ powietrza m3/h 6900 6320
Sprez dyspozycyjny Pa 800%* 500%*
Temperatura wlot °C -20 32 24 24
Wilgotnos¢ wlot % 100 45 50 50
Temperatura nawiewu °C 24 16 - -
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego % 50 80 - -
Sprawnosc¢ odzysku ciepta % min 58
Maksymalna moc wiasciwa kW/
wentylatora (m3/s) 2,2 1,0
. T wlot wylot wlot wylot
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 73 87 70 76
Poziom ci$nienia akustycznego na
zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m dB(A) 64
Uwagi:
- (*) sprez dobrany przy zabrudzeniu filtréw w 100%
Sekcje urzadze[ua zgodne z kierunkiem Nawiew Wywiew
przeptywu powietrza
Filtr wstepny EU4 EU4
Odzvsk ciepla wymiennik wymiennik
Y p krzyzowy krzyzowy
Chiodnica * wodna
Nagrzewnica** wodna
L naped naped
Zespot wentylatorowy bezposredni bezposredni
Filtr dokladny F9

Uwagi:

- (*) chiodnice nalezy dobiera¢ bez uwzglednienia odzysku ciepta,

- (**) nagrzewnice nalezy dobiera¢ z zapasem +5K

Wyposazenie

Rama wsporcza

Tak, wysoko$¢ 120mm

Krdcéce elastyczne na wlotach do centrali

Tak

Przepustnice odcinajace na wlotach do centrali

Tak

Sterownik

Wbudowany uktad regulacji
automatycznej / Mozliwos¢ wpiecia
karty sieciowej do komunikacji
centrali z instalacja BMS

Zespoty wentylatorowe

Z regulacja stalego wydatku /
Falownik

Dodatkowe wyposazenie wykonania higienicznego




- podtogi w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- o$wietlenie LED

- okna inspekcyjne

- rynienki Sciekowe

- przestrzenie serwisowe
- taca dwuspadowa,

- centrala higieniczna powinna by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1946-4:2008 oraz VDI 6022

Dane ogdélne

Wymiary urzadzenia WxHxL mm 1325x2030x6100
Szkielet z profili aluminiowych i z
tworzywa sztucznego oraz ostony
Budowa - R h
state i zdejmowane / budowa
modutowa - bloki funkcjonalne
Waga urzadzenia kg 1700
Izolacja termiczna mm 45
Pgrametry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
zimowych
Pargmetry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
letnich
) ) o 6/12°C - roztwor glikolu
Parametry czynnika chtodniczego C propylenowego 39%
Napiecie zasilania V,Hz 3x400/50, N, PE
. . Nawiew Wywiew
Pobér mocy elektrycznej kW 7,5 3,0
Aprobata techniczna Tak

Wykonanie higieniczne, dopuszczenie do
uzytkowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Tak, atest higieniczny PZH na centrale
klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania
powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higienicznych takich jak:
bloki operacyjne i inne pomieszczenia
szpitalne oraz inne pomieszczenia o
wysokich wymaganiach higienicznych.




KARTA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZENIA WENTYLACYINEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA KN4/KW4, KN5/KWS5, KN6/KW6, KN7/KW7

Typ centrali

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym

Nawiew Wywiew
Parametry pracy
Zima Lato Zima Lato
Ilo$¢ powietrza m3/h 5880 5550
Sprez dyspozycyjny Pa 800%* 500%*
Temperatura wlot °C -20 32 24 24
Wilgotnos¢ wlot % 100 45 50 50
Temperatura nawiewu °C 25 16 - -
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego % 50 80 - -
Sprawnosc¢ odzysku ciepta % min 58
Udziat powietrza $wiezego % 37
Maksymalna moc wiasciwa kW/
wentylatora (m3/s) 2,0 0,9
. T wlot wylot wlot wylot
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 73 87 69 75
Poziom ci$nienia alfustycznego,n.a dB(A) 67
zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m
Uwagi:
- (*) sprez dobrany przy zabrudzeniu filtréw w 100%
Sekcje urzadzel_'ua zgodne z kierunkiem Nawiew Wywiew
przeptywu powietrza
Filtr wstepny EU4 EU4
Odzvsk ciepla wymiennik wymiennik
\ p krzyzowy krzyzowy
Chtodnica * wodna
Nagrzewnica** wodna
- naped naped
Zespot wentylatorowy bezposredni bezposredni
Filtr dokladny F9

Uwagi:

- (*) chtodnice nalezy dobiera¢ bez uwzglednienia odzysku ciepta,

- (**) nagrzewnice nalezy dobiera¢ z zapasem +5K

Wyposazenie

Rama wsporcza

Tak, wysoko$¢ 120mm

Krdcéce elastyczne na wlotach do centrali

Tak

Przepustnice odcinajace na wlotach do centrali

Tak

Sterownik

Wbudowany ukiad regulacji
automatycznej / Mozliwos$¢ wpiecia
karty sieciowej do komunikacji
centrali z instalacja BMS

Zespoty wentylatorowe

Z regulacja stalego wydatku /
Falownik

Dodatkowe wyposazenie wykonania higienicznego




- podtogi w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- o$wietlenie LED

- okna inspekcyjne

- rynienki Sciekowe

- przestrzenie serwisowe
- taca dwuspadowa,

- centrala higieniczna powinna by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1946-4:2008 oraz VDI 6022

Dane ogdélne

Wymiary urzadzenia WxHxL mm 1020x2030x5500
Szkielet z profili aluminiowych i z
tworzywa sztucznego oraz ostony
Budowa - R h
state i zdejmowane / budowa
modutowa - bloki funkcjonalne
Waga urzadzenia kg 1700
Izolacja termiczna mm 45
Pgrametry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
zimowych
Pargmetry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
letnich
) ) o 6/12°C - roztwor glikolu
Parametry czynnika chtodniczego C propylenowego 39%
Napiecie zasilania V,Hz 3x400/50, N, PE
. . Nawiew Wywiew
Pobér mocy elektrycznej kW 5,5 3,0
Aprobata techniczna Tak

Wykonanie higieniczne, dopuszczenie do
uzytkowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Tak, atest higieniczny PZH na centrale
klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania
powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higienicznych takich jak:
bloki operacyjne i inne pomieszczenia
szpitalne oraz inne pomieszczenia o
wysokich wymaganiach higienicznych.




KARTA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZENIA WENTYLACYINEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA KN8/KW8

Typ centrali

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym

Nawiew Wywiew
Parametry pracy
Zima Lato Zima Lato
Ilo$¢ powietrza m3/h 3330 4620
Sprez dyspozycyjny Pa 800* 400*
Temperatura wlot °C -20 32 24 20
Wilgotnos¢ wlot % 100 45 50 50
Temperatura nawiewu °C 20 16 - -
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego % 50 80 - -
Sprawnosc¢ odzysku ciepta % min 58
Maksymalna moc wiasciwa kW/
wentylatora (m3/s) 2,2 1,0
. T wlot wylot wlot wylot
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 70 83 69 76
Poziom ci$nienia akustycznego na
zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m dB(A) 59
Uwagi:
- (*) sprez dobrany przy zabrudzeniu filtréw w 100%
Sekcje urzadze[ua zgodne z kierunkiem Nawiew Wywiew
przeptywu powietrza
Filtr wstepny EU4 EU4
Odzvsk ciepla wymiennik wymiennik
Y p krzyzowy krzyzowy
Chiodnica * wodna
Nagrzewnica** wodna
L naped naped
Zespot wentylatorowy bezposredni bezposredni
Filtr dokladny F9

Uwagi:

- (*) chiodnice nalezy dobiera¢ bez uwzglednienia odzysku ciepta,

- (**) nagrzewnice nalezy dobiera¢ z zapasem +5K

Wyposazenie

Rama wsporcza

Tak, wysoko$¢ 120mm

Krdcéce elastyczne na wlotach do centrali

Tak

Przepustnice odcinajace na wlotach do centrali

Tak

Sterownik

Wbudowany uktad regulacji
automatycznej / Mozliwos¢ wpiecia
karty sieciowej do komunikacji
centrali z instalacja BMS

Zespoty wentylatorowe

Z regulacja stalego wydatku /
Falownik

Dodatkowe wyposazenie wykonania higienicznego




- podtogi w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- o$wietlenie LED

- okna inspekcyjne

- rynienki Sciekowe

- przestrzenie serwisowe
- taca dwuspadowa,

- centrala higieniczna powinna by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1946-4:2008 oraz VDI 6022

Dane ogdélne

Wymiary urzadzenia WxHxL mm 1020x1430x4850
Szkielet z profili aluminiowych i z
tworzywa sztucznego oraz ostony
Budowa - R h
state i zdejmowane / budowa
modutowa - bloki funkcjonalne
Waga urzadzenia kg 1000
Izolacja termiczna mm 45
Pgrametry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
zimowych
Pargmetry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
letnich
) ) o 6/12°C - roztwor glikolu
Parametry czynnika chtodniczego C propylenowego 39%
Napiecie zasilania V,Hz 3x400/50, N, PE
. . Nawiew Wywiew
Pobér mocy elektrycznej kW 3,0 1,5
Aprobata techniczna Tak

Wykonanie higieniczne, dopuszczenie do
uzytkowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Tak, atest higieniczny PZH na centrale
klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania
powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higienicznych takich jak:
bloki operacyjne i inne pomieszczenia
szpitalne oraz inne pomieszczenia o
wysokich wymaganiach higienicznych.




KARTA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZENIA WENTYLACYINEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA KN9/KW9

Typ centrali

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym

Nawiew Wywiew
Parametry pracy
Zima Lato Zima Lato
Ilo$¢ powietrza m3/h 1090 1000
Sprez dyspozycyjny Pa 800* 400*
Temperatura wlot °C -20 32 24 20
Wilgotnos¢ wlot % 100 45 50 50
Temperatura nawiewu °C 24 16 - -
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego % 50 80 - -
Sprawnosc¢ odzysku ciepta % min 51
Maksymalna moc wiasciwa kW/
wentylatora (m3/s) 2,2 0,8
. T wlot wylot wlot wylot
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 72 85 66 71
Poziom ci$nienia akustycznego na
zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m dB(A) 62
Uwagi:
- (*) sprez dobrany przy zabrudzeniu filtréw w 100%
Sekcje urzadze[ua zgodne z kierunkiem Nawiew Wywiew
przeptywu powietrza
Filtr wstepny EU4 EU4
Odzvsk ciepla wymiennik wymiennik
Y p krzyzowy krzyzowy
Chiodnica * wodna
Nagrzewnica** wodna
L naped naped
Zespot wentylatorowy bezposredni bezposredni
Filtr dokladny F9

Uwagi:

- (*) chiodnice nalezy dobiera¢ bez uwzglednienia odzysku ciepta,

- (**) nagrzewnice nalezy dobiera¢ z zapasem +5K

Wyposazenie

Rama wsporcza

Tak, wysoko$¢ 120mm

Krdcéce elastyczne na wlotach do centrali

Tak

Przepustnice odcinajace na wlotach do centrali

Tak

Sterownik

Wbudowany uktad regulacji
automatycznej / Mozliwos¢ wpiecia
karty sieciowej do komunikacji
centrali z instalacja BMS

Zespoty wentylatorowe

Z regulacja stalego wydatku /
Falownik

Dodatkowe wyposazenie wykonania higienicznego




- podtogi w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- o$wietlenie LED

- okna inspekcyjne

- rynienki Sciekowe

- przestrzenie serwisowe
- taca dwuspadowa,

- centrala higieniczna powinna by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1946-4:2008 oraz VDI 6022

Dane ogdélne

Wymiary urzadzenia WxHxL mm 715x1030x4450
Szkielet z profili aluminiowych i z
B tworzywa sztucznego oraz ostony
udowa - R h
state i zdejmowane / budowa
modutowa - bloki funkcjonalne
Waga urzadzenia kg 600
Izolacja termiczna mm 45
Pgrametry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
zimowych
Pargmetry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
letnich
) ) o 6/12°C - roztwor glikolu
Parametry czynnika chtodniczego C propylenowego 39%
Napiecie zasilania V,Hz 3x400/50, N, PE
. . Nawiew Wywiew
Pobér mocy elektrycznej kW 1,5 0,75
Aprobata techniczna Tak

Wykonanie higieniczne, dopuszczenie do
uzytkowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Tak, atest higieniczny PZH na centrale
klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania
powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higienicznych takich jak:
bloki operacyjne i inne pomieszczenia
szpitalne oraz inne pomieszczenia o
wysokich wymaganiach higienicznych.




KARTA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZENIA WENTYLACYINEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA N1/W1

Typ centrali

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym

Nawiew Wywiew
Parametry pracy
Zima Lato Zima Lato
Ilo$¢ powietrza m3/h 1580 1430
Sprez dyspozycyjny Pa 400%* 400*
Temperatura wlot °C -20 32 20 -
Wilgotnos¢ wlot % 100 45 - -
Temperatura nawiewu °C 20 - - -
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego % - - - -
Sprawnosc¢ odzysku ciepta % min 58
Maksymalna moc wiasciwa kW/
wentylatora (m3/s) 0,9 0,9
. T wlot wylot wlot wylot
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 59 78 66 71
Poziom ci$nienia akustycznego na
zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m dB(A) 49
Uwagi:
- (*) sprez dobrany przy zabrudzeniu filtréw w 100%
Sekcje urzadze[ua zgodne z kierunkiem Nawiew Wywiew
przeptywu powietrza
Filtr wstepny EU4 EU4
Odzvsk ciepla wymiennik wymiennik
Y p krzyzowy krzyzowy
Nagrzewnica* wodna
L naped naped
Zespot wentylatorowy bezposredni bezposredni

Uwagi:
- (*) nagrzewnice nalezy dobiera¢ z zapasem +5K

Wyposazenie

Rama wsporcza

Tak, wysoko$¢ 120mm

Krdcéce elastyczne na wlotach do centrali

Tak

Przepustnice odcinajace na wlotach do centrali

Tak

Sterownik

Wbudowany uktad regulacji
automatycznej / Mozliwos¢ wpiecia
karty sieciowej do komunikacji
centrali z instalacja BMS

Zespoty wentylatorowe

Z regulacja stalego wydatku /

Falownik

Dodatkowe wyposazenie wykonania higienicznego




- podtogi w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- o$wietlenie LED

- okna inspekcyjne

- rynienki Sciekowe

- przestrzenie serwisowe
- taca dwuspadowa,

- centrala higieniczna powinna by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1946-4:2008 oraz VDI 6022

Dane ogdélne

Wymiary urzadzenia WxHxL mm 715x1430x2700
Szkielet z profili aluminiowych i z
tworzywa sztucznego oraz ostony
Budowa - R h
state i zdejmowane / budowa
modutowa - bloki funkcjonalne
Waga urzadzenia kg 500
Izolacja termiczna mm 45
Pgrametry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
zimowych
Napiecie zasilania V,Hz 3x400/50, N, PE
. . Nawiew Wywiew
Pobdr mocy elektrycznej kW 0,75 0,75
Aprobata techniczna Tak

Wykonanie higieniczne, dopuszczenie do
uzytkowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Tak, atest higieniczny PZH na centrale
klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania

powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach o wysokich

wymaganiach higienicznych takich jak:
bloki operacyjne i inne pomieszczenia
szpitalne oraz inne pomieszczenia o
wysokich wymaganiach higienicznych.




KARTA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZENIA WENTYLACYINEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA N2/W2

Typ centrali

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym

Nawiew Wywiew
Parametry pracy
Zima Lato Zima Lato
Ilo$¢ powietrza m3/h 1750 2220
Sprez dyspozycyjny Pa 400%* 400*
Temperatura wlot °C -20 32 16 -
Wilgotnos¢ wlot % 100 45 - -
Temperatura nawiewu °C 16 - - -
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego % - - - -
Sprawnosc¢ odzysku ciepta % min 60
Maksymalna moc wiasciwa kW/
wentylatora (m3/s) 0,9 0,9
. T wlot wylot wlot wylot
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 60 79 68 73
Poziom ci$nienia akustycznego na
zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m dB(A) 50
Uwagi:
- (*) sprez dobrany przy zabrudzeniu filtréw w 100%
Sekcje urzadze[ua zgodne z kierunkiem Nawiew Wywiew
przeptywu powietrza
Filtr wstepny EU4 EU4
Odzvsk ciepla wymiennik wymiennik
Y p krzyzowy krzyzowy
Nagrzewnica* wodna
L naped naped
Zespot wentylatorowy bezposredni bezposredni

Uwagi:
- (*) nagrzewnice nalezy dobiera¢ z zapasem +5K

Wyposazenie

Rama wsporcza

Tak, wysoko$¢ 120mm

Krdcéce elastyczne na wlotach do centrali

Tak

Przepustnice odcinajace na wlotach do centrali

Tak

Sterownik

Wbudowany uktad regulacji
automatycznej / Mozliwos¢ wpiecia
karty sieciowej do komunikacji
centrali z instalacja BMS

Zespoty wentylatorowe

Z regulacja stalego wydatku /

Falownik

Dodatkowe wyposazenie wykonania higienicznego




- podtogi w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- o$wietlenie LED

- okna inspekcyjne

- rynienki Sciekowe

- przestrzenie serwisowe
- taca dwuspadowa,

- centrala higieniczna powinna by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1946-4:2008 oraz VDI 6022

Dane ogdélne

Wymiary urzadzenia WxHxL mm 715x1430x2700
Szkielet z profili aluminiowych i z
tworzywa sztucznego oraz ostony
Budowa - R h
state i zdejmowane / budowa
modutowa - bloki funkcjonalne
Waga urzadzenia kg 500
Izolacja termiczna mm 45
Pgrametry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
zimowych
Napiecie zasilania V,Hz 3x400/50, N, PE
. . Nawiew Wywiew
Pobdr mocy elektrycznej kW 0,75 0,75
Aprobata techniczna Tak

Wykonanie higieniczne, dopuszczenie do
uzytkowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Tak, atest higieniczny PZH na centrale
klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania

powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach o wysokich

wymaganiach higienicznych takich jak:
bloki operacyjne i inne pomieszczenia
szpitalne oraz inne pomieszczenia o
wysokich wymaganiach higienicznych.




KARTA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZENIA WENTYLACYINEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA N3/W3

Typ centrali

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym

Nawiew Wywiew
Parametry pracy
Zima Lato Zima Lato
Ilo$¢ powietrza m3/h 1530 1610
Sprez dyspozycyjny Pa 400%* 400*
Temperatura wlot °C -20 32 20 -
Wilgotnos¢ wlot % 100 45 - -
Temperatura nawiewu °C 20 - - -
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego % - - - -
Sprawnosc¢ odzysku ciepta % min 52
Maksymalna moc wiasciwa kW/
wentylatora (m3/s) 0,9 0,8
. T wlot wylot wlot wylot
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 61 80 67 73
Poziom ci$nienia akustycznego na
zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m dB(A) 49
Uwagi:
- (*) sprez dobrany przy zabrudzeniu filtréw w 100%
Sekcje urzadze[ua zgodne z kierunkiem Nawiew Wywiew
przeptywu powietrza
Filtr wstepny EU4 EU4
Odzvsk ciepla wymiennik wymiennik
Y p krzyzowy krzyzowy
Nagrzewnica* wodna
L naped naped
Zespot wentylatorowy bezposredni bezposredni

Uwagi:
- (*) nagrzewnice nalezy dobiera¢ z zapasem +5K

Wyposazenie

Rama wsporcza

Tak, wysoko$¢ 120mm

Krdcéce elastyczne na wlotach do centrali

Tak

Przepustnice odcinajace na wlotach do centrali

Tak

Sterownik

Wbudowany uktad regulacji
automatycznej / Mozliwos¢ wpiecia
karty sieciowej do komunikacji
centrali z instalacja BMS

Zespoty wentylatorowe

Z regulacja stalego wydatku /

Falownik

Dodatkowe wyposazenie wykonania higienicznego




- podtogi w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- o$wietlenie LED

- okna inspekcyjne

- rynienki Sciekowe

- przestrzenie serwisowe
- taca dwuspadowa,

- centrala higieniczna powinna by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1946-4:2008 oraz VDI 6022

Dane ogdélne

Wymiary urzadzenia WxHxL mm 715x1030x2600
Szkielet z profili aluminiowych iz
tworzywa sztucznego oraz ostony
Budowa - R h
state i zdejmowane / budowa
modutowa - bloki funkcjonalne
Waga urzadzenia kg 500
Izolacja termiczna mm 45
Pgrametry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
zimowych
Napiecie zasilania V,Hz 3x400/50, N, PE
. . Nawiew Wywiew
Pobdr mocy elektrycznej kW 0,75 0,75
Aprobata techniczna Tak

Wykonanie higieniczne, dopuszczenie do
uzytkowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Tak, atest higieniczny PZH na centrale
klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania

powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach o wysokich

wymaganiach higienicznych takich jak:
bloki operacyjne i inne pomieszczenia
szpitalne oraz inne pomieszczenia o
wysokich wymaganiach higienicznych.




KARTA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZENIA WENTYLACYINEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA N4/W4

Typ centrali

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym

Nawiew Wywiew

Parametry pracy

Zima Lato Zima Lato
Ilo$¢ powietrza m3/h 540 760
Sprez dyspozycyjny Pa 400%* 400*
Temperatura wlot °C -20 32 20 -
Wilgotnos¢ wlot % 100 45 - -
Temperatura nawiewu °C 24 - - -
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego % - - - -
Sprawnosc¢ odzysku ciepta % min 84
Maksymalna moc wiasciwa kW/ 11 1.0
wentylatora (m*/s) ! !

. T wlot wylot wlot wylot
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 64 80 68 75
Poziom ci$nienia akustycznego na
zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m dB(A) 54
Uwagi:

- (*) sprez dobrany przy zabrudzeniu filtréw w 100%

Sekcje urzadze[ua zgodne z kierunkiem Nawiew Wywiew
przeptywu powietrza
Filtr wstepny EU4 EU4

. wymiennik wymiennik
Odzysk ciepta glikolowy glikolowy
Nagrzewnica* wodna

L naped naped

Zespot wentylatorowy bezposredni bezposredni

Uwagi:
- (*) nagrzewnice nalezy dobiera¢ z zapasem +5K

Wyposazenie

Rama wsporcza

Tak, wysoko$¢ 120mm

Krdcéce elastyczne na wlotach do centrali

Tak

Przepustnice odcinajace na wlotach do centrali

Tak

Sterownik

Wbudowany uktad regulacji
automatycznej / Mozliwos¢ wpiecia
karty sieciowej do komunikacji
centrali z instalacja BMS

Zespoty wentylatorowe

Z regulacja stalego wydatku /

Falownik

Dodatkowe wyposazenie wykonania higienicznego




- podtogi w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- o$wietlenie LED

- okna inspekcyjne

- rynienki Sciekowe

- przestrzenie serwisowe
- taca dwuspadowa,

- centrala higieniczna powinna by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1946-4:2008 oraz VDI 6022

Dane ogdélne

Wymiary urzadzenia WxHxL mm 715x1030x2600
Szkielet z profili aluminiowych iz
tworzywa sztucznego oraz ostony
Budowa - R h
state i zdejmowane / budowa
modutowa - bloki funkcjonalne
Waga urzadzenia kg 500
Izolacja termiczna mm 45
Pgrametry czynnika grzejnego w warunkach oc 80/60
zimowych
. . o 14/-6 °C - roztwor glikolu
Parametry czynnika odzysku ciepta C propylenowego 39%
Napiecie zasilania V,Hz 3x400/50, N, PE
. . Nawiew Wywiew
Pobdr mocy elektrycznej kW 0,75 0,75
Aprobata techniczna Tak

Wykonanie higieniczne, dopuszczenie do
uzytkowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Tak, atest higieniczny PZH na centrale
klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania
powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higienicznych takich jak:
bloki operacyjne i inne pomieszczenia
szpitalne oraz inne pomieszczenia o
wysokich wymaganiach higienicznych.




Strona 1

KARTA DOBORU AGREGATU CHLODNICZEGO

Chiodzenie
Wydajnosc¢ catkowita kW
Pob6r mocy elektrycznej kW
Pob6r pradu A
E.E.R. W/WwW
Temperatura termometru suchego na wlocie °C
Temperatura wody na wlocie °C
Roéznica temperatur °C
Temperatura wody na wylocie °C
Glikol propylenowy %
Przeptyw wody I/h
Dostepne cisnienie kPa

Dane zgodnie z UNI EN 14511:2013

Dane ogodlne
Czynnik chtodniczy
Typ sprezarki
llos¢ sprezarek szt.
llos¢ obiegbw chtodniczych szt.
Typ parownika
llos¢ parownikéw szt.
Podtaczenia wodne parownika
Catkowity przeptyw powietrza mc/h
Prad maksymalny (FLA) A
Prad rozruchu (LRA) A
Predkos¢ pompy szt.
Zasilanie

143,44
56,68
99,59

2,53

35,00

13,00
6,00
7,00

39

22 244
124,74

R410A
Spiralna
4

2
Ptytowy
1

2"1/2

32 500

126,53

265,53

1
400V/3N/50Hz

z automatycznymi wytgcznikami

Dane akustyczne

Moc akustyczna zgodna z EN I1SO 9614-2 dB(A)

Cisnienie akustyczne z odlegtosci 10 m zgodnie z ISO 3744 dB(A)
Cisnienie akustyczne w wolnym polu przy wspotczynniku kierunkowym Q = 2.
Moc akustyczna pasma srodkowej czestotliwosci

Czestotliwos¢ oktaw
125 Hz 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz
65,7 67,6 68,6 69,8 71,4

Wymiary

Wysokosé mm

Szerokosc¢ mm

Gtebokosc¢ mm

Masa netto Kg

EUROVENT
J)CERTIFIED
PERFORMAMNMCE
]

WA, L O N CeO e TTicacion. oo

nadpradowymi

77,0
45,0

4000 Hz
65,7

8000 Hz
62,0

1875
1100
4010
1353






