X S <5 97.59 T

Q Bz

S 22T LEGENDA:

=N = =N~

w o nnuuﬂnWV .

S LT Obrys proj. budynku
|

—— Ist. infrastruktura podziemna
przewidziana do demontazu
wg. odrebnych opracowan

——  Proj. rury ostonowe

o
oS

S
R
17 S
S

Projektowana trasa WLZ-tow
zasilajgcych nowy budynek

| —7E
‘E\\\
<

———

UWAGA:
5736350,00

D 1. Na odcinku A-B linie nalezace do ZDiT nalezy odsunag¢ od
S — St mw.r\ projektowanego budynku.
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S SZKIC ORIENTACYJINY Fs jost. m W\ 196.47 2. Na odcinku B-C i D-E nalezy przetozy¢ siec techniczng ZDiT
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3.Na odcinku F-G trasy kablowe prowadzi¢ poza
pomieszczeniami wezla cieplnego.

4. Istniejace linie przeznaczone do wylgczenia z eksploatacii
nalezy odkopa¢ i potwierdzi¢ brak napiecia przed ich wycieciem.
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ist. linie kablowe sieci trakcyjnej \4
4XYAKY-zp 1x630+2x2,5mm* ___ Q

196.86 > —12150 5. Projekt usunigcia kolizji sieci nalezacych do ZDIT uzgodniono

97.70
) \s@\\.\“éﬂ . K dn. 02.11.2015 w Zarzadzie Drég i Transportu w Lodzi.

= = 6. Projekt usuniecia sieci nalezacych do PGE uzgodniono
o dn. 2015 w DGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZ Miasto.

\ 7.Projekt usunigcia kolizji sieci nalezacych do MPK uzgodniono

el dn. 05.11.2015 w Miejskim Przedsiebiorstwie Komunikacjnym w
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-mw.a 8. W terenie zewnetrznym nalezy spodziewac sie

niezinwentaryzowanych kabli.

9. Prace usunigcia kolizji:

- nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZDiT

- uzgodni¢ z gwarantem na urzadzenia sterowania ruchem
firmg "SPRINT"

- w przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego petle
indukcyjng nalezy go w cato$ci wymieni¢ ha howy.

- w przypadku uszkodzenia petli inukcyjnej nalezy je
odtworzy¢.

- kable sieci trakcyjnej kolidujace na odcinku wspélnej trasy z
kablami 15kV nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi min @110.
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Proj. éNﬂm@\NNmm__m_mom \\\\El\..s:n“. inwestycja : Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala
h projektowany budynek 196.61 im. M. Pirogowa w Lodzi przy ul. Wélczanskiej 191/195
o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny)
w systemie modutowym
adres Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w tLodzi
inwestycji : ul. Wélczanska 191/195, 90-531 t6dz
o0 Dziatka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Qbrgb P-30, jed. ew. L6dz—Polesie
UMW.M- inwestor : Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w tLodzi
ko ul. Walczanska 191/195
! 90-531 Lodz
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