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I. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytgczy
wody i kanalizacji dla planowanej rozbudowy Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
M. Pirogowa w todzi przy ul. Wodlczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy
(kondygnacyjny) w systemie modutowym.

Podstawe opracowania stanowi:

- Projekt budowlany rozbudowy Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M.
Pirogowa w todzi przy ul. Woélczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy
(kondygnacyjny) w systemie modutowym, opracowanie wielobranzowe firmy
Climatic Sp. z 0.0. z 30 listopada 2015 r.,

- Wymagania techniczne na rozbudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej wydane przez ZWIiK to6dz - TT.W-412-2483/15 z dnia
25.08.2015 .,

- Umowa na likwidacje czesciowag przytgcza kanalizacji sanitarnej o numerze
inwentarzowym t.SI 10804/AP zawarta pomiedzy £6dzkg Spoétkg Infrastrukturalng
sp. z 0.0. a Wojewddzkim Specjalistycznym Szpitalem im. M. Pirogowa (Umowa
na likwidacje nr 482/2015 zawarta w dniu 02.12.2015 r.),

- Obowigzujgce przepisy w tym:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),
- Polskie Normy,
- Dane katalogowe producentéw urzadzen.

Il. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytgcza wodociggowego, skrécenie
przytacza kanalizacji ogélnosptawnej, oraz budowe zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji na
terenie dziatki Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Pirogowa w todzi.

Projekt obejmuje swym zakresem budowe:
— przytgcze wodociggowe;
— rurociggu zewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie dziatki;
— rurociggdéw zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki;
— studni rewizyjnych na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki;
— rurociggu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie dziatki;
— rurociggu zewnetrznej instalacji kanalizacji ogélnosptawnej na terenie dziatki;
— studni rewizyjnych na instalacji zewnetrznej kanalizacji ogoinosptawnej na terenie
dziaftki;
— odwaodnienia liniowego;
skrécenie:
— przytacza kanalizacji ogélnosptawnej d=0,20m poprzez nadbudowe studni rewizyjno-
przelotowe;j.

Ill. Przytqcze wodociggowe wraz z zewnetrznq instalacjg wodociggowanie na
terenie dziatki.

1. Stan istniejacy

Istniejgce budynki szpitalne, zasilane sg z dwdch przytgczy wodociggowych:

- ©@63/50 mm (nr inwent. B-25703, zlokalizowane na dziatce 84/3),

- @63/50 mm (nr inwent. B-25704, zlokalizowane na dziatce 84/4).
Woda wykorzystywana jest na cele socjalno-bytowe i ppoz. Z uwagi na rozbudowe Szpitala
Wojewodzkiego o0 budynek trzypoziomowy, istniejgce przytacza mogg nie pokryc



obliczeniowego zapotrzebowania w wode, w zwigzku z powyzszym nalezy zabezpieczy¢ w
dodatkowe przytacze zgodnie z warunkami ZWIK, ktére zasila¢ bedzie projektowany
budynek. Dodatkowe przytacze, rowniez bedzie stuzy¢ jako awaryjne zrédto wody dla
istniejgcych budynkdw.

2. Opis rozwiazan projektowych.

Planowany budynek szpitala, istniejgce budynki szpitala oraz budynki administracyjne
zasilane bedg dodatkowym przytgczem:
- @ 90mm z wodociggu miejskiego @ 250mm zlokalizowanego w ul. Radwanskiej;
Przytagcze wodociggowe wigczone do sieci &250mm w ul. Radwanskiej zgodnie z warunkami
ZWIK bedzie zasila¢ projektowany budynek szpitala oraz bedzie stuzy¢ jako awaryjne zrédto
wody dla istniejgcych budynkoéw zasilanych obecnie z przytaczy wodociggowych z ulicy
Wolczanskie;.

Zgodnie z warunkami ZWIK na wigczeniu do sieci miejskiej projektuje sie wezet trzech zasuw
(rys. 10).

Wykonanie przytgcza projektuje sie jako kombinacje metod: bezwykopowej i wykopowej. Metoda
bezwykopowa -przecisk zostanie zastosowana na odcinku przebiegajagcym pod jezdnig. (rys.1irys. 2)
Przecisk zostanie wykonany w rurze ostonowej @ 160x9,5. W celu ochrony rury przewodowej
prowadzonej w rurze ostonowej zastosowano ptozy dystansowe (rys. 14).

Rurociag zasilajacy istniejgcy budynek, oraz budynek administracyjny nalezy wyprowadzi¢ z
projektowanego budynku (punkt W3), a nastepnie instalacjg doziemng przejs¢ do istniejgcego
budynku (punkt W6). Zewnetrzna instalacja wodociggowa na terenie dziatki zasilajgca budynki
istniejace zaprojektowano z rur PE 100, SDR 17, PN10 &90mm. Rozprowadzenie instalacji po
nowoprojektowanym budynku wg projektu instalacji wewnetrznej wod-kan.

3. Obliczenie wielkosci zapotrzebowania wody.

Poprzez projektowane przytgcze woda pobierana bedzie na cele bytowo-socjalne i ppoz.

Zgodnie z Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody:

3.1 Planowany budynek szpitala

- 650 dm®dobe (21,0 m*/miesigc) na jedno t6zko.
- ilo$¢ tozek (13szt)

Obliczenia ilosci wody.

Ng = 1,4 nierownomiernosé dobowa Nn= 3,0 nierbwnomiernos¢ godzinowa
Qera = No * gg = 13 * 650 = 8450 dm*/d =8,45 m®/d

Qmaxd = Ng * Qerg = 1,4 * 8450 = 11830dm°/d = 11,83 m®/d

Qmaxh = Ni * Qmaxa = (3,0 * 11830 dm®/d)/24 = 1478,75 dm*/h = 1,48 m*/h

3.2 Istniejace budynki szpitala

- 650 dm®dobe (21,0 m*miesigc) na jedno t6zko.
- ilos¢ tozek (150szt)

Obliczenia ilosci wody.

Ng = 1,4 nierdownomiernos¢ dobowa Np= 3,0 nierbwnomiernos¢ godzinowa
Qera = No * g = 150 * 650 = 97500 dm®d =97,5 m®/d

Qmaxd = Ng * Qgrg = 1,4 * 97500 = 136500dm*/d = 136,5 m®/d

Qmaxh = Nh * Qmaxa = (3,0 * 136500 dm?/d)/24 = 17062,5 dm*h = 17,06 m*h



3.3 Istniejace budynki administracyjne

¢ = 15,0 dm?j.0. * dobe— przecietne zuzycie wody na dobe na jednego pracownika

-10 pracownikéw

Obliczenia ilosci wody.

Ng = 1,3 nierdwnomiernos$¢ dobowa

Q¢ra =10j.0. - 15dm%j.0.-d = 150 dm®/d
Qmax ¢ = Qer g - Ng =150 *1,3 = 195 dm*/ d
Qmaxh = N * Qmaxa =(3*195 dm?®d)/24 =24,38 dm?h

Ny = 3,0 nierdbwnomiernos$¢ godzinowa

3.4 Normatywny wyplyw z armatury czerpalne;j.

Istniejace budynki szpitala

Woda zimna

L.p. | Rodzaj punktu | llosé punktow | Normatywny wyptyw | Razem wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody dm®/s wody dm®/s

1 Umywalka 200 0,07 14,0

2 Natrysk 39 0,15 5,85

3 Wanna 4 0,15 0,6

4 Zlew 51 0,07 3,57

5 Pluczka ustepowa |58 0,13 7,54

6 Zawor czerpalny 14 0,30 4,2

Razem () 35,76

Woda ciepta

L.p. | Rodzaj punktu | llosé punktéw | Normatywny wyptyw | Razem wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody dm®/s wody dm®/s

1 Umywalka 200 0,07 14,0

2 Natrysk 39 0,15 5,85

3 Wanna 4 0,15 0,6

4 Zlew 51 0,07 3,57

Razem (Qnc) 24,02

Istniejace budynki administracyjne

Woda zimna

L.p. | Rodzaj punktu | llosé punktow | Normatywny wyptyw | Razem wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody dm?/s wody dm®/s

1 Umywalka 8 0,07 0,56

4 Zlew 3 0,07 0,21

5 Ptuczka ustepowa |6 0,13 0,78

Razem (g,.) 1,55

Woda ciepta

L.p. | Rodzaj punktu | llosé punktéw | Normatywny wyptyw | Razem wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody dm?/s wody dm?/s

1 Umywalka 8 0,07 0,56

4 Zlew 3 0,07 0,21

Razem (q,,) 0,77

Planowany budynek szpitala

Woda zimna




L.p. | Rodzaj punktu | llosé punktow | Normatywny wyptyw | Razem wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody dm®/s wody dm®/s

1 Umywalka 35 0,07 2,45

2 Natrysk 6 0,15 0,9

3 Zlew 25 0,07 1,75

4 Pisuar 2 0,3 0,6

5 Ptuczka ustepowa |12 0,13 1,56

6 Zawor czerpalny 7 0,30 2,1

Razem (Q,.) 9,36

Woda ciepta

L.p. | Rodzaj punktu | llosé punktow | Normatywny wyptyw | Razem wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody dm®/s wody dm®/s

1 Umywalka 35 0,07 2,45

2 Natrysk 6 0,15 0,9

3 Zlew 25 0,07 1,75

Razem (Qn.) 5,1

Urzadzenia technologiczne : 1,8 dm?/s

Sumaryczny normatywny wyptyw z armatury czerpalnej dla budynku go, gdzie

S q,>20dm?/s:

> Qob= 62,1+9,36 + 5,1 +1,8= 78,36 dm®/s

Qobi= 0,25 - (¥ q.)>%° + 1,25 =0,25 - (3 78,36)>%° + 1,25 =551 dm?/s = 19,83 m?h
Qppoz. = 2 x 1,5 = 3,0 dm®/s = 10,8m%h

Zaktada sie ze zapotrzebowania na wode na wypadek gaszenia pozaru wynosi¢ bedzie
Qppoz= 3 I/s (2 szt. HP DN33 pracujgce jednoczesnie).

Sprawdzenie przepustowosci przytacza wodociagoweqo @90 (ul. Radwanskiej).

Nazwa | Przeptyw | Dlugo$¢ | Srednica | Predkos$é | Strata | Strata Nr Katal. | Chrop.
odcinka | [dm?/s] |[m] [mm] [m/s] jedn catk [mm]
[%q] [mH20]
wl-w2 |5,51 15,1 90 1,12 16,18 0,24 305227224 10,01
0/3052272
250

Projektowane przytacze wodociggowe DN90mm bedzie wystarczajace dla potrzeb
istniejagcych budynkéw szpitala, budynkéw administracyjnych oraz planowanego

budynku szpitala.

4. Dobor wodomierza.

Obliczeniowy przeptyw wody dla doboru wodomierza na przeptyw obliczeniowy wynosi:
qu=2-9q=2"-19,83 =39,66 m’h

Zaprojektowano wodomierz MWN-NK DN50 (POWOGAZ), oraz zawor antyskazeniowy

typ BA (np.BA4760), ktory nalezy zastosowaC bezposrednio za zaworem giownym za

projektowanym wodomierzem. Przy doborze wodomierza nie uwzgledniono wody na cele




p.poz., gdyz na odejsciu wody na cele socjalno-bytowe, projektuje sie montaz zaworu
elektromagnetycznego EV220B w wersji NC (napieciowo otwartej). W przypadku pozaru,

zawor zostanie zamkniety i doptyw wody do instalacji bytowej zostanie odciety.

Projektowany wodomierz typu MWN-NK DN50 o parametrach:
qw= 40 m¥h
quaX - 50 m3/h

5. Obliczenie wymaganego ci$nienia wody w sieci miejskiej dla celow bytowo-socjalnych i
ppoz.

5.1. Cele bytowo-socjalne

Straty ci$nienia na odcinku od sieci miejskiej do wodomierza i do wejscia do budynku
(wewnetrzna instalacja wodociggowa):

q=5,51 dm%s; v =1,12 m/s; i = 16,18 %o; L =151m.
H.=15,1-0,02=0,3m

Straty na zestawie wodomierzowym (wodomierz, zawory i zawor antyskazeniowy BA):
Hy,=8+1+0,8=9,8m

Strata miejscowa na przytaczu (30% * H))

Hm =0,3-0,3=0,09m

Straty w instalacji wewnetrznej:

H; = 9,5 m.

Minimalne ci$nienie na wyptywie:

Hmin = 10 m

Hy =16 m

Minimalne ci$nienie na wyptywie (uwzgledniono w stratach instalacji wewnetrznej)
Cisnienie dyspozycyjne w sieci miejskiej powinno wynosic:

Hd = HL + Hw + Hm + Hi +Hmin+ Hg

Hqs =0,3+ 9,8+ 0,09 +9,5+10+16 = 45,69 m stupa wody.

Rzedna wodociggu w miejscu podigczenia: 197,49 m
Wymagana rzedna cisnienia: 243,18 (197,49 +45,69)
Ci$nienia wg wymagan technicznych: 248 - 253 m n. p. m.

6. Wytyczne montazowe

Instalacja zewnetrzna na terenie dziatki wykonana bedzie z rur PEHD SDR17 PN10 &J90mm
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe o srednicach jak przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

Wejscia do budynkéw nad posadzkg realizowane bedg z wykorzystaniem ztgczki PE/stal.

Do uszczelnienia wejsS¢ rurociggu nalezy zastosowac uszczelnienie tarncuchowe.

7. Plukanie i dezynfekcja

Plukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i po dezynfekcji.
Predkos¢ przeptywu wody w trakcie ptukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, ailos¢ wody
przynajmniej 10-ciokrotna objetos¢ ptukanego odcinka. Przemywanie rurociggu powinno trwac
tak dtugo, péki woda poptuczna bedzie czysta. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem
podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Cl,/dm>. Roztwér dezynfekujgcy powinien pozostawaé
w przewodzie co hajmniej przez 24 godziny. Po tym okresie pozostato$¢ chloru wynosi ok. 0,5
mg Cl,/dm®, co stanowi dopuszczalny wskaznik zanieczyszczen w $ciekach przemystowych



wprowadzanych do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych (zatgcznik do Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 19.05.99 r. poz. 501 Ip.36). Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd
nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggows.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji woda czerpana z niego winna odpowiadac
warunkom okreslonym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
04.09.2000 r. (Dz. U. nr82 poz. 937) potwierdzona analizg bakteriologiczng w Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej. Woda ta powinna spetnia¢ wymagania dla wody do celéw
spozywczych.

IV. Instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na trenie dziatki.

1. Opis rozwigzan projektowych.

Przebieg trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki przedstawiono na
planie sytuacyjnym narys.l. Zaprojektowano odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynku
za posrednictwem projektowanego odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatki @160mm do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji ogélnosptawnej
g160mm na terenie dziatki a nastepnie istniejgcym przytgczem koB 200 do kanatu
ogolnosptawnego koD600.1100 w ulicy Wélczanskiej. Trasa kanatu @160mm przebiega od
projektowanego budynku pkt. B1 do projektowanej studni S3 o srednicy d1000mm. Z uwagi
na zatamanie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w punkcie S1 i S2 zaprojektowano
studnie z kregow zelbetowych @1,0m.
Odprowadzenie sciekdw z urzadzen parowych (pomieszczenie sterylizatorni) , projektuje sie
odrebnym wyjsciem z projektowanego budynku szpitala. Trasa projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki @150zel przebiega od projektowanego
budynku w punkcie B2 do projektowanej studni schtadzajgcej @1000mm, a nastepnie
projektowang instalacjg @160mm do projektowanej studni w punkcie S2.
Z uwagi na fakt, iz kanalizacja sanitarna jest podigczona do kanatu ogélnosptawnego w studni
S3 nalezy zainstalowa¢ zasuwe burzowg @160mm.

2. Obliczenia ilosci $ciekéw sanitarnych.
Skiad sciekow: jak przecietny dla sciekéw bytowo gospodarczych.
llos¢ Sciekdw odptywajgcych z budynku okreslono wg PN-92/B-01707

g. = k*/=DU

k - odptyw charakterystyczny, dla budynkéw szpitalnych k = 0,7 dm*/s
DU - rownowaznik odptywu.

Istniejace budynki szpitala

L.p. |Rodzaj punktu |Srednica llos¢ >DU suma
czerpalnego podejscia
1 Umywalka 0,05 200 0,5 100
2 Natrysk 0,05 39 1,0 39
3 Wanna 0,05 4 1,0 4
4 Zlew 0,05 51 1,0 51
5 Ptuczka 0,1 58 2,5 145
ustepowa
6 Wpust 0,05 14 1,0 14
podtogowy
| Razem (qn,) 353

Istniejace budynki administracyjne




L.p. |[Rodzaj punktu|Srednica |[llosé SDU suma
czerpalnego podejscia
1 Umywalka 0,05 8 0,5 4
4 Zlew 0,05 3 1,0 3
5 Ptuczka 0,1 6 2,5 15
ustepowa
| Razem (qn,) 22
Planowany budynek szpitala
L.p. |[Rodzaj punktu|Srednica |[llosé SDU suma
czerpalnego podejscia
1 Umywalka 0,05 35 0,5 17,5
2 Natrysk 0,05 6 1,0 6
3 Zlew 0,05 25 1,0 25
4 Pisuar 0,05 2 0,5 1
5 Ptuczka 0,1 12 2,5 30
ustepowa
6 Whpust 0,05 7 1,0 7
podiogowy
| Razem (qn,) 86,5

llos¢ sciekow odptywajacych z projektowanego budynku szpitala okreslono wg PN-92/B-
01707

q. = k*>J/=DU

q=0,70 * V86,5 = 6,51 dm*/s

Sprawdzenie przepustowosci projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

na terenie dziatki @160mm

Nazwa |Przeptyw|Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$é | Przeptyw | Predkos$é | Nr Katall. Chrop.

odcinka | [dm?/s] | [%o] [mm] [%0] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] |[m/s]

B1-S3 (6,51 15 160 39,5 0,99 24,4 1,37 306201344_ (0,25

llos¢ sciekdw odptywajacych z istniejgcych budynkow szpitala i budynkéw administracyjnych
okreslono wg PN-92/B-01707

qg. = k*V/=DU
q =0,70 * V375 =13,55 dm®/s

Jakos¢ odprowadzanych sciekéw odpowiada charakterze sciekow bytowo-gospodarczych.
Zgodnie z opracowaniem technologicznym nie wystepuja $cieki o charakterze
przemystowym.

3. Wytyczne montazowe.

Rurociagi zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV’S”
0,16 m.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem gestoréw tego uzbrojenia.
Nowoprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wigczono poprzez studnie rewizyjng
@ 1000mm wykonang z kregoéw zelbetowych @1,2 m i przykrytg ptyta stropowg zelbetowg




z wlazem kanalizacyjnym Zzeliwnym wg PN-EN-124 klasy D400 z uszczelkg, zamykanym
na zatrzask.

4. Wytyczne wykonania robot.

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennch szalowanych. Grunt

z wykopu w obrebie jezdni powinien by¢ wywieziony, do zasypki nalezy dostarczy¢ piasek.
Rury nalezy skfadowa¢ na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub
wystepow. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢
1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych
luzem w pryzmach. Jesli rury dostarczone sg w kregach, mozna je skladowac¢ w pozycji
pionowej lub poziomo w stosie, uktadajgc kolejne kregi na sobie, zapewniajgc rurom ochrone
przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o Srednicy nominalnej wiekszej niz DN 90 winny
by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach. Jesli
rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniac
odpowiednie podparcie, zapobiegajgc powstawaniu staltych odksztatcen rur. Nie nalezy
umieszczac rur w bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejow, smarow, farb
lub Zrodet ciepta.
Zalecany maksymalny czas sktadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem
Swiatta stonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla ktérych ten warunek zostat
przekroczony, mozliwe jest tylko po konsultacjach z producentem. w ekstremalnych
warunkach klimatycznych moze by¢ konieczne okre$lenie specjalnych wymagan w zakresie
skladowania rur. Nalezy w takim przypadku skontaktowac sie z producentem. Jezeli rury
dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno sie
usuwac jak najpdzniej lub bezposrednio przed ich instalacja.
Utozone rurociggi kanalizacji deszczowej i sanitarne nalezy poddaé prébie szczelnosci.
Wykorzysta¢ nalezy metode wodng polegajgcg na napetnieniu poszczegdlnych odcinkéw
kanalizacji wodg (wraz ze studniami) i pomiarze ubytku wody.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 10 - 50 kPa, czas préby - 30 minut.
Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla rurociggow,

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla rurociggéw witgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

V. Instalacja zewnetrznej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki.

1. Opis rozwiazan projektowych.

Wody opadowe z dachéw projektowanego budynku odprowadzane bedg za pomocg

rur spustowych zlokalizowanych wewngtrz budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacji
ogolnosptawnej zlokalizowanej na terenie dziatki. .
Do odwodnienia terenu zastosowaé¢ dwa odwodnienie liniowe (Ol4 i OI3 ) z osadnikiem
zasyfonowane z korytek betonowych o szerokosci 150 mm klasa obcigzenia C250, natomiast
(Ol1 OI2) z osadnikiem zasyfonowane z korytek betonowych o szerokosci 100 mm klasa
obcigzenia A15.

2. Obliczenia ilo$ci sciekow deszczowych:

Ogolny wzér pozwalajacy obliczy¢ ilos¢ wdéd opadowych ma posta¢ (zgodnie z PN-
92/B-01707):
Q=q F ¥ [dm¥s]
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gdzie: q — natezenie opadu, ze wzgledéw bezpieczenstwa przyjeto q = 130 dm®/(s'ha)
F - odwadniana powierzchnia terenu [ha],
Y — wspotczynnik sptywu.

Pow. Wsp. Natezenie | llos¢ Sc.
NI 1Zlewni |Sptywu |deszcz. |dszcz.
zlewni 2
m 0 Obn Qo
I/s ha
ol1 21,56 0,85 130,0 0,23
0OlI2 15,91 0,85 130,0 0,17
OI3 70,65 0,85 130,0 0,78
Ol4 189,19 |0,85 130,0 2,09
dach
proj. 687,08 0,85 130,0 7,59
bud
3 10,66

Sprawdzenie przepustowosci projektowanych zewnetrznych instalacji _kanalizacji

deszczowej na terenie dziafki.

Nazwa |Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$é | Przeptyw | Predkos$é | Nr Katall. Chrop.

odcinka | [dm?3/s] | [%o] [mm] [%0] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] |[m/s]

OL1-T1 0,23 217 160 3,1 0,94 94,7 5,32 306201344 _|0,25

T1-T2 |0,4 217 160 4,7 1,15 94,7 5,32 306201344 _|0,25

Nazwa |Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$é | Przeptyw | Predkosé | Nr Katall. Chrop.

odcinka [ [dm?/s] | [%o] [mm] [%0] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] |[m/s]

oL2- |0,17 1080 |160 3,1 2,10 212, 2 9,68 306201344 _|0,25

Tl

Nazwa |Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$¢ | Przeptyw | Predko$¢ | Nr Katall. Chrop.

odcinka | [dm?/s] | [%o] [mm] [%0] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] |[m/s]

OL3-S4 0,78 715 160 4,7 2,10 172,5 9,68 306201344 10,25

Nazwa |Przeplyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$é | Przeptyw | Predko$¢ | Nr Katal. Chrop.

odcinka [ [dm?/s] | [%o] [mm] [%0] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] |[ml/s]

OL4-S3|2,09 670 160 8,6 2,79 166,96 |9,37 306201344 _|0,25

Nazwa |Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$¢ | Przeptyw | Predko$¢| Nr Katal. | Chrop.

odcinka| [dm?¥/s] [%q] [mm] [%0] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm?/s] [m/s]
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B3-S4 |  7,59| 205,3] 160 | 22| 2,61]  92,1] 5,17 306201344_| 0,25]

3. Wytyczne montazowe

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej na terenie dziatki
wykonana bedzie z rur PCV”S” o $rednicy & 0,16m.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10cm w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem gestoréw tego uzbrojenia.

4. Wytyczne wykonania robét
Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennch szalowanych. Grunt

z wykopu w obrebie jezdni powinien by¢ wywieziony, do zasypki nalezy dostarczy¢ piasek.
Rury nalezy sktadowa¢ na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub
wystepow. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢
1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych
luzem w pryzmach. Jesli rury dostarczone sg w kregach, mozna je skladowac¢ w pozycji
pionowej lub poziomo w stosie, uktadajgc kolejne kregi na sobie, zapewniajgc rurom ochrone
przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o Srednicy nominalnej wiekszej niz DN 90 winny
by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach. Jesli
rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniac
odpowiednie podparcie, zapobiegajgc powstawaniu statych odksztatcen rur. Nie nalezy
umieszczac rur w bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejow, smaréw, farb
lub zrédet ciepta.
Zalecany maksymalny czas skfadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem
Swiatla stonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla ktérych ten warunek zostat
przekroczony, mozliwe jest tylko po konsultacjach z producentem. w ekstremalnych
warunkach klimatycznych moze by¢ konieczne okreslenie specjalnych wymagan w zakresie
skladowania rur. Nalezy w takim przypadku skontaktowac sie z producentem. Jezeli rury
dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno sie
usuwac jak najpdzniej lub bezposrednio przed ich instalacja.
Utozone rurociggi kanalizacji deszczowej i sanitarne nalezy poddac¢ probie szczelnosci.
Wykorzysta¢ nalezy metode wodng polegajgcg na napetnieniu poszczegolnych odcinkéw
kanalizacji wodg (wraz ze studniami) i pomiarze ubytku wody.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 10 - 50 kPa, czas préby - 30 minut.
Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla rurociggow,

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla rurociggéw witgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komaér kontrolnych.

VI. Instalacja zewnetrznej kanalizacji ogdélnosptawnej na terenie dziatki
1. Opis rozwigzan projektowych.

Przebieg trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji ogolnosptawnej na terenie dziatki
przedstawiono na planie sytuacyjnym na rys.l. Trasa projektowanej kanalizaciji
ogdlnosptawnej na terenie dziatki @160mm przebiega od studni S3 do punktu T2
(projektowany trojnik 160/200). Z uwagi na zatamanie trasy projektowanej kanalizacji
ogodlnosptawnej na terenie dziatki w punkcie S4 i S5 zaprojektowano studnie z kregow
zelbetowych @1,0m.
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2. Obliczenia iloSci Sciekow:

Rozbudowany budynek:
- kanalizacja sanitarna = 6,51 dm®/s
- kanalizacja deszczowa dz.nr84/1i84/2 q= 10,66 dm®s

Sprawdzenie przepustowosci projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji
ogélnosplawnej na terenie dzialki.

Nazwa |Przeptyw|Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$é | Przeptyw | Predkos$¢ | Nr Katall. Chrop.
odcinka | [dm?®/s] | [%o] [mm] [%0] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] |[m/s]
S2-S3 6,51 15 160 39,5 0,99 24,4 1,37 306201344 | 0,25
S3-S4 (8,06 15 160 441 1,07 24,4 1,37 306201344_ 0,25
S4-T2 [19,06 40 160 534 1,97 40,3 2,26 306201344 _|0,25
T2-S5 |19,46 40 160 53,9 1,99 40,3 2,26 306201344_|0,25
S5-T3 [19,46 70 160 46,3 2,41 53,5 3 306201344 _|0,25

3. Wytyczne montazowe.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji ogdlnosptawnej na terenie dziatki
wykonana bedzie z rur PCV”S” o srednicy @ 0,16m.
Rurociaggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem gestoréw tego uzbrojenia.

4. Wytyczne wykonania robot.

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennch szalowanych. Grunt
Z wykopu w obrebie jezdni powinien by¢ wywieziony, do zasypki nalezy dostarczy¢ piasek.
Rury nalezy sktadowaé na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub
wystepow. Maksymalna wysokos¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekraczaé
1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych
luzem w pryzmach. Jesli rury dostarczone sg w kregach, mozna je skladowac¢ w pozycji
pionowej lub poziomo w stosie, uktadajgc kolejne kregi na sobie, zapewniajgc rurom ochrone
przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o $rednicy nominalnej wiekszej niz DN 90 winny
by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach. Jesli
rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniaé
odpowiednie podparcie, zapobiegajgc powstawaniu statych odksztatceh rur. Nie nalezy
umieszczac rur w bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejéw, smarow, farb
lub Zrodet ciepta.
Zalecany maksymalny czas sktadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem
Swiatta stonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla ktérych ten warunek zostat
przekroczony, mozliwe jest tylko po konsultacjach z producentem. w ekstremalnych
warunkach klimatycznych moze by¢ konieczne okreslenie specjalnych wymagan w zakresie
skladowania rur. Nalezy w takim przypadku skontaktowac sie z producentem. Jezeli rury
dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno sie
usuwac jak najpdzniej lub bezposrednio przed ich instalacja.
Utozone rurociggi kanalizacji deszczowej i sanitarne nalezy poddacC probie szczelnosci.
Wykorzysta¢ nalezy metode wodng polegajgcg na napetnieniu poszczegoinych odcinkow
kanalizacji wodg (wraz ze studniami) i pomiarze ubytku wody.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 10 - 50 kPa, czas proby - 30 minut.
Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla rurociggoéw,
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- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla rurociggéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

UWAGA:

m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej

Utozong kanalizacje (przytacza) przed =zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej i odbioru technicznego przez ZWiK Sp z 0.0. w Lodzi.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg instalacji i przytgczy nalezy dokona¢ odtworzenia
nawierzchni parkingdw oraz chodnikdéw, a teren doprowadzi¢ do stanu, w jakim istniat przed
ich rozpoczeciem.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywa¢ mechanicznie, a w sgsiedztwie istniejacego
uzbrojenia podziemnego i linii napowietrznych roboty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
gestoréw uzbrojenia.

VII. Skrécony odcinek przytqcza kanalizacji ogdlnosptawne.

1. Opis rozwigzan projektowych.

Z uwagi na rozbudowe Szpitala o budynek trzypoziomowy oraz budowe kanalizacji na
terenie dziatki projektuje sie skrocenie istniejgcego przytgcza kanalizacji ogdlnosptawne;j
d=0,20m (nr inwent. B-522/1353) na dziatce nr 84/3, przy ul. Wélczanhskiej 191-195. Skrocenie
odbedzie sie poprzez nadbudowe studni rewizyjnej-przelotowej @1000mm (w punkcie S6) na
istniejacym przytgczu kanalizacji d-0,20m. Studnia wykonana bedzie z kregéw zelbetowych
1,2 m i przykrytg ptytg stropowg zelbetowg z wikazem kanalizacyjnym zeliwnym wg PN-EN-
124 klasy D400 =z uszczelkg, zamykanym na zatrzask. Istniejace przylgcze kanalizacji
ogolnosptawnej zostanie skrécone o0 5,93m, w zwigzku z powyzszym jego diugosé bedzie
wynosi¢ 16,30m (rys 3).

2. Obliczenia ilos$ci $ciekow:

Sprawdzenie przepustowosci _istniejaceqo przylacza kanalizacji _ogdlnosptawnej

DN=0,20m.

Istniejgca kanalizacja sanitarna — 13,55 [dm?/s]
Istniejgca kanalizacja deszczowa odprowadzana kanatem ogélnosptawnym DN=0,20m do

kanalizacji ogoinosptawnej w ulicy Wélczanskiej- 7,68 [dm?/s]

Projektowana kanalizacja sanitarna - 6,51[dm?/s]
Projektowana kanalizacja deszczowa-10,66 [dm3/s]

Nazwa |Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$é | Przeptyw | Predko$é¢| Nr Katal. | Chrop.

odcinka| [dm?/s] [%o] [mm] [%0] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm?/s] [m/s]

S6-Kol 38,6 23 200 67,7 1,93 54,7 1,97 |30640138_2| 0,25

Istniejace przylacze kanalizacji ogélnosptawnej D=0,20m jest wystarczajace dla potrzeb
istniejacych i projektowanego budynku szpitala

Opracowat:
drinz. Jacek Wisniewski

14




