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ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
1 WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacje.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania Ogdlne".

1.3.1 Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do 40mm.
1.3.2 Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

1.3.3. Zbrojenie gtadkie - zbrojenie pretami nie Zzebrowanymi klasy A— 0, A -I.

1.3.4. Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- I, A- Il

1.3.5. Zbrojenie rozproszone - zbrojenie wtdknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie

betonowe;.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
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W zakres tych robét wchodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-l;
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1ll; przygotowanie i montaz
prefabrykowanych siatek pretow.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem,
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w
+~Wymagania Ogdlne"

2 MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023106:1989. Gtéwne prety w konstrukcjach zelbetowych, wykonaé¢
ze stali klasy A-lll gatunku 34GS. Dotyczy to wszystkich elementéw konstrukciji zelbetowych wymienionych w
punkcie 1.4. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadéw pod posadzki ze stali St3S oraz St0S.

Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

2.1.2 Dostawa stali.

Kierownik robét/ inzynier budowy w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz siatkach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu,

- Srednice nominalna.

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujgce kryteria:

- na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchyitki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania muszg miescic¢ sie w

granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mmna 1 m
dtugosci preta.

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana na podfozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania.

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. Prace
zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

3. SPRZET
Wytwdrca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
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przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do
sprawdzenia czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg wazne Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego. Wykonawca na zgdanie Inspektora jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Czyszczenie zbrojenia.

o Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i biota,

e Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czyscic¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz,

e Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢é wodg stodka,

e Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie.

e Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody,

e Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody,

o Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru

e Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
5.2 Przygotowanie zbrojenia.
Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgiecia i

rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264, Wykonawca zapewni
przygotowanie siali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Placu Budowy, wyposazonym w urzgadzenia do giecia i prostowania pretéw stalowych o srednicy do 25 mm.
5.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu oraz zgodnie z
projektem, wiedzg techniczng oraz szczegdtowymi przepisami regulujgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na

sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi. Nastepujace kryteria
doktadnosci montazu zbrojenia bedg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna réznica
Ciecia pretow dlaL<60m 20mm
(L- dtugos¢ preta wg projektu) dla L>60m 30mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do dla L<0,5m 10mm
poto. okreslonego w projekcie) dla05m<I<15m 15mm
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dlaL>1.5m 20mm
Usytuowanie pretow otulenie
(zmiana wymiaru w stosunku do dla h<0.5m 20mm
wymagan projektu)

] ' dla h<0.5m 10mm
Odehylenie plusowe (h- jest dla0.5m<h<15m 15mm

catkowitg gruboscig elementu)
dlaL>1.5m 20mm
odstepy pomiedzy sasiednimi a<0.05m Smm
pretami (a - jest odlegtoscig a<0,20m 10mm
projektowang pomiedzy a<0,40m 20mm
powierzchniami przylegtych pretow) a>0,40m 30mm
odchylenia w relacji do grubosci lub b<0,25m 10mm
szerokosci w kazdym punkcie b<0.50m 15mm
zbrojenia (b - oznacza catkowitg b<15m 20mm
grubosc lub szerokos$é elementu) b>15m 30mm

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robét Zanikajgcych wedtug zasad podanych w
specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne".

8.1 Odbiodr dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- Znak wytworcy,

- Srednice nominalng,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wigzki
pretow.

8.2. Odbidér zmontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Projektu
oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.
Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
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- Zgodnos¢ ksztattu pretéw,

- Zgodnosc¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidtowe wykonanie hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

- Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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