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Urzadzenie
mZteria N / Transformator medyczny jednofazowy dla pomieszczen uzytkowanych medycznie

Opis: Transformatory medyczne posiadajg wzmocnionq izolacje zgodnie z wymaganiami norm DIN VDE 0100-

poprzez impregnacje prézniowq.

230V (lub 115V) o czestotliwosci 50+60Hz.

710 oraz IEC60364-7-710, co pozwala na stosowanie ich do pomieszczen uzytkowanych medycznie
zaliczonych do grupy 2. Uzwojenia sq galwanicznie oddzielone od siebie. Ekran umieszczony pomiedzy
uzwojeniem pierwotnym i wtérnym podtqczony jest do izolowanego zacisku. Aby zapewnic petnq izolacje
uzwojenia transformatora sq odizolowane od kolumn. Zabezpieczenie antykorozyjne gwarantowane jest

Transformatory przeznaczone sq do zasilania odbiornikdw jednofazowych napieciem miedzyfazowym

Transformatory powinny by¢ umieszczane w odpowiednich warunkach chtodzenia. W kazdym z uzwojen
transformatora umieszczony jest czujnik temperatury podtqgczony przewodem z zaciskiem. Poniewaz
transformatory posiadajq klase izolacji E, dozwolona jest maksymalna temperatura uzwojer wynoszqca
120°C. transformatory przeznaczone sq do eksploatacji w pomieszczeniach suchych.

Lp.:

opis

parametr wymagany

parametr oferowany

parametry techniczno uzytkowe:

1 Temperaturowa klasa izolacji t a40/B
2 Stopien ochrony IP 00
3 Klasa izolacji I/ przygotowany do |l
4 Moc znamionowa 8000VA
5 Czestotliwos¢ znamionowa 50...60 Hz
6 Napiecie strony pierwotnej (1 fazowe) AC 230 V/ 400V
7 Prqd strony pierwotnej 36A
8 Napiecie strony wtdrnej AC230/115V
9 Prgd strony wtdrnej 34,7A
10 Prgd rozruchu IE <12xIn
11 Prgd uptywu po stronie wtdrnej <0,5 mA
12 Prgd biegu jatowego 10 <2,8%
13 Napiecie przy biegu jatowym uO <233V
14 Napiecie zwarcia uk <2,2 %
15| Zabezpieczenie strony pierwotnej wg DIN VDE 0100- 63 Agl/gG
16 Indukcja 1,0T
17 R Rezystencja uzwojenia pierwotnego 0,064 Q
18 R Rezystencja uzwojenia wtérnego 0,056 Q
19 Maksymalne straty mocy tqcznie 306 W
20 Sprawnos¢ 0,96
21 Temperatura otoczenia <40°C
22 Temperatura przy biegu jatowym <33°C
23 Temp. przy obcigzeniu znamionowym <76°C
24 Poziom hatasu (przy prgdzie jatowym) <35dB(A)




