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BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonéw konstrukcyjnych dla realizacji :

e oparcie modutdw na fundamentach zrealizowane bedzie za pomocg uchwytow
systemowych mocowanych do konstrukcji fundamentéw ($cian fundamentowych) za pomocg kotew
wklejanych (dotyczy uchwytow skrajnych) oraz osadzanych w $cianach fundamentowych podczas
betonowania (dotyczy oparcia posredniego modutdéw w $cianach wewnetrznych). Zaprojektowano
kotwy $rednicy 12mm dtugos$¢ wklejenia min 11cm (zgodnie z wytycznymi producenta). Po
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zamocowaniu i wypoziomowaniu uchwytow systemowych rama konstrukcji nosnej zostanie
przyspawana do uchwytow.

e Posadowienie pawilonu szpitala zaprojektowano w postaci rusztu fundamentowego
sktadajgcego sie z zelbetowych taw fundamentowych oraz z Zzelbetowych $cian fundamentowych.
tawy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci przekroju 30cm oraz szerokosci od 50 do 120cm
w zaleznoséci od przenoszonych obcigzen. Sciany fundamentowe zaprojektowano grubosci 20cm
dla oparcia zewnetrznych scian modutow oraz szerokosci 30cm dla oparcia wewnetrznych Scian
oraz stupow.

e Posadowienie tgcznika zaprojektowano za posrednictwem taw zelbetowych. Od strony
pawilonu oparcie fgcznika przewidziano na wspolnej fawie dla czesci modutowej oraz fgcznika. Od
strony budynku istniejgcego tgcznik nalezy posadowi¢ na nowej fawie przylegajacej do fundamentow
budynku istniejgcego.

Ze wzgledu na zréznicowane poziomy posadowienia zaprojektowano tawy schodkowe.

tawy nalezy zbroi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg.Sciany fundamentowe nalezy zazbroi¢ wg opisu w
czesci obliczeniowej

opracowania, fgcznie z zasadami prowadzenia robét zwigzanych z:

zakupem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan inwentaryzowanych
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1.4.1. Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialno$¢ mieszanki cementowej - zdolnos¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy
zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

1.4.6. Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz | miesigc z takich samych sktadnikéw, w ten sam
sposéb i w tych samych warunkach.

1.4.7. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie

suchym.
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1.4.8. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
1.4.9. Stopien mrozoodpornosci — symbol iterowo - liczbowy (np. F20) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornoéci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych,
1.4.10. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang Rt, G
1.4.11. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RL G - wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg Specyfikacje i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1. Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

e dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakoSci (atest).
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
b) wymagania dotyczgce sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-88/B-30000.
c¢) $wiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu.
e) Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.
2.1.2. Kruszywo.
Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie

kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci
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lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane tgczne graniczne
krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2m m), podano w
zatgczniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej 0 wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé
kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zalezno$ci od rodzaju elementu
wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

o 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

e skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

o  ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/13

e zwartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

e zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-067 12, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714118 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym
i przyspieszajgcym. Opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco -uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg
posiadac atest producenta.
2.2 Beton.
Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

e wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45,

¢ nasigkliwo$¢ do 5%.
2.2.1. Sktad mieszanki betonowej.
Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad

mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium | podpisany przez
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uprawnionego Inspektora budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badan préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki
moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢
zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania przyjetej do produkcji receptury.
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100°C) $rednia wymagana wytrzymatos¢
na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania
(np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych
czynnikdw na wytrzymatos¢ betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be,

e metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg
przekraczac:

o+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Do Konsystengciji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spetniajgcego wymagania technologii
wykonania robét.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac¢ sie wytgcznie
w betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do przewozu betonu zastosowaé samochody tzn. betoniarki, natomiast do podawania betonu pompy o
wysokosci podawczej do 36 m.
Jako deskowania nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobno i wielkowymiarowych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/ min, przy zageszczaniu
powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowacé faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT.
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4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami, llo$¢
gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogolne

"Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o poszczegdlny program i dokumentacije
technologiczng obejmujaca:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposo6b transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukgciji,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przestgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowaniem, a w szczegdlnosci:

prawidiowos¢ wykonania deskowan,

prawidtowos$é wykonania zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.
5.2. Betonowanie.
5.2.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenc;ji
mieszanki betonowej przy wylocie, przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:
e pofozenie zbrojenia,
e zgodnosé rzednych z projektem,
e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢é
otuliny,
e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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5.2.2. Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

e wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min 6000 drgan na
minute,

e 7 butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia
butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie, Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasadg ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego
o grubosci 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci 5 mm,

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy uniknaé dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio
ufozonego betonu.

5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normaPN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikdéw badan dotyczgcych jakosci

betonu i stosowanych materiatéw,
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Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu.
Betonowanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych.
Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem,
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowania w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Inspektora oraz spetnienia warunkéw przyjetej
technologii wykonania rob6t zapewniajagcej wiasciwy przebieg wigzania mieszanki betonowej. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjg¢
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgc;ji.
5.4. Pielegnacja betonu.
5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczagé pielegnacije wilgotnosciowg betonu Przy temperaturze otoczenia
ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé. Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B 32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie $wiezo zabetonowane;j
konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej
5 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
5.5.1. Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rownie, bez zagtebien miedzy ziarnami

kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia sg niedopuszczalne,

e dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,
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o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni.
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu,
e raki i ubytki uzupetniaé¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymacé réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkdéw i poréw.
5.6. Deskowanie
5.6.1. Uwagi ogoine
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa
1989r. Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych:
a) parciem Swiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu,
oraz uwzgledniaé szybko$¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:
e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
o zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
e zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

o wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.6.2. Materiaty.

Czes¢ deskowania wykonywac z drewna i materiatdw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32 mm,
maksymalna szerokos¢ 18 cm.

Podstawowym deskowaniem jest deskowanie systemowe dobrane w sposob zapewniajgcy wtasciwg jakosé

wykonywanych elementéw i zgodnie z przewidziang technologig wykonywania robét.

5.6.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych
stykajagcych sie z masg betonowg przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie
powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym

przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYKONAWCA PROJEKTU
CLIMATIC Sp. z 0.0. Reguty ul. Zytnia 6 05-816 Michatowice



INWESTYCJA:

Projekt budowlany rozbudowy Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi przy
ul. Wolczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym.

ADRES INWESTYCJI :

Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi przy ul. Wélczanskiej 191/195 90-531 £.6dz
Dziatka nr ew. 84/1 , 84/2 .Obreb P-30. Jednostka ewidencyjna £.6dZ — Polesie

toksyczny, deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w iloci nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 1000 zasobdw,

e 1 prébka na 50 m3 betonu

e 3 prébki na dobe,

e 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody Inspektora)
Prébki pobiera sie losowo po jednej rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia
warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 38 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym lecz nie dtuzszym niz 90
dni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN 74/B-
06261 lub PN- 74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci
okreslona na prébkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie

Ri min - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek,

a - wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg zestawienia ponizej,

G - wytrzymato$¢ gwarantowana.

Liczba probek n od 3 do 4 Liczba probek n od 5 do 8 Liczba prébek n od 9 do 14

wspotczynnik a = 1,15 wspétczynnik a = 1,10 wspdtczynnik a = 1,05

W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie.,
jezeli: Ri min CI (3)

Oraz R> 1,2Rb G(4)

Gdzie:

R - $rednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wigkszej niz 15, zamiast warunku (2) obwigzuje

warunek:
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R-1,64s>Rb G(6) W ktérym: R
Srednia wartosc,
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci. W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest
wieksze od wartosci 0,2 R, zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci.
6.1.2. Nasigkliwos¢ betonu.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej | raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania -
po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Prébki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwo$¢ mozna réwniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukgii.
6.2. Tolerancja wymiarow.
6.2.1. Uwagi ogdine.
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumieé jako wymiary minimalne, Podane nizej
tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

e na 1 m wysokosci,

e na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach,

e w stupach podtrzymujgcych stropy,
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

e na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

e na calg ptaszczyzne - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dlugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni
podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich

e powierzchni gérnych
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
7.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie robot zgodnie z projektem i Specyfikacja
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inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.

7.2.2. Zakres robét.

Zakresem robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora.

8. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z wymogami ogolnymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badah. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania
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