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1.1

1.2

CzeS¢ OGOLNA.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (ST-SPr-S-1) dotyczy
wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych dla zadania pn.: ,Rozbudowa Wojewoddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wdlczanskiej 191/195 o budynek

trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym”.

Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy realizacji instalacji wodociggowych
(woda zimna, ciepfa, cyrkulacji, p.poz) oraz kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa) dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M.
Pirogowa w todzi przy ul. Wélczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w
systemie modutowym”.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych w zwigzku z realizacjg inwestycji w

zakresie nowego budynku Szpitala wykonanego w systemie modutowym.

Niniejsza Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robét:

—  montaz rurociggow instalacji wodociggowych (woda zimna, ciepta, cyrkulacji, p.poz),
- montaz armatury,

- wykonanie izolacji termicznej rurociggow,

- montaz hydrantéw,

—  montaz stacji uzdatniania wody na cele technologiczne,

-  montaz przewoddw kanalizacji sanitarnej,

- montaz przewodow kanalizacji deszczowej,

- montaz czyszczakow rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacji sanitarnej,
- montaz czyszczakow rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacji deszczowej,
- montaz wywiewek kanalizacyjnych,

-  montaz wpustow podtogowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych,
— montaz przyboréw sanitarnych,

—  badania instalacji wodociggowych,

— badania instalacji kanalizacyjnych,

—  regulacja dziatania instalacji wodociggowych,

—  zakup i dostarczenie materiatéw, urzadzen oraz ich sktadowanie.

Specyfikacja techniczna ST-SPL-S-1 ma postuzyé, jako materiat uzupetniajgcy do projektu
instalacji wodno-kanalizacyjnych w zakresie wymagan zwigzanych z wykonaniem i odbiorem

robét instalacyjnych.
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1.3

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace:
-  wykonanie zabezpieczen przejsc rurociggdw przez przegrody budowlane,
— wykonanie oznakowania armatury umozliwiajacej bezpieczng eksploatacje instalacji oraz
mozliwos$¢ zabezpieczenia w przypadku awarii,
-  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdob, badan i odbioréw potwierdzonych
stosownymi protokotami,
—  uczestnictwo w naradach budowy,
- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
przeprowadzonych przez Wykonawce,
- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie obejmujacym co najmniej:
*» rysunki powykonawcze z naniesieniem urzadzen, rurociaggdw, armatury oraz
podaniem rzeczywistych nastaw dla armatury i urzadzen,
= protokoty badan, préb, odbiordw, inspekcji, uzgodnien,
» protokoty odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
= atesty/certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen,
» karty przekazania odpaddw do utylizacji,
= obmiary robdt lub inne niezbedne dokumenty konieczne do odbioru robdt wraz
ze szczegotowym rozliczeniem robdét budowlanych. Dokumentacja przed ztozeniem
jej Zamawiajacemu musi zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
—  uporzadkowanie terenu budowy po zakonczonych robotach budowlanych,

—  przeszkolenie personelu w zakresie obstugi instalacji i przekazanie do uzytkowania.

Prace tymczasowe:

— organizacja placu budowy,

—  organizacja zaplecza budowy,

—  zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczanie stref niebezpiecznych dla
0s0Ob postronnych,

—  zabezpieczenie terenu budowy i robdt w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg
wszelkich ucigzliwosci,

- pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadoéw,

— dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

- osSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

—  doprowadzenie wody i energii do punktéw poboru,

—  dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

—  utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- dostarczenie materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

—  przekazanie wszystkich elementéw robét (jako kompletnych i sprawnych) do eksploatacji.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robdt towarzyszacych i tymczasowych
mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej
(projektu), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz zgodnie z
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1.4

1.4.1

aktualng wiedzg i sztuka budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zazadania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace tymczasowe
i towarzyszace zawarte sa w cenie oferty, nawet jezeli ich pozycje nie zostaly opisane

w przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot zamodwienia zawiera réwniez inne roboty budowlane wychodzace
poza zakres instalacji wod-kan., opisane w Dokumentacji projektowej i pozostatych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwigzku z powyzszym
roboty prowadzone w ramach tej instalacji nalezy realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji
i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robdét. W przypadku
wystgpienia wspdlnych robét rozbidérkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych
rozliczane beda one facznie dla wszystkich instalacji, ktérych dotycza.

Z uwagi na fakt, iz prace bedq prowadzone w budynku wykonywanym w systemie
modutowym, Wykonawca jest zobligowany do wykonania szczegétowych opracowan
instalacyjnych zgodnych z systemem zabudowy modutowej, ktéry zostat przez niego

zadeklarowany w procedurze przetargowej.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszelkie niezbedne dane z punktu widzenia.

Organizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Projekt i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Z uwagi na
fakt, iz prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym, Wykonawca
jest zobligowany do wykonania szczegdtowych opracowan instalacyjnych zgodnych z systemem
zabudowy modutowej, ktéry zostat przez niego zadeklarowany w procedurze przetargowej. W
przypadku wykonywania prac w zaktadzie produkujagcym moduty nalezy stosowac sie do
zarzadzen zaktadowych, natomiast w przypadku wykonywania prac na terenie Szpitala

organizacje prac nalezy zgtaszac¢ rowniez do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:

1. Projekt organizacji i harmonogram robot.

2. Projekt zaplecza technicznego budowy.

3. Szczegdtowe opracowania instalacyjne zgodne z proponowanym systemem zabudowy

modutowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:

J Dokumentacjg projektowa,

. Pozwoleniem na budowe,

o Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt (Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, Umowe oraz Dokumentacje projektowa w okreslonym
zakresie objetym niniejszym zamdwieniem nalezy czytac tacznie i uzupetniajgco),

o Wytycznymi nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
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1.4.2

1.4.3

1.44

. Obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami BHP i przeciwpozarowymi,

. Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych (Warszawa, lipiec 2003 r.),

. Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych (Warszawa, wrzesien 2006 r.),

o Zasadami wiedzy technicznej,

J Obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych robot.

Zabezpieczenia interesow os6b trzecich.

W zwigzku z faktem prowadzenia robot na terenie czynnego Szpitala, w trosce o zdrowie
i zycie pacjentow, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu wykonywanych
robdt z Zamawiajacym. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezaktdcajacy funkcjonowania
Szpitala, przebywajacych w nim pacjentéw, odwiedzajacych, ruchu karetek pogotowia itp.
Wszelkie czynnosci mogace negatywnie wptynac¢ na ptynnos¢ funkcjonowania Szpitala nalezy

przed ich podjeciem zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia sposobu ich dokonania.

Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie prowadzenia robot

ujete sg w cenie oferty Wykonawcy i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

Warunkow bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaéd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego wykonanych robdét.
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1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem warunkéw bezpieczenstwa pracy ujete sg w cenie oferty Wykonawcy i nie bedg

podlegac¢ odrebnej zaptacie.

Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie dla siebie dostepnym. Wszystkie
sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediéw
(energia, woda, odprowadzenie Sciekdw) do celow zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza ujete sa w cenie oferty

Wykonawcy i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

Warunkow dotyczacych organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbidrki, odpaddéw i $mieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo

ruchu na terenie budowy.

Ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wifasciwego utrzymywania ogrodzenia placu budowy
i dbatos¢ o teren placu budowy i przylegtych uktadow komunikacyjnych.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych chodnikéw i jezdni przed
zniszczeniem, a wszelkie wynikte podczas prac uszkodzenia nalezy naprawi¢, a uszkodzong

nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robdt, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego wykonanych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem

budowlanym (tablica informacyjna).

1.4.10 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt musza posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robédt ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw

administracji panstwowej.

1.4.12 Ograniczenie obcigzenia osi pojazdu.

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkdéw. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
robot w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

1.5

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia robdt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw pokryje Wykonawca. O terminie rozpoczecia
i ukonczenia robét Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére nalezy powiadomic

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore uzgadniajac projekt, postawity taki warunek.

Nazwy i kody wspoélnego stownika zamowien.

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

42131160-5 Hydranty

45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggdéw do przesytu wody

10
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1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec.

Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociggowq stanowig ukfady pofaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen,
stuzagce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptq wode, spetniajacq wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do

spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z

dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio
za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia

(studni) - od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodq

urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji.

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji.

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prdobne.
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
Ci$nienie nominalne.

Ciénienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze

odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza.

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji
wody cieptej 60 °.

Srednica nominalna (DN lub dn).

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy

rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztaitek - Srednicy wewnetrznej)
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wyrazonej w milimetrach.

1.6.11 Nominalna grubosc¢ scianki rury (en).
Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng rzeczywistej
grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.
1.6.12 Scieki.

Wprowadzane do wéd lub do ziemi wody zuzyte - w szczegdlnosci na cele bytowe, wody
opadowe i roztopowe, a takze inne wody zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdéw.
Scieki odprowadzane z instalacji kanalizacyjnej do urzadzern kanalizacyjnych, powinny spetnia¢
wymagania okreslone w Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw

wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.13 Scieki bytowe.

Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz
$cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkoéw.

1.6.14 Wody opadowe lub roztopowe.

Wody powstajace w wyniku opadow atmosferycznych, ujete w otwarte lub zamkniete

systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

1.6.15 Scieki szare.

Scieki zawierajace fekalia i mocz.

1.6.16 Scieki czarne.

Scieki nie zawierajace fekalii i moczu.

1.6.17 System kanalizacyjny.

System zawierajacy urzadzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzace do odbierania i
grawitacyjnego lub podcisnieniowego usuwania sciekéw. Czescig sktadowa systemu kanalizacji
grawitacyjnej moze by¢ przepompownia Sciekdw.

1.6.18 System ogodlnosptawny.

System kanalizacyjny odprowadzajacy jednym przewodem Scieki oraz wody opadowe i

roztopowe.

1.6.19 System rozdzielczy.

System kanalizacyjny odprowadzajacy oddzielnymi przewodami $cieki oraz oddzielnymi

przewodami wody opadowe i roztopowe.

1.6.20 Instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami

sanitarnymi i wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie Sciekow do przytacza kanalizacyjnego

12
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przydomowej oczyszczalni Sciekow lub zbiornika bezodptywowego.

1.6.21 Podejscie kanalizacyjne.
Przewdd taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
1.6.22 Przewdd spustowy (pion).

Przewdd pionowy odprowadzajacy:
- Scieki z przybordw i urzadzen sanitarnych do przewodu odptywowego,
- wody opadowe i roztopowe z rynien oraz wpustéw dachowych i balkonowych,

do przewodu odptywowego lub bezposrednio na powierzchnie terenu.

1.6.23 Odsadzka.

Czes¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.

1.6.24 Przewéd odptywowy (poziom).

Przewod odprowadzajacy Scieki, utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub poza
budynkiem w ziemi, do ktérego podtaczone sg przewody spustowe oraz przybory i urzadzenia
sanitarne z najnizszej kondygnacji, albo przewody spustowe wdd opadowych i roztopowych.

1.6.25 Rewizja.

Element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu spustowego,

umieszczany nad przewodem odptywowym, a takze nad odsadzkami.

1.6.26 Czyszczak.

Element umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu odptywowego. W przypadku przewoddéw
prowadzonych w ziemi pod posadzka - lokalizowany w studzience. Czyszczak powinien byc¢
rozmieszczany na prostych odcinkach:

- co 15 m dla przewoddéw o $rednicy od DN 100 do DN 150.

- co 25 m dla przewoddéw o srednicy od DN 200 do DN 300 a takze przed zmiang kierunku lub
uskokiem (kaskada).

1.6.27 Przewéd wentylujacy.

Przewod doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajacy powstawaniu podcisnienia

w systemie kanalizacyjnym.

1.6.28 Rura wywiewna.
Przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem kanalizacyjnym,
stanowigce zakonczenie pionu i majgce potaczenie z atmosfera.
1.6.29 Pion wentylujacy.
Giéwny przewdod wentylujacy podtaczony do pionu kanalizacyjnego, zapobiegajacy
powstawaniu w nim podcisnienia.
1.6.30 Przybory sanitarne.

Zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustepowe, bidety,
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pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzang wodgq i odprowadzanymi Sciekami.

1.6.31 Syfon kanalizacyjny.

Element urzadzenia sanitarnego Ilub element skltadowy przewodu kanalizacyjnego
wypetniony woda (minimalna wysoko$¢ stupa wody 50 mm), stanowigcy zamkniecie

zabezpieczajace przed przedostawaniem sie gazéw kanalizacyjnych do pomieszczen.

1.6.32 Wpust podtogowy, wpust piwniczny.
Urzadzenie zbierajace wody z posadzki przez kratke wlotowa do korpusu, z krdoécem
odptywowym potaczonym z przewodem odptywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon, klape
zwrotng lub bez tych elementow.

1.6.33 Wpust dachowy.

Urzadzenie zbierajgce wody opadowe i roztopowe z dachdéw, balkondw, tarasow a takze
nadmiar wody z podlewania dachéw zielonych i odprowadzajace te wody do instalacji kanalizacji
deszczowej. Wpusty te powinny mie¢ element zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen
do instalacji oraz moga by¢ wyposazone w podgrzewanie zapobiegajace tworzeniu sie korka

lodowego podczas opadow $niegu i jego zalegania.

1.6.34 Urzadzenie przeciwzalewowe.

Urzadzenia stuzace do zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej

np. zawory zwrotne (z zamknieciem mechanicznym, automatycznym i recznym, klapy zwrotne).

1.6.35 Dziennik budowy.

Urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg

i projektantem.

1.6.36 Inspektor nadzoru.

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna w szczegdlnosci za nadzorowanie

robdt i kontrolowanie rozliczen budowy.

1.6.37 Kierownik budowy.

Osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

1.6.38 Teren budowy.

Teren udostepniony przez Zamawiajgacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.
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2.

2.1

2.2

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM I KONTROLA

JAKOSCI.

Wymagania ogdline.

Przy wykonaniu robét moga by¢ stosowane wylacznie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie urzadzen i elementéw
przez materiaty i urzadzenia o porédwnywalnej jakosci, o co najmniej réwnowaznych
parametrach technicznych, charakteryzujacych min. sprawnos$é, zuzycie energii, wymiary,
emisje hatasu. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy innymi:
wymiarow, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podfaczen, parametréw zasilenia
energetycznego, sterowania, gwarancji itp. Zmiany materiatowe zaproponowane przez
Wykonawce nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji. Decyzje
0 zatwierdzeniu kazdego materialu, w tym takze zamiennego, podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego po konsultacji z projektantem i Zamawiajgcym.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ oznaczenia (np. tabliczki znamionowe lub naklejki)
umozliwiajgce ich tatwgq identyfikacje. Jezeli w dokumentacji projektowej badz w jakiejkolwiek
czeséci catej dokumentacji przetargowej zawarte sg przykltadowe nazwy producentdw,
dostawcdédw, nazwy wiasne lub inne opisy, Wykonawca nie jest nimi zwigzany co do zrédta
pochodzenia materiatu lub urzadzenia, i w kazdym przypadku moze zaproponowac rozwigzanie
rownowazne odpowiadajgce wymogom okreslonym w dokumentacji. Zamawiajacy dochowujac
nalezytej starannosci wskazuje minimalne wymogi materiatdw i urzadzen, jednakze przy

zachowaniu zasad uczciwej konkurencji dopuszcza wszelkie rozwigzania réwnowazne.

Wymagania szczegdétowe (wymagania minimalne).

2.2.1 Przewody wodociggowe.

o Przewody instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych - jednorodne
uniwersalne, PN16, Tmax 90°C, taczonych poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu
zgrzewarek elektrycznych. Przewody stosowane w wewnetrznych instalacjach
wodociggowych o cidnieniu roboczym do 10 bar i temperaturze roboczej do 80°C.

. Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
zespolonych, stabilizowanych, zbrojone folia aluminiowa, PN16, Tmax 90°C, faczonych
poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Przewody stosowane w
instalacji cieptej wody uzytkowej o cisnieniu roboczym do 10 bar i temperaturze roboczej
do 80°C.

. Przewody instalacji wody technologicznej nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej (stal
1.4521), taczonych poprzez potaczenia spawane lub zaprasowywane.

o Przewody instalacji wody zimnej p.poz nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ze

szwem lekkie wg PN-74/H-74200, faczonymi ksztattkami gwintowanymi lub zigczami
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2.2.2

zaciskowymi typu Victualic.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wgniecen i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Kazda rura i ksztattka powinna byc

fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane m.in. nastepujace dane: nazwa

producenta, nominalna s$rednica zewnetrzna x grubos¢ sScianki, klasa wymiarowa rury, budowa

rury, numer normy lub Aprobaty Technicznej, szereg cisnieniowy/wymiarowy rury, klasa

zastosowania wraz z cisnieniem projektowym, data produkcji.

Armatura.

W instalacji wody bytowej nalezy stosowal armature posiadajgcq odpowiednie atesty do
stosowania w instalacji wody pitnej.

W instalacji wody bytowej nalezy stosowaé typowg armature odcinajacg oraz armature
czerpalng zgodng z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

W instalacji wody technologicznej nalezy stosowac armature dostosowang do stosowania w
instalacji wody demineralizowanej.

W instalacji wodociagowej p.poz nalezy stosowaé typowag armature odcinajaca,
zabezpieczong przed nieuzasadnionym uzyciem.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w

ktorej jest zainstalowana.

W projekcie przyjeto nastepujacq armature:
Zawory odcinajace

Zastosowanie: instalacje wody pitnej

Materiat: braz

Max cisnienie pracy: PN16

Max temp pracy: Tmax=120°C

Zastosowanie: instalacje wody technologicznej
Materiat: stal nierdzewna

Max ci$nienie pracy: PN16

Max temp pracy: Tmax=110°C

Zawory odcinajace ze spustem

Zastosowanie: instalacje wody pitnej

Materiat: braz

Max ci$nienie pracy: PN16

Max temp pracy: Tmax=120°C

Zawory rownowazace do przewoddw cyrkulacyjnych c.w.u
Zastosowanie: instalacje wody pitnej

Materiat: braz

Max cisnienie pracy: PN16

Max temp pracy: Tmax=90°C
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Zawor antyskazeniowy EA

Zastosowanie: woda

Materiat:

- obudowa z mosiadzu

- ztaczki z mosiadzu

- dysk i prowadnica z wysokiej klasy tworzywa syntetycznego
- uszczelka pierscieniowa z NBR lub EPDM

- sprezyna ze stali kwasoodpornej

- zaslepki z wysokiej klasy tworzywa syntetycznego

Max cisnienie pracy: PN16

Temp robocza: do 75°C (krétkotrwale do 90°C)

Zawor antyskazeniowy HD
Zastosowanie: czyste ciecze
Cisnienie nominalne: 10 bar

Cisnienie prdébne: 16 bar

Temp pracy: 65°C (krétkotrwale do 70°C)

Filtr siatkowy
Zastosowanie: woda
Materiat: stal nierdzewna

Oczka sita min.: 0.9 mm

2.2.3 Przybory sanitarne.

Przybory sanitarne nalezy montowa¢ zgodnie z czescig rysunkowg w sposéb

nastepujacy:

przybory sanitarne montowane przy sciankach o konstrukcji lekkiej nalezy montowaé przy
uzyciu systemoéw instalacyjnych (stelazy),

umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m nad podtoga, liczac od gornej
krawedzi przyboru,

zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,8-0,9m nad podtoga, liczac od gérnej
krawedzi przyboru,

zlew w pomieszczeniu porzgdkowym nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,5m nad podtoga,
liczac od gérnej krawedzi przyboru,

styk ceramiki sanitarnej (umywalki, wc) nalezy wypeti¢ sylikonem sanitarnym
antygrzybicznym,

przybory wykonane z blachy (zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podktadkach,

przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min. 50
mm,

syfony powinny by¢ montowane tak by byta mozliwos$¢ ich czyszczenia.
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2.2.4

Armatura czerpalna.

Bateria stojaca umywalkowa, jednouchwytowa mieszaczowa z gtowicq ceramiczng
spetniajgca wymagania normy PN-EN 1111. Bateria z mozliwos$cia ograniczenia maksymalnej
temperatury i wyptywu wody, wyposazona w perlator.

Bateria natryskowa, jednouchwytowa mieszaczowa z glowicg ceramiczng z mozliwoscig
ograniczenia maksymalnej temperatury wyptywu wody, z zestawem natryskowym: drazek
natrysku min. 650 mm z systemem S$ciggania raczki + wgz min. 150cm i minimum
dwufunkcyjna stuchawka natryskowa

Bateria stojaca zlewozmywakowa, jednouchwytowa mieszaczowa z glowica ceramiczng
wyposazona w perlator,

Bateria stojaca umywalkowa bezdotykowa, jednootworowa stojaca, z zaworem do regulacji

temperatury, z zabezpieczeniem przed dtugotrwatym wyptywem, wyposazona w perlator.

W instalacji wody nalezy stosowac armature posiadajacg odpowiednie atesty do
stosowania w instalacji wody pitnej, a takze ktéra bedzie spetnia¢ wymogi obiektéw stuzby
zdrowia. Baterie stojace taczone z instalacjg wodng za posrednictwem wezykow elastycznych
nalezy podfacza¢ przy pomocy zaworkéw katowych grzybkowych. Wszystkie wymienione
elementy w instalacji nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw. W tabeli ponizej

podano wysokos$ci montazu armatury czerpalnej:

Wyposazenie Armatura
. czerpalna
sanitarne [cm]
Zlew/Zlewozmywak 105-125
Umywalka 100-110
Natrysk
- brodzik
- bateria 100
- wylewka prysznica 160-170
Miska ustepowa
- zbiornik zespolony z 79
miskag
Zawor ze ztaczkg do
weza montowana na 90
Scianie
Miska ustepowa Zgodnie z
. wytycznymi
na stelazu
producenta
Zlew w pom.
90
porzadkowym

2.2.5 Hydrant wewnetrzny.

Typ - Hydrant wewnetrzny HP25

- Model Wnekowy (podtynkowy)

- Hydrant wewnetrzny na waz potsztywny DN25

- Mozliwos$¢ podtaczenia zasilania z prawej lub lewej strony
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Wyposazenie:

- zawér DN25

- pradownica PW-25 wg. EN-671

- Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w o$ wodng umozliwiajacg rozwiniecie
weza bedacego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc

- waz potsztywny DN 25 wg EN-694 — min. 30 mb

Ciénienie pracy:

- minimalne: 0.2 MPa

- maksymalne: 1.2 MPa

Wymiary:

- szeroko$¢: max. 800 mm

- wysokos$é: max. 750 mm

- gtebokos$¢: max. 180 mm

- $rednica zwijadta: min. 600 mm

- dtugosc¢ weza: min. 30 m

Typ - Hydrant wewnetrzny HP25

- Model Wnekowy (podtynkowy) z wdzkiem wyjezdnym

- Hydrant wewnetrzny na waz potsztywny DN25

- Podfaczenie zaworu hydrantowego w gdrnej czesci korpusu
Wyposazenie:

- zawér DN25

pradownica PW-25 wg. EN-671

- zwijadto na wdzku wyjezdnym kompletne - obrét w jednej ptaszczyznie

- waz potsztywny DN 25 wg EN-694 — min. 30 mb
Ciénienie pracy:

- minimalne: 0.2 MPa

- maksymalne: 1.2 MPa

Wymiary:

- szeroko$¢: max. 280 mm

- wysokos$é: max. 840 mm

- gtebokos$é: max. 720 mm

- $rednica zwijadta: min. 600 mm

- dlugos$¢ weza: min. 30 m

Typ - Hydrant wewnetrzny HP33

- Model Wnekowy (podtynkowy)

- Hydrant wewnetrzny na waz potsztywny DN33

- Mozliwos$¢ podtaczenia zasilania z prawej lub lewej strony
Wyposazenie:

- zawér DN50

- pradownica PW-33 wg. EN-671

- zwijadto na wdzku wyjezdnym kompletne - obrét w jednej ptaszczyznie
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2.2.6

2.2.7

- waz potsztywny DN 33 wg EN-694 — min. 30 mb
Ciénienie pracy:

- minimalne: 0.2 MPa

- maksymalne: 1.2 MPa

Wymiary:

- szeroko$¢: max. 850 mm

- wysokos$¢: max. 950 mm

gtebokos$¢: max. 300 mm

$rednica zwijadta: min. 650 mm

- dtugosc¢ weza: min. 30 m

Typ - Hydrant wewnetrzny HP33

- Model Wnekowy (podtynkowy) z wdzkiem wyjezdnym

- Hydrant wewnetrzny na waz potsztywny DN33

- Podtaczenie zaworu hydrantowego w gornej czesci korpusu
Wyposazenie:

- zawor DN50

- pragdownica PW-33 wg. EN-671

- zwijadto na wézku wyjezdnym kompletne - obrét w jednej ptaszczyznie
- waz potsztywny DN 33 wg EN-694 — min. 30 mb

Ciénienie pracy:

- minimalne: 0.2 MPa

- maksymalne: 1.2 MPa

Wymiary:

- szeroko$¢: max. 400 mm

- wysoko$¢: max. 930 mm

- gtebokos$é: max. 750 mm

- $rednica zwijadta: min. 600 mm

- dtugosc¢ weza: min. 30 m

Dostarczone na budowe hydranty powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wgniecen i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Zestaw hydroforowy.

Po wykonaniu przytgqcza wodociggowego do nowoprojektowanego budynku oraz po montazu
armatury pomiarowej, zabezpieczajacej i odcinajacej w pomieszczeniu wodomierza nalezy
sprawdzi¢ wysokos¢ cisnienia dyspozycyjnego dla instalacji wewnetrznej. W przypadku

niewystarczajacej wartosci cisnienia nalezy zastosowac urzadzenie do podwyzszania ci$nienia.

Automatyczny filtr z ptukaniem przeciwpradowym.

Materiat:

- Klosz filtra z przezroczystego tworzywa

- Glowica filtra z mosiadzu,

- Element filtracyjny ze stali szlachetnej 100 pm,
Wydajnos¢ przeptywu przy Ap=0,5 bar: max 7,0 m3/h
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Skutecznosc filtracji: 100 pm
Cisnienie nominalne max: PN16
Cisnienie robocze: 3 - 10 bar
Temperatura: max. 40 °C
Przytacza: 1”

2.2.8 Filtr odzelaziajacy.

Filtr automatyczny (podczas regeneracji zioze ptukane jest strumieniem wstecznym).
Automatyczna regeneracja filtra sterowana zegarem z mozliwoscig dowolnego ustawienia czasu
regeneracji przez uzytkownika. Mozliwo$¢ recznego wymuszania regeneracji.

Wyposazenie:

- zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtdéknem szklanym

- zawoér sterujacy wykonany z wysokoodpornego tworzywa

- elektroniczny sterownik wyposazony w ciektokrystaliczny wyswietlacz

Wydajnosé: min. 0,6 m3/h

Pojemnos¢: 100l

Cisnienie robocze: 2 - 8 bar

Temperatura robocza: 5 - 38 °C

Przytacze hydrauliczne: 1”

Zasilanie: 230V/12V/50Hz

2.2.9 Filtr weglowy.

Filtr automatyczny (podczas regeneracji zioze ptukane jest strumieniem wstecznym).
Automatyczna regeneracja filtra sterowana zegarem z mozliwoscig dowolnego ustawienia czasu
regeneracji przez uzytkownika. Mozliwo$¢ recznego wymuszania regeneracji.

Wyposazenie:

- zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtdéknem szklanym

- zawor sterujacy wykonany z wysokoodpornego tworzywa

- elektroniczny sterownik wyposazony w ciektokrystaliczny wyswietlacz

Wydajnosé: min. 1,3 m3/h

Pojemnos¢: 100l

Cisnienie robocze: 2 - 8 bar

Temperatura robocza: 5 - 38 °C

Przytacze hydrauliczne: 1”

Zasilanie: 230V/12V/50Hz

2.2.10 Zmiekczacz wody.

Urzadzenie sktadajace sie z dwdch cisnieniowych zbiornikow kompozytowych, do pracy
naprzemiennej/réwnolegtej. Zmiekczacze wyposazone w automatyczny system dozowania
solanki. Proces regeneracji i ptukania odbywa sie automatycznie.

Wyposazenie:

- zbiornik ci$nieniowy z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym o

zwiekszonej wytrzymatosci

- zawor sterujacy wykonany z wysokoodpornego tworzywa
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- elektroniczny sterownik wyposazony w ciektokrystaliczny wyswietlacz
- dwa zbiorniki solanki wykonane z polietylenu

Wydajnosé: min. 2,7 m3/h

Pojemnosc: 2 x 75l

Cisnienie robocze: 2 - 8 bar

Temperatura robocza: 5 - 38 °C

Przytacze hydrauliczne: 1”

Zasilanie: 230V/12V/50Hz

Wypetnienie: monodyspersyjna zywica jonowymienna sodowa

2.2.11 Urzadzenie do odwroconej osmozy.

Konstrukcja stalowa AISI304, dwa cisnieniowe 4” hausingi ze stali nierdzewnej, dwie
membrany osmotyczne (automatyczne ptukanie), dwa rotametry, szafa zasilajgco-sterujgca w
klasie IP56, zabezpieczenia: silnikowe, wytacznik gtdwny. Pompa cisnieniowa o mocy 0,5 kW,
czujnik cisnienia, zawdr regulacyjny, manometr, elektrozawory, miernik przewodnosci,
rotametry.

Sprawnos$c¢ usuwania soli: 95 - 98 %

Wydajnos¢é: 150 I/h

Cisnienie robocze: 1,2 - 5 bar

Temperatura robocza: 10 - 30 °C

Przytacze hydrauliczne 3/4”

Zasilanie 3x400V/50Hz

2.2.12 Zbiornik magazynowy wody zdemineralizowanej.

Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej o pojemnosci 11001 monolityczny wykonany z
PEHD w wersji antyUV. Zbiornik wyposazony w regulator poziomu, ktory steruje pracq
odwrdconej osmozy w zakresie MIN — MAX, oraz zabezpiecza pompe wody uzdatnionej przed
sucho-biegiem. Zbiornik wyposazony w filtr oddechowy antybakteryjny, zapobiegajacy
zanieczyszczeniu oczyszczanej wody przez mikroorganizmy z powietrza. Wtaz rewizyjny DN40O,

przytacza 2".

2.2.13 Uklad podnoszenia ci$nienia.

Pompa wielostopniowa wykonana ze stali AISI316L; kolektor ssacy i ttoczny ze stali
AISI316L.

Wydajnosé: max. 5,1m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: max. 48,6m

Moc elektryczna: Pmax=1,5kW

2.2.14 Lampa UV.

Urzadzenie do dezynfekcji wody promieniami UV.
Materiat:
- komora promiennika ze stali szlachetnej AISI304,
- rura ostonowa z czystego szkta kwarcowego,

- wziernik z hartowanego szkfa sodowego.
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Temperatura wody: 5 - 30 °C
Zasilanie elektryczne: 220 - 230 V/50 Hz
Przeptyw nominalny przy transmisji T10 = 95% i dawce 400 J/m2 - min. 2,0 m3/h

Przeptyw nominalny przy transmisji T10 = 95% i dawce 300 J/m2 - min. 2,7 m3/h

Moc palnika: min. 25 W (zywotnos$¢ min. 9000h)

Cisnienie robocze: max. 10 bar

2.2.15 Demineralizator ze ztozem mieszanym.

Demineralizator pracujacy w oparciu o wymiane jonowg na wysokowydajnych ztozach

jonowymiennych wyposazony w miernik przewodnosci wody.

Zmniejszenie poziomu przewodnosci wody do poziomu < 5 pS/cm.
Wydajnosé: min. 0,5 m3/h
Wymiary: 8x17”

2.2.16 Przewody kanalizacyjne.

Podejscia do przyborédw sanitarnych, urzadzen technologicznych oraz piony kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych do instalacji wewnetrznych z PVC,
potaczenia przewodow kielichowe z uszczelka gumowa.

Kanalizacje podposadzkowg nalezy wykonac¢ z rur do kanalizacji zewnetrznych PVC-U
klasy S, potaczenia przewoddw kielichowe z uszczelkg gumowa.

Instalacje odprowadzania skroplin z klimatyzatoréw nalezy wykona¢ z rur PVC-U, taczenie
rur i ksztattek za pomocg klejéw agresywnych (zgrzewanie na zimno). Przewody stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych.

Instalacje odprowadzania skroplin z nawilzaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu
wentylatorni na kondygnacji technicznej nalezy wykonac¢ z rur stalowych taczonych przez
spawanie, odprowadzenie wody goracej z nawilzaczy parowych za posrednictwem
zbiornikéw schiadzajacych.

Scieki z urzadzen technologicznych sterylizatorni bedg odprowadzane rurami zeliwnymi, do
potaczen rury nalezy stosowac odpowiednie obejmy wykonane ze stabilizowanej stali
chromo-niklowej z uszczelkami z tworzywa kauczukowego EPDM Ilub NBR. Instalacje
kanalizacyjng wykonang z zeliwa z instalacja z rurami tworzywowych nalezy taczy¢ poprzez
traper.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych HDPE zgrzewanych

doczotowo.

2.2.17 Wpusty kanalizacyjne.

W pomieszczeniach technicznych nalezy zastosowal wpusty zeliwne, odptyw pionowy,
zasyfonowany, typ francuski, DN100.

W pomieszczeniach sanitarnych na kondygnacjach nadziemnych nalezy zastosowac wpusty
z tworzywa z odptywem pionowym dn50.

Wpust dachowy nalezy zastosowac z koszem i kotnierzem bitumicznym do zamontowania
na dachu z izolacjq termiczng. Wpust z odptywem pionowym DN100, do podtaczenia do
rury z tworzywa sztucznego. Wpust podgrzewany elektrycznie.

Wszystkie wpusty zainstalowane w obiekcie nalezy regularnie czysci¢ i zalewac.
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2.2.18 Izolacja.

4.1

Rurociagi instalacji wodnych nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej. Grubosé
izolacji powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami, czyli Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, z pdzn. zmianami).
W przypadku uzycia izolacji o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz w Rozporzadzeniu
nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacji. Wymagania minimalne do spetnienia przez
izolacje termiczna:

Tablica nr 1. Wymagania minimalne izolacji termicznej rurociggéw

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/(m-K)] < 0,040
Gesto$é [kg/m?3] > 30
Odpornos¢ na temperature [°C] > 80
Odpornosé na dyfuzje pary wodnej [u] > 3500

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy, bedacy do dyspozycji
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania, odpowiada¢ obowigzujacym przepisom BHP i przeciwpozarowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA.

Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwacé, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi
dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadcq drogi i wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na witasny koszt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
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4.2

4.2.1

4.2.2

i wlasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie

terenu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania szczegé6towe.

Urzadzenia i elementy instalacyjne beda dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym. Transport musi sie odbywa¢ w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Podczas roztadunku elementdw instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznosg,
aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na
terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w cze$ci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci
ogdlnej specyfikacji technicznej.

Elementy instalacji oraz urzadzenia nalezy skfadowaé zgodnie z zaleceniami okreslonymi
przez poszczegolnych producentéw. Szczegdélng uwage nalezy zwroci¢ by urzadzenia, rury
instalacyjne oraz inne elementy, byly sktadowane w miejscach, ktére nie sa narazone na
bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych oraz zanieczyszczen wtérnych
powstatych w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Roztadunek przywiezionych rur powinien
odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
Otuliny powinny by¢ przywozone i zabezpieczone przed kontaktem z wilgocig, smarami,

paliwami, olejami.

Przewody wodociagowe polipropylenowe.

Rury nalezy sktadowac i transportowac poziomo, w taki sposob, aby nie doszto do ich
ugiecia. Maksymalna wysokos¢ sktadowania — 1,2 m. Podczas sktadowania rury i ksztattki nie
mogg by¢ narazone na dziatanie promieni stonecznych (muszg by¢ chronione przed
promieniowaniem cieplnym i UV). Nalezy unika¢ sktadowania rur w poblizu silnych zrédet ciepta.
Rury i ksztattki nalezy chroni¢ przed dziataniem substancji chemicznych (m.in. farby i
rozpuszczalniki organiczne, pary zawierajace chlor). Rury nalezy chroni¢ przed uderzeniami,
zwilaszcza ich koncowki, nie rzucaé, nie wlec podczas transportu. Zwracaé szczegdlng uwage
podczas transportu i przenoszenia rur w temperaturach ujemnych. Rury i ksztattki chroni¢ przed

zabrudzeniem (zwtaszcza olejami i smarami).

Przewody wodociggowe z rur stalowych.

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich diugosci fabryczne musi sie odbywac¢ na
samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wiazek
nalezy zwrdéci¢ uwage, zeby spoczywaty na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Rury o
wiekszych $rednicach winny znajdowaé sie na spodzie. Jezeli dtugos$¢ rur jest wieksza niz
dtugosc¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie
sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub
z uzyciem podnosnika widtowego. Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych badZz na otwartym terenie =zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi poprzez zadaszenie. Gdy rury sa skltadowane luzem w stertach nalezy

zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
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4.2.3

4.2.4

odstepach co 1,5 m. Rury o réznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz

najwieksze powinny znajdowac na spodzie.

Przewody do kanalizacji grawitacyjnej PVC.

Rury nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach w celu unikniecia ich uszkodzenia.
Do transportu rur nalezy stosowaC ptaskg powierzchnie fadunkowg albo pojazdy
wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢é materiatéw posiadajgcych ostre
krawedzie, np. gwozdzi czy tego typu nie rownosci. Zatadunek i roztadunek rur nalezy prowadzi¢
ze szczegllng uwagq. W zaleznosci od obcigzenia moga to by¢ prace prowadzone recznie lub za
pomocg odpowiedniego sprzetu. Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamieta¢ o
stosowaniu tasm tekstylnych w bezposrednim kontakcie z rurg dla unikniecia uszkodzen
mechanicznych rury. Podczas zatadunku i roztadunku za pomoca woézka widtowego nalezy
stosowac jedynie woézki z gtadkimi widtami i zabezpieczeniem przed uderzaniem widtami o
podnoszone rury. Nie nalezy transportowac¢ rur luzem bez zapewnienia odpowiedniego
podparcia. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu. Na terenie budowy rury o
mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury
po ziemi. Nalezy chronic¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC nalezy sktadowa¢ w oryginalnym opakowaniu tak diugo,
jak to mozliwe. Przy uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac sie w
pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej diugosci. Wysokos$¢ podktadéw powinna uwzgledniaé
maksymalng $rednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac¢ na stabilnym i
rownym podtozu. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i
podktady. Warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak,
aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Zaleca sie, by

rury o najwiekszych srednicach byty na spodzie.

Rury do kanalizacji deszczowej HDPE.

Przewody nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi $rodkami transportu. Podczas
roztadunku, magazynowania i transportu nalezy bezwzglednie unikaé: rzucania, uzywania
narzedzi, urzadzen oraz metod dziatania mogacych naruszy¢ ciggtos¢ powtoki malarskiej,
przewozenia luzem, tj. bez opakowan jednostkowych Iub z mozliwosciag swobodnego
przemieszczania sie ksztaltek, w opakowaniu zbiorczym. Podczas transportu i sktadowania
nalezy zabezpieczy¢ rury przed mozliwoscig uszkodzenia. Najlepiej sktadowad i transportowad
rury w paczkach. Pojedyncze rury najlepiej transportowac i sktadowa¢, pakujac w paczki z min.
piecioma punktami podparcia. Nie nalezy roztadowywaé rur poprzez zsuwanie z paczki, gdyz
moze to spowodowac uszkodzenie koncowki rury. Nie nalezy rur ciggnaé¢ po ziemi/posadzce.
Nalezy unika¢ punktowych obcigzen rury podczas transportu, sktadowania i podnoszenia.

Do przenoszenia rur nalezy uzywac szerokich paséw tadunkowych. Unika¢ wyginania rur. Nie
sktadowac¢ luznych rur w warstwach o wysokosci wiekszej niz 1 m. Podczas sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rury przed dziataniem agresywnych czynnikow chemicznych oraz wysoka
temperatura. W przypadku diugiego sktadowania rury najlepiej przykry¢ folia, zapewniajac
jednoczesnie mozliwos¢ naturalnej wentylacji. Stosowanie brudnych, powyginanych Ilub

uszkodzonych rur negatywnie wptywa na jakosc¢ instalacji oraz wydtuza czas montazu.
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4.2.5

4.2.6

Rury PVC-U do instalacji skroplin.

Rury z PVC-U mogg by¢ przechowywane zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku, np.
na placu. Przy sktadowaniu na wolnym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
stonca. Rur nie nalezy szczelnie okrywaé, aby zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza,
zmniejszajacy wzrost temperatury przy wysokiej temperaturze zewnetrznej i duzym
nastonecznieniu. Rury ponadto winny by¢ tak sktadowane, aby nie ulegly zginaniu oraz
uszkodzeniom mechanicznym ($cieranie, zgniatanie).

Rury o wiekszych $rednicach winny by¢ umieszczane na dole. Zbyt duza liczba warstw
sktadowanych rur moze w wysokiej temperaturze spowodowac znieksztatcenie rur znajdujacych
sie w dolnych warstwach. W temperaturze ponizej 0° C wyroby z PVC-U stajg sie kruche, nalezy
zatem unika¢ rzucania ich z wiekszej wysokosci. Wewnatrz budynku rury winny byc¢
umieszczane na stojakach. Jesli to mozliwe, ich podparcie powinno mie¢ miejsce na catej
dtugosci rury (rury produkowane sg w dtugosciach 3 m). Jesli nie, to wowczas odstep pomiedzy
podporami nie powinien przekracza¢ 1 m (szeroko$¢ podpory co najmniej 8cm). Ksztattki i
faczniki powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach kartonowych,
zabezpieczajacych przed brudem i uszkodzeniami (jesli to mozliwe, wewnatrz budynku).

Armatura.

Armature nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych lub
zastepczych, w petni zabezpieczajgcym wyrob przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ armature przed drganiami, a szczegodlnie wstrzasami mogacymi doprowadzi¢ do
uszkodzenia obudowy Ilub elementéw wewnetrznych. Armature nalezy przechowywaé¢ w

pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeh mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE

WYMAGANIA SPECJALNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, projektem organizacji robdt, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Z uwagi na fakt, iz
prace bedg prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym, Wykonawca jest
zobligowany do wykonania szczego6towych opracowan instalacyjnych zgodnych z systemem

zabudowy modutowej, ktory zostat przez niego zadeklarowany w procedurze przetargowej.

Jezeli z winy Wykonawcy, w zwigzku z niezgodng z dokumentacjg projektowa i
pozwoleniem na budowe realizacjg robdét budowlanych i tym samy wystgpieniem istotnych
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odstepstw od projektu w rozumieniu Prawa budowlanego (ale wylacznie takich, ktére bedg
uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego), konieczne bedzie opracowanie
dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe -
Wykonawca wykona wszelkie prace w tym zakresie i na wiasny koszt oraz wtasnym staraniem
uzyska zamienne pozwolenie na budowe. Jednoczesnie, sytuacja taka nie zwalnia Wykonawcy
od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego zawartej w Umowie.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
Instalacje nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowa, przy czym przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy
powiadomi¢ projektanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7, Warszawa 2003 r.)
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 12, Warszawa 2006 r.)

Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen, nalezy wykonywac¢ po zapoznaniu sie
z dokumentacjami techniczo-ruchowymi dostarczonymi przez producentéw.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich prob i badan,
ktére nalezy potwierdzi¢ protokotami. Ponadto Wykonawca przed przekazaniem instalacji do
uzytku, zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci
niezbednych do prawidtowej eksploatacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja techniczng, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

WYTYCZNE MONTAZU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INSTALACJII.

Wymagania ogdine.
o Przed przystgpienie do montazu instalacji nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
- wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw.

o Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan
dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

o Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia.

o Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w warstwach podiogowych
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
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6.2.1

o Przewody uktadane w bruzdach prowadzi sie w otulinie (izolacji cieplnej) w taki sposéb aby
przy wydtuzeniach cieplnych:
powierzchnia przewodu byfa zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,
w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajace potaczenia.

J Zakrycie bruzdy powinno nastagpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

Wymagania szczegé6towe.

Rurociagi polipropylenowe.

Rury przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgqcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Do ciecia rur mozna stosowa¢ nozyce do rur oraz (dla wiekszych s$rednic) obcinaki
krgzkowe lub pity mechaniczne z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu.
Po przecieciu pitg nalezy doktadnie usungé wiorki z przecinanej powierzchni a takze z wnetrza
rury. Rury nalezy przecina¢ prostopadle do osi. Na koncu rury zaznaczy¢ (przy pomocy miarki,
szablonu i otdéwka) gtebokos$¢ zgrzewu (dot. rur jednorodnych). Za mata giebokos$é zgrzewania
moze spowodowac ostabienie potgczenia a gdy rura bedzie wsunieta za gteboko, jej przewezenie
(zakryzowanie). Wielkosci gtebokosci zgrzewania nalezy przestrzega¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. W przypadku rur zespolonych przed zgrzaniem nalezy usuna¢ zdzierakiem warstwe
aluminium (wraz z warstwg ochronng PP i warstwami wigzacymi). Koniec rury zespolonej
wsungc¢ do otworu zdzieraka i ruchem obrotowym zeskrawaé warstwe zespolong aluminium do
momentu, gdy zeskrawany widr przestanie wychodzi¢ spod noza. Dtugos$¢ odcinka z usunietg
folig Al okresla jednoczesnie gtebokos$¢ zgrzewania. Kazdorazowo nalezy sprawdzac czy na
obrobionej powierzchni nie ma pozostatosci aluminium lub warstwy wigzacej (klejowej). Ostrza
skrawajace nie mogg by¢ tepe lub wyszczerbione. Konce rury ktére bedg zgrzewane, muszg by¢
czyste i suche. Nastepnie nalezy wsuna¢ koniec rury (bez obracania) do tulei grzewczej az do
zaznaczonej gtebokosci zgrzewania i rownoczesnie nasungé ksztattke (réwniez bez obracania),
az do oporu na trzpien grzewczy. Odliczanie czasu nagrzewania rozpoczyna sie dopiero wtedy,
gdy rura i ksztattka wejda na petng gtebokos¢ (gtebokos¢ zgrzewania). Po uptywie potowy czasu
nagrzewania zgodnie z wytycznymi producenta nalezy, kontynuujgac nagrzewanie ksztattki,
rozpocza¢ nagrzewanie rury az do uptywu pelnego czasu nagrzewania. Po uptywie czasu
nagrzewania wyjac¢, w sposob ciagty, rure i ksztattke z nakfadek grzewczych i natychmiast, bez
obracania potaczyé, az zaznaczona granica giebokosci zgrzewania zostanie pokryta przez
powstaty nadmiar materiatu (wyptywke). Nie przekracza¢ wyznaczonej gtebokosci zgrzewania
poniewaz w miejscu potgczenia moze powstaé przewezenie, a nawet zaslepienie rury. W czasie
faczenia elementéw potaczenie moze byc jeszcze nieznacznie osiowo korygowane (w granicach
kilku stopni). Bezwzglednie niedopuszczalne jest obracanie tgczonych elementéw wzgledem
siebie. Po uptywie czasu taczenia potgczenie musi zostaé¢ unieruchomione i rozpoczyna sie czas
chtodzenia wedtug wytycznych producenta. W tym czasie rurociagg nie moze by¢ obcigzany
mechanicznie. Po uptywie czasu studzenia dla wszystkich potaczen, instalacja gotowa jest do
ptukania i poddania prébie cisnieniowej.
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6.2.2 Rurociagi stalowe.

Rury przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do montazu rur stalowych ocynkowanych (wg PN-H-74200:1998)
nalezy sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty
nieuszkodzone ani nieskorodowane. Rury salowe gwintowane nalezy taczy¢ za pomocg
zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego gwintu na tacznikach, ktore nakreca sie na konce
faczonych przewodow. Potaczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie
materiatdw uszczelniajacych takich ja pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe. Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej dtugosci, a nastepnie
gwintownicg reczna lub elektryczng zrobi¢ gwint na obcietym koncu przewodu. Gwinty na
koncach rur powinny by¢ rowno naciete. Dokladno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez
nakrecenie ztaczki. Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajq uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Zmiany kierunkdéw prowadzenia przewodéw nalezy wykonaé za pomocq
ksztattek, niedopuszczalne jest giecie rur.

Przed przystgpieniem do montazu rur stalowych czarnych ze szwem (wg. PN-80/H-74219)
nalezy sprawdzi¢ czy obszar spawania rur jest oczyszczony z farb, oleju i rdzy. Rury nalezy
taczy¢ zachowujac wspotosiowos¢. W czasie faczenia nalezy zachowal odstep miedzy rurami
1,5-2mm. Przed spawaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie
posiadajq uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

W przypadku taczenia rur ze stali nierdzewnej poprzez potaczenia zaprasowywane nalezy
stosowac ksztattki zaciskowe ze stali nierdzewnej wyposazone w uszczelnienia o-ringowe.

Rure nalezy przecig¢ prostopadle do osi, za pomoca obcinaka krazkowego (przeciecie musi
by¢ petne, bez odtamywania nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych
narzedzi pod warunkiem zachowania prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych
krawedzi w formie wytaman, ubytkdw materiatu i innych deformacji przekroju rury.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére mogg wytwarzac znaczne ilosci ciepta np. palnik,
szlifierka katowa, itp. Nastepnie nalezy sfazowac¢ na zewnatrz i wewnatrz koncowke obcietej
rury, usuna¢ z niej wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ O-Ring w czasie montazu. Aby osiggnaé
wiasciwg wytrzymatosé potaczenia nalezy zachowaé odpowiednig gtebokos$¢ wsuniecia rury w
ksztattke. Po wsunieciu rury w ksztattke do oporu, nalezy zaznaczy¢ wymagang dtugosé
wsuniecia na rurze (lub ksztattce z bosym koncem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania
zaznaczenie musi by¢ nadal widoczne tuz przy krawedzi ksztattki. Przed montazem, nalezy
wzrokowo skontrolowac obecnos$¢ O-Ringu w ksztattce, czy nie jest uszkodzony, jak rowniez czy
nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkébw Ilub innych ostrych ciat) mogacych spowodowad
uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Nalezy takze upewni¢ sie czy odlegto$¢ miedzy
sasiednimi ksztaltkami nie jest mniejsza niz dopuszczalna. Przed wykonaniem zaprasowania
rure nalezy osiowo wsungé w ztaczke na oznaczong gtebokos¢ (dopuszczalny jest lekki ruch
obrotowy). Stosowanie olejow, smarow i ttuszczy w celu ufatwienia wsuniecia rury jest
zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwdr mydfa - zalecane w przypadku préby cisnieniowej

sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montazu wielu potaczen (na zasadzie
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6.2.3

6.2.4

wsuniecia rur w ksztattki), przed operacjq zaprasowania kazdego kolejnego ztacza nalezy
skontrolowa¢ gtebokos$¢ wsuniecia obserwujac znaczniki wykonane markerem na rurze. Do
procesu zaprasowywania nalezy uzywal zaciskarek i szczek prasujacych zalecanych przez
producenta rur. Nalezy dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujacej do Srednicy
wykonywanego potaczenia. Szczeka prasujaca powinna zosta¢ zatozona na ztaczce w taki
sposéb, aby wykonane w niej profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringa w
ksztattce (wypukia czes¢ ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa
sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces zaciskania
zostanie przerwany, potgczenie nalezy zdemontowaé (wycigé¢) i wykona¢ nowe w prawidtowy

Ssposob.

Hydranty.

Montaz hydrantéw nalezy przeprowadza¢ wg zasad instrukcji danego producenta oraz
zasad sztuki budowlanej przez osobe kompetentna, tj. posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

Montaz hydrantéw nalezy rozpocza¢ od ustalenia wysokosci zawieszenia hydrantu na
$cianie. Wysoko$¢ zawieszenia hydrantu -1,35+/-0,1m. Zawdr hydrantowy nalezy zamontowac

do rurociggu przy uzyciu $Srubunku prostego.

Armatura.

e Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

e Na kazdym odgatezieniu od pionu przewodu doprowadzajgcego wode zimng i ciepta do
pomieszczenia, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zamontowana armatura
odcinajaca.

e Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe,
pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na
przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub
do grupy tego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie
uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowacd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu),
dla uniemozliwienia oprdéznienia poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

J W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z
lewej strony.

o Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL)
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6.2.5

6.2.6

6.2.7

e  Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac¢ przestrzegajac

instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

Tuleje ochronne.

e Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowacl przepust w tulei ochronnej, ktora
powinna by¢ w sposdéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

e Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

€O najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg
co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

e Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1 cm ponizej tynku na stropie.

e Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajagcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.

e W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rury przewodu.

e Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem

szczeg6towym w projekcie technicznym.

Filtr wstepny.

Filtr nalezy montowa¢ w instalacji wody zimnej przed stacjg uzdatniania wody. Do montazu
filtra niezbedne sa zawory odcinajace. Modut przytaczeniowy nalezy zamontowac na rurze
zgodnie z kierunkiem przeptywu wody (montaz mozliwy zaréwno pionowy jak i poziomy),
zwracajac uwage na kierunek przeptywu wskazany strzatka na obudowie filtra. Przed
uruchomieniem filtra nalezy dokfadnie sprawdzi¢ podtaczenie filtra i przewodu wody do ptukania
urzadzenia. Powoli otworzy¢ zawory przed i za filtrem, odpowietrzy¢ instalacje w pierwszym
miejscu poboru za filtrem i spusci¢ troszke wody. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ catej instalacji. Nalezy
umiesci¢ wtyczke w gniezdzie sieciowym. Pierwsze ptukanie zostanie wywotane i zakorniczone

automatycznie.

Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej.

o Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczent hydraulicznych i
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody

- wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

o Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,

ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
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6.2.8

6.2.9

Przewody PVC.

Rury przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Aby wykonac¢ potaczenie rur z PVC nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym
na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ ja na odlegto$¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek
mozna catkowicie wsuna¢ do kielichow. Aby potaczy¢ instalacje kanalizacyjng wykonang z rur
tworzywowych z instalacja zeliwna, nalezy w cze$¢ kielichowa dotacznika z uszczelky

manszetowg wiozy¢ bosy koniec rury zeliwnej.

Rury PVC-U do instalacji skroplin.

Rury przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Pofaczenie przewodow nalezy wykonaé poprzez klejenie elementéw. Przed przystgpieniem
do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiaréw nalezy wykona¢ tzw. taczenie "na sucho". Rura
powinna swobodnie wchodzi¢ do 2/3 gtebokosci gniazda ztaczki. Ciecie rur najlepiej jest
wykonaé specjalnymi nozycami lub - w przypadku wiekszych $rednic, przecinakami rolkowymi.
Mozna je rowniez cig¢ przy pomocy pitki do metalu, pamietajac o zachowaniu kata prostego w
stosunku do osi rury. Koncowki przecietych rur nalezy sfazowaé, zapobiega to zgarnianiu kleju
przy wktadaniu rury do wnetrza ztaczki. Za pomocag suchej szmatki nalezy usuna¢ opitki i
wszelkie inne zanieczyszczenia. Przed przystgpieniem do wiasciwego klejenia nalezy uzyé
oczyszczacza, co ma na celu wstepne zmiekczenie, jak réwniez oczyszczenie powierzchni
faczonych elementéw. Za pomoca szmatki nasgczonej oczyszczaczem przecieramy fgczone
elementy. Nastepnie, po wyschnieciu powierzchni nalezy posmarowac je wilasciwym klejem.
Proces klejenia nie powinien przekracza¢ 1 min. Po wcisnieciu do oporu rury w gniazdo ztgczki
nalezy dokonac obrotu o 1/4 uzyskujac rdwnomierne rozprowadzenie spoiwa. ktaczone elementy
przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczajac do wysunigcia rury z gniazda zigczki.
Nadmiar kleju nalezy wytrze¢ suchq szmatka. Przy prawidtowym potaczeniu na styku rury i
zlaczki powstaje réwny wateczek kleju. NALEZY PAMIETAC, IZ POSMAROWANIE KLEJEM
POWIERZCHNI RURY ORAZ GNIAZDA tACZNIKA WRAZ Z UMIESZCZENIEM RURY W GNIEZDZIE
NIE POWINNO TRWAC DLUZEJ NIZ 1 MIN. W PRZECIWNYM WYPADKU MOGA POWSTAC TZW.
“SUCHE ZtLACZA". Do taczenia rur i ksztattek PVC-U nalezy uzywac klejéw specjalnie do tego

celu przeznaczonych i zalecanych przez producenta rur.

6.2.10 Przewody kanalizacji deszczowej HDPE.

Rury przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgqcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Potaczenie przewodoéw nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie
doczotowe nalezy wykonywac recznie przy uzyciu: piyty grzewczej lub zgrzewarek. taczone
elementy nalezy ustawi¢ na podporach centrujacych zgrzewarki i zamocowaé w szczekach

zaciskowych w sposob uniemozliwiajacy ich przypadkowe przesuniecie. Bardzo wazne jest
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osiowe ustawienie obu elementéw tak, aby ich powierzchnie czotowe dokfadnie przylegaty do
siebie. Pomiedzy elementy nalezy wsunac strug i lekko dociskajac je do struga, wyrownad
koncowki. Przy prawidtowym wyréwnaniu koncéwek wiory powinny by¢ ciggte z obu stron.
Ponownie nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przylegania do siebie elementéw. Pomiedzy
wyréwnane koncowki nalezy wsunaé ptyte grzewcza. Elementy docisnaé z sitg odpowiednia dla
danej srednicy. Kiedy wyptywka osiggnie odpowiednig wielko$¢, nalezy powoli zmniejszy¢ do
zera site docisku. Jest bardzo wazne, zeby koncéwki elementow caty czas przylegaty do ptyty
grzewczej. Po uptywie zadanego czasu nalezy rozsung¢ elementy i usungé ptyte grzewcza, a
nastepnie ponownie docisngc faczone elementy do siebie, z sitag odpowiednig dla danej $rednicy.

Nastepnie nalezy pozostawi¢ elementy do czasu ich ostygniecia. Petng wytrzymatosé
potaczenie uzyskuje po catkowitym ostygnieciu. Nie nalezy uzywaé wody lub sprezonego
powietrza do przyspieszenia chtodzenia! Po ostygnieciu zgrzewu mozna zmniejszy¢ site docisku
do zera, otworzy¢ szczeki zaciskowe i wyjaé potaczone elementy.

Parametry zgrzewania rur i ksztattek nalezy przestrzega¢ wedtug wytycznych producenta.

6.2.11 Kanalizacja podposadzkowa PVC-U.

Rury przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgqcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury nalezy utozy¢ zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu. Rury nalezy
uktadaé¢ ze spadkiem zgodnym w dokumentacji technicznej. Rury kanalizacyjne PVC nalezy
uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury muszg przylegaé¢ swoim
dolnym obwodem do podtoza i nie mogg opierac sie na kielichach. Przewody PVC nalezy uktadac
na dnie wykopu w ten sposéb, aby lezaty réwno podparte na podsypce na catej swej dtugosci.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy montazu fabrycznych uszczelek nalezy bosy
koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym utatwiajgcym wsuniecie rury w kielich.

W trakcie taczenia elementéw nie powinno by¢ odchylen od osi. Przed wykonaniem
potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zfazowac pod katem 15°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.2.12 Izolacja rur.

Montaz izolacji technicznej nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robdt protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggdw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong
powltoka antykorozyjna. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢
rowniez suche i czyste i nie uszkodzone. Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki)
powinny by¢ ostre a pedzle czyste.

Przy zaktadaniu otulin izolacyjnych nalezy zawsze stosowac pewien nacisk w kierunku

materiatu izolacyjnego juz zamontowanego. Pozwoli to unikngé rozwarcia sie spojonych
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koncowek w czasie rozruchu instalacji. Prace nalezy rozpoczaé¢ od uciecia otuliny izolacyjnej,
nastepnie nalezy zatozy¢ na rure i sklei¢ wzdtuznie odpornym na pare wodna klejem.
Jezeli rura ma przechodzi¢ przez otwdr w $Scianie, zanim zostanie przez niego przepchnieta
powinna by¢ zaizolowana na catej dtugosci otworu. Izolacja powinna by¢ klejona wokét rury na
odcinku ok. 5 cm co 2 m jej dtugosci i na kazdym ztaczu. Dzieki temu, jezeli instalacja ulegnie
uszkodzeniu w jednym miejscu, kondensacja pary wodnej nie rozszerzy sie na caty system rur,
a przeciek zostanie tatwo zlokalizowany. Do przycinania otulin izolacyjnych pod katem 90 st.
nalezy uzywac szablonu katowego i ostrego noza. W wypadku izolowania kolanek o srednicy do
48 mm, nalezy najpierw sklei¢ brzegi izolacji na prostym odcinku rury, a nastepnie przepchna¢
otuline przez kolanko. Przy izolowaniu kolanek o srednicy wiekszej niz 48 mm, nalezy wykonac
segmentowe kolanko izolacyjne uzywajac szablonu katowego.

Zalecenia przy uzyciu klejow:

- Nie uzywac przy temperaturach ponizej 10° C.

- kaczone powierzchnie muszg by¢ wolne od kurzu i brudu.

- Na powierzchnie nalezy natozy¢ cienka i réwng warstwe kleju.

- Warstwie kleju musi podeschna¢ do osiagniecia stanu lepkosci (ok. 5 do 15 minut,

zaleznie od temperatury otoczenia).
- Nalezy ostroznie zetkna¢ powierzchnie i docisng¢ mocno.
- Nalezy unikaj klejenia w miejscach wietrznych; w wyniku zbyt szybkiego parowania
rozpuszczalnika moze wytworzy¢ sie cienka warstwa powierzchniowa, utrudniajaca

pbzniejsze schniecie kleju.

O ile to mozliwe, stosowac jedynie przy wytgczonej instalacji.

Nalezy przestrzega¢ lokalnych przepisdbw odnoszacych sie do pracy z klejami

kontaktowymi.

Grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami, czyli Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami):

Tablica nr 2. Grubosci izolacji dla instalacji cieptej wody uzytkowej

Min. grubosc¢ izolacji

Lp. $rednica wewnetrzna rury (materiat 0,035 W/ (m - K))
= DN mm
1 <22 20
2 od 22 do 35 30
3 od 35 do 100 Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 > 100 100

Przewody i armatura

przechodzace przez $ciany
lub stropy, skrzyzowania
przewodow

Przewody utozone w
komponentach budowlanych
6 miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z poz. 1-2
pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

50% wymagan z poz. 1-2
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7.1.

W przypadku uzycia izolacji o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podanym
w Rozporzadzeniu nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH.

Informacja ogélna.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” (Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7, Warszawa 2003 r.)
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 12, Warszawa 2006 r.)

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na kontrole jakosci robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych. Szczegdétowy zakres badan odbiorczych powinien zostac
ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze badania powinny obja¢ co
najmniej:

. dla instalacji wodociggowych:

- badanie odbiorcze szczelnosci,

- badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej cieptej wody przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

- badanie odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej
w instalacji zabezpieczenia oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji,

- badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych,

- badanie odbiorcze izolacji termicznej pod wzgledem poprawnosci wykonania.

e dla instalacji kanalizacyjnych:

- badanie odbiorcze szczelnosci,

- badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnej przed przeptywem zwrotnym,

- badanie odbiorcze natezenia hatasu.

Przed dokonaniem badan odbiorczych instalacji wodociaggowych nalezy wykonad
pomiary:

- temperatury wody za pomocga termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5 K,
dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréow dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na ztaczce lub Srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni
w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.

- spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Kazda dostarczona partia materiatdw przewidzianych do montazu powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta i podlega sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru. Z uwagi na fakt, iz prace bedg prowadzone w budynku wykonywanym w
systemie modutowym, czes$¢ prac bedzie podlegata odbiorowi w fabryce producenta modutéw.
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7.2. Badania odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej.

7.2.1. Warunki wykonania badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
woéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krdtkotrwatego podnoszenia cisnienia

ponad wartos$¢ cisnienia prébnego.

7.2.2. Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimna.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodgq, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze
by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczyé urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania

szczelnosci.

7.2.3. Przebieg badania szczelnosci woda zimna.

Do instalacji nalezy podfaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw
wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie
w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci poéttora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

warunkami podanymi tabelach ponizej.
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e Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (roznica temperatury nie powinna przekracza¢ = 3 K) i pogoda nie powinna byc¢
stoneczna.

e Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokdt
badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czesé
instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng, instalacji wodociagowej wykonanej z przewoddw

metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)

Przebieg badania
Potaczenia -
i i Warunki uznania wynikéw badania za
przewodéw Nazwa czynnosci Czas trwania
pozytywne
podniesienie ci$nienia w i i
i brak przeciekdw i roszenia, szczegdlnie
instalacji do wartosci -
] L i na potaczeniach i dtawicach
gwintowane cisnienia probnego
j.w. ponadto ci$nienie na manometrze
obserwacja instalacji 2 godziny
nie spadnie wiecej niz 2%,

“Ipotaczenia przewoddw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowaniem

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng, instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z

tworzywa sztucznego

Przebieg badania

L, Czas Warunki zakoriczenia badania wynikiem
Nazwa czynnosci )
trwania pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie ci$nienia w instalacji do

wartosci cinienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie

cisnienia w instalacji do wartosci 10 minut
ci$nienia prébnego brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nienia
obserwacja instalacji i podniesienie spowodowany jest wylacznie elastycznoscia
cisnienia w instalacji do wartosci 10 minut przewodow z tworzywa sztucznego

ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie ci$nienia w instalacji do

wartosci ci$nienia prébnego

o . ] brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nienia nie
obserwacja instalacji 2 godziny

wiekszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za

zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku

nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac¢ badanie wstepne od poczatku.
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Badanie gtowne

(do badania gtéwnego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem

pozytywnym)
podniesienie cis$nienia w
instalacji do wartosci cisnienia - brak przeciekdw i roszenia, spadek
probnego ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spefnia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku
nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie poczynajac od

poczatku badania wstepnego.

UWAGA 2: badanie gtdwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci,
z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, ktorych procent wymaga przeprowadzenia

takze innych badan, nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajacymi.

Badanie uzupetniajace
(do badania uzupetniajacego jezeli jest takie badanie wymagane przez producenta przewodow z
tworzywa sztucznego, nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu gtdwnym zakornczonym wynikiem

pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikédw badania za zakonczone

wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodéw z tworzywa

SSTWIOR

sztucznego.

7.2.4. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem.

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajacym oleju.

Warto$¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna
przekraczac¢ 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci
ci$nienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10%.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwroci¢ szczegdling
uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy
stosowac jako zaslepek wciskanych korkdw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytdw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz
w okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢
stoneczna.

Warunkiem uznania wynikdw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci

instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia.
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Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym instalacja

wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed

przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z
wymaganiami normy PN-B-10700.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokoét zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.4. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakos$ci wody wodociggowej w

instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociagowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$c¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac
zgodnos$¢ doboru materiatdw uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci
wody wodociggowej.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

7.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia

przeplywoéw zwrotnych.

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy pofaczenie
instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajacy
zabezpieczenie wody wodocigqgowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenia czy na pofaczeniu
instalacji wodociagowej z inng instalacjaq zastosowano urzadzenie zabezpieczajace,
spetniajace wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

7.6. Badania odbiorcze izolacji termicznej.

Podczas badania odbiorczego nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ montazu izolacji na rurociggach

oraz sprawdzi¢ grubos¢ izolacji w odniesieniu do zastosowanego materiatu. Po przeprowadzeniu
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7.7.

7.8.

7.9.

badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji kanalizacyjnych.

. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddw. Badanie szczelnosci
powinno by¢ wykonane woda.

. Szczelno$¢ podejsc i piondw odprowadzajacych sScieki bytowe bada sie obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzajacej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

o Przewody odptywowe nalezy wypetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody
z pionem i podda¢ obserwacji.

. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekdéw.

o Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku, nalezy napetnic¢
wodg do poziomu dachu i poddaé obserwacji. Przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywaé

przecieku.

Badanie odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym.
Badanie odbiorcze urzadzen przeciwzalewowych obejmujg sprawdzenie:
1. Zgodnosci doboru urzadzenia przeciwzalewowego z projektem.

2. Poprawnosci montazu.

Badanie odbiorcze natezenia hatasu.
Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom

hatasu nie przekracza dopuszczalnych wartosci dla badanego pomieszczenia.

Uwagal!
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu i ilosci wykonanych robdt oraz
podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca zgodnie
z wymaganiami Umowy, po powiadomieniu Inspektora nadzoru. Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdét Ilub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji, ktore okaze na wezwanie Inspektora
nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub koricowym odbiorem
robot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

e szt. - dla urzadzen;

e m2 - dla blachy;

e mb - dla rur;

e kpl. - dla zestawow;

e kg - dla materiatdw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji. Materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory
w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace
i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji
oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji — zapewnia wtasnym kosztem
i staraniem Wykonawca.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢c uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére
mogq miec¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze robdt” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze pozycje robot,
materiaty i czesci sktadowe instalacji (roboty podstawowe). Wszelkie roboty, materiaty,
urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w ,Przedmiarze robdt” a wynikajg z opisu zawartego w Dokumentacji projektowej lub niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji i tym samym w ogdlnej cenie oferty.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdinych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢
poszczegodlnych czesci skladowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach).

W zwigzku z obmiarowym charakterem rozliczenia robdt budowlanych Zamawiajacy
dopuszcza zwiekszenie Iub zmniejszenie ilosci robdét w poszczegdlnych pozycjach

przedmiarowych w wyniku dokonania obmiaru faktycznie wykonanych, odebranych
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10.

10.1.

10.2.

i zatwierdzonych robo6t budowlanych. Zamawiajacy =zastrzega, ze jezeli okreslone roboty
budowlane nie beda wykonywane ich pozycje nie beda podlegac rozliczeniu. W zwigzku ze
zwiekszeniem lub zmniejszeniem ilosci robdét w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych,
a takze rezygnacjq z poszczegdlinych niezrealizowanych pozycji przedmiarowych Wykonawca nie
jest uprawniony do dochodzenia wynagrodzenia dodatkowego, uzupetniajacego Iub
odszkodowania z tego tytutu.

Rozliczeniu nie podlegaja roboty nieobjete przedmiotem zamowienia Iub roboty
niezatwierdzone przez Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem warunkow Umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne lub dodatkowe
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Prace rozbiérkowe, odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sg wspdlne dla
kliku robot realizowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia podlegajg tacznemu

rozliczeniu.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, o ile nie zostaty wskazane
w przedmiarze robét jako wydzielone pozycje, nie podlegajg odrebnemu rozliczeniu. Uznaje sie

w takim przypadku, ze zostaty zawarte w cenie ofertowej.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Informacja ogdina.
Procedure badan odbiorczych nalezy wykonac¢ zgodnie z:
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7, Warszawa 2003 r.)
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 12, Warszawa 2006 r.)
Wszystkie przeprowadzone badania nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji, demontazem oraz stwierdzeniem zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

1. Poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarowno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

technicznymi;

3. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;
4, Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.
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10.4.

Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej.

Odbiory  miedzyoperacyjne s elementem kontroli jakosci wykonania robdt
poprzedzajacych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedq
wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosc
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiory czesciowe.

Odbidr techniczny czesciowy nalezy przeprowadzac¢ dla tych elementéw czesci instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzié:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmiany w tym projekcje,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- uzycie wiasciwych materiatéw,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji,

- obmiar robot,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Odbiory czeséciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego ukfadu.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkdéw instalacji, ktére byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokdt niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego odbiory czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
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termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego uktadu, zgodnie z postanowieniami Umowy. Z
uwagi na fakt, iz prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym,
czes$¢ prac bedzie podlegata odbiorowi w fabryce producenta modutéw.

Odbior koncowy instalacji wodociagowej.

e Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

instalacje wyptukano, napetniono woda,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

e Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
obmiary podwykonawcze,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urzadzen cisnieniowych,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
instrukcje obstugi instalacji.
e W ramach odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

e Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

e Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawieraé postanowien

warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku

45



Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi, ul. Wélczariska 191/195, 90-531 £6dz SSTWIOR

10.6.

10.7.

przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

Rozruch prébny nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania urzadzenia
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegdélnych parametrow podlegajacych odbiorowi. Protokdt nalezy
podpisac przez osoby prowadzace budowe.

odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej.
o Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - korncowego
po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
- dokonano badan przy odbiorze, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Projekt techniczny powykonawczy instalacji ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)
- Dziennik budowy.
- Obmiary powykonawcze
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokoty wykonanych badan odbiorczych,
- gwarancje uzytych wyrobodw,
- instrukcje obstugi instalacji
. W ramach odbioru koncowego nalezy:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej.
- sprawdzi¢ protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Rozruch prébny nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania urzadzenia
i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegdélnych parametrow podlegajacych odbiorowi. Protokdt nalezy
podpisac przez osoby prowadzace budowe.

Schematy instalacyjne.
Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gtéwnych schematdéw
ideowych instalacji, przedstawiajacych rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw oraz

sporzadzenie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen niezbednych dla normalnego
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uzytkowania instalacji. Sporzadzone schematy instalacyjne po wykonaniu przez Wykonawce
zostang przedstawione do akceptacji Projektantowi projektu budowlanego.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczego6towe zasady ptatnosci realizowane beda zgodnie z warunkami umowy. Podstawgq
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt pomnozona przez ilo$¢ obmiarowg. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i wskazane w niniejszym dokumencie. Ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robot
i koszty zwigzane z:

o wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Umowie lub
wynikajacych z Umowy,

o kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi z tymi analizami,

. kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen
oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami zwigzanym,

o sprzetem, jego dostawaq,

J utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robdt objetych Umowa,

o wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,

. kosztami ogdinymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,

J kosztami posrednimi, w sktad ktérych wchodza w szczegdlnosci: przygotowanie terenu pod
budowe, utrzymanie zaplecza budowy, ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

o kosztami, niezbednych robdot o charakterze tymczasowym Iub towarzyszacym
zapewniajacych ciggtos$¢ prac obiektow.

Uznaje sie, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach jednostkowych
i kwotach ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia
warunkéw Umowy. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za danag pozycje
w ofercie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja przedmiaru robdt. Poszczegdlne ceny jednostkowe zawierajg wszelkie
koszty i nakfady robdt zasadniczych opisanych w niniejszej Specyfikacji, a takze w dokumentacji
projektowej i Umowie. Ceny jednostkowe zawierajg rowniez wszelkie koszty i naktady zwigzane
w wykonaniem robot tymczasowych i towarzyszacych opisanych w niniejszej Specyfikacji, a
takze wynikajace z dokumentacji projektowej i Umowy.

Prace rozbiérkowe, odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sg wspdlne dla

kliku robét w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia podlegajg tacznemu rozliczeniu.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE], NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE

DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.

1.

10.
11.

12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw wykonawczych i terendw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegd6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ lecznicza (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 129 poz. 1108).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 poz. 1718).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 113/02 poz.
984. Nr 96/04 poz. 959, Nr 173/04 poz. 1808, Nr 85/05 poz. 729, Nr 130/05 poz. 1087),
PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe - Wymagania w projektowaniu,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu,

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes$cé2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7, Warszawa 2003 r.),

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 12, Warszawa 2006 r.).
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