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1.1

1.2

1.3

CzESCE OGOLNA.

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (ST-SPr-S-4) dotyczy
wykonania instalacji ciepta technologicznego oraz instalacji chtodniczej dla zadania pn.:
~Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul.

Wolczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy realizacji instalacji ciepta
technologicznego oraz chtodniczej dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa Wojewoddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wélczanskiej 191/195 o budynek
trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym”.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji ciepta technologicznego oraz chtodniczej w zwigzku z

realizacjg inwestycji w zakresie nowego budynku Szpitala wykonanego w systemie modutowym.

Niniejsza Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
- montaz urzadzen,

- montaz armatury,

- montaz rurociggéw,

- wykonanie izolacji termicznej rurociggow,

- badania instalacji,

—  regulacja dziatania instalacji,

- zakup i dostarczenie materiatow, urzadzen oraz ich skfadowanie.

Specyfikacja techniczna ST-SPL-S-4 ma postuzyé, jako materiat uzupetniajacy do projektu
instalacji ciepta technologicznego oraz instalacji chtodniczej w zakresie wymagan zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem robét instalacyjnych.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych.

Prace towarzyszace:

- wykonanie zabezpieczen przejs¢ rurociqgéw przez przegrody budowlane,

- wykonanie oznakowania armatury umozliwiajacej bezpieczng eksploatacje instalacji oraz
mozliwos$¢ zabezpieczenia w przypadku awarii,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw potwierdzonych
stosownymi protokotami,

—  uczestnictwo w naradach budowy,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot

przeprowadzonych przez wykonawce,
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— wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie obejmujgacym co najmniej:
= rysunki powykonawcze z naniesieniem urzadzen, rurociggéw, armatury, oraz
podaniem rzeczywistych nastaw dla armatury i urzadzen,
= protokoty badan, préb, odbiordw, inspekcji, uzgodnien,
= protokoty odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
= atesty/certyfikaty zabudowanych materiatdw i urzadzen,
= karty przekazania odpaddéw do utylizacji,
= obmiary robdt lub inne niezbedne dokumenty konieczne do odbioru robdt wraz
ze szczego6towym rozliczeniem robdét budowlanych. Dokumentacja przed ztozeniem
jej Zamawiajacemu musi zostac¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
- uporzadkowanie terenu budowy po zakonczonych robotach budowlanych,

-  przeszkolenie personelu w zakresie obstugi instalacji i przekazanie do uzytkowania.

Prace tymczasowe:

— organizacja placu budowy,

— organizacja zaplecza budowy,

-  zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczanie stref niebezpiecznych dla
0s6b postronnych,

-  zabezpieczenie terenu budowy i robot w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg
wszelkich ucigzliwosci,

—  pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

—  dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

-  os$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw poboru,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- dostarczenie materiatdw do miejsc ich wykorzystania.

- przekazanie wszystkich elementéw robot (jako kompletnych i sprawnych) do eksploatacji.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robdt towarzyszacych i tymczasowych
mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej
(projektu), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zgodnie z
aktualng wiedzg i sztuka budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zazadania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace tymczasowe
i towarzyszace ujete sa w cenie oferty, nawet jezeli ich pozycje nie zostaty opisane

w przedmiarze robét.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot zamodwienia zawiera réwniez inne roboty budowlane wychodzace
poza zakres instalacji CT oraz CH, opisane w Dokumentacji projektowej i pozostatych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwigzku z powyzszym

roboty prowadzone w ramach tej instalacji nalezy realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynaciji
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1.4

1.4.1

1.4.2

i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robot. W przypadku
wystgpienia wspolnych robot rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych
rozliczane bedg one tacznie dla wszystkich instalacji, ktérych dotycza.

Z uwagi na fakt, iz prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie
modutowym, Wykonawca jest zobligowany do wykonania szczegdtowych opracowan
instalacyjnych zgodnych 2z systemem zabudowy modutowej, ktory zostat przez niego

zadeklarowany w procedurze przetargowej.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszelkie niezbedne dane z punktu widzenia.

Organizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Projekt i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych. Z uwagi na
fakt, iz prace bedq prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym, Wykonawca
jest zobligowany do wykonania szczegétowych opracowan instalacyjnych zgodnych z systemem
zabudowy modutowej, ktéry zostat przez niego zadeklarowany w procedurze przetargowej. W
przypadku wykonywania prac w zaktadzie produkujagcym moduty nalezy stosowac sie do
zarzadzen zaktadowych, natomiast w przypadku wykonywania prac na terenie Szpitala

organizacje prac nalezy zgtaszac réwniez do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:

1. Projekt organizacji i harmonogram robot.

2. Projekt zaplecza technicznego budowy.

3. Szczegdétowe opracowania instalacyjne zgodne z proponowanym systemem zabudowy

modutowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:

o Dokumentacja projektowa,

o Pozwoleniem na budowe,

o Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, Umowe oraz Dokumentacje projektowa w okreslonym
zakresie objetym niniejszym zamowieniem nalezy czytac ftgcznie i uzupetniajaco),

o Wytycznymi nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

o Obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami BHP i przeciwpozarowymi,

o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.),

) Zasadami wiedzy technicznej,

o Obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych robot.

Zabezpieczenia interes6w osob trzecich.

W zwigzku z faktem prowadzenia robdt na terenie czynnego Szpitala, w trosce o zdrowie
i zycie pacjentow, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu wykonywanych
robdt z Zamawiajacym. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezakidcajacy funkcjonowania
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1.4.3

1.44

1.4.5

Szpitala, przebywajacych w nim pacjentdw, odwiedzajacych, ruchu karetek pogotowia itp.
Wszelkie czynnosci mogace negatywnie wptynaé na ptynnosé funkcjonowania Szpitala nalezy

przed ich podjeciem zgtosi¢ Zamawiajacemu w celu uzgodnienia sposobu ich dokonania.

Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie prowadzenia robot

ujete sg w cenie oferty wykonawcy i nie beda podlegac odrebnej zaptacie.

Warunkow bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczefAstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego wykonanych robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem warunkéw bezpieczenstwa pracy ujete sg w cenie oferty wykonawcy i nie beda

podlegac¢ odrebnej zaptacie.

Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie dla siebie dostepnym. Wszystkie
sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediéw
(energia, woda, odprowadzenie $ciekdw) do celéw zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne. Uznaje sie,
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ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza ujete sq w cenie oferty

wykonawcy i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie.

1.4.6 Warunkow dotyczacych organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatdw z rozbidrki, odpadow i $mieci
powstatych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo

ruchu na terenie budowy.

1.4.7 Ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego utrzymywania ogrodzenia placu budowy

i dbatos¢ o teren placu budowy i przylegtych uktaddéw komunikacyjnych.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych chodnikéw i jezdni przed
zniszczeniem, a wszelkie wynikte podczas prac uszkodzenia nalezy naprawi¢, a uszkodzong

nawierzchnie przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

1.4.9 Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego wykonanych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem

budowlanym (tablica informacyjna).

1.4.10 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajaq tego odpowiednie przepisy,
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Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organdw

administracji panstwowej.

1.4.12 Ograniczenie obciazenia osi pojazdu.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkdéw. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
robot w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robédt

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw.

1.5

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia robdt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw pokryje Wykonawca. O terminie rozpoczecia
i ukonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore nalezy powiadomié

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktére uzgadniajac projekt, postawity taki warunek.

Nazwy i kody wspdlnego stownika zamoéwien.

45000000-7 Roboty budowlane

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec.

Instalacja chlodnicza.

Instalacje chtodniczg wodng stanowi uktad potaczonych przewodéw napetnionych woda
instalacyjna lub mieszaning wody i glikolu, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami oddzielony zaworami od zrdédta chtodu.

W szczegodlnej sytuaciji, instalacja chtodnicza moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci

zewnetrznej.

Instalacja chlodnicza systemu zamknietego.

Instalacja chtodnicza, w ktdrej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia

z atmosfera.

Woda instalacyjna.

(czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub
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obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

1.6.4 Zrédio ciepta.

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad z pompgq ciepta, uktad

z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.6.5 Zrédto chtodu.

Agregat chtodniczy, wezet chtodniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompgq ciepta,
dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

1.6.6 Cisnienie robocze instalacji.

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji

nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.6.7 Cisnienie dopuszczalne instalacji.

Najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia)

w najnizszym punkcie instalacji.

1.6.8 Cisnienie prébne.
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
1.6.9 Cisnienie nominalne.

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze

odniesienia rownej 20°C.

1.6.10 Cisnienie robocze urzadzenia.
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to
znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie

spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cis$nieniu roboczym instalacji.

1.6.11 Temperatura robocza.
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéora dla zachowania zaktfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona

w zadnym jej punkcie.

1.6.12 Srednica nominalna (DN lub dn).

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbga, w przyblizeniu réwng s$rednicy
rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - Srednicy wewnetrznej)

wyrazonej w milimetrach.

1.6.13 Dziennik budowy.

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawca
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i projektantem.

1.6.14 Inspektor nadzoru.

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna w szczegdlnosci za nadzorowanie

robot i kontrolowanie rozliczen budowy.

1.6.15 Kierownik budowy.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

1.6.16 Teren budowy.

Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM I KONTROLA

JAKOSCI.

2.1 Wymagania ogdlne.

Przy wykonaniu robdt moga by¢ stosowane wytacznie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie urzadzen i elementow
przez materiaty i urzadzenia o poréwnywalnej jakosci, o co najmniej rownowaznych
parametrach technicznych, charakteryzujacych min. sprawnos$¢, zuzycie energii, wymiary,
emisje hatasu. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy innymi:
wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podtaczen, parametréow zasilenia
energetycznego, sterowania, gwarancji itp. Zmiany materiatowe zaproponowane przez
Wykonawce nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji. Decyzje
0 zatwierdzeniu kazdego materiatu w tym takze zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego po konsultacji z projektantem i Zamawiajgcym.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ oznaczenia (np. tabliczki znamionowe lub naklejki)
umozliwiajace ich tatwg identyfikacje. Jezeli w dokumentacji projektowej badz w jakiejkolwiek
czeéci catej dokumentacji przetargowej zawarte sa przyktadowe nazwy producentow,
dostawcédw, nazwy wiasne lub inne opisy, Wykonawca nie jest nimi zwigzany co do zrédta
pochodzenia materiatu lub urzadzenia, i w kazdym przypadku moze zaproponowaé rozwigzanie
rownowazne odpowiadajgce wymogom okreslonym w dokumentacji. Zamawiajacy dochowujac
nalezytej starannosci wskazuje minimalne wymogi materiatdw i urzadzen, jednakze przy

zachowaniu zasad uczciwej konkurencji dopuszcza wszelkie rozwigzania réwnowazne.
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2.2 Wymagania szczegoétowe (wymagania minimalne).

2.2.1 Agregaty chiodnicze.

Ponizej zestawiono tabelarycznie wymagania dla agregatéw chiodniczych, ktére bedag

przygotowywac czynnik chtodniczy dla instalacji klimatyzacji.

Parametry prac COECETE arametr ClEpUEEE I
Yy pracy minimalne p odchytka
Moc chtodnicza urzadzenia kW 145 +/- 5 kw
Temperatura zewnetrzna dla Q
: C .
doboru pracy urzadzenia min. 35
Czynnik chtodzony - glikol &
%o .
propylenowy min. 39
Temperatura czynnika
chtodzonego na wyjsciu z °Cc
urzadzenia max 7
Temperatura czynnika
chtodzonego na wejsciu do °Cc °C
urzadzenia 13 +/- 1
Przeptyw czynnika chtodzonego m3/h 22,00 +/- 15 %
Spadek cisnienia wew. obiegu
chtodzonego e max 70 kpPa
Zasilanle 400V, 3 fazy, 50Hz
Pobdér mocy kwW max 60,0 kwW
Pobor pradu A max 100,0 A
Moc maksymalna elektryczna kW max 70,0 kW
Prad rozruchu bezposredniego A max 280,0 A
Prad pelnego obciazenia A max 130,0 A
Cop/Eer min. 2,5
Eseer min. 4
Ilos¢ wentylatoréw szt. min. 3
Przeptyw powietrza chtodzacego m3/h 35 000 +/-| 15 %
Poziom mocy akustycznej dB (A) max 80
Poziom cisnienia akustycznego -
odlegto$¢ 10m dB (A) max 50
Ilo$¢ obiegdw chtodniczych kpl. min. 5
Ilos¢ sprezarek szt. min. 3
Podziat mocy - ilo$¢ stopni
regulacji min. 3
Ilo$¢ niezaleznych pomp
obiegowych w urzadzeniu Kol
(minimum jedna pracujaca + pi-
jedna pompa rezerwowa) min. 2
Cisnienie dyspozycyjne zespotu KPa
pompowego min. 80,0
Moc elektryczna pompy obiegowej kW max 2,50
Dhugosé mm max 4 200
Szerokos$¢ mm max 1 500
WYSOkOéé mm max 2200
Przytacze wodne DN min. 65
Masa robocza kg max 1 400

13



Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w kodzi, ul. Wélczarska 191/195, 90-531 £6dz SSTWIiOR

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Wymagania odnosnie wykonania i wyposazenia:

Sprezarki wyttumione akustycznie

Wentylatory z ptynnie regulowang predkoscia obrotowg

Czujnik przeptywu typu flow swich

Szafa sterownicza przymocowana do urzadzenia

Obwdd sterowania 24V z transformatorem

Wyltacznik gtéwny z zamkiem drzwi

Sterownik mikroprocesorowy

Odczyt temperatury zasilania i powrotu czynnika chtodniczego

Odczyt cisnien ssania i tloczenia

Zliczanie i wyréwnywanie czasu pracy sprezarek

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

Panel uzytkownika LCD

Podstawki antywibracyjne

Iterfejs komunikacyjny np. Modbus.

Uktad optymalizacji pracy zrodfa chtodu sktadajacego sie z 2 agregatow

Ceryfikat Eurovent

Uktad sterowania instalacji chtodniczej.

Instalacje chtodnicza nalezy wyposazy¢ w kompletny system automatycznego sterownia
poszczegolnymi ukfadami i zespotami instalacyjnymi. System sterowania powinien by¢

skonfigurowany w sposdb umozliwiajacy podtaczenie do systemu BMS.

Przewody.

Przewody instalacji ciepta technologicznego nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych ze
szwem wg. PN-H-74200:1998 taczonych przez spawanie, przewody instalacji chtodniczej z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdiuzne przemieszczanie sie
przewodu. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne potaczenie przewodu. Przestrzen pomiedzy
tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym
uszkodzenia przewodu.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wgniecen i ubytkéow spowodowanych uszkodzeniami. Kazda rura i ksztattka powinna byc¢
fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane m.in. nastepujace dane: nazwa
producenta, nominalna srednica zewnetrzna x grubos$¢ Scianki, klasa wymiarowa rury, budowa
rury, numer normy lub Aprobaty Technicznej, szereg cisnieniowy/ wymiarowy rury, klasa

zastosowania wraz z ciSnieniem projektowym, data produkcji

Izolacja.

Grubos¢ izolacji powinna spetnia¢ wymagania podane w aktualnym Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami). Izolacje
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nalezy wykonac:

w przypadku rurociaggdw stalowych instalacji chtodniczej prowadzonych wewnatrz
budynku, z otulin z syntetycznej pianki kauczukowej

w przypadku rurociagdw stalowych instalacji chtodniczej prowadzonych na zewnatrz
budynku, z otulin z syntetycznej pianki kauczukowej z fabrycznym ptaszczem do

zastosowan zewnetrznych

Tablica nr 1. Wymagania izolacji termicznej z syntetycznej pianki kauczukowej dla rurociggéow stalowych CH.

2.2,5

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] dla 20°C < 0,038
Odpornos¢ na ozon tak
Odpornos¢ na UV tak
Odpornos¢ na rozcienczony glikol tak
Max. temperatura pracy [°C] 110
Min. temperatura pracy [°C] -50
Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej p >8000

w przypadku instalacji ciepta technologicznego, z otulin z wetny mineralnej pokrytych

zbrojona folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng

Tablica nr 2. Wymagania izolacji termicznej z wetny mineralnej dla rurociggéw stalowych CT.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] dla 40°C < 0,036
Max. temperatura pracy [°C] 250
Armatura.

W projekcie przyjeto nastepujqcq armature:

Armatura odcinajaca instalacji chtodniczej - zawory kulowe gwintowane (do DN50 witacznie)
lub kotnierzowe (powyzej DN50) dla cisnienia PN10 i Tmax=110°C. Ze wzgledu na
zastosowanie w obiegach mieszaniny wody i glikolu propylenowego nalezy zwraca¢ uwage,
by stosowana armatura miata odpowiednie dopuszczenia do stosowania w instalacjach z
glikolem,

Armatura odcinajaca instalacji ciepta technologicznego - zawory kulowe gwintowane (do
DN50 wiacznie) lub kotnierzowe (powyzej DN50) dla cisnienia PN16 i Tmax=150°C,
Chtodnice i nagrzewnice central klimatyzacyjnych wyposazone bedg w zawory regulacyjne z
sitownikami elektrycznymi, przy pomocy ktoérych bedzie mozliwos¢ regulowania
temperatury powietrza nawiewanego w poszczegdlnych zespotach. Sitowniki zaworow
regulacyjnych sterowane beda sygnatem =z uktadow regulacji instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji,

Zawory rownowazace, montowane na rurociggach przy zrédtach oraz przy chtodnicach i
nagrzewnicach, cisnienie PN16, T,ax=120°C,

Odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinajacymi, montowane w najwyzszych

punktach instalacji. Doktadna lokalizacja okreslona przez Wykonawce na etapie budowy.
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3.

4.1

4.2

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie
przewidzianym umowga. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy, bedacy do dyspozycji
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania, odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom BHP i przeciwpozarowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA.

Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie
z okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwacé, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi
dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadca drogi i wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie

terenu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania szczegoétowe.

Urzadzenia i elementy instalacyjne beda dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym. Transport musi sie odbywac¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Podczas roztadunku elementdw instalacji nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé,
aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na
terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesSci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetniaé wymagania zawarte w czesci
ogdlnej specyfikacji technicznej.

Elementy instalacji oraz urzadzenia nalezy skfadowac zgodnie z zaleceniami okreslonymi
przez poszczegdlnych producentédw. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ by urzadzenia, rury
instalacyjne oraz inne elementy, byty sktadowane w miejscach, ktére nie sg narazone na

bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych oraz zanieczyszczern wtdrnych
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powstatych w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Roztadunek przywiezionych rur powinien
odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
Otuliny powinny by¢ przywozone i zabezpieczone przed kontaktem z wilgocig, smarami,

paliwami, olejami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACIE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE

WYMAGANIA SPECJALNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, projektem organizacji robot, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Z uwagi na fakt, iz
prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym, Wykonawca jest
zobligowany do wykonania szczego6towych opracowan instalacyjnych zgodnych z systemem

zabudowy modutowej, ktory zostat przez niego zadeklarowany w procedurze przetargowej.

Jezeli z winy wykonawcy, w zwigzku z niezgodng z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem
na budowe realizacjg robdt budowlanych i tym samy wystgpieniem istotnych odstepstw od
projektu w rozumieniu Prawa budowlanego (ale wytacznie takich, ktére beda uznane przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego), konieczne bedzie opracowanie dokumentacji projektowej
zamiennej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe - Wykonawca wykona
wszelkie prace w tym zakresie i na wlasny koszt oraz wilasnym staraniem uzyska zamienne
pozwolenie na budowe. Jednoczesnie, sytuacja taka nie zwalnia Wykonawcy od jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego zawartej w Umowie.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
Instalacje nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowq, przy czym przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy
powiadomi¢ projektanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6, Warszawa 2003
r.). Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen, nalezy wykonywac po zapoznaniu sie
z dokumentacjami techniczo-ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich préb i badan,
ktére nalezy potwierdzi¢ protokotami. Ponadto wykonawca przed przekazaniem instalacji do
uzytku, zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci
niezbednych do prawidtowej eksploatacji.
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6.1

6.2

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag, za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjg techniczna, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

WYTYCZNE MONTAZU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INSTALACII.

Urzadzenia chtodnicze.

Urzadzenia chtodnicze nalezy zamontowac na specjalnie przygotowanych do tego celu
konstrukcjach wsporczych, przy czym nalezy pamieta¢ o montazu pomiedzy urzadzeniem
a konstrukcja, specjalnych podktadek antywibracyjnych, ograniczajacych przenoszenie drgan na

budynek. Podktadki powinny by¢ dostarczone wraz urzgdzeniami.

Rurociagi.

Wykonanie instalacji ciepta technologicznego oraz chiodniczej powinno by¢ prowadzone
przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikow i w sposob ciaglty nadzorowane przez
nadzor techniczny.

Przewody instalacji ciepta technologicznego nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-H-74200:1998 tgczonych przez spawanie, przewody instalacji chtodniczej z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie. Obszar spawania
rur powinien by¢ oczyszczony z farb, oleju i rdzy. Rury nalezy taczy¢ zachowujac wspotosiowosé.
W czasie faczenia nalezy zachowac odstep miedzy rurami 1,5-2mm. Przed spawaniem nalezy
sprawdzié, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Wielkosci rur stalowych powinny by¢ zgodne z ponizszg tablica:

Tablica nr 3. Wielkosci rurociggow.

nonfifac::iac?-ury rednica zewnetrzna grubos¢ Scianki
DN mm mm
15 21,3 2,6
20 26,9 2,6
25 33,7 3,2
32 42,4 3,2
40 48,3 3,2
50 60,3 3,6
65 76,1 3,6
80 88,9 4,0
100 114,3 4,5

Rurociagi nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkowg, mocujac do Scian i stropéw
obejmami ze stali. W przypadku instalacji chtodniczej nalezy stosowa¢ obejmy systemowe
przeznaczone do instalacji chtodniczych. Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewodéw

dla rurociggow stalowych zestawiono w tablicy.
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6.3

Tablica nr 4. Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewoddw.

érednica Przewod montowany w instalacji
nominalna rury pionowo inaczej

DN m m
do 20 2,0 1,5
25 2,9 2,2

32 3,4 2,6

40 3,9 3,0

50 4,6 3,5

65 4,9 3,8

80 5,2 4,0
=100 5,9 4,5

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajagcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu. W tulei nie moze znajdowal sie zadne potaczenie przewodu. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu o co
najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode poziomag i co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez
strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym Ilub
elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu podczas jego pracy oraz niedziatajacym
korozyjnie na rure.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,3% w kierunku urzadzen
zasilajacych. W najnizszych punktach instalacji nalezy montowaé odwodnienia natomiast
w najwyzszych punktach instalacji nalezy stosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce.
Przewody nalezy ukfadac zgodnie z wytycznymi producentéw.

Zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w $cianach wydzielenia ppoz. musza by¢ o wartosci
co najmniej réwnej odpornosci pozarowej danego wydzielenia. Zabezpieczenie powinno by¢

wykonane certyfikowanym systemem, przez uprawniong firme i oznakowane.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomocy farby
ftalowo-silikonowej, przeciwrdzewnej, renowacyjnej. Powierzchnia rur przeznaczona do
malowania powinna by¢ oczyszczona do stopnia St 2 wg PN-ISO 8501-1. W praktyce oznacza to
usuniecie olejéw, smardw, pytdw, luzno przylegajacej rdzy za pomoca recznego czyszczenia
szczotka druciang, papierem s$ciernym lub narzedziem mechanicznym. Nastepnie oczyszczong
powierzchnie nalezy doktadnie odpyli¢ i odttusci¢ za pomoca dowolnego rozpuszczalnika.
W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna by¢ wieksza niz 5°C.

Farby nie nalezy naktadac¢ na powierzchnie zawilgocone lub oszronione.
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6.4

Izolacja rur.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu przewoddéw, urzadzen

i armatury oraz przeprowadzeniu prob szczelnosci. Powierzchnie izolowane powinny by¢ suche

i czyste. Grubosc¢ izolacji powinna spetnia¢ wymagania podane w aktualnym Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Tablica nr 5. Grubosci izolacji dla instalacji CT i CH.

a . Min. grubos¢ izolacji
Lp. Srednica wewnetrzna rury (materiat 0,035 W/ (m - K))
- DN mm
1 <22 20
2 od 22 do 35 30
3 od 35 do 100 Roéwna srednicy wewnetrznej
rury
4 > 100 100
Przewody instalacji wody
5 lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku
Przewody instalacji wody
6 lodowej prowadzone na 50% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku

Izolacje nalezy wykonac:

w przypadku

rurociggéw stalowych

instalacji

chtodniczej

budynku, z otulin z syntetycznej pianki kauczukowej:

Tablica nr 6. Grubo$¢ otulin dla izolacji rurociaggéw stalowych CH wewn.

nonf;::lzi:a:-ury grubosc¢ izolacji

DN mm
DN15 13
DN20 13
DN25 16
DN32 19
DN40 25
DN50 32
DN65 40
DN80 40
DN100 50
DN>100 50

prowadzonych wewnatrz

w przypadku rurociagdéw stalowych instalacji chtodniczej prowadzonych na zewnatrz

budynku,

z otulin z syntetycznej pianki

zastosowan zewnetrznych o grubosci:

kauczukowej z fabrycznym ptaszczem do
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Tablica nr 7. Grubos¢ otulin dla izolacji rurociggéw stalowych CH zewn.

n onf;‘::lzi:?-ury grubosc¢ izolacji

DN mm
DN15 25
DN20 25
DN25 32
DN32 25+13
DN40 25+19
DN50 32+25
DN65 40+32
DN80 50+32
DN100 50+50

DN>100 50+50

e w przypadku rurociggow instalacji CT, z otulin z wetny mineralnej pokrytych zbrojong folig

aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna o nastepujgcych grubosciach:

Tablica nr 8. Grubos¢ otulin dla izolacji rurociggéw stalowych CT.

nonf;:;llzi:a:-ury grubos¢ scianki
DN mm
DN15 20
DN20 20
DN25 30
DN32 40
DN40 50
DN50 60
DN65 70
DN80 90

W przypadku uzycia izolacji o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podanym

w Rozporzadzeniu nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

6.5 Armatura.

Ze wzgledu na zastosowanie w instalacji chiodniczej mieszaniny wody i glikolu
propylenowego nalezy zwraca¢ uwage by stosowana armatura miata odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w instalacjach z glikolem.

Jako armature odcinajacq nalezy stosowac zawory kulowe gwintowane (do DN50
wiacznie) lub kotnierzowe (powyzej DN50) dla cisnienia PN10 i Tmax=150°C.

W celu utrzymania odpowiedniej wartosci przeptywu czynnika chtodniczego/grzejnego w
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6.6

6.7

7.1

instalacji zaproponowano zawory nastawcze. Nastawy zawordw stuzacych do regulacji
przeptywu nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préby cisnieniowej oraz ptukaniu instalacji. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac regulacje przeptywéw w tzw. ,krétkich” obiegach przy
wymiennikach. Nastepnie nalezy wykonaé regulacje pozostatej czesci instalacji. Wyznaczone
nastawy nalezy nanie$¢ na schemat instalacji.

Do regulacji obiegéw nalezy stosowac zawory regulacyjne dwudrogowe z sitownikiem
elektrycznym oraz zawory réwnowazace. W najnizszych punktach instalacji i pod pionami
nalezy montowac zawory kulowe spustowe z mozliwoscig podtaczenia do weza. W najwyzszych
punktach instalacji nalezy montowac¢ odpowietrzniki automatyczne z kulowym zaworem
odcinajacym.

Urzadzenia nalezy montowac oraz podtacza¢ do instalacji zgodnie z DTR-kami oraz

wytycznymi producenta urzadzen.

Rozruch instalaciji.

Przed rozruchem instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu instalacji z projektem
technicznym, DTR - kami poszczegdlnych urzadzen oraz obowigzujacymi przepisami
i zasadami technicznymi. Nastepnie nalezy wykonac probny rozruch instalacji, ktory powinien
by¢ poprzedzony ptukaniem oraz prdébg cisnieniowa. Kontrola dziatania powinna postepowacd
w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych do catych instalacji. Po wstepnym
sprawdzeniu poprawnosci dziatania instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje przeptywu
zaworow nastawczych. Procedure prac instalacyjnych oraz préb nalezy wykonaé zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6), zaleceniami zawartymi w DTR -kach urzadzen.
Wszystkie przeprowadzone préoby i badania nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami.
Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen oraz poditgczen do urzadzen, nalezy
wykonywac¢ po zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczo-ruchowymi dostarczonymi przez
producentéw. Wykonawca przed przekazaniem instalacji do uzytku, zobowigzany jest do
przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci niezbednych do prawidtowej

eksploatacji.

Eksploatacja instalacji.

Praca instalacji bedzie sie odbywa¢ w petni automatycznie. Rola obstugi powinna sie
sprowadza¢ do uruchomienia poszczegdlnych uktaddéw, kontroli pracy, przegladdow biezacych
oraz prac konserwacyjnych. Przeglady biezace oraz prace konserwacyjne zwigzane z obstugg
urzadzen powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta

urzadzen.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH.

Informacja ogélna.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6.
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7.2

7.3

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.).

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na kontrole jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem
i wykonawcg z tym, ze badania powinny obja¢ co najmniej:

* badania odbiorcze lokalizacji urzadzen,

= badania odbiorcze szczelnosci,

= badania odbiorcze odpowietrzenia,

= badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

= badania odbiorcze zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia,

* badania odbiorcze izolacji termicznej pod wzgledem poprawnosci wykonania.

Kazda dostarczona partia materiatéw przewidzianych do montazu powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta i podlega sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru. Z uwagi na fakt, iz prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w

systemie modutowym, czes$¢ prac bedzie podlegata odbiorowi w fabryce producenta modutow.

Badania odbiorcze szczelnosci (préba ci$nieniowa).

Préobe szczelnosci nalezy wykonac¢ w niezmiennej temperaturze otoczenia przez trzy godziny
przed badaniem i w trakcie proby (réznica +3K), napetniajac sie¢ wodg na 24 godziny przed
proba. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisénienie prébne wynoszace minimum o 2
bary wiecej niz cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji (ale nie mniej niz 4 bary).
Ciénienie prébne nalezy podnosi¢ dwukrotnie do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy niz 0,6 bar. W czasie nastepnych 120 minut
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzié
poprzez obserwacje szczelnos$¢ potaczen. Przy probach szczelnosci wodg podgrzang nalezy
uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej
ochtodzenia w czasie préby.

Po uptywie czasu na probe, cisnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego i sprawdzi¢
pofaczenia. Wadliwe miejsca pofaczen rurociaggdw nalezy uszczelni¢, oczysci¢, a nastepnie
ponownie przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng. Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy spisac
protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw. Przed przekazaniem do eksploatacii,
przeprowadzi¢ ptukanie instalacji.

Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen oraz podtaczen do urzadzen, nalezy
wykonywacé po zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi dostarczonymi przez

producentéw.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania
instalacji z wymaganiami podanymi w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.). Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢
protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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7.4

7.5

Badania odbiorcze odpowietrzenia.

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza sie w sposOb posredni, sprawdzajac ,na dotyk" czy przewody nie sg
zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢c termin w ktérym

instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze izolacji termicznej.

Podczas badania odbiorczego nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu izolacji na rurociggach
oraz sprawdzi¢ grubosc¢ izolacji w odniesieniu do zastosowanego materiatu. Po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu i ilosci wykonanych robdt oraz
podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca zgodnie
z wymaganiami Umowy, po powiadomieniu Inspektora nadzoru. Ilo$¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robo6t. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji, ktére okaze na wezwanie Inspektora
nadzoru. Obmiary beda przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sa:

e szt. - dla urzadzen;

e m2 - dla blachy;

e mb -dlarur;

e kpl. - dla zestawdw;

e kg - dla materiatow masowych.

W wycenie robdét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
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funkcjonowania instalacji. Materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory
w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia roztaczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace
i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji
oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji - zapewnia wtasnym kosztem
i staraniem Wykonawca.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢c uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktoére
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze pozycje robdt,
materiaty i czesci sktadowe instalacji (roboty podstawowe). Wszelkie roboty, materiaty,
urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w ,Przedmiarze robdt” a wynikajg z opisu zawartego w Dokumentacji projektowej lub niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji i tym samym w ogdlnej cenie oferty.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za witasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢
poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdinych
elementow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach).

W zwigzku z obmiarowym charakterem rozliczenia robdét budowlanych Zamawiajacy
dopuszcza zwiekszenie Iub zmniejszenie ilosci robdt w poszczegdlnych pozycjach
przedmiarowych w wyniku dokonania obmiaru faktycznie wykonanych, odebranych
i zatwierdzonych robdét budowlanych. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli okreslone roboty
budowlane nie bedgq wykonywane ich pozycje nie beda podlegac rozliczeniu. W zwigzku ze
zwiekszeniem lub zmniejszeniem ilosci robot w poszczegoélnych pozycjach przedmiarowych,
a takze rezygnacjq z poszczegolnych niezrealizowanych pozycji przedmiarowych Wykonawca nie
jest uprawniony do dochodzenia wynagrodzenia dodatkowego, uzupetniajgcego Ilub
odszkodowania z tego tytutu.

Rozliczeniu nie podlegajg roboty nieobjete przedmiotem zamowienia lub roboty
niezatwierdzone przez Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem warunkow Umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne lub dodatkowe
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Prace rozbiérkowe, odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sg wspodlne dla
kliku robdt realizowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia podlegajg tacznemu

rozliczeniu.

25



Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w kodzi, ul. Wélczarska 191/195, 90-531 £6dz SSTWIiOR

9.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, o ile nie zostaty wskazane
w przedmiarze robét jako wydzielone pozycje, nie podlegajg odrebnemu rozliczeniu. Uznaje sie

w takim przypadku, ze zostaty zawarte w cenie ofertowej.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Informacja ogdina.
Procedure badan odbiorczych nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt

nr 6). Wszystkie przeprowadzone badania nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji, demontazem oraz stwierdzeniem zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

1. Porownanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowa,
zarowno w zakresie materiatdw, jak i iloéci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

technicznymi;

3. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;
4. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzaé w stosunku do robdt zanikajacych, ulegajacych
zakryciu, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci zadania i podlegajacych
rozliczeniu czesciowemu. Nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

e zgodnos$¢ wykonania z projektem,

e uzycie wiasciwych materiatéw,

e wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji,

e obmiar robét.

Odbiory czeséciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego uktadu, zgodnie z postanowieniami Umowy. Z
uwagi na fakt, iz prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym,

czes¢ prac bedzie podlegata odbiorowi w fabryce producenta modutéw.

Odbiér koncowy.
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdinych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koricowego. W skifad komisji powinni wchodzié¢: kierownik budowy,

kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele wykonawcy Inwestora i Uzytkownika.
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10.5.

11.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokdtu
koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z projektem,

e zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,

e protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajace”,

e protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych

odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacji,

e obmiary i inne wymagane dokumenty zgodnie z Umowa.

Rozruch prébny nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania urzadzenia
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdét koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi. Protokot nalezy

podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

Schematy instalacyjne.

Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gtdwnych schematow ideowych
instalacji, przedstawiajacych rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw oraz sporzadzenie
instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen niezbednych dla normalnego uzytkowania instalacji.
Sporzadzone schematy instalacyjne po wykonaniu przez Wykonawce zostang przedstawione do

akceptacji Projektantowi projektu budowlanego.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegotowe zasady ptatnosci realizowane beda zgodnie z warunkami umowy. Podstawg
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdét pomnozona przez ilo$¢ obmiarowa. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i wskazane w niniejszym dokumencie. Ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robot
i koszty zwigzane z:

) wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowigzan

i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Umowie Ilub

wynikajacych z Umowy,

. kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi z tymi analizami,
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12,

o kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatdw i urzadzen
oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami zwigzanym,

. sprzetem, jego dostawa,

e utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych Umowa,

) wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,

. kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,

e  kosztami posrednimi, w sktad ktorych wchodza w szczegdlnosci: przygotowanie terenu pod
budowe, utrzymanie zaplecza budowy, ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt,

o kosztami, niezbednych robdot o charakterze tymczasowym Ilub towarzyszacym
zapewniajacych ciggtos$¢ prac obiektow.

Uznaje sie, ze Wykonawca znajac zakres robdt uwzgledni w cenach jednostkowych

i kwotach ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia

warunkéw Umowy. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w ofercie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét

objetych ta pozycja przedmiaru robdt. Poszczegdlne ceny jednostkowe zawierajg wszelkie

koszty i naktady robot zasadniczych opisanych w niniejszej Specyfikacji, a takze w dokumentacji
projektowej i Umowie. Ceny jednostkowe zawierajg rowniez wszelkie koszty i naktady zwigzane

w wykonaniem robot tymczasowych i towarzyszacych opisanych w niniejszej Specyfikacji, a

takze wynikajgce z dokumentacji projektowej i Umowy.

Prace rozbidérkowe, odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sg wspodlne dla

kliku robét w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia podlegajg tacznemu rozliczeniu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE], NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE

DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690, ze zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw wykonawczych i terendéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczego6towych

wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
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dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739),

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.).

Norma PN-B-02421: lipiec 2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
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