Karta materiatowa nr:
branza:
urzadzenia/materiaty:

EL/42
Elektryczna
okablowanie
strukturalne

Projekt:

Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi

Wydanie: |Projekt budowlany

Urzadzenie/
materiat:

Kabele krosowe kat.6A

Opis:|Kabele krosowe kat.6A

Lp.:

opis

parametr wymagany

parametr oferowany

parametry techniczno uzytkowe:

1|kategoria 6a
2|ekranowanie S/FTP
3|powtoka LSFRZH
4|ostona jezyczka wtyku RJ45 tak.
wzmocniona
ISO/IEC 11801 Am.2
c zgodnos¢ z normami potwierdzona TIA 568-C.2
certyfikatami niezaleznych laboratoriow
EN 50173-1

IEC 61935-2:2010

6|kolorystyka w szafach ”'f-’b/ES/ﬂ
zielony
7 kolorystyka obszar
roboczy szary
Y szafy Imi2m
8|dt
neese obszar roboczy 3m

Parametry mechaniczne

Srednica przewodnika:

Linka miedziana
26 AWG

Ekran
aluminiowopoliestrowy

10|Materiat ekranu: Z cynowanym
osrodkiem
miedzianym
11|Maksymalna $rednica zewnetrzna: 6,5mm
12| Temperatura pracy: -20°C do +60°C
Minimal o 8xsrednica
13|Minimalny promien giecia: zewnetrzna
14|trwatos¢ wtyku minimum 1000 cykli
15|Materiat stykow: Stop miedzi
16|Powtoka stykow: 1,27 um ztota
Rozmiary wtyku FCC Part 68

17

i tolerancja zgodne z:

i IEC 60603-7

Parametry elektryczne

18

Napiecie maksymalne:

150 VAC




| 19| Prad maksymalny: 1,5A przy 25°C




