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pozarowej
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Wydanie: |Projekt budowlany
Urzadzenie/ Centrala sygnalizacji pozaru

materiat: & 7P

Opis:
centrala

Lp.: opis parametr wymagany parametr oferowany

parametry techniczno uzytkowe:

napiecie zasilania

podstawowe - sie¢ 230 V

+10% - 15%/50 Hz

rezerwowe - akumulatory
2szt. 12V od 17 do 134 Ah

prad dozorowania

70mA- 450 mA

maksymalne mozliwosci konfiguracyjne

liczba wszystkich modutow

- 900

liczba modutow danego typu

- 99

liczba modutéw liniowych

- 198

liczba linii adresowalnych

- 396

Uktad pracy linii dozorowej

Max liczba stref dozorowych -

99 000

min 20 mA przy rezystancji

2x100Q
> Dopuszczalny pobdr pradu z linii dozorowej przez min 50mA przy rezystancji
elementy liniowe 2x45Q
6|Zakresy programowania czaséw 0+ 10 min
7 [temperatura otoczenia od -10°C do 40°C
8|Szczelnos¢ obudowy IP 30
9|Liczba standardowych wariantéw alarmowania 12
10| certyfikat zgodnosci tak
11|deklaracja wtasciwosci uzytkowych tak
12|dopuszczalna pojemnos¢ linii dozorowej 300nF
13|Liczba wariantéw alarmowania min 12
141, . . - .y .
Liczba obstugiwanych mozliwych wejs¢ kontrolnych min 64000
= Liczba wejs¢ kontrolnych modutéw funkcjonalnych min 1200
16], . . - .y .
Liczba obstugiwanych mozliwych wyjs¢ kontrolnych min 64000
17
Liczba wejs¢ kontrolnych modutéw funkcjonalnych min 1000
18|Czas oczekiwania na potwierdzenie alarmu | st 0-10min
19|Czas rozpoznania na potwierdzenie alarmu | st 0-10min
20 o . o ,
Czas opdZnienia wysterowania wyjs¢ alarmowych 0-10min




