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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWIORB- B.03

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

© N o o s~ w DN =

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. WARUNKI OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczgcych ,Projektu budowlanego rozbudowy
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wdélczanskiej 191/195 o
budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym”.

Przedmiotem SST sg roboty rozbiérkowe zwigzane z wykonaniem nastepujgcych prac:

1. Prace wyburzeniowe obejmowac bedg zakres opisany w projekcie zagospodarowania terenu
2. Wyburzenie studni doswietlajgcych pomieszczenia piwnicy w istniejgcym budynku od strony
projektowanego fgcznika

3. Usuniecie istniejgcych chodnikow kraweznikdéw , powierzchni asfaltowych i betonowych

4. Rozbidérka wiaty

5. Relokacja istniejgcego kiosku

6. Usuniecie kanatu cieptowniczego niskiego ci$nienia
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
okresleniami podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.1 teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.2 dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé zgtoszenie, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw.

1.4.3 wyréb budowlany - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposéb trwaty, o
wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom
spetnianie wymagan podstawowych, co okreslone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U.
03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest w art. 2. Ust. 1., art. 4. | art. 5.Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw
pojedynczych lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.4 aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetniania wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyréb bedzie stosowany.

1.4.5 europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetniania wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyréb bedzie stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

1.4.6 krajowa deklaracja zgodnosci- nalezy przez to rozumieé oswiadczenie producenta (i
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczna.

1.4.7 dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w toku wykonania
robaot.

1.4.8 kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
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funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9 inspektor nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Zamawiajgcy powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych roboét, bierze
udziat w sprawozdaniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze robét oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.10 dokumentacja projektowa - stuzy do opisania przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych na ktérg sktada sie przede wszystkim:

e przedmiar robot

e kosztorys inwestorski

e kosztorys ofertowy

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
1.4.11 przedmiar robo6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Ujeta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robét.
1.4.12 kosztorys inwestorski - wycena rob6t wykonana na podstawie przedmiaru robét, przy
zastosowaniu czynnikow cenotworczych odpowiednich dla terminu realizacji robot i ich specyfiki i
umiejscowienia. Celem sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego jest oszacowanie kosztéw
planowanych robot.
1.4.13 kosztorys ofertowy - wycena robét wykonana przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robét.
Wartos¢ kosztorysu stuzy do okreslenia kwoty za jakg Wykonawca gotéw jest wykonaé przedmiotowe
roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi np. zabezpieczenia, oznakowanie itd.
1.4.14 kosztorys powykonawczy - wycena robét wykonana przez Wykonawce na podstawie obmiaru
wykonanych robét przy zastosowaniu czynnikédw cenotwdrczych uzytych w kosztorysie ofertowym
roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jako$ciowych oraz uwzglednia przyjety stopieh scalenia roboét.
1.4.15 odbiory - badania i kontrola zgodnosci wykonanych rob6t budowlanych z projektem i
specyfikacja.
1.4.16 odbidr koncowy robét budowlanych- formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
ostatecznym polegajgcych na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy wykonanych robét
budowlanych wraz z terenem ich wykonywania i przekazaniu ich Zamawiajgcemu przez grupe osob o

odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Czynnosciom odbiorowym przewodniczy inspektor nadzoru.
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Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia roboét i dostarczeniu
Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest tez wtasciwe zagospodarowanie i
uporzagdkowanie terenu przez Wykonawce.

1.4.17 dokumentacja odbiorowa ( powykonawcza) budowy sktada sie z:

wynikow badan i prob, ktérych rodzaj i zakres okresla inspektor nadzoru w trakcie budowy, protokotéw
odbioréw czesciowych robdt, dziennik budowy wraz z wpisami potwierdzajgcymi odbiory kolejnych
etapoéw robat.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ i terminowos¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w SST ,Wymaganiach ogdinych”.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

~YWymaganiach ogdélnych”

3. SPRZET
Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami, oswietleniem oraz pomostami zabezpieczajgcym Wykonawca jest zobowigzany
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenhstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen
sgsiednich obiektéw oraz drzew.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet i narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja obstugi
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane tylko przez przeszkolone osoby. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu aktualnych badan technicznych wszystkich narzedzi jak i sprzetu
uzywanego w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych.
Przewidziany sprzet do prowadzenia robét :

e elektronarzedzia,

e mioty udarowe,

e kruszarka,

e sprezarka,
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e koparko — fadowarka.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wkasciwos$ci przewozonych tadunkow.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata. Do wywozu materiatu z rozbiorki nalezy uzywac
samochodoéw ciezarowych w dostosowaniu do warunkéw lokalnych (wjazdow, przejazdow), ograniczen

w tonazu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6ine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w dokumentacji projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

a) miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

b) zapoznaé pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

c) teren prac rozbiérkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym na catym obwodzie placu
budowy,

d) teren rozbiorki nalezy oznaczyé¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach. Na catym
obszarze objetym opracowaniem, podczas robét rozbidrkowych zastosowanie majg przepisy BHP dla
prac rozbiérkowych,

€) w obrebie przedmiotowej nieruchomosci nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przebieg instalacji i sieci
(elektrycznej, gazowej i wod-kan). Od chwili prowadzenia robét rozbiérkowych przez caty czas ich
trwania az do catkowitego ich zakonczenia wymaga sie statego monitorowania terenu rozbiérki oraz
zabezpieczenia przed dostepem na jego teren osdb nieupowaznionych.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca winien zainstalowac niezbedne
zabezpieczenia. Teren rozbiorki nalezy wygrodzi¢ i oznakowac go tablicami ostrzegawczym
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb w rejonie prowadzonych prac. Wykonawca
odpowiada réwniez za utrzymanie czystosci.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem rozbiorki, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robét budowlanych. Elementy drewniane, murowe, betonowe i zelbetowe rozebrac¢ recznie lub
mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe sktadowisko
gruzu, drewna oraz innych materiatdéw. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykryé
plandekami lub siatka.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca powinien oczyscic rejon robot oraz tereny okoliczne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywanymi przez niego robotam
z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ na wiasny koszt natychmiastowej naprawy
powstatych, ewentualnych szkdd.

5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérki bedg wywozone w miare postepu robét rozbiérkowych.

Materiaty porozbiérkowe bedg wywozone na koncesjonowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych,

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ,Warunkami ogélnymi”

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ,Warunkami ogélnymi”

9. PLATNOSCI

Zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r.
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