Karta materiatowa nr: EL/5
branza: Elektryczna
urzadzenia/materiaty: Uktad IT

Projekt: |Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
Wydanie: |Projekt budowlany
Uzz::??:/ Kaseta kontrolno-sygnalizacyjna do sal operacyjnych
Opis:|kgseta sygnalizacyjna stuzy do wyswietlania wartosci zmierzonych oraz sygnalizowania stanéw
ostrzegawczych i alarmowych zgtaszanych z urzqdzen systemu sieci IT i lokalizacji prgddéw réznicowych
oraz roboczych.
Podstawowgq funkcjg kasety jest wyswietlanie wartosci pomiarowych oraz swietina i dZzwiekowa
sygnalizacja standw alarmowych i ostrzegawczych generowanych przez urzqdzenia komunikujqce sie za
pomocq magistrali komunikacyjnej:
system zasilajgco -kontrolny sieci IT,
kaseta sygnalizacyjna,
system lokalizacji doziemien IT.
Dzieki temu mozZna uzyskac zdalnie informacje o pojawieniu sie alarmu pochodzgcg np. z systemu
lokalizacji doziemien i odczytac jego opis w formie czytelnych, zdefiniowanych wczesniej przez
uzytkownika, komunikatow na ekranie LCD kasety.
Lp.: opis parametr wymagany parametr oferowany
parametry techniczno uzytkowe:
1 Wyswietlacz/znaki LCD z podswietlaniem, 4x20
2 Standardowe teksty polski
3 Adresy alarmowe <150
4 Programowanie tekstow alarmowych 200 tekstow alarmowych
5 Standardowy tekst alarmowy 3 linie/20 znakéw
6 Dodatkowy tekst alarmowy 3 linie/20 znakow
7 Historia zdarzen 250 wpisow
ON(zielona),
8 WARNING(Z6tta),
Diody ALARM(czerwona)
9 Sygnalizacja dZzwiekowa Tak
10 Wejscia binarne 12 programowanych wejs¢
11 Zakres napiecia (wysoki) 15V...30V AC/DC
12 Zakres napiecia (niski) 0V...2V AC/DC
13 Sterowanie wejsciami sygnaty logiczne lub zestyk
ciggty/roboczy - ustawiany
14 Tryb pracy dla kazdego wejscia
15 Napiecia udarowe/stopier zabrudzenia 4kv/3
16 tgcze szeregowe tak
17 tqgcze / protokot RS485/BMS
18 Maks. dtugos¢ magistrali, nie mniej niz: <1200 m
19| Rekomendowany przewdd (ekranowany, ekran z J-Y(ST)Y 6 x 0.6 lub FTP 5+
20 Rezystory koricowe 120 Q (0.25 W) zatgczany
21 Adres kasety programowalny 0-1160, 1-Master
22 Napiecie zasilania kasety 24V AC/DC
23 Pobdr mocy <3VA
24 Odpornos¢ na zaktécenia (EMC) zgodnie z EN 61000-6-
25 Emisja zaktéceri (EMC) zgodhnie z EN 61000-6-4
26 Temperatura otoczenia, podczas pracy -5°C...+55°C
27| Temperatura otoczenia, podczas magazynowania -25°C... +60 °C




28 Klasa klimatyczna wedtug DIN IEC60721-3-3 3K5

29 Tryb pracy Praca ciggta

30 Sposob podfgczenia Wtyczka tulejkowa z
31| Przekrdj przewoddw tqczeniowych wejs¢ binarnych <1.5mm2

32| Przekroj przewodow tqczeniowych pozostatfych <2.5mm2

33| Stopien ochrony, elementy wewnetrzne (DIN EN IP50

34 Stopien ochrony , zaciski (DIN EN 60529) 1P20

35 Ognioodpornos¢ UL94v-o




