INWESTYCJA:

Projekt budowlany rozbudowy Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi przy ul. Wélczanskiej 191/195 o
budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym.

ADRES INWESTYCJI :

Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi przyul. Wélczanskiej 191/195 90-531 L6dz

Dziatka nr ew. 84/1 , 84/2 .Obreb P-30. Jednostka ewidencyjna £.6dZ — Polesie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWIORB- B.04
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Materialy (grunty) - ogélne wymagania
2.2. Zastosowane materiaty

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet do robét ziemnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
4.2. Transport gruntow (materiatow)

4.3. Sprzet do transportowania gruntu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

5.1.1. Przygotowanie do robdt ziemnych
5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

5.1.3. Odwodnienie wykopow

5.2. Szczegoétowe warunki realizacji robot
5.2.1. Zabezpieczanie skarp wykopow
5.2.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
6.2.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

6.2.3. Rzedne wykopu ziemnego

6.2.4. Pochylenie skarp

6.2.5. Réwnosc¢ dna wykopu

6.2.6. Réwnos¢ skarp

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYKONAWCA PROJEKTU
CLIMATIC Sp. z 0.0. Reguty ul. Zytnia 6 05-816 Michatowice



INWESTYCJA:

Projekt budowlany rozbudowy Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi przy ul. Wélczanskiej 191/195 o
budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym.

ADRES INWESTYCJI :

Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi przyul. Wélczanskiej 191/195 90-531 L6dz

Dziatka nr ew. 84/1 , 84/2 .Obreb P-30. Jednostka ewidencyjna £.6dZ — Polesie

9.1. Ustalenia ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty
Zatgcznik 1

Zatgcznik 2

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt dotyczgcych ,Projektu budowlanego rozbudowy Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wdlczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy
(kondygnacyjny) w systemie modutowym.”

Przedmiotem SST s3 roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nastepujgcych prac:

1. Prace przygotowawcze

2. Przebudowe wjazdu na teren szpitala w korektg uktadu wysoko$ciowego nawierzchni

i wykonanie murkow oporowych.

3. Usuniecie warstwy humusu gr 15 cm z powierzchni terenu

4. Wykonanie wykopu pod tawy fundamentowe do projektowanej rzednej

5. Usuniecie kanatu cieptowniczego niskiego cisnienia

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot ziemnych i rozbiérkowych w
szczegolnosci:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

b) Roboty ziemne - wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

c) Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokop,

d) Wykonanie warstwy wyrownawczej pod projektowane drogi

e) Wykonanie zageszczenia gruntu pod fawy fundamentowe

g) Wykonanie warstwy urodzajna humusu - gr. 5 cm

h) Nasypy konstrukcyjne

i) Zasypki

j) Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ,Wymagania ogdine".

1.4.1. gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po

wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

1.4.2. wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza ni 1 m.

1.4.3. wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego

probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody

destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 mpa; wymaga uzycia
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Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypdéw, potozone poza placem budowy.

1.4.9. odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych

prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okresdlona wg wzoru:

_ P
Pds

Is

gdzie:
e pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m3]
e pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodg badania wilgotnosci
optymalnej[1] (gesto$¢ odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu

Proctora).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

(%)
Kolejnym parametrem opisujgcym krzywag uziarnienia jest wskaznik krzywizny wyznaczany wedtug wzoru:
Cc = (d30)2(d60 - d10) (6),
gdzie:
d10 — S$rednica oczek sita przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d30 — srednica odpowiadajgca zawartosci 30% ziaren na krzywej uziarnienia,
d60 — srednica oczek sita przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej.
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1.4.13. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST szgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i SST-00.00 - ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogole”, pkt.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Materialy (grunty) - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ,Wymagania ogoine”,

2. Materialy.

2.2. Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedgcych tematem niniejszej
specyfikacji sa:

* Grunt wydobyty z wykopu i skladowany poza strefg robdt na uksztattowanie
czaszy sktadowiska i uksztattowanie terenu

» Pospotki zwirowo - piaskowe na podsypke i warstwy filtracyjne, o wymaganiach:

- uziarnienie do 50 mm

- tgczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %

- zawartosc frakcji pytowej do 2 %

- zawarto$c¢ czastek organicznych do 2 %

* Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych o wtasciwosciach:

- Max. srednica ziaren d<120 mm

- Wskaznik réznoziarnistosci U>3

- Granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm- W<40 %
- Zawarto$c¢ czesci organicznych 1<2 %

- Pecznienie pod wptywem wody P<5 %

- Mozliwo$¢ uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia

- Odpornos$c¢ na rozpad <10 %

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”,

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizadiji itp.),

* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
 sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Roboty ziemne mozna wykonywacé recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdéine", pkt. 4 - Transport.
4.2. Transport gruntéw (materiatéw)

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci
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Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

4.3. Sprzet do transportowania gruntu

* Samochdéd samowytadowczy — fadownosé 5 ton

» Samochdéd samowytadowczy - tadownos¢ 5 - 10 ton

* Samochdéd samowytadowczy - tadownos¢ 15 - 20 ton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdélne”, pkt. 5 - Wykonanie robét.
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norm PN-B-10736 i PN-B-06050

5.1.1. Przygotowanie do roboét ziemnych

Przed przystgpieniem do realizacji prac ziemnych wykonawca musi miedzy innymi:

« zapozna¢ sie z dokumentacjg i naniesiong na niej lokalizacjg projektowanych

obiektéw budowlanych, ich konturami i wymiarami,

» sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw terenowych z projektowanymi, wykonacé

kontrolne pomiary sytuacyjne - wysokosciowe

* trwale oznaczy¢ w terenie zarys robot ziemnych

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,

ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagaj tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych iopadowych poza obszar robét
ziemnych, tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w

catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podiuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2. Szczegotowe warunki realizacji robot

5.2.1. Zabezpieczanie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

» w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

* w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

» w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopdéw na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu,
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* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,
» stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepujgcych niekorzystnych czynnikow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ,Wymaganiami ogélnymi”

8 ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ,Wymaganiami ogélnymi”

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg

10. Normy
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

1
2
3
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
5. BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
7. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

Zatgcznik nr 1

Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie
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Kategoria [Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosce Przecietne
obietosciowa | spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnvm |w % od pierwotnei
kN/m3 objetosci
1 Piasek suchyv bez spoiwa 15.7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11.8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popbiotv lotne niezlezate 11.8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16.7 od 15 do 25
Piasek aliniasty. pvt i lessv wilgotne, twardoplastvczne i 17.7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnina lub korzeniami arubosci do 30 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami arubosci do 30 mm 10.8 od 20 do 30
Nasvp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem 16.7 od 15 do 25
odpadkami drewna
7wir bez snoiwa lubh matasnaistv 16 7 od 15 do 25
3 Piasek aliniastv. pvt i lessv matowilgotne. potzwarte 18.6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami arubosci ponad 30 mm 13.7 od 20 do 30
Torf z korzeniami arubosci ponad 30 mm 13.7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pviu i lessu z gruzem,
lub odpadkami drewna 18.6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 17.7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
atazow 19.6 od 20 do 30
Mady i namuty dliniaste rzeczne 17.7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
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4 Less suchy zwarty 18.6 od 25 do 35
Nasvp zlezaty z gliny lub itu z aruzem, tluczniem odpadkami 19.6 od 25 do 35
lub atazami o masie do 25 ka. stanowiacymi do 10% 20.6 od 25 do 35
Glina, dlina ciezka i ity matowilaotne, pétzwarte i zwarte 20.6 od 25 do 35
Glina zwatowa z atazami do 50 ka stanowiacymi do 10%
Gruntu 16.7 od 25 do 35
Gruz cedlanv i rumowisko budowlane z blokami do 50 ka
tupek miekki 19.6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
masie do 10 ka 19 6 ad 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19.6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-*30%
Gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz cedlanv i rumowisko budowlane silnie scementowane
bokach ponad 50 kg 17.7 od 30 do 45
Marale miekkie lub sredniotwarde stabo spekane 16.7 od 30 do 45
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Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19.6
tupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21.6 od 30 do 45
tuf wulkanicznv. czesciowo svoki 15.7 od 30 do 45
6 tupek twardyv 26.5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22.6 od 45 do 50
Maraiel twardy 23.5 od 30 do 45
\Wapien maralisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtdéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhvdrvt 24.5 od 45 do 50
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INWESTYCJA:

Projekt budowlany rozbudowy Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi przy ul. Wélczanskiej 191/195 o
budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym.

ADRES INWESTYCJI :

Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi przyul. Wélczanskiej 191/195 90-531 L6dz

Dziatka nr ew. 84/1 , 84/2 .Obreb P-30. Jednostka ewidencyjna £.6dZ — Polesie

Tuf wulkanicznv zbitv 186 od 45 do K0
7 tupek piaszczvsto-wapnisty 23.5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23.5 od 45 do 50
Zlepienhce z otoczakow atdwnie skat osadowych o spoiwie
Krzemionkowym 23.5 od 45 do 50
\Wapien niezwietrzaty 23.5 od 45 do 50
Maagnezyt 28.4 od 45 do 50
Granit i aneis silnie zwietrzate 23.5 od 45 do 50

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzi nowosci wg PN-S-02205
Lp. |Wyszczegdlnienie Jedn. Grupy gruntow
wiasciwosci niewysadzinow | watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pulasty - glina piaszczysta zwiezia,

-zwir - pospotka [-zwietrzelina |glina zwiezta, glina pylasta
- piasek gruby - |gliniasta -zwir|zwiezta - it, it piaszczysty, it
piasek sredni - |gliniasty - pylasty bardzo wysadzinowe -

piasek drobny [pospotka piasek gliniasty - pyt, pyt

2 |Zawartos¢ czgstek < |% <15<3 od 15do 30 |>30
0,075 mm <0,02 mm od3do 10 [|>10

3 |Kapilarnos¢ bierna  |m <1,0 >1,0 >1,0

4 |Wskaznik piaskowy >35 od 25do 35 |<25
WP
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