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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-SPL-S-6)
W ZAKRESIE:
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Z SYGNALIZACIJA ALARMOWA
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45000000-7
Roboty budowlane

45215140-0
Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

45333000-0
Roboty instalacyjne gazowe

45312000-7
Instalowanie systemdw alarmowych i anten
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1.1

1.2

1.3

CzESCE OGOLNA.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (ST-SPr-S-6) dotyczy
wykonania instalacji gazow medycznych z sygnalizacjg alarmowgq dla zadania pn.: ,Rozbudowa
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wdlczanskiej

191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji instalacji gazow medycznych
z sygnalizacjg alarmowg dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wélczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy
(kondygnacyjny) w systemie modutowym”.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji gazéw medycznych z sygnalizacjg alarmowg w zwigzku z

realizacjq inwestycji w zakresie nowego budynku Szpitala wykonanego w systemie modutowym.

Niniejsza Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:

- instalacji wewnetrznych niepalnych gazéw medycznych tj. tlenu, podtlenku azotu,
sprezonego powietrza medycznego, tlenku wegla, prozni, instalacje odciaggu gazéw uzytych
do narkozy oraz z punktow poboru napedu narzedzi chirurgicznych

- sygnalizacji alarmowej instalacji gazéw medycznych,

- rozprezalni gazéw medycznych takich jak: tlen, podtlenek azotu, tlenek wegla,

- zrodta sprezonego powietrza,

- zrodta prézni,

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

—  badania instalaciji,

— uruchomienie i regulacja instalacji,

—  zakup i dostarczenie materiatow, urzadzen oraz ich skfadowanie.

Specyfikacja techniczna ST-SPL-S-6 ma postuzyé, jako materiat uzupetniajacy do projektu
instalacji gazéw medycznych z sygnalizacjq alarmowg w zakresie wymagan zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem robét instalacyjnych.

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace:
- wykonanie zabezpieczen przejs¢ rurociqggéw przez przegrody budowlane,

— wykonanie oznakowania armatury umozliwiajacej bezpieczng eksploatacje instalacji oraz

mozliwos¢ zabezpieczenia w przypadku awarii,
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- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw potwierdzonych
stosownymi protokoftami,
—  uczestnictwo w naradach budowy,
- usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z roboét
przeprowadzonych przez Wykonawce,
- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie obejmujgacym co najmniej:
= rysunki powykonawcze z naniesieniem urzadzen, rurociggéw, armatury, oraz
podaniem rzeczywistych nastaw dla armatury i urzadzen,
= protokoty badan, préb, odbioréw, inspekcji, uzgodnien,
= protokoty odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
= atesty/certyfikaty zabudowanych materiatdw i urzadzen,
= Kkarty przekazania odpaddéw do utylizacji,
= obmiary robot lub inne niezbedne dokumenty konieczne do odbioru robot wraz
ze szczego6towym rozliczeniem robdét budowlanych. Dokumentacja przed ztozeniem
jej Zamawiajacemu musi zostac¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
-  uporzadkowanie terenu budowy po zakonczonych robotach budowlanych,

—  przeszkolenie personelu w zakresie obstugi instalacji i przekazanie do uzytkowania.

Prace tymczasowe:
- organizacja placu budowy,

— organizacja zaplecza budowy,

-  zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczanie stref niebezpiecznych dla
0s6b postronnych,

- zabezpieczenie terenu budowy i robdt w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg
wszelkich ucigzliwosci,

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

—  dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw poboru,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

— utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- dostarczenie materiatdw do miejsc ich wykorzystania.

- przekazanie wszystkich elementéw robdt (jako kompletnych i sprawnych) do eksploatacji.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robot towarzyszacych i tymczasowych
mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej
(projektu), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z
aktualng wiedza i sztuka budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zazadania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace tymczasowe
i towarzyszace zawarte sa w cenie oferty, nawet jezeli ich pozycje nie zostaly opisane

w przedmiarze robét.
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1.4

1.4.1

UWAGA!

Catosciowy przedmiot zamoéwienia zawiera réwniez inne roboty budowlane wychodzace
poza zakres instalacji gazow medycznych, opisane w Dokumentacji projektowej i pozostatych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. W zwigzku z powyzszym
roboty prowadzone w ramach tej instalacji nalezy realizowa¢ w ramach ogodlnej koordynacji
i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robét. W przypadku
wystgpienia wspdlnych robdt rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych
rozliczane bedg one tacznie dla wszystkich instalacji, ktdrych dotycza.

Z uwagi na fakt, iz prace bedq prowadzone w budynku wykonywanym w systemie
modutowym, Wykonawca jest zobligowany do wykonania szczegdtowych opracowan
instalacyjnych zgodnych 2z systemem zabudowy modutowej, ktory zostat przez niego

zadeklarowany w procedurze przetargowej.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszelkie niezbedne dane z punktu widzenia.

Organizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Projekt i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Z uwagi na
fakt, iz prace bedq prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym, Wykonawca
jest zobligowany do wykonania szczegétowych opracowan instalacyjnych zgodnych z systemem
zabudowy modutowej, ktéry zostat przez niego zadeklarowany w procedurze przetargowej. W
przypadku wykonywania prac w zaktadzie produkujagcym moduty nalezy stosowac sie do
zarzadzen zaktadowych, natomiast w przypadku wykonywania prac na terenie Szpitala

organizacje prac nalezy zgtaszac réwniez do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac:

1. Projekt organizacji i harmonogram robét.

2. Projekt zaplecza technicznego budowy.

3. Szczegdétowe opracowania instalacyjne zgodne z proponowanym systemem zabudowy

modutowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:

o Dokumentacja projektowa,

o Pozwoleniem na budowe,

o Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot (Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, Umowe oraz Dokumentacje projektowa w okreslonym
zakresie objetym niniejszym zamdwieniem nalezy czytac tacznie i uzupetniajgco),

o Wytycznymi nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

. Obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami BHP i przeciwpozarowymi,

) Wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2.

o Zasadami wiedzy technicznej,

o Obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych robot.
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1.4.2

1.4.3

1.44

Zabezpieczenia interesdow osob trzecich.

W zwigzku z faktem prowadzenia robot na terenie czynnego Szpitala, w trosce o zdrowie
i zycie pacjentow, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu wykonywanych
robot z Zamawiajacym. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezakidcajacy funkcjonowania
Szpitala, przebywajacych w nim pacjentéw, odwiedzajacych, ruchu karetek pogotowia itp.
Wszelkie czynnos$ci mogace negatywnie wptynaé na ptynnosc¢ funkcjonowania Szpitala nalezy

przed ich podjeciem zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia sposobu ich dokonania.

Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie prowadzenia robdt

ujete sg w cenie oferty Wykonawcy i nie beda podlega¢ odrebnej zaptacie.

Warunkow bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczefAstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego wykonanych robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem warunkdéw bezpieczenstwa pracy ujete sg w cenie oferty Wykonawcy i nie bedg

podlegac¢ odrebnej zaptacie.
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1.4.5 Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie dla siebie dostepnym. Wszystkie
sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediéw
(energia, woda, odprowadzenie sciekdw) do celow zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza ujete sa w cenie oferty

Wykonawcy i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.4.6 Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkadd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatdw z rozbiodrki, odpadow i $mieci
powstatych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo

ruchu na terenie budowy.

1.4.7 Ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wifasciwego utrzymywania ogrodzenia placu budowy

i dbatos¢ o teren placu budowy i przylegtych uktadow komunikacyjnych.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych chodnikéw i jezdni przed
zniszczeniem, a wszelkie wynikte podczas prac uszkodzenia nalezy naprawi¢, a uszkodzong

nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.4.9 Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robdt az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego wykonanych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem

budowlanym (tablica informacyjna).

1.4.10 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robédt ich szkodliwos$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organdéw

administracji panstwowej.

1.4.12 Ograniczenie obciazenia osi pojazdu.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkdéw. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
robot w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

1.5

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia robdt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw pokryje Wykonawca. O terminie rozpoczecia
i ukonczenia robdot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore nalezy powiadomié

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore uzgadniajac projekt, postawity taki warunek.

Nazwy i kody wspdlnego stownika zamodwien.

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

Okres$lenia podstawowe zawierajace definicje pojec.

System sprezarek powietrznych.

Zrodio zasilania zawierajace sprezarki, zaprojektowane aby dostarcza¢ powietrze do
oddychania lub napedu narzedzi chirurgicznych.

Powietrze do oddychania.

Naturalna lub syntetyczna mieszanina sktadajgca sie gtdéwnie z azotu i tlenu w okreslonych
proporcjach (21% tlen i 79% azot), z okreslonymi poziomami stezenia zanieczyszczen,

dostarczana systemem rurociaggowym i przeznaczona do podawania pacjentom.

Powietrze do napedu narzedzi chirurgicznych.

Naturalna lub syntetyczna mieszanina sktadajaca sie gtdwnie z azotu i tlenu w okreslonych
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proporcjach (21% tlen i 79% azot), z okre$lonymi poziomami stezenia zanieczyszczen,

dostarczana systemem rurociggowym i przeznaczona do napedu narzedzi chirurgicznych.

1.6.4 Rozruch.

Sprawdzenie dziatania systemu, wykonane w celu wykazania, ze uzgodnione wymagania

zostaty spetnione i sq akceptowane przez uzytkownika lub jego petnomocnika.

1.6.5 Wyposazenie sterujace.

Elementy niezbedne do utrzymywania zadanego cisnienia gazu w rozprowadzajgcym
systemie rurociggowym, takie jak reduktory cisnienia, zawory nadmiarowe, czujniki alarmowe

oraz reczne i automatyczne zawory.

1.6.6 Kriogeniczny system cieczowy.

Zrodio zasilania zawierajace gaz skroplony, przechowywany w warunkach kriogenicznych.

1.6.7 Wiazka butli.

Zespot lub paleta butli potaczonych razem, z jednym kréécem do napetniania i oprdzniania.

1.6.8 Wspotczynnik jednoczesnosci.

Wspdtczynnik, ktory odpowiada maksymalnemu udziatowi punktéow poboru w danym
obszarze klinicznym, bedacych w uzyciu jednoczesnie, przy zachowaniu natezen przeptywu

uzgodnionych z kierownictwem szpitala.

1.6.9 Dwustopniowy, rurociagowy system rozprowadzajacy.

Rozprowadzajgcy system rurowy, ktéry ze zrodta zasilania jest pierwotnie zasilany gazem o
ci$nieniu wyzszym niz nominalne cisnienie rozprowadzania; to wyzsze cisnienie jest nastepnie

obnizane za pomocg dodatkowych reduktoréw cisnienia.

1.6.10 Alarm awaryjny.

Audio - wizualny alarm, sygnalizujacy personelowi technicznemu i klinicznemu, ze

parametry zasilania sg poza zakresem normalnego dziatania.

1.6.11 Dedykowany.

Majacy charakterystyke, ktéra powoduje niezamienialnos$¢, przez co pozwala na przypisanie

tylko okreslonemu gazowi lub proézni.

1.6.12 Przytacze dedykowane.

Przytacze majace niezamienialny gwint typu NIST lub szybkoztgcze nie pozwalajgce na

podiaczenie sie do nieupowaznionego gazu w punkcie poboru.

1.6.13 Sieciowy reduktor cisnienia.

Reduktor, w ktérym maksymalne ci$nienie wlotowe wynosi 3000 kPa, przeznaczony do

wbudowania w system rurociaggowy gazéw medycznych.

1.6.14 Zestaw weza niskocisnieniowego.

Zestaw skiadajacy sie z weza i zamontowanych na state dedykowanych przytaczy:

11



Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w kodzi, ul. Wélczarska 191/195, 90-531 £6dz SSTWIiOR

wlotowego i wylotowego.

1.6.15 Kolektor.

Osprzet umozliwiajacy podtaczenie jednego lub wiecej zrodet zasilania tym samym gazem

medycznym, do systemu rurociggowego.

1.6.16 Kolektorowy reduktor cisnienia.

Reduktor cisnienia o maksymalnym cisnieniu wlotowym 20000 kPa, przeznaczony do

zainstalowania w zrodtach zasilania zawierajacych butle.

1.6.17 Maksymalne ci$nienie rozprowadzania.

Cisnienie gazu, zmierzone za dowolnym punktem poboru, gdy system rozprowadzajacy

pracuje w warunkach zerowego przeptywu.

1.6.18 System rurociaqgowy do gazu medycznego.

Kompletny system sktadajacy sie ze zrodta zasilania, rozprowadzajacego systemu
rurociggowego i punktow poboru, w miejscach gdzie gazy medyczne lub odciggi gazéw

anestetycznych moga by¢ wymagane.

1.6.19 Medyczny koncentrator tlenu.

Urzadzenie sktadajace sie z: sprezarki, adsorbentéw azotu i zbiornika, przeznaczone do
wytwarzania wzbogaconego w tlen, osuszonego i pozbawionego oleju powietrza, pobieranego z

atmosfery.

1.6.20 Minimalne ci$nienie rozprowadzania.

Najnizsze cisnienie gazu, zmierzone za dowolnym punktem poboru, gdy system
rozprowadzajacy pracuje w warunkach obliczeniowego przeptywu; nominalne cisnienie

rozprowadzania: cisnienie, jakie system rozprowadzajacy ma zapewni¢ w punktach poboru.

1.6.21 Nominalne ci$nienie systemu rozprowadzajacego.

Cisnienie, jakie system zasilajgcy ma zapewnic¢ na wlocie reduktoréw sieciowych.

1.6.22 Niekriogeniczny system cieczowy.

Zrodto  zasilania zawierajace  skroplony gaz, przechowywany w  warunkach
niekriogenicznych.

1.6.23 Zawor zwrotny.

Zawor umozliwiajacy przeptyw tylko w jednym kierunku.

1.6.24 Alarm roboczy.

Alarm optyczny Ilub optyczno - akustyczny, wskazujacy personelowi technicznemu
koniecznos$¢ regulacji zrodta zasilania lub naprawy usterki; rozprowadzajgcy system rurowy:
czes¢ systemu rurociggowedo, taczaca zrodto zasilania z punktami poboru, wiacznie z
niezbednymi zaworami odcinajacymi i dodatkowymi sieciowymi reduktorami cisnienia, jesli byty

wymagane.
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1.6.25 Cisnieniowy zawor nadmiarowy.

Zawor ograniczajacy cisnienie.

1.6.26 Glowne zrodlo zasilania.

Czes¢ zrdédia zasilania gazem, ktéra zaopatruje rozprowadzajacy system rurociggowy.

1.6.27 System mieszajacy.

Podsystem centralnego =zasilania, w ktéorym gazy moga by¢ mieszane w zadanych

proporcjach.

1.6.28 Rezerwowe zrodlo zasilania.

Czes¢ zrodia zasilania gazem, ktéra zaopatruje rozprowadzajacy system rurociggowy, gdy
nie dziatajg tak gtdwne jak i pomocnicze zrodta zasilania lub w przypadku awarii badz w celu

przeprowadzenia ich konserwacji.

1.6.29 Pomochnicze zrodto zasilania.

Czes¢ zrédta zasilania gazem, ktdra automatycznie zaopatruje rozprowadzajacy system
rurociggowy, gdy gtdowne zrddto zasilania wyczerpie sie lub ulegnie awarii, staje sie wtedy

gtdwnym zrédiem zasilania.

1.6.30 Zawor odcinajacy.

Reczny lub automatyczny zawdr, ktory kiedy jest zamkniety odcina przeptyw gazu w

obydwu kierunkach.

1.6.31 Stan pojedynczego btedu.
Stan, w ktorym zawiddt pojedynczy Srodek zabezpieczajacy wyposazenie przed
zagrozeniem lub wystapit pojedynczy przypadek nieprawidtowego stanu zewnetrznego.
1.6.32 Jednostopniowy, rozprowadzajacy system rurowy.

Rozprowadzajacy system rurociggowy, w ktérym gaz jest rozprowadzany ze zrédta zasilania

pod nominalnym ci$nieniem rozprowadzania.

1.6.33 Zrédto zasilania.

System =zasilajacy, wraz z towarzyszacym osprzetem sterujacym, dostarczajacy gaz do

rurociggu.

1.6.34 Przeptyw obliczeniowy systemu.

Wielko$¢ przeptywu obliczona na podstawie maksymalnych wymagan dla przeptywu w

danej placéwce ochrony zdrowia, poprawiona o wspétczynnik jednoczesnosci.

1.6.35 Punkt poboru.

Kompletny zespdt wylotowy (wlotowy dla prézni i systemu odciggu gazéw anestetycznych)
w systemie rurociggowym do gazu medycznego, do ktérego uzytkownik moze sie podtaczyc i
odtaczyc.
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1.6.36 System prozniowy.

Zrodio zasilania z pompami prézniowymi, zaprojektowane do wytwarzania prézni.

1.6.37 Dziennik budowy.

Urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg

i projektantem.

1.6.38 Inspektor nadzoru.

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna w szczegdlnosci za nadzorowanie

robot i kontrolowanie rozliczen budowy.

1.6.39 Kierownik budowy.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

1.6.40 Teren budowy.

2.1

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM I KONTROLA

JAKOSCI.

Wymagania ogolne.

Przy wykonaniu robot moga by¢ stosowane wylgcznie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie urzadzen i elementow
przez materiaty i urzadzenia o poréwnywalnej jakosci, o co najmniej réwnowaznych
parametrach technicznych, charakteryzujacych min. sprawnos$¢, zuzycie energii, wymiary,
emisje hatasu. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy innymi:
wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podtaczen, parametréow zasilenia
energetycznego, sterowania, gwarancji itp. Zmiany materiatowe zaproponowane przez
Wykonawce nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji. Decyzje
o zatwierdzeniu kazdego materiatu w tym takze zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego po konsultacji z projektantem i Zamawiajqcym.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac oznaczenia (np. tabliczki znamionowe lub naklejki)
umozliwiajace ich tatwg identyfikacje. Jezeli w dokumentacji projektowej badz w jakiejkolwiek
czesci catej dokumentacji przetargowej zawarte sg przyktadowe nazwy producentow,

dostawcdédw, nazwy wiasne lub inne opisy, Wykonawca nie jest nimi zwigzany co do zrédta
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2.2

2.2.1

2.2.2

pochodzenia materiatu lub urzadzenia, i w kazdym przypadku moze zaproponowac rozwigzanie
rownowazne odpowiadajgce wymogom okreslonym w dokumentacji. Zamawiajacy dochowujac
nalezytej starannosci wskazuje minimalne wymogi materiatdw i urzadzen, jednakze przy
zachowaniu zasad uczciwej konkurencji dopuszcza wszelkie rozwigzania rdwnowazne.

Zgodnie z Dyrektywg 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz
Rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 poz.1416 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie
Klasyfikacji Wyrobdw Medycznych do réznego przeznaczenia, instalacja gazow medycznych jest
wyrobem medycznym.

W zwigzku z powyzszym podstawowe jej zespoty takie jak:

- punkty poboru,

- strefowe zespoty kontrolne,

- sygnalizatory,

powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normach zharmonizowanych i w/w Dyrektywie. Musza
posiadac¢ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, by¢ oznaczone znakiem CE z numerem
jednostki notyfikowanej oraz zgtoszone w Urzedzie Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktow Biobdjczych. Pozostate elementy takie jak sprezarki, pompy, zbiorniki
wyrownawcze, filtry oraz zespoty uzdatniania sprezonego powietrza powinny spetniac
wymagania zawarte w normach zharmonizowanych z w/w Dyrektywg. Dowdd na spetnienie

wymagan powinien dostarczy¢ wykonawca.

Wymagania szczegétowe (wymagania minimalne).

Instalacja gazow medycznych.

RUROCIAGI

Na rurociagi instalacji gazéw medycznych nalezy stosowac rury miedziane, bez szwu, ciggnione
spetniajace wymagania normy PN-EN 13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Do wyrobu takich rur stosuje sie wytacznie
miedz beztlenowg o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci
fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany jest symbolem Cu-DHP lub
CWO24A.

LACZENIE RUROCIAGOW

Potaczenia nieroztgczne rurociggdw winny by¢ wykonane Ilutowaniem twardym zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
do gazoéw medycznych lub prézni”.

ZLACZKI, KSZTALTKI

Rurociagi o S$rednicach mniejszych niz 22x1 mm nalezy taczy¢ poprzez zastosowanie
rozttaczania koncédwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), tréjnikéw, a tuki wykonaé przez
giecie. Dopuszcza sie faczenie rurociggdéw przez zastosowanie typowych zigczek (prostych i
kolanek) w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych. Nalezy dazy¢ do taczenia rur
poprzez zastosowanie rozttaczania koncowek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), a tuki

wykonac przez giecie dla jak najwiekszych $rednic.

Stacja sprezarek powietrza medycznego.

Stacja sprezarek powietrza medycznego zlokalizowana bedzie w nowoprojektowanym budynku
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na poziomie parteru. Wyposazenie stacji sprezarek stanowi¢ powinno:

- 3 szt. sprezarek kazda o wyd. min 63,0 Nm3/h z silnikami elektrycznymi o mocy okoto
7,5 kW.

- 2 szt. zbiornikdw wyréwnawczych V=1,0 m3,

= 2 szt. stacji uzdatniania sprezonego powietrza,

= uktad redukujacy cisnienie sprezonego powietrza,

= urzadzenia nadrzednego automatycznego sterowania sprezarek.

Sprezone powietrze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

Punkt rosy -400C

Max zawartos$c¢ oleju < 0,01 mg/m3
poziom CO2 ponizej 500 ppm
poziom CO ponizej 5 ppm
poziom NO, NO2 ponizej 2 ppm
poziom SO, ponizej 1 ppm

Stacja sprezarek nalezy wykonaé z trzech agregatow sprezarkowych srubowych i dwdch
zbiornikow sprezonego powietrza o pojemnosci min. 1,0 m3. Kazdy z nich pokrywa obliczeniowe
zapotrzebowanie na sprezone powietrze medyczne. Powietrze zasysane jest z pomieszczenia
stacji sprezarek. Po sprezeniu przez sprezarki, powietrze przez separatory cyklonowe
przettaczane jest do zbiornikdw wyrdwnawczych. Ze zbiornikdw kierowane jest do zespdt
uzdatniania sprezonego powietrza w celu catkowitego wytracenia zawartej w nim wody i
czyszczenia. Zaprojektowane urzadzenia do uzdatniania powietrza (osuszacze, filtry) zapewniajq
spetnienie  wymogow, co, do jakosci sprezonego powietrza przeznaczonego do celow
medycznych. Ostateczna wielko$¢ cisnienia sprezonego powietrza zostanie ustalona w wezle
redukcyjnym.

Sprezarki nalezy oznakowac kolejno numerami 1,2 i 3. Pracowac¢ one beda pod nadzorem
nadrzednego uktadu automatyki pozwalajgcego poprzez przemienng prace na ich rbwnomierne
zuzycie oraz utrzymanie zatozonego cisnienia w zbiornikach wyréwnawczych. Uktad automatyki
pracuje przy zatozeniu iz podczas trwania przy jednej ze sprezarek (rezerwowej) zwyktych prac
konserwatorskich lub remontowych, druga (podstawowa) zapewni odpowiednie ilosci
sprezonego powietrza. W razie jej niespodziewanej awarii trzecia (pomocnicza) przejmie funkcje
pracujacej.

W uktadzie automatycznego sterowania nalezy dokona¢ nastaw powodujacych zmiane cisnienia
sprezonego powietrza w zbiornikach wyréwnawczych w granicach 0,8 do 1,0 MPa oraz kolejnos¢
zataczania sprezarek nr 1, 2 i 3. Po przepracowaniu przez sprezarke nr 1 okreslonej ilosci godzin
uktad automatyki spowoduje zmiane kolejnosci pracy sprezarek na 2, 3 i 1 po kolejnym
przetgczeniu uktad powrdci do kolejnosci 1, 2i 3.

Wszystkie zrzuty kondensatu wodno-olejowego kierowane sg do specjalnego urzadzenia, gdzie
nastepuje oddzielenia oleju od wody. Rozwigzanie to pozwala na bezposredni zrzut kondensatu

wodnego do kanalizacji.
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2.2.3

2.2.4

Stacja pomp prézni medycznej.
Stacja pomp prozni zlokalizowana bedzie w nowoprojektowanym budynku na poziomie parteru.
Wyposazenie jej stanowi¢ powinno agregat skfadajacy sie z:

- 3 szt. pomp proézniowych z silnikami elektrycznymi kazdy o mocy 3,0 kW,

. wydajnoéé min. 250 Nm3/h,

- zbiornika wyréwnawczego V=1,6 m3,

- filtra bakteryjnego,

= zbiornika obserwacyjnego,

= urzadzenia nadrzednego automatycznego sterowania stacjg pomp prozni.

Stacje pomp prozni nalezy wykonaé z agregatu prdozniowego z trzema pompami prozniowymi i
zbiornikiem wyréwnawczym min.1,6 m3. Jedna pompa podstawowa pokrywa zapotrzebowanie
prézni, druga jest pompa pomocniczg, trzecia stanowi pompe rezerwowa.

Pompy pracujg w uktadzie automatycznego sterowania. Uktad sterowania pracg pomp jest
czescig wyposazenia agregatu. Ukfad sterowania pracg pomp umozliwia automatyczng zmiane
wyboru kolejnosci pracy pomp w celu zachowania réwnomiernego ich zuzycia. Zmiana kolejnosci
pracy pomp powinna by¢ wykonywana co kazde 50 godzin pracy. Czas pracy rejestrowany jest
przez liczniki pokazujacy ilos¢ godzin przepracowanych przez kazdg z pomp. Cisnienie pracy
pomp powinno zawiera¢ sie w granicach -550 do -650 mmHg (-0,073 do-0,087 MPa). W
przypadku zatrzymania urzadzen, spowodowanych zadziataniem przekaznikéw termicznych lub
nieszczelnosciami uktadu mechanicznego i spadkiem podcisnienia w zbiorniku wyréwnawczym
do wartosci ok. 300 mmHg (-0,04 MPa), zostang zamkniete obwody instalacji sygnalizacyjnej.
Spowoduje to wiaczenie sygnatu optycznego i akustycznego w pomieszczeniu stacji pomp prozni

oraz na oddziatach.

Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych.

Instalacje gazéw medycznych powinny by¢ wyposazone w nastepujacg sygnalizacje alarmowa;:
- Lokalng (oddziatowa) sygnalizacje spadku lub wzrostu ci$nienia gazéw medycznych w
instalacjach wewnetrznych.

Przy pomocy umieszczonych w punktach stalego nadzoru medycznego na
poszczegdlnych oddziatach szpitala sygnalizatoréw optyczno - akustycznych alarmowany
bedzie personel medyczny o spadku lub wzroscie cisnienia tlenu, podtlenku azotu,
sprezonego powietrza, dwutlenku wegla oraz o wzroscie cisnienia prézni na danym
oddziale poza dopuszczalne wartosci. Umozliwi to podjecie w pore odpowiednich dziatan
zapobiegajacych skutkom nieprawidtowego doptywu gazéw do pacjentow. Nadajnikami
alarméw beda pneumatyczno - elektryczne czujniki ci$nienia zainstalowane na
wewnetrznych instalacjach gazéw medycznych poszczegdinych oddziatdw szpitala.
Instalacje taczace nadajniki alarmoéw z sygnalizatorami wykonane beda przewodami

miedzianymi. Instalacje sygnalizacji pracowac bedq przy napieciu 24 VDC.

. Sygnalizacja alarmowa stanu zrédet zasilania.
Do Sygnalizatora Stanu Zrédet Zasilania SA-SSZZ nalezy doprowadzi¢ nastepujace

sygnaty o stanie zrédet zasilania:
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Stacji rozprezania tlenu:

a) lewa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek cisnienia ponizej 1,5 MPa
b) prawa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek ci$nienia ponizej 1,5 MPa
c) niskie cisnienie z czujnika ci$nienia - spadek ci$nienia ponizej 0,4 MPa
d) wysokie ci$nienie z czujnika ci$nienia - wzrost ci$nienie powyzej 0,6 MPa

Stacji rozprezania podtlenku azotu:

a) lewa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek ci$nienia ponizej 1,5 MPa
b) prawa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek ci$nienia ponizej 1,5 MPa
c) niskie ci$nienie z czujnika ci$nienia - spadek ci$nienia ponizej 0,4 MPa
d) wysokie ci$nienie z czujnika ci$nienia - wzrost ci$nienie powyzej 0,6 MPa

Stacji rozprezania tlenku wegla:

a) lewa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek ci$nienia ponizej 1,5 MPa
b) prawa bateria pusta z tablicy redukcyjnej - spadek ci$nienia ponizej 1,5 MPa
c) niskie ci$nienie z czujnika ci$nienia - spadek ci$nienia ponizej 0,4 MPa
d) wysokie ci$nienie z czujnika ci$nienia - wzrost ci$nienie powyzej 0,6 MPa
Stacji sprezarek powietrza medycznego

a) awaria sprezarki z uktadu automatyki

b) niskie cisnienie z czujnika ci$nienia - spadek ci$nienia ponizej 0,4 MPa
c) wysokie cisnienie z czujnika ci$nienia - wzrost cisnienie powyzej 0,6 MPa
d) czujnika punktu rosy o sprezonego powietrza powyzej - 40 stopni C
Stacji pomp prozni medycznej:

a) awaria pompy z uktadu automatyki

b) niskie podcisnienie - wzrost cisnienia powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs)

2.2.5 Klasa wyrobéw medycznych.

Ze wzgledu na fakt, ze instalacje zasilajagce w gazy medyczne oraz instalacje sygnalizacji gazow
medycznych sg zakwalifikowane do klasy II b wyrobéw medycznych, montowana armatura i
wyposazenie powinny by¢ zarejestrowane jako wyroby medyczne. Podczas montazu nalezy
zwroci¢ uwage na stosowanie sie do biezacych zalecen producentéw urzadzen, armatury i
sygnalizacji.

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru. Materiaty, z
ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach gazéw medycznych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
technicznej. Urzadzenia i elementy instalacji gazéw medycznych i sygnalizacji powinny mieé

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zarédwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
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4.1

4.2

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy, bedacy do dyspozycji
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, odpowiadac¢ obowigzujgcym przepisom BHP i przeciwpozarowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA.

Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét zgodnie
z okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwacé, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi
dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadca drogi i wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie

terenu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania szczegodtowe.

Urzadzenia i elementy instalacyjne beda dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym. Transport musi sie odbywac¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Podczas roztadunku elementow instalacji nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢,
aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na
terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetnia¢é wymagania zawarte w czesci
ogolnej specyfikacji technicznej.

Elementy instalacji oraz urzadzenia nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami okreslonymi
przez poszczegolnych producentédw. Szczegdélng uwage nalezy zwrdci¢ by urzadzenia, rury
instalacyjne oraz inne elementy, byty skladowane w miejscach, ktére nie sg narazone na
bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych oraz zanieczyszczen wtérnych
powstatych w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Roztadunek przywiezionych rur powinien
odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
Otuliny powinny by¢ przywozone i zabezpieczone przed kontaktem z wilgocig, smarami,

paliwami, olejami.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA

POSZCZEGOLNYCH ELEMENT(’)W, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
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6.1

NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE

WYMAGANIA SPECJALNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, projektem organizacji robdt, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Z uwagi na fakt, iz
prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym, Wykonawca jest
zobligowany do wykonania szczegoétowych opracowan instalacyjnych zgodnych z systemem
zabudowy modutowej, ktory zostat przez niego zadeklarowany w procedurze przetargowej.

Jezeli z winy Wykonawcy, w zwigzku z niezgodng z dokumentacja projektowa i
pozwoleniem na budowe realizacjg robdt budowlanych i tym samy wystgpieniem istotnych
odstepstw od projektu w rozumieniu Prawa budowlanego (ale wylgcznie takich, ktére bedg
uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego), konieczne bedzie opracowanie
dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe -
Wykonawca wykona wszelkie prace w tym zakresie i na wtasny koszt oraz wiasnym staraniem
uzyska zamienne pozwolenie na budowe. Jednoczesnie, sytuacja taka nie zwalnia Wykonawcy
od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego zawartej w Umowie.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
Instalacje nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowq, przy czym przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy
powiadomi¢ projektanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6, Warszawa 2003
r.). Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen, nalezy wykonywac po zapoznaniu sie
z dokumentacjami techniczo-ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich préb i badan,
ktére nalezy potwierdzi¢ protokotami. Ponadto Wykonawca przed przekazaniem instalacji do
uzytku, zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci
niezbednych do prawidtowej eksploatacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja techniczng, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

WYTYCZNE MONTAZU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INSTALACII.

Instalacja
Roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o dokumentacje techniczng oraz nizej wymienione

opracowania:
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6.2

- PN-EN 7396-1 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych - Rurociagi dla sprezonych
gazéw medycznych i prozni”
- PN-EN 7396-2 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych - Systemy odprowadzajace
zuzyte gazy anestetyczne
=  PN-EN ISO 9170-1 ,Punkty poboru dla systemdw rurociggowych do gazéw medycznych” -
Czes¢ 1: ,,Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i préznig”
=  PN-EN ISO 9170-2 ,Punkty poboru dla systemdw rurociggowych do gazéw medycznych” -
Czes¢ 2: ,,Punkty poboru do systemdw odciggu gazéw anestetycznych”
Montaz rurociggdw instalacji gazow medycznych nalezy rozpocza¢ po wykonaniu instalacji
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych.
Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie
moze by¢é mniejsza niz 5 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewoddéw z instalacjg
elektryczna. W tych miejscach nalezy zachowaé minimalny przeswit 5 mm lub zastosowac tuleje
ochronng z PCV. Odlegtos¢ rurociggdw gazow medycznych od rurociggdw gazéw palnych lub
medidéw gorgcych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach
wystarczajacych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia. Podpory rurociggdw muszg
by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje i musza byc¢ odizolowane od rurociggdéw.
Rurociagi i strefowe zespoty kontroli SZK powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony. Nie
powinno sie wykorzystywac rurociaggdw do uziemiania wyposazenia elektrycznego. Pofgczenia
nieroztaczne rurociggéw winny by¢ wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni” oraz PN-EN ISO 7396-1

Sygnalizacja alarmowa
Warunki budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych reguluje:
] Norma PN IEC-60364 (PN-91/E-05009) - ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”
= Rozporzadzenie MGPIiB z dnia 14 grudnia 1994 oraz Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 30
wrzesnia 1997 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Rozdz. 8 dziat IV.
W urzadzeniach elektrycznych, w szczegdlnosci takich, w ktérych wystepujg prady réznego
rodzaju i réznych napie¢, nalezy wykonywac instalacje w taki sposdb, aby mozna bylo tatwo
rozrézni¢ elementy nalezace do urzadzen kazdego rodzaju.
W przypadku sygnalizacji alarmowej do $srodkéw tych naleza:
. prostota i przejrzystos¢ uktadu potaczen
=  odpowiednie rozmieszczenie urzadzen
= napisy
= stosowanie napiecia bezpiecznego 24 V
. stosowanie kabli i przewoddéw elektroenergetycznych zgodnie z wymogami odpowiednich
obowigzujacych norm
Sygnalizatory powinny by¢ zamontowane zgodnie z projektem, w miejscach i w sposob zgodny z
wymaganiami placéwek stuzby zdrowia. Sygnalizatory nalezy zamontowac zgodnie z DTR

producenta w $cianie, na wysokosci 1,6 m nad podtoga.
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6.3

6.4

6.5

Przewody

Przewody nalezy wykonac¢ z rur miedzianych wg normy PN-EN 13348:2009 ,Miedz i stopy
miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni” taczac je przy
uzyciu ksztattek miedzianych za pomocg Ilutu twardego. Rozpoczecie prac instalacyjnych
powinno nastgpi¢ po ukonczeniu montazu przewodow wentylacyjnych. Ukfadanie rurociggdw
przewiduje sie w przestrzeniach miedzy stropowych, scianach z ptyt gipsowo —kartonowych i w
tynku na $cianie.

Rurociggdw nie mozna uzywac jako zawiesi dla innych instalacji. Przy przejsciach przez
przegrody oraz w sSrodowiskach powodujacych korozje nalezy stosowaé ostony. Ponadto
przejécia przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczyd
uszczelnieniami o odpornosci ogniowej przegrody.

Nie jest konieczne prowadzenie rurociqggéw ze spadkiem w celu odwodnienia. Rurociggi nalezy
oznakowac odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem kierunku
przeptywu.

Oznaczenie takie powinno wystepowaé w sgsiedztwie zawordw odcinajacych, rozgatezien, na
korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 metrow.
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo -kontrolne, manometry, punkty poboru musza by¢

oznakowane w sposob czytelny i trwaty.

Strefowe zespoty kontrolne

Zawory w Strefowych Zespotach Kontrolnych SZK powinny by¢ oznaczone przez podanie nazwy
lub symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe (numer) zasilanych
pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktow poboru. Wysoko$¢ montazu skrzynek zaworowo -
kontrolnych od gotowego podifoza wyrazona jako odlegtos¢ dolnej krawedzi skrzynki od
gotowego podtoza powinna wynosi¢ min. 1300 mm. Strefowy Zespdt Kontrolny oprécz zaworu
odcinajacego, powinna zawiera¢ mechanizm fizycznego rozdziatu instalacji, umieszczony
zgodnie z kierunkiem przeptywu -pozwalajacy na wprowadzania zmian w istniejgacych
systemach. Ponadto skrzynka powinna by¢ zaopatrzona po kazdym zaworze (z wyjatkiem

prozni) w przytgcze zasilania awaryjnego specyficzne dla danego rodzaju gazu.

Punkty poboru

Wysokos$¢ montazu punktéw poboru gazéw medycznych i sygnalizatoréw gazéw medycznych od
gotowego podtoza wyrazona jako odlegto$¢ poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego
podfoza powinna wynosi¢ max. 1400 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen,
o ile wymaga tego estetyka nawigzujaca do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna
aranzacja wnetrz. Minimalna odlegto$¢ miedzy gniazdami tlenu a gniazdami elektrycznymi
wyrazona jako odlegto$¢ miedzy krawedziami puszek podtynkowych powinna wynosi¢ min. 20

cm.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH.

Instalacja
Biezacq kontrole jakosci wykonywanych robét przeprowadza uprawniony Inspektor nadzoru.
Dokonuje on odbioréw czesciowych oraz odbioru poszczegdlnych elementéw instalacyjnych wg
PN-EN ISO 7396-1. ROwniez wszelkie proby muszg by¢ przeprowadzone pod jego kontrola.
Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbierajgca sktadajaca sie z przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru i Uzytkownika.
Préby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu ich w co najmniej we
wszystkie korpusy punktéw poboru lecz przed ich ukryciem:
. proba wytrzymatosci mechanicznej
. proba szczelnosci
=  préba na obecnos$c¢ potaczen krzyzowych i przeszkdéd w przeptywie
] kontrola oznakowania i wspornikdéw rurociggowych
- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamocowane na tym etapie spefniajgq
wymagania techniczne okreslone w projekcie
Proby i procedury po catkowitym zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do
eksploatacji:
. proba szczelnosci
] proba szczelnosci i kontrola zawordéw odcinajagcych pod katem ich zamkniecia,
przynaleznosci do okreslonej strefy i ich identyfikacji
. proba na obecnos¢ potaczen krzyzowych
. proba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie
= sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéow poboru, ich dostosowania do Scisle
okreslonego gazu i mozliwosci identyfikacji
- sprawdzenie przepustowosci instalacji
. proby instalacji regulacyjnych i alarmowych
. przedmuchania instalacji gazem prébnym préba na obecno$¢ zanieczyszczen statych w
rurociggach
] napetnienie okreslonym gazem

=  préba tozsamosci gazu

Sygnalizacja
Podczas Celem kontroli jest sprawdzenie prawidtowosci budowy i funkcjonowania obwoddw
sygnalizacji alarmowej stanu zrodet z zasilania instalacji gazéw medycznych. Nalezy

przeprowadzi¢ badanie uktadéw i obwodéw sygnalizacyjnych.

Ogolne zasady kontroli

Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta. Poszczegdlne etapy
wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materialy powinny by¢ ocenione i odebrane,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakty te powinny znalezé odzwierciedlenie

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
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Kontrole, ktore nalezy przeprowadzi¢ wg normy - PN-EN ISO 7396-1, po instalacji systemu
rurociggow, zamontowaniu wszystkich gniazd punktow poboru, ale przed zatynkowaniem:
. Kontrola szczelnosci rurociggéw,
. Kontrola potaczen poprzecznych i niedroznosci,
=  Kontrola oznakowania i zamocowan rurociggow,
- Kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacjg wykonania
instalacji gazow medycznych,
- Kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacjg wykonania
sygnalizacji,
=  Pomiary elektryczne obwoddw,
- Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ wg normy - PN-EN ISO 7396-1, po kompletnej
instalacji i przed uzytkowaniem systemu (po napetnieniu wtasciwym gazem),
=  Kontrola szczelnosci rurociggdéw z punktami poboru gazéw medycznych,
- Kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zawordw odcinajacych, podziatu obszaréw
odcinania i oznaczenia zaworow,
= Kontrola potaczen poprzecznych,
. Kontrola niedroznosci,
= Kontrola punktéw poboru i ztaczy NIST pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech
specyficznych dla gazu i oznaczenia,
] Kontrola wykonania systemu,
=  Kontrola zaworéw odcigzajacych,
] Kontrola rodzaju gazu,
] Kontrola systeméw alarmowych (sygnalizaciji).
Kazda dostarczona partia materiatdw przewidzianych do montazu powinna by¢ zaopatrzona w
$wiadectwo kontroli jakosci producenta i podlega sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu i ilosci wykonanych robdt oraz
podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatéw, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca zgodnie
z wymaganiami Umowy, po powiadomieniu Inspektora nadzoru. Ilo$¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzadzonych pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji, ktére okaze na wezwanie Inspektora
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nadzoru. Obmiary bedq przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostka obmiarowgq dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:

e szt. - dla urzadzen;

e m2 - dla blachy;

e mb -dlarur;

e kpl. - dla zestawdw;

e kg - dla materiatdw masowych.

W wycenie robdot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji. Materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory
w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potagczenia roztaczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace
i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji
oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji — zapewnia wilasnym kosztem
i staraniem Wykonawca.

Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore
mogg miec¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze pozycje robdt,
materiaty i czesci skfadowe instalacji (roboty podstawowe). Wszelkie roboty, materiaty,
urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w ,Przedmiarze robdt” a wynikaja z opisu zawartego w Dokumentacji projektowej lub niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji i tym samym w ogdlnej cenie oferty.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢
poszczegodlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standarddéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach).

W zwigzku z obmiarowym charakterem rozliczenia robdét budowlanych Zamawiajacy
dopuszcza zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt w poszczegdlnych pozycjach
przedmiarowych w wyniku dokonania obmiaru faktycznie wykonanych, odebranych
i zatwierdzonych robo6t budowlanych. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli okreslone roboty
budowlane nie beda wykonywane ich pozycje nie beda podlegac rozliczeniu. W zwigzku ze

zwiekszeniem lub zmniejszeniem ilosci robdt w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych,
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10.

10.1.

10.2.

a takze rezygnacjg z poszczegolnych niezrealizowanych pozycji przedmiarowych Wykonawca nie
jest uprawniony do dochodzenia wynagrodzenia dodatkowego, uzupetniajgcego Iub
odszkodowania z tego tytutu.

Rozliczeniu nie podlegajg roboty nieobjete przedmiotem zamowienia Iub roboty
niezatwierdzone przez Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem warunkéw Umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgacy dopuszcza roboty zamienne lub dodatkowe
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Prace rozbiérkowe, odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sg wspdlne dla
kliku robét realizowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia podlegajg tgcznemu

rozliczeniu.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, o ile nie zostaty wskazane
w przedmiarze robdt jako wydzielone pozycje, nie podlegajg odrebnemu rozliczeniu. Uznaje sie

w takim przypadku, ze zostaty zawarte w cenie ofertowej.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji, demontazem oraz stwierdzeniem zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

1. Porownanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowa,
zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

technicznymi;

3. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;
4. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ w stosunku do robot zanikajacych, ulegajacych
zakryciu, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci zadania i podlegajacych
rozliczeniu czesciowemu. Nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

e zgodnos$¢ wykonania z projektem,

e uzycie wtasciwych materiatow,

e wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji,

e obmiar robot.

Odbiory czeséciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego uktadu, zgodnie z postanowieniami Umowy. Z

uwagi na fakt, iz prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym,
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10.3.

10.4.

11.

czes$¢ prac bedzie podlegata odbiorowi w fabryce producenta modutéw.

Odbior koncowy.

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonacd
komisyjnego odbioru koncowego. W skitad komisji powinni wchodzi¢: kierownik budowy,
kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele Wykonawcy, Inwestora i Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokétu
koncowego.

Przy odbiorze kofncowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos$¢ wykonania z projektem,

e zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje techniczng =z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,

e protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajace”,

e protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych

odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacji,

e obmiary i inne wymagane dokumenty zgodnie z Umowa.

Rozruch prébny nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania urzadzenia
i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdét koncowy =z adnotacja o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréow podlegajacych odbiorowi. Protokét nalezy
podpisac przez osoby prowadzace budowe.

Schematy instalacyjne.

Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gtéwnych schematow
ideowych instalacji, przedstawiajagcych rozmieszczenie poszczegoélnych elementéow oraz
sporzadzenie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen niezbednych dla normalnego
uzytkowania instalacji. Sporzgdzone schematy instalacyjne po wykonaniu przez Wykonawce

zostang przedstawione do akceptacji Projektantowi projektu budowlanego.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegotowe zasady ptatnosci realizowane bedg zgodnie z warunkami umowy. Podstawg
pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdét pomnozona przez ilo$¢ obmiarowa. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i wskazane w niniejszym dokumencie. Ceny
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12,

jednostkowe podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robot

i koszty zwigzane z:

o wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Umowie Ilub
wynikajacych z Umowy,

o kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi z tymi analizami,

o kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatdw i urzadzen
oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami zwigzanym,

. sprzetem, jego dostawa,

e utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych Umowa,

o wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,

. kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,

e  kosztami posrednimi, w sktad ktorych wchodza w szczegdlnosci: przygotowanie terenu pod
budowe, utrzymanie zaplecza budowy, ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

o kosztami, niezbednych robot o charakterze tymczasowym Iub towarzyszacym
zapewniajacych ciggtos$¢ prac obiektow.

Uznaje sie, ze Wykonawca znajac zakres robdt uwzgledni w cenach jednostkowych

i kwotach ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia

warunkéw Umowy. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w ofercie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét

objetych ta pozycjg przedmiaru robdt. Poszczegdlne ceny jednostkowe zawierajg wszelkie

koszty i naktady robdt zasadniczych opisanych w niniejszej Specyfikacji, a takze w dokumentacji
projektowej i Umowie. Ceny jednostkowe zawierajg réwniez wszelkie koszty i naktady zwigzane

w wykonaniem robot tymczasowych i towarzyszacych opisanych w niniejszej Specyfikacji, a

takze wynikajace z dokumentacji projektowej i Umowy.

Prace rozbiérkowe, odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sg wspodlne dla

kliku robét w ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia podlegajg tacznemu rozliczeniu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ], NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE

DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690, ze zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.
17.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw wykonawczych i terenéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739),

PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czes¢ 1: Rurociagi dla
sprezonych gazéw medycznych i prézni”,

PN-ENISO7396-2 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych -Cze$¢ 2: Systemy
odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne,

PN-EN ISO 9170-1 ,Punkty poboru dla systemoéw rurociggowych do gazéw medycznych” -
Czes¢ 1: ,,Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i prozniq”,

PN-EN ISO 9170-2 ,Punkty poboru dla systemoéw rurociggowych do gazéw medycznych” -
Czes¢ 2: ,Punkty poboru do systeméw odciggu gazow anestetycznych”,

PN-EN 1254-5:2004P Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego,

PN-EN 13348:2009 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazdéw
medycznych lub prézni,

PN-EN ISO 10524-1:2006E Regulatory cisnienia i regulatory ciénienia z przeptywomierzami
do stosowania z systemami zasilania gazéw medycznych,

PN-EN ISO 10524-2:2006E Regulatory cisnienia dla instalacji z bateriami butli gazowych,
regulatory cisnienia przewodowego i awaryjne,

PN-EN ISO 5359:2008: Elastyczne niskocisnieniowe systemy potaczen do stosowania z
systemami zasilania - gazami medycznymi,

PN-EN 286-1:2001(A1:2004/A2:2006) Proste, niepalne zbiorniki ciSnieniowe dla powietrza i
azotu- czesc¢ 1: Zbiorniki cisnieniowe do celéw ogdlnych,

PN-EN ISO 14971:2012: Produkty medyczne - analiza ryzyka,

PN-EN ISO 9001:2009 System zarzadzania jakoscia - wzorzec bezpieczenstwa jakosci
/przedstawienie parametrow jakosci w projektowaniu / rozwoju, produkcji, montazu i
obstudze Klienta (ISO 9001:2001).
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