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1.1

1.2

CzESCE OGOLNA.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (ST-SPr-S-3) dotyczy
wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla zadania pn.: ,Rozbudowa
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wolczanskiej

191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy realizacji instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla inwestycji: ,Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wélczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy
(kondygnacyjny) w systemie modutowym”.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zwigzku z
realizacjq inwestycji w zakresie nowego budynku Szpitala wykonanego w systemie modutowym.

Niniejsza Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot
budowlanych i prac w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

- montaz kanatdw wentylacyjnych,

- wykonanie izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych,
- montaz przepustnic regulacyjnych oraz regulatoréw wydatku,
—  montaz klap przeciwpozarowych,

- montaz ttumikéw hatasu,

— montaz central wentylacyjnych,

— montaz nagrzewnic elektrycznych,

- montaz nawilzaczy parowych,

- montaz wentylatoréw kanatowych i dachowych,

- montaz elementéw nawiewnych i wyciaggowych,

- montaz ukfadow regulacji automatycznej,

- montaz klimatyzatorow,

- montaz rurociggéw freonowych,

- wykonanie izolacji termicznej rurociggéw freonowych,
—  badania instalaciji,

—  regulacja dziatania instalacji,

—  pomiary kontrolne i kontrola dziatania instalacji,

- zakup i dostarczenie materiatow, urzadzen oraz ich skfadowanie.

Specyfikacja techniczna ST-SPL-S-3 ma postuzy¢, jako materiat uzupetniajacy do projektu
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zakresie wymagan zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem robét instalacyjnych
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1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzyszace:

wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, potwierdzonych
stosownymi protokotami,

uczestnictwo w naradach budowy,

usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét
przeprowadzonych przez Wykonawce

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie obejmujgcym co
najmniej: rysunki powykonawcze z naniesieniem urzadzen, kanatéw, rurociqgow,
armatury, dokumentacja fotograficzna; protokoty: badan, prob, odbioréw, inspekcji,
uzgodnien; protokoty odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
atesty/certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen; karty przekazania odpadéw do
utylizacji, dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
obmiary robdt, oraz inne niezbedne dokumenty konieczne do odbioru robdt wraz
ze szczegdtowym rozliczeniem robot budowlanych. Dokumentacja przed ztozeniem jej
Zamawiajgcemu musi zostac zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczonych robotach budowlanych,

przeszkolenie personelu w zakresie obstugi instalacji i przekazanie do uzytkowania.

Prace tymczasowe:

organizacja placu budowy,

organizacja zaplecza budowy,

zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczanie stref niebezpiecznych
dla osdb postronnych,

zabezpieczenie terenu budowy i robdt w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg
wszelkich ucigzliwosci,

pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw poboru,

dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

dostarczenie materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

przekazanie wszystkich elementdw robot (jako kompletnych i sprawnych) do eksploatacji,

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robot towarzyszacych i tymczasowych

mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej

(projektu), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz zgodnie z

aktualng wiedza i sztuka budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zazadania przez

Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace tymczasowe
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1.4

i towarzyszace zawarte sa w cenie oferty, nawet jezeli ich pozycje nie zostaly opisane

w przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot zamowienia zawiera réwniez inne roboty budowlane wychodzace
poza zakres instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, opisane w Dokumentacji
projektowej i pozostatych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty prowadzone w ramach tej instalacji nalezy
realizowa¢ w ramach ogolnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujgc ewentualne
kolizje i przestoje robot. W przypadku wystgpienia wspolnych robdot rozbidrkowych,
odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane bedg one tacznie dla wszystkich
instalacji, ktorych dotycza.

Z uwagi na fakt, iz prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie
modutowym, Wykonawca jest zobligowany do wykonania szczegoétowych opracowan
instalacyjnych zgodnych z systemem zabudowy modutowej, ktéry zostat przez niego
zadeklarowany w procedurze przetargowej.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszelkie niezbedne dane z punktu

widzenia:

1.4.1 Organizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Projekt i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Z uwagi na
fakt, iz prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym, Wykonawca
jest zobligowany do wykonania szczegdtowych opracowan instalacyjnych zgodnych z systemem
zabudowy modutowej, ktéry zostat przez niego zadeklarowany w procedurze przetargowej. W
przypadku wykonywania prac w zaktadzie produkujacym moduty nalezy stosowac sie do
zarzadzen zaktadowych, natomiast w przypadku wykonywania prac na terenie Szpitala

organizacje prac nalezy zgtaszac rowniez do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac:

1. Projekt organizacji i harmonogram robot.

2. Projekt zaplecza technicznego budowy.

3. Szczegdétowe opracowania instalacyjne zgodne z proponowanym systemem zabudowy

modutowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:

- Dokumentacjg projektowa,

. Pozwoleniem na budowe,

. Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt (Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, Umowe oraz Dokumentacje projektowa w okreslonym
zakresie objetym niniejszym zamdwieniem nalezy czytac fgcznie i uzupetniajgco),

. Wytycznymi nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
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= Obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami BHP i przeciwpozarowymi,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5, Warszawa 2002 r.),

= Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10),

- Zasadami wiedzy technicznej,

= Obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych robat.

1.4.2 Zabezpieczenia interes6w os6b trzecich.

W zwigzku z faktem prowadzenia robdt na terenie czynnego Szpitala, w trosce o zdrowie
i zycie pacjentéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu wykonywanych
robot z Zamawiajacym. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezakidcajacy funkcjonowania
Szpitala, przebywajacych w nim pacjentéw, odwiedzajacych, ruchu karetek pogotowia itp.
Wszelkie czynnos$ci mogace negatywnie wptynaé na ptynnosc¢ funkcjonowania Szpitala nalezy

przed ich podjeciem zgtosi¢ Zamawiajagcemu w celu uzgodnienia sposobu ich dokonania.

1.4.3 Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie prowadzenia robot

ujete sg w cenie oferty Wykonawcy i nie beda podlegac odrebnej zaptacie.

1.4.4 Warunkow bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego wykonanych robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem warunkéw bezpieczenstwa pracy ujete sg w cenie oferty Wykonawcy i nie bedg

podlegac¢ odrebnej zaptacie.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie dla siebie dostepnym. Wszystkie
sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediéw
(energia, woda, odprowadzenie $ciekdw) do celéw zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza ujete sa w cenie oferty

wykonawcy i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie.

1.4.6 Warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbiorki, odpaddw i Smieci
powstatych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo

ruchu na terenie budowy.

1.4.7 Ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego utrzymywania ogrodzenia placu budowy i

dbatos¢ o teren placu budowy i przylegtych uktadéw komunikacyjnych.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych chodnikéw i jezdni przed
zniszczeniem, a wszelkie wynikte podczas prac uszkodzenia nalezy naprawi¢, a uszkodzong

nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

1.4.9 Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robdt az do zakonczenia i odbioru ostatecznego wykonanych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem

budowlanym (tablica informacyjna).

1.4.10 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane

w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
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1.5

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoflanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt musza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robédt ich szkodliwos$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organdw

administracji panstwowej.

1.4.12 Ograniczenie obcigzenia osi pojazdu.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$, przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wiadz na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
robot w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia robdt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw pokryje Wykonawca. O terminie rozpoczecia
i ukonczenia robdét Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére nalezy powiadomic

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore uzgadniajac projekt, postawity taki warunek.

Nazwy i kody wspodlnego stownika zamoéwien.

45000000-7 Roboty budowlane

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych



http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-instalacyjne-w-zakresie-urzadzen-sanitarnych
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1.6 Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec.

1.6.1 Wentylacja pomieszczenia.

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeséci, majaca na celu usuniecie

powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnegtrznego.

1.6.2 Wentylacja mechaniczna.

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,

wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.6.3 Instalacja wentylaciji.

Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i

rozprowadzania powietrza.

1.6.4 Rozprowadzenie powietrza.

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z

tej przestrzeni, na ogo6t z zastosowaniem przewoddw.

1.6.5 Uzdatnianie powietrza.

Proces realizowany przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub

kilku wielkos$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

1.6.6 Ogrzewanie powietrza.

Uzdatnienie powietrza polegajqce na podwyzszeniu jego temperatury.

1.6.7 Chtodzenie powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizeniu jego temperatury.

1.6.8 Nawilzanie powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszeniu w nim zawartosci wilgoci.

1.6.9 Wentylator.

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

1.6.10 Filtracja powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych Ilub

ciektych.

1.6.11 Odzyskiwanie ciepia.

Wykorzystywanie ciepta odpadowego z proceséw technologicznych w powietrzu

wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

1.6.12 Czerpnia powietrza.

Element instalacji, przy ktorych jest zasysane powietrze zewnetrzne.

1.6.13 Wyrzutnia powietrza.

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

10



Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa w todzi, ul. Wélczanska 191/195, 90-531 +édz SSTWIOR

1.6.14 Filtr powietrza.

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

1.6.15 Nagrzewnica powietrza.

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.6.16 Chtodnica powietrza.

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia i ewentualnie do osuszenia

powietrza.

1.6.17 Urzadzenie do odzyskiwania ciepia.

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartej w strumieniu powietrza

zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

1.6.18 Nawilzacz powietrza.

Urzadzenie przeznaczone do powiekszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

1.6.19 Centrala wentylacyjna.

Kompaktowe urzadzenie stuzgce do uzdatniania powietrza, sktadajace sie z Kkilku
mniejszych urzadzen (filtr, nagrzewnica, chtodnica, urzadzenie do odzysku ciepta, wentylator)

zamontowanych w jednej obudowie.

1.6.20 Przewod wentylacyjny.

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe

przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

1.6.21 Przepustnica.

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu
przeptywu.

1.6.22 Thumik hatasu.

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu

zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

1.6.23 Nawiewnik.

Element lub zespodt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.6.24 Wywiewnik.

Element lub zespot, przez ktory powietrze wplywa z wentylowanej przestrzeni.

1.6.25 Klapa przeciwpozarowa.
Zespdt umieszczony w sieci przewodoéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.
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1.6.26 Dziennik budowy.

Urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg

i projektantem.

1.6.27 Inspektor nadzoru.

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna w szczegdlnosci za nadzorowanie

robot i kontrolowanie rozliczen budowy.

1.6.28 Kierownik budowy.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.6.29 Teren budowy.

Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM I KONTROLA

JAKOSCI.

2.1 Wymagania ogdlne.

Przy wykonywaniu robét moga by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie urzadzen i elementow
przez materiaty i urzadzenia o poréwnywalnej jakosci, o co najmniej réwnowaznych
parametrach technicznych, charakteryzujacych min. sprawno$¢, zuzycie energii, wymiary,
emisje hatasu. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy innymi:
wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podtaczen, parametréow zasilenia
energetycznego, sterowania, gwarancji itp. Zmiany materiatowe zaproponowane przez
Wykonawce nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji. Decyzje
o zatwierdzeniu kazdego materiatu w tym takze zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego po konsultacji z projektantem i Zamawiajacym.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac oznaczenia (np. tabliczki znamionowe lub naklejki)
umozliwiajace ich tatwg identyfikacje. Jezeli w dokumentacji projektowej badz w jakiejkolwiek
czesci catej dokumentacji przetargowej zawarte sg przyktadowe nazwy producentow,
dostawcow, nazwy wiasne lub inne opisy, Wykonawca nie jest nimi zwigzany co do zrédta
pochodzenia materiatu lub urzadzenia, i w kazdym przypadku moze zaproponowac rozwigzanie
rownowazne odpowiadajace wymogom okreslonym w dokumentacji. Zamawiajacy dochowujac

nalezytej starannosci wskazuje minimalne wymogi materiatdw i urzadzen, jednakze przy
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zachowaniu zasad uczciwej konkurencji dopuszcza wszelkie rozwigzania réwnowazne.

2.2 Wymagania szczegoétowe (wymagania minimalne).

2.2.1 Przewody wentylacyjne wentylacji ogdinej.

Powierzchnie przewoddow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkdéw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

2.2.2 Centrale wentylacyjne.

Centrale wentylacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001,
posiada¢ wykonanie higieniczne potwierdzone atestem PZH oraz certyfikatem na zgodnos¢ z
normg DIN-1946-4. Wykonawca przed zakupem, dostawg na teren budowy i zamontowaniem
central wentylacyjnych musi przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru certyfikaty
potwierdzajgce standard wykonania urzadzen zgodny z zatozeniami projektowymi.

Urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne:

= powinny posiada¢ modutowg budowe umozliwiajaca transport w pojedynczych modutach
funkcjonalnych,

= powinny zosta¢ dostarczone z kompletnym uktadem regulacji automatycznej
skonfigurowany w sposob:

- umozliwiajacy zadawanie wydajnosci urzadzenia,
- umozliwiajacy wspotprace ze wszystkimi czujnikami zamontowanymi w danym
uktadzie obstugiwanym przez centrale wentylacyjna.

= powinny posiada¢ wzierniki inspekcyjne z odpowiedniego szkta (szyba zespolona
bezpieczna) umozliwiajagce obserwowanie pracy centrali oraz kontrole wizualng wnetrza
bez koniecznoséci demontazu pokryw,

= powinny posiadaé¢ pomiar spadku cis$nienia na wszystkich filtrach, tak by mozna byto
monitorowac stan zabrudzenia,

» kazda sekcja urzadzen powinna posiada¢ zdejmowane ostony lub drzwi inspekcyjne
(drzwi inspekcyjne powinny by¢ wyposazone w zamkniecia uniemozliwiajace dostep
osobom postronnym),

» wszystkie wewnetrzne krawedzie oraz elementy stykajace sie z powietrzem obrabianym
w urzadzeniach powinny zapewniac tatwos¢ w utrzymaniu czystosci i dezynfekcji,

* urzadzenia powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy mycie wszystkich sekcji.
Podtogi stanowigce tace ociekowe w poszczegdlnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej gat. EN 1.4301 lub wyzszej jakosci,
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= w poszczegolnych sekcjach centrali powinno by¢ zamontowane oswietlenie o napieciu

bezpiecznym np. 24V,

= grubos¢ izolacji z wetny mineralnej nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm,

= filtry I i II stopnia powinny by¢é wykonane z materialdw niehigroskopijnych

atestowanych, wielkosci wktaddw filtracyjnych powinny by¢ zgodne ze znormalizowanym
standardem,

» predkos$¢ w bloku lamelowym wymiennikéw nie powinna przekroczy¢ 3 m/s,

= powinny posiada¢ wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim i

falownikiem,

» wszystkie odptywy skroplin powinny by¢ zasyfonowane,

= uszczelnienia filtrow powinny by¢ wykonane z materiatdw nieporowatych, uszczelki

muszg by¢ wiozone, zacisniete. Powinna by¢ mozliwos¢é wymiany samej uszczelki lub
uszczelki wraz z filtrem kazdorazowo przy wymianie filtrow.

Dla central obstugujacych pomieszczenia ,czyste” (sale operacyjne, sale wybudzeniowe,
izolatke itp.) przewidziano system uzdatniania powietrza dziatajacy na zasadzie fotokatalizy
opartej na promieniowej jonizacji katalitycznej z wykorzystaniem powloki hydrofilowej. System
ten powinien dziata¢ aktywnie na kanaty nawiewne, pomieszczenia do ktorych dociera
nawiewane powietrze oraz na kanaty wywiewne (minimalizuje powstanie zarodnikdéw grzyba i
dzieki czemu z czasem minimalizuje opory przeptywu powietrza przez kanaty i filtry oraz przez
caly czas uzdatnia pomieszczenia, powierzchnie i kanaty). Urzadzenie zostanie zabudowane
wewnatrz centrali. Urzadzenie musi posiadac atest PZH i parametry zgodne z projektowymi.

System dezynfekcji powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:

= powinien umozliwia¢ montaz bezposrednio w centrali wentylacyjnej,

* powinien generowac opory przeptywu nie wieksze niz 5 Pa,

* powinien generowac pobor mocy elektrycznej nie wiecej niz 40 Watt

= powinien by¢ wyposazony w monitoring systemu dezynfekcji pomieszczen i powietrza

kontrolujacy prace systemu, zapewniajacy kontrole kazdego z urzadzen oddzielnie.

* powinien posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem do pomieszczen stuzby zdrowia.

W celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia parametrow projektowanych rozwigzan,
atesty urzadzen muszg zostaé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru wraz z wypetniong kartg
parametréw granicznych (minimalnych) dla urzadzen kluczowych, przed ich zakupem, dostawg
na teren budowy i zabudowa.

Wszystkie funkcje obrébki powietrza realizowane przez centrale oznakowane bedg za
pomoca opisow umieszczonych na ptytach rewizyjnych i ostonowych od strony obstugowej.
Wieloptaszczyznowe przeciwbiezne przepustnice regulacyjno-odcinajgce montowane beda na
wlocie central. W miejscach wlotéw i wylotéw powietrza montowane bedg potaczenia elastyczne.

Strony wykonania central okresla sie w zaleznosci od kierunku przeptywu powietrza w
stosunku do strony obstugi. Poniewaz centrale produkowane sa w wykonaniu lewym i prawym,
wilasciwa strone wykonania central nalezy przyjmowaé na podstawie czesci rysunkowej
opracowania.

Wszelkie uszkodzenia wynikie z niewtasciwego sposobu transportu i roztadunku nie bedg
objete gwarancjg i roszczenia z tego tytutu nalezy kierowac do spedytora.

Urzadzenia nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach, w ktdrych:
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- maksymalna wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20°C

- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -30°C do + 40°C

- do urzadzen nie powinny mieé dostepu pyty, gazy i pary zrace oraz inne substancje
chemiczne dziatajace korodujgco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Przewody wentylacyjne nalezy tgaczy¢ z centralg wentylacyjng za posrednictwem potaczen
elastycznych zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki
wspotosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne zakonczone bedq
kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatdow wentylacyjnych nalezy
skreci¢ za pomocg $rub w naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojéw nalezy zastosowac
dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzace w zakres dostawy.

Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego bedzie zapewnione po rozciggnieciu
rekawa na diugos¢ ok. 110 mm. Pofaczenia elastyczne wyposazone bedg w przewody
uziemiajace, taczace mase obudowy centrali z masg sieci wentylacyjnej.

Kanaty podtaczone do centrali musza by¢ podparte lub podwieszone na wiasnych
elementach wsporczych.

Sposéb prowadzenia kanatdw wraz z ksztattkami powinien eliminowa¢ mozliwo$¢ wzrostu
poziomu hatasu w instalacji wentylacyjnej.

Potaczenia elektryczne elementdéw wyposazenia centrali powinny by¢ wykonane przez osobe
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowigzujacymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzadzenie.
Przed przystgpieniem do podtaczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwosc i
zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystgpig
niezgodnosci, urzadzen nie nalezy podtacza¢. W przypadku uzycia diugich potaczen kablowych
nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodow.

Wymagane parametry techniczne urzadzen zostaty przedstawione w zatgczonych do
niniejszej specyfikacji kartach parametréw technicznych central wentylacyjnych (zataczniki nr 6-
15).

2.2.3 Wentylatory.

Sposdéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez zastosowanie tgcznikéw
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator kanatowy nalezy rozmieszcza¢ w taki sposoéb, aby
$rodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéow elastycznych powinny by¢ zgodny z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora. Dtugosc¢ ftacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <
250 mm. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone
na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnié:

= odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora;

» réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

»= ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i
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silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami. Wentylatory tloczace (zasysajace
powietrze z wolnej przestrzeni) powinny miec¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnia¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotow wentylatora.

Moc witasciwa zespotdw wentylatorowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
aktualnym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr

75 poz. 690, ze zmianami).

2.2.4 Nawilzacze.

W projekcie przyjeto nawilzacze parowe elektrodowe. Nawilzacze parowe powinny by¢
wyposazone w niezbedne urzadzenia odcinajgce i regulacyjne, lance parowa wykonang ze stali

nierdzewnej, przewdd parowy oraz przewdd do odprowadzenia kondensatu.

2.2.5 Filtry powietrza.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza do
filtréw.

Wkiady filtrujace nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub

zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

2.2.6 Nawiewniki i wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdécajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgaczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.
Przewod faczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkéw.
W przypadku faczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z siecig przewodoéw za pomocq
przewodow elastycznych nie nalezy:
. zgniatac tych przewoddw,
. stosowac przewoddéw diuzszych niz 4 m.
Sposdéb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge
oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwartej.
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2.2.7 Nawiewniki wirowe z filtrami absolutnymi.

Nawiewniki muszg spetnia¢ wymagania normy DIN 1946 cz.4. Wykonawca przed zakupem,
dostawg na teren budowy i zamontowaniem urzadzen musi przedstawi¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru standard i parametry proponowanych nawiewow poprzez dostarczenie
karty parametrow granicznych (minimalnych) oraz atestu potwierdzajgcego zgodnosé
wykonania zgodnie z DIN-1946-4 wydanego przez jednostke notyfikowana. Nawiewniki z filtrami
HEPA (filtry absolutne) sufitowe stosowane beda do dystrybucji powietrza w pomieszczeniu i
rownoczesénie jako ostatni stopien filtracji powietrza (filtr koncowy). Zastosowany wktad
filtracyjny usuwac bedzie zanieczyszczenia takie jak: aerozole, toksyczne pyty, wirusy i bakterie
zarowno z powietrza nawiewanego.

Kwadratowe nawiewniki wirowe wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej. Element
nawiewny powlekany w kolorze RAL 9010 lub podobnym powinien by¢ wyposazony w nastawne
plastikowe kierownice powietrza nawiewanego.

Kwadratowe nawiewniki wirowe przystosowane bedg do montazu ze skrzynka rozprezng

lub obudowg filtra absolutnego. Klasa filtra w nawiewniku minimum H13.

2.2.8 Stropy laminarne.

Stropy laminarne muszg spetnia¢ wymagania norm i standardéw VDI2083/5 i DIN 1946
cz.4. Wykonawca przed zakupem, dostawg na teren budowy i zamontowaniem urzadzen musi
przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru standard proponowanych stropow
laminarnych poprzez dostarczenie karty parametréow granicznych (minimalnych) oraz atestu
potwierdzajgcego zgodnos$¢ wykonania zgodnie z DIN-1946-4 wydanego przez jednostke
notyfikowana.

Strop laminarny o jednolitej ptaszczyznie nawiewnej - nie dzielonej na kasetony,
skfadajacy sie z komory rozpreznej z filtrami absolutnymi klasy filtracji minimum H13,
umieszczonymi poziomo w ptaszczyznie wyptywu strugi powietrza nad ptétnem laminaryzujagcym
z podwojnej tkaniny poliestrowej.

Komora rozprezna i przestony na ramkach oraz kanaly doprowadzajace powietrze stropu
laminarnego wykonane beda ze stali nierdzewnej gat. EN 1.4301 lub wyzszej jakosci. Wewnatrz
stropu nie powinno by¢ profili pétzamknietych, a obudowa powinna by¢ wykonana w technologii
spawanej.

Strop laminarny powinien by¢ wyposazony w krééce do badania integralnosci filtréw oraz
kro¢ce do monitorowania stanu ich zabrudzenia.

Umieszczony zostanie w stropie otwdér do zamocowania lampy operacyjnej z mozliwoscig

dostosowania srednicy otworu.

2.2.9 Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkdéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Wyrzutnie dachowe powinny zosta¢ wyniesione min. 40 cm ponad poziom dachu w celu
zabezpieczenia ich przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych takich jak $nieg.

Dolna krawedz czerpni powietrza powinna znajdowac¢ sie na wysokosci minimalnej
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wynoszacej 2 m nad poziomem terenu.

2.2.10 Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwa zmiane potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.

Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej zamknietej powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji w PN-EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

2.2.11 Thumiki hatasu.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym:

= kierunek przeptywu powietrza,

= wersje usytuowania ttumika w instalacji.

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)
ttumiki nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej
($ciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu
pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewodow nalezy tqczy¢ z ttumikami za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

2.2.12 Klimatyzatory.

W zaprojektowanym systemie schtadzania powietrza obiegowego przyjeto klimatyzatory

typu split z jednostkami wewnetrznymi $ciennymi.

2.2.13 Instalacja chlodnicza freonowa.

Instalacjg nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych tgczonych lutem twardym.

Rurociggi nalezy zaizolowac otulinami z kauczuku syntetycznego grubosci 19 mm (przewodd
parowy) oraz 13 mm (przewdd cieczowy).

Do zabezpieczenia rurociaggéw prowadzonych na dachu budynku przed wptywem warunkow
atmosferycznych, nalezy zastosowac specjalnie do tego przeznaczong farbe zabezpieczajaca.

Jako czynnik chtodniczy nalezy stosowac freon R410A.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarédwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
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4.1

4.2

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy do dyspozycji Wykonawcy, bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, odpowiadac¢ obowigzujgcym przepisom BHP i przeciwpozarowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA.

Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie
z okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi
dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadcq drogi i wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie

terenu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania szczegodtowe.

Urzadzenia i elementy instalacyjne beda dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym. Transport musi sie odbywac¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Podczas roztadunku elementéw instalacji nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosg,
aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na
terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi.

Elementy instalacji oraz urzadzenia nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami okreslonymi
przez poszczegdlnych producentéow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ by urzadzenia, kanaty
wentylacyjne, rury instalacyjne oraz inne elementy, byty sktadowane w miejscach, ktére nie sg
narazone na bezposrednie oddziatywanie warunkow atmosferycznych oraz zanieczyszczen
wtérnych powstatych w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Roztadunek przywiezionych
materiatdbw powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie. Otuliny powinny by¢ przywozone i zabezpieczone przed

kontaktem z wilgocig, smarami, paliwami, olejami.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ

NIEZBEDNE INFORMACIE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEI:J, A TAKZE
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6.1

WYMAGANIA SPECJALNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, projektem organizacji robdt, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Z uwagi na fakt, iz
prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym, Wykonawca jest
zobligowany do wykonania szczegoétowych opracowan instalacyjnych zgodnych z systemem
zabudowy modutowej, ktéry zostat przez niego zadeklarowany w procedurze przetargowej.

Jezeli z winy Wykonawcy, w zwigzku z niezgodng z dokumentacjg projektowg i
pozwoleniem na budowe realizacjg robdt budowlanych i tym samy wystgpieniem istotnych
odstepstw od projektu w rozumieniu Prawa budowlanego (ale wytacznie takich, ktore bedg
uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego), konieczne bedzie opracowanie
dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe -
Wykonawca wykona wszelkie prace w tym zakresie i na wtasny koszt oraz wtasnym staraniem
uzyska zamienne pozwolenie na budowe. Jednoczesnie, sytuacja taka nie zwalnia Wykonawcy
od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego zawartej w Umowie.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisdw BHP i przeciwpozarowych.
Instalacje nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowg, przy czym przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnos$ci z projektem nalezy
powiadomi¢ projektanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5, Warszawa 2002
r.). Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen, nalezy wykonywac¢ po zapoznaniu sie
z dokumentacjami techniczo-ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich préb i badan,
ktore nalezy potwierdzi¢ protokotami. Ponadto wykonawca przed przekazaniem instalacji do
uzytku, zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci
niezbednych do prawidtowej eksploatacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

Specyfikacjg techniczna, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

WYTYCZNE MONTAZU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INSTALACII.

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
Instalacje nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowg, przy czym przed montazem instalacji

nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy
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powiadomi¢ projektanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). Wszystkie
prace instalacyjne przy montazu urzadzen, nalezy wykonywaé po zapoznaniu sie z

dokumentacjami techniczno-ruchowymi dostarczonymi przez producentéw.

6.1.1 Centrale wentylacyjne.

Centrale wentylacyjne nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach wsporczych, ktore nie
powinny przenosi¢ drgan na budynek. Podtaczenie urzadzen do sieci kanatéow nalezy wykonad
za pomocg kréécow elastycznych. Kazda centrala wentylacyjna powinna zosta¢ wyposazona w
wytacznik elektryczny remontowy umozliwiajacy odciecie zasilania elektrycznego od

urzadzenia w czasie prowadzenia prac serwisowych.

6.1.2 Kanaty wentylacyjne wentylacji ogdinej.

Przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji nalezy zastosowac kanaty i ksztattki:

» kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al

w klasie szczelnosci B, wg PN-EN 1507:2007,

= kanatly i ksztattki o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w

klasie szczelnosci B, wg PN-EN 12237:2005.

W pozostatych zespotach nalezy zastosowac kanaty i ksztattki:

= kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al

w klasie szczelnosci A, wg PN-EN 1507:2007,

= kanaty i ksztattki o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w

klasie szczelnosci A, wg PN-EN 12237:2005.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych typu Al wykonaé za pomocg profili montazowych
katowych (ramka montazowa nabijana na bosy koniec kanatu wentylacyjnego). Potaczenia
przewoddw wentylacyjnych typu Spiro wykona¢ za pomoca ztgczek wewnetrznych (taczenie
kanatéw) lub ztaczek zewnetrznych (pofaczenia ksztattek). Kanaty nalezy mocowaé przy pomocy
podwieszen i podpdér z zastosowaniem podktadek gumowych. Wykonanie prefabrykacji ksztattek
przytaczeniowych do urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ po sprawdzeniu wymiaréw
potaczen w dostarczonych urzadzeniach. Przewody i ksztattki powinny mieé¢ powierzchnie
gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
powinny by¢ zabezpieczone s$rodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie
przewody i ksztattki zaleca sie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do
powstania uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronnej.

Kanaty wentylacyjne prowadzone na dachu budynku nalezy montowac¢ na systemowych
podporach dachowych. Przejscia przewodow przez dach budynku nalezy wykonac¢ ze szczegdlng

dbatoscig o ich szczelno$¢ oraz zachowanie ciggtosci izolacji przegrody.

6.1.3 Izolacja termiczna.

Kanaty wentylacyjne czerpne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 50 mm w

osnowie z folii aluminiowej.
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Kanaty wentylacyjne nawiewne uktadéw klimatyzacyjnych obstugujacych sale
operacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm w osnowie z folii
aluminiowej.

Kanaty wentylacyjne wywiewne ukfadow klimatyzacyjnych obstugujgcych sale
operacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm w osnowie z folii
aluminiowej.

Kanaty wentylacyjne nawiewne pozostatych uktadéw klimatyzacyjnych nalezy zaizolowaé
wetng mineralng o grubosci 30 mm w osnowie z folii aluminiowej.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe prowadzone w wentylatorniach nalezy
zaizolowac wetng mineralng o grubosci 30 mm w osnowie z folii aluminiowej.

Kanaty wentylacyjne wyrzutowe nalezy pozostawic¢ niezaizolowane.

6.2 Montaz urzadzen i elementéw instalacji chtodniczej freonowej.

6.2.1 Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréow.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacyjne nalezy zamontowa¢ zgodnie 2z rysunkiem
instalacyjnym na specjalnych systemowych konsolach, wynoszacych urzadzenia na minimum
40 cm ponad poziom dachu oraz nie przenoszacych drgan na konstrukcje budynku. Agregaty
powinny zosta¢ wyposazone w wyltacznik elektryczny remontowy umozliwiajacy odciecie

zasilania elektrycznego od urzadzenia w czasie prowadzenia prac serwisowych.

6.2.2 Jednostki wewnetrzne klimatyzatorow.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne nalezy umiesci zgodnie z czescig rysunkowa.
Klimatyzatory nalezy podwiesi¢ do stropu konstrukcyjnego lub montowaé do $cian za pomocg
zawiesi wyposazonych w podktadki gumowe zapobiegajace przenoszeniu drgan na konstrukcje
budynku. Wysokos¢ zamontowania jednostek oraz doktadng lokalizacje nalezy uzgodnic¢ z
branzg architektoniczng. Sterowniki urzadzen klimatyzacyjnych nalezy zamontowaé w miejscu

wskazanym przez Inwestora.

6.2.3 Rurociagi.

Rurociggi freonowe nalezy wykonaé z rur miedzianych chtodniczych. W przypadku
potaczen, nalezy wykona¢ je lutem twardym. Wydtuzenia termiczne przewodow
kompensowane bedg naturalnie poprzez wykorzystanie zmian tras prowadzenia rurociggow.
Rurociagi nalezy montowac¢ zgodnie z czescig rysunkowg, mocujac do $cian i stropdéw
obejmami ze stali, wyposazonymi w podktadke zapobiegajaca uszkodzeniu rurociggu
i przenoszeniu drgan. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewoddw.
Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym Iub
elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. Przy przejsciach przewoddéw przez
przegrody wydzielenn pozarowych nalezy stosowac uszczelnienia posiadajace atesty p. poz. np.

kotnierze ogniowe lub inne uszczelnienia posiadajgce dopuszczenia do stosowania.
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6.2.4 Izolacja termiczna.

Izolacje rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin z pianki z kauczuku syntetycznego o grubosci
19 mm (przewdd parowy) oraz o grubosci 13 mm (przewdd cieczowy). Powierzchnie izolowane
powinny by¢ suche i czyste. Izolacje rurociggdw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdéw atmosferycznych za pomocg specjalnie

przystosowanej do tego farby.

7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH.

7.1. Informacja ogolna.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (wyd. I, wrzesien 2002 r.).

Szczegdblng uwage nalezy zwroci¢ na kontrole jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Kazda dostarczona partia materiatdw przewidzianych do montazu powinna by¢ zaopatrzona
w $Swiadectwo kontroli jakosci producenta i podlega sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru.

7.2. Kontrola dziatania instalacji.
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac prace wstepne polegajace

na:

probnym rozruchu instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),
- nastawieniu i sprawdzeniu klap pozarowych,

- regulacji strumienia i rozprowadzenia powietrza,

- nastawieniu przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

- okresleniu strumienia powietrza na kazdym nawiewniku lub wywiewniku,
- nastawieniu i sprawdzeniu urzgadzen zabezpieczajacych,

- nastawieniu ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego,

- nastawieniu regulatoréw regulacji automatycznej,

- nastawieniu elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do
catych uktaddéw instalacji.

Poszczegodlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkéw prac (np. ogrzewanie / chiodzenie, uzytkowanie / nieuzytkowanie pomieszczen,
czesciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzgledniaé blokady i

wspétdziatanie roznych uktadéw regulacji, jak rdéwniez sekwencje regulacji i symulacje

23



Wojewodzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa w todzi, ul. Wélczanska 191/195, 90-531 +édz SSTWIOR

nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie
to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wyjsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych

badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

7.3. Pomiary kontrolne.

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny by¢ wykonane tylko
przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw
kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktdw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i
rodzaj przyrzaddw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci
powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i
inne wielkosci projektowane powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkos$ci
strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢

uwzglednione w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy ponizej.

Tablica 1. Dopuszczalna niepewnos¢ mierzonych parametréw.

)
Parametr Niepewnos$¢
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu + 20 %
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %
Temperatura powietrza nawiewnego +20C
_ . *+ 15 % wartosci
Wilgotnos¢ wzgledna mierzonej
wilgotnosci wzglednej
Predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,50C
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dBA

*)Wartos$¢ niepewnosci pomiardw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci

projektowanych jak réwniez wszystkie btedy pomiarowe

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu i ilosci wykonanych robdt oraz
podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatéw, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowag,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca zgodnie
z wymaganiami Umowy, po powiadomieniu Inspektora nadzoru. Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug

sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
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z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdét Ilub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji, ktore okaze na wezwanie Inspektora
nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzane na biezgco przed czesciowym lub korncowym odbiorem
robot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostka obmiarowgq dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:

» szt. - dla urzadzen;

* m2 - dla blachy;

= mb - dla rur;

= kpl. - dla zestawdw;

= kg - dla materiatdw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania instalacji. Materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory
w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powioki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace
i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji
oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji — zapewnia wiasnym kosztem
i staraniem Wykonawca.

Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére
mogq miec¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze pozycje robdt,
materiaty i czesci skfadowe instalacji (roboty podstawowe). Wszelkie roboty, materiaty,
urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w ,Przedmiarze robdt” a wynikajg z opisu zawartego w Dokumentacji projektowej lub niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementdw instalacji i tym samym w ogdlnej cenie oferty.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilo$¢

poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
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10.

10.1

10.2

elementow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdinym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i iloSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach).

W zwigzku z obmiarowym charakterem rozliczenia robdt budowlanych Zamawiajacy
dopuszcza zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt w poszczegdlnych pozycjach
przedmiarowych w wyniku dokonania obmiaru faktycznie wykonanych, odebranych
i zatwierdzonych robdét budowlanych. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli okreslone roboty
budowlane nie bedgq wykonywane ich pozycje nie beda podlegac rozliczeniu. W zwigzku ze
zwiekszeniem lub zmniejszeniem ilosci robdét w poszczegdinych pozycjach przedmiarowych,
a takze rezygnacjq z poszczegdlinych niezrealizowanych pozycji przedmiarowych Wykonawca nie
jest uprawniony do dochodzenia wynagrodzenia dodatkowego, uzupetniajacego Ilub
odszkodowania z tego tytutu.

Rozliczeniu nie podlegaja roboty nieobjete przedmiotem zamoéwienia lub roboty
niezatwierdzone przez Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem warunkow Umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne |lub dodatkowe
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Prace rozbidérkowe, odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sg wspodlne dla
kliku robdt realizowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia podlegajg tacznemu

rozliczeniu.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, o ile nie zostaty wskazane
w przedmiarze robdt jako wydzielone pozycje, nie podlegaja odrebnemu rozliczeniu. Uznaje sie

w takim przypadku, ze zostaty zawarte w cenie ofertowej.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Informacja ogolna.
Procedure badan odbiorczych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt

nr 5). Wszystkie przeprowadzone badania nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzeniem zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

1. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

3. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
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10.3

10.4

i konserwacje;
4. Sprawdzenie czystosci instalacji;
5. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ w stosunku do robdt zanikajacych, ulegajacych
zakryciu, ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci zadania i podlegajacych
rozliczeniu czesciowemu. Nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

= zgodnos$¢ wykonania z projektem,

» uzycie wtasciwych materiatow,

* wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji,

* obmiar robét.

Odbiory czeséciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego uktadu, zgodnie z postanowieniami Umowy. Z
uwagi na fakt, iz prace bedq prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym,

cze$¢ prac bedzie podlegata odbiorowi w fabryce producenta modutdw.

Odbior koncowy.

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonacd
komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji powinni wchodzi¢: kierownik budowy,
kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele Wykonawcy, Inwestora i Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiordw stanowig zatgcznik do protokotu
koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

= zgodnos$¢ wykonania z projektem,

» zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,

= protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

= protokoty wykonanych préb i badan,

» Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatdw podlegajacych

odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

» instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacji,

= obmiary i inne wymagane dokumenty zgodnie z Umowa.

Rozruch préobny nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania urzadzenia
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegélnych parametréow podlegajacych odbiorowi. Protokdt nalezy
podpisac przez osoby prowadzace budowe.
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10.5 Schematy technologiczne.

11.

Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gtéwnych schematéw
ideowych instalacji, przedstawiajacych rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw oraz
sporzadzenie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen niezbednych dla normalnego

uzytkowania instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegotowe zasady ptatnosci realizowane beda zgodnie z warunkami umowy. Podstawg
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt pomnozona przez ilo$¢ obmiarowa. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i wskazane w niniejszym dokumencie. Ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robot
i koszty zwigzane z:

o wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Umowie lub
wynikajacych z Umowy,

o kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi z tymi analizami,

o kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen
oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami zwigzanym,

. sprzetem, jego dostawa,

e utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych Umowa,

o wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,

o kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,

e  kosztami posrednimi, w sktad ktérych wchodza w szczegdlnosci: przygotowanie terenu pod
budowe, utrzymanie zaplecza budowy, ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

o kosztami, niezbednych robot o charakterze tymczasowym Iub towarzyszacym
zapewniajacych ciggtosé prac obiektéw.

Uznaje sie, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach jednostkowych
i kwotach ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia
warunkédw Umowy. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
ofercie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
objetych ta pozycjq przedmiaru robdt. Poszczegdlne ceny jednostkowe zawierajg wszelkie
koszty i nakfady robdt zasadniczych opisanych w niniejszej Specyfikacji, a takze w dokumentacji
projektowej i Umowie. Ceny jednostkowe zawierajg rowniez wszelkie koszty i naktady zwigzane
w wykonaniem robot tymczasowych i towarzyszacych opisanych w niniejszej Specyfikacji, a
takze wynikajace z dokumentacji projektowej i Umowy.

Prace rozbiorkowe, odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sa wspdlne dla
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kliku robét w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia podlegajq tacznemu rozliczeniu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE

DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.

1.

10.
11.

12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw wykonawczych i terendéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5, Warszawa 2002 r.),

Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 10),

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Wtasciwosci mechaniczne
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