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PODKLADY POD POSADZKI
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z inwestycjg o nazwie jak w ,Warunkach ogoélnych” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

- podktady z ubitych materiatéw sypkich i zwirowo-piaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.4.1 Materiaty sypkie — piasek zageszczony lub pospoétka ubita warstwami o odpowiednim stopniu
zageszczenia stosowana jako warstwa podbudowy.

1.4.2 Zwir — materiat wielofrakcyjny.

1.4.3 Piasek stabilizowany cementem
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1.4.4 Stabilizator podtoza — maszyna robocza ciezka, samojezdna lub ciggniona, wyposazona w odpowiedni
obrotowy beben, ktéry rozdrabnia i miesza podioze z dodatkami (np. cementem) lub kruszywem, by
zmodyfikowa¢ i ustabilizowaé¢ podtoze pod budowe

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich
norm (PN, 8N) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne.

Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

4. TRANSPORT.

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

e 90 min. przy temperaturze +15°C
e 70 min. - przy temperaturze +20°C
e 30 min - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
5.2. Zalecenia ogolne.

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonywane mozliwie szybko bezposrednio przed przystapienie
do wykonywania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

Przy sprawdzaniu stanu gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi normami.

5.3. Zakres sobét przygotowawczych
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.

W przypadku, gdy stopieh zageszczenia podifoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie, nalezy
dokonac¢ zageszczenia na gtebokosé co najmniej 50 cm, wg zalecen konstruktora.
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Podktady powinny by¢é wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15-18°C, przy czym nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, a w zadnym
przypadku — zarbwno w czasie wykonywania jak i pielegnacji podtoza — nizsza niz 0°C.

5.4. Zakres robét zasadniczych
Podsypka zwirowa lub z piasku:

- na przygotowanym podfozu gruntowym uktadaé podsypke zwirowg lub z piasku. W przypadku gdy grubo$é
podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zageszczac.

Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto
skuteczne jej zageszczenie bez pojawiania sie wody na jej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr robét winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. ODBIOR ROBOT.

71. Zgodnosc¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora, atesty uzytych materiatdw budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w
dokumentaciji.

7.2.2. Zakres.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem, Prawidtowosci osadzenia elementéw
podlegajgcych zakryciu.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
¢ protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdéinych pkt 9
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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