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1.1

1.2

CzeS¢ OGOLNA.

Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (ST-SPL-S-5) dotyczy
wykonania sieci zewnetrznych instalacji wodociggowych (woda zimna, ciepta woda uzytkowa,
cyrkulacja), kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa), centralnego
ogrzewania oraz ciepta technologicznego dla zadania pn.: ,Rozbudowa Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Wdlczanskiej 191/195 o budynek

trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym”.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji sieci zewnetrznych instalacji
wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz ciepfta technologicznego dla inwestycji
pn.: ,Rozbudowa Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul.
Woélczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym”.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie sieci zewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania oraz ciepfa technologicznego w zwigzku z realizacjg inwestycji w zakresie nowego

budynku Szpitala wykonanego w systemie modutowym.

Niniejsza Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robét:

—  wytyczenie tras,

- wykonanie przekopdéw kontrolnych,

— wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- wykonanie wykopow,

—  ukfadanie przewodéw preizolowanych,

- montaz rurociggéw,

-  utozenie i potaczenie przewodow cisnieniowych z rur polietylenowych,

— wykonanie witgczenia do sieci wodociggowej,

- montaz kompletnych zasuw, ksztattek, przejs¢ szczelnych, odcie¢, wykonanie potaczen,
wykonanie blokéw oporowych,

—  ulozenie i potaczenie projektowanych przewoddw grawitacyjnych kanalizacyjnych,

— wykonanie projektowanych studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie wtgczenia na przytaczu kanalizacyjnym,

- oznakowanie tras rurociggow,

- wykonanie rozbidrek i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji i
warunkéw Umowy,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie badan i prob,

—  zakup i dostarczenie materiatéw, urzadzen oraz ich sktadowanie,

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach,
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wywoz z terenu budowy materiatow zbednych i ich utylizacja.

Specyfikacja techniczna ST-SPL-S-5 ma postuzyé, jako materiat uzupetniajgcy do projektu

instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego w zakresie wymagan

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét instalacyjnych.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace:

wykonanie zabezpieczen przejs$¢ rurociagdéw przez przegrody budowlane,
wykonanie oznakowania armatury umozliwiajacej bezpieczng eksploatacje instalacji oraz
mozliwos$¢ zabezpieczenia w przypadku awarii,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw potwierdzonych
stosownymi protokotami,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robdt,
zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
uczestnictwo w naradach budowy,
usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robdt
przeprowadzanych przez Wykonawce,
wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie obejmujacym co najmniej:
= rysunki powykonawcze z naniesieniem urzadzen, rurociaggdw, armatury oraz
podaniem rzeczywistych nastaw dla armatury i urzadzen,
= protokoty badan, préb, odbioréw, inspekcji, uzgodnien,
= protokoty odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
» atesty/certyfikaty zabudowanych materiatdw i urzadzen,
= karty przekazania odpadéw do utylizacji,
= obmiary robot lub inne niezbedne dokumenty konieczne do odbioru robdt wraz
ze szczeg6towym rozliczeniem robdt budowlanych. Dokumentacja przed ztozeniem
jej Zamawiajacemu musi zostac zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczonych robotach budowlanych,

przeszkolenie personelu w zakresie obstugi instalacji i przekazanie do uzytkowania.

Prace tymczasowe:

organizacja placu budowy,

organizacja zaplecza budowy,

zmiana organizacji ruchu w czasie robét,

zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczanie stref niebezpiecznych dla
0s06b postronnych,

zabezpieczenie zieleni i krzewdw,

zabezpieczenie wykopdéw przed wodg opadowa,

zabezpieczenie terenu budowy i robdt w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg

wszelkich ucigzliwosci,
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14.1

—  zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczanie stref niebezpiecznych dla
0s0b postronnych,

— wykonanie tymczasowej komunikacji,

— wykonanie oznakowania, w tym objazddw i ograniczen ruchu drogowego,

- pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadoéw,

— dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

—  doprowadzenie wody i energii do punktéw poboru,

— dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

—  utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

—  dostarczenie materiatéw do miejsc ich wykorzystania.

—  przekazanie wszystkich elementéw robét (jako kompletnych i sprawnych) do eksploatacji.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robdt towarzyszacych i tymczasowych
mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej
(projektu), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz zgodnie z
aktualng wiedzg i sztuka budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zazadania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace tymczasowe
i towarzyszace zawarte sa w cenie oferty, nawet jezeli ich pozycje nie zostaly opisane

w przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot zamodwienia zawiera réwniez inne roboty budowlane wychodzace
poza zakres instalacji wod-kan, CO, CT, opisane w Dokumentacji projektowej i pozostatych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwigzku z powyzszym
roboty prowadzone w ramach tej instalacji nalezy realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji
i ustalonego harmonogramu, eliminujgc ewentualne kolizje i przestoje robot. W przypadku
wystgpienia wspdlnych robét rozbidérkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych
rozliczane beda one facznie dla wszystkich instalacji, ktérych one dotycza.

Z uwagi na fakt, iz prace bedq prowadzone w budynku wykonywanym w systemie
modutowym, Wykonawca jest zobligowany do wykonania szczegétowych opracowan
instalacyjnych zgodnych z systemem zabudowy modutowej, ktéry zostat przez niego

zadeklarowany w procedurze przetargowej.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszelkie niezbedne dane z punktu widzenia.

Organizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Projekt i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych. Z uwagi na
fakt, iz prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym, Wykonawca
jest zobligowany do wykonania szczegdtowych opracowan instalacyjnych zgodnych z systemem
zabudowy modutowej, ktéry zostat przez niego zadeklarowany w procedurze przetargowej. W

przypadku wykonywania prac w zaktadzie produkujagcym moduty nalezy stosowaé sie do
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1.4.2

zarzadzen zaktadowych, natomiast w przypadku wykonywania prac na terenie Szpitala

organizacje prac nalezy zgtaszac rowniez do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdélinych odcinkow.
Projekt organizacji i harmonogram robét.

Projekt zaplecza technicznego budowy.

u A W N

Szczegdbtowe opracowania instalacyjne zgodne z proponowanym systemem zabudowy

modutowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:

J Dokumentacjg projektowa,

. Pozwoleniem na budowe,

. Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, Umowe oraz Dokumentacje projektowa w okreslonym
zakresie objetym niniejszym zamdwieniem nalezy czytac fgcznie i uzupetniajgco),

. Wytycznymi nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

. Obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami BHP i przeciwpozarowymi,

o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.),

o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 4. - Warunki Techniczne wykonania

i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych (czerwiec 2002 r.),

J Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3, Warszawa 2003r.),
J Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. (Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9, Warszawa 2003r.),
o Zasadami wiedzy technicznej,

J Obowiagzujacymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych robot.

Zabezpieczenia interesow os6b trzecich.

W zwigzku z faktem prowadzenia robot na terenie czynnego Szpitala, w trosce o zdrowie
i zycie pacjentow, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu wykonywanych
robot z Zamawiajacym. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezaktdcajacy funkcjonowania
Szpitala, przebywajacych w nim pacjentéw, odwiedzajacych, ruchu karetek pogotowia itp.
Wszelkie czynnosci mogace negatywnie wptynac¢ na ptynnosé funkcjonowania Szpitala nalezy
przed ich podjeciem zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia sposobu ich dokonania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskania od odpowiednich podmiotéw bedacych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzonych informacji, dostarczonych mu przez
Zamawiajacego, dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w/w instalacji, urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
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1.4.4

podziemnych na terenie budowy oraz powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
udzielajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

1) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie prowadzenia robot

ujete sg w cenie oferty Wykonawcy i nie beda podlega¢ odrebnej zaptacie.

Warunkow bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego wykonanych robdét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem warunkow bezpieczenstwa pracy ujete sg w cenie oferty Wykonawcy i nie bedg

podlega¢ odrebnej zaptacie.
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1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie dla siebie dostepnym. Wszystkie
sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz medidw
(energia, woda, odprowadzenie Sciekéw) do celdw zaplecza i budowy, Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza ujete sa w cenie oferty

Wykonawcy i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

Warunkow dotyczacych organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienie dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych tj. karetki
pogotowia, Strazy Pozarnej, Policji, Strazy Miejskiej i stuzb komunalnych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbiérki, odpadow i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic¢ bezpieczenstwo

ruchu na terenie budowy.

Ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wifasciwego utrzymywania ogrodzenia placu budowy
i dbatos¢ o teren placu budowy i przylegtych uktadéw komunikacyjnych.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych chodnikéw i jezdni przed
zniszczeniem, a wszelkie wynikte podczas prac uszkodzenia nalezy naprawi¢, a uszkodzong

nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robdt, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego wykonanych prac. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia montazowe i zabezpieczajace,
niezbedne do ochrony robét ziemnych i montazowych.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem
budowlanym (tablica informacyjna).

1.4.10 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
W magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10
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1.4.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robédt ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw

administracji panstwowej.

1.4.12 Ograniczenie obciazenia osi pojazdu.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkdéw. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
robot w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich roboét

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

15

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw pokryje Wykonawca. O terminie rozpoczecia
i ukonczenia robét Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére nalezy powiadomic

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore uzgadniajac projekt, postawity taki warunek.

Nazwy i kody wspodlnego stownika zamoéwien.

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45111000-8 Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kfadzenia rurociggéw

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania Sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

11
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1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec.

Sie¢ wodociagowa.

Ukfad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesyfajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji

uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewod wodociaggowy magistralny.

Magistrala wodociagowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody

do przewodow rozdzielczych.

Przewodd wodociagowy rozdzielczy.

Przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

Przytacze wodociggowe.

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwa, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
napowietrzajace,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Cisnienie robocze instalacji.

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji.

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne.
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej

szczelnosci.

Cisnienie nominalne.

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze

odniesienia rownej 20 °C.

1.6.10 Srednica nominalna (DN lub dn).

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur - s$rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaltek - Srednicy wewnetrznej)

wyrazonej w milimetrach.

12
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1.6.11 Nominalna grubosc¢ scianki rury (en).
Grubosc¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng rzeczywistej
grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.
1.6.12 Scieki bytowe.

Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz

$cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkdw.

1.6.13 Wody opadowe lub roztopowe.

Wody powstajagce w wyniku opadow atmosferycznych, ujete w otwarte lub zamkniete

systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

1.6.14 Sie¢ kanalizacyjna.

Uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni
$ciekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.

1.6.15 Siec¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna.

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych,

przemystowych i opadowych.

1.6.16 Siec¢ kanalizacyjna sciekowa.

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych,
przemystowych.

1.6.17 Siec¢ kanalizacyjna deszczowa.

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.

1.6.18 Kanalizacja grawitacyjna.

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw s$ciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.6.19 Przykanalik.
Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
$ciekowego.
1.6.20 Komora kanalizacyjna.

Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

1.6.21 Kineta.

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.6.22 Komora robocza.
Zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika
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1.6.23 Wiaz kanatowy.

Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub

komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.24 Blok oporowy.

Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na

skutek cisnienia $ciekow.

1.6.25 Siec cieptownicza.

Uktad rurociagdw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajaca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno - pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia,

studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych, itp.).

1.6.26 Preizolowana sie¢ cieptownicza.

Uktad rurociagdéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (j.w.) zbudowana z

rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.

1.6.27 Preizolowana podziemna siec cieptownicza.

Ukfad rurociagdéw z rur, ksztattek i elementéow preizolowanych utozonych bezposrednio w

gruncie - bez kanatéw i jakichkolwiek obuddw.

1.6.28 Rura preizolowana - preizolowany zespoét rurowy.

Prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej (jednej lub wiecej niz jednej), materiatu
izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi przystosowanymi do

potaczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi.

1.6.29 Preizolowana ksztattka - preizolowany tuk, preizolowane odgatezienie itp.

Prefabrykat skfadajacy sie z ksztattki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i ptaszcza
ostonowego, z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi przystosowanymi do pofaczenia z

innymi rurami i elementami preizolowanymi.

1.6.30 Rura przewodowa.
Rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktérg ma przeptywaé czynnik
grzejny.
1.6.31 Rura ostonowa.

Rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure przewodowg przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio wodg gruntowg lub wpltywem warunkéw

atmosferycznych: deszczu, $niegu itp.

1.6.32 Plaszcz ostonowy.

Ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chronigcy izolacje cieplng i
ksztattke Ilub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocia i odpowiednio woda

gruntowg lub wptywem warunkéw atmosferycznych: deszczu, $niegu itp.
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1.6.33 Izolacja cieplna.

Materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej moze by¢ jednorodny lub
wielowarstwowy - réznorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w postaci otulin, mat
lub ksztattek). Jako materiat izolacyjny mozna stosowac: sztywng i potsztywng pianke
poliuretanowg PUR (komponenty pianki wlewane sg do przestrzeni pomiedzy rure przewodowg i
rure lub ptaszcz ostonowy), pianke z poliuretanu (PUR) (otuliny, ksztattki), pianke z polietylenu

(PE) (otuliny, ksztattki), materiaty wtdkniste (maty z wetny mineralnej skalnej i szklanej).

1.6.34 Pianka poliuretanowa PUR.

Pianka posiadajaca gtownie strukture komodrek zamknietych, bedaca produktem chemicznej

reakcji odpowiednich zwigzkow.

1.6.35 Pianka poliuretanowa PE.

Spieniony polietylen, posiadajacy gtéwnie strukture komdrek zamknietych, w postaci mat.

1.6.36 Zespot ztacza.

Kompletna konstrukcja potgczenia sasiednich rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.

1.6.37 Ostona zespotu ziacza.

Element rurowy (mufa), tqczacy dwie rury ostonowe w zespole ztacza.

1.6.38 Podgrzewanie wstepne.

Technologia wywotywania naprezen wstepnych w rurze przewodowej.

1.6.39 Poduszka kompensacyjna.

Ptyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE), wetny szklanej,
wetny skalnej lub innych materiatow spetniajagcych wymagania w tym zakresie (np. warstwa
piasku).

1.6.40 Cisnienie robocze wodnej sieci cieptowniczej.

Maksymalne ci$nienie w rurociggu zasilajacym.

1.6.41 Cisnienie prébne sieci cieptowniczej.

Cisnienie, ktéremu poddaje sie rurociagi cieptownicze, w czasie badania szczelnosci.

1.6.42 Odbioér techniczny czesciowy sieci cieptowniczej.

Odbiér elementéw i robot, ktére maja by¢ zakryte przed catkowitym zakoriczeniem

montazu lub odbidr catkowicie wykonanego odcinka sieci cieptowniczej.

1.6.43 Odbior techniczny koncowy sieci cieplowniczej.
Odbidr sieci cieptowniczej po wykonaniu odbioréw technicznych czesciowych oraz po ruchu
probnym.
1.6.44 Zrédto ciepta.

Elektrocieptownia, cieptownia, kottownia lub grupowy wezet cieptowniczy.
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1.6.45 Podsypka.

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

1.6.46 Obsypka.

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd.

1.6.47 Zasypka wstepna.

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.6.48 Zasypka gtéwna.

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i

terenem.

1.6.49 Dziennik budowy.

Urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg
i projektantem.

1.6.50 Inspektor nadzoru.

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna w szczegdlnosci za

nadzorowanie robét i kontrolowanie rozliczert budowy.

1.6.51 Kierownik budowy.

Osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.6.52 Teren budowy.

Teren udostepniony przez Zamawiajgacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.6.53 Przecisk pneumatyczny.

Metoda bezwykopowa polegajaca na przeprowadzeniu przez grunt na wyznaczonym
odcinku przebijaka pneumatycznego tzw. kreta. Urzadzenie poruszajac sie do przodu
zageszcza ziemie wokdt siebie zostawiajac otwdr, w ktdry wciagana jest rura przewodowa lub

rura ochronna.

1.6.54 Komora startowa.

Miejsce rozpoczecia przecisku. Umocniony i zabezpieczony wykop, w ktérym zostanie

umieszczona maszyna przeciskowa.

1.6.55 Komora odbiorcza.

Umocniony i zabezpieczony wykop na koncu przewiertu/przecisku poziomego.
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2.

2.1

2.2

2.2.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM I KONTROLA

JAKOSCI.

Wymagania ogdine.

Przy wykonaniu robét moga by¢ stosowane wylacznie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie urzadzen i elementéw
przez materiaty i urzadzenia o porédwnywalnej jakosci, o co najmniej réwnowaznych
parametrach technicznych, charakteryzujacych min. sprawnos$é, zuzycie energii, wymiary,
emisje hatasu. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy innymi:
wymiarow, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podfaczen, parametréw zasilenia
energetycznego, sterowania, gwarancji itp. Zmiany materiatowe zaproponowane przez
Wykonawce nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji. Decyzje
o zatwierdzeniu kazdego materiatu w tym takze zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego po konsultacji z projektantem i Zamawiajqcym.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ oznaczenia (np. tabliczki znamionowe lub naklejki)
umozliwiajgce ich tatwaq identyfikacje. Jezeli w dokumentacji projektowej badz w jakiejkolwiek
czeséci catej dokumentacji przetargowej zawarte sg przykladowe nazwy producentdw,
dostawcdédw, nazwy wiasne lub inne opisy, Wykonawca nie jest nimi zwigzany co do zrédta
pochodzenia materiatu lub urzadzenia, i w kazdym przypadku moze zaproponowac rozwigzanie
rownowazne odpowiadajgce wymogom okreslonym w dokumentacji. Zamawiajacy dochowujac
nalezytej starannosci wskazuje minimalne wymogi materiatdw i urzadzen, jednakze przy

zachowaniu zasad uczciwej konkurencji dopuszcza wszelkie rozwigzania réwnowazne.

Wymagania szczegétowe (wymagania minimalne).

Przewody wodociggowe.

Przytagcze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10
przeznaczonych do budowy instalacji i sieci wodociggowych. Potaczenie rur PE nalezy wykonad
za pomoca zgrzewania doczotowego. Przylacze wodociggowe nalezy wykonac z rur o $rednicy
@ 90mm. kaczenie rur i ksztaltek polietylenowych PE z rurami, ksztattkami i armaturg zeliwng
nalezy wykonac za pomoca tacznika kotnierzowego do rur PE.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢
podane nastepujgce dane: nazwa producenta, symbol surowca i klase, rodzaj i przeznaczenie
rury, grupe wskaznika ptyniecia, ci$nienie nominalne, szereg wymiarowy, wymiary oraz date
produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika zgrzewdéw rur PE oraz
dokumentacji fotograficznej kazdego potaczenia, wpiecia i miejsca zabudowy armatury, co
dodatkowo wskazane zostanie na schemacie powykonawczym z podanymi domiarami do

punktow statych. Powyzsze stanowi element dokumentacji powykonawczej.
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Rury PE:

Gestos¢ > 930 kg/ m3

Stabilnos$¢ termiczna (200°C) > 20

Wskaznik szybkosci ptyniecia MFI: min 0,4-1,3 g/10min

Zmiana dtugosci przy ogrzewaniu (110°C) 3%

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 350%

Wytrzymatos$¢ na cisnienie wewnetrzne przy prébie hydrostatycznej:
20°C, PE80. d>9,0 MPa, PE100, d>12,4 MPa 100 godzin

80°C, PE80. d>4,6 MPa, PE100, d>5,5 MPa 165 godzin

80°C, PE80. d>4,0 MPa, PE100, d>5,0 MPa 1000 godzin

Minimalny promien giecia:

20°C 20xD

10°C 35xD

0°C 50xD

Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie jako:
rurociggi ttoczne (wspétpracujace z pompowniami).

rurocigqgi pracujace pod ci$nieniem hydrostatycznym (syfonowe).
Materiat rur i ksztattek: PEHD - wytacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie
stosowania surowca z odzysku - regranulatu.

Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

2.2.2 Armatura wodociggowa.

Wigczenie projektowanego przytacza wodociggowego do sieci miejskiej z zastosowaniem
wezta trzech zasuw. Wiaczenie do sieci poprzez tréjnik kotnierzowy wykonany z zeliwa.

Na przytaczu wodociggowym w pomieszczeniu przytacza wody nalezy zamontowad
wodomierz DN 50 wraz z zaworami odcinajgcymi. Za zaworem nalezy zamontowac filtr
kotnierzowy do wody z ptukaniem wstecznym, a za nim zawdr antyskazeniowy typu BA.

Prostki zabudowane w zestawie wodomierzowym winny mie¢ dtugosci 3D przed

wodomierzem, 2D za wodomierzem (gdzie D oznacza $rednice wodomierza).

Zasuwa kotnierzowa DN 250, DN100

Miekkouszczelniona zasuwa klinowa, rownoprzelotowa. Zasuwa zgodna z EN 1074-2. Zasuwa

przeznaczona do wody pitnej na sieci rurociggéow do bezposredniej zabudowy w ziemi.

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego zgodnie z EN 1563 zewnatrz i wewnatrz

epoksydowane zgodnie z EN 14901.

Dodatkowe wyposazenie:

- obudowa teleskopowa przeznaczona do uruchamiania zasuw zabudowanych bezposrednio
w ziemi,

- skrzynka uliczna teleskopowa z tworzywa z bezstopniowg regulacjq wysokosci do armatury
przeznaczone do stosowania w sieciach wodociggowych stosowane na obszarach
przeznaczonych do ruchu kotowego lub pieszego, a takze w pasach zieleni rozdzielajacej
pasy ruchu. Korpus z tworzywa sztucznego, pokrywa zeliwa szarego.
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2.2.3

2.2.4

Wodomierz srubowy DN 50

- Srednica nominalna - DN 50,

- Ciagly strumien objetoéci 40 m3/h,

- Przecigzeniowy strumien objetosci 50 m3/h,
- Minimalny strumien objetosci 0,25 m3/h,

- Prég rozruchu 0,15 m3/h,

- Gorne cisnienie graniczne — MAP 16 (16 bar),

Zawor antyskazeniowy typ BA

- Rozmiar przytaczy DN 60,

- Czynnik - woda,

- Cisnienie wlotowe - maks. 10 bar / min. 1,5 bar,
- Temperatura robocza maks. 60°C,

- Pozycja montazu: poziomy.

Filtr skosny kotnierzowy

- Ciénienie robocze: max 16 bar (1,6MPa)
- Temp. robocza max 120°C

- Sito 0,50 mm

- Pozycja montazu: poziomy

Zawory odcinajace DN 80
- Cisnienie nominalne 16 bar
- Materiat: zeliwo sferoidalne

- Max temperatura 350°C

Bloki oporowe.

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem przytacza
nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych. Betonowe bloki
oporowe nalezy wykonac jako zabezpieczenie przy zasuwach i zmianach kierunkéw. Bloki
oporowe nalezy zastosowac prefabrykowane z betonu klasy co najmniej C35/45 (dawne B-45).
Bloki oporowe nalezy oddzieli¢ od ksztattek folig z tworzywa sztucznego.

Przewody kanalizacyjne.

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonac¢ z PVC ze $ciankg

lita, typ S ,ciezki” (SDR34) o srednicach: @160mm, pofaczenia przewodow kielichowe z

uszczelkgq gumowa.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana:

e dla rury PVC powinny by¢ podane m.in. nastepujace dane: nazwa producenta, symbol
surowca, nazwa wyrobu, nominalng $rednice zewnetrzna, nominalng grubos¢ Scianki,
nominalng sztywno$¢ obwodowa, date produkcji (rok, miesigc, dzien), numer linii
produkcyjnej, nr Aprobaty Technicznej.
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Rury PVC:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie:

Préba krdétka do 3 minut:: 55 MPa

Wartos$¢ obliczeniowa: 10 MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 15%
Wspotczynniki rozszerzalnosci linowej: 80x10-6 1/°C
Modut sprezystosci Younga:

Krétkotrwaty, 1 minuta: 3200 MPa

Diugotrwaty, 50 lat: 1400 MPa

Temperatura miekniecia metodq Vicata B: > 75°C.

2.2.5 Studnie betonowe.

Na trasie projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej nalezy
zamontowac studzienki wtazowe betonowe o $rednicach nominalnych DN 1000 lub DN 1200.

Nalezy zamontowacd studzienki wtazowe szczelne wykonane z prefabrykowanych elementéw
betonowych, z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym wykonane zgodnie
z PN-EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne skifadajg sie z nastepujacych elementéw:

- kinety jako elementy prefabrykowane betonowe DN 1000 lub DN 1200 wyposazone
w przejscia szczelnie dla przewodéw PVC,

- kregéw betonowych jako elementy prefabrykowane, betonowe ze zbrojeniem obwodowym,
przeznaczonymi do budowy komory roboczej i komina wtazowego studzienki. Wysokos$¢ kregow:
250 mm, 500 mm, 750 mm i 1000 mm,

- pierscienie wyrownawcze jako elementy prefabrykowane, betonowe ze zbrojeniem
obwodowym, stuzgce do regulacji wysokosci osadzenia wtazu kanatowego na poziomie jezdni lub
gruntu. Wymiary pierscieni wyréwnawczych: 625 x 60 mm, 625 x 80 mm, 625 x 100 mm,

- pierscienie odcigzajace jako elementy prefabrykowane, betonowe ze zbrojeniem obwodowym,
stuzacym do przenoszenia obcigzenia zewnetrznego,

- ptyty pokrywowe jako elementy prefabrykowane, zelbetowymi, stuzace do przykrycia
studzienek, na ktérych spoczywa wilaz kanatowy. Plyty pokrywowe do studni DN1000
o wymiarach DN1240 i wysokosci 150 mm, pokrywa do studni DN1200 o wymiarach DN1470
i wysokosci 200mm.

Prefabrykowane elementy studzienki nalezy faczy¢ ze soba za pomocg uszczelek
gumowych.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne dostosowane sa do faczenia rur i ksztattek z
tworzywa sztucznego, za pomocg kréccéw potaczeniowych wklejanych w nawiercanych otworach
lub montowanych w czasie betonowania w $cianach studzienki od 0,1 do 1,25 m.

W prefabrykowanych elementach studzienki kanalizacyjnej osadzone sa stopnie ziazowe
spetniajace wymagania PN-EN 13101, wykonane z metalu pokrytego tworzywem. Stopnie
ztazowe wklejane sa w otwory wykonane w wewnetrznych $cianach elementow
prefabrykowanych studzienki kanalizacyjnej, w jednym rzedzie co (250+5)mm.

Wszystkie elementy dla studni wykonane sa w tej samej technologii z betonu o klasie >
C35/45 wg PN-EN 124:2000.

W zaleznosci od warunkow posadowienia studzienki kanalizacyjnej, istnieje mozliwosé
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2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

zastosowania pier$cieni odcigzajacych. Do izolacji pionowej studni betonowych nalezy
zastosowac hydroizolacje do wykonania powtok przeciwwilgociowych na elementach betonowych

pionowych i poziomych ponizej poziomu gruntu.

Wiazy.

Jako zwienczenia studzienek kanalizacyjnych nalezy zamontowa¢ wiazy zeliwne g 600 mm:

e klasy D400 na jezdniach drog (réwniez ciggi pieszo-jezdne), utwardzonych poboczach oraz
obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.

e klasy A 15 na powierzchniach wytacznie dla pieszych. Zastosowane wtazy sq zgodne z PN-
EN 124:2000.

Uszczelnienie przejs¢ przewodow kanalizacyjnych

Przy przejsciu przewodow kanalizacyjnych przez $ciane budynku nalezy zastosowac
uszczelnienie przeznaczone do wykonania bezcisnieniowych szczelnych przepustéw rurowych z
uwzglednieniem wodo- i gazoszczelnosci.

Materiat:
- elastomer EPDM
- pierscien dociskowy: tworzywo sztuczne lub stal pokryta tworzywem sztucznym

- $ruby mocujace, opaska zaciskowa : stal kwasoodporna

Przewody preizolowane.

Przytacza cieplne do projektowanego budynku nalezy wykona¢ przy pomocy elementéw i
ksztattek systemu rur preizolowanych stalowych taqczonych przez spawanie.
Budowa rury preizolowanej stalowej powinna stanowi¢ konstrukcje zespolong sktadajacy sie z:
- wewnetrznej rury przewodowej stalowej ze szwem do zastosowan cisnieniowych
- warstw izolacyjnych wykonanych z pianki poliuretanowej PUR z wymaganiami normy
PN-EN 253
- rury ostonowej wykonanej z polietylenu (PE) z wymaganiami normy PN-EN 253.
Do uszczelnienia zakonczen rur ostonowych i przewodowych nalezy stosowaé rekawy
termokurczliwe End Cap.
Do zabezpieczenia potaczen rur preizolowanych nalezy stosowac zespot ztgcza — nasuwke
termokurczliwg z opaskami termokurczliwymi.
Przejécia rurociqggdéw przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ stosujac pierscienie

gumowe uszczelniajace.

Izolacja rur preizolowanych.

Izolacja termiczna dla rur preizolowanych powinna by¢é wykonana ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) réwnomiernie wypetniajacej przestrzen pomiedzy rurg a rurg ostonowg na
catej dtugosci. Wymagania do spetnienia przez izolacje termiczna:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Asg [W/mK] Max 0,029
Gestos¢ [kg/m?] Min 60
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] Min 0,3
Odpornos¢ na temperature [°C] do 165
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Rura ostonowa powinna by¢ wykonana z polietylenu (PE) zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 253 o gestosci >945kg/m? i granicy plastycznoéci >19Mpa.

2.2.10 Armatura.

4.1

4.2

Jako armature odcinajaca nalezy stosowac zawory kulowe gwintowane (do DN50 wiacznie)
lub kotnierzowe (powyzej DN50) dla cisnienia PN16 i Tmax=150°C.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie
przewidzianym umowaq. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy, bedacy do dyspozycji
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, odpowiadac¢ obowigzujacym przepisom BHP i przeciwpozarowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA.

Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwacé, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi
dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadcq drogi i wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na witasny koszt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie

terenu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania szczegé6towe.

Urzadzenia i elementy instalacyjne beda dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym. Transport musi sie odbywa¢ w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Podczas roztadunku elementdw instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc,
aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na

terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w cze$ci wspomagany urzadzeniami
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4.2.1

4.2.2

mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci
ogdlnej specyfikacji technicznej.

Elementy instalacji oraz urzadzenia nalezy skiadowacé zgodnie z zaleceniami okreslonymi
przez poszczegolnych producentéow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ by urzadzenia, rury
instalacyjne oraz inne elementy, byly sktadowane w miejscach, ktére nie sa narazone na
bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych oraz zanieczyszczen wtérnych
powstatych w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Roztadunek przywiezionych rur powinien
odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
Otuliny powinny by¢ przywozone i zabezpieczone przed kontaktem z wilgocig, smarami,

paliwami, olejami.

Przewody ci$nieniowe PE.

Przy transporcie rur nalezy zwréci¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych

przepiséw transportowych.
Do transportu rur z tworzyw sztucznych nalezy uzywac¢ samochoddw z rowng i ptaska poditoga
skrzyni tadunkowej lub samochoddw specjalistycznych. Podioga musi by¢ wolna od gwozdzi
i innych wypukfoéci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢é przed
przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki boczne musza by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.
Rury o najwiekszych s$rednicach nalezy ukfada¢ na spodzie skrzyni fadunkowej. Rury nie
powinny wystawac¢ poza skrzynie fadunkowg samochodu o wiecej niz pieciokrotng wartos¢ ich
$rednicy nominalnej DN, wyrazona w metrach, lub 2m, zaleznie od tego, ktéra z tych wielkosci
jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych
w sztywne wigzki.

Podczas sktadowania rur z tworzyw sztucznych nalezy przedsiewzig¢ rozsadne Srodki

ostroznosci. Rury nalezy sktadowa¢ na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw,
kamieni lub wystepédw. Maksymalna wysokos$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna
przekracza¢ 1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych
sktadowanych luzem w pryzmach. Rury dostarczone w kregach, mozna skfadowa¢ w pozycji
pionowej lub poziomo w stosie, uktadajac kolejne kregi na sobie, zapewniajac rurom ochrone
przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o $rednicy nominalnej wiekszej niz DN 90 nalezy
sktadowaé w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach.
Rury w prostych odcinkach sktadowane w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniac
odpowiednie podparcie, zapobiegajac powstawaniu statych odksztatcen rur. Nie nalezy
umieszczacé rur w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikéow, olejow, smardéw, farb lub
zrédet ciepta. Zalecany maksymalny czas sktadowania rur niezabezpieczonych przed
oddziatywaniem $wiatta stonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla ktérych ten warunek
zostat przekroczony, mozliwe jest tylko po konsultacjach z producentem. Rury dostarczane w
wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno sie usuwac jak najpozniej
lub bezposrednio przed ich instalacja.

Armatura wodociagowa.

Zasuwy nalezy transportowa¢ na paletach - na stopce, w potozeniu stabilnym z
zastosowaniem przekfadek z kartonu lub folii pecherzykowej. Dopuszcza sie inne potozenie
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zasuwy pod warunkiem uzycia do transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed
przemieszczaniem i mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych powtoki.

Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia powtoki, uzywanie zawiesi stalowych
lub tancuchéw do bezposredniego opasania zasuw, zrzucanie zasuw, ciggniecie po terenie itp.
Dla zachowania wifasciwosci ochronnych powioki z zywicy epoksydowej, nalezy zapobiegac
szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na powiloke - np. promieniowaniu UV oraz jej
uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu.

Zasuwy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.

Wodomierze nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w opakowaniu fabrycznym lub
zastepczym, w petni zabezpieczajagcym wyrdb przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ wodomierz przed drganiami, a szczegdlnie wstrzasami mogacymi doprowadzi¢ do
uszkodzenia obudowy lub elementéw wewnetrznych.

Otrzymany z dostawy wodomierz nalezy przechowywac w potozeniu liczydtem ku gdérze lub
na boku, w pomieszczeniu zamknietym, wolnym od wszelkiego rodzaju oparéw zracych,
cuchnacych itp. wptywajacych niszczaco na skladowane wodomierza. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ od 5°C do 50°C, za$ wilgotno$¢ wzgledng otaczajacego
powietrza do 90 %. Zaréwno w czasie transportu jak i w czasie przechowywania wodomierza
nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami, a szczegdlnie wstrzgsami mogacymi doprowadzi¢ do

uszkodzenia obudowy lub elementéow wewnetrznych.

Przewody grawitacyjne PVC.

Przy transporcie rur nalezy zwréci¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych
przepiséw transportowych.

Rury nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach w celu unikniecia ich uszkodzenia.
Do transportu rur nalezy stosowaé¢ ptaskq powierzchnie tadunkowag albo pojazdy
wyspecjalizowane. Na powierzchni fadunkowej nie powinno by¢ materiatéw posiadajacych ostre
krawedzie, np. gwozdzi czy tego typu nie rownosci. Zatadunek i roztadunek rur nalezy prowadzi¢
ze szczegllng uwagq. W zaleznosci od obcigzenia moga to by¢ prace prowadzona recznie lub za
pomoca odpowiedniego sprzetu. Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamietad
o stosowaniu tasm tekstylnych w bezposrednim kontakcie z rurg dla unikniecia uszkodzen
mechanicznych rury. Podczas zatadunku i roztadunku za pomocg woézka widtowego nalezy
stosowac jedynie wozki z gtadkimi widlami i zabezpieczeniem przed uderzaniem widtami
o podnoszone rury. Nie nalezy transportowaé rur luzem bez zapewnienia odpowiedniego
podparcia. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu. Na terenie budowy rury
o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie
rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC nalezy sktadowac¢ w oryginalnym opakowaniu tak
dtugo, jak to mozliwe. Przy uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac
sie w pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej diugosci. Wysokos$é podktadéw powinna
uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac¢ na
stabilnym i réwnym podtozu. Gdy rury sa skladowane luzem, nalezy zastosowal boczne
wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢

wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.
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Zaleca sie, by rury o najwiekszych srednicach byly na spodzie.

Studnie betonowe.

Srodki transportu przeznaczone do przewozu elementéw studzienek kanalizacyjnych muszg
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig ich przesuniecia. Prefabrykaty
nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢
utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci wyrobdw i nosnosci S$rodka transportowego. Zatadunek
i roztadunek powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Prefabrykaty transportowane przy uzyciu
zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca wiasciwego zawieszenia prefabrykatu
podczas transportu.

Teren placu sktadowego powinien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo transportowe.

Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych nalezy sktadowaé w sposob zapewniajacy
fatwy dostep do uchwytéw montazowych. Prefabrykaty nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania.

Wtazy kanatowe.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego nalezy przewozi¢
luzem. Wiazy kanatowe nalezy sktadowa¢ z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJII WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACIE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE

WYMAGANIA SPECJALNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, projektem organizacji robot, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Z uwagi na fakt, iz
prace beda prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym, Wykonawca jest
zobligowany do wykonania szczegdtowych opracowan instalacyjnych zgodnych z systemem
zabudowy modutowej, ktory zostat przez niego zadeklarowany w procedurze przetargowej.

Jezeli z winy Wykonawcy, w zwigzku z niezgodng z dokumentacja projektowa i
pozwoleniem na budowe realizacjg robdét budowlanych i tym samym wystgpieniem istotnych
odstepstw od projektu w rozumieniu Prawa budowlanego (ale wylacznie takich, ktére bedg
uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego), konieczne bedzie opracowanie

dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe -
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Wykonawca wykona wszelkie prace w tym zakresie i na wtasny koszt oraz wiasnym staraniem
uzyska zamienne pozwolenie na budowe. Jednoczesnie, sytuacja taka nie zwalnia Wykonawcy
od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego zawartej w Umowie.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
Instalacje nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowa, przy czym przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy
powiadomi¢ projektanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 4)

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6)

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3, Warszawa 2003r.),

J Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. (Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9, Warszawa 2003r.).

Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen, nalezy wykonywac po zapoznaniu sie
z dokumentacjami techniczo-ruchowymi dostarczonymi przez producentéw.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich prob i badan,
ktore nalezy potwierdzi¢ protokotami. Ponadto Wykonawca przed przekazaniem instalacji do
uzytku, zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci
niezbednych do prawidtowej eksploatacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjg techniczna, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

WYTYCZNE MONTAZU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INSTALACII.

Wymagania ogoélne.

Montaz sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcja montazu
producenta rur, pod nadzorem 0so6b z uprawnieniami w zakresie sieci
cieptowniczych/wodociggowych/kanalizacyjnych oraz przedstawiciela uzytkownika sieci cieplnej

oraz wod-kan.

Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy:
- wydzieli¢ i ogrodzi¢ strefe prowadzenia robdt, wydzielajac jednoczesnie strefe sktadowania
materiatéw
- wytyczy¢ o$ prowadzenia sieci preizolowanej oraz oznaczenia umozliwiajace odtworzenie
terenu po rozpoczeciu robét ziemnych.
- przed przystgpieniem do robdt konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla

doktadnego zlokalizowania przewodéw podziemnych znajdujacych sie na trasie przewodoéw
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Zabezpieczenie zieleni.
Krzewy i drzewa sasiadujace z terenem budowy nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia

robét.

Przylacza z rur preizolowanych.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjg robét itp.
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w WTWIOR dotyczacych robot
budowlanych. Przy budowie przytacza z rur preizolowanych nalezy stosowac podtoze o grubosci
min. 10 cm z podsypki piaskowe]j nie zawierajgcej gliny, kamieni i ziaren z ostrymi krawedziami,
ktore mogtyby uszkodzi¢ rurocigg lub ztacza. Gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubos¢
warstwy przykrywajacej wynosita min. 40-70 cm a warstwy obsypki piaskowej nad rurociggiem
preizolowanym min. 10cm. Szeroko$¢ w poziomie dna wykopu powinna by¢ o min. 35 cm
wieksza, niz suma s$rednic zewnetrznych uktadanych rur preizolowanych z niezbednymi
poszerzeniami w miejscach spawania. Zaleca sie zachowanie 15 - 20 cm odstepu miedzy
rurociggiem zasilajgcym i powrotnym.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni oraz wykonane z
wymaganym spadkiem. Gdy wykop jest gtebszy niz 1 m zaleca sie wykonanie wykopow
skarpowych. Wykopy nalezy wykonywac¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni drog,
budynkow i budowli, uzbrojenia podziemnego. Odkryte, w trakcie wykonywania robdt ziemnych
sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢, aby nie dopuscic¢ do ich uszkodzenia.

Sie¢ cieptowniczg nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawczg koloru zéttego
utozong okoto 30 cm nad rurociggiem. Przed wykonaniem obsypki rurociaggdéw nalezy sprawdzié
osiowos$¢ rurociggu oraz sprawdzi¢ zgodnos$¢ spadku rurociggu z projektem.

Do zasypywania preizolowanych rurociggdw nalezy stosowac piasek gruby lub $redni,
drobny zwir bez gliny, mutu, kamieni, korzeni wg PN-B-02480. Uzyty materiat i sposoéb
zasypywania nie powinien spowodowal uszkodzenia ptaszcza rurociggéw. Zasypywanie
rurociagéw preizolowanych nalezy wykonywac¢ warstwami i rozpoczynaé¢ od wykonania obsypki
piaskowej. Przy recznym zageszczeniu grubos$¢ warstwy nasypowej nie powinna by¢ wieksza niz
15 cm. Obsypke piaskowa nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe uktadamy do
poziomu osi rurociggdw, zasypujac przestrzenie miedzy rurociagami, a nastepnie miedzy
rurociggiem a wykopem. Warstwe te zageszczamy ubijakiem. Drugg warstwe uktadamy i
zageszczamy podobnie jak pierwsza do poziomu min 10 cm powyzej krawedzi rurociggu.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ ID = 0.94 do 1.0. Po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢
wykopu zasypac¢ gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunieciu kamieni, korzeni, bryt
gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami grubosci do 30 cm, zageszczajac mechaniczng

zageszczarka.

Montaz rur i elementow preizolowanych.

Sieci cieptownicze z preizolowanych rur i ksztaltek powinny by¢ wykonane przez
przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikéow, i w sposob cigglty nadzorowane przez

projektanta danej sieci oraz nadzor techniczny.
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Uktadanie rurociggdw

= Rurociagi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej grubosci min. 10 cm
z piasku grubego lub $redniego, na poprzecznych wzgoérkach piasku,
. Opuszczanie preizolowanych rur o $rednicach rur ostonowych do 160 mm mozna

wykonac recznie. Podczas opuszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rury

ostonowej,
. Odlegtos$¢ miedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min. 15 cm
. Odlegtos¢ rurociggu od Sciany wykopu powinna wynosi¢ min 15 cm
- Rurociagi nalezy uktadac ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie sieci cieptowniczej.

Montaz rurociggdw

. Montaz preizolowanych rurociggdéw nalezy wykonaé bezposrednio w wykopie,

. Przed utozeniem rur i elementéw preizolowanych w wykopie na projektowanym
poziomie, nalezy na konce rur nasung¢ nasuwke

. Dopuszczalna odchytka nieosiowosci odcinkédw rur w miejscu pofaczenia nie moze
przekraczac 3°,

- Zmiany kierunku rurociggu nalezy wykonac¢ za pomocg ksztattek prefabrykowanych,

. Ostony ziacza i izolacji termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespotu ztacza
nalezy wykonac po wykonaniu potaczen i prébie szczelnosci,

- Potaczenia rur preizolowanych nalezy wykonac stosujac potaczenia spawane.

Spawanie rurociggdéw stalowych

Przed wykonaniem pofgczen konce rur stalowych oczysci¢ i podgrza¢ w celu osuszenia i
usuniecia nalotu tlenkdédw oraz nasung¢ na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z
niezbednymi elementami. Spawanie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczy¢ przez
przegrzanie elementéw termokurczliwych. Potaczenia wykonane czesciowo nalezy zabezpieczy¢
przed wptywami atmosferycznymi, otwarte rury zaslepi¢. Rury stalowe preizolowane nalezy
spawa¢ gazowo stosujgc drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm. Po zakonczeniu prac
spawalniczych nalezy dokona¢ badania radiologicznego spawdw. Spawanie prowadzi¢ w
temperaturze powyzej +5°C. W przypadku temperatury ponizej +5°C i duzej wilgotnosci nalezy
stosowa¢ namioty ostonowe, a miejsca spoin nalezy wstepnie podgrzaé¢. Schiadzanie spawdw
musi dokonywac sie w sposdb naturalny. Po stwierdzeniu prawidtowego wykonania spoin oraz
przeprowadzeniu préb cisnieniowych z wynikiem pozytywnym nalezy przystgpi¢ do mufowania

ztacz zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych.

Zespot ztgcza

Przy wykonywaniu zespotu zfacza kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ zgodna z instrukcjami
producenta. Montaz powinien by¢ przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji
wystgpienia opadéw miejsce pracy winno by¢ ostoniete namiotem. Z ptaszcza ostonowego
faczonych rur i elementéw preizolowanych, na odcinku co najmniej 20 cm od zakonczenia mufy,
nalezy usunaé¢ wszelkie etykiety i nalepki. Zaleca sie tak zorganizowaé¢ wykonanie zespotu
ztacza, aby tego samego dnia zmontowac¢ mufe a takze wykonac jej prébe szczelnosci i izolacje
cieplng. Konce rur ostonowych powinny by¢ odpowiednio przygotowane w celu uzyskania
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szczelnosci ztacza - usunieta warstwa utleniona, osuszone i odttuszczone. Elementy zespotu
ztacza nalezy utrzymywac w stanie opakowanym az do ostatniej chwili przed montazem. Prace
montazowe oston zespotu ztacza korzystnie jest wykonywaé w temperaturze powyzej 10 st C.
Przy nizszych temperaturach elementy z tworzyw sztucznych zaleca sie odpowiednio podgrzac.
Nie dopuszcza sie montazu muf przy temperaturach ujemnych. Wykonana izolacja
przeciwwilgociowa ztacza powinna by¢ poddana kontroli zgodnie z wymogami producenta.
Wykonanie izolacji cieplnej zespotu ztacza nalezy przeprowadzi¢ Scisle wedtug instrukcji
producenta, przy dodatniej temperaturze otoczenia. Izolacje wykona¢ przez wlewanie
komponentéw pianki PUR do przestrzeni ztacza, w ilosciach odpowiednich dla rodzaju mufy. W
zespole zfacza nie moze zosta¢ zamkniete powietrze, a wszystkie otwory odpowietrzajace nalezy
po spienieniu pianki, skutecznie i trwale uszczelni¢. Wykonanie izolacji cieplnej zespotu ztacza

nalezy podda¢ badaniom i odbiorowi czeSciowemu sieci.

Préby szczelnosci i odbiory.

Przed przekazaniem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng - préby szczelnosci,
badania hydrauliczne oraz ptukanie sieci.

Kontrola techniczna obejmuje:

sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy sieci cieptowniczej,
- sprawdzenie zgodnosci utozonej sieci cieptowniczej z projektem,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robdt i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

sprawdzenie kwalifikacji monteréw,

kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikdw wykonujacych izolacje
termiczng i hermetyzacje zespotu ztacza,

- sprawdzenie szczelnosci sieci,

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad.
W czasie kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zageszczenia obsypki piaskowej,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania, dtugosc i grubos$¢ warstw dylatacyjnych oraz czy ich

rozmieszczenie jest zgodne z projektem.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dtugosci nie przekraczajacej 500 m, na
cisnienie prébne wynoszace minimum 1.5 x cisnienie robocze w sieci. Probe szczelnosci nalezy
wykonaé¢ w temperaturze wyzszej od 0 °C, napetniajac sie¢ wodg na 24 godziny przed préba.
Wyniki prob hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu catego
czasu préb tj. 45 min do 1 h dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku cisnienia na
manometrze. Minimalny okres, w ktérym cisnienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi
15 min. Przy prdbach szczelnosci woda podgrzang nalezy uwzgledni¢ spadek ci$nienia
spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu na probe, cisnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego i sprawdzic¢
pofaczenia. Wadliwe miejsca potaczen przewodow nalezy uszczelni¢, oczysci¢, a nastepnie
ponownie przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng. Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisac
protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow. Przed przekazaniem sieci do
eksploatacji, przeprowadzi¢ ptukanie sieci.
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6.5

6.5.1

Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen oraz podigczen do urzadzen, nalezy
wykonywa¢ po zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczo-ruchowymi dostarczonymi przez

producentéw.

Przylacza wod-kan.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob niekolidujacy z rurociggami. Kable elektryczne nalezy zabezpieczyc.
Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi
i branzowymi. Uzbrojenie podziemne na czas robot oraz docelowo nalezy zabezpieczyc.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte o szerokosci min. 1,5 m. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
0sOb pracujacych w wykopie $ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ pionowo utozonymi
wypraskami stalowymi. Nalezy przedsiewzig¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby podczas prac
w wykopie zapobiec wpadaniu do jego wnetrza jakichkolwiek elementéw lub osuwaniu sie
zabezpieczen Scian na skutek niewtasciwego ustawienia lub przemieszczania sie maszyn lub
urzadzen w bezposrednim sasiedztwie wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu nalezy odkitada¢ na odlegtos¢ 1,0m od krawedzi wykopu, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Bliskos¢ i wysoko$¢ odktadu nie powinny naraza¢ na
niebezpieczenstwo stabilnosci wykopu, dlatego tez przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

Przy okreslaniu gtebokosci wykopu nalezy uwzglednia¢ wysokos$¢ podsypki pod rurociagi.
Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m.

Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W przypadku
wystepowania w dnie wykopu gruntdw nienosnych (np. namuly gliniaste), nalezy wykop
pogtebi¢ do warstwy gruntdw nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir.

W miejscu krzyzowania sie ciagdéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopdéw
ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych. Nalezy réwniez umozliwi¢ przejazd karetek
pogotowia.

W przypadku naptywu wod gruntowych wykopy nalezy odwadniac igtofiltrami utozonymi
dwustronnie w odlegtoséci co 1,0m. Przy duzym naptywie wod igtofiltry nalezy zagescié, przy
nizszym nalezy stosowac rzadsze rozstawienie igtofiltrow. Wode z odwodnien odprowadzad
poprzez osadnik do kratek ulicznych. Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do
aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem

nadzoru. Uznaje sie, ze ewentualny koszt odwodnien zawarty jest w cenie ofertowej.
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6.5.2

6.5.3

Komory nadawcze i odbiorcze przewiertéw/przeciskow.

Przecisk poziomy z wykorzystaniem urzadzenia pneumatycznego wykonywany bedzie z
komory nadawczej w kierunku komory odbiorczej. Technologie wykonania komor nadawczych i
odbiorczych (ich gtebokosci, dtugosci i szerokosci) nalezy dostosowywac¢ do istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych, warunkéw terenowych, przyjmowanych dtugosci montazowych
wciskanych rur ostonowych Ilub roboczych, projektowanej rzednej wciskanej rury oraz
gabarytow przyjetego urzadzenia przeciskowego. Umocnienia komor nadawczych nalezy
realizowac zgodnie z instrukcja producenta wiertnic, np. obudowe petng z grodzic stalowych lub
typowe studnie zelbetowe, zapuszczane do przeciskdw. Scianki z grodzic nalezy systematycznie
rozpierac¢ rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajacym wprowadzenie do wykopu urzadzen
przeciskowych. Komorami odbiorczymi sa zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod

montaz sieci.

Metoda bezwykopowa.

Przytacze wodociggowe pod droga o nawierzchni asfaltowej zostanie wykonane metodag
bezwykopowg i bedzie zrealizowane z zastosowaniem technologii przecisku pneumatycznego.
Przecisk w rurze ostonowej zostanie wykonany z wykorzystaniem urzadzenia do drgzenia
otworéow w ziemi typu ,kret”. Urzadzenie poruszajac sie do przodu zageszcza ziemie wokot
siebie zostawiajgc otwdr, w ktéry wciggane sa rury ostonowe, przez ktére przeciggane sq
rurociagi instalacyjne.

Przeciaganie przewoddw przez rury ochronne powinno poprzedzi¢ zamontowanie na
przewodach pierscieni dystansowych (ptozy $lizgowe) z tworzywa sztucznego. Rozstaw ptdz
uzalezniony jest od ich producenta. Poprawne podparcie przewodu w rurze ochronnej uzyskuje
sie przy rozstawie ptéz co 1,0+2,0 m. Po przeciagnieciu przewodow, koncowki rur ochronnych
nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi  pierécieniami  samouszczelniajgcymi  (manszetami)
elastomerowymi z pierécieniem zaciskowym ze stali nierdzewnej. Prace wiertnicze nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng robdt, opracowang przez Wykonawce robdt oraz
instrukcjg techniczno-ruchowqg urzadzen wiertniczych. W trakcie wykonywania Robdt metodg
bezwykopowqa nalezy sprawdza¢ prawidtowos$¢ przebiegu trasy rurociggu pod wzgledem
wysokosciowym i liniowym. Po wykonaniu Robdét metoda bezwykopowa rurocigg nalezy poddac
badaniom w zakresie szczelnosci. Roboty bezwykopowe nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-12889
~Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”. Roboty muszg by¢ prowadzone
przez firme specjalizujacg sie w wykonywaniu tych technologii. Roboty bezwykopowe moga by¢

réwniez prowadzone innymi technikami spetniajacymi opisane wymagania.

Wykonanie przecisku

- Umieszczong w wykopie startowym maszyne przeciskowg, podigaczong do stacji sterujgco-
smarujacej oraz sprezarki ustawi¢ zgodnie z planowang trasg przecisku

- Ustawi¢ zawér sterowania w potozeniu do pracy w przéd

- Otworzy¢ szybkim ruchem zawdr doptywu powietrza do maksymalnego otwarcia w celu
uruchomienia maszyny

- Gdy maszyna zacznie pracowac nalezy zmniejszy¢ ilos¢ doprowadzanego powietrza. Jest to

niezbedne ze wzgledu na to, ze maszyna nie jest jeszcze zabita w gruncie i przy petnym
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6.5.4

6.5.5

otwarciu powietrza moze oscylowac przod-tyt nie przemieszczajac sie do przodu. Zmniejszenie
ilosci doprowadzanego powietrza zapobiegnie oscylowaniu i maszyna zacznie przesuwac sie do
przodu.

- Podczas wchodzenia maszyny w grunt nalezy wytaczac jg i kontrolowac czy nie schodzi ona z
zadanego kierunku

- Gdy maszyna wejdzie w grunt na 1/2 + 2/3 swojej dtugosci (zaleznie od rodzaju gruntu)
mozna stopniowo zwiekszac ilo$¢ doprowadzanego powietrza az do petnego otwarcia zaworu

- Podczas trwania przecisku nalezy kontrolowaé prace maszyny poprzez obserwacje wcigganego
weza zasilajgco-sterujagcego oraz odgtosu pracy. Gdy waz zaczyna oscylowac¢ przod-tyt
oznacza to, ze maszyna stracita dobre tarcie w gruncie (strefa luznego gruntu). W tej sytuacji
nalezy zmniejszac ilo$¢ dostarczanego powietrza az do momentu wtasciwej pracy maszyny.

- Podczas pracy nalezy zapewnia¢ wiasciwe smarowanie poprzez odpowiednie ustawienie
pokretta smarowania powietrza na olejaczu

- Nalezy zmniejszy¢ ilos¢ doprowadzanego powietrza w momencie osiggniecia wykopu

docelowego

Gdy maszyna trafi na przeszkode, ktorej nie moze pokonac¢ lub przeszkode, ktérej
uszkodzenie moze spowodowac zagrozenie, oraz gdy istnieje podejrzenie o zejscie z trasy
przecisku, nalezy jg natychmiast wycofaé. Wycofanie maszyny mozna takze wykorzysta¢, gdy
nie ma mozliwosci wyjecia jej z wykopu docelowego. W celu wycofania maszyny nalezy zmienié
potozenie dzwigni zaworu przesterowania na potozenie do pracy w tyt. Przesterowania mozna
dokonac¢ bez odcinania doptywu powietrza zasilajacego. Podczas wycofywanie kreta nalezy
pilnowaé statego napiecia weza zasilajgco-sterujacego aby unikngé jego zablokowania sie w
otworze przecisku i zatamania, ktére moze doprowadzi¢ do odciecia doptywu powietrza
zasilajacego.

Do jednoczesnego wciggania rury maszyna przeciskowa musi by¢é wyposazona w tuleje do

wciagania rur. Dodatkowo niezbedna jest lina do wciagania rur oraz zacisk liny z napinaczem.

Przygotowanie podtoza.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej dla przewodéw wodociggowych oraz kanalizacji
sanitarnej o gr. 0,20 m, dla kanalizacji deszczowej o gr. 0,15 m.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane w granicach do Is nie mniej niz 1,0 w
drogach i Is = 0,98 w terenach nieutwardzonych. Na tg okoliczno$¢ Wykonawca przedstawi
stosowne badania.

Zasypywanie wykopow.

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystagpi¢ natychmiast po dokonaniu

i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu.
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6.5.6

Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwoch etapach:
I etap - wypetnienie wykopu w strefie rury czyli tzw. obsypka rurociagu,
II etap - wypeftnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.
Jako obsypka moze by¢ zastosowany grunt rodzimy w strefach posadowienia rury, o ile spetnia
on wszystkie ponizsze kryteria:
a) nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy,
b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czastek dopuszczalnych dla danej $rednicy
rury,
c) nie jest materiatem zmrozonym,
d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkdéw drewna),
e) gdy wymagane jest zageszczanie — jest materiatem podatnym.
Gdy jednak grunt rodzimy nie moze by¢ zastosowany, obsypke rurociqggu nalezy wykonad
z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku Ilub zwiru), ktorego wielko$¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nie
wieksze niz 60mm. Koszt ewentualnej wymiany gruntu nie nadajacego sie do obsypki jest po
stronie Wykonawcy, uznaje sie ze zawarty jest w cenie oferty i nie bedzie podlegat odrebnej
zaptacie. Sposdb i zakres ewentualnej wymiany gruntu do obsypki nalezy uzgodnic
z Inspektorem nadzoru.
Podczas wykonywania obsypki nalezy chroni¢ rure przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac spadajace przedmioty, bezposrednie uderzenia sprzetu do zageszczania lub inne
zrodta potencjalnych zniszczen. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu
bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac¢ 1/3 Srednicy
rury, lecz nie wieksza niz 30cm. Obsypke rury nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego
poziomu strefy ochronnej rurociggu tj. warstwy grubosci po zageszczeniu, min. 30cm ponad
wierzch rury. Obsypke przewoddw nalezy wykonywac recznie.
Kiedy grubos$¢ warstwy gruntu ponad wierzchem rury wynosi co najmniej 30cm, to pozostatg
czes¢ wykopu mozna wypetni¢ materiatem rodzimym, o ile maksymalny rozmiar jego czastek
nie przekracza 300mm. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego duzych kamieni.
Zageszczanie zasypki mozna wykonywa¢ mechanicznie. Koszt ewentualnej wymiany gruntu nie
nadajqcego sie do zasypki jest po stronie Wykonawcy, uznaje sie ze zawarty jest w cenie oferty
i nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie. Sposéb i zakres ewentualnej wymiany gruntu do zasypki
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
Wskazane jest zachowanie $rodkow ostroznosci réwniez podczas usuwania deskowania,
szalunkow lub innych zabezpieczern wykopdw, aby unikna¢ rozluznienia zageszczonego
materiatu.

Zasypke wokoét studzienek rewizyjnych nalezy wykonywac¢ recznie, warstwami nie
przekraczajacymi 20cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdllnych warstw.
Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ bardzo doktadnie szczegdlnie przy $ciankach studzienek co

ma wptywac na uniemozliwienie wyptyniecia studzienki.

Przewody wodociggowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania przylacza, w miejscu wigczeniu nalezy wykonaé
odkrywke wodociggu w celu sprawdzenia rzednych posadowienia przewodu. W przypadku

wystgpienia réznic pomiedzy projektem a rzeczywistymi rzednymi nalezy powiadomic
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6.5.7

projektanta.

Przytgcze wodociggowe na odcinku przebiegajacym pod jezdnig nalezy wykona¢ metodq
bezwykopowa, poprzez przecisk. Przecisk nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej np. z tworzywa o
$rednicy ®160x9,5mm. W celu ochrony rury przewodowej prowadzonej w rurze ostonowej
nalezy stosowac ptozy dystansowe (Slizgowe). Na koncach rury ostonowej nalezy zamontowacd
manszety (bezcisnieniowe zamkniecie przepustu) w celu zabezpieczenia przepustu przed
dostawaniem sie zanieczyszczen.

Rury przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury nalezy utozy¢ zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu.

Rury nalezy uktadac¢ ze spadkiem zgodnym w dokumentacji technicznej. Przykrycie rurociggu
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rury nalezy uktadac¢ na dnie wykopu w ten sposdb, aby lezaty rdwno podparte na podsypce na
catej swej dtugosci.

Potaczenie rur nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, potaczenia kotnierzowe
z armaturg zeliwng nalezy wykona¢ za pomocg tacznika do taczenia bosego konca rur PE
z kotnierzem. Zmiany kierunkow rurociagéw nalezy realizowac za pomoca ksztattek.

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem przewoddéw nalezy
zastosowac zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych. Betonowe bloki oporowe
nalezy wykonac jako zabezpieczenie przy tréjnikach, tukach, zasuwach oraz hydrancie.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne.

Rury przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury nalezy utozy¢ zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu.

Rury nalezy uktadac ze spadkiem zgodnym w dokumentacji technicznej. Rury kanalizacyjne PVC
nalezy ukfadacd kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Rury muszg przylegac¢ swoim dolnym obwodem do podtoza i nie mogg opierac sie na kielichach.
Przewody PVC nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposob, aby lezaty réwno podparte na
podsypce na catej swej dtugosci.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier$cieniem gumowym. Przy montazu fabrycznych uszczelek nalezy bosy
koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym utatwiajacym wsuniecie rury w kielich.

W trakcie tgczenia elementédw nie powinno by¢ odchylen od osi. Przed wykonaniem potaczenia
bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow oraz zfazowac pod katem 15°.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zatozonymi rzednymi w projekcie
a rzeczywistymi w terenie (projektowany przewod kanalizacji sanitarnej w bezposredniej kolizji

z przewodem wodociggowym) nalezy powiadomi¢ projektanta w celu rozwigzania kolizji.
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6.5.8

6.5.9

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na
podsypce piaskowej 20cm, podiozu betonowym, fundamencie lub na specjalnych ptytach
zelbetowych o wymiarach dopasowanych do wymiaréw posadowionej studni i odpowiednio
zageszczonej obsypce.

W terenach nie obcigzonych ruchem drogowym nalezy stosowac wilazy typu A15, w
pozostatych przypadkach D400. Poziom gdrnej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej
powinien by¢ réwny z ta nawierzchnig, natomiast na terenach zielonych powinien by¢
usytuowany co najmniej 8,0cm nad powierzchniag terenu.

Prefabrykowane elementy studzienek betonowych nalezy tgczy¢ na uszczelki klinowe dla
kregéw studziennych wg normy PN-EN1917.

Przed montazem uszczelki nalezy oczysci¢ gérny i dolny zamek kregéw z piasku, ziemi oraz
innych zanieczyszczen mogacych wpltywaé negatywnie na szczelno$¢ potaczen. Naciggnaé
uszczelke klinowg na zamek goérny kregu nastepnie wyrownaé¢ rozmieszczenia zgodnie
z wyprofilowaniem zamka. Na tak przygotowang uszczelke nalezy nanies¢ réwnomiernie $rodek
poslizgowy. Konieczne jest réwniez doktadne réwnomierne przesmarowanie zamka dolnego
kregu nakfadanego z gory na studnie co zapobiega wywinieciu sie uszczelki klinowej podczas
montazu. Po zamontowaniu obiekt gérny musi by¢ réwnomiernie posadowiony na elemencie
dolnym. Prawidtowo zamontowana musi zapewnia¢ szczelno$¢ potaczenia. Dla rownomiernego
roztozenia naprezen pionowych w studni nalezy wypetni¢ zaprawa technologiczng szczeline

powstatg wewnatrz studni po ztgczeniu kregow.

Armatura.

Przed przystapieniem do montazu armatury kotnierzowej z zeliwa nalezy dokonac jej
ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Przed zamontowaniem zasuw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ otrzymanej zasuwy z zamowieniem.
Zasuwy nalezy montowac na rurociggach poziomych, z pokrywa skierowang pionowo w gére.
Inne sposoby zabudowy wymagaja uzgodnien i potwierdzen przez producenta. Zabudowa zasuw
z pokrywg skierowang w dot jest niedopuszczalna.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:

- czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta” jesli nie to nalezy jg otworzy¢,

- sprawdzi¢ czystos¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytaczy,

- sprawdzi¢ stan powitoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen powtoki
nalezy uzy¢ do ich usuniecia zestawu naprawczego lub farby renowacyjnej.

W trakcie montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie wspdtosiowosci zasuwy
i rurociagu oraz na rownolegtos¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu, niezachowanie w/w. warunkow
moze prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezen montazowych.

Przy zabudowie zasuwy nalezy zamontowa¢ obudowe sztywng teleskopowa.

Nalezy réowniez zamontowac skrzynke uliczng teleskopowa posadowiong na ptycie podktadowej
lub réwnowaznym elemencie zapewniajagcym stabilne posadowienie skrzynki. Teren wokdt
skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomoca kostki brukowej. Lokalizacje zasuw wskaza¢ na

tabliczkach informacyjnych.
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Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawory celem odciecia doptywu wody w
przypadku koniecznosci wymontowania dla dokonania przegladu lub naprawy, przy czym nalezy
stosowa¢ zawory posiadajace mozliwo$¢ catkowitego odstoniecia przekroju poprzecznego
przewodu wodociggowego. Za zaworem odcinajagcym nalezy zamontowac filtr z obudowg filtra
skierowang ku dotowi, gdyz takie potozenie zapewnia efektywna prace filtrowania. Filtr nalezy
zainstalowacé zgodnie z kierunkiem przeptywu unikajac naprezen i zaginania. Za filtrem nalezy
zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy. Zawdr antyskazeniowy na przewodzie zamontowac

zaworem spustowym w dét zgodnie z kierunkiem przeptywu unikajac naprezen i zaginania.

6.5.10 tancuch uszczelniajacy.

Montaz fancucha uszczelniajgcego nalezy rozpoczaé od umieszczenia rure przewodowej
wspotosiowo w otworze. Rure nalezy opasac tancuchem i potaczy¢ dwa konce za pomocg $ruby.
Nastepnie nalezy przesung¢ fancuch na rurze do otworu tak, aby jego cata szeroko$¢ znalazta
sie w otworze. Rownomiernie dokreci¢ kolejno $ruby na obwodzie, zalecamy dokrecanie $rub

0 max. jeden obrot.

6.5.11 Znakowanie trasy przewodow.

6.6

7.1

Znakowanie wodociggu (armatura i uzbrojenie) w terenie wykonac nalezy zgodnie z PN-
86/B-09700.

W celu lokalizacji przebiegu przytacza wodociaggowego nad przewodami na zasypce
0 grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjna o szerokosci 20 cm koloru niebieskiego
wyposazong w wkiadke metalowa.

W celu lokalizacji przebiegu przewoddw kanalizacyjnych nad przewodami a zasypce
o grubosci 30 cm umieszczona zostanie tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza o szerokosci 20cm

w kolorze brgzowym wyposazona w wktadke metalowa.

Odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnia na catej dtugosci rurociaggdw powinna zosta¢ odtworzona i powinien zostac
przywrécony stan pierwotny. Obejmuje to roéwniez obszary przylegte, takie jak rejony
sktadowania i transportu elementéw do budowy sieci. Nawierzchnie asfaltowe i brukowane
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi zasadami techniki, a przy odtwarzaniu tych

nawierzchni nalezy rowniez uwzgledni¢ wymagania nadzoru wiasciciela terenu.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH.

Informacja ogélna.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z:
¢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)
¢ Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 4. -Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych (czerwiec 2002 r.)

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. (Wymagania
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techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3, Warszawa 2003r.),
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9, Warszawa 2003r.),

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na kontrole jakosci robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu. Zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem

i Wykonawca z tym, ze badania powinny obja¢ co najmniej:

badania odbiorcze szczelnosci,

badania odbiorcze odpowietrzenia,

badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

badania odbiorcze zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia,

badania odbiorcze izolacji termicznej pod wzgledem poprawnosci wykonania.

Kazda dostarczona partia materiatdw przewidzianych do montazu powinna by¢ zaopatrzona

w Swiadectwo kontroli jakosci producenta i podlega sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru. Z uwagi na fakt, iz prace bedg prowadzone w budynku wykonywanym w

systemie modutowym, czes$¢ prac bedzie podlegata odbiorowi w fabryce producenta modutow.

7.2 Badanie i kontrole, ktore nalezy przeprowadzi¢ w zakresie prac przygotowawczych do

budowy sieci z rur i elementéw preizolowanych.

Kompletnos$¢ dokumentacji w zakresie technicznym, niezbednych pozwolen, uzgodnien
oraz prawidlowosci, pod wzgledem merytorycznym i formalnym wszelkich zmian
dokonywanych w dokumentacji

Dostawy materiatow, wyrobdow i elementow w zakresie zgodnosci z dokumentacjq
techniczng oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych i kompletnych
dokumentéw wymaganych przepisami budowlanymi

Prawidtowos$¢ wytyczenia trasy sieci przez stuzby geodezyjne

Harmonogram realizacji sieci preizolowanej pod katem ograniczenia czasu sktadowania
elementow w warunkach budowy

Zaplecze budowy pod katem zgodnosci warunkow sktadowania elementow i urzadzen
Okresowa kontrola warunkéw sktadowania elementéw w zakresie zabezpieczenia przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniami

Kompletno$¢ przedmiotowych instrukcji dotyczacych metodyki i technologii

wykonawstwa sieci

7.3 Badania w zakresie wykonawstwa wykopow i ulozenia odcinkéw rurociagow.

Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopdéw przed
dostepem o0s6b niepowotanych

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z PN-B-06050 (sprawdzenie
wymiaréw wykopu, sprawdzenie podfoza, sprawdzenie zgodnosci kierunkdw i wielkosci
spadkéw)

Badania w zakresie uktadania rurociggow (kontrole czystosci wewn. ukfadanych
elementow, kontrole przygotowania elementow do potaczenia ze soba, kontrole
kompletnosci akcesoriéw do wykonania potaczen elementdow, kontrole odpowiedniego
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu fgczenia elementow w

szczegoblnosci spawanie)

Badania wykonania potaczen rurociaqgéw przez spawanie.

Kontrola zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncéwek rurociagdw przygotowanych
do wykonaniu ich potaczen z wymaganiami technologii potaczen

Sprawdzenie dopasowania koncéwek rurowych

Kontrola przygotowania stanowiska do wykonania pofaczen

Sprawdzenie uprawnien osob, ktére bedg wykonywaty potaczenia spawane

Biezaca kontrola procesu tgczenia rurociggow

Badanie jakosci gotowych spoin

Badania wykonania innych rodzajéw polaczen (rozlacznych i nieroztacznych).

Kontrola zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncéwek taczonych rurociggow z
wymaganiami technologii wykonania potgczen okreslonego typu

Kontrole wykonania poszczegdlnych faz potaczenia oraz zgodnosci kompletnosé
zastosowanych akcesoriow do pofaczenia z wymaganiami szczegdtowej instrukcji
wykonania potaczenia

Badania kompletnego pofaczenia rurociggu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm lub szczegdétowych instrukcji opracowanych w oparciu o badania

typu danego potaczenia

Badania szczelnosci (proba cisnieniowa).

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone po wykonaniu potaczen rury
przewodowej, a w miare mozliwosci, przed wykonaniem izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej ztqczy

Dla odcinkéw sieci preizolowanych bedacych czescig niskoparametrowych instalacji
wewnetrznych budynkéw proby szczelnosci na zimno rurociagdéw tych sieci powinny by¢

przeprowadzone przy cisnieniu probnym wymaganym dla tych instalacji

Badania w zakresie izolacji potaczen elementéw preizolowanych.

Sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni potaczen spawanych i ich okolic
do potozenia powiok zabezpieczajacych (antykorozyjnych)

Sprawdzenie przez ogledziny jakosci powtok antykorozyjnych na powierzchni spoin i ich
okolicy

Kontrola warunkow wykonania izolacji potaczen elementéw w zakresie zabezpieczenia
przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych

Kontrola zgodnosci wykonania izolacji potaczen elementéw z instrukcjg technologiczng

wykonania potgczenia okreslonego typu

Badania w zakresie zasypywania rurociagow sieci podziemnych.

Sprawdzenie protokotu odbioru koricowego odcinka sieci oraz kompletnosci protokotow
odbioréw czesciowych, ich wynikédw i decyzji o zakonczeniu wszystkich prac
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7.9

7.10

7.11

montazowych na danym odcinku sieci

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane

= Sprawdzenie oczyszczenia wykopdw przygotowanych do =zasypania ze wszelkiego
rodzaju pozostatosci po wykonanych robotach montazowych

» Sprawdzenie zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociggdéw, grubosci warstw
zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia

* Kontrole prawidtowosci uktadania tasm ostrzegawczych

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania
instalacji z wymaganiami podanymi w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.). Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢
protokdét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym

instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Prdoba szczelnosci przewodow wodociagowych.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur i potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng
zgodnie z normg PN-B-10725. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach,
aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewody
wynosita nie mniej niz 1°C. Przewdd nie moze byé¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne
zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete. W czasie badania powinien by¢é mozliwy dostep do
ztgczy ze wszystkich stron. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci, hydranty i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w
czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za$ dfawiki dociggniete w sposéb zapewniajacy
ich catkowitg szczelnos¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w
sposéb trwaty. Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka. Wykopy powinny
by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita
z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub
innym materiatem zgodnie z dokumentacjg. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Ciénienie probne przy prébie szczelnosci nie moze by¢é mniejsze niz 1 MPa. Badany odcinek
mozna uzna¢ za szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod

ci$nieniem prébnym w czasie 30 minut nie nastgpi spadek cisnienia.

Dezynfekcja.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé, a nastepnie wykonac
dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/dm3. Po przeprowadzonej
dezynfekcji nalezy ponownie poddaé przewdd intensywnemu ptukaniu. Przewdd powinien by¢
ptukany z intensywnosciq zapewniajaca predkos¢ przeptywu v>1,0 m/s, pod nadzorem
uzytkownika. W celu ptukania przewodéw mozna wykorzysta¢ istniejacy hydrant. W celu
skorzystania z wody dla celéw budowy Ilub préb i ptukan Wykonawca zobowigzany jest na
wiasny koszt zawrze¢ stosowang umowe z dostawcg wody. Zrzut wéd po ptukaniu nalezy

odprowadzi¢ do istniejacej najblizszej studni kanalizacji ogélnosptawnej po uzgodnieniu z ZWIK.
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7.12

7.13

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowigzany jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa do przeprowadzenia badan jakosci wody pochodzacej z nowo wykonanego
odcinka przylacza wodociggowego. Badania winny by¢ wykonane przez podmiot posiadajacy
w tym zakresie stosowne uprawnienia. Po ich uzyskaniu Wykonawca przekaze je Inspektorowi
nadzoru i wilascicielowi sieci wodociggowej. Wytgcznie pozytywne wyniki badan jakosci wody
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. uprawniajg do przetaczenia zasilania sieci

wodociggowej Szpitala.

Préba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Zamontowane przewody kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz studzienki betonowe nalezy
podda¢ badaniu szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN
1671 dla kanalizacji cisnieniowej.

Szczelno$¢ przewoddw grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow grawitacyjnych sg spetnione, jesli uzupetnienie
wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewoddw,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Kontrola wykonania.
Kontrola wykonania przytgczy polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:
o wytyczenie osi przewodu,
e szerokos$¢ wykopu,
e  gtebokos$¢ wykopu,
o odwadnianie wykopu,
e szalowanie wykopu,
o zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
e odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
o zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
o rodzaj podtoza,
J rodzaj rur, ksztattek i armatury,
. skfadowanie rur, ksztattek i armatury,
. utozenie przewodu,
o zageszczenie obsypki przewodu,
o szczelnos¢ przewodow,
e szczelnos¢ wszelkich potaczen,
. studzienki kanalizacyjne,
e wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow,
¢ wyniki badan jakosci wody.
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8.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdét polega na okres$leniu faktycznego zakresu i ilosci wykonanych robot oraz
podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatéw, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdét. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca zgodnie
z wymaganiami Umowy, po powiadomieniu Inspektora nadzoru. Ilo$¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robodt. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji, ktére okaze na wezwanie Inspektora
nadzoru. Obmiary bedq przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji s3:

e szt. - dla urzadzen;

e m2 - dla blachy;

e mb - dla rur;

e kpl. - dla zestawdw;

e kg - dla materiatdw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji. Materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory
w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powioki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace
i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materialty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji
oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy Ilub innych
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji — zapewnia wtasnym kosztem
i staraniem Wykonawca.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdéci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktdre
mogq miec¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze pozycje robdt,
materialy i czesci skladowe instalacji (roboty podstawowe). Wszelkie roboty, materiaty,

urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktore nie zostalty wyszczegdlnione
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10.

10.1.

w ,Przedmiarze robdt” a wynikajg z opisu zawartego w Dokumentacji projektowej lub niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji i tym samym w ogdlnej cenie oferty.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢
poszczegolnych czesci skladowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdinym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach).

W zwigzku z obmiarowym charakterem rozliczenia robot budowlanych Zamawiajacy
dopuszcza zwiekszenie Iub zmniejszenie ilosci robdét w poszczegdlnych pozycjach
przedmiarowych w wyniku dokonania obmiaru faktycznie wykonanych, odebranych
i zatwierdzonych robo6t budowlanych. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli okreslone roboty
budowlane nie beda wykonywane ich pozycje nie beda podlegac rozliczeniu. W zwigzku ze
zwiekszeniem lub zmniejszeniem ilosci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych,
a takze rezygnacjg z poszczegolnych niezrealizowanych pozycji przedmiarowych Wykonawca nie
jest uprawniony do dochodzenia wynagrodzenia dodatkowego, uzupetniajacego Iub
odszkodowania z tego tytutu.

Rozliczeniu nie podlegajg roboty nieobjete przedmiotem zamdwienia Ilub roboty
niezatwierdzone przez Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem warunkéw Umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne lub dodatkowe
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Prace rozbiorkowe, odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sg wspodlne dla
kliku robot realizowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia podlegajg tacznemu

rozliczeniu.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, o ile nie zostaty wskazane
w przedmiarze robét jako wydzielone pozycje, nie podlegajg odrebnemu rozliczeniu. Uznaje sie

w takim przypadku, ze zostaty zawarte w cenie ofertowej.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Informacja ogélna.

Procedure badan odbiorczych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)

e Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 4. -Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych (czerwiec 2002 r.)

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych. (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3, Warszawa 2003r.),

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. (Wymagania
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10.2.

10.3.

10.4.

techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9, Warszawa 2003r.),
Wszystkie przeprowadzone badania nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji, demontazem oraz stwierdzeniem zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

1. Poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

technicznymi;

3. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;
4, Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ w stosunku do robdt zanikajgcych, ulegajacych
zakryciu, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci zadania i podlegajacych
rozliczeniu czesciowemu. Nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

e zgodnos$¢ wykonania z projektem,

e uzycie wiasciwych materiatow,

e wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii,

e obmiar robot.

Odbiory czeSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego uktadu, zgodnie z postanowieniami Umowy. Z
uwagi na fakt, iz prace bedg prowadzone w budynku wykonywanym w systemie modutowym,
czes$¢ prac bedzie podlegata odbiorowi w fabryce producenta modutéw.

Odbior koncowy.

Po wykonaniu préob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji powinni wchodzi¢: kierownik budowy,
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele wykonawcy Inwestora i Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, woéwczas protokdty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu
koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z projektem,

¢ zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,
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10.5.

10.6.

10.7.

11.

e protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

e protokoty wykonanych prob i badan,

o Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow podlegajacych

odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacji,

e obmiary i inne wymagane dokumenty zgodnie z Umowa.

Rozruch prébny nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania urzadzenia
i parametréow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegdélnych parametrow podlegajacych odbiorowi. Protokdt nalezy

podpisac przez osoby prowadzace budowe.

Wezet cieplny.
Dokumentacja zwigzana z rozbudowg istniejacego dwufunkcyjnego wezta cieplnego o

dodatkowy modut ciepta technologicznego zostanie sporzadzona przez Wykonawce.

Przylacza cieplne.
Dokumentacja zwigzana z podtaczeniem projektowanych sieci zewnetrznych instalacji
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej, centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego w

pomieszczeniu istniejgcego wezia cieplnego zostanie sporzgadzona przez Wykonawce.

Przylacze wody.
Dokumentacja zwigzana z wpieciem projektowanego przytacza wodociggowego w istniejaca
instalacje wody zimnej w piwnicy budynku istniejgcego zostanie sporzadzona przez Wykonawce.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegotowe zasady ptatnosci realizowane bedg zgodnie z warunkami umowy. Podstawg
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt pomnozona przez ilos¢ obmiarowg. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i wskazane w niniejszym dokumencie. Ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robot
i koszty zwigzane z:

. wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Umowie lub
wynikajacych z Umowy,

. kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi z tymi analizami,

o kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen
oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami zwigzanym,

o sprzetem, jego dostawa,

o utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robo6t objetych Umowa,
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12.

o wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,

J kosztami ogolnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,

. kosztami posrednimi, w sktad ktérych wchodza w szczegdlnosci: przygotowanie terenu pod
budowe, utrzymanie zaplecza budowy, ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt,

J kosztami, niezbednych robdot o charakterze tymczasowym Ilub towarzyszacym
zapewniajacych ciggtos¢ prac obiektow.

Uznaje sie, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach jednostkowych

i kwotach ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia

warunkéw Umowy. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w ofercie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja przedmiaru robdt. Poszczegdlne ceny jednostkowe zawierajg wszelkie

koszty i naktady robét zasadniczych opisanych w niniejszej Specyfikacji, a takze w dokumentacji
projektowej i Umowie. Ceny jednostkowe zawierajg rowniez wszelkie koszty i naktady zwigzane

w wykonaniem robot tymczasowych i towarzyszacych opisanych w niniejszej Specyfikacji, a

takze wynikajace z dokumentacji projektowej i Umowy.

Prace rozbiorkowe, odtworzeniowe, tymczasowe lub towarzyszace, ktére sg wspodlne dla

kliku robét w ramach niniejszego przedmiotu zamédwienia podlegajg tagcznemu rozliczeniu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE], NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE

DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690, ze zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw wykonawczych i terendw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

5. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.),

6. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych (czerwiec 2002 r.),

7. PN-EN 288:1999 - ,Wymagania i badania dla procedur spawalniczych”,
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8.

10.
11.

12.
13.

14,
15.
16.
17.
18.

19.

Norma PN-B-02421: |lipiec 2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747),

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.,
PN-92/B-10735: 1992. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.,

PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.,

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.,

PN-EN 1671. Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.,

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.,

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych. (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3, Warszawa 2001 r.),

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9, Warszawa 2003 r.).
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