Karta materiatowa nr: EL/37

branza: Elektryczna

urzadzenia/materiaty: okablowanie

strukturalne

Projekt: |Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w todzi
Wydanie: |Projekt budowlany
Urzadzeni
a ze.nle/ Gniazdo
materiat:

Opis:|Gniazdo

Lp.:

opis

parametr wymagany

parametr oferowany

parametry techniczno uzytkowe:

1

kategoria

6a

2

ekranowanie

tak

zgodno$¢ z normami potwierdzona
certyfikatami niezaleznych laboratoriow

ISO/IEC 11801 20C

ISO/IEC 11801 Am.1 &2

TIA/EIA-568A/EIA/TIA 568B

EN-50173-1:2007/A1

oznaczenia portéw

mozliwos¢ wykonania
wtasnych oznaczen

indywidualne oznaczenia
portow kolorowymi ikonkami

5|sposéb terminowania kabli narzedziowy
360 stopni
6|ekranowanie modutow metalowa puszka wykonana
z odlewu
. . . opaska kablowa
7|zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla nakfc?dka na 2iqcza IDC
8|kat ustawienia nozy w zfaczu IDC
9 mozliwos¢é zastosowania zaslepki blokujgcej
wpiecie wtyku RJ45 tak

10

ostona przeciwkurzowa gniazda RJ45

wpinana w modut RJ45 lub
ptytke czotowq gniazda

11

standard mocowania w osprzecie

Mosaic 45

kgtowe Tub na wprost
podejscie kabla krosowego

Parametry mechaniczne - gniazdo

Stop cynku niklowany

12|Materiat obudowy potyskowo z domieszkq
miedzi
13|Trwatosé Minimum 1000 cykli
14|Materiat stykow Stop miedzi
15|Powtoka stykow 1,27 mikrometréw Au/Ni
16|Sita docisku Minimum 100 g

Parametry mechaniczne - ztgcze IDC




17

Trwatos¢

Terminowanie co najmniej

20 razy
18|Materiat stykow Stop miedzi
19|Powtoka stykéw IDC Matowa powtoka cynowa
20|Sita docisku Minimum 100 g
21|Akceptuje przewodniki Drut, 22-24 AWG




