EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO
IM. JANA PAWLA Il W BELCHATOWIE ZLOKALIZOWANEGO W BELCHATOWIE PRZY UL.
CZAPLINIECKIEJ 123, DZIALKA NR EW. 253/6 OBREB 3

1. Podstawa opracowania
- Zzlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- Ekspertyza techniczna alternatywnego zabezpieczenia przeciwpozarowego Szpitala
Wojewodzkiego im. Jana Pawita Il w Betchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123

- informacje dotyczace stanu technicznego budynkow zebrane w trakcie wizji lokalnych.

2. Charakterystyka budynku szpitala

Charakterystyke budynku oraz materiatowo-konstrukcyjne rozwigzania poszczegélnych elementow
przedstawiono w Ekspertyzie technicznej alternatywnego zabezpieczenia przeciwpozarowego Szpitala
Wojewodzkiego im. Jana Pawta Il w Beichatowie przy ul. Czaplinieckiej 123. Obecnie budynek jest
uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zarzadca obiektu wykazuje dbato$é o budynek
systematycznie go konserwujac.

3. Aktualny stan techniczny konstrukcyjnych elementéw budynku szpitala

Fundamenty — na scianach fundamentowych nie stwierdzono uszkodzen lub innych objawow
mogacych Swiadczy¢ o nieprawidtowej wspdtpracy podioza gruntowego z fundamentami np.: o ich
nieréwnomiernym osiadaniu. Ogélny stan fundamentowania budynku ocenia sie jako dobry. Podioze
gruntowe ustabilizowane.

Sciany - na $cianach zewnetrznych nosnych oraz $cianach wewnetrznych nie stwierdzono istotnych
uszkodzen w postaci rys czy peknie¢ lub odksztatcen. Widoczne sg $lady dawnych zawilgocen,
jednak nowych nie stwierdzono. Scianki dzialowe murowane w stanie technicznym dobrym, bez
spekan, zarysowan i innych uszkodzen wskazujgce na prawidtowy stan stropéw budynku. Ogélny
stan techniczny muréw budynku ocenia sie jako dobry.

Stropy — stropy w stanie technicznym dobrym. Nie zauwazono nadmiernych ugieé, zarysowan czy
innych uszkodzen i widocznych nieprawidtowosci w tym odstonietych wktadek zbrojenia.

Stropodach - stropodach w stanie technicznym dobrym. Nie zauwazono uszkodzen i zadnych
widocznych nieprawidtowosci - na dolnych powierzchniach nie widaé zarysowan, czy tez odstonietych
wktadek zbrojenia. Pyty sg sztywne, nie wykazujg nadmiernych ugie¢. Pokrycie stropodachu z papy
asfaltowej jest szczelne.

Schody - wewnetrzne klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej monolitycznej bez oznak
nieprawidtowosci w konstrukciji. Plyty biegdw, spocznikéw i podestéw bez oznak przecigzenia, ugiaé
czy zarysowan. Posadzki zastosowane w klatkach schodowych wykonano z lastrika. Ogélny stan
techniczny klatek schodowych ocenia sie jako dobry.

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne i gipsowe - na niewielkich powierzchniach wystepujg ubytki
spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, zauwazono drobne pekniecia oraz $lady dawnych
zawilgocen nie bedgce oznakami nieprawidiowos$ci w pracy konstrukcji budynku. Ogolny stan
techniczny tynkéw ocenia sie jako zadowalajgcy.

Podtogi i posadzki wykonano z ptytek gresowych, kamiennych, terakoty, lastrika oraz wyktadzin PCV
jednolite o powierzchniach gtadkich w stanie technicznym dobrym.

Okna i drzwi — stolarka okienna i drzwiowa z profili PCV szczelna, bez wypaczen w stanie
technicznym dobrym, stolarka okienna drewniana w stanie technicznym zadowalajgcym.



4. Wnioski i zalecenia

Na podstawie dokonanych ogledzin, pomiarow, obliczen w zwiazku z zamierzona przez Inwestora
przebudowg stwierdza sie co nastepuje:

4.1.

4.2

Budynek gtowny szpitala zlokalizowany w Betchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123 na dziatce nr
ew. 256 obreb 3 wzniesiono zgodnie ze sztukg budowlang i jego stan ogéiny ocenia sie jako
dobry. Gtéwne elementy konstrukcji budynku wspotpracuja ze sobg poprawnie, posadowienie jest
wiasciwe na podiozu ustabilizowanym. Obiekt jest uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikdéw i otoczenia, i moze byé nadal
uzytkowany w sposéb dotychczasowy.

Planowana przebudowa z wigzana z wydzieleniem pozarowym klatek schodowych nie wptynie
znaczgco na stan obcigzenia budynku, a przewidywane roboty budowlane przyczynig sie do
poprawy stanu technicznego budynku oraz jego bezpieczenstwa uzytkowania. Wykonanie
projektowanej przebudowy nie stanowi znaczacej zmiany dla konstrukcji budynku i stanu jego
obcigzenia.

4.3 Roboty budowlane zwigzane z przebudowa budynku nalezy wykona¢ przy zachowaniu zasad bhp

I innych obowigzujacych w budownictwie przepiséw, norm i warunkéw technicznych. Wszelkie
roboty budowlane prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnione;.
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