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Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszystkie prace budowlano - instalacyjne bedq prowadzone na terenie
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi — jest to teren
ogrodzony, dozorowany i niedostepny dla oséb postronnych.

Nalezy zabezpieczy¢ dojScia na teren wykonywania prac przed niepowotanymi
osobami.

Wprowadzenie materiatdw budowlanych i instalacyjnych na teren budowy powinno
odbywal sie wyznaczonym do tego traktem. Materialy budowlane sktadowac
w wydzielonym miejscu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenia to: upadek z wysokosci, zrzucenie z wysoko$ci narzedzia
lub materiatéw na ciggu komunikacyjnym.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokoS¢ powyzej 1 m nad poziomem podiogi
lub ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg majg przebywaé pracownicy
lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady, skfadajace sie
z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikow
o wysokosci min. 0,15 m. W potowie wysokosci pomiedzy poreczg i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypetniona
w sposob uniemozliwiajacy wypadniecie osdb.

Przed przystgpieniem do prac montazowych i instalacyjnych na wysokosci nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzadzen, na ktérych beda one wykonywane,
w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenia oraz zabezpieczenie
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia.

Elementy wielkogabarytowe o duzej masie nalezy montowac odpowiednio dobranymi
urzadzeniami  dzwigowymi. Wystepuje réwniez zagrozenie mechanicznego
przesuniecia ciezaru w czasie transportu.

Podczas wykonywania prac malarskich zachowal ostrozno$¢ przy stosowaniu farb
i rozpuszczalnikow.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
opracowac odrebng instrukcje i zapoznac z nigq pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlano - instalacyjnych

Rozpoczecie robédt zostanie poprzedzone nastepujacymi dziataniami:

- opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt budowlano -
instalacyjnych i zapoznanie z nig pracownikdw,



pracownicy bioracy udziat w wykonywanych pracach powinni posiada¢ stosowne
kwalifikacje i aktualne badania lekarskie oraz by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedniq odziez ochronng, buty,
rekawice, hetmy ochronne, maski, okulary itp.

- pracownicy wykonujacy prace na dachu w poblizu okapdéw powinni by¢
ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia poreczy wzdiuz okapdw i innych
zewnetrznych krawedzi dachu,

robdt na dachu nie wolno prowadzi¢ podczas mgty i silnych wiatrow,

przebieg robdt powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
p. poz. i pod nadzorem 0séb uprawnionych,

- wyznaczenie miejsca sktadowania odpaddw,

- oznakowanie terenu budowy.



