
D1

90
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KOMUN.

58.40

wykł.rulon

18 P.PORZ.

3.00
pł.ceram.

17 ŁAZ. PACJ.

14.34
pł.ceram.

12 PKT.PIEL.

13.37
wykł.rulon

25a SANIT.

3.06
pł.ceram.

25
P.LEK.DYŻ.

17.14

wykł.rulon.

31 PKT.PIEL.

4.00
wykł.rulon

29 BRUDOW.

8.90
wykł.rulon

28
ŚLUZA

4.68
wykł.rulon

27a SANIT.

3.50

pł.ceram.

24
POK.2 ŁÓŻ.

20.96

wykł.rulon.

23a SANIT.

4.90
pł.ceram.

23
POK.4 ŁÓŻ.

34.67

wykł.rulon.

27 IZOLATKA

13.20
wykł.rulon.

21 PIEL.ODDZ.

15.58

wykł.rulon

22

P.Z-cy ORD.

14.62

wykł.rulon

26 PRZEDS.

5.03

wykł.rulon.

30 BRUDOW.

7.35
wykł.rulon

11 S. WZM.NADZ. 6+1Ł.

77.76

wykł.rulon.elektroprz.

10 S. WZM.NADZ. 6+1 Ł.

66.22

wykł.rulon.elektroprz.

15 ŁAZIEN.

4.23
wykł.rulon

16 P.KONSULT.

13.67

wykł.rulon

13 KUCHENKA

9.12
wykł.rulon

14 POK.LEK

19.58

wykł.rulon

5 SEKRET.

19.71
wykł.rulon

4

POK.2 ŁÓŻ.

17.13

wykł.rulon

3

POK.2-ŁÓŻ

16.90

wykł.rulon

1 MAGAZ.

15.84
wykł.rulon

6 POK.ORDYN.

20.27

wykł.rulon

5a SEKRET.

4.99

wykł.rulon

4a SANIT.

3.92
pł.ceram.

3a SANIT.

3.94
pł.ceram.

9 PRZYG.PACJ.

9.80

wykł.rulon

7 WC DAM.

3.96
pł.ceram.

8

WC MĘSK.

4.76
pł.ceram.

   ODDZIAŁ

KARDIOLOGII

6a SANIT.

5.69
pł.ceram.

KOMUN.

75.33

wykł.rulon

20 KOM.WEW.

12.85

wykł.rulon
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33 POK.SOCJ.

9.32

wykł.rulon

KOMUN,

7.53

wykł.rulon

34 POK.NARAD

18.20
wykł.rulon

2 Wc NPS

4.55
pł.ceram.

G.BAD.USG

13.50

wykł.rulon

MAGAZYN

22.00

wykł.rulon

PRO-MORTE

9.00
wykł.rulon

D1

90

200

MAGAZYN

5.40
wykł.rulon

KOMUN.

22.25

wykł.rulon

PRZEDS.

4.76

wykł.rulon

KOMUN.

17.40

wykł.rulon

ILOŚĆ ŁÓŻEK

23+2 REZERW.

  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  

JANUSZ  WYŻNIKIEWICZ

PRACOWNIA   ARCHITEKTONICZNA

 90-562 Łódź, ul. Łąkowa  11  tel./fax 639-50-36

Przedmiot rysunku:

autor :

Obiekt:

BUD. FRONTOWY - RZUT  NISKIEGO  PARTERU

im M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62

1 : 50

nr rys.

1

Skala:

Branża:

Data oprac.:

CO

Stadium:

PW

MARZEC 2015r.
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19

POM.WÓZ.

2.20

wykł.rulon

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO LABORATORIUM 

 DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII

32 PRZYGOT.

5.22

wykł.rulon

D
3

1
1

0

2
0

0

D
3

1
1

0

2
0

0

D3

110

200

D1

90

200

D1

90

200

D

1

9

0

2

0

0

D1

90

200

24a SANIT.

3.78
pł.ceram.
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ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI

30VM/500

1600 mm

5,00

20VM/500

1600 mm

3,50

20VM/500

1800 mm

3,50

20VM/500

1800 mm

3,50

20VM/500

1600 mm

4,50

20VM/500

1600 mm

4,50

20VM/500

1600 mm

4,00

20VM/500

2000 mm

5,50

2
3

DN 15

C_STD_1100

400 mm

C_STD_700

400 mm

RA-N prosty

2,00DN10

RA-N prosty

1,00DN10

DN 15

DN 15

10VM/500

920 mm

1,00

10VM/500

520 mm

1,00

1
0

V
M

/
5

0
0

4
0

0
 
m

m

1,00

10VM/500

520 mm

1,00

3
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M

/
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0
0

1
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0
0

 
m

m

4,50

C_STD_700

400 mm

C_STD_700

400 mm

RA-N prosty

1,00

DN10

RA-N prosty

2,00DN10

1
0

V
M

/
6

0
0

4
0

0
 
m

m

1,00

C_STD_1100

750 mm

RA-N prosty

3,00DN10

20VM/500

1320 mm

4,50

20VM/500

1320 mm

3,50

DN 15

30VM/900

1000 mm

5,00

30VM/900

1200 mm

6,50

20VM/900

800 mm

4,50

20VM/500

600 mm

1,00

30VM/900

1120 mm

4,50

Włączyć w istniejącą instalację

20VM/900

720 mm

1,50

DN 15

Zmiana lokalizacji grzejnika

Włączyć w istniejącą instalację

Włączyć w istniejącą instalację Włączyć w istniejącą instalację

Włączyć w istniejącą instalację

25A +24 °C

Φwym: 401 W

25 +20 °C

Φwym: 1371 W

24 +24 °C

Φwym: 1879 W

24A +24 °C

Φwym: 154 W

23 +24 °C

Φwym: 2903 W

23A +24 °C

Φwym: 233 W

22 +20 °C

Φwym: 987 W

21 +20 °C

Φwym: 1496 W

KOM+31 +20 °C

Φwym: 1772 W

16 +24 °C

Φwym: 1276 W

32 +20 °C

Φwym: 133 W

33 +20 °C

Φwym: 187 W

34 +20 °C

Φwym: 341 W

27 +24 °C

Φwym: 1015 W

28 +20 °C

Φwym: 21 W

27A +24 °C

Φwym: 191 W

29 +20 °C

Φwym: 112 W

30 +20 °C

Φwym: 195 W

KOM USG +16 °C

Φwym: 1021 W

PRZEDSIONEK

+16 °C

Φwym: 781 W

MAGAZYN2

+20 °C

Φwym: 403 W

MAGAZYN

+20 °C

Φwym: 1820 W

PRO-MORTE

+16 °C

Φwym: 0 W

BAD. USG +24 °C

Φwym: 1349 W

autor :

mgr inż. Adam Bartosiak

upr. nr 223/01/WŁ

sprawdzający :

mgr inż. Łukasz Grzymski

upr. nr LOD/0679/POOS/07


