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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekdnglity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r.) éwiadczamyze:

PROJEKT BUDOWLANY
pt: ,Przebudowa pomieszczé po laboratorium na niskim parterze budynku frontowego
dla potrzeb Oddziatu Kardiologii”
w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M Kopia w todzi, ul. Pabianicka 62
dziatka nr 85/40 oleb G12

w zakresie: ARCHITEKTURA

zostat wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

projektant Sprawdzagy
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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Dane poradkowe

1. Nazwa i adres obiektu:

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w todzi, ul. Pabianicka 62

2. Inwestor
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Lodzi
3. Projektant:

JANUSZ WYZNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 t.6d, ul. takowa 11

4. Temat:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. M. Koperniket.odzi
Oddziat Kardiologii — budynek frontowy — niski peirt

5. Stadium projektu:
Projekt budowlany

1.2 Dane techniczne

Powierzchnia olefa opracowaniem 973,63m
W tym: - c:4¢ istniepca 619,28 M

- cze$¢ adaptowana 354,35’m
Powierzchnia zabudowy 1.193,26 m
Kubatura objta opracowaniem 4.012°m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 2
llos¢ kondygnacji podziemnych (wentylatornia) 1
Kategoria budynku N
Kategoria zagrzenia paarowego ludzi ZL 1
Kategoria odporngi ogniowej budynku C

1.3 Dane programowe

W opracowywanej ¢gci budynku szpitala zlokalizowano oddziat kardiolagieszcacy

25 t&zek, w tym dwa odcinki wzm@mnego nadzoru (2 x 6+1 1.).



2.0 SYTUACJA

Oddziat kardiologii miéci sie na niskim parterze pawilonu frontowego i zabudoyvan

wczesniej wewretrznym dziedzicu, od strony zachodniej szpitala (ul. Pabianicka).
Dojscia do projektowanego oddziatu kardiologii znajdsgje od strony dziatu przyf
szpitala i od strony hallu przychodni szpitalnej pawilonie frontowym. Dodatkowe
wyjscie pazarowe znajduje siod strony podjazdu od ul. Pabianickiej i Paderaeagix

3.0 PROJEKT BUDOWLANY

3.1 Rozwinzania funkcjonalno - przestrzenne

Projektowany medyczny prograntytkowy Oddziatu Kardiologii usytuowano na niskim
parterze pawilonu frontowegaiiodkowego szpitala i wcZriej zabudowanego dziedzia
migdzy tymi pawilonami.
Powierzchnia sytkowa oddziatu sktadaek trzech cgsci:

- czeg$¢ istniegca (z minimalg ingerencg w rozwigzania funkcjonalno-

techniczne),
- Ccze$¢ adaptowana (w pawilonie frontowym),
- pomieszczenia dodatkowe (gabinet USG, magazyny) awilpnie
srodkowym.

Pomieszczenia wymagae bezpéredniego dosgpu doswiatta dziennego usytuowane s
przy scianach zewgtrznych budynku i wokot wewgtrznego patio.
Niski parter budynku, mieszazy oddziat kardiologii jest niepodpiwniczony.
Na fragmencie zabudowanego w&ziej dziedzhica migci sic podziemna wentylatornia.
Doskp do wentylatorni z wewgtrznej klatki schodowej przy istnigym ciagu
komunikacyjnym.
W oddziale kardiologii znajdujsi¢ trzy grupy pomieszczetdzkowych:

- 7 tozek w czsci adaptowanej,

- 14 t&zek w czsci istniepcej (wzmaony nadzor),

- 4 tozka istniepce w dwoch pokojach 2-Haowych.
Oddziat posiada niezldne pomieszczenia zaplecza sanitarnego | gospaprcz
usytuowane w ggci istniepcej i adaptowane).
Cze$¢ istniepca | adaptowana pgdzone g dodatkowym przégiem utatwiagcym prae

personelu.



3.2 Architektura

Projektowana przebudowa oddziatu kardiologii nie w@ywu na charakter architektury

budynku szpitala.

3.3 Uwzgkdnienie potrzeb oséb niepetnosprawnych

Zapewniony jest swobodny deptdo pomieszczeoddziatu przez:
* w komunikacji poziomej — zastosowanie odpowiedsrgrokdci przegc i drzwi,

* w komunikacji pionowej — za pomgcizwigdw szpitalnych.

3.4 Ochrona przeciwpdarowa

Dane ogolne

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- iloé¢ kondygnacji podziemnych (wentylatornia) 1

- wysoka¢ budynku 8,30 m

- kategoria budynku N

- kategoria zagreenia paarowego ludzi ZL 1

- kategoria odporngi ogniowej C

- przeznaczenie budynku szpital

- usytuowanie oddziatu kardiologii na niskim paztebudynku

Zagrozenie paarowe

Kategoria zagrizenia ludzi ZL 1
Obciazenie ogniowe nie wygiuje
Zagrazenie wybuchowe nie wygiuje

Klasa odpornasci ogniowej
Wymagana klasa odporém ogniowe] C

Istniejaca klasa odporrigi ogniowej B

Strefy pozarowe

Zgodnie z ekspertyzpozarowg oddziat kardiologii znajduje siw jednej strefie pzarowej.

Klasa odpornasci ogniowej elementéw budowlanych

Budynek wykonany jest w klasie ,B” odport pazarowej. Elementy budynku (gtéwna
konstrukcja néna, sciany dziatowe,sciany zewwtrzne) spetniaj wymogi odpornéci
ogniowej dla klasy ,B”.

Warstwy elewacyjnécian zewgrtrznych budynku swykonane z materiatow niepalnych.
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Ewakuacja wewmtrz budynku
Dojscia do wyp¢ z oddziatu nie przekraczajdiugasci 40 m przy dwoch deégiach

ewakuacyjnych i 10 m przy jednym doju ewakuacyjnym.

Instalacje uwzglkdniajace potrzeby ochrony przeciwpadarowe;j

- instalacja wodoagowa — hydranty p.go w budynku (g 25 z gami potsztywnymi
dt. 30 m) zasilaneddla z niezalenej sieci hydrantowej,

- zawory g 52 w ¢gci wejsciowej na oddziat,

- instalacje elektryczne — budynek wyposay jest w instalagjodgromow,

- budynek wypos#aony jest w instalagjsygnalizacji pearu,

- podrczny sprzt gahiczy - jedna jednostka masyodka ganiczego 2 kg (lub 3 di)
w gasnicach powinna przypadaa kade 100 M — ganice typu ABC,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzqreez stref pazarowa, ktorej nie
obstugua, powinny by obudowane elementami o klasie odpdooogniowe] El
elementu oddzielenia przeciwvg@mowego Iub powinny hy wyposaone
w przeciwpaarowe klapy odcinage.

Budynek szpitala powinien bywyposaony w zbiornik przeciwpzarowy o pojemngci

100 n? i przeciwpaarowe wyhczniki pradu w kadej strefie paarowe.

3.5 Konstrukcja (orzeczenie o stanie technicznym lalynku)

Oddziat jest przebudowywany bez naruszania uktaxhstkukcyjnego budynku.
Konstrukcja néna budynku - stupy szkieletu, stropyadiany zewrtrzne (znajdujce se

w bardzo dobrym stanie technicznym) pozastegz zmian.

Obcigzenia podtdg przenoszona bezpdrednio na grunt — budynek niepodpiwniczony
(z wyjatkiem wentylatorni)

Zmianie ulegaj jedyniesciany dziatowe i wykaczenie budowlane w ¢&ci adaptowane;.

3.6 Izolacje
- izolacja termiczndcian zewgtrznych — zrealizowana w ramach docieplatian calego

kompleksu szpitala,

- izolacje przeciwwilgociowe — w warstwach posadzkiistniepca izolacja przeciw
wilgoci gruntowe),

- w pomieszczeniach ,mokrych” dodatkowa izolacjgpapa asfaltowa 2 x klejona na

zaktad i wywingta nasciany 20 cm,



- izolacje akustyczne seianki dziatowe z ptyt gipskarton twardych np. NIDAwktadka

akustyczn (wetna mineralna 7 + 10. cm.

3.7 Wykonczenie wewrtrzne oddziatu

Sciany:
- w pomieszczeniach #iowych — malowanie farbami akrylowymi, przy umywadk

i zlewach glazura do wys. 205 cm,

- w gabinetach sanitariatach — glazura do sufitu,

- W pomieszczeniach personelu — malowanie farbaknyl@avymi, przy umywalkach
glazura do wys. 205 cm.

Sufity:
- W pomieszczeniach zytkowych — malowanie jw. , na sufitach gtadkich,

podwieszonych rozbieralnych,
- w korytarzach — sufity podwieszane, rozbieralmayykonaniu higienicznym, zmywalne,
w kolorze biatym.

Posadzki:
- w pomieszczeniachzytkowych i korytarzach — wyktadziny rulonowe groiin,

- w sanitariatach i brudownikach — ptytki ceramiezn
Uwaga: W cesci adaptowanej wymiana posadzek z izobapjzeciwwilgociow.

Cokoty przypodtogowe:
- w pomieszczeniach z wykladainrulonons — wywinigcie na s$ciarg 10 cm

(w korytarzach 15 cm),
- w pomieszczeniach z ceramik cokolik z ptytek (systemowy) wys. 10 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa:
- drzwi do pomieszczeuzytkowych — drewniane, ptytowe z oklairodporm na mycie

srodkami dezynfekcyjnymi;
- drzwi na granicy stref parowych — metalowe, o odporw ogniowej EIS 60 —
dymoszczelne,

Uwaga: wszystkie drzwi przecivjaoowe | dymoszczelne  wypdsae
w samozamykacze.

- okna — pozostajbez zmiany..

Odbojniki:

- na korytarzach — odbojnice PCV szer. 20 cm tyRH&2, dolna krawdz na wysokéci
110 cm od podtogi.

Uchwyty:
- w sanitariatach przy natryskach dla pacjentow edpory scienne ECOGRIP

(CS POLSKA).



3.8 INSTALACJE

3.8.1 Instalacja wod. - kan.

W oddziale kardiologii zaprojektowano ngstijace instalacje wod. — kan.:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody cieptej,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja wody p. po

Istniejaca instalacg wod. —kan. w cogci adaptowane] naky zdemontowé tacznie

z przyborami sanitarnymi i ugdzeniami technologicznymi.

Instalacja wodocigowa

Podejcia wodocagowe do przyboréw sanitarnych i wdzen technologicznych wykonane
beda z rur polietylenowych sieciowanych.

Podejcia do przyborow w warstwach podtogowyditiankach dziatowych.

Kanalizacja sanitarna

Podejcia kanalizacyjne do przyboréw projektuje 8 posadzkach na gruncie. Pod&
z rur polietylenowych o patzeniach zgrzewanych czotowo, zapewatggh wysolg
szczelnéc.

Instalacja p. paz.

Istniejace piony hydrantowe wymieniaggdrzy zachowaniu ich lokalizacjsrednicy.
Instalacja p.p#. z rur stalowych ocynkowanych. Hydranty wypasae w wze pazarnicze
ttoczne @ 25 o diugai 30 m.

Kanalizacja deszczowa

Piony deszczowe przebiegeg przez budynek nie ulegagmianie.

3.8.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodiem ciepta jest centralnyezet cieptowniczy szpitala zasilany z sieci miejgkie
Projektuje st tradycyjny system pionéw c.0. w naaniu do stanu istniggego.
Zastosowane zostangrzejniki w wersji higienicznej. Grzejniki rozmisszone bda

w pomieszczeniach oddziatu pragianach zewgtrznych.

3.8.3 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyacii

W oddziale kardiologii zaprojektowano wentykagawiewno — wyegowa.
Wentylacg wyciagowa zaprojektowano w sanitariatach (nawiew przez kratkdrzwiach).

W istniepcej salach wzmianego nadzoru istnieje klimatyzacja.



3.8.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne

W oddziale kardiologii projektuje shastpujace instalacje:
a) wewrktrzne linie zasilajce
b) instalacje éwietlenia ogdlnego,
c) instalacje éwietlenia miejscowego,
d) instalacje éwietlenia awaryjnego,
e) instalacje zasilania lamp bakteriobéjczych,
f) instalacje sity i sterowania (zasilanie aglzen elektromedycznych i wentylacji),
g) instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogolnychalkétomedycznych,
h) instalacje uziemiage i wyrébwnawcze,
i) instalacje ochrony przegiowej,
j) instalacja przyzywowa,
k) instalacja kontroli dogpu (domofonowa),
[) instalacja sygnalizacji alarmowej favu,
m) okablowanie strukturalne obejmug: instalagj telefoniczm, teleinformatycza,
n) instalacja telewizji gytkowej.

Zasilanie

Pod wzgédem pewnéci zasilania instalacji elektrycznych w projektowah

pomieszczeniach, zaliczono je do:

- odbiornikow | kategorii (dopuszczalna przerwa wasilaniu do 0,5s): - swietlenie
bezpieczéstwa w sali operacyjnej, zasilanie lamp bezcienidwywietlenie awaryjne,
na korytarzach (oprawyswietleniowe z wbudowanymi akumulatorami), obwodyaga
wtykowych w ukladzie IT, zasilanie sygnalizacji gaz medycznych. Odbiorniki tej
kategorii zasilanedala za pdrednictwem zasilacza UPS.

- odbiornikéw Il kategorii (dopuszczalna przerwa 3 min): - instalacje, zasilane z sieci
rezerwowanej agregatemadotworczym.

- odbiornikow Il kategorii (dopuszczalna przeranyzej 30 min): - pozostate instalacje.

Wszystkie projektowane tablice elektryczne zasilabgla z rozdzielni gtownej

usytuowanej w piwnicy budynku gtdwnego.

Tablice elektryczne zaprojektowane jako natynkowmjeszczone we wae zamykanej

drzwiami. We wace tej zainstalowaneztla rowniez transformatory separacyjne obwodow

w uktadzie IT.

Instalacje céwietlenia og6lnego, miejscowego, ewakuacyjnego ierego

Oswietlenie pomieszczeprojektuje st jako fluorescencyjne.
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Instalacje projektuje siwykona: przewodem YDYp 1,5 mfn uktadanym pod tynkiem

I w korytkach kablowych - w przestrzeni ¢deystropowej na korytarzu. Wymagane
srednie natzenie gwietlenia jest zgodne z nogPN-EN 12464-1.

Oprawy z ukladami @vietlenia awaryjnego zasilaneeda z tablicy rezerwowanej
agregatem pdotworczym. Qwietlenie miejscowe (przy umywalkachydrie zadczane
indywidualnie.

Instalacja zasilania lamp bakteriobéjczych

Instalacje projektuje siwykona przewodem YDYp 1,5 mfuktadanym pod tynkiem
w poszczegodlnych pomieszczeniach i w korytku kalgtownad stropem podwieszonym
w korytarzu. Lampy bakteriobdjczedy zahczane za pomacspecjalnegoakznika, ktore
beda usytuowane przy wggiu, od strony zawiasow na wysakook. 1,7 m nad posadzk

Z uwagi na szkodliwe promieniowanie, lampy baktedjgze nalgy tak zainstalowa by

ich strumieé $wietlny byt skierowany ku gorze.

Instalacja sity i gniazd wtykowych

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje s$nstalacje gniazd wtykowych
wykonanych przewodami YDYp 2,5 nfmuktadanymi pod tynkiem i w korytkach
kablowych - w przestrzeni rudzystropowe] na korytarzu. Obwody te zasilanglab
uktadzie sieci ,TN-C-S”.

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowgldwyposaone w bolce ochronne. Obwody

gniazd leda zabezpieczone wytznikami r&nicowoprdowymi z cztonem nadmiarowym.

Instalacja zasilania gniazd wtykowych w uktadzie ,IT”

Ze wzgkdu na zapewnienie wdaiwej ochrony przeciwpoegniowej w pomieszczeniach,
gniazda wtykowe d&da zasilane za pwoednictwem transformatorow separacyjnych.
W systemie tym projektujesuktad sieciowy ,IT” z petn kontrok stanu izolacji.
Instalacja zasilania wentylaciji

W sanitariatach, na kratkach wentylacyjnych zainstane lgda kanatowe wentylatory.

W sanitariatach za¢zane one dula rbwnoczénie z zajczeniem éwietlenia, natomiast
wytaczane z opinieniem po wydczeniu dwietlenia.

Wszystkie urzdzenia wentylacji i klimatyzacji dula zasilane za poednictwem
projektowanej rozdzielnicy ,RW”. Z rozdzielni tejagilane kda szafy zasilajco-
sterownicze poszczegolnych uktaddéw wentylacyjnych.
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Instalacje uziemiajace

Instalacje naliy wykona: przewodami DY4mrh Instalacs nalery uktada pod tynkiem
(ponizej sufitu podwieszonego) i 2no0 w rurkach RVKL, po konstrukcji (przy agach
pojedynczych) lub w korytkach kablowych (przygach wielokrotnych), powagj sufitu
podwieszonego. W korytarzu instakacpktada w korytku kablowym (nad sufitem
podwieszonym).

Instalacja uziemiaga w w/w pomieszczeniachedizie pohczona z zaciskami ,PA”
w tablicach ,T-IT1” + ,T-IT3", ktdre nasfpnie keda polaczone z uziemieniem rozdzielni
gtéwnej usytuowanej w piwnicy budynku, przewoden¥L25 mnf.

W sanitariatach, projektuje esiinstalacje uziemiape majce na celu wyréwnanie
potencjatdbw ponddzy poszczegélnymi instalacjami. Z tego wazlyl w tych
pomieszczeniach nalg polaczy¢ z ta siech: rury: wodne, c.0., c.w.u. i kanalizacji
(polaczenia wykona przewodami DY4mr Instalac nalery uktada pod tynkiem
(ponizej sufitu podwieszonego) i 2n0 w rurkach RVKL, po konstrukcji (przy agach
pojedynczych) lub w korytkach kablowych (przygach wielokrotnych), powsgj sufitu
podwieszonego. W korytarzu instakacpktad& w korytku kablowym (nad sufitem
podwieszonym). Korytka kablowe pokzy z instalacg uziemiapca, przewodem
LY 16 mnt.

Instalacja ochrony przepigciowej

Dla ochrony instalowanych wdzex przed przepiciami laczeniowymi i atmosferycznymi
w niniejszym projekcie przygjo 2-strefow koncepat ochrony. W rozdzielni gtéwnej
catego budynku zainstalowanalery odgromniki - | stopi@ ochrony. Drugi stopie
ochrony ledzie umieszczony w projektowanych tablicach elektnych.

Instalacja telefoniczna

Instalowane aparaty telefonicznedh polaczone z istniejca siech telefoniczn szpitala za
pasrednictwem projektowane] tablicy "TT". Instalacjelgfoniczne naley wykona
przewodem YTKSY 1x4x0,5. Instalacje telefoniczne, wzgkdu na maliwos¢ zakidceé

nalezy prowadz¢ oddzielnie od innych instalacji elektrycznych (alegtasci 15 - 20 cm).

Instalacje sieci logicznej

Przy kadym stanowisku komputera zainstalowanrgze gniazdo pakzex logicznych

typu RJ45, 5 kategorii. Instalacje wykonangdtzw. sketka typu FTP 4x2x0,5 kat. 5
PVC 4 pary, kt&g nalezy przylaczy¢ do wewrtrznej sieci szpitala, za p@dnictwem

szafy teleinformatycznej (miejsce wyprowadzeniaepradow ustali z Inwestorem, na

12



etapie wykonawstwa). Ze wzglu na maliwos¢ zaktocé, instalacje naley prowadzé
oddzielnie od innych instalacji elektrycznych 50Mzodlegtdci min. 15 + 20 cm.

Instalacje interkomowe i domofonowe

Przy drzwiach wdgiowych do projektowanych pomieszézezainstalowany ddzie
domofon.

Personel, ktory ma prawo przebyivae pomieszczeniach me wepé po uruchomieniu
odpowiedniego klucza elektronicznego - ,szyfratoi” odblokowania zaczepu
elektromagnetycznego w drzwiach. Dla oséb nigzamych z ww. pomieszczeniami
przewidziano aparat bramofonowy (usytuowany przywregrznej stronie drzwi),
umazliwiajacy porozumienie giz pokojem personelu. Nae zwrdcic uwag: by w stanie
bez napjciowym elektrozaczep drzwi wagiowych byt odblokowane - ma to szczegoélne

znaczenie w przypadkach np.zaou i wyliczenia napicia.

3.8.5 Instalacja gazéw medycznych

Pokoje zabiegowe i i&kowe naley wyposay¢ w instalacg gazow medycznych tj.:

e instalacg tlenu,

* instalacg prézni medycznej,

» instalacg sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych.

Zrodio zasilania: stacja zgazowania tlenu cieklegpprzanie butlowe, stacja sgtarek
powietrza, stacja pomp pndi.

Punkty poboru gazéw montowav $ciennych tablicach poboru gazéw, w uniwersalnych
oprawach przylkowych, panelach IOM oraz w tynku Keianie. Punkty poboru musgz
odpowiadé wymaganiom okrdonym w w PN-EN-ISO9170-1 — Punkty poboru dla
systeméw ruroagowych do gazéw medycznych. Cz. | — Punkty pobaouuzycia ze

Sprezonymi gazami i prénia.
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3.9 Zestawienie pomieszche

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Uwagi
pom. m?

1 2 3 4
PIWNICA 158,75

1 | Wentylatornia 158,75
NISKI PARTER 814,88
ODDZIAt KARDIOLOGII - CZESC 460,53
ISTNIEJACA

1 Magazyn 15,84

2 |WCNPS 4,55

3 | Pokgj 2-tGkowy 16,90

3a | Sanitariat 3,94

4 | Pokéj 2-tGkowy 17,13

4a | Sanitariat 3,92

5 | Sekretariat 19,71

5a | Sekretariat 4,9¢

6 | Pokgj ordynatora 20,27

6a | Sanitariat 5,69

7 |WCD 3,96

8 |WCM 4,76

9 | Przygotowanie pacjenta 9,80

10 | Wzmaony nadzor 66,22

11 | Wzmaony nadzor 77,76

12 | Punkt pigjgniarski 13,37

13 | Kuchenka 9,12

14 | Pokdj lekarzy 19,58
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1 2 3
15 | tazienka 4,23
16 | Pokdj konsultacji 13,671
17 | Lazienka pacjentow 14,34
18 | Pomieszczenie paiakowe 3,00
19 | Pom. na wozek spitacza 2,20
20 | Komunikacja 12,85
Komunikacja 92,73
ODDZIAt KARDIOLOGII - CZESC 260,04
ADAPTOWANA
21 | Pok¢j pietgniarki oddziatowej 15,58
22 | Pokdj z-cy ordynatora 14,6
23 | Pokgj 4-takowy 34,67
23a | Sanitariat 4,90
24 | Pokoj 2-tékowy 20,96
24a | Sanitariat 3,78
25 | Pokéj lekarza dy 17,14
25a | Sanitariat 3,06
26 | Przedsionek 5,03
27 | Izolatka 13,20
27a | Sanitariat 3,50
28 |Sluza 4,68
29 | Brudownik cz. brudna 8,90
30 | Brudownik cz. czysta 7,3%
31 | Punkt piedgniarski 4,00
32 | Przygotowanie 5,22
33 | Pokdj socjalny 9,32
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1 2 3 4
34 | Pokdj narad 18,2(

Komunikacja 65,93

ODDZIAL KARDIOLOGII - 94,31

POMIESZCZENIA DODATKOWE

Gabinet badaUSG 13,50

Magazyn 5,40

Pro morte 9,00

Magazyn 22,00

Komunikacja 22,25

Przedsionek 4,76

Komunikacja 17,40

OGOLEM 973,63 |piwnica i niski parter
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SPIS RYSUNKOW:
Oddziat kardiologii — budynek frontowy — niski parter

. Projekt zagospodarowanie terenu — lokalizagadgsewziccia
. Schemat — rzut niskiego parteru

. Rzut piwnicy — wentylatornia

. Rzut niskiego parteru

. Rzut dachu nad egcia oddz. kardiologii

. Przekr6j A - A

. Wykaz okien do wymiany

. Wykaz drzwi

© 00 N OO O A W N P

. Wykazscianek iswietlikow
10. Typ odbojnic i narnikow ochronnych
11. Wykaz mebli indywidualnych pod zabudpw

12. Elewacja potudniowo — zachodnia
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