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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest technologia medycznaldzi@u Kardiologii
w  Wojewoddzkim  Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kop&ka w todzi
przy ul. Pabianickiej 62.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy pomieszcz® laboratorium na niskim parterze
budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Specjatatyggo im. M. Kopernika w todzi
na potrzeby oddziatu kardiologii.

Pomieszczenia po laboratoriuasgdup bezpdrednio z czynnym Oddzialem Kardiologii.

Przebudowie podlegajnieczynne pomieszczenia po laboratorium o powierzokoto
300 nf i czesciowo czynny Oddziat Kardiologii. Zaprojektowanozipesrednie poiczenie
czynnej czsci oddziatu przéiciem uwzgédniajacym przewaenie chorego na kiu.

Na powierzchni po laboratorium zaprojektowano:
- pokoj 4-t&kowy z weztem sanitarnym,
- pokoj 2-t&Zkowy z weztem sanitarnym,
- izolatke zesluza i weztem sanitarnym,
- punkt pietgniarski z przygotowaniem,
- pokoj rozmow i z-cy ordynatora,
- pokoj lekarza dyurnego,
- pokdj piekgniarki oddziatowej,
- pokoj socjalny personelu,
- brudownik — cz. brudna i czysta,
- pokdj narad.
W funkcjonupcym Oddziale Kardiologii zmieniono funkcje kilku ipeeszczé:
- niedcgswietlony pokdj pietgniarki oddziatowej zamieniono na magazyn,
- WC zamieniono na WC NPS (niepetnosprawnych),
- pokdj z-cy ordynatora (posiada dwa panele gazowahieniono na poko;
2-t6zkowy z weztem sanitarnym,
- izolatka (posiada 2 panele gazowe) zamieniona n&ojpa2-tozkowy
Z weztem sanitarnym,

- pokoj socjalny zamieniono na kuchenk



- brudownik zamieniono na pomieszczenie pdkowe (nowy brudownik méei sie
w czeéci adaptowanej),
- magazyn zamieniono na gabinet USG,

- magazyn zamieniono na pomieszczenie pro morte.

W salach wzmsonego nadzoru natg zainstalow& nowe panele elektryczno-gazowe

(gniazda elektryczne x8, gniazdo wyréwnania potgdey x1, gniazdo RJ45 x1,

wytacznik cw. ogblnego x1, @w. ogolne 2x36W, aw. miejscowe 1x18W, &v. nocne

1x7W, otworowanie pod system przyzywowy, gniazdaogae - 2x tlen, 1x pthia,

1x spezone powietrze). W pozostatych pokojactzkowych i w izolatce w panelach

elektryczno-gazowych nie 8 a 4 gniada elektryczaredp

1.3 Podstawa opracowania

rozporzdzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie agéiowych wymaga
jakim powinny odpowiada pomieszczenia i ugglzenia podmiotu wykonagego
dziatalng¢ lecznicz (Dz.U. z dn. 29.06.2012 r., poz. 739),

rozporzdzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wdadn technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 zm zm.)
rozporadzenie MZ z dnia 30 lipca 2010r. sprawie szczegéfgnv sposobu
postpowania z odpadami medycznymi, (DZ.U. z 2010 r1B9®, poz. 940),
rozporadzenie MP i. PS. z dnia 26 wéréa 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 200Rr 169, poz. 1650),
rozporadzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmiec®j rozporzdzenie
w sprawie ogolnych przepisOw bezpietzigva i higieny pracy (Dz.U. z 2007r. Nr 49,
poz. 330),

rozporadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmigon&jrozporzdzenie
w sprawie ogoélnych przepisow bezpietzigva i higieny pracy (Dz.U. z 2008r.
Nr 108, poz. 690),

rozporadzenie MP i PS z dnia 4 sierpnia 2011r. zmiew®j rozporgdzenie
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiegztva i higieny pracy (Dz.U. z 2011r.
Nr 173, poz. 1034).



2.0 WYTYCZNE TECHNOLOGICZE DO PROJEKTOW
BRANZOWYCH

2.1. Branza budowlana

Stolarka okienna i drzwiowa — w gKkszaci istniepca, wymienione zostantylko
0 odpowiednim standardzie przestrzennym i matesgho.

Sufity podwieszone — w Kkorytarzu rozbieralne, w pEsnczeniach gtadkie
uniemaliwiajace gromadzenie skurzu, tatwe do czyszczenia (dezynfekcji).

Sciany tynkowe, malowane warstwowo.

We wszystkich pomieszczeniach malowanych farélery wykona wokot umywalek lub
zlewozmywakéw “fartuchy” z glazury do wyscko co najmniej 1,6 m od podtogi
I szerokdci co najmniej 0,6 m poza obrys wdzenia.

Posadzki — wykiadziny rulonowe, w sali wzmmego nadzoru wykfadzina

antyelektrostatyczna (istnieje), w sanitariataahyktadziny ceramiczne.

2.2. Instalacje wod. - kan.

W projektowanym oddziale wygiuja hastpujace instalacje wod. — kan.:
* instalacja wody zimnej,
* instalacja wody cieptej,
» kanalizacja (sanitarna, deszczowa, technologiczna),

* instalacja przeciwp@rowa - hydranty.

Do wszystkich urgdzea sanitarnych naley doprowadzat wodg zimm i ciepkh oraz
odprowadzt scieki.

Miski ustpowe zawieszane rfaianie poddczone do systemu zasilania i odptywu np. typu
GEBERIT.

W gabinecie zabiegowym umywalka typu lekarskiedmteria tokciow; kratkasciekowa

hermetyczna.

2.3. Instalacja centralneqo ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania wodna o paractet@)/70C . Grzejniki naley
umieszczéanie nizej niz 10 cm nad podtagi nie blizej niz 10 cm od licaciany.
Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pesnczeniach:

* pokoje personelu, korytarze °2D

» pokoje t@kowe, gabinet USG , fazienki, natryski A



2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaiji

Klimatyzowane g sale wzmaonego nadzoru, pozostate pomieszczenia wentylowane
mechanicznie.

Centrala nawiewna pracuje rf&viezym powietrzu czerpanym z czerpni usytuowanej
w patio. Powietrze nawiewane jest do pomiesizgray pomocy hawiewnikow wirowych

z filtrem absolutnym. Ziyte powietrze zbierane jest kratkami wagnwymi

I prowadzone siegiizolowanych kanatow do wyrzutni dachowe;j.

2.5. Instalacje elektryczne

2.5.1 Wykaz instalacji elektrycznych

W oddziale kardiologii projektuje shastpujace instalacje elektryczne:

a) wewrktrzne linie zasilajce

b) instalacje éwietlenia ogoinego,

c) instalacje éwietlenia miejscowego,

d) instalacje éwietlenia awaryjnego,

e) instalacje zasilania lamp bakteriobéjczych,

f) instalacje sity i sterowania (zasilanie agizen elektromedycznych i wentylacji),

g) instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogolnychalétomedycznych,

h) instalacje uziemiage i wyréwnawcze,

i) instalacje ochrony przegiiowej.
Calai¢ instalacji elektroenergetycznych natevykona przewodami na nageie 750V.
W korytarzach wizki przewodow naley ukfad& na drabinkach lub w korytkach
instalacyjnych, na wys. min. 2,5 m od podiogi; tagdzie g sufity rozbieralne
- w przestrzeni nedzy sufitem a stropem konstrukcyjnym.
We wszystkich pomieszczeniach instalacje halevykona przewodami kabelkowymi
YDYp - 750V uktadanymi n&cianach i stropie w tynku lub w bruzdach pod tynkie
Tam, gdzie w pomieszczeniach &aanach ut@aona lgdzie glazura, instalacje uktada
nalezy w rurkach instalacyjnych typu.
W pomieszczeniach typu administracyjnego instalgmjejektuje st jako wtynkowe,
z osprztem natynkowo - wtynkowym. W pozostatych pomiesniaeh-instalacja

wtynkowa z osprgem szczelnym.



2.5.2 Gwietlenie podstawowe (ogo6lne, miejscowe, nhoche pdkgniazd wtykowych

Oswietlenie ogolne pomieszcie fluorescencyjne. W pomieszczeniach oprawy
w korytarzach wbudowane w sufit podwieszony. Staamevoprawy winny gwarantowa
latwe utrzymanie czysfoi. Klosze mleczne z materiatu niepalnego. W poruesniach
wilgotnych ( wc, natryski, tazienki), w pokojach zkowych nad umywalkami,
w pomieszczeniach technicznych (wentylatornieztw cieplne, magazyny) - oprawy
szczelne.

W salach wzmgonego nadzoru przewiduje gsiwymiarg instalacji w zestawach
przytdzkowych integrujcych instalacje elektryczne, sygnalizacyjne orazygaedyczne.
Kazda oprawa przylickowa wyposaona jest w éwietlenie poétpérednie ogolne,
bezpdrednie miejscowe, wietlenie nocne, gniazda wtykowe, przyciski sygredijne,

gnhiazda gazéw medycznych, ewentualnie gniazdeotalefne.

2.5.3 Instalacja lamp bakteriobdjczych

Lampy bakteriobdjcz&cienne przewidziano w izolatce i brudownikach. agaanie -

wytaczniki z sygnalizag zahczenia lampy, montowane poza pomieszczeniem
wyjatawianym.

2.5.4 Zasilanie aparatury elektromedycznej

Na salach wzmimnego nadzoru aparatura podtrzyacaj funkcjezyciowe pacjenta winna

by¢ bezprzerwowo zasilana poprzezagzenie UPS.

2.5.5 Ochrona przed elektryczswg statycza

Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzenig kEdunkéw elektrostatycznych na
czesciach izolacyjnych urdzen, mebli, pdcieli i odzieey personelu w salach
wzmazonego nadzoru natg zapewnt sptyw tadunkéw do ziemi, bez wyladowania
iskrowego, z zastosowaniem ngmitjacychsrodkéw ochrony:

1. wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie mniej hb0%;

2. podioga w pomieszczeniu wykonana z materiatdw pélwodacych, uktadanych
na siatce z folii miedzianej, pmizonej metalicznie w co najmniej dwoch
miejscach z systemem miejscowych przewodow wyroveaseh;

3. oporndg¢ podiogi nie mee przekracza 1°Q i nie mae by mniejsza
od 5x14 Q



4. wyposaenie pomieszce wykonane @z metali lub  catkowicie
Z materiatébw przewodzych bez uycia powtok izolacyjnych: zakazenie ndg
mebli, sprztu ruchomego, e&ci aparatow itp. wykonane z gumy przewsckj

lub rownorzdnego pod wzghem przewodnii materiatu.

2.6. Instalacje teletechniczne

W ramach opracowainstalacji teletechnicznych¢ig keda:
* instalacja przyzywowa,
« instalacja kontroli dogpu (domofonowa),
* instalacja sygnalizacji alarmowejaou,
» okablowanie strukturalne obejmuag: instalagj telefoniczn, teleinformatycza,
* instalacja telewizji aytkowe,.
Aparaty telefoniczne natg przewidzi€ w:
* punktach pielgniarskich,
e pokojach personelu (ordynatora, z-cy ordynatorakarey, pietgniarki

oddziatowej).

2.7. Instalacja gazéw medycznych

Sale wzmaonego nadzoru i pokoje zkowe naley wyposayé¢ w instalacg gazow

medycznych tj.:

. instalacg tlenu,

. instalacg spkzonego powietrza,

. instalacg prézni medycznej,

. instalacg sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych.

Zrodto zasilania: szpitalna stacja zgazowania tleieltego, rozpgzalnie butlowe, stacja
sprezarek powietrza i stacja pomp pro. Punkty poboru gazéw montowav, sciennych
tablicach poboru gazow, w panelach przigowych. Punkty poboru muszodpowiada
wymaganiom okrdonym w PN-EN-ISO9170-1 — Punkty poboru dla systemo
rurocagowych do gazéw medycznych. Cz. | — Punkty pobayuwiy/cia ze spgzonymi

gazami i prania.



ll. SZCZEGOLOWY OPIS POMIESZCZE N

ODDZIAL KARDIOLOGII ISTNIEJ ACY (zmiana funkcji niektorych pomieszaze

1. Magazyn- powierzchnia 15,84 1ifd. pok. pietgniarki oddz.)

Wykonczenie: Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.

Wyposaenie

Instalacje:

Sciany gtadkie, malowane faglirwah, tatwo zmywala, za umywall
"fartuch” z glazury do wysokeoi co najmniej 1,6 m od podtogi
i szerokdci co najmniej 0,6 m poza obrys umywalki.

Sufit gtadki malowany.

biurko (1200x700 mm) (Db.1.1.1), krzesto obroto{&b3), krzesto
(Bbl), komputer (Xc2.1), drukarka (Xc2.2.), apariefoniczny (T),
szafy x9 — wg indywidualnego wykonania, wézek uniseény (Fbl),
kosz na odpadki (Yal), pojemnik n&czniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), wieszakienny (Yb1l), lustro nad
umywalka (Ye6.1)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i lejepvody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°20

c) elektryczne - éwietlenie ogdélne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogodlnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacjigm.

2. WC NPS (niepetnosprawnych) powierzchnia 4,55 1{d. WC)

Wykonczenie: Podtoga — ptytki ceramiczne, cokolik é@anie do wys. 10 cm.

Wyposaenie

Instalacje:

Sciany - piytki ceramiczne do wys. 205 cm, paey malowane farp
trwala, tatwo zmywala.
Sufit gtadki malowany.

kosz na odpadki (Yal), pojemnik n&czniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydio w pitynie (Ya3), pojemnik na paptealetowy
(Yad), wieszakscienny (Yb1.1), lustro dla NPS nad umywatia NPS
(Yeb6.2), uchwytscienny w ksztaicie litery C przy umywalce (U3),
uchwyt uchylny przy misce ugiowej x2 (U1)

a) wodne:
- umywalka dla NPS z doprowadzeniem zimnej i cieplegdy
i odprowadzenienaciekow,
- miska ustipowa dla NPS z doprowadzeniem zimnej wody
I odprowadzenienaciekow,

b) wentylacja mechaniczna 50 ¥, temp. 26C ,

c) elektryczne - éwietlenie ogdlne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogodlnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa.



3. Pokoj 2-tékowy— powierzchnia 16,90 ffd.pokdj zasipcy ordynatora)

Wykonczenie: I?odioga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.
Sciany gtadkie, malowane faglirwala, tatwo zmywaln.
Sufit gtadki malowany.

Wyposaenie 16zko szpitalne x2 (Aa2), szafka przykowa x2 (Acl), krzesto x2
(Bbl), panel elektryczno - gazowy x2 (Gh3), koszodpadki (Yal),
wieszakscienny (Yb1l)

Instalacje:
a) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°24

b) gazy medyczne - tlen - szt. 2 , g@ne powietrze - szt. 1,
proznia - szt. 1 -uwaga: zmiana ilégci gniazd w stosunku do
stanu istn.

c) elektryczne - @wietlenie ogodlne, &wietlenie miejscowe,
oswietlenie nocne , gniazda wtykowe o0golnego przezeaa,
instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,alasja poiczen
wyréwnawczych,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa, instjaladelewizji
uzytkowej, instalacja sygnalizacji paru.

3a Sanitariat przy pokoju 2-#kowym- powierzchnia 3,94 ffd. sanitariat)

Wykonczenie: Podtoga - ptytki ceramiczne, cokolik deaanie do wys. 10 cm.
Sciany - ptytki ceramiczne do wys. 210 cm, paey malowane farp
trwalq, tatwo zmywal.

Sufit gtadki malowany.

Wyposaenie: kosz na odpadki (Yal), pojemnik ngczniki papierowe (Yaz2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), uchwyt na papiealetowy (Ya4),
wieszak scienny (Ybl), lustro nad umywalk(Ye6.1), dodatkowe
wyposaenie: uchwyt scienny w ksztalcie litery C przy misce
ustepowej (U3), uchwyt prysznicowy lgtowy (U4), siedzisko
prysznicowe uchylne (U5)

Instalacje:
a) wodne:
- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,
- natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody

i odprowadzenieniciekow,
- miska ustpowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna 100 {fh, temp. 24C,

c) elektryczne - éwietlenie ogdélne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogodlnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa.
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4. Pokoj 2-tékowy— powierzchnia 17,13 1ifd. izolatka 2 1.)

Wykonczenie: Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.

Wyposaenie

Instalacje:

Sciany gtadkie, malowane faglirwata, tatwo zmywala.
Sufit gtadki malowany.

lozko szpitalne x2 (Aa2), szafka przykowa x2 (Acl), krzesto x2
(Bbl), panel elektryczno - gazowy x2 (Gh3), koszaupadki (Yal),
wieszakscienny (Yb1)

a) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°24

b) gazy medyczne - tlen - szt. 2 , g@ne powietrze - szt. 1,
proznia - szt. 1 -uwaga: zmiana ilégci gniazd w stosunku do
stanu istn.

c) elektryczne - @wietlenie ogoélne, &wietlenie miejscowe,
oswietlenie nocne , gniazda wtykowe o0golnego przezeaa,
instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,alasja poiczen
wyréwnawczych,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa, instjaladelewizji
uzytkowej, instalacja sygnalizacji paru.

4a Sanitariat przy pokoju 2-fkowym- powierzchnia 3,92 ffd. sanitariat)

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Podtoga - ptytki ceramiczne, cokolik Baanie do wys. 10 cm.
Sciany - ptytki ceramiczne do wys. 210 cm, paey malowane farp
trwalq, tatwo zmywal.

Sufit gtadki malowany.

kosz na odpadki (Yal), pojemnik ngczniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), uchwyt na papiealetowy (Ya4),
wieszak scienny (Ybl), lustro nad umywalk(Ye6.1), dodatkowe
wyposaenie: uchwyt scienny w ksztalcie litery C przy misce
ustepowej (U3), uchwyt prysznicowy lgtowy (U4), siedzisko
prysznicowe uchylne (U5)

a) wodne:
- umywalka z doprowadzeniem zimne] i cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,
- natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,
- miska ustpowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna 100 {fh, temp. 24C,

c) elektryczne - éwietlenie ogdélne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogodlnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa.
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5. Sekretariat powierzchnia 19,71 ™ pozostaje bez zmiany

5a Sekretariat powierzchnia 4,99 fm pozostaje bez zmiany

6. Pokdj ordynatora powierzchnia 20,27 fn pozostaje bez zmiany

6a _Sanitariat przy pok. ordynatorapowierzchnia 5,69 f+ pozostaje bez zmiany

7. WC damski powierzchnia 3,96 i pozostaje bez zmiany

8. WC npski - powierzchnia 4,76 i pozostaje bez zmiany

9. Przygotowanie pacjentapowierzchnia 9,80 it pozostaje bez zmiany

10.Pokéj wzméonego nadzoru 6+1 kek— powierzchnia 66,22

Wyposaenie panel elektryczno — gazowy x7 (Gh4ywaga: zmiana ilgci paneli w
stosunku do stanu istn.

Instalacje:
a) gazy medyczne — 7 x (tlen - szt. 2 ,egpne powietrze - szt. 1,

préznia - szt. 2) -uwaga: zmiana ilagci gniazd w stosunku do
stanu istn.

Pobor mocy: panel elektryczno-gazowy- ok. 2200W

11. Pokéj wzmgonego nadzoru 6+1 ek — powierzchnia 77,76

Wyposaenie panel elektryczno — gazowy x7 (Gh4uwaga: zmiana ilgci paneli
w stosunku do stanu istn.

Instalacje:
a) gazy medyczne — 7 X (tlen - szt. 2 ,egpne powietrze - szt. 1,

préznia - szt. 2)

12. Punkt piekgniarski - powierzchnia 13,37 m

Wyposaenie: zestaw mebli (szafki stgje i wisace) z wbudowafn umywalky
i zlewem 2-komorowym (Da2.2) i szafa wysoka - wyloie
z materialtdbw nienagkliwych, odpornych na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi - wg indywidualnego wykonania

13. Kuchenka powierzchnia 9,12 f{d. pokéj socjalny)

Wykonczenie: Podtoga - wykladzina rulonowa, cokolik wywgty nasciare.
Sciany gtadkie, malowane faglirwata, tatwo zmywala.
Sufit gtadki malowany.

Wyposaenie: zestaw mebli (szafki stgje i wisace) z wbudowanym zlewem
2-komorowym (Da2.1) - wg indywidualnego wykonan@hodziarka
podblatowa (Ufl), stot kwadratowy (700x700 mm) (Eadrzesto x2
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(Bbl), czajnik elektryczny (Uc5h), kuchenka mikrafaia (Ual3), kosz
na odpadki (Yal), pojemnik naazniki papierowe x2 (Ya2), pojemnik
na mydto w ptynie x2 (Ya3)
Instalacje:
a) wodne:
- umywalka 2z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,

- zlew 2-komorowy z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°20

c) elektryczne - éwietlenie ogdlne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogodlnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacjigm.

14. Pokdj lekarzy powierzchnia 19,58 m
Instalacje:

a) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°20

15. t azienka— powierzchnia 4,23

Wykonczenie: Podtoga — ptytki ceramiczne.

Sciany kryte glazur do wysokéci 205 cm, wyej malowane farp
tatwo zmywaln.
Sufit gtadki malowany.

Wyposaenie: kosz na odpadki (Yal), pojemnik ngczniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), uchwyt na papiealetowy (Ya4),
wieszak scienny (Ybl.1), lustro nad umywalk(Ye6.1), uchwyt

prysznicowy litowy (U4)
Instalacje:
a) wodne:
- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,
- natrysk z doprowadzeniem zimnej wody

i odprowadzenieniciekow,

- miska ustpowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja — mechaniczna 156/m temp. 24C,

c) elektryczne - ¢wietlenie ogdlne, @wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe og6inego przeznaczenia.

16. Pokdj konsultacji- powierzchnia 13,67

Wykonczenie: I?odioga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.
Sciany gtadkie, malowane faglirwala, tatwo zmywaln.
Sufit gtadki malowany.
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Wyposaenie

Instalacje:

kozetka lekarska (Gb2), lampa diagnostyczna (G@bpret obrotowy
(Ba2), biuro (1200x700 mm) (Db1.1.1), krzesto obve¢ (Bb3),
komputer (Xc2.1), drukarka (Xc2.2), krzesto x2 {Bb aparat
telefoniczny (T), szafa na dokumentacj(900x500x2000 mm)
(Da2.5.8), wozek na aparagu(Fb5), waga lekarska (Ha2), kosz na
odpadki (Yal), pojemnik nagezniki papierowe (Ya2), pojemnik na
mydio w ptynie (Ya3), pojemnik n&rodek dezynfekcyjny (Yab),
wieszakscienny (Yb1), lustro nad umywalYe6.1)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i lejepvody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°€4

c) elektryczne - @wietlenie ogolne, gniazda wtykowe ogoélnego
przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukhego (gniazdo
komputerowe - szt. 1, gniazdo telefoniczne - s3i. idstalacja
sygnalizacji paaru.

17. t azienka pacjentow- powierzchnia 13,34

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Podtoga — ptytki ceramiczne.

Sciany kryte glazur do wysokéci 205 cm, wyej malowane farp
tatwo zmywaln.

Sufit gtadki malowany.

kosz na odpadki x5 (Yal), pojemnik ngzniki papierowe x3 (Yaz2),
pojemnik na mydto w ptynie x6 (Ya3), uchwyt na papioaletowy x3
(Yad), wieszakscienny x3 (Yb1l.1), lustro nad umywalkk4 (Ye6.1),

uchwyt uchylny przy misce ugiowej x6 (U2), uchwyt prysznicowy
katowy x2 (U4), siedzisko prysznicowe uchylne x2 (U5)

a) wodne:
- umywalka 2z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,
- natrysk z doprowadzeniem zimnej wody

i odprowadzenieniciekow,
- miska usipowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja — mechaniczna 156/l temp. 24C,

c) elektryczne - éwietlenie ogdlne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe og6lnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa.

18. Pomieszczenie pakowe — powierzchnia — 3,00 7ifd. brudownik)

Wykonczenie:

Podtoga — ptytki ceramiczne.

Sciany kryte glazur do wysokéci 205 cm, wyej malowane farp
tatwo zmywaln.

Sufit gtadki malowany.
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Wyposaenie: regat nasrodki czystdci x2, kosz na odpadki (Yal), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya2), pojemnik na mydio w ptynigra3),
pojemnik zesrodkiem dezynfekcyjnym (Ya5), wieszakienny (Ybl),
wozek pdcielowy (Fdl), mieszacz srodkdw czystéciowo-

dezynfekcyjnych
Instalacje:
a) wodne:
- umywalka 2z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody

i odprowadzenieniciekow,

- zlew gospodarczy z doprowadzeniem zimne] wody
i odprowadzenieméciekdw, mocowany na wys. 50 cm od
posadzki,

- mieszacz

b) wentylacja— mechaniczna 1,5 - 2 wym./h, teBpC,

c) elektryczne - éwietlenie ogdélne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe og6inego przeznaczenia.

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa.

19. Pomieszczenie na wozek sgarza— powierzchnia — 2,20 ™

Wykonczenie: Podtoga — wyktadzina rulonowa wyweia nasciarg.
Sciany gtadkie, malowane faglirwala, tatwo zmywaln.
Sufit gtadki malowany.

Wyposaenie: wobzek spratacza day (Ye7)

20. Komunikacja— powierzchnia — 12,852

Wykonczenie: Podtoga — wyktadzina rulonowa, cokolik wywity nasciarg.
Sciany gtadkie, malowane faglirwah, tatwo zmywala, za umywall
"fartuch" z glazury do wysokci co najmniej 1,6 m od podtogi i
szerokdci co najmniej 0,6 m poza obrys umywalki.
Sufit gtadki malowany.

Wyposaenie: pojemnik na ¢czniki papierowe (Ya2), pojemnik na mydio
w ptynie (Ya3), pojemnik zérodkiem dezynfekcyjnym (Yab)

Instalacje:
a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i @Bmwody
i odprowadzenieniciekow,

CZESC ADAPTOWANA (po laboratorium)
21. Pokoj pietgniarki oddziatowej— powierzchnia 15,58 m

Wykonczenie: I?odioga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.
Sciany gtadkie, malowane faglirwala, tatwo zmywaln.
Sufit gtadki malowany.

Wyposaenie biuro (1200x700 mm) (Dbl.1.1), krzesto obrotovi&h3), komputer
(Xc2.1), drukarka (Xc2.2), krzesto x2 (Bbl), apataefoniczny (T),
stolik okoliczngciowy (Ea5), fotel (Bcl), kanapa (Ab3), szafa na
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Instalacje:

dokumentag (900x500x2000 mm) x2 (Da2.5.8), kosz na odpadki
(Yal), pojemnik na gczniki papierowe (Ya2), pojemnik na mydto
w ptynie (Ya3), wieszakcienny (Ybl), lustro (Ye6)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i @ppkody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°20

c) elektryczne - gwietlenie ogolne, gniazda wtykowe o0golnego
przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukhego (gniazdo
komputerowe - szt. 1, gniazdo telefoniczne - s3i. idstalacja
sygnalizacji paaru.

22. Pokoj z-cy ordynatora powierzchnia 14,62

Wykonczenie Podtoga — wyktadzina rulonowa, cokolik wywgity nasciare.

Wyposaenie

Instalacje

Sciany gtadkie, malowane faglirwal, tatwo zmywals.
Sufit gltadki malowany.

biurko (1200x700 mm) (Db1.1.1), krzesto obroto(3), komputer
(Xc2.1), drukarka Xc2.2, aparat telefoniczny (T)zdsto x2 (Bbl),
stolik okoliczngciowy (Eab), fotel x2 (Bcl), szafa na dokumentacj
x2 - wykonanie indywidualne, kosz na odpadki (Yaiyjemnik na
reczniki papierowe (Ya2), pojemnik na mydto w plyriéad), wieszak
scienny (Yb1l), lustro na umywadkYe6.1)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i lejepvody
i odprowadzenieniciekow,
b) wentylacja - mechaniczna, min. 2 wym./h, ten(f2

c) elektryczne - gwietlenie ogolne, gniazda wtykowe o0gdolnego
przeznaczenia,

d) teletechniczne-instalacja okablowania strukhegb, (gniazdo
komputerowe - szt. 1 , gniazdo telefoniczne — &Jt.instalacja
sygnalizacji paaru.

23. Pokoj 4-tdkowy— powierzchnia 34,67m

Wykonczenie: Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.

Wyposaenie

Sciany gtadkie, malowane faglirwah, tatwo zmywala, za umywall
"fartuch” z glazury do wysokeoi co najmniej 1,6 m od podtogi
i szerokdci co najmniej 0,6 m poza obrys umywalki.

Sufit gtadki malowany.

lozko szpitalne x4 (Aa2), szafka przykowa x4 (Acl), krzesto x7
(Bbl), panel elektryczno - gazowy x4 (Gh3), zestagnitorupcy dla
2-stanowisk, respirator (Of5), stét kwadratowy (X000) (Eal), kosz
na odpadki (Yal), pojemnik naazniki papierowe (Ya2), pojemnik na
mydio w ptynie (Ya3),wieszakcienny (Ybl), lustro nad umywalk
(Ye6.1)
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Instalacje:

a) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°24

b) gazy medyczne - tlen - szt. 2 , gqone powietrze - szt. 1,
préznia - szt. 1,

c) elektryczne - @wietlenie ogodlne, ¢&wietlenie miejscowe,
oswietlenie nocne , gniazda wtykowe o0golnego przezeaa,
instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,alasja poiczen
wyréwnawczych,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa, instaladelewizji
uzytkowej, instalacja sygnalizacji paru.

23a Sanitariat przy pokoju 4-fkowym- powierzchnia 4,90 m

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Podtoga - ptytki ceramiczne, cokolik deaanie do wys. 10 cm.
Sciany - piytki ceramiczne do wys. 210 cm, paey malowane farp
trwala, tatwo zmywala.

Sufit gtadki malowany.

kosz na odpadki (Yal), pojemnik ngczniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), uchwyt na papiealetowy (Ya4),
wieszakscienny (Yb1.1), lustro nad umywalKYe6.1), uchwygcienny
w ksztalcie litery C przy misce wgtowej (U3), uchwyt prysznicowy
katowy (U4), siedzisko prysznicowe uchylne (U5)

a) wodne:
- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,
- natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody

i odprowadzenieniciekow,
- miska ustpowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna 100 ifh, temp. 24C,

c) elektryczne - éwietlenie ogdélne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogodlnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa.

24. Pokdj 2-tdkowy— powierzchnia 20,96 m

Wykonczenie: Podiloga - wykladzina rulonowa, cokolik wywgty nasciare.

Wyposaenie

Sciany gtadkie, malowane fagtirwata, tatwo zmywalg.
Sufit gtadki malowany.

lozko szpitalne x2 (Aa2), szafka przykdowa x2 (Acl), krzesto x2
(Bbl), panel elektryczno - gazowy x2 (Gh3), koszodpadki (Yal),
wieszakscienny (Yb1)
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Instalacje:

a) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°24

b) gazy medyczne - tlen - szt. 2 , gne powietrze - szt. 1,
proznia - szt. 1,

c) elektryczne - gwietlenie ogoélne, @wietlenie miejscowe,
o$wietlenie nocne , gniazda wtykowe o0golnego przezeaa,
instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,alasja podczen
wyréwnawczych,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa, instialadelewizji
uzytkowej, instalacja sygnalizacji paru.

24a Sanitariat przy pokoju 2-fkowym- powierzchnia 3,78 m

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Podtoga - ptytki ceramiczne, cokolik Baanie do wys. 10 cm.
Sciany - ptytki ceramiczne do wys. 210 cm, paey malowane farp
trwalq, tatwo zmywali.

Sufit gtadki malowany.

kosz na odpadki (Yal), pojemnik n&czniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), uchwyt na papiealetowy (Ya4),
wieszakscienny (Yb1.1), lustro nad umywalKYe6.1), uchwygcienny
w ksztatcie litery C przy misce wgtowej (U3), uchwyt prysznicowy
katowy (U4), siedzisko prysznicowe uchylne (U5)

a) wodne:
- umywalka z doprowadzeniem zimne] i cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,
- natrysk z doprowadzeniem zimne] | cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,
- miska usipowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna 100 h, temp. 24C,

c) elektryczne - ¢wietlenie ogdlne, @wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogoélnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa.

25. Pokoj lekarza diurnego— powierzchnia 17,14 m

Wykonczenie: Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.

Wyposaenie

Sciany gtadkie, malowane faglirwata, tatwo zmywala.
Sufit gtadki malowany.

biuro (1200x700 mm) x2 (Db1.1.1), krzesto obrotow?2 (Bb3),
komputer x2 (Xc2.1), drukarka (Xc2.2) aparat tehedany (T), stolik
okolicznaciowy (Eab), fotel (Bcl), kanapa (Ab3), kosz na adia
(Yal), wieszalkécienny (Yb1), lustro (Ye6)
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Instalacje:

a) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°20

b) elektryczne - éwietlenie ogdlne, gniazda wtykowe o0golnego
przeznaczenia,

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukhego (gniazdo
komputerowe - szt. 2, gniazdo telefoniczne - s3i. idstalacja
przyzywowa, instalacja sygnalizacji zeou.

25a Sanitariat przy pokoju lekarza ély- powierzchnia 3,08 fm

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Podtoga - ptytki ceramiczne, cokolik saanie do wys. 10 cm.
Sciany - piytki ceramiczne do wys. 210 cm, paey malowane farp
trwala, tatwo zmywala.

Sufit gtadki malowany.

kosz na odpadki (Yal), pojemnik ngczniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), uchwyt na papiealetowy (Ya4),
wieszak scienny (Ybl.1), lustro nad umywalk(Ye6.1), uchwyt
prysznicowy kitowy (U4).

a) wodne:
- umywalka z doprowadzeniem zimne] i cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,
- natrysk z doprowadzeniem zimne] | cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,
- miska usipowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna 100 h, temp. 24C,

c) elektryczne - ¢wietlenie ogdlne, @wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogoélnego przeznaczenia.

27. Izolatka— powierzchnia 13,20 m

Wykonczenie:

Wyposaenie

Instalacje:

Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywety nasciare.

Sciany gtadkie, malowane fagb trwak, tatwo zmywala,
z ostatm warstwg bakteriostatyczan

Sufit gtadki malowany.

tozko szpitalne (Aa2), szafka przyikowa (Acl), krzesto (Bbl), panel
elektryczno - gazowy (Gh4), lampa bakteriobéjézienna (Gf2), kosz
na odpadki (Yal), wieszakienny (Yb1l)

a) wentylacia— 4 wym./h, temp. 24, filtr dokfadny, 15%
podcinienie

b) gazy medyczne - tlen - szt. 2 , gqone powietrze - szt. 1,
préznia - szt. 1,

c) elektryczne - @wietlenie ogdlne, &wietlenie miejscowe,
oswietlenie nocne , gniazda wtykowe o0golnego przezeaa,
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instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,alasja podczen
wyréwnawczych, instalacja lamp bakteriobéjczych,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa, instialadelewizji
uzytkowej, instalacja sygnalizacji paru.

27a Sanitariat przy izolatcepowierzchnia 3,50 fn

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Pobo6r mocy:

Podtoga - ptytki ceramiczne, cokolik deaianie do wys. 10 cm.
Sciany - piytki ceramiczne do wys. 210 cm, paey malowane farp
trwala, tatwo zmywala.

Sufit gtadki malowany.

kosz na odpadki (Yal), pojemnik n&czniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), uchwyt na papiealetowy (Ya4),
macerator (Sf6.2), wieszakcienny (Ybl.1), lustro nad umywalk
(Ye6.1), uchwyt prysznicowy adtowy (U4), siedzisko prysznicowe
uchylne (U5)

a) wodne:

umywalka z doprowadzeniem zimne] i cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,

natrysk z doprowadzeniem zimne] | cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,

miska usgpowa z doprowadzeniem zimne] wody
i odprowadzenieniciekow,

macerator -  doprowadzenie zimnej wody @ (3/4")
i odprowadzenigciekow (& 50 mm), odptyw Wcianie na wys.
15 cm od podtogi

b) wentylacja mechaniczna 100 fh, temp. 24C,

c) elektryczne - ¢wietlenie ogdlne, @wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogoélnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja przyzywowa.
macerator 0,485 kW, zasilanie - 230V, 50 Hz, 13A

28.Sluza - powierzchnia 4,88

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciare.

Sciany gtadkie, malowane fatb trwalk, tatwo zmywala,
Z ostatm, warstwy bakteriostatyczn

Sufit gtadki malowany.

kosz na odpadki (Yal), pojemnik n&czniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), pojemnik si@dek dezynfekcyjny
(Yab), wieszalécienny (Yb1l)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i lejepvody
i odprowadzenieniciekow, bateria bezdotykowa,

b) wentylacja — wynikowa wzgédem izolatki uwzgidniajaca
podcgnienie , temp. 2TC,
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c) elektryczne - ¢wietlenie ogdlne, @wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogoélnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji alarreppazaru.

29. Brudownik (cz. brudna)powierzchnia 8,90 in

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

I?odioga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.
Sciany — glazura do sufitu.
Sufit gtadki malowany.

zestaw mebli (szafki stgge | wiszce) z materiatdw nienagiliwych,
odpornych na myciérodkami dezynfekcyjnymi - wg indywidualnego
wykonania, potka ze stali nierdzewnej (Cb3.2), maime (Sf6.1),
wozek na brudm bielizrng (Fd2), lampa bakteriobdjczaienna (Gf2),
kosz na odpadki (Yal), pojemnik n&czniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), pojemnik si@dek dezynfekcyjny
(Yab), wieszalécienny (Yb1l)

a) wodne:

- umywalka z doprowadzeniem zimne] i cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,

- zlew 2-komorowy ze stali nierdzewnej z doprowadesni
zimnej i cieptej wody i odprowadzeniefniekow,

- macerator z doprowadzeniem zimnej wody (3/4")
i odprowadzeniengciekow (@ 50 mm), odptyw vécianie na
wys. 15 cm od podtogi,

b) wentylacja mechaniczna 150 {fh, temp. 20C,

c) elektryczne - ¢wietlenie ogdlne, @wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogolnego przeznaczenia, instalacja lamp
bakteriobdjczych,

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji alarreppazaru.

Pobor mocymacerator - 0,59 kW, zasilanie - 230V, 50 Hz, 18 zasilanie 400V,
50 Hz, 6A

30. Brudownik (cz. czysta)powierzchnia 7,35 f

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciare.

Sciany gtadkie, malowane faglirwah, tatwo zmywala, za umywall
fartuch z glazury.

Sufit gtadki malowany

zestaw mebli (szafki stgge | wiszce) z materiatdw nienagiliwych,
odpornych na myciérodkami dezynfekcyjnymi - wg indywidualnego
wykonania, suszarka na miski, lampa bakteriobojgzanna (Gf2),
kosz na odpadki (Yal), pojemnik ngczniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), pojemnik si@dek dezynfekcyjny
(Yab)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i lejepvody
i odprowadzenieniciekow,
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b) wentylacja mechaniczna 100 ifh, temp. 20C,

c) elektryczne - ¢wietlenie ogdlne, @wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogolnego przeznaczenia, instalacja lamp
bakteriobdjczych.

31. Punkt piekgniarski — powierzchnia 4,00

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywity nasciarg.
Sciany gtadkie, malowane fagltrwaly, tatwo zmywalia.
Sufit gtadki malowany.

lada wg indywidualnego wykonania, krzesto obrotowgBb3),
komputer (Xc2), aparat telefoniczny (T), szafa nakuinentagj -
wykonanie indywidualne, kosz na odpadki (Yal)

a) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°20

b) elektryczne - éwietlenie ogdlne, gwietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogodlnego przeznaczenia,

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukhego (gniazdo
komputerowe - szt. 1, gniazdo telefoniczne — &Jt.instalacja

przyzywowa.

32. Przygotowanie powierzchnia 5,22 i

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciare.

Sciany gtadkie, malowane fagb trwak, tatwo zmywala, pas
miedzyszafkowy z ptytek ceramicznych.

Sufit gtadki malowany.

zestaw mebli (szafki stgje i wisace) z wbudowasn umywalky

I zlewem 1-komorowym wg indywidualnego wykonania a@X?),
chtodziarka (Ufl), wozek zabiegowy (Da4.2), koszaugpadki (Yal),
pojemnik na ¢czniki papierowe (Ya2), pojemnik na mydto w ptynie
(Ya3), pojemnik n&rodek dezynfekcyjny (Yab)

a) wodne:
- umywalka z doprowadzeniem zimne] i cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,
- zlew 1-komorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptepdy
i odprowadzeniergciekow

b) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°20

c) elektryczne - éwietlenie ogdlne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogoélnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji alarreppazaru.
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33. Pokdj socjalny powierzchnia 9,32 m

Wykonczenie:

Wyposaenie:

Instalacje:

Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciare.

Sciany gladkie, malowane faqb trwak, tatwo zmywala, pas
migdzyszafkowy z ptytek ceramicznych.

Sufit gtadki malowany.

zestaw mebli (szafki stgje i wisace) z wbudowasn umywalky
i zlewem 1-komorowym (Da2.1) - wg indywidualnego kepania,
krzesto x3 (Bb1l), stot kwadratowy (700x700 mm) (Eadhtodziarka
podblatowa (Uf1), czajnik elektryczny (Uc5), kuckanmikrofalowa
(Ual3), kosz na odpadki (Yal), pojemnik razniki papierowe (Ya2),
pojemnik na mydio w pitynie (Ya3), wieszalcienny (Ybl), lustro
(Yeb)

a) wodne:
- umywalka z doprowadzeniem zimne] i cieptej wody
i odprowadzenieniciekow,
- zlew z doprowadzeniem zimne] | cieptej wody

i odprowadzenieniciekow,
b) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°20

c) elektryczne - ¢wietlenie ogdlne, @wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogoélnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukhego (gniazdo
telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacjiqro.

34. Pokdéj narad- powierzchnia 18,20

Wykonczenie Podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wyiety nasciare.

Wyposaenie

Instalacje

Sciany gtadkie, malowane faglirwalk, tatwo zmywala, za umywalk
"fartuch"” z glazury do wysokai co najmniej 1,6 m od podtogi
I szerokdci co najmniej 0,6 m poza obrys umywalki.

Sufit gtadki malowany.

stét konferencyjny, krzesto x 9 (Bbl), biurko 2(Dx700 mm) x2
(Db1.1.1), krzesto obrotowe x2 (Bb3), stét kwadveyq700x700 mm)
(Eal), komputer x2 (Xc2.1), drukarka (Xc2.2), apaetefoniczny (T),
rzutnik (Xb2), stolik projekcyjny (pod rzutnik i paop), ekran
elektryczny (Xd4), tablica suckoeralna (Xd2), szafa z potkami i
drzwiami (900x500x2000 mm) x3 (Da2.5.8), kosz npaumtki (Yal),
pojemnik na ¢czniki papierowe (Ya2), pojemnik na mydito w ptynie
(Ya3), wieszakscienny (Ybl), lustro nad umywalKYe6.1)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i @amwody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja - mechaniczna, min. 2 wym./h, ten(fC2
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c) elektryczne - ¢wietlenie ogdlne, @wietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogoélnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja okablowania struMhego (gniazdo
komputerowe - szt. 2 , gniazdo telefoniczne — &Jt.instalacja
sygnalizacji paaru.

POMIESZCZENIA DODATKOWE (poza oddziatem kardioloyii

Pokoj bada: USG— powierzchnia 13,50

Wykonczenie: Poditoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciare.

Wyposaenie

Instalacje:

Sciany gtadkie, malowane faglirwak, tatwo zmywala, za umywall
fartuch z glazury.
Sufit gtadki malowany.

aparat USG (Jcl), kozetka lekarska (Gb2), tabobebtowy (Ba2),
biuro (1200x700 mm) (Dbl.1.1), krzesto obrotowe Bbkomputer
(Xc2.1), drukarka (Xc2.2), krzesto (Bb1l), apardetoniczny (T), szafa
na dokumentagj (900x500x2000) (Da2.5.8), kosz na odpadki (Yal),
pojemnik na ¢czniki papierowe (Ya2), pojemnik na mydito w ptynie
(Ya3),pojemnik nasrodek dezynfekcyjny (Yab), wieszakcienny
(Yb1), lustro nad umywalk(Ye6.1)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i lejepvody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°€4

c) elektryczne - gwietlenie ogolne, gniazda wtykowe o0golnego
przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukhego (gniazdo
komputerowe - szt. 1, gniazdo telefoniczne - s3i. idstalacja
sygnalizacji paaru.

Magazyn odpaddéw powierzchnia 5,40 m

Wykonczenie: Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.

Wyposaenie

Instalacje:

Sciany gtadkie, malowane faglirwah, tatwo zmywala, za umywall
fartuch z glazury.
Sufit gtadki malowany.

regat x2, kosz na odpadki (Yal), pojemnik r@&zniki papierowe
(Ya2), pojemnik na mydto w ptynie (Ya3), wieszakienny (Ybl),
lustro nad umywalk (Ye6.1)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i lejepvody
i odprowadzenieniciekow,

b) wentylacja mechaniczna 2 wym./h, temp.°ZY)

c) elektryczne - éwietlenie ogdlne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogodlnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacjigm.
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Pro morte— powierzchnia 9,00 m

Wykonczenie: Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.

Wyposaenie

Instalacje:

Sciany gtadkie, malowane faglirwah, tatwo zmywala, za umywall
fartuch z glazury.
Sufit gtadki malowany.

wozek do przeweenia zwtok (Fa3), kosz na odpadki (Yal), pojemnik
na kczniki papierowe (Ya2), pojemnik na mydio w plynf¥a3),
pojemnik nasrodek dezynfekcyjny (Yab5), wieszascienny (Ybl),
lustro nad umywalk (Ye6.1)

a) wodne:
- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody
i odprowadzenienaciekdw,
- kran ze zczka z doprowadzeniem zimnej wody,
- kratka hermetyczna,

b) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, pom. nieogrzewane,

c) elektryczne - éwietlenie ogdélne, ewietlenie miejscowe, gniazda
wtykowe ogodlnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacjigm.

Magazyn— powierzchnia 22,00 m

Wykonczenie: Podtoga - wyktadzina rulonowa, cokolik wywgty nasciarg.

Wyposaenie

Instalacje:

Sciany gtadkie, malowane faglirwata, tatwo zmywala.
Sufit gtadki malowany.

regat x14, wbzek uniwersalny x2 (Fb1)

a) wentylacja mechaniczna min. 2 wym./h, temp.°20

b) elektryczne - éwietlenie ogdlne, gniazda wtykowe o0golnego
przeznaczenia,

c) teletechniczne - instalacja sygnalizacjigm.
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IV. WYKAZ SYMBOLI

OCoNohwhE

Aa2 - t&ko szpitalne zwykte

Aad- tézko szpitalne do IOM-u
Ab3 - kanapa

Acl - szafka przyhkowa

Ba2- taboret obrotowy
Bb1-krzesto

Bb3 - krzesto obrotowe

Bcl — fotel

Cb3.2 — potka ze stali nierdzewnej

. Da2.1 — zestaw mebli kuchennych

. Da2.2 - zestawy mebli do punktu wighiarskiego

. Da2.5.8 - szafa na dokumentacj

. Da4.4 - wiézek zabiegowy

. Db1.1.1.- biurko 1200x700

. Eal- stét kwadratowy

. Ea5 — stolik okoliczngciowy/tawa

. Fa3 — wdzek do przewvienia zwtok

. Fb1 — wbzek uniwersalny

. Fb5 — wbzek na aparatumedyczi

. Fd1 — wézek peielowy

. Fd2 — wbzek na brudrbielizne

. Gb2 — kozetka lekarska

. Ge2 — lampa diagnostyczna LED

. Gf2- lampa bakteriobojcz&ienna

. Gg1.3 — parawan na stelapodwieszonym do sufitu

. Gh3 — panel przylikkowy elektryczno — gazowy zwykty
. Gh4 - panel przytgkowy elektryczno-gazowy do IOM
. Ha2 — waga lekarska

.Jcl — aparat USG

. Of5 - respirator

. Sf6.1 - macerator

. Sf6.2 - macerator maty

. T - aparat telefoniczny

. U1 - uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych przy raisstpowej
. U2 - uchwyt dla niepetnosprawnych przy umywalce
. U3 -uchwytscienny w ksztalcie litery C

. U4 - uchwyt prysznicowy &owy

. U5 - siedzisko prysznicowe uchylne

. Ual3 - kuchenka mikrofalowa

. Uch - czajnik elektryczny

. Uf1- chiodziarka

. Xb2 - rzutnik

. Xc2.1 - komputer (jednostka centralna, monitorykédura, mysz)
. Xc2.2 — drukarka

. Xd2 — tablica suchwieralna

. Xd4 - ekran

. Ybl — wieszalécienny na ubranie

. Ybl.1 - wieszak maly

. Yal — kosz na odpadki

. Ya2 - pojemnik nagczniki papierowe

. Ya3 - pojemnik na mydto w ptynie

. Ya4 - pojemnik/uchwyt na papier toaletowy
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53. Ya5- pojemnik na ptyn dezynfekcyjny

54. Ye6- lustro

55. Ye6.1 - lustro nad umywadk

56. Ye6.2 - lustro nad umywadlkdla niepetnosprawnych
57. Ye7 — wbzek sprtacza
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