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1. Informacje wstepne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy
zamienny wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej dla
potrzeb modernizowanego budynku kardiologii
- oddziat kardiologii — rzut parteru
w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi przy

ul. Pabianickiej 62

1.2 Podstawy opracowania

- Umowa z inwestorem

- projekt architektoniczno — budowlany obiektu z Pracowni Projektowej
Janusza Wyznikiewicza w todzi przy ul. tgkowej 11

- wytyczne technologiczne z Pracowni Projektowej Janusza Wyznikiewicza
w todzi przy ul. Lakowej 11

- materiaty archiwalne z Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w todzi przy
ul. Wierzbowej 52

- ustalenia techniczne z inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy prawe

- katalogi branzowe

1.3 Inwestor i adres inwestycji

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w todzi przy
ul. Pabianickiej 62
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1.4 Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny wewnetrzne;j
instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. Zakres opracowania
obejmuije:

- instalacje wody zimnej
- instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjne;j
- instalacje hydrantowg

- instalacje kanalizacji sanitarnej

1.5 Stan istniejacy

Obecnie szpital zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej trzema
przytaczami. Z ulicy Paderewskiego przytaczem DN160 z wodociggu DN80O
oraz przytaczem DN160 z wodociggu DN200, natomiast z ul. Sanockiej
przytaczem DN150 z wodociggu DN250mm.

Zewnetrzng obrone ppoz. zapewniajg istniejgce hydranty na w/w wodociggach
oraz na wewnetrznej instalacji na terenie. Natomiast $cieki sanitarne i
deszczowe sg odprowadzane istniejacymi przykanalikami do miejskiej sieci
kanalizacji ogdlnosptawne;.

W modernizowanych obiektach instalacje wod-kan prowadzone sg w
szachtach instalacyjnych. Piony wodociaggowe i ppoz. sg wykonane z rur
stalowych ocynkowanych, natomiast kanalizacja sanitarna i deszczowa

wykonana jest z rur zeliwnych kielichowych.

2. Opis rozwigzan technicznych instalacji wodociagowej.

2.1 Instalacja wodociagowa

Woda zimna

Istniejgce piony wodociggowe i instalacje pod istniejace odbiorniki sanitarne
pozostajg bez zmian. Nowo zaprojektowane odbiorniki sanitarne bedg zasilane
z istniejgcych pionéw wodociagowych. W przypadku ztego stanu technicznego

pionéw wodociggowych nalezy je wymieni¢ na poziomie modernizowanych
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kondygnacji zachowujac istniejace srednice oraz rodzaj materiatu. Wszystkie
potaczenia rur stalowych wykona¢ jako gwintowane i uszczelniane tasma
teflonowg. Kazdy pion wodociggowy musi by¢ wyposazony w kulowe zawory
odcinajgce z kurkiem spustowym np. firmy Perfexim.

Na pionach wodociggowych na najwyzszej kondygnacji zamontowac
automatyczne zawory odpowietrzajgce. Przed zaworami zamontowaé kulowe

zawory odcinajgce.

Woda ciepta i cyrkulacyjna

Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej zostata zaprojektowana z rur
polietylenowych wielowarstwowych z wkfadkg aluminiowg typu Tigris Alupex
firmy Wavin. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej jest przystosowana do
okresowych przegrzewow do temp. 70°C w celu przeprowadzenia dezynfekciji
termiczne;.

Na instalacji wody cyrkulacyjnej (na pionach) nalezy zamontowaé zawory
termostatyczne z funkcjg dezynfekcji termicznej. Zaproponowano zawory typu
MTCV wer.C firmy Danfoss. Zastosowanie zaworow termoregulacyjnych
zapewni staty przeptyw oraz odpowiednig temperature cieptej wody uzytkowe;j
(55-60°C) i jednoczesnie bedzie mozliwos¢ przeprowadzenia procesu

termicznej dezynfekcji w temperaturze 70 °C.

Podejscia wodociagowe wody zimnej i cieptej

Podejscia wodociggowe zasilajgce poszczegodlne odbiornik sanitarne Iub
technologiczne bedg wykonane z rur polietylenowych wielowarstwowych
z wktadkg aluminiowg typu Tigris Alupex firmy Wavin i prowadzone w rurze
ostonowej typu ,peszel’. System zapewnia tgczenie przewodoéw poprzez
zaprasowywanie przy pomocy tgcznikdéw systemowych.

W przypadku skrzyzowan rurociggdw w posadzce nalezy stosowacC siatke
z tworzywa sztucznego w celu dozbrojenia warstw posadzkowych.

Instalacje wodociagowe nalezy prowadzic :

- w warstwach podtogowych

- bruzdach sciennych

- wewnatrz scianek gipsowo-kartonowych
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W przypadku braku mozliwosci prowadzenia instalacji wewnatrz przegréd
budowlany nalezy je obudowac. Obudowy i ostony instalacji sanitarnych
powinny mieC gtadkg powierzchnie, a elementy instalacji nie moga wychodzi¢
poza obudowe lub ostone. Wszystkie urzadzenia jak umywalki, zlewozmywaki
powinny by¢ doktadnie wypoziomowane i spoinowane silikonem.

Przy punktach poboru wody w szczegdlnosci w pomieszczeniach
porzadkowych oraz przy zaworach i bateriach wyposazonych w waz nalezy
montowac izolatory przeptywow zwrotnych np. typu HA216 firmy Danfoss.
Baterie bezdotykowe uruchamiane fotokomoérka, zasilane elektrycznie (230V)
powinny by¢ montowane w pomieszczeniach okreslonych wedtug wytycznych
technologicznych. W  projekcie przyjeto armature firmy Danfoss.
Przy zasilaniu baterii sanitarnych nalezy pamieta¢ o zasilaniu w wode zimng z
prawej strony, natomiast w wode cieptg z lewej strony baterii.

Kazdy odbiornik powinien by¢ wyposazony w zawor kulowy zawodr odcinajacy z
filtrem siatkowym. Podejscia wodociggowe do odbiornikéw wykona¢ na
wysokosci 50cm i zakonczy¢ kolanem mosieznym z gwintem wewnetrznym
DN15 na ptytce montazowej. Baterie lub inna armature potgczy¢ z instalacjg za
pomoca katowych zaworow odcinajacych z filtrem siatkowym.

Podejscia wodociggowe do baterii w pomieszczeniu porzadkowym nalezy

wykonac na wysokosci 90,0cm.

Dane techniczne rur wielowarstwowych PEX/Al/ PE-RT Tigris Alupex

firmy Wavin,

Parametry pracy i wtasciwosci fizyczne Tigris Alupex:

Parametry pracy Wiasciwosci fizyczne
Maksymalna temperatura pracy stalej 85°C Wapdlczynnik rozszerzalnoscl ciaplne (rura) 0,025 mm/mK
Maksyrmalna krétkotrwala temparatura pracy 110°C Wepdlczyninik przewodzenia ciepla {rura) 0,430 Wk
Maksymalne cisnienie pracy statg] 10 bardw Wepdlczynnik chropowatosci mry 0,007 mm

W Zadnym punkcie rura oraz ksztattki nie mogq by¢ narazone na temperature
>110°C. Wszystkie elementy systemowe instalacji — rura wielowarstwowa

nalezy utrzymywac z dala od otwartego ognia.
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PodejsScia wodociggowe do urzgdzen technologicznych

Instalacje nalezy wykonacC w tym samym systemie jak dla podej$S¢ do urzadzen

sanitarnych.

Instalacja hydrantowa

Ochrone przeciwpozarowg na modernizowanym poziomie obiektu
stanowi¢ bedg projektowane i istniejgce hydranty DN25. Lokalizacja
projektowanych hydrantéw zostata uzgodniona z rzeczoznawcg ppoz. w czesci
architektonicznej. Hydranty zlokalizowano tak, aby zapewniaty one skuteczng
ochrone przeciwpozarowg wszystkich pomieszczen.

Dobrano nastepujacy typ wewnetrznych hydrantow ppoz.:

- Hydrant DN25 z wezem potsztywnym dtugosci 30m i prgdownicg
o Srednicy dyszy 10mm typu HW-25W-30+ROP firmy Gras

Zawory montowac¢ na wysokosci 1,35m od posadzki. Miejsce hydrantow
oznakowac.

Instalacje ppoz. wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02865. Instalacja hydrantowg,
nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja zasilajgca zapewni
wymagane cisnienie przed najniekorzystniej potozonym zaworem hydrantowym
0,2MPa. Piony instalacji hydrantowej prowadzone sg w szachtach
instalacyjnych. Przewody montowac¢ do elementéw konstrukcyjnych za pomoca
typowych obejm z wktadkg akustyczng wykonang z gumy gr.5mm.

Przy przejsciach przewodoéw przez strefy pozarowe stosowac przejscia dla rur

niepalnych np. systemu firmy ,Promat”.

Izolacja termiczna.

Zgodnie z Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z dnia 8.07.2009r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
dobrano nastepujgce grubosci izolacji termicznej.

a) przewody rozdzielcze prowadzone w stropie podwieszonym o sSrednicach
wewnetrznych do DN50 nalezy zaizolowaé cieplnie otuling z weiny pokrytej
ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, np. firmy Rockwool typu Flexorock
grubosciach:

- dn 15+20 — 20 mm,

-dn 25+32 — 30 mm,
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- dn 40+50 — o grubosci rownej srednicy wewnetrznej rury;

b) przewody rozdzielcze prowadzone w stropie podwieszonym o $rednicy od
DNG65 nalezy zaizolowac cieplnie matami z wetny mineralnej pokrytymi zbrojong
folig aluminiowg np. firmy Rockwool typu Alu Lamella Mat o grubo$ci réwne;j
Srednicy wewnetrznej rury;

c) piony prowadzone w szachtach instalacyjnych nalezy zaizolowa¢ cieplnie
otuling z welny pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, np. firmy
Rockwool typu Flexorock grubosciach:

-dn 15+20 — 10 mm,
-dn 25+32 — 15 mm,
- dn 40 i powyzej — grubosé réwna Y2 Srednicy wew. rury

d) przewody w warstwach posadzkowych nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej
np. z pianki polietylenowej np. firmy Thermaflex typu Thermacompact S o

grubosci 6 mm (izolacje nalezy wywinag¢ nad posadzke)

Kompensacja rurociagow.

Aby nie dopusci¢ do powstawania zbyt duzych sit i naprezeh w sieci
przewodow, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wydtuzania przewodow
stosujgc odpowiednie kompensatory lub tak zwang kompensacje naturalna.
Kompensacja naturalna polega na uktadaniu sieci przewoddéw w linii famanej.
Umozliwia to swobodne wydtuzanie sie odcinkow prostych na skutek uginania
sie kolan lub tukéw. Kompensacja w gestii wykonawcy.

Przejscia rur przez przeqrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposéb
zapewniajacy elastycznos¢ i szczelnos¢. Przejscia przewodow przez stropy i
$ciany wykonaé w rurach ochronnych stalowych. Srednica rury ochronnej
o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Dla rur prowadzonych w
posadzce stosowac rury ochronne zgodnie z tabelg 3.1. Przestrzen miedzy
rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.
(W przypadku przejs¢ przez przegrody ppoz. przejscie wykona¢ wg wytycznych
danego systemu). UWAGA: Nalezy pamietaé, aby w grubosci stropu lub
przegrody pionowej nie wykonywac zadnych potaczen przewodow.

Tabela 3.1.

Srednica rury przewodowej PP Srednica rury ochronnej stalowe;
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Dz 16mm DN20
Dz 20mm DN25
Dz 25mm DN32

Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej
wykonac jako przejscia ppoz., pamietajac o zachowaniu wymaganej odpornosci
ogniowej Sciany czy stropu.

Przy przejsciach przewodéw stalowych przez przegrody ppoz.
wykonanych z betonu, cegty lub bloczkow z betonu komérkowego wykonac
zgodnie z wytycznymi danego systemu, np. z zaprawy ogniochronnej
PROMASTOP®MG Il pokrytej obustronnie masg ogniochronng PROMASTOP®
— Coating wg. systemu firmy PROMAT TOP Sp. z o0.0., natomiast przy
przejsciach przewoddéw z tworzyw sztucznych stosowaé kasety ognioochronne
lub kotnierze uniwersalne wg. systemu firmy PROMAT TOP Sp. z o0.0.

UWAGA: Wykonanie przejscia instalacyjnego przez przegrode ppoz. w
technologii PROMASTOP wg systemu firmy PROMAT TOP Sp. z o.0.

wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Dezynfekcja i proba szczelnosSci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje doktadnie
przeptuka¢c woda. Prébe cisnieniowg (wstepna, gtowng i koncowa) nalezy
przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem rur i zakryciem szachtéw oraz
wykonaniem izolacji termicznej. Przy probie wstepnej nalezy stosowac cisnienie
prébne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego.
Cidnienie probne nie moze by¢é wieksze niz cisnienie maksymalne
poszczegoblnych elementéow systemu czyli 1 MPa. Cisnienie to w okresie 30
minut musi by¢ wytworzone dwukrotnie. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godz. w
tym czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o 0,2 bara. Probe koncowg
przeprowadzi¢ jako impulsowg - w 4 cyklach stosowac przemienne cisnienie 10
I 1 bar. Po prébie cisnieniowej instalacje nalezy dokfadnie przeptuka¢ minimum

przez okres 10 minut.
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Przed oddaniem do uzytkowania instalacji nalezy poddac¢ ptukaniu i dezynfekc;ji
(np. woda z dodatkiem chlorku wapnia w iloéci 100mg/dm®). Roztwor
pozostawiC w przewodzie przez 24 godziny, nastepnie przewdd ponownie

przeptuka¢ woda, po czym pobrac probke do analizy bakteriologiczne;.

3. Opis rozwigzan technicznych instalacji kanalizacyjnych

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z terenu szpitala odprowadzane s do miejskiej
kanalizacji ogélnosptawne.

Piony i podejscia kanalizacyjne

Istniejace piony kanalizacji sanitarnej wykonane sg z rur Zzeliwnych
kielichowych. W przypadku ztego stanu technicznego nalezy je przebudowac
zachowujgc istniejacg srednicg oraz rodzaj materiatlu. Dopuszcza sie do
przebudowy zastosowanie rur PVC o potaczeniach kielichowych. Nalezy
sprawdzi¢ droznos¢ kazdego z piondéw oraz stan odpowietrzenia (stan rur
wywiewnych)

Projektowane piony i podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rury
i ksztattki PVC produkcji firmy WAVIN METALPLAST-BUK fgczonych
kielichowo. Szczelno$¢ potaczen zapewnia fabrycznie zamontowana uszczelka
dwuwargowa w kielichach rur i ksztaltek. W celu tatwiejszego montazu
dopuszcza sie stosowanie pas poslizgowych producenta rur. Podejscia
kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy w bruzdach sciennych lub obudowaé ptytg
gipsowo-kartonowg. Obudowy muszg byc¢ tatwo zmywalne w celu zapewnienia
tatwiejszego utrzymania czystosSci.

Kazdy pion nalezy wyposazy¢ w rewizje na wysokosci 50cm od posadzki
oraz zakonczyC rurg wywiewng wyprowadzong ponad powierzchnie potaci
dachowej na wysoko$¢ 0,6m. W przypadku braku wykorzystania istniejgcych
pionéw kanalizacji sanitarnej zostaty doprojektowany nowe piony na wysokosci
omawianej kondygnacji. Projektowane piony zostang odpowietrzone za pomocq
kanalizacji wentylacyjnej i wigczone do istniejgcych piondéw kanalizaciji
sanitarnej.

Przewody montowa¢é do konstrukcji nosnej za pomocg obejm

systemowych lub obejm z wktadkg gumowa.
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W pomieszczeniach gdzie wystepujg wpusty podtogowe nalezy stosowac
tworzywowe wpusty z zasyfonowaniem i kratkg ze stali nierdzewnej DN50 np.
firmy HL.

W pomieszczeniu porzadkowym zlew montowac¢ na wysokosci 50cm zgodnie z
wytycznymi technologicznymi.

Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej
wykona¢ jako przejscia p.poz., pamietajgc o0 zachowaniu wymaganej
odpornosci ogniowej sciany czy stropu.

Przy przejSciach przewodow z tworzyw sztucznych przez przegrody
p.poz. wykonanych z betonu, cegty lub bloczkow z betonu komorkowego
wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu, np. za pomocg kaset
ognioochronnych lub kotnierzy uniwersalnych wg. systemu firmy PROMAT TOP
Sp. z o.0.

UWAGA: Wykonanie przejscia instalacyjnego przez przegrode ppoz. w
technologii PROMASTOP wg systemu firmy PROMAT TOP Sp. z o.o0.
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Odbiorniki sanitarne

W projekcie przyjeto odbiorniki sanitarne firmy Geberit montowane na stelazach

systemowych przeznaczonych do zabudowy lekkiej i ciezkie;.

3.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.

4. Uwagqi dotyczace wykonania i odbioru.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ” tom |1l “ Instalacje sanitarne i
przemystowe "oraz instrukcjg producentdw rur i urzgdzen . Wszystkie elementy
quzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i by¢

zgodnie z nimi wykorzystane.

Uwaga :
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Opracowanie niniejsze koordynowa¢ z projektem konstrukcyjnym,
architektonicznym, elektrycznym, instalacji centralnego ogrzewania
instalacji wentylacji mechanicznej. Przed przystapieniem do
wykonywania kanalizacji sanitarnej potwierdzié¢ istniejace rzedne
kanalizacji podane na mapie.

Nowe zaprojektowane odbiorniki sanitarne zasilane beda
Z istniejacych  pionow wodociggowych zgodnie 2z otrzymang
inwentaryzacja oraz dokumentacja archiwalng. Odprowadzanie
sciekow odbywacé si¢ bedzie do istniejacych pionow Kkanalizacji
sanitarnej zgodnie z otrzymang inwentaryzacja oraz dokumentacja

archiwalna.

5. Wnioski i zalecenia

1. Instalacje wodociagowgq i kanalizacyjng nalezy odebrac zgodnie z
polskg Normg PN-81/B1700.00

2. Warunkiem odbioru instalacji wodociggowej jest pozytywny wynik
proby szczelnosci.

3. Préba szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych:
- Brak przeciekdw przy przeptywie swobodnym w podejsciach i
pionach kanalizacyjnych
- Brak przeciekow przy cisnieniu 50 kPa w przewodach
odptywowych kanalizacji socjalno-bytowej
- Brak przeciekdw przy cisnieniu 70 kPa w pionach i poziomach
kanalizacji deszczowej

4. Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadac¢
stosowne dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

5. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy

uzgadniac z inspektorem nadzoru lub projektantem.
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