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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy oddymiania korytarzy BUDYNKU
FRONTOWEGO na niskim parterze i wysokim parterze w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M.
Kopernika w todzi i obejmuje swoim zakresem:

- instalacje oddymiania korytarzy w budynku frontowym na niskim parterze

- instalacje oddymiania korytarzy w budynku frontowym na wysokim parterze

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- rozporzadzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé leczniczg (Dz.U. Nr 12
poz. 739),

- rozporzadzenie Ml z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z pozn. zm.)

- rozporzadzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

- rozporzgdzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

3.1 Instalacja nawiewu powietrza do korytarzy niskiego i wysokiego
parteru budynku frontowego

W celu zapewnienia odprowadzenia powietrza zanieczyszczonego dymem zostata zaprojektowana wentylacja
oddymiajaca nawiewno - wyciggowa.

Wydajnos¢ instalacji oddymiajgcej zapewnia, co najmniej 10 krotng wymiane powietrza w korytarzu. Odlegtos¢
pomiedzy kratkami wyciggowymi typu K1+P - 6m.Wielkos¢ kratek patrz rysunki.

Swieze powietrze dostarczone wentylatorem nawiewnym, dostarczane jest do korytarza poprzez kratki
nawiewne K1+P umieszczone na kanatach na poziomie 0,2 m od podiogi. Wielkos¢ kratek patrz rysunki.

Do celéw oddymiania zastosowano wentylatory

- wyciggowy typu BVD, o odpornosci 400 °C, 120 min, firmy BSH lub réwnowaznej, wydajnosci podano na
rysunkach

- nawiewny typu AXO firmy BSH lub réwnowaznej. wydajnosci podano na rysunkach.

Kanaly dostarczajgce Swieze powietrze do korytarzy nalezy zaizolowany pozarowo piytg typu PROMAT o
odpornosci ogniowej EI 120.



3.2. Kanaly

Kanaty nawiewne i wyciggowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l

- powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byé jednorodny,
bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i
tym podobnych wad.

- wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

- szczelnosc¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001

- wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B 03434

Kanat zaczerpu swiezego powietrza do centrali nalezy zaizolowac cieplnie, ptytami z pianki poliuretanowej
jednostronnie pokrytej aluminium typu Thermasheet Alu, grubosci 50 mm.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenie w inny sposob.

Minimalne otwory rewizyjne w przewodach o przekroju prostokgtnym:

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm
s¥) A B
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400

*) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwoér

W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary nie
powinny byé réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45° aw przewodach poziomych
odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

3.3. Automatyka.

Do uruchamiania systemu oddymiania i napowietrzania stosuje sie — czujki dyméw i gazow, reczne ostrzegacze
pozaru oraz centrale alarmu pozaru oglaszajace stan zagrozenia i nakazujace rozpoczecie ewakuacji.



4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Calosc rob6t w zakresie wykonywania wentylaciji, klimatyzacji, instalacji nawiewu powietrza do klatek

schodowych oraz prézni hallu i instalacji wody lodowej polegajacy na prébach i regulacji instalacji nalezy

wykona¢ zgodnie z:

e , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, tom Il, Instalacje
sanitarne i przemystowe

e zaleceniami producentow, zawartymi w instrukcjach i DTR

e pozostatymi obowigzujgcymi przepisami i PN.

5. WYTYCZNE DLA BRAN Z

Czes¢ budowlana

- wykonaé¢ zabudowy instalacji wentylaciji

- wszystkie drzwi wyposazyé w samozamykacze

- przewidzie¢ otwory przez stropy

Czesé¢ instalacyjna

- instalacje elektryczne

- doprowadzi¢ zasilanie do wentylatorow dachowych i osiowych

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

[N

. Wentylator dachowy oddymiajacy TROX-TLT, typ BVD 355/30-4 F400 z wytacznikiem serwisowym
V= 8000 m®h, silnik 3000 obr/ min, N=4,0 kw, 400 V

2. Klapg zwrotna samoczynna DN 355

3. Izolowany cokot na dach ptaski Dn 355

4. Krociec elastyczny odp. Na temperature DN 355

5. Wentylator dachowy oddymiajacy Trox-TLT typ BVD 315/30-2 F400, V= 8000 m®/h, silnik 3000 obr/min,
N=4,0 kw, 400V, kpl.2

6. Klapa zwrotna samoczynna DN 315, kpl. 2

7. 1zolowany cokét na dach ptaski Dn 315, kpl. 2

8. Kréciec elastyczny odp. Na temp. DN 315, kpl.2

9. Wentylator osiowy poziomy TROX-TLT z wytacznikiem serwisowym typ AXO 8/400 D kat topat 25°,
V= 4000 m®h, z silnikiem n= 3000 obr/min, N=1,1 kW 400V, szt. 3

10. Przedtuzenie obudowy DN 400 kpl. 3

11. Stopy podstawy DN 400, kpl. 3

12. Amortyzatory gumowe kpl.kpl. 3

13. Kréciec elastyczny DN 400, kpl. 3

14. Wentylator osiowy poziomy TROX-TLT z wytgcznikiem serwisowym typ AXO 8/400 D kat topat 40°,
V= 8000 m*/h, z silnikiem n= 3000 obr/min, N=2,2 kW 400V, kpl. 2

15. Przedtuzenie obudowy DN 400, kpl. 2

16. Stopy podstawy DN 400, kpl.2

17. Amortyzatory gumowe kpl.

18. Krdciec elastyczny DN 400, kpl.2

19. Przepustnica wieloptaszczyznowa PWR WII -M-400 —TN2-Up z sitownikiem ze sprezyng powrotng — naped

LF24, zasilanie AC230 V ,kpl. 4, /do wentylatoréw AXO/ - SMAY



7. WYTYCZNE BIOZ
- wentylacja

1. Inwestycja, lokalizacja.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej na niskim i wysokim parterze
budynku frontowego w wojewodzkim szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi ul. Pabianicka 62

2. Inwestor.
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w t.odzi ul. Pabianicka 62
3. Projektant.

mgr inz. Andrzej Guzewicz

4. Podstawa prawna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr 120 poz. 1126 /.

5. Zakres prac.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje wykonanie instalacji oddymiania na niskim i wysokim parterze
budynku frontowego w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M.Kopernika w odzi

6. Elementy zagospodarowania, ktére mog @ stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzi.

Wszystkie prace instalacyjne bedg prowadzone na terenie Szpitala — jest to teren ogrodzony, dozorowany
i niedostepny dla os6b postronnych.

Zabezpieczy¢ dojscia na teren wykonywania prac przed niepowotanymi osobami.

Whprowadzanie materiatow instalacyjnych na teren budowy powinno odbywa¢ sie wyznaczonym do tego
celu wydzielonym traktem. Materiaty instalacyjne sktadowa¢ w wydzielonym miejscu.

7. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t.

Przewidywane zagrozenia to: upadek z wysokosci, zrzucenie narzedzi lub materiatow instalacyjnych na
cigg komunikacyjny z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang praca majg przebywac¢ pracownicy lub stuzacych jako przejscia
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci
€O najmniej

11 m i kraweznikow o] WySOKoSci min. 0,15 m. Pomiedzy poreczg
i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysoko$ci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢
wypetiona w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie osob.

Przed przystgpieniem do prac montazowych i instalacyjnych na wysokosci, nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny konstrukcji i urzadzen, na ktoérych beda one wykonywane w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosc
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang potozenia.

Elementy wielkogabarytowe o duzej masie, nalezy montowa¢ odpowiednio dobranymi urzadzeniami
dzwigowymi. Wystepuje réwniez zagrozenie mechanicznego przesuniecia ciezaru w czasie transportu.
Podczas wykonywania prac malarskich zachowac¢ ostroznosé przy stosowaniu farb i rozpuszczalnikéw.



8. Prowadzenie instrukta zu pracownikow.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy opracowaé odrebng
instrukcje i zapozna¢ pracownikéw.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robét instalacyjnych.

Rozpoczecie robot zostanie poprzedzone nastepujacymi dziataniami organizacyjnymi i technicznymi:
- opracowanie i zapoznanie pracownikdw z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlano-
instalacyjnych.
- pracownicy biorgcy udziat w pracach wykonawczych powinni posiadaé¢ stosowne kwalifikacje, posiada¢
aktualne badania lekarskie oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng, buty,

rekawice, hetmy ochronne, maski, okulary itp.
- pracownicy wykonujgcy prace na dachu w poblizu okapéw powinniby ubezpieczeni linami, niezaleznie
od istnienia poreczy wzdtuz okapéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.
- rob6t na dachu nie wolno prowadzi¢ podczas mgty i silnych wiatrow.
- przebieg rob6t powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p-poz, pod nadzorem
0s06b uprawnionych.
- wyznaczenie miejsca skladowania odpadéw.
- oznakowanie terenu budowy.

10. WYKAZ RYSUNKOW.
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