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1.

WSTEP

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. Inwestor: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika

£ 6dz, ul. Pabianicka 62.

1.1.2 Adres inwestycji: £06dz, ul. Pabianicka 62.

1.1.3.Temat: Projekt Budowlany przebudowy adaptacji pomieszczen po

laboratorium  dla potrzeb oddziatu kardiologii w Wojewddzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika

1.1.4.Branza: Elektryczna.

1.1.5.Zespot Projektowy: JANUSZ WYZNIKIEWICZ - Pracownia Architektoniczna

Glowny projektant  90-057 £6dz, ul. Lakowa 11.

Zespot Projekt.: ,EL-BUD PROJEKT” S.C.
Instalacje elektr. 94-057 £6dz, ul. Tomaszewicza 3

1.1.6.Data opracowania: Marzec 2015r.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig;

- umowa ze Zleceniodawca,

- PBW architektoniczno — budowlany przebudowy adaptacji pomieszczen po laboratorium
dla potrzeb oddzialu kardiologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M.
Kopernika,

- PBW innych branz,

- aktualne przepisy i Polskie Normy w zakresie budowy i eksploatacji urzadzen
elektrycznych, szczego6lnie w zakresie obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpo-
razeniowej.

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy wewnetrznych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w przebudowywanych pomieszczeniach laboratorium
dla potrzeb oddziatu kardiologii.

W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje:

a) wewnetrzne linie zasilajace

b) instalacje oswietlenia ogélnego,

C) instalacje oswietlenia miejscowego,

d) instalacje oswietlenia awaryjnego,

e) instalacje zasilania lamp bakteriobdjczych,

f) instalacje sily i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych i wentylaciji),
g) instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogolnych i elektromedycznych,
h) instalacje uziemiajgce i wyrébwnawcze,

i) instalacje ochrony przepieciowej,

j) instalacje sieci strukturalnej (komputerowa i telefoniczna)

k) instalacje KD (kontrola dostepu).

[) instalacje systemu przyzywowego



2.2.

Projekt niniejszy nie obejmuje:

- instalacji sygnalizacji alarmu po zaru (SAP) — b eda ujete oddzielnym opracowa-
niem,

- instalacji AKPIA (sterowania i automatyki) wentylac ji i klimatyzacii,

- potaczen gltdwnej szafy teleinformatycznej z sieci g informatyczn g i telefoniczn g
szpitala.

UWAGA

Wszystkie wymienione w niniejSzym opracowaniu wyrob y nalezy traktowa €, jako
przyktadowe. Ewentualne ich zamienniki powinny mie ¢ nie gorsze parametry tech-
niczne i eksploatacyjne. W przypadku opraw o  swietleniowych zamiana typu i pro-
ducenta musi by ¢ potwierdzona stosownymi obliczeniami. Przy ka  zdej zamianie
nalezy uzyska ¢ zgod e projektanta danej bran zy.

Zasilanie energi e elektryczn g obiektu uj etego w niniejszym opracowaniu b  edzie sie
odbywalo w ramach istniej acych dla szpitala warunkéw przyt aczeniowych. W
zwigzku z powy zszym niniejsze opracowanie nie podlega uzgodnieniu w PGE Dys-
trybucja w todzi.

ZASILANIE

Projektowane obwody elektryczne, zasilane bedg z istniejacych tablic TO1l i TR1

(rozbudowane o dodatkowe obwody), usytuowanych na poziomie niskiego parteru.

Powyzsze tablice zasilane sg z rozdzielnic gtdéwnych istniejacych odpowiednio TGN i TGR

oraz sg wspdlnie zabudowane. Natomiast rozdzielnice TOS1 i TOSR1 zasilane sg

bezposrednio z istniejacych rozdzielnic gtdwnych RGN3 i RGR3 zlokalizowanych w

piwnicy budynku C. Przewiduje sie zasilanie obwodéw IT (istniejacych i nowoprojektowa-

nych) z rozdzielnicy istniejgcej, rezerwowanej TGR oraz rozdzielnicy istniejacej, TRP
zasilanej z nowoprojektowanego UPS-a o mocy 80kVA i czasem podtrzymania 15min..

Typy kabli zasilajgcych w/w rozdzielnie i ich przekroje podane zostaly na zatlgczonym

gtdbwnym schemacie zasilania.

Pod wzgledem pewnosci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszcze-

niach, zaliczono je do:

- odbiornikdw | kategorii  (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oswietlenie
awaryjne - na Kkorytarzach wyposazone w akumulator
indywidualny o czasie podtrzymania min 1h, oprawy
majgce wymagane przez norme atesty CNBOP.

Obwody gniazd wtykowych dla aparatury monitorujacej
(zasilanie w uktadzie ,IT")

- odbiornikéw Il kategorii  (dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona czesc

oswietlenia ogo6lnego i wydzielone gniazda wtykowe

zasilajgce urzadzenia elektromedyczne - zasilanie z
rozdzielnicy nn-0,4kV rezerwowanej

- odbiornikow Il kategorii  (dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostale
instalacje.

W takim pomieszczeniu jak: sala wzmozonego nadzoru, aby zapewni¢ wszechstronng
ochrone pacjenta, w projektowanych instalacjach zastosowano dodatkowe $rodki ubezpie-
czenstwa zgodnie z zaleceniami normy niemieckiej, DIN VDE 0107:1994-10, zgodnej z
postanowieniami IEC. W zwigzku z powyzszym w ww. pomieszczeniach zastosowano
uktad sieciowy ,IT” wedtug wytycznych normy DIN VDE 0107:1994-10.



2.3.

2.4.

Do szczegolnie korzystnych cech tego uktadu zalicza sie:

- duze bezpieczenstwo eksploatacii,

- wystepowanie minimalnego pradu dotykowego i doziemieniowego,

- mozliwos¢ tatwego wykrycia doziemienia,

- mozliwos¢ bezprzerwowego zasilania przy doziemieniu jednobiegunowym,

- mate wymagania opornosci uziemien ochronnych.

Obwody elektryczne w w/w pomieszczeniach zasilane bedg poprzez transformatory sepa-

racyjne z kontrolg stanu izolacji oraz sygnalizacjg poprawnosci pracy i ewentualnych

uszkodzen.

Dla zachowania duzej pewnosci zasilania w/w obwodOw oraz petnego bezpieczenstwa

zastosowano nastepujgce rozwigzania (oddzielne transformatory dla poszczegdlnych

pomieszczen):

- zasilanie obwoddéw elektrycznych gniazd wtykowych paneli przyt6zkowych w Sali
intensywnej terapii (pom. nr 10 i nr 11) bedzie sie odbywato za posrednictwem dwoch
nowoprojektowanych transformatorow separacyjnych o mocy: 8,0kVA kazdy, oraz
dwdch istniejgcych 6,3kVA kazdy

- kazdy transformator zasilany bedzie za posrednictwem typowego uktadu ,,SZR”, dwoma
liniami: zasilanie podstawowe, z rozdzielni rezerwowanej i rezerwowe, z rozdzielni
rezerwowanej zasilaczem UPS. W przypadku zaniku zasilania podstawowego ukiad
Zostanie automatycznie przetgczony na zasilanie rezerwowe.

- transformatory separacyjne posiadajg Il klase ochronnosci oraz wyposazone sg czujniki
temperatury,

- zastosowano kontrole obcigzenia dla bezzwlocznego ostrzezenia personelu
medycznego,

- przewiduje sie zastosowac urzadzenia kontroli izolacji z kasetg sygnalizacyjng. Uktad
ten w sposaéb ciggly i pewny kontroluje rezystancije sieci ,IT”. Wszystkie stany alarmowe
przekazywane sg natychmiast do kasety sygnalizacyjno — kontrolnej, umieszczonej w
danej sali. Stan awarii sygnalizowany jest akustycznie i optycznie, z mozliwoscig
wytgczenia sygnatu akustycznego.

INSTALACJE O $W.: OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO, EWAKUACYJNEGO | NOCNEGO

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie, jako fluorescencyjne. Jedynie na korytarzu
zains-talowano oprawy oswietlenia awaryjnego (oznaczone literami ,AW”). Sg to oprawy
oswiet-leniowe typu LED wyposazone w akumulator indywidualny o czasie podtrzymania

min. 1h. Instalacje o$wietleniowg projektuje sie wykonaé przewodem YDYzo 1,5 mm2,
uktadanym pod tynkiem i w korytkach kablowych - w przestrzeni miedzystropowej na
korytarzu. Wymagane srednie natezenie oSwietlenia jest zgodne z normg PN-EN 12464-1.
Oswietlenie miejscowe (przy umywalkach) bedzie zalgczane indywidualnie. Typ zastoso-
wanych opraw, tgcznikdw, osprzetu, sposéb prowadzenia instalacji, przekréj i typ przewo-
dow okreslono na planie instalacji i schematach tablic elektrycznych.

INSTALACJE ZASILANIA LAMP BAKTERIOBOJCZYCH

Instalacje projektuje sie wykonaé przewodem YDYZo 3x2,5 mmZ2 uktadanym pod tynkiem
w poszczegolnych pomieszczeniach i w korytku kablowym, nad stropem podwieszonym
w korytarzu. W poszczegOlnych pomieszczeniach, nad drzwiami wejsciowymi umiesz-

5



2.5.

2.6.

2.7.

czone bedg wydzielone gniazda wtykowe, z ktorych dopiero zasilane beda w/w lampy.
Sposéb prowadzenia instalacji i rodzaj osprzetu zostat przedstawiony na planie. Z uwagi
na szkodliwe promieniowanie, lampe bakteriobdjcze nalezy tak zainstalowac by ich stru-
mien swietlny byt skierowany ku goérze (powyzsze nie dotyczy lamp wentylatorowych).
Usytuowanie gniazd wtykowych i rodzaj osprzetu zostat przedstawiony na planie.

INSTALACJE SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych 1-fazo-
wych wykonanych przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2 lub YDYzZzo 3x2,5 mm2. Wszystkie
zainstalowane gniazda wtykowe bedg wyposazone w bolce ochronne. Obwody gniazd
beda zabezpieczone wylacznikami réznicowopragdowymi z czionem nadpradowym (o
charakterystyce ,AC”, dla gniazd zasilajacych obwody komputerowe, aparatura medyczna
i ,A” dla gniazd pozostatych). Dokiadne miejsce zainstalowania gniazd wtykowych, typ i
rodzaj stosowanego osprzetu oraz sposéb utozenia instalacji przedstawiono na planie
instalaciji.

INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI

W sanitariatach, na kratkach wentylacyjnych zainstalowane bedg kanatlowe wentylatory.
W sanitariatach zalgczane one bedg rownoczesnie z zalgczeniem oswietlenia, natomiast
wytgczane z opGznieniem po wytgczeniu oswietlenia.

W pomieszczeniu promorte przewiduje sie zasilanie jednostki wewnetrznej klimatyzatora,
a na dachu jednostki zewnetrznej. SzczegOty przedstawione zostang na etapie wykonaws-
twa.

W pomieszczeniu wentylatorowi przewiduje sie zasilanie szafki zasilajgco — sterowniczej
zasilanej z istniejgcej szafy RGW, oraz zasilacza klap p.poz. (zasilanie z TR1). Zastoso-
wane w instalacji wentylacji, klapy p. pozarowe (odcinajagce poszczegodlne strefy), bedg
zasilane i sterowane z wlasnych centralek, posiadajgce atest CNBOP. Centralki posiadajg
wiasne akumulatory podtrzymujace zasilanie, w przypadku braku zasilania 230V. Odciecie
stref (zamkniecie klap) uruchamiane jest przez system SAP, za posrednictwem elemen-
tow kontrolno sterujgcych EKS 4001 (ujete w projekcie instalacji SAP).

INSTALACJE UZIEMIAJ ACE

W modernizowanych pomieszczeniach (w sanitariatach, oraz w pom. socjalnych),
projektuje sie instalacje uziemiajace majace na celu wyréwnanie potencjatow pomiedzy
poszczegoblnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych pomieszczeniach nalezy potaczy¢ z
tg siecia: rury: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji (potaczenia wykona¢ przewodami DY4mm?®,
Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) i luzno w rurkach
RVKL, po konstrukcji (przy ciggach pojedynczych) lub w korytkach kablowych (przy
ciggach wielokrotnych), powyzej stropu podwieszonego. W korytarzu instalacje uktada¢ w
korytku kablowym (nad stropem podwieszonym). Korytka kablowe potgczyé¢ z instalacjg
uziemiajaca, przewodem LY 16 mmZ.

UWAGA:

W przypadku instalacji wykonywanych rurami z tworzy wa, dopuszcza si e
niewykonywanie w/w instalacji



2.8.

3.2.

INSTALACJE OCHRONY PRZEPI ECIOWEJ

Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepigeciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
W niniejszym projekcie przyjeto 2-strefowg koncepcje ochrony. Do ochrony przepieciowej
przewiduje sie urzadzenia np. f-my ,DEHN”. W rozdzielniach gtéwnych istniejacych
zainstalowane sg ochronniki typu ,B+C” - | stopieh ochrony. Drugi stopien ochrony bedzie
umieszczony w projektowanych, obwodowych tablicach elektrycznych i komputerowych,
na poszczegolnych pietrach - projektuje sie zainstalowanie w nich ochronnikéw typu
,B+C" (tablice oswietleniowo — sitowe rezerwowane i nierezerwowane).

INSTALACJE TELETECHNICZNE
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje:
a).instalacje strukturalne — telefoniczne, (oprzewodowanie)
b).instalacje strukturalne — komputerowe, (oprzewodowanie)
¢). instalacje kontroli dostepu — KD,

d).instalacje przyzywowe,

UWAGA:

1. Projekt nie obejmuje instalacji sygnalizacji ala  rmu po zaru — SAP - instala-
cje te b edq ujete oddzielnym opracowaniem).

2. Uktadanie, na korytarzach korytek kablowych, pod instalacje teletechnicz-
ne musi by € bezwzgl ednie skoordynowane z pozostatymi instalacjami (w
szczegodlno $ci z instalacjami elektrycznymi i wentylacj  a.

3. Wymienione w niniejszym opracowaniu wyroby nale  zy traktowa €, jako
przyktadowe. Ewentualne ich zamienniki powinny mie ¢ nie gorsze para-
metry techniczne i eksploatacyjne. Przy ka zdej zamianie nale zy uzyska €
zgod e projektanta danej bran zy.

INSTALACJE STRUKTURALNE — TELEFONICZNE | KOMPU TEROWE

Podstawg do Opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg

normy okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagan ogdélnych i

specyficznych dla danego srodowiska:

- PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 2: Budynki biurowe;

- Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalaciji:

- PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 1 - Spe-
cyfikacja i zapewnienie, jakosci;

- PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 2 - Pla-
nowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 3 - Pla-
nowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

- PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainsta-
lowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych



Uwaga:

1. Zgodnie z zasadami zaméwie n publicznych mo zna zastosowa € materialy i
rozwi gzania rébwnowa zne, to jest w zadnym stopniu nieobni zajace stan-
dardu i niezmieniaj ace zasad i rozwi gzan technicznych przyj etych w
projekcie. W przypadku innych rozwi gzan i elementow projektu nale zy
pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi ch arakterystyk
udowodni €, ze zastosowany typoszereg urz adzen spetnia zasad ¢ wydaj-
nosci oraz pewno s$ci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypa -
dku zagro zenia oraz zapewnia ochron e oraz bezpiecze hstwo ludzi i urz a-
dzen. W szczegollno sci w przypadku urz adzen pasywnych i aktywnych
sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie,
osprz et przyt aczeniowy pasywny, przet aczniki sieciowe i inne nale zace do
monta zu okablowania, rownowa znos$¢é techniczn g musi po weryfikacji
technicznej.

INSTALACJE TELEFONICZNE

tacznos¢ telefoniczna realizowana bedzie poprzez sie¢ okablowania strukturalnego
(telefoniczna i komputerowa), w technologii IP. Okablowanie i sygnaty telefoniczne telefo-
niczne doprowadzi¢ do istniejgcej gtownej szafy dostepowej PPD (na parterze w pom.
Konsultacji).

Uwaga:

W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi dobor i dostawa elementéw tj.
centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne, faksi  td.

INSTALACJE KOMPUTEROWE

W obiekcie projektuje sie instalacje komputerowa, ktéra wykonana bedzie, jako sie¢
okablowania strukturalnego kat. 6 FTP. Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowa-
nia dla potrzeb:

- instalacji telefonicznej,

- sieci dostepu do internetu przewodowego,

- sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

- sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych.

ZAL OZENIA PROJEKTOWE

- sie¢ strukturalna ekranowana kat. 6,

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy,

- okablowanie poziome skretkg 4 parowg FTP kat.6,

- posredni punkty dystrybucyjne — szafa LAN istniejgca w pomieszczeniu Konsultacji,

- punkty logiczne sieci wykonane, jako gniazda RJ-45 ekranowane kat.6,

- szczego6towa liczba i rozmieszczenie punktéw logicznych znajduje sie na dotgczonych
rzutach z instalacjami gniazd wtyczkowych.

Producent systemu zapewni gwarancje 25 letnig obejmujaca;:

- wszystkie podsystemy okablowania poziomego,

- okablowania magistralnego,

- gwarancja powinna by¢ udzielana na system, jako catosc.

PUNKTY LOGICZNE

Liczba i rozmieszczenie poszczegodlnych punktow logicznych znajduje sie na dotaczo-
nych rzutach z instalacjami teletechnicznymi. Gniazda zaprojektowano w postaci jednego
lub dwdch modutéw RJI-45. Gniazda montowac¢ w korelacji z gniazdami elektrycznymi.




Uwaga:

Osprz et elektroinstalacyjny (tj. puszki, ramki) uj ety w tomie instalacji elektrycznych
powinien umo zliwiaé zamontowanie modutow RJ-45 wybranego dostawcy
okablowania strukturalnego.

POSREDNIE (PIETROWE) PUNKTY DYSTRYBUCYJNE (LPD)

W pomieszczeniu archiwum przewiduje sie wykorzystanie i/lub rozbudowe istniejgcego
punktu dystrybucyjnego — szafa LAN. Punkt skltada¢ sie bedzie z wiszacej szafy RACK.
Szafa lokalna musi by¢ podtgczona do istniejacego gtéwnego punktu dystrybucyjnego.
Lokalny punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w:

- panel wentylacyjny,

- panel swiattowodowy,

- panele krosowe kat.6 ekranowane,

- panele z prowadnicami kabla,

- listwy zasilajace,

- urzadzenia aktywne.

Uwaga:

Niniejsze opracowanie nie obejmuje doboru i dostawy elementéw aktywnych dla
sieci ogolnodost epnej i administracyjnej. Elementy te zostan g dostarczone i
zamontowane przez Inwestora.

TESTY KONCOWE

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa potaczen,

- Length — dtugosc,

- Propagation delay — opdznienie propagaciji,

- Delay skew — op6znienie skrosne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR — attenuation to crosstalk radio,

- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wtrgceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanie swiattowodowe testowa¢ zgodnie z wymaganiami dla przewodow
optycznych:

- test thumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/- 0.2dB lub
lepszej z dwbéch stron kazdego kabla, w dwoch oknach optycznych 850nm i 1300nm,

- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych,

Uwaga:

Testy ko ncowe powinny by ¢ wykonywane tylko po faktycznym uko nAczeniu
realizacji. Nie nale zy akceptowa ¢ zadnych wynikéw mieszcz gcych si @ w marginesie
btedu. Wyniki testow nale zy przekazaé Zamawiajacemu przed wykonaniem
weryfikacji ko Acowej systemu.

ZALECENIA INSTALACYJNE

- Wszystkie gniazda/wtyki, panele rozdzielcze, krosownice, szafy itd. powinny byc¢
oznaczone przy uzyciu etykiet umieszczonych na poszczegoélnych elementach.
Rozmieszczenie etykiet oraz ich tre$¢ powinna by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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3.3.

- Bez wzgledu na przyjety system numeracji, kazdy kabel powinien mie¢ trwate
oznaczenie na dwoéch koncach przy zakonczonych modutach.

- Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakonczone w pojedynczym module.

- Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtaczony do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami
norm.

- Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi
urzadzenia powinny by¢ poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie
z wymaganiami odnosnych norm.

- Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez
sciany i przegrody stanowigce rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieuzywane
szachty i piony technologiczne powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem ognia.

- Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposéb profesjonalny uzywajgc do tego celu
najlepszych urzadzen i narzedzi oraz korzystajac z instalatorskiego doswiadczenia.

- Okablowanie powinno by¢ ciggte na calej dtugosci toru bez zlacz i spawow od stano-
wiska roboczego do panelu rozdzielczego.

- Wszystkie instalowane kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w rurkach kablo-
wych, na drabinkach kablowych, w rynienkach lub w kanatach instalacyjnych. Jesli
zastosowanie elementow ochronnych dla medium transmisyjnego jest niemozliwe,
pojedyncze kable moga by¢ formowane w wigzki, starannie prowadzone, poprawnie
osloniete, przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych do konstrukciji
nosnej budynku.

- Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb uporzadkowany i zgodnie z wytycz-
nymi producenta. Wszystkie uzywane opaski kablowe powinny byc¢ rzepowe i recz-
nie zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma zagiec i skrecen.

- Jesli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wiekszych niz 90° miedzy
punktami przeciggania nie powinna przekraczac 2.

- Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewnié¢, ze wszystkie czesci kabla sg prawi-
dlowo zamocowane i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na
jego koncach.

- Szczegblng uwage nalezy zachowac przy ukfadaniu kabli kat.6, aby zachowac ich
promien giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kable kategorii 6 nie
powinny mie¢ mniejszego promienia zgiecia niz 8x srednica kabla podczas instalacji i 4x
srednica kabla podczas eksploatacji.

INSTALACJE KONTROLI DOST EPU

W przebudowywanym budynku, przewidziano zastosowanie systemu kontroli dostepu
(KD) do wybranych pomieszczeh.

Kontrolg objety zostat gtéwny cigag komunikacyjny oddziatlu kardiologii wyposazony w
jednostronny punkt kontroli dostepu. Wejscie do strefy zamknietej umozliwia karta
(standard mifare).

PUNKT KD JEDNOSTRONNY

W punkcie kontroli jednostronnej autoryzacja uprawnienia bedzie odbywac sie tylko w
kierunku wejscia do pomieszczenia. Po zblizeniu uprawnionej karty do czytnika nastapi
otwarcie rygla na okreslony czas (standardowo 3s, mozliwo$¢ zmiany czasu z pozycji
oprogramowania UNIKD), w celu mozliwosci otwarcia drzwi. Dodatkowo po zblizeniu karty
Z uprawnieniami ,bistabilna” rygiel drzwi zostanie odblokowany na state, dioda
sygnalizacyjna zmieni kolor na zielony, do momentu ponownego zblizenia karty z
uprawnieniami ,bistabilna”. Nastgpi wtedy ponowne zablokowanie rygla, a kolor diody na
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czytniku, zmieni sie na czerwony. Wyjscie z pomieszczenia bedzie odbywac sie za
pomocg klamki.

W przypadku pracy z kontaktronem (czujnikiem otwarcia drzwi), wymagane jest
stosowanie przycisku wyjscia chwilowego oraz przycisku ewakuacyjnego po stronie
chronionej, a drzwi powinny by¢ wyposazone w pochwyty drzwiowe z obu stron.

ZAGADNIENIA OCHRONY P.PO ZAROWEJ

Dla zabezpieczenia modernizowanych pomieszczen Oddzialu Kardiologii, w przypadku

instalacji elektrycznych zastosowano nastepujace rozwigzania:

a. W ukfadzie zasilania Oddziatu, w rozdzielnicach, zastosowano: roztgczniki z mozliwo-
Scig zdalnego wytaczania (zastosowano cewki wzrostowe). W tym celu przewidziano
zainstalowanie gtéwnych wylgcznikbw p. pozarowych, ktére beda umieszczone przy
gtéwnych wyjsciach, na Oddziat. Wytgcznikiem tym, w przypadku zagrozenia pozarem
mozna wytaczy¢ catos¢ instalacji elektrycznych spod zasilania.

b. dla zasilania urzadzen ochrony p. pozarowych. zastosowa¢ nalezy przewody o
podwyzszonej odpornosci.

c. wszystkie przejscia przez strop nalezy wykonaé, jako ognioodporne, uszczelnione
masg ,HILTI", ,PROMATEK”,

UWAGI OGOLNE

- wszystkie instalacje elektryczne wykonaé nalezy zgodnie z odpowiednimi normami,
przepisami i wytycznymi,

- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru instalacji na
zgodnosc z przepisami normy PN-IEC 60364,

- dla zasilania urzadzen ochrony p.poz. zastosowac nalezy przewody o podwyzszonej
odpornosci ogniowej (przewody sterownicze do wylgcznikéw p.poz. - typu HDGs 2x1,5
mm?.

- wszystkie przejscia przez strop nalezy wykonac, jako ognioodporne, uszczelnione masag
LHILTI", ,PROMATEK".

- w trakcie realizacji inwestycji zastosowac nalezy urzadzenia i elementy instalacji posia-
dajgce aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,

W modernizowanych pomieszczeniach przewiduje sie sie¢ odbiorczg w uktadzie TN-S.
Jako ochrone dodatkowa, od porazen projektuje sie system szybkiego wytgczania
zwarcia. W instalacjach i urzadzeniach elektrycznych objetych tg ochrong przewidziano
zyte ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyly robocze) i tym samym rozdzielenie
funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze bedg
zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi i wylgcznikami réznicowopragdowymi  np.
prod. ,LEGRAND”.

Zadaniem dodatkowych potaczeh wyréwnawczych jest metaliczne potaczenie wszystkich

mas metalowych, przewodu ochronnego PE, do ktérego nalezy przytaczy¢ wszystkie

przewody ochronne obwoddéw gniazd wtykowych (podiaczone do kotkéw ochronnych),
opraw oswietleniowych wymagajacych ochrony oraz zyly ochronne przewoddw instalaciji
elektrycznych. Zaciski ochronne PE tablic nalezy uziemi¢. Wymagana wartos¢ opornosci
uziemienia:

R, <10Q
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Przewod neutralny N w projektowanej instalacji winien by¢ izolowany. Wszystkie prze-
wody ochronne ,PE” winny mie¢ izolacje barwy zéttozielonej wzglednie zakonczenia tych
przewodow powinny by¢ oznaczone w pasy zoltozielone. Analogicznie przewody
neutralne ,N” winny by¢é oznaczone barwa jasnoniebieska.

Catosc instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonac przewodami o izolacji na napiecie
750V. Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykonac¢ pomiary izolacji i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy $Scisle
stosowac sie do postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach, normach i zarza-
dzeniach oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — monta-
zowych - czes¢ V - Instalacje elektryczne”. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na
starannos¢ potaczen przewodow ochronnych PE oraz zadtawienie i uszczelnienie otwo-
réw aparatow i urzadzen.

OBLICZENIA TECHNICZNE
OBLICZENIA NAT EZENIA OSWIETLENIA

Obliczenia przeprowadzono programem komputerowym ,DIALUX". Wielkosci natezenia
oswietlenia sg zgodne z normg PN-EN-12464-1.

ZESTAWIENIE MOCY

Obliczenia przeprowadzono metodg wspotczynnika zapotrzebowania ,K,". Wyniki obliczen
przedstawiono na ztgczonej tabeli.

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Obwody instalacji oswietlenia zabezpieczono przed skutkami zwar¢ przy pomocy
wylgcznikbéw réznicowoprgdowych z czlonem nadmiarowym o charakterystykach B.
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczono réwniez w/w wytacznikami o charakterysty-
kach B i C. Wewnetrzne linie zasilajgace zabezpieczono przed skutkami zwar¢ przy
pomocy bezpiecznikow topikowych o charakterystykach zwtocznych.

Przekroj przewodoéw obwodow instalacji i wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano w opar-
ciu 0 norme PN-IEC 60364-5-523, uwzgledniajgc sposéb prowadzenia i uktadania prze-
woddéw. Wyniki obliczen przedstawiono w zatgczonej tabeli.

SPRAWDZENIE SKUTECZNO S$CI OCHRONY P. PORAZENIOWE]J

W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego ukladu zasilania stwierdzono, ze
warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione dzieki zachowaniu
dopuszczalnych czaséw wylaczenia przez zaprojektowane i istniejgce elementy
zabezpieczajgce oraz zastosowanie wytgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych.
Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna, gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig obliczony
jest wiekszy od pradu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie:

t<5sek. -dlatablic,

t< 0,4 sek. - dla elementéw instalacji

t< 0,2 sek. - dla elementéw instalacji o zwiekszonym zagrozeniu (fazienki, WC, itp.).
Czasy zadzialania zabezpieczeh okreslono wg charakterystyk pradowo-czasowych
zabezpieczen dla obliczonych uprzednio pradoéw zwarcia.

WYKONAL.: inz. Jagas Jerzy
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