UWAGI

1. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5; 2x1,5.
2. Przewody prowadzic:
- W _ac\mao: kablowych, nad stropem podwieszonym przy ciqgach wielokrotnych instalacii,
— luzno po konstrukcji stropu w rurce RVKL15, przy ciqgach pojedynczych instalacji (nad stropem voasaﬁoaam,
— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego 95 scianach wylozonych glazurg, instalacje uklada¢ w rurce RVKL1S.
— instalacje sieci strukturalnej w poziomie uktada¢ pod tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) w rurce RVKL1S.
W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie polqczenia instalacji (puszki rozgalgzne)
nalezy "wyprowadzi¢” na korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym.
4. Osprzet:
— puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP41, z zaciskami bezsrubowymi (min. 3-zaciskowe),
mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej nad stropem podwieszonym.
W pomieszczeniach z glazurq do wys. stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o sr. 60mm.
- puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami bezsrubowymi (min. 3-zaciskowe) — dla instalacji p/t.
5. Osprzgt mocowa¢ na wysokosci:
- gniazda wtykowe, na korytarzach (porzqdkowe) — 30cm,
- gniazda wtykowe przy umywalkach — 140cm (min. 60cm od wylewki wody),
- gniazda wtykowe przy umywalkach w sanitariatach dla niepetnosprawnych — 100cm (min. 60cm od wylewki wody),
— gniazda wtykowe (230V i sieci strukturalnej) w pozostalych pomieszczeniach — 30cm.
6. W pomieszczeniach oddzialu wykona¢ instalacje uziemien wyrownawczych, wedlug oddzielnego rysunku.
7. Instalcje elektryczne i teletechniczne oraz ukfadanie korytek kablowych skoordynowa¢ na etapie wykonawstwa z pozostatymi instalacjami.
W szczegdlnosci zwbci¢ uwagq na przebieg kanatéw wentylacyjnych (korytka uklada¢ po ich ufozeniu).
8. Wszystkie gniazda wiykowe na korytarzach i w pomieszczeniach ogdinodostgpnych w wykonaniu z przestong
tordw prqdowych.
9. Ze wzgledu na wymaganq bardzo wysokq aseptyke czesci wzmozonego nadzoru nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny, antybakteryjny.
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10. Przy biurkach gniazda prowadzic w listwie podblatowej.

11. Dokladne rozmieszczenie i ilos¢ wylqcznikéw gtéwnych PPOZ nalezy ustalic na podstawie operatu p.poz.
dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).

12. Lokalizacje central wentylacyjnych, oraz innych urzqdzen wentylacji pokazano jako orientacyjne.
Dokfadna lokalizacja tych urzqdzen znajduje sie w projekcie wentylacji.

13. Szczegdly zasilania urzqdzen wentylacyjnych oraz automatyki do wentylacji, na etapie projektu wykonawczego.

14. Zasilacze kontroli dostepu i instalacji przyzywowej umiesci¢ w przestrzeni miedzystropowe;.

15. Kazdy wentylator dachowy, agregat i centr.went nalezy zasilic poprzez rozlgeznik serwisowy,
umozliwiajqcy odiqczenie zasilanie od urzqdzenia.

16. Wszystkie przejscia przez stropy uszczelnic masq niepalng, np. HILTI.

17. We wszystkich pomieszczeniach gdzie wystepuje tzw. wentylacja bezkanatowa, wszystkie przewody,

kable instalacji elektrycznych, korytka/drabiny kablowe, uchwyty do mocowania kabli, nalezy
zabezpieczy¢ powtokami ognioochronnymi w celu uzyskania klasy odpornosci EI30.
18. Wszystkie obwody elektryczne zwiqzane z systemem PPOZ zasilane sq przewodami ognioodpornymi.
Nalezy je prowadzi¢ po stropie wigsciwym na mocowaniach EI90 lub w korytkach kablowych E9O.
19. Wszytkie instalacje "niepozarowe” wykona¢ przewodami YDYzo, instalacje pozarowe nastomiast
przewodami o wytrzymatosci ogniowej E90.

20. Instalacja SAP wykorzystuje istniejgcq centralke poza zakresem opracowania.

OZNACZENIA
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podwdjne gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A

pojedyficze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A

pojedyncze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A

podwdjne gniazdo wiykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A

gniazdo p/t podwdjne typu DATA dedykowane do sprzetu komputerowego, zasilane z tablicy komputerowe;.
gniazdo p/t podwdjne typu DATA IP44 dedykowane do sprzetu komputerowego, zasilane z tablicy komputerowej.

pojedynicze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne—IP44, 250V, 16A, zasilanie lamp bakter..
port RU45 pojedyriczy kat. 6, ekranowany (STP)

port RJ45 podwdjny kat. 6, ekranowany (STP)

zestaw sterown.—sygnalizacyjny lamp bakteriobdjczych montowany na zewngtrz drzwi od strony zawiasow (h=1,7m).
W przypadku zastosowania lamp bakteriobdjczych przeptywowych dopuszcza sie umieszczenie wigcznika wewngtrz
pomieszczenia, przy wlqczniku oswietlenia.

Wigcznika nie instalowat, jezeli lampa bakteriobdjcza taki juz posiada.
rozlqczniki krzywkowe serwisowe wentylatordw dachowych,agregatow i central went. w obudowie szczelnej IP53

bezposrednie zasilanie urzqdzenia elektrycznego

zasilanie kolumny przytdzkowej
zasilanie drzwi automatycznych
zasilanie centralki BAZ
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