UWAGI

1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDY 3x1,5.

2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyle ochronng "PE”.

3. Przewody prowadzi¢:

— w korytku kablowym szer. 200mm w ciqgach komunikacyjnych
— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 luzno
po konstrukcji stropu
— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego
— przy Scianach wylozonych glazurq — w rurce RVKL16.

4. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie polqczenia instalaciji
(puszki rozgatezne) nalezy "wyprowadzi¢” na korytarz lub do innego pomieszczenia
ze stropem rozbieralnym. Typ stropu ustalic na podstawie projektu architektonicznego.

5. Osprzet:

— puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami
(min. 3—zaciskowe), mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej
nad stropem podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurq do wys.
stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o ér. 60mm.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK4 o ér. 60mm — do zestawdw wielokrotnych
— puszki odgalezne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe) dla instalacji p/t.

6. Osprzet mocowa¢ na wysokosci:
— fqczniki — 150cm,

7. Wszystkie oprawy nalezy wyposazy¢ w elektroniczne moduly zaptonowe.

8. Rozmieszczenie opraw os$wetlenia kierunkowego i awaryjnego, na niniejszym rysunku podano jako orientacyjne.

Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz.

dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). Oprawy zgodne z certyfikatem CNBOP.

Pamigta¢ nalezy o lokalizowaniu opraw awaryjnych w poblizu obiektéw P.POZ. (gasnica, hydrant).

Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazy¢ akumulator o czasie podtrzymania min. 3h.

10. Obliczenia natgzenia oswietlenia zostaly przeprowadzone w oparciu o pliki fotometryczne opraw firmy LUXIONA
POLAND. Dopuszczalna jest zamiana opraw o nie gorszych parametrach i po wczesniejszym wykonaniu symulacji
komputerowych.

11. Montaz opraw jak i pozostatcyh instalacji elektrycznych, na etapie wykonastwa scisle koordynowac z pozostatymi

instalacjami (w szczeg6lnosci z wentylacjq). Oprawy i korytka kablowe montowac dopiero po ustaleniu doktadnych

przebiegéw kanaldw i urzqdzen wentylacyjnych, w sposdb unikajqcy kolizji.

Wszystkie przejscia przez stropy uszczelni masq niepalng, np. HILTI.
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p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 bieg.16A, 230V IP44

p/t, klawiszowy z podéwietleniem, swiecznikowy, 16A 230V IP 44

p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 biegunowy zwierny "Swiatlo”, 16A 230V IP 44
p/t, klawiszowy z podswietleniem, schodowy, 16A 230V IP 44

p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 bieg.16A, 230V IP20

p/t, klawiszowy z podswietleniem, swiecznikowy/dwubiegunowy, 16A 230V IP 20
p/t, klawiszowy z podswietieniem, 1 biequnowy zwierny "Swiatto”, 16A 230V IP 20

p/t, Klawiszowy z podswietleniem, schodowy, 16A 230V IP 20

wentylator wspomagajqcy wentylacje, zatqczany z oswietleniem

SACECA UL

NP/00142/2015 - INDEX OPRAW OSWIETLENIOWYCH

AGAT LUX 4x14W TS PPAR RR SP-B E 840

AGAT LUX 4x24W TS PPAR RR SP-B E 840

AGAT LUX 4x14W TS Micro-PRM E 840

AGAT LUX 2x24W TS PLX E 840

AGAT LUX 4x14W TS PLX E 840

AGAT LUX 4x14W TS PLX E(3+1) 840 - WYKONANIE SPECJ. DWUOBWODOWE

BERYL MVel 1x32W TC-TEL S2 E 1P44 840

BERYL MVel 1x42W TC-TEL S2 E IP44 840

BHU LINEMED BASIC 2XS4W/1X39W+LED 4W/3000K PLX 21 UP&DOWN

AGAT LUX 3X24W TS PPAR-P RR BL-B E 840

]
Wh AGAT LUX 4x24W TS Micro-PRM E 840
|
Oprawa kierunkowa 1x8W dwustronna
£=1
] Oprowa awary jnha 1-8h AT sym 1x8W
B Oprawa awaryjna 1-8h AT asym 1x8W
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