OBCIAZALNO$C PRADOWA DLUGOTRWALA PRZEWODOW ZGODNIE PN-IEC 60364-5-523 ( WYKONANIE ZGODNIE ZAt ACZNIKIEM B)

Tabela nr 3
WSPOLCZYNNIKI POPRAWKOWE DLA PRZEWODOW W POWIETRZU
temperatura powietrza wiazki zlozone z wigcej niz jednego obwodu w powietrzu KONTROLA Wynik
przewody w powietrzu tabela 52-E1 JEDNOCZES WYNIKOWY Warto $¢ Wynik Diugo ¢ Spadek dop. doboru
NUMER | NUMER wyr6 znik rodzaj | ILO $¢ | przekrsj para | para para para  PBCI AZAL tab.52-D1 [wsp6iczynnik niestosowany 790dnosé ZASTOSOWA- PRAD Moc ityp 2 doboru finii napigcia spadek kabla
LP LuB LINII z danych rzewody Zve S[mm2] metr | metr metr metr NO S€ \w poietrzu lub na powierzchni wbudowana lub nabudowana \wspoiczyn. liczba NIA WSPOLCZYNOBCIAZENIA 121,45 szczytowa zabezpiecze (Ib*k) kabla napiecia pod
ADRES o przewodzie Al=1 w pojedyriczej warstwie na $cianie, podiodze lub nieperforowanym korytku=2 ze sposobem | obwodéw DLAZIEMI |DLUGOTRWA- wzgledem
OBWODU (okre $li¢ z arkusza Cu=2 temperatura wsp6k  |w pojedynczej warstwie bezposrednio pod sufitem =3 utozenia wspok | | POWIETRZA LEGO Ib spadow
dane o przewodach) A m B n 1A] uzyty=1 | 20do 60 deg | czynnik |w pojedynczej warstwie pionowo lub poziomo w korytku =4 przewod czynnik (kw] napigcia
nieuzyty=0 | co 5/10 deg w pojedyriczej warstwie na drabince lub uchwytach =5 [Al [Al [Al [A] [m] [%)] [%)]
1 TO1 L1 381 1 25 13,28 | 0,6564| 0,00000 0 101 1 20,0 1.1 4 O.K 5,00 0,75 O.K 84,84 123,02 23,00 63,00 100,80 ol 10,00 0, ,00 ok. 5xLgY 1x25 kable Cu
2 TR1 L2 381 1 10 13,28 | 0,6564| 0,00000 0 60 1 20,0 1.1 4 O.K 5,00 0,75 O.K 50,40 73,08 12,00 35,00 56,00 ol 10,00 0, .00 ok. 5xLgY 1x10
3 TOS1 L3 381 1 35 13,28 | 0,6564| 0,00000 0 157 1 20,0 1.1 4 O.K 5,00 0,75 O.K 131,88 191,23 25,00 100,00 160,00 ol 100,00 1 ,00 ok. YKXS 5x35
4 TOSR1 L4 381 1 35 13,28 | 0,6564| 0,00000 0 157 1 20,0 1.1 4 O.K 5,00 0,75 O.K 131,88 191,23 6,00 100,00 160,00 ol 100,00 0, ,00 ok. YKKXS 5x35 kable Cu
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