Janusz Wyznikiewicz Pracownia Architektoniczna t£6dz,ul.kgkowa 11

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczen Laboratorium na potrzeby Oddziatu Kardiologii
ADRES INWESTYCJI  :  tkddz,ul.Pabianicka 62

INWESTOR : Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im.M.Kopernika

ADRES INWESTORA  :  Lédz,ul.Pabianicka 62

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Wtodzimierz Galanciak upr.nr.216/87/Wt

DATA OPRACOWANIA : 03.2015/10.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.2015/10.2017



ARCH KARDIOLOGIA PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROZBIORKI
1|KNR 2-02 Zabezpieczenie stolarki okiennej,drzwioerj folig polietylenowag m?2
d.1(0925-01 ana-
logia
przyjeto
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
okna
(1.03+1.05+1.40+5.95)*0.30 m?2 2.829
Swietliki
(2.20+1.60)*2*0.30*3 m?2 6.840
RAZEM 9.669
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
drzwi,naswietla,okna
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
4/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
okna,drzwi
23.050 m?2 23.050
RAZEM 23.050
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1|0354-12
1.03+1.40+1.05+5.95 m 9.430
RAZEM 9.430
6|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0347-09 piennej
po rozbidrce Scian
0.003 m?2 0.003
RAZEM 0.003
7|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
8|KNR 4-01 Woykucie z muru drobnych elementéw stalowych(wsporniki,sruby,kotki) szt.
d.1|0354-15
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
9|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.10*1.40*0.50 m3 1.4700
1.80*1.20*0.50 m3 1.0800
2.10*1.33*0.50 m3 1.3965
RAZEM 3.9465
10/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.1/0330-07 towo-wapienne;j
hydrant
0.70*0.80 m?2 0.560
RAZEM 0.560
11|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0336-04 towo-wapiennej
dla belek stalowych w nadprozu
1.70*2+1.90*2+1.33*2 m 9.860
RAZEM 9.860
13|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1|0349-02
p.21,22
4.0176 m3 4.0176
RAZEM 4.0176
14|KNR-W 2-02 |Demontaz $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1/2003-03 wych
wsp.Ri S-
0.3
p.22
99.270 m?2 99.270
minus
minus
minus
p.12-14
p.27-30
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minus
p.24,25
minus
p.16,17
RAZEM 99.270
15|KNR 4-01 Demontaz swietlikow o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-08 ana-
logia
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
16 |kalk.ind. Woyciecie otworéw drzwiowych w $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.1
(2.00*2+0.90)*5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
17|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny podtogowej rulonowej wraz z cokolikami m?2
d.1/0818-05
314.9865 m?2 314.9865
RAZEM 314.9865
18|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami m2
d.1/0811-07
72.6885 m?2 72.6885
RAZEM 72.6885
19|KNR 4-01 Skucie podtoza betonowego gr. do 5 cm pod projektowane posadzki ceramicz- |m?2
d.1/0211-03 ne
p.17
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
20|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci podtoza po rozbiérce posadzki ceramicznej m2
d.1/0211-01
15.240 m?2 15.240
RAZEM 15.240
21|/KNNR 7 Demontaz sufitow podwieszanych z plyt z widkien mineralnych z rastrami o wy-|m?2
d.1|0702-02 miarach 600x600 mm
z.0.3.4.
z poz.rozbiorki posadzki
403.500 m?2 403.500
z poz.rozbiorki posadzki
pom.powyzej sali wzmozonego nadzoru
RAZEM 403.500
22|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
przyjeto
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
23|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci po rozbiérce oblicowania $cian m2
d.1/0211-01 p.a
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ 20 km
0108-12
56.497068 m3 56.497068
RAZEM 56.497068
25|kalk.ind. Koszty wysypiska m3
d.1
56.497 m3 56.497
RAZEM 56.497
2 ROBOTY MUROWE
26|KNR 4-01 Poduszki betonowe pod oparcie belek stalowych szt.
d.2|0206-01ana-
logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.70*4+1.90*4+1.80*4 m 21.600
RAZEM 21.600
28|KNR 4-01 Obetonowanie belek stalowych w gniazdach szt.
d.2|0206-01ana-
logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
3 SCIANKI DZIALOWE
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30|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych twardych wodoodpornych m?2
d.3/2003-02 gr.15mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jed-
nowarstwowo
p.2
(0.45+2.20)*3.30 m?2 8.745
p.32,33
(3.55+2.23*2+2.40+0.12)*3.30 m?2 34.749
minus
-2.00%0.90 m?2 -1.800
p.28,29,30
(2.00*2+2.60+0.12+1.91*2+4.07*2+1.90+0.12+1.90+0.12+1.85)*3.30 m?2 81.081
minus
-2.00%(0.90%4+1.10*2) m?2 -11.600
p.25a
1.56*3.30 m?2 5.148
minus
-2.00%0.90 m?2 -1.800
p.24a
(2.10*2+0.64+1.01+0.27)*3.30 m?2 20.196
minus
-2.00%0.90 m?2 -1.800
p.23a
(1.82+1.50+1.53+0.31+0.12+2.80+0.32)*3.30 m?2 27.720
minus
-2.00%0.90 m?2 -1.800
p.18
2.15*3.30 m?2 7.095
minus
-2.00*0.90 m?2 -1.800
RAZEM 164.134
31|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych twardych gr.15mm na rusz- |m2
d.3/2003-02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
p.31
(2.00+1.01)*3.30 m?2 9.933
minus
-2.00*0.90 m?2 -1.800
p.24
(3.71+2.77)*3.30 m?2 21.384
minus
-2.00*1.10 m?2 -2.200
p.21,22,23,24
(2.81+1.02+1.74+1.01+1.77+1.01+3.30+1.21+1.12+0.90+0.67+1.21+0.10)* m?2 58.971
3.30
minus
-2.00%(0.90*2+1.10*2) m?2 -8.000
p.11
(2.30+1.01)*3.30 m?2 10.923
minus
-2.00%0.90 m?2 -1.800
p.25
1.61*3.30 m?2 5.313
minus
-2.00%0.90 m?2 -1.800
pom.powyzej sali wzmozonego nadzoru
(3.42+1.63)*3.30 m?2 16.665
RAZEM 107.589
32|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych twardych gr.15mm na rusz- |m2
d.3/2003-02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo.
z.sz. 5.1. Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
9929
zabudowa otworéw
2.00*1.10 m?2 2.200
2.00*0.90*2 m?2 3.600
2.00*1.00*2 m?2 4.000
RAZEM 9.800
33|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych twardych gr.15mm na rusz- |m2
d.3|2003-06 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo
z.sz.5.1. Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
9929
zabudowa otworéw w $cianach grubych
2.00*0.90*10 m?2 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych twardych gr.15mm (suche tynki gipso- |m2
d.3/2006-02 we) pojedyncze na $cianach na zaprawie na paskach
3.76*3.30 m?2 12.408
RAZEM 12.408
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.10cm pionowe z ptyt |m2
d.3/0613-06 uktadanych na sucho

-4-
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164.134+107.589+9.80 m?2 281.523
RAZEM 281.523
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.25cm pionowe z ptyt |m2
d.3/0613-06 uktadanych na sucho
zabudowa otworéw w $cianach grubych
2.00*0.90*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw aluminiowych perforowanych na narozach m
d.3/2057-01
3.00*20 m 60.000
RAZEM 60.000
4 ROBOTY TYNKOWE
38|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej w nadprozach z belek stalowych m?2
d.4|0703-02
(0.15*2+0.50)*(1.70+1.90+1.80) m?2 4.320
RAZEM 4.320
39|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.4/0704-03 mentowg
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
40|KNR 4-01 Woypetnienie zaprawg cementowg przestrzeni miedzy belkami stalowymi m
d.4|0207-03 ana-
logia
1.70+1.90+1.80 m 5.400
RAZEM 5.400
41|KNR 0-23 Uzupetnienie docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr.15cm - przy uzyciu  |m?2
d.4]2614-02 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki akrylowej
wokdt wymianych okien i wykutego otworu
(1.50*2+1.63)*0.30 m?2 1.389
(1.80*2+1.65)*0.30 m?2 1.575
(1.80*2+1.80)*0.30 m?2 1.620
(1.80*2+2.00)*0.30 m?2 1.680
(2.00*2+2.00)*0.30 m?2 1.800
(3.00*2+5.95)*0.30 m?2 3.585
RAZEM 11.649
42|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1.80*2+1.20 m 4.800
2.00*2+1.30 m 5.300
2.00"2+1.33 m 5.330
RAZEM 15.430
43|KNR 4-01 Naprawa tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m
d.4/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
po wymianie stolarki
1.50*2+1.03 m 4.030
1.80*2+1.05 m 4.650
1.80*2+1.40 m 5.000
2.00*2+1.40 m 5.400
3.00*2+5.95 m 11.950
RAZEM 31.030
44 |KNR 4-01 Naprawa lub uzupetnienie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm |m
d.4|0705-01 ana-|na murach z cegiet
logia
po wymianie stolarki
1.50*2+1.03 m 4.030
1.80*2+1.05 m 4.650
1.80*2+1.40 m 5.000
1.80*2+1.20 m 4.800
(2.00*2+1.40)*3 m 16.200
(2.00*2+1.33)*2 m 10.660
3.00*2+5.95 m 11.950
RAZEM 57.290
45|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.4|0705-02 cegiet i stropach
po rozbidrce scian-na $cianach i stropach
przyjeto
350 m 350.000
RAZEM 350.000
46 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.4|0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
wneka
0.70*0.80+(0.70+0.80)*2*0.30 m?2 1.460
RAZEM 1.460
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47|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.4/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
przyjeto
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
48|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.4|0815-06
z poz.sufitéw z ptyt gipsowych
28.19 m?2 28.190
RAZEM 28.190
49|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.4|0815-04
z poz.uzupetnienia tynkéw
15.43*0.40+31.03*0.15+57.29*0.15+350.00*0.30+1.46 m?2 125.880
z poz.$cianek z ptyt gipsowych
(164.134*2+107.589*2+9.80*2+18.00+12.408)/3.30*2.65 m?2 476.562
minus glazura na projektowanych $cianach
366.68*70% m?2 256.676
RAZEM 859.118
50|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m?2
d.4/0829-03
p.2
(2.07+2.20)*2*2.50 m?2 21.350
minus
-2.00*0.90 m?2 -1.800
p.17
(1.40*2+1.50+1.90+3.50+2.90)*2*2.65 m?2 66.780
minus
-2.05%(1.10*3+0.90*2) m?2 -10.455
plus
(2.05*6+0.90+1.10*2)*0.15 m?2 2.310
p.23a
((2.80+2.16+1.82+0.22+0.36*2+1.01+0.27+1.53)*2.50)*2*2.50 m?2 131.625
minus
-2.00*0.90 m?2 -1.800
p.24a
(2.10+1.80)*2*2.50 m?2 19.500
minus
-2.00*0.90 m?2 -1.800
p.25a
(1.86+1.65)*2*2.50 m?2 17.550
minus
-2.00*0.90 m?2 -1.800
p.27a
(2.80+1.85)*2*2.50 m?2 23.250
minus
-2.00*0.90 m?2 -1.800
p.29.30
(4.07+1.90+4.07+2.50)*2*2.65 m?2 66.462
minus
-2.00%0.90*2 m?2 -3.600
fartuchy przy umywalkach
2.10*1.60*10 m?2 33.600
pasy migdzy szafkami
(4.00+2.23+2.40+3.55)*0.60 m?2 7.308
RAZEM 366.680
51|kalk.ind. Odboje Acrovyn na scianach HCR 64 lub réwnowazne m
d.4
34.00 m 34.000
RAZEM 34.000
52|kalk.ind. Narozniki Acrovyn SO 50 na krawedziach $cian lub rownowazne m
d.4
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
53|kalk.ind. Tasma ochronna TP 200 na $cianach lub rownowazna m
d.4
39.00 m 39.000
RAZEM 39.000
54|analiza wtas- |Demontaz i ponowny montaz stelaza sufitowego m
d.4|na
p.11
(3.00+2.00)*14 m 70.000
RAZEM 70.000
5 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
55|KNNR 7 Montaz drzwi petnych z PCV akustyczne min.28 B m2
d.5/0701-06
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D1
2.00*0.90*8 m?2 14.400
D3
2.00*1.10*3 m?2 6.600
D4
2.00*1.30 m?2 2.600
w $ciankach aluminiowych
2.00*0.90*3 m?2 5.400
RAZEM 29.000
56|KNNR 7 Montaz drzwi petnych PCV z kratkg wentylacyjng m2
d.5/0701-06
D1'
2.00*0.90*10 m?2 18.000
D2'
2.00*1.00 m?2 2.000
RAZEM 20.000
57|KNNR 7 Drzwi aluminiowe petne pottoraskrzydtowe El 30 m2
d.5/0503-08
D6p
2.00*1.40 m?2 2.800
RAZEM 2.800
58|kalk.ind. Doptata za samozamykacze drzwiowe szt
d.5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
59|kalk.ind. Doptata za listwy odbojowe drzwiowe z blachy nierdzewnej m
d.5
0.90*42+1.00*2+1.10*6+1.30*2+1.40*2 m 51.800
RAZEM 51.800
60|KNNR 7 Montaz okien aluminiowych z elementéw o odpornosci ogniowej El 60 m2
d.5/0503-06
03
1.80*1.20 m?2 2.160
RAZEM 2.160
61|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe w gornej czesci przeszklone w dolnej wypetnione plyta gip- |m?2
d.5/1040-05 sowg twardg EI 15
S1
3.60*1.50 m?2 5.400
minus
-2.00*0.90 m?2 -1.800
S2
3.60*2.07 m?2 7.452
minus
-2.00*0.90 m?2 -1.800
S3
3.60%4.27 m?2 15.372
minus
-2.00*0.90 m?2 -1.800
S4
3.60*4.18 m?2 15.048
RAZEM 37.872
62| KNR-W 2-02 |Okna pcv szklone szybg zespolong jednokomorowa o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.5(1019-04 m2
01
1.50*1.03 m?2 1.545
02
1.80*1.05 m?2 1.890
witryna z otwieranym skrzydiem
3.00*5.95 m?2 17.850
RAZEM 21.285
63|KNR-W 2-02 |Okna pcv szklone szybg zespolong jednokomorowg o powierzchni ponad 1.5 |m?2
d.5/1019-04 m2 otwierane przy wytgczonej klimatyzac;ji
04
1.80*1.40 m?2 2.520
RAZEM 2.520
64 |kalk.ind. Parapety pcw m
d.5
1.03+1.05+1.40+5.95 m 9.430
RAZEM 9.430
65|kalk.ind. Parapety aluminiowe m
d.5
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
66| KNR-W 2-02 |Swietliki koputkowe EI 30 o wym.1.60*1.60m m?2
d.5(1017-03
1.60*1.60*3 m?2 7.680
RAZEM 7.680
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67|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 malowane proszkowo m2
d.5(1203-02
szafa elektryczna
2.00*1.20 m?2 2.400
RAZEM 2.400
68| KNR 2-15 Drzwiczki stalowe 50*50cm malowane proszkowo- budynki stuzby zdrowia szt.
d.5/0120-03
z.s2.3.4.
9903-02
R2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw uchylnych szt.
d.5/0322-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
70|KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw Sciennych w ksztatcie litery C szt.
d.5/0322-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
71|KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw prysznicowych katowych szt.
d.5/0322-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|kalk.ind. Montaz krzesetek sktadanych azurowych pod prysznic szt
d.5
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekanej m?2
d.5|0506-02
okna
(1.03+1.05+1.20+1.40+5.95)*0.30 m?2 3.189
Swietliki
(2.20+1.60)*2*0.30*3 m?2 6.840
RAZEM 10.029
6 PODLOZA | POSADZKI
74| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno |m?2
d.6/0604-05 z wywinieciem na $ciany 20 cm - pierwsza warstwa
z poz.plytek
41.13*1.20 m?2 49.356
RAZEM 49.356
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno |m?2
d.6|0604-06 z wywinieciem na $ciany wys 20 cm- druga warstwa
49.356 m?2 49.356
RAZEM 49.356
76|/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6(1106-07
49.356/1.20 m?2 41.130
RAZEM 41.130
77|/KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na m2
d.6(1102-01 ostro
1102-03
z poz.roz.posadzek ceramicznych
342.689 m?2 342.689
plus projektowane posadzki ceramiczne z poz.skucia podtoza gr.do 5cm
41.13 m?2 41.130
RAZEM 383.819
78|KNNR 2 Samopoziomujgce warstwy grubosci 5 mm wewnatrz budynkéw pod wyktadzi- |m?2
d.6(1208-01 ny
1208-02
pod wyktadziny
151.20/1.05 m?2 144.000
526.145/1.05 m?2 501.090
RAZEM 645.090
79|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin antyelektrostatycznych Tarket gr.2mm lub réwnowazna z |m2
d.6/1112-01 wywinieciem na sciany 10cm
p.10,11
(66.22+77.78)*1.05 m?2 151.200
RAZEM 151.200
80|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin Tarket gr.2mm lub réwnowazna z wywinieciem na $ciany |m?2
d.6(1112-01 10cm
p.1,12,13,14,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
(15.84+13.37+9.12+19.58+13.67+2.20+12.85+15.58+14.62+34.67+20.96+ m?2 278.775
17.14+5.03+13.20+4.68+8.90+7.35+4.00+5.22+9.32+18.20)*1.05
komunikacja
(7.53+58.40+75.33+17.40)*1.05 m?2 166.593

pom.powyzej sali wzmozonego nadzoru

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15906




ARCH KARDIOLOGIA PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(4.78+22.25+5.40+13.50+9.00+22.00)*1.05 m?2 80.777
RAZEM 526.145
81|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych|m?2
d.6(1112-09
151.20+526.145 m?2 677.345
RAZEM 677.345
82|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych, uktadanych metodg zwykta m?2
d.6(1118-03
p.17
14.34 m?2 14.340
RAZEM 14.340
83|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych, uktadanych metodg zwyktg Pomieszczenie  |m?2
d.6{1118-03 mniejsze od 10 m2.
z.sz.53.a
p.2,przy pom.16,18,23a,24a,25a,27a
4.55+4.00+3.00+4.90+3.78+3.06+3.50 m?2 26.790
RAZEM 26.790
84 |KNR 0-12 Cokoliki z ptytek ceramicznych i wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.6(1119-01
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
85/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek ceramicznych i wysokosci cokolika rownej 10 cm Pomiesz- m
d.6{1119-01 czenie mniejsze od 10 m2.
z.sz.53.a
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
7 SUFITY PODWIESZONE
86 |KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.15mm twarde, pojedyncze na |m2
d.7|2011-01 stropach, na rusztach metalowych
p.25a,24a,23a,27a,2,magazyn,18
3.06+3.78+4.90+3.50+4.55+5.40+3.00 m?2 28.190
RAZEM 28.190
87|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych zmywalnych m?2
d.7|0702-02
z poz.posadzki rulonowej
(151.20+526.145)/1.05 m?2 645.090
z poz.posadzek ceramicznych
14.34+26.79 m?2 41.130
minus sufit z ptyt gipsowych
-28.19 m?2 -28.190
RAZEM 658.030
8 ROBOTY MALARSKIE
88|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m?2
d.8(1505-09
z poz.gtadzi
28.19+859.118 m?2 887.308
RAZEM 887.308
89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.8/1505-03 zy gipsowych
887.308 m?2 887.308
RAZEM 887.308
90|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.8/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
p.1
(4.10+5.30+0.30+0.50)*2*2.65 m?2 54.060
minus
-2.00*1.10 m?2 -2.200
p.26
(3.06+2.27)*2*2.65 m?2 28.249
minus
-2.00%1.80*2 m?2 -7.200
plus
(2.00*2+1.80)*0.25 m?2 1.450
komunikacja
(19.30+2.27+4.23)*2*2.65 m?2 136.740
minus
-2.00%(1.10*3+0.90*7+1.80+2.00) m?2 -26.800
(3.76+19.10+2.29+0.35*2)*2*2.65 m?2 137.005
minus
-2.00%(1.10*3+0.90*4+1.15+2.00+0.66+1.40+1.00) m?2 -26.220
11.80*2.65*2 m?2 62.540
minus
-2.00%(0.90%4+1.40*2+0.95) m?2 -14.700
(9.50+2.00)*2*2.65 m?2 60.950
minus
-2.00%(1.40*3+0.90*3) m?2 -13.800

pomieszczenia powyzej SMN

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15906




ARCH KARDIOLOGIA PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2.65+1.80+7.00+3.51+3.30+1.63+3.30+4.10+2.33+4.10+5.80+3.75)*2*2.65 |m?2 229.331
minus
-2.00%(0.90*8+1.00) m?2 -16.400
p.10,11
(9.90+14.90)*2*2.65 m?2 131.440
minus
-2.00%(2.63+0.90) m?2 -7.060
-1.75%(2.00*3+3.20*2) m?2 -21.700
plus
(1.75*10+2.00*3+2.20*2)*0.20 m?2 5.580
p.12,13,14
(4.06+4.18+4.06+1.50+4.06+2.40)*2*2.65 m?2 107.378
minus
-2.00%0.90*3 m?2 -5.400
p.16,18,19
(4.40+2.20+2.15+1.41+2.27+2.05+2.15+1.01)*2*2.65 m?2 93.492
minus
-2.00%(1.33+1.10+0.90*2+1.40) m?2 -11.260
p.21-25
(5.99*4+3.23+2.33+7.22+4.20)*2*2.65 m?2 216.982
(1.90+1.61+3.75+3.65)*2*2.65 m?2 57.823
minus
-2.00%(0.90*8+1.10*2) m?2 -18.800
-1.80%(3.23+2.33+7.22+4.20+3.65) m?2 -37.134
plus
(1.80*10+3.23+2.33+7.22+4.20+3.65)*0.20 m?2 7.726
p.27,28,31,32,33,34
(4.07+3.40+2.60+1.91+2.00*2+2.40+2.23+4.07+2.70+4.07+4.50)*2*2.65 m?2 190.535
minus
-2.00%(1.10*3+0.90*8) m?2 -21.000
minus
gtadzie na $cianach
-814.88 m?2 -814.880

RAZEM 476.727
91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.8(1204-02 $cian
476.727 m?2 476.727
RAZEM 476.727

-10 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15906




