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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy pomieszczen po laboratorium
na niskim parterze budynku frontowego dla potrzeb Oddzialu Kardiologii w Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi i obejmuje swoim zakresem:

- instalacje wentylaciji
- instalacje wentylacji sanitariatow i innych pomieszczen

- instalacje oddymiania korytarzy w budynku frontowym

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- rozporzadzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegOlowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé leczniczg (Dz.U. Nr 12
poz. 739),

- rozporzadzenie Ml z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z pozn. zm.)

- rozporzagdzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

- rozporzgdzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

3.1. Wentylacja pomieszcze n technologii medycznej .

Dla pomieszczen technologii medycznej zlokalizowanych na niskim parterze zaprojektowano instalacje
wentylacji nawiewno — wyciggowej. Krotnosci wymian w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
wytycznymi czesci technologiczne;.

Zestawienie ilosci powietrza dla poszczeg6inych pomieszczen zestawiono tabeli.

Tabela. Bilans powietrza — pomieszczenia technolog iczne

Nr . . _
POMIESZCZENIE Powierzchnia/| . nose | Nawiew Wyciag Uwagi
Kubatura -1 3 3
2.3 n m m
m/m
1 2 3 4 5 6 7
POMIESZCZENIA
TECHNOLOGII
MEDYCZNEJ
1 Pokdj pielegniarek 15,58/47 3 150 150
2 Pokdj socjalny 14,62/44 2 100 100
3 | Pokéj 4-t6zkowy 34,67/104 2 210 210
4 Sanitariat 4,9/15 4 - 50




5 | Pokoj 2-t6zkowy 20,6/63 2 120 120

6 | Sanitariat 3,78/ 4 - 50

7 Pokoj lekarza dyzurnego 17,14/35 2 70 70

8 Sanitariat 3,06/ 4 - 50

9 Przedsionek 5,03/15 2 50 50

10 |[Sluza 4,68/14 5 50 50 Wyc.indyw.
11 |lIzolatka 13,20/40 4 160 -

12 | Sanitariat 3,50 4 - 50 Wyc.indyw
13 | Brudownik 8,9/26 4 100 100 Wyc.indyw
14 | Brudownik 7,35/22 4 100 100 Wecyc.indyw
15 | Komunikacja 49,5/150 2 300 300

16 | Komunikacja 7,53/30 2 60 60

17 | Punkt pielegniarski 4,0/12 2 50 50

18 | Przygotowalnia 5,22/16 4 70 70

19 | Pokdj rozmoéw 9,32/30 4 120 120

20 | Pokéj narad 18,2/55 4 220 120

21 | Komunikacja 12,85/37 2 80 80

22 | Pomieszczenie porzgdkowe 3,0/10 2 50 50

23 | Pom. konsultacji 13,67/40 2 100 100

24 | Pok. lekarza 19,58/60 2 120 120

25 | Pokéj 2-t6zkowy 16,9/50 2 100 100

26 | Sanitariat 3,94 4 - 50 Wecyc.indyw
27 | Pokéj 2- t6zkowy 17,13/50 2 100 100

28 | Sanitariat 3,92 4 - 50 Wecyc.indyw
29 | Sekretariat 19,71/60 2 120 120

30 | Komunikacja 75,33/230 2 460 460

31 | Sekretariat 4,99/15 2 50 50

32 | Pokéj ordynatora 20,27/60 2 120 120

33 | Komunikacja 17,4/45 2 100 100

34 | Gabinet badan USG 13,5/40 2 100 100

35 | Promorte 9,0/30 3 100 100 Wecyc.indyw
36 Magazyn 22,0/70 2 150 150
37 Magazyn 5,4/20 2 50 50
38 Komunikacja 22,25/67 2 150 150
39 | Przedsionek 4,76/15 2 50 50

RAZEM 3935 3400

Wentylacja dla pomieszczen technologii medycznej zlokalizowanych na niskim parterze realizowana bedzie
przez centrale nawiewno — wyciggowa typu: - — G-GOLEM-I -02-SE firmy Clima Produkt lub rownowaznej
Dane techniczne central:

- nawiew — 3935 m>/h, sprez 350 Pa

- wyciag — 3400 m%h, sprez 300 Pa

- temperatura nawiewu 24°C +/- 2°C
Centrala sklada sie z nastepujacych sekcji:
-sekcja filtracji na nawiewie EU5

- sekcji odzysku glikolowego ciepta

- sekcji nagrzewnicy wodnej

- sekgcji filtracji na wyciagu EU5
- sekcji wentylatoréw promieniowo-osiowych, nawiewnego i wyciggowego
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- automatyki kontrolno — sterujgcej wyposazonej w zdalny panel sterujacy

3.2. Wentylacja pomieszczenia sanitarne i inne

Dla pomieszczen sanitariatdw oraz innych pomieszczen, zaprojektowano odrebng instalacje wentylacji
Wyciqgoswej, stale czynna. Instalacja ta realizowana bedzie przez wentylator dachowy WD Plus - 25 o wydatku
1050 m*/h.

Dodatkowo w pomieszczeniu promorte zostanie zamontowany klimatyzator $cienny typu ASYG18LF

firmy FUJITSU o mocy chtodniczej Q = 6,0 kW. Skraplacz typu AOYG18LF klimatyzatora zlokalizowany
bedzie na dachu.

3.3. Kanaly

Kanaty nawiewne i wyciggowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l

- powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i
tym podobnych wad.

- wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

- szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001

- wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B 03434

Kanat zaczerpu $wiezego powietrza do centrali nalezy zaizolowac cieplnie, ptytami z pianki poliuretanowej
jednostronnie pokrytej aluminium typu Thermasheet Alu, grubosci 50 mm.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i element6w instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenie w inny sposab.

Minimalne otwory rewizyjne w przewodach o przekroju prostokgtnym:

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm
s¥) A B
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400

*) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér

W przypadku wykonania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary nie
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45° aw przewodach poziomych
odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

3.4. Klapy p-po z.

Na kanatach nawiewnych i wyciggowych w miejscach, gdzie kanaly przechodzg przez strefe pozarowg

zaprojektowano klapy p-poz. typu V370 MR lub RK370 MR o odpornosci EIS-120 firmy FRAPOL lub
réwnowaznej.



3.5. Automatyka.

Centrala wentylacyjna nawiewno — wyciggowa wyposazona bedzie w kompletng automatyke dostarczong
przez Dostawce urzadzen

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Catosc¢ robot w zakresie wykonywania wentylacji, klimatyzacji, instalacji nawiewu powietrza do klatek

schodowych oraz prézni hallu i instalacji wody lodowej polegajacy na probach i regulacji instalacji nalezy

wykonaé zgodnie z:

e , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, tom Il, Instalacje
sanitarne i przemystowe

e zaleceniami producentéw, zawartymi w instrukcjach i DTR

e pozostatymi obowigzujgcymi przepisami i PN.

5. WYTYCZNE DLA BRAN Z

Czesé budowlana

- wykona¢ otworowanie w $cianach i stropach na prowadzenie instalaciji

- wszystkie drzwi na klatkach schodowych wyposazyé w samozamykacze

- zapewnié¢ upust powietrza z przeszklonego dachu za pomocag klapy o powierzchni czynnej wiekszej
niz 1,27 m?

Czes¢ instalacyjna

- instalacje elektryczne

- doprowadzi¢ zasilanie do centrali wentylacyjnj nawiewno - wyciggowe;
- doprowadzi¢ sterowanie do klap p-poz

- instalacje cieplne

- doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

1. Centrala wentylacyjna nawiewno — wyciggowa typu G-GoLem —I-02-SE — szt. 1, firmy Clima
Produkt lub rownowaznej
nawiew — 39350 m®/h, sprez — 350 Pa
wyciag — 3400 m?nh, sprez - 300 Pa
temperatura nawiewu - 24°C +/- 2°C
2 Klimatyzator $cienny ASYG18LF FUJITSU Q ch=6,0 kW
3. Klapa p-poz V370 MR o odpornosci EIS 120- o wym400x400 szt.1- firmy FRAPOL
lub réwnowaznej
4. Klapa p-poz V370 MR o odpornosci EIS 120- 0 wym.500x400 szt.1- firmy FRAPOL
lub réwnowaznej



7. WYTYCZNE BIOZ
- wentylacja

1. Inwestycja, lokalizacja.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej w przebudowywanych
pomieszczeniach po laboratorium na niskim parterze budynku frontowego dla potrzeb Oddziatu
Kardiologii w wojewddzkim szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi ul. Pabianicka 62

2. Inwestor.
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w t.odzi ul. Pabianicka 62
3. Projektant.

mgr inz. Andrzej Guzewicz

4. Podstawa prawna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr 120 poz. 1126 /.

5. Zakres prac.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje wykonanie przebudowy pomieszczen po laboratorium na niskim
parterze budynku frontowego dla potrzeb Oddziatu Kardiologii i wykonanie wymienionych wyzej instalacji.

6. Elementy zagospodarowania, ktére mog @ stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzi.

Wszystkie prace instalacyjne bedg prowadzone na terenie Szpitala — jest to teren ogrodzony, dozorowany
i niedostepny dla os6b postronnych.

Zabezpieczy¢ dojscia na teren wykonywania prac przed niepowotanymi osobami.

Whprowadzanie materiatow instalacyjnych na teren budowy powinno odbywa¢ sie wyznaczonym do tego
celu wydzielonym traktem. Materiaty instalacyjne sktadowa¢ w wydzielonym miejscu.

7. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét.

Przewidywane zagrozenia to: upadek z wysokosci, zrzucenie narzedzi lub materiatéw instalacyjnych na
cigg komunikacyjny z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang pracg majg przebywac¢ pracownicy lub stuzacych jako przejscia
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci
€O najmniej

11 m i kraweznikow o] WySOKoSci min. 0,15 m. Pomiedzy poreczg
i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysoko$ci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢
wypetiona w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie osob.

Przed przystgpieniem do prac montazowych i instalacyjnych na wysokosci, nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny konstrukcji i urzadzen, na ktoérych bedg one wykonywane w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosc
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang potozenia.

Elementy wielkogabarytowe o duzej masie, nalezy montowa¢ odpowiednio dobranymi urzadzeniami
dzwigowymi. Wystepuje réwniez zagrozenie mechanicznego przesuniecia ciezaru w czasie transportu.
Podczas wykonywania prac malarskich zachowac¢ ostroznosé przy stosowaniu farb i rozpuszczalnikéw.



8. Prowadzenie instrukta zu pracownikow.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy opracowaé odrebng
instrukcje i zapozna¢ pracownikéw.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robét instalacyjnych.

Rozpoczecie robot zostanie poprzedzone nastepujacymi dziataniami organizacyjnymi i technicznymi:
- opracowanie i zapoznanie pracownikdw z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlano-
instalacyjnych.
- pracownicy bioragcy udziat w pracach wykonawczych powinni posiadaé¢ stosowne kwalifikacje, posiada¢
aktualne badania lekarskie oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng, buty,

rekawice, hetmy ochronne, maski, okulary itp.
- pracownicy wykonujgcy prace na dachu w poblizu okapéw powinniby ubezpieczeni linami, niezaleznie
od istnienia poreczy wzdtuz okapéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.
- rob6t na dachu nie wolno prowadzi¢ podczas mgty i silnych wiatrow.
- przebieg rob6t powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p-poz, pod nadzorem
0s06b uprawnionych.
- wyznaczenie miejsca skladowania odpadéw.
- oznakowanie terenu budowy.

8. WYKAZ RYSUNKOW.

1. RZUT NISKIGO PARTERU - WENTYLACJA 1:50
2. BUDYNEK FRONTOWY- WENTYLATORNIA- WENTYLACJA 1:50
3. BUDYNEK FRONTOWY — PRZEKROJ- WENTYLACJA 1:50



Umowa nr: 119/ZP/14/D t Gdmarzec 2015rr.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekstnglity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r.) éwiadczamyze:

PROJEKT BUDOWLANY
pt: ,Przebudowa pomieszcz# po laboratorium na niskim parterze budynku frontowego
dla potrzeb Oddziatu Kardiologii”
w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M Kopisa w £.odzi, ul. Pabianicka 62
dziatka nr 85/40 olgb G12

w zakresie: INSTALACJI WENTYLACJI

zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techmagz

mgr in. Andrzej Guzewicz mgr irz. Adam Bartosiak
99/84/ WML 223/00L
projektant sprawdzagy



