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Opis techniczny.
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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem,

- Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna na podstawie dokumentacji pierwotnej.

- Obowigzujgce przepisy i hormy

- Uzgodniona koncepcja technologiczna i budowlana z Inwestorem i uzytkownikiem.

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

- Zapewnienie optymalnych warunkow pracy personelu

1.3. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Szpital wyposazony jest w istniejgce instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego
ogrzewania. Zakres instalacyjnym obejmuje jedynie przebudowywane wskazanego ob-
szaru.

1.4. SIECI | PRZYLACZA DO BUDYNKU

Budynek szpitala jest wyposazony we wszystkie media:
- woda zimna
- ogrzewanie c. 0 i ciepta woda
- instalacja elektryczna
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacje deszczowa
- instalacja telekomunikacyjna.
Wszystkie w/w przytgcza sg wystarczajgce na potrzeby adaptaciji i nie ulegajg zmianie.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje centralnego ogrzewania i
zasilania nagrzewnic dla obszaru zgodnego z opracowaniem architektonicznym.



2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN INSTALACJI CO

2.1. MATERIALY WYJ SCIOWE

- podkiady architektoniczne w skali 1:100

- uzgodnienia branzowe

- wytyczne projektowe

- obowigzujgce normy i przepisy

- Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami ( ostatnia zmia-
na Dz.U.z2003 Nr 80 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z dnia 15.06.2002 r.)

- Ustawa: O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. — Dz. U. Nr
80 poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.

- Ustawa: Prawo wodne dnia 18.07.2001 r. — Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11.10.2001 r.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, ja-
kie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substan-
cji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799 z 2002 r.)

2.2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH INSTALACJI C .O.

Projektowany budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania wodnego,
pompowego dwururowego zasilanego z istniejgcej centrali cieplnej.

Przyjete parametry czynnika do obliczen — 70/50°C.

Piony zasilajgce instalacje c.o. w lokalu prowadzone sg w wzdluz scian zewnetrznych. Do
grzejnikébw wewnatrz-lokalowych instalacja bedzie prowadzona po starej trasie- nowe trasy
wskazane w projekcie.

Rury te bedg izolowane zgodnie z pkt. ,1zolacje” niniejszego opisu.

Gtéwne przewody rozdzielcze i piony sg wykonane z rur stalowych.

Jako elementy grzejne zostaty zaprojektowane grzejniki ptytowe firmy VNH COSMONOVA
w wykonaniu higienicznym wyposazone w zawory odcinajgce na galgzkach oraz zawér ter-
mostatyczny kgtowy wraz z gltowica.

Przewiduje sie grzejniki zasilane z boku. Grzejniki wyposazone w zawory z gtowicami ter-
mostatycznymi oraz zawory powrotne. Armatura przytgczeniowa posiada mozliwos¢ odcie-
cia grzejnika.

Przejscia przewoddw przez przegrody p.pozarowe wykonac¢ jako szczelnhe z zachowaniem
odpowiednich wymagan przeciwpozarowych np. w technologii HILTI lub PROMAT.



W trakcie realizacji zaleca sie zachowanie jak najwiekszej liczby istniejgcych grzejnikow przy
zgodzie przedstawiciela Uzytkownika. Grzejniki ktore pozostang nalezy wyregulowaé za
pomocg nastaw zaworow termostatycznych.

Dla armatury zamontowanej na instalacji obowigzujgce parametry pracy to 0,6 MPa i 100
°C.

Instalacje zasilania nagrzewnic podtaczy¢ z istniejgcej instalacji przebiegajgcej w wentyla-
torni. Na instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zastosowa¢ zawory réwnowazgce
np. AB-QM , zawory odpowietrzajgce, spustowe i odcinajgce. Zawory regulacyjne z dostawg
centrali.

2.3. PARAMETRY KO NCOWE INSTALACJI

Zapotrzebowanie ciepta dla uktadu co wynosi 55 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla uktadu ct wynosi 34 kW.

Przyjete parametry czynnika do obliczenh dla instalacji ct— 70/50°C.
Cisnienie prébne— zgodnie z normami.

2.4, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE

Warunki eksploatacji rurociggéw: T2n/M1/GO/BO
Dobér zestawu malarskiego:
Farba miniowa 60% podktadowa SWA 2121-002-270

PN-65a/C-01650 g =0,03 mm
Emalia nawierzchniowa ogolnego stos6owania

SWA 3151-000-XX0 PN-67/C-51652 g =0,03 mm
Emalia nhawierzchniowa ogdélnego stosowania

SWA 3151-000-XX0 PN-67/C-51652 g =0,03 mm

tgczna grubos¢ powtoki g = 0,09 mm

Cala instalacja rozprowadzenia ciepta centralnego ogrzewania (z wylgczeniem galgzek

grzejnikowych) powinna by¢ zaizolowana cieplnie.

Zgodnie z Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z dnia 8.07.2009r. w sprawie warunkéw technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dobrano nastepujgce grubosci

izolacji termicznej :

Piony i przewody rozdzielcze prowadzone w stropie podwieszonym i w piwnicach nalezy za-
izolowac cieplnie otuling polietylenowg z ptaszczem z PVC np. firmy Thermaflex lub
Rockwool.

- dn 15+20 — 20 mm,

- dn 25+32 — 30 mm,

- dn 40+100 — o grubosci rownej Srednicy wewnetrznej rury;



2.5. WYTYCZNE MONTAZOWE | URUCHOMIENIA

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i
by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadnia¢

z inspektorem nadzoru lub projektantem.

Calos¢ robdt w zakresie wykonania, préb i regulacji instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykonac zgodnie z:

- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Tom
. Instalacje sanitarne i przemystowe,

- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
opracowanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimaty-
zacji,

- szczegotowymi warunkami wykonania instalacji z rur firmy Uponor,

- zaleceniami producentow zawartymi w DTR,

- pozostatymi obowigzujgcymi przepisami i PN.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na skuteczne ptukanie instalacji. Po wykonaniu wymaga-
nych préb szczelnosci a przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje nalezy
poddac¢ ptukaniu. Podczas ptukania wszystkie zawory odcinajgce, regulacyjne i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte a wkiady filtréw siatkowych zdemontowane.

Ptukanie nalezy uznac za skuteczne, gdy wyptywajgca woda ptuczaca jest czysta (pozba-
wiona czastek statych i zabarwienia). Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instala-
cje napetni¢ woda uzdatniong i odpowietrzyé.

2.6. MOCOWANIE PRZEWODOW

Wszystkie przewody nalezy mocowac do Scian i stropow za pomocg odpowiednich
uchwytow i obejm. Do tego celu stosowac typowe elementy dostepne na rynku dla danej
srednicy rurociggu.

Podpory poziome rurociggdéw nalezy sytuowa¢ w maksymalnym rozstawie wg tabeli

ponizej:

DN | Odlegtos¢ (w m)
15 |2

20 | 2,5

25 |3

50 |4

65 | 4,5

100 | 5




2.7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury stalowe $rednie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=0.15 DN 15 Rura stalowa 292 m
DN15
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpiono  we
Zawor odcinajacy RLV 15 003L0220 22 szt.
KS prosty
Zawor RA-N prosty 10 013G3902 5 szt.
Produkt L Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]
Zestawienie grzejnikow
V&N COSMO T6 higieniczne
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne
| 10VM/500 400 ‘ 1 | szt.
V&N COSMO T6 higieniczne
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne
| 10VM/500 520 ‘ 2 | szt.
V&N COSMO T6 higieniczne
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne
10VM/500 920 1 szt.
10VM/600 400 1 szt.
20VM/500 600 1 szt.
V&N COSMO T6 higieniczne
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne
| 20VM/500 1320 ‘ 2 | szt.
V&N COSMO T6 higieniczne
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne
| 20VM/500 1600 ‘ 4 | szt.
V&N COSMO T6 higieniczne
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne
| 20VM/500 1800 ‘ 2 | szt.
V&N COSMO T6 higieniczne
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne
20VM/500 2000 1 szt.
20VM/900 720 1 szt.
V&N COSMO T6 higieniczne
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne
20VM/900 800 1 szt.
30VM/500 1200 1 szt.
V&N COSMO T6 higieniczne
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne
30VM/500 1600 1 szt.
30VM/900 1000 1 szt.

V&N COSMO T6 higieniczne




Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne

| 30VM/900 | 1120 ‘ | 1 | szt.
V&N COSMO T6 higieniczne
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO T6 higieni  czne
| 30VM/900 | 1200 ‘ | 1 | szt.
V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N Grzejniki deko  racyjne i tazienkowe
| C_STD_700 | 400 ‘ | 1 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dek  oracyjne i tazienkowe
| C_STD_1100 | 400 ‘ | 1 | szt.
V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dek  oracyjne i tazienkowe
C_STD_1100 750 1 szt.
C_STD_700 400 2 szt.




