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CZESC OPISOWA

KOD ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:

Grupy, klasy, kategorie robét — okreslone zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgcym Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacym procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany
CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

Podano jedynie gtéwne kody kategorii robdt, bez uszczegdtawiania kazdej kategorii. Przedmiot
zamoéwienia obejmuje wszystkie roboty objete w/w klasami i kategoriami robét, wraz z dalszym
uszczegotowieniem systematyki klas robét, wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy robot
1. 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
2. 74000000-9  Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa, ksiegowosci
oraz inne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

w

4. 71300000-1 Ustugi inzynieryjne
5. 71400000-2  Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu
6. 71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
7. 45000000 Roboty budowlane
8. 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robét

9. 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

10. 71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
11. 71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
12. 71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

13. 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

14. 71330000-0 R&zne ustugi inzynieryjne

15. 71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

16. 71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

17. 71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

18. 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

19. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

20. 45350000-5 Instalacje mechaniczne

21. 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

22. 45450000-6 Pozostate budowlane prace wykonczeniowe

23. 45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

24. 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

25. 45310000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

26. 45320000 Roboty izolacyjne

27. 45330000 Hydraulika i roboty sanitarne

28. 45410000 Tynkowanie

29. 45420000 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
30. 45430000 Pokrywanie podtdg i $cian

31. 45440000 Roboty malarskie i szklarskie

32. 45450000 Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate
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Kategorie robét

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.
73.

71221000-3
71222000-0
71242000-6
71245000-7
71246000-4
71247000-1
71248000-8
71251000-2
71313000-5
71315000-9
71316000-6
71317000-3
71321000-4

71322000-1
71326000-9
71327000-6
71328000-3
71355000-1
71356000-8
71521000-6
71541000-2
74222000-7
74222100-2
74232000-1
45111100-9
45215140-0
45215100-8
45310000-3
45316000-5
45317000-2
45361000-2
45330000-9
45331200-8
45331100-7
45421100-5
45432111-5
45432121-8
45442180-2
45215000

45421000-4
45442100-8

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

Nadzér nad robotami budowlanymi

Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkéw

Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego

Ustugi budowlane

Telekomunikacyjne ustugi doradcze

Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
budowlanych

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
Dodatkowe ustugi budowlane

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

Ustugi pomiarowe

Ustugi techniczne

Ustugi nadzorowania placu budowy

Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

Ustugi architektury i podobne

Ustugi architektoniczne w zakresu obiektéw budowlanych

Ustugi inzynierii projektowej

Roboty w zakresie burzenia

Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
Wykonanie instalacji elektrycznych

Wykonanie instalacji oowodow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Wykonanie innych prac instalacyjnych elektrycznych

Wykonanie mechanicznej instalacji inzynieryjnej

Prace hydrauliczne i sanitarne (wykonywane w zakresie wtasnym jednostki)

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i konfekcjonowania powietrza
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacja drzwi

Ktadzenie elastycznych wyktadzin podtogowych

Kfadzenie okfadzin ochronnych

Odswiezenie powierzchni malarskich

instalacji

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej

i spoteczne;j
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty malarskie
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1. Opis wymagan Inwestora w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.1 Dokumentacja projektowa — wymagania

Il.l.a Forma dokumentaciji projektowej do opracowania przez Wykonawce
I1.1.b Wymagania ogodlne dotyczgce dokumentacji projektowej do opracowania przez
Wykonawce
I1.2 Zakres prac projektowych i budowlanych — wymagania.
Il.2.a Zagospodarowanie terenu oraz sieci zewnetrzne
11.2.b Zakres robdét budowlanych
I.2.c Wykonczenie budynku
I1.2.c.1 Sciany
[1.2.c.2 okna, drzwi
11.2.c.3 sufity

[1.2.c.4 posadzki
[1.2.c.5 dozowniki
I1.2.c.6 zabudowa stata np. regaty, zabudowy ze zlewem
[1.2.c.7 armatura, biaty montaz, baterie
I1.2.c.8 porecze, pochwyty, odboje
11.2.c.9 kolorystyka
I.2.d Konstrukcja
I1.2.e Instalacje wewnetrzne
II.2.e.1 Instalacje wewnetrzne sanitarne c.o, c.t., wentylacja, klimatyzacja, oddymianie
[1.2.e.1.1 Wymagania szczegdtowe w odniesieniu do instalacji
[I.2.e.1.2 Instalacja wody zimnej
[1.2.e.1.3 Instalacja wody cieptej
I1.2.e.1.4 Instalacja wody cyrkulacyjnej
[1.2.e.1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej
[1.2.e.1.6 Instalacja hydrantowa
[1.2.e.1.7 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
[1.2.e.1.8 Wentylacja oddymiajgca
I1.2.e.2 Instalacje niskich pradéw oraz teletechniki
I1.2.e.3 Instalacje zasilania elektrycznego i oswietlenia
II.2.e.4 Instalacje gazéw medycznych
I.2.f Zatozenia p.poz.
I1.3 Ogdine obowigzki Wykonawcy

1.4 Roboty budowlano-wykonawcze

Il.4.a Warunki wykonania odbioru robot oraz podstawa wykonania prac objetych
przedmiotem zaméwienia

I1.4.b Materiaty

Il.4.c Sprzet

I.4.d Harmonogram robét

Il.4.e Ochrona $rodowiska

I.4.f Ochrona przeciwpozarowa

Il.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

I1.4.h Szkolenie, rozruch, przejecie robét od Wykonawcy

I1.4.i Wymagania dotyczgce wykonania robot.

I1.4.j Podstawa ptatnosci

11.4.k Stosowanie sie do przepiséw prawa.



V. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkoweqo

1.1 Os$wiadczenie Inwestora stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane

1.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego

\A Zataczniki
1. Koncepcja Programowo - Przestrzenna, Rzut architektoniczny oddziatu_- rzut w skali 1:100

UWAGA:

Ekspertyza pozarowa dla budynku — Szpital udostepni do wykorzystania w celach
wykonania projektu budowlanego i wykonawczego



l. Opis przedmiotu zamowienia
1.1 Cel i zakres przedmiotu zaméwienia

Cel:

Celem Zamowienia jest utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Udaru

- przebudowa kondygnaciji VI pietro budynku wysokiego uzytkowego WWCOIT im. M. Kopernika w todzi,
ul. Pabianicka 62 .

Celem przebudowy jest poprawa warunkéw wykonywania $wiadczen medycznych oraz dostosowanie do
standardéw leczenia wymaganego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a takze doprowadzenie istniejgcego
oddziatu do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami (warunkami technicznymi, przepisami bezpieczenstwa
pozarowego, przepisami sanitarnymi, rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia) oraz spetnienie standardéow Unii
Europejskiej.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca musi odby¢ wizje lokalng w celu przygotowania oferty, obejmujace;j
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce przygotowaniu projektu, robét
budowlanych, oraz montazowych.

Zakres:

Zamowienie polega na wykonaniu petnej dokumentacji, uzyskaniu niezbednych opinii, uzgodnien wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz wykonaniu prac budowlanych na podstawie
projektu przedstawionego inwestorowi do akceptacji w zakresie wykonania Regionalnego Centrum Leczenia
Udaru majagcego znajdowac sie na VI pietrze budynku wysokiego, a takze petnienie nadzoru autorskiego
przez projektanta na budowie. Nalezy takze zaprojektowa¢ i wykonaé wszelkie niezbedne roboty budowlane
i instalacyjne, ktore beda wynikaé ze stanu faktycznego budynku wraz z instalacjami.

Wykonanie nowego oddziatu obejmuje:

- przebudowe istniejacego oddziatu w funkcjonujgcym Szpitalu, w tym wyburzenia $cian dziatowych (w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem), wzmocnienia stropu punktowe (podwieszanie urzadzen m. in. paneli
gazowych), przebudowa instalacji, w tym instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana okien, montaz paneli
gazowych, montaz stolarki drzwiowe;j

- potgczenie spdjne przebudowy wraz z czescig ogélng Szpitala umozliwiajgc funkcjonowanie istniejgcych
oddziatéw zlokalizowanych na kondygnacji ponizej, podczas wykonywanie robét budowlanych.

- przygotowanie placu budowy na terenie Szpitala wraz z organizacjg ruchu, drogami tymczasowymi w razie
potrzeby, a po zakonczonej inwestycji przywrdcenie estetyczne stanu pierwotnego rowniez czesci wspodinych
szpitala, po ktérych odbywat sie transport budowlany.

- wywoz i utylizacja gruzu i elementéw wyburzeniowych

Zakres zamodwienia polega na zabezpieczeniu nizszej oraz wyzszej kondygnacji przed uszkodzeniami
mogacymi wynikaé z procesu przebudowy, oraz niezbedne roboty odtworzeniowe, koordynacyjne,
przekfadania istniejgcych instalacji wynikajacych z przebudowy i wykonywania nowego oddziatu.

Zakres zaméwienia obejmuje niezbedne prace instalacyjne np. doprowadzenie odpowiedniego
zasilania elektrycznego, wykonanie niezbednych instalacji do prawidtowego funkcjonowania obiektu zgodnie
z wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi, pozarowymi opisanymi w polskich normach,
rozporzgdzeniach, prawie budowlanym (elektryka i teletechnika, sieci komputerowe, SAP, instalacje
sanitarne wod - kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazéw medycznych).

Zamowienie obejmuje wpiecie powyzszych instalacji w istniejaca infrastrukture szpitala.

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje takze uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie, poprzedzone niezbednymi pozwoleniami do rozpoczecia robo6t budowlanych. Oddziat powinien
by¢ zaprojektowany (Projekt budowlany, projekty wykonawcze i technologia wraz z zabudowg meblowg
wyposazeniem) i wykonany przez Wykonawce w zakresie objetym niniejszym PFU.

Wszelkie materiaty powinny posiadac¢ atest higieniczny oraz do stosowania w szpitalach.

Nalezy przewidzie¢ szczelne wygrodzenia akustyczne, pytowe budowy od istniejgcych oddziatéw
szpitalnych, hallu gtéwnego, a takze zabezpieczy¢ klatke schodowg zlokalizowang na oddziale przed
postronnym wtargnieciem osob trzecich na teren budowy.
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Lokalizacja:

£ 6dz, ul. Pabianicka 62.
Obreb G-12, dziatka nr 85/41. Nieruchomo$¢ potozona jest na terenie przeznaczonym pod dziatalnosé

leczniczg, w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy osiedlowej budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego. Dojazd mozliwy z ulicy Pabianickiej, Sanockiej i Krakusa. Przy nieruchomosci znajdujg sie
przystanki srodkéw komunikacji masowej /tramwajowy, autobusowy/ oraz postoj taksowek.



[.2 Gwarancije

Wykaz gwarancji wraz z terminami:
1. Okres zgtaszania wad — zgodnie z umowg

2. Roboty budowlane — zgodnie z umowg

I.3.Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Przewidywane powierzchnie objete opracowaniem:

Powierzchnia netto przebudowy ca 1380 m2
Powierzchnia catkowita przebudowy ca 1700,0 m2
Wysokosé Kondygnaciji w swietle stropu 3,05 m
Kubatura przebudowy ca 5950 m3

Kategoria obiektu: XI (obiekty stuzby zdrowia)

Przewidywana liczba os6b przebywajgca w strefie objetej opracowaniem:
- pacjenci:
25 pacjentéw oddziatowych Udaréw oraz 19 pacjentéw oddziatu Neurologii

VI PIETRO - Regionalne Centrum Leczenia Udaru z Zespotem Rehabilitacji Udarowej
i Neurologicznej

Nr Nazwa pomieszczenia powierzchnia.
(m2)
CZESC ADMINISTRACYJNA
Al SEKRETARIAT 26,0
A2 ORDYNATOR 28,7
A2.2 SANITARIAT ORDYNATOR 3,4
A.3 WICE ORDYNATOR + SALA ODPRAW 23,7
A.3.2 SANITARIAT WICE ORDYNATOR 3,5
A4 KOMUNIKACJA 54,5
A5 WC MESKIE 4,2
A.6 WC DAMSKIE + NPS 4.4
A7 MAGAZYN 6,0
A.8 GABINET KONSULTACYJNY/ POMIESZCZENIE USG 15,5
A.9 POKOJ ODDZIAt OWEJ 14.0
A9.1 SANITARIAT ODDZIALOWEJ 1,7
ODDZIAL LECZENIA UDAROW
U.1 POKOJ 1 tOZKOWY (+ 2 PANELE) 28,8
U.1.2 SANITARIAT 3,8
u.2 POKOJ 3 tOZKOWY 28,8
u.2.2 SANITARIAT 3,9
u.3 GABINET ZABIEGOWY 28,2
u.4 MAGAZYN 3,6
U.5. POKOJ 3 tOZKOWY 28,4
u.5.2 SANITARIAT 3,9
u.6 POKOJ 3 tOZKOWY 33,1
U.6.1. SANITARIAT 4,2
u.8 POKOJ LEKARZY 26,5
U.8.2 SANITARIAT 3,0
U.8.3 SOCJALNY LEKARZY 13,8




u.9 IZOLATKA 12,6
U.9.1 SLUZA 4,3
U.9.2 SANITARIAT 3,3
U.10 WZMOZONY NADZOR 206,0
u.11 Y AZIENKA ODDZIALOWA 12,4
U.12.A | WNEKA NA BALKONIKI 1 1,4
U.12.B | WNEKA NA BALKONIKI 2 1,1
U.13 PRZEDSIONEK 3,6
U.14. MAGAZYN CZYSTY 5,1
U.15 BRUDOWNIK 9,4
U.16 PRO MORTE 5,9
u.17 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 28,8
U.18 MAGAZYN CZYSTY 8,1
U.19 KUCHNIA ODDZIALOWA 8,5
U.20 POMIESZCZENIE SOCJALNE PIELEGNIAREK 17,6
U.20.1 | SANITARIAT PIELEGNIARSKI 3,1
u.21 PUNKT PIELEGNIARSKI 5,3
u.22 ZABIEGOWY PIELEGNIARSKI 12,4
u.23 REHABILITACJA 429
U.23.1 | POMIESZCZENIE LASERU 6,9
U.23.2 | ANEKS SOCJALNY 1,9
U.23.3 | REHABILITACJA SANITARIAT 1,8
u.24 KOMUNIKACJA 129,8
ODDZIAt. NEUROLOGII

N.1 SALA WZMOZONEGO NADZORU 68,7
N.2 POKOJ 3 tOZKOWY 29,4
N.2.1 SANITARIAT 3,6
N.3 POKOJ 3 tOZKOWY 28,8
N.3.1 SANITARIAT 4,2
N.4 POKOJ 3 t OZKOWY (4 PANELE GAZOWE) 33,4
N.5 POKOJ 3 Lt OZKOWY 28,4
N.5.1 SANITARIAT 3,5
N.6 IZOLATKA 12,8
N.6.2 SANITARIAT 3,4
N.6.1 SLUZA 5,8
N.7 POKOJ ODDZIAt OWEJ 15,5
N.7.1 SANITARIAT 1,7
N.8 PRZEDSIONEK 3,0
N.9 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,5
N.10 PRO MORTE 5,5
N.11 BRUDOWNIK 10,0
N.12 KUCHNIA ODDZIALOWA 9,6
N.13.1 | POMIESZCZENIE LEKARZY 17,7
N.13.2 [ POM. SOCJALNE LEKARZY 12,4
N.13.3 [ SANITARIAT 3,0
N.14 MAGAZYN CZYSTY 1,2
N.15 PUNKT PIELEGNIARSKI 4.8
N.16 SOCJALNY PIELEGNIARSKI 12,1
N.17 PRZYGOTOWANIE PIELEGNIARSKIE 9,2
N.18 t AZIENKA ODDZIALOWA 9,6
N.19 GABINET ZABIEGOWY 15,0
N.20 KOMUNIKACJA 99,9
RAZEM




Opis funkcji:

Na VI pietrze miedzy osiami 1 - 26 (cate pietro) planuje sie stworzy¢ REGIONALNE CENTRUM LECZENIA
UDARU skitadajgcy sie na Oddziat Neurologiczny oraz Oddziat Udarowy z Wczesng Rehabilitacjg
Neurologiczna.

uUsG
Na oddziale odbywa sie proces dydaktyczny stazystéw i studentdow - czasowe przebywanie duzej ilosci
personelu medycznego oraz dziatarh edukacyjnych.

l.4.Stan istniejacy

Obiekt zostat zbudowany w 1970 r w zabudowie wolnostojgcej. Budynek o$miokondygnacyjny,
podpiwniczony.

Przedmiotowy budynek tzw. ,gtébwny’, wchodzgcy w skiad kompleksu obiektow Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, zlokalizowany jest w todzi przy
ulicy Pabianickiej 62(dz. Nr 85/40). Wg protokotu kontroli stanu technicznego obiektu okreslono stan
techniczny obiektu jako dobry. Budynek posiada wszystkie wymagane badania i przeglady wynikajgce
z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane. Bedgce przedmiotem opracowania VI pietro budynku wysokiego
obecnie jest uzytkowane w zakresie osi 1-15, kondygnacja w osiach 16-26 jest obecnie nie uzytkowana
gotowa do rozpoczecia robét budowlanych.

Uzytkowany fragment kondygnacji jest w trakcie przenoszenia na inna kondygnacje przez Uzytkownika
(SZPITAL).

Konstrukcja budynku:

- uktad konstrukcyjny — konstrukcja zelbetowa, szkieletowa,

- posadowienie budynku — ptaskie, na tawach Zelbetowych,

- stropy i schody — stropy zelbetowe z ptyt panwiowych utozonych dnem do dotu, schody ptytowe, o biegach
wspartych na belkach spocznikowych i na $cianach budynku.

- konstrukcja dachu i pokrycie — dach zelbetowy, ptytowy, ptyty dachowe wsparte na murowanych $ciankach
azurowych ustawionych na stropie nad ostatnig kondygnacjg. Dach kryty kilkoma warstwami papy.

Obiekt jest w dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie robot konserwacyjnych.

Ze wzgledu na zmiane uzytkownika konieczne jest przeprowadzenie robot budowlanych, otoczenie i obiekt
jest zadbany.

Stan elementéw konstrukcyjnych: Sciany w stanie dobrym. Stropy i schody stabilne, dach konserwowany.
Stan elementéw wykonczeniowych: tynki wewnetrzne o naturalnym stopniu zuzycia, posadzki i podtogi sg
zuzyte /do wymiany,

Stan instalacji: instalacja wodno — kanalizacyjna i c.0. , c.w.u. oraz elektryczna wymaga konserwacji
i przeprojektowania na nowe potrzeby. Istniejgca wentylacja mechaniczna, grzejniki, a takze pozostate
instalacje do demontazu i wymiany na projektowane.

Przewody wentylacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, podobnie wywiewki kanalizacyjne, instalacje
klimatyzaciji, elektryczne.

Projektowane piony kanalizacji, wody nalezy wpig¢ w istniejgce piony na nizszych kondygnacjach, w razie
potrzeby odginajac je pod stropem.

Stolarka okienna istniejgca drewniana - wymiana stolarki.

Sciany dziatowe murowane ceglane, oktadzina ceramiczna $cienne i posadzkowa - skucie wraz z warstwami
posadzkowymi.

Sciany dziatowe murowane do wyburzenia, oktadziny $écienne do demontazu.

Istniejgcy wezet c.o.

Istniejgce drugie Zrédto wody

Istniejgcy system p.poz.

Istniejgce instalacje - wpiecie do instalacji.

Istniejgce oktadziny drewniane - do zerwania.
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Istniejgca winda szpitalna - pacjenci przywozeni sg na oddziat klatkg schodowg oraz windg istniejaca.

Szpital posiada dokumentacje archiwalng oraz dokumentacje petnobranzowg wraz z obowigzujgcym
pozwoleniem na budowe na projektowany w 2014 r Oddziat Udaréw. Obowigzujacy rzut funkcjonalny, zakres
rob6t oraz opis materiatdw wykonczeniowych wynika z niniejszego PFU i zatgcznikéw graficznych.
Zatgczona dokumentacja stuzy celom pomocniczym.

Zalecana od Wykonawcy wizja lokalna dot. przebudowywanego fragmentu szpitala oraz otoczenia.

.5. Rozpoczecie Robét

Roboty Projektowe nalezy rozpocza¢ po podpisaniu umowy przez obie strony: Inwestora i Wykonawce.
Roboty budowlane nalezy rozpoczg¢ na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i akceptaciji
przez Zamawiajgcego (w tym Ordynatora i Oddziatowych danego oddziatu) projektu. Projekt budowlany
wymaga akceptacji przez Uzytkownika, w tym Ordynatora i Oddziatowych danego oddziatu. Przystgpienie do
kolejnych etapdw robot po akceptacji przez Uzytkownika (w tym Ordynatora i Oddzialowych danego
oddziatu) rozryséw mebli pod zabudowe, informacji graficznej, kolorystyki farb i oktadzin $ciennych oraz
posadzkowych - na podstawie dostarczonych prébek.

Il. Opis wymagan Inwestora w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.1 Dokumentacja projektowa

Il.1.a. Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce:

Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) W wersji papierowej opracowania projektowe — 6 egzemplarzy
b) kosztorysy i przedmiary, specyfikacje dla poszczegdlnych opracowan branzowych - 2 egzemplarze
c) w wersji elektronicznej - w 2 egzemplarze; na nosnikach elektronicznych, w wersji pdf oraz

edytowalnej .dwg, .ath, .prd, .doc (podstawowe programy Office)

Do egzemplarza Inwestora nalezy dotgczy¢ oryginaty wszystkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien,
opinii czy sprawdzeh dokumentacji. Do kazdego egzemplarza dokumentacji wykonawca dotgczy
oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowg oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz wytycznymi, warunkami okreslonymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym,
oraz, ze jest kompletna.

I.1.b. Wymagania ogélne dotyczgce dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Wymagane opracowania projektowe:

- opracowania przestrzenno-funkcjonalne, technologiczne, aranzacji, kolorystyczne i materiatowe do
uzgodnienia z Uzytkownikiem (SZPITAL) w formie pisemnej i graficznej przed przystgpieniem do projektu
budowlanego.

- wymagane opinie rzeczoznawcow, odstepstwa, ekspertyzy

- opracowanie koncepcji projektowej na podstawie PFU do uzgodnienia z Uzytkownikiem

- opracowanie technologii medyczne;j

- projekt budowlany w zakresie projektu, architektury, konstrukcji oraz instalacji i sieci sanitarnych,
elektrycznych, niskoprgdowych i teletechnicznych, gazéw medycznych (w ramach koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe), wentylacji i klimatyzacji, opracowanie informacji BIOZ.

Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowe, opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zni. zmianami, (Dz.U.1994 nr 89, poz.
414, z pdzniejszymi zmianami) i rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
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poz. 462). Konieczne przedtozenie Zamawiajagcemu do wglgdu projektu budowlanego przed ziozeniem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe (o ile wymagane).

- projekt wykonawczy w zakresie projektu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalaciji
elektrycznych, gazéw  medycznych, instalacji zabezpieczajgcych, instalacji  niskopragdowych
i teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji, technologii medycznej, projekt aranzacji wnetrz (m.in. dobér
grafiki, ustalenie materiatdw wykonczeniowych, oswietlenia, kolorystyki, rozwigzania estetyczne, rozrysy
sufitbw podwieszonych, posadzek, informacji wizualnej). Uwaga: projekty aranzacji wnetrz we wspotpracy
oraz na podstawie prac semestralnych ASP. Projekty aranzacji do uzgodnienia z Uzytkownikiem (SZPITAL)
Projekt aranzacji wnetrz winien posiada¢ wizualizacje minimum pokoju rehabilitacji, pokoju tézkowego
dowolnego. Model przestrzenny zabudowy punktu pielegniarskiego na oddziale oraz punktu w pokoju
wzmozonego nadzoru oraz fragmentu komunikacji w czesci administracyjnej oraz sali narad.

Projekty wykonawcze nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072
z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

- specyfikacje techniczne wykonania robot. Okreslajg, czego zleceniodawca oczekuje od wykonawcy jako
efektu koncowego jego prac (zgodnie z projektem i sztukg budowlang) i w jaki sposéb mozna sprawdzi¢
poprawnos¢ wykonania przy odbiorze. Zobowigzujg Zamawiajgcego do przeprowadzenia ré6znego rodzaju
kontroli w trakcie prowadzenia robot, ktére zapewnityby wymagany poziom jakosci wykonania robot,
stanowig podstawe do wyceny robét. Okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robét, wymagane
wiasciwosci materiatdw i wyrobdw oraz sposéb kontroli tych wlasciwosci w warunkach budowy, opisuja
reguty, jakie powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robot, szczegoélnie w odniesieniu do tych robét,
ktére nie sg szczegdtowo opisane w projekcie.

- przedmiary robot

- wykaz wyposazenia, w tym sprzetu medycznego

- dokumentacja powykonawcza i odbiorowa z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy.

- instrukcje i scenariusze obstugi, serwisowania i eksploatacji: sieci, instalacji, sprzetu oraz pozostate
wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne,

- instrukcja i scenariusz bezpieczenstwa pozarowego dla oddziatu zgodnego z posiadang przez Szpital
Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu, a takze ekspertyzg pozarowa.

- raport porealizacyjny opracowany po okresie usuwania wad, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki
w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie wykazu gwarancji, wskaznikéw eksploatacyjnych,

- badania i analizy uzupetniajgce.

- pomiary instalacji powykonawcze np. wentylacji, wod-kan, elektrycznej, przeciwporazeniowej

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

- szkolenie oraz personelu w zakresie urzgdzeh technicznych jak wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
panele gazowe etc.

- sporzgdzenie nie wymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej
i samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje.

Rysunki, wymiary powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SlI.

Przyjete rozwigzania w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z uzytkownikiem, Dziatem
Technicznym, Informatycznym i Petnomocnikiem ds. Bezpieczenstwa, Dzialem Epidemiologii, Ordynatorem
oraz Oddziatowg oddziatu i potwierdzi¢ to uzgodnienie w formie pisemnej na jednym egzemplarzu projektu.
Wykonawca zobowigze sie przed sporzgdzeniem protokotu zdawczo-odbiorczego zwréci¢é wszelkie
wypozyczone od Szpitala archiwalne dokumentacje techniczne.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach pelionego nadzoru autorskiego do przedstawiania Szpitalowi
ewentualnych zmian projektowych postulowanych przez Wykonawce robot w trakcie realizacji zadania,
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w kazdym przypadku gdy mogg one wptyngé na obnizenie kosztéw realizacji (wykonawstwa) lub eksploatac;ji
projektowanej inwestycji za dodatkowym wynagrodzeniem na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek terminowo nanosi¢ poprawki lub uzupetniania wykazane przez instytucje
w procesie uzgadniania i uzyskiwania pozwolenia na budowe.

Zatwierdzenie projektow przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkéw wykonania zlecenia
zgodnie z Umowa. Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentacji na kazdym etapie opracowania
projektu, w celu sprawdzenia zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz koncepcjg
programowo-przestrzenna.

Dokumentacje projektowe wymagajg odbioréw ze strony Inspektorow Nadzoru. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokotu
przekazania prac projektowych i oswiadczenia o kompletnosci tych prac. Gotowosé do odbioru zgtasza
Wykonawca, na pismie, przedkfadajgc do oceny i przyjecia Dokumentacje Projektowa. Odbiér bez uwag jest
potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy technicznej
i wymaganiami Ustawy — Prawo Budowlane.

Il. 2 Zakres prac projektowych i robét budowlanych
Akceptacja materiatéw i kolorystyki nastepuje po prezentacji probek materiatow.

Il. 2a Zagospodarowanie terenu oraz sieci i instalacje zewnetrzne

Nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Nalezy przywréci¢ teren po placu budowy - zasia¢ trawe, wyrdwnaé¢ kostke, krawezniki - jesli plac budowy
bedzie sktadowat materiaty budowlane na terenie zewnetrznym lub uzywat terenu zewnetrznego pod dzwigi
i inne maszyny.

Czas wykonywania i miejsce placu budowy uzgodni¢ z Uzytkownikiem, zapewni¢ funkcjonowanie Szpitala
istniejgcego podczas budowy, a takze organizacje ruchu.

II. 2b Zakres robét budowlanych

Skucie ptytek Sciennych — fartuchéw przy umywalkach, oktadzin w wc, skucie wszelkich ptytek ceramicznych
istniejgcych.

Demontaz armatury i biatego montazu - recznie, do uzgodnienia z Inwestorem czy dane umywalki do
zachowania i wykorzystania w innym obszarze szpitala.

Naprawa pekniec¢ $cian.

Naprawa ubytkéw scian.

Usuniecie zagrzybienia pod oknami oraz przy $cianach fazienek iinnych miejsc zagrzybionych.
Przecieranie istniejgcych tynkéw.

Wykonanie gtadzi na Scianach murowanych.

Gruntowanie powierzchni Scian.

Malowanie scian farbg zmywalng lateksowg (peten wykaz wykonczenia w punkcie 11.d.2).
Wykonanie fartuchéw przy umywalkach z ptytek.

Montaz naroznikdw ochronnych na stupach i naroznikach do wysokos$¢ oscieznicy drzwi 205¢cm.
Montaz poreczy wzdtuz komunikacji oddziatu.

Naprawa pekniec¢ sufitow.

Przecieranie istniejgcych sufitéw.

Gruntowanie powierzchni sufitow.

Malowanie powierzchni sufitéw, sufity podwieszone (peten wykaz wykonczenia w punkcie 11.d.2).
Demontaz istniejgcego przekrycia posadzki.

Naprawa peknie¢ istniejgcej posadzki lub jej wymiana w zaleznosci od stanu zastanego.
Wyréwnanie istniejgcej posadzki.

Wykonanie wylewki samopoziomujacej.

13



Montaz wykfadziny rulonowej z wywinieciem na sciane na wysokos¢ 10 cm lub plytki ceramiczne - wykaz
w tabeli.

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

W sanitariatach i pomieszczeniach mokrych: Wykonanie wylewki zbrojonej siatka.

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwodnej na $cianie i posadzkach.

Utozenie ptytek oraz okfadzin wodoodpornych wg tabeli.

Demontaze stolarki drzwiowej, odbojow, do decyzji Uzytkownika (SZPITAL) odnosnie zachowania
i wykorzystania w innym obszarze Szpitala.

Wymiana parapetéw zewnetrznych, na parapety wewnetrzne nalezy zastosowa¢ naktadki.

Wszystkie materialy rozbiorkowe powstate w trakcie prac przygotowawczych usungé z budynku
i segregowac¢ w oddzielnych stosach w zaleznosci od materiatu, oznakowa¢ w zabezpieczonym miejscu.
Teren prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowaé, zapewni¢ brak dostepu
0s6b trzecich. Roboty prowadzi¢ sprzetem spetniajgcym wymagania ochrony zdrowia. Prace prowadzi¢
Z zachowaniem odpowiednich zasad BHP.

Montaze okien i drzwi p.poz. przy strefach pozarowych wydzielajgcych oddziat, a takze wydzielenie $cian
zewnetrznych weing mineralng (Sciana w klasie B wydzielenia pozarowego), a nastepnie scalenie
estetyczne elewacji (malowanie, tynki)

Wykonanie przepustow p.poz. instalacji na stropie nad i pod kondygnacjg IV pietra. Pas niepalny elewacji
miedzy parterem a pietrem zgodny z przepisami.

Drzwi do szachtu/ szafy p.poz. niepalne.

Punktowe wzmocnienia stropdw pod zawiesia paneli gazowych stropowych, lampy bezcieniowej (np.
w gabinecie zabiegowym oraz rehabilitacji)

Montaze instalacji w tym instalacji wentylacji oddymiajacej, oraz klimatyzacji, wod-kan, c.o., elektryka
i teletechnika zgodnie z nizej opisanymi punktami.

Wykonanie zabudowy meblowej statej z blatami z konglomeratu np. w punktach pielegniarskich.

Il. 2.c Wykonczenie budynku

Rodzaj materiatéw wykonczeniowych w danych pomieszczeniach oraz specyfikacja materiatow.

- Wysokosci w tabeli podano minimalne - nalezy zaprojektowa¢ mozliwie jak najwyzsze pomieszczenia,
uwzgledniajgc przepisy, ilos¢ oséb w pomieszczeniach oraz wentylacje mechaniczna.

- sufit nie moze wchodzi¢ w nadproze okienne - miejscowa zabudowa wentylacji w razie potrzeby
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IV PIETRO — Regionalne Centrum Leczenia Udaru z Zespotem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej

Nr Nazwa Posadzka Sufit Sciana Umywalki i [ min.
pomieszczenia Zlewy Wys.
(m)
CZESC ADMINISTRACYJNA
A.l | SEKRETARIAT Rulonowa modutowy Tapeta  tekstylna | aneks kuchenny | 2,5
kauczukowa | fatwozmywalny | welurowa zasuwany -
60x120cm. tatwozmywalna zamykany
Listwa ukryta Na fragmencie zabudowany do
magnetyczna, sufitu podwiesz.
zmywalna do | Mebel z
pisania na | laminatem
fragmencie , | drewnopodobny
matowa m, Zlew
kompozyt typu
solid surface
drobnoziarnisty
w blacie -
jednolity.
Nad blatem
szkto - ochrona
Sciany
A.2 ORDYNATOR Rulonowa modutowy Tapeta tekstylna | - 2,5
PVC, tatwozmywalny | welurowa
kauczukowa | 60x120cm. tatwozmywalna
Listwa ukryta Na fragmencie
magnetyczna,
zmywalna do
pisania na
fragmencie,
matowa,
Na Scianie z
drzwiami wc- cata
wysokos$é piyta
drewnopodobna.
Drzwi w tym samym
laminacie bez
oscieznicowe
A.2. | SANITARIAT pt. Gk pt. ceram.30x60 | ceramiczne 2,5
2 ORDYNATOR ceram.30x60 | wodoodporny poziomo
rektyfigowan rektyfigowane
e “bezfugowe”
“bezfugowe”
alla
kamienne
A3 | WICE kauczukowa | modutowy Tapeta  tekstylna | - 2,5
ORDYNATOR + tatwozmywalny | welurowa
SALA ODPRAW 60x120cm. tatwozmywalna,

Listwa ukryta

magnetyczna,
zmywalna do
pisania na
fragmencie,

matowa

Na Scianie z
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drzwiami wc- cata

wysokos$é piyta
drewnopodobna.
Drzwi w tym samym
laminacie bez
oécieznicowe
A.3. | SANITARIAT pt. Gk pt. ceram.30x60 | - 2,5
2 WICE ceram.30x60 | wodoodporny poziomo
ORDYNATOR rektyfigowan rektyfikowane
e “bezfugowe”
“bezfugowe”
alla
kamienne
A.4 | KOMUNIKACJA | Rulonowa modutowy 1.Tapeta welurowa | - 2,2
PVC z | tatwozmywalny | tatwozmywalna
wycinanym 60x120cm. 2.magnetyczna,
wzorem Listwa ukryta zmywalna do
minimum 3 pisania na
kolorowym fragmencie
wg projektu (dtugosc:
graficznego trzy odcinki x 2m x
2,1m wysokosci)
3.na fragmencie
3mx2.1 tapeta z
wybranym
nadrukiem
welurowa
A5 | WC MESKIE pt. Gk farba lateksowa ceramiczna 25
ceram.30x60 | wodoodporne tatwozmywalna,
rektyfigowan mat, fartuch za
e umywalkg 30x60cm
“bezfugowe” poziom
alla
kamienne
A6 | WC DAMSKIE + | pt. Gk farba lateksowa Ceramiczna, 2,5
nps ceram.30x60 | wodoodporne tatwozmywalna,
rektyfigowan mat, fartuch za
e umywalkg i blatem
“bezfugowe” 30x60cm poziom
alla
kamienne
A7 | MAGAZYN gres modutowy farba lateksowa - 2,2
tatwozmywalny | fatwozmywalna
60x60cm.
A.8 | GABINET Wkt modutowy Tapeta PVC | Ceramiczna 2,5
KONSULTACYJ | elektroprzew | tatwozmywalny | $cienna, umywalka, zlew
NY/ odzaca higieniczny tatwozmywalna, kompozyt typu
POMIESZCZENI 60x120cm. solid surface w
E USG Listwa ukryta blacie kompozyt
bezszwowo
A9 | POKOJ Rulonowa modutowy Tapeta  tekstylna | Ceramiczne, 2,5
ODDZIALOWEJ | PVC tatwozmywalny | welurowa
60x120cm. tatwozmywalna,
Listwa ukryta fartuch ceramiczny
za umywalkg
30x60cm
A.9. | SANITARIAT pt. Gk pt. ceram.30x60 | ceramiczne 2,5
1 ODDZIALOWEJ | ceram.30x60 | wodoodporne poziomo
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rektyfigowan rektyfikowane
e “bezfugowe”
“bezfugowe”
alla
kamienne
Oddziat Udary
u.l | POKOJ 1 | Rulonowa modutowy farba lateksowa | ceramiczna 2,5
tOZKOWY (+ 2 | PVC ze | tatwozmywalny | na tapecie
PANELE) wzorem 60x120cm. szklanej
wycinanym Listwa ukryta ochronnej
odpornej na
uderzenia
tatwozmywalna,
odboje za t6zkiem
odboje za t6zkiem
- ptyta meblowa ,
pochwyty w
pokoju , fartuch
umywalkowy.
Jedna Sciana
tapeta welurowa
w  kolorze wg
aranzacji na
Scianach za
tozkami,
tatwozmywalna.
Za tozkami wg
wizualizacji ptyta
meblowa z
okleing
drewnopodobng
hpl
tatwozmywalna -
panel gazowy
wpasowany w
okleine za
tozkiem
U.1. | SANITARIAT Rulonowa Gk Wyktadzina PVC | Ceramiczne, 2,5
2 PVC hydro | wodoodporny Scienna hydro + | Odwodnienie
antyposlizgow pochwyty liniowe
a
U.2 | POKOJ 3 | Rulonowa modutowy farba lateksowa | ceramiczna 2,5
tOZKOWY PVC ze | tatwozmywalny | na tapecie
wzorem 60x120cm. szklanegj
wycinanym Listwa ukryta ochronnej
odpornej na
uderzenia
tatwozmywalna,
odboje za
tozkiem, odboje
za t6zkiem - piyta
meblowa
pochwyty w
pokoju , fartuch
umywalkowy.
Jedna Sciana
tapeta welurowa
w kolorze wg
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aranzacji na
Scianach za
tozkami,
tatwozmywalna.
Za tozkami wg

wizualizacji ptyta
meblowa z
okleing
drewnopodobng
hpl
tatwozmywalna -
panel gazowy
wpasowany w
okleine za
tozkiem
U.2. | SANITARIAT Rulonowa Gk Wyktadzina PVC | Ceramiczne, 2,5
2 PVC hydro | wodoodporny scienna hydro + [ Odwodnienie
antyposlizgow pochwyty liniowe
a
U.3 | GABINET Whkt. modutowy Tapeta PVC | Ceramiczna 2,5
ZABIEGOWY elektroprzewo | tatwozmywalny | Scienna umywalka, zlew
dzaca higieniczny tatwozmywalna, kompozyt typu
60x120cm. solid surface w
Listwa ukryta blacie kompozyt
bezszwowo
u.4 MAGAZYN Rulonowa modutowy Farba letaksowa | - 2,5
PVC tatwozmywalny | fatwozmywalna
60x60cm.
U.5. | POKOJ 3 | Rulonowa modutowy farba lateksowa | ceramiczna 2,5
tOZKOWY PVC ze | tatwozmywalny | na tapecie
wzorem 60x120cm. szklanej
wycinanym Listwa ukryta ochronnegj
odpornej na
uderzenia

tatwozmywalna,
odboje za t6zkiem
odboje za t6zkiem
- ptyta meblowa ,
pochwyty w
pokoju , fartuch
umywalkowy.
Jedna Sciana
tapeta welurowa
w  kolorze wg

aranzacji na
Scianach za
té6zkami,

tatwozmywalna.
Za tozkami wg

wizualizacji ptyta
meblowa z
okleing
drewnopodobng
hpl

tatwozmywalna -
panel gazowy
wpasowany w
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okleine za
tozkiem

u.5. | SANITARIAT Rulonowa Gk Wyktadzina PVC | Ceramiczne, 2,5
2 PVC hydro | wodoodporny Scienna hydro + | Odwodnienie
antyposlizgow pochwyty liniowe
a
u.6 POKOJ 3 | Rulonowa modutowy farba lateksowa | ceramiczna 2,5
tOZKOWY PVC ze | tatwozmywalny | na tapecie
wzorem 60x120cm. szklanegj
wycinanym Listwa ukryta ochronnej
odpornej na
uderzenia
tatwozmywalna,
odboje za t6zkiem
- ptyta meblowa
pochwyty w
pokoju , fartuch
umywalkowy.
Jedna Sciana
tapeta welurowa
w  kolorze wg
aranzacji na
Scianach za
té6zkami,
tatwozmywalna.
Za to6zkami wg
wizualizacji ptyta
meblowa z
okleing
drewnopodobng
hpl
tatwozmywalna -
panel gazowy
wpasowany w
okleine za
tozkiem
U.6. | SANITARIAT Rulonowa Gk Wyktadzina PVC | Ceramiczne, 2,2
1. PVC hydro | wodoodporny scienna hydro + | Odwodnienie
antyposlizgow pochwyty liniowe
a
u.7 POKOJ 3 | Rulonowa modutowy farba lateksowa | ceramiczna 2,5
tOZKOWY PVC ze | fatwozmywalny | na tapecie
wzorem 60x120cm. szklanej
wycinanym Listwa ukryta ochronnej
odpornej na
uderzenia

tatwozmywalna,
odboje za tozkiem
- piyta meblowa
pochwyty w
pokoju , fartuch
umywalkowy.
Jedna Sciana
tapeta welurowa
w  kolorze wg

aranzacji na
Scianach za
t6zkami,
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tatwozmywalna.
Za tozkami wg

wizualizacji ptyta
meblowa z
okleing
drewnopodobng
hpl
tatwozmywalna -
panel gazowy
wpasowany w
okleine za
tozkiem
u.s8 | POKOJ Rulonowa modutowy Tapeta tekstylna
LEKARZY PVC tatwozmywalny | welurowa - 2,5
60x120cm. tatwozmywalna
Listwa ukryta Na fragmencie
magnetyczna,
zmywalna do
pisania na
fragmencie ,
matowa
Zabudowa
meblowa,
Zastona tekstylna
miedzy pom.
socjalnym
U.8. | SANITARIAT pt. Gk pt. ceram.30x60 | ceramiczne 2,2
2 ceram.30x60 wodoodporne poziomo
rektyfigowane rektyfikowane
“bezfugowe” “bezfugowe”
alla kamienne
U.8. | SOCJALNY Rulonowa modutowy Tapeta tekstylna | aneks kuchenny | 2,5
3 LEKARZY PVC tatwozmywalny | welurowa zasuwany
60x120cm. tatwozmywalna Mebel z
Listwa ukryta Na fragmencie laminatem
magnetyczna, drewnopodobny
zmywalna do | m,, zlew
pisania na | umywalka
fragmencie , | kompozyt typu
matowa solid surface w
Zabudowa blacie kompozyt
meblowa, bezszwowo
Zastona tekstylna | Nad blatem
miedzy pom. | szklo - ochrona
socjalnym Sciany
U.9 | IZOLATKA elektroprzewo | modutowy farba lateksowa | - 2,2
dzgca tatwozmywalny | na tapecie
60120 szklanegj
higieniczny ochronnej
odpornej na
uderzenia
tatwozmywalna,,
pochwyty w
pokoiju. Jedna
Sciana tapeta
welurowa w
kolorze wg
aranzacji na

20




Scianach za
tozkami,
tatwozmywalna.
Za tozkami wg
wizualizacji ptyta
meblowa z
okleing
drewnopodobng
hpl
tatwozmywalna -

panel gazowy
wpasowany w
okleine za
tozkiem
u.9. | SLuzA Rulonowa modutowy farba lateksowa | ceramiczna 2,5
1 PVC tatwozmywalny | na tapecie
60120 szklanej
higieniczny ochronnegj
listwa ukryta odpornej na
uderzenia
Fartuch
ceramiczny za
umywalkg
U.9. | SANITARIAT Rulonowa Gk Wyktadzina PVC | Ceramiczne, 2,5
2 PVC hydro | wodoodporny scienna hydro + | Odwodnienie
antyposlizgow pochwyty liniowe
a
U.10 | WZMOZONY Elektroprzewo | modutowy Wyktadzina PVC | Ceramiczna 2,5%*
NADZOR dzgca tatwozmywalny, | $cienna umywalka
higieniczny w punkcie
60x120 listwa pielegniarskim
ukryta zlew kompozyt
typu solid
surface w blacie
kompozyt
bezszwowo
U.11 | tAZIENKA Rulonowa modutowy Wyktadzina PVC | ceramiczna 2,5
ODDZIALOWA PVC hydro | tatwozmywalny | $cienna hydro +
antyposlizgow | 60x60 pochwyty
a
U.12 | WNEKA NA | Rulonowa modutowy Tapeta welurowa | - 2,2
A BALKONIKI 1 PVC tatwozmywalny
60x60
U.12 | WNEKA NA | Rulonowa modutowy Tapeta welurowa | - 2,2
B BALKONIKI 2 PVC tatwozmywalny
60x120
U.13 | PRZEDSIONEK | Rulonowa modutowy Tapeta welurowa | - 2,2
PVC tatwozmywalny
60x60
U.14 | MAGAZYN gres modutowy Wyktadzina PVC | - 2,2
CZYSTY tatwozmywalny | $cienna
higieniczny
60x60
U.15 | BRUDOWNIK gres modutowy Pt. ceram ceramiczna/ stal | 2,5
tatwozmywalny nierdzewna
wodoodporny
60x60
U.16 | PRO MORTE gres modutowy Pt. ceram stal nierdzewna | 2,5
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tatwozmywalny

Wodoodporny
szczelny
60x60
U.17 | POMIESZCZENI | gres modutowy Pt. ceram Stalowy Zlew | 2,5
E tatwozmywalny gospodarczy
PORZADKOWE wodoodporny
60x60
U.18 | MAGAZYN gres modutowy Wyktadzina PVC | - 2,2
CZYSTY tatwozmywalny | $cienna
60x60
U.19 | KUCHNIA Pt. ceramiczne | modutowy Wyktadzina PVC | Zlew z]|25
ODDZIALOWA 30x60cm tatwozmywalny | $cienna kompozytu w
rektyfikowane | wodoodporny Za blatem pt | blacie
fuga max 2mm | 60x60 Ceramiczne bezszwowo
30x60cm w
uktadzie
poziomym
bezfugowe,
rektyfikowane
U.20 | POMIESZCZENI | Rulonowa modutowy Tapeta welurowa | Zlew z|25
E SOCJALNE | PVC tatwozmywalny | Za blatem pt | kompozytu w
PIELEGNIAREK 60x60, listwa | Ceramiczne blacie
ukryta 30x60cm w | kompozytowym
uktadzie bezszwowo
poziomym
bezfugowe,
rektyfikowane
U.20 | SANITARIAT Pt. ceramiczne | Gk pt. Ceramiczne | Ceramiczne 2,5
A PIELEGNIARSKI | 30x60cm wodoodporny 30x60cm w
rektyfikowane uktadzie
fuga max 2mm poziomym
alla kamienne bezfugowe,
ciemnobezowe rektyfikowane
U.21 | PUNKT Rulonowa modutowy Tapeta welurowa | - 2,5
PIELEGNIARSKI | PVC tatwozmywalny | tatwozmywalna z
60x120 nadrukami/
listwa ukryta , Tapeta
z wzorem | magnetyczna  +
graficznym do pisania - za
ladg
U.22 | PRZYGOTOWA | Rulonowa modutowy Rulonowa PVC, | Zlew z]|25
NIE PVC tatwozmywalny | $cienna kompozytu w
PIELEGNIARSKI 60x120 Fartuch za | blacie
E listwa ukryta blatem: pt. | kompozytowym
ceramiczne bezszwowo
30x60cm w
uktadzie
poziomym
bezfugowe,
rektyfikowane
U.23 | REHABILITACJ [ Rulonowa modutowy Tapeta welurowa | Ceramiczna 2,5%*
A linoleum z | fatwozmywalny | fatwozmywalna z
wzorami 60x120 nadrukami/
graficznymi - | listwa ukryta , Tapeta
projekt ASP z wzorem | magnetyczna  +
graficznym do pisania do

petnej wysokosci -
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dt. Okoto 5m. W
dowch odcinkach.

Wycinane
magnesy z
wyktadziny na
tapete.  Wystrgj
wg aranzacji
wnetrz ASP
U.23 | POMIESZCZENI | Rulonowa modutowy Farba matowa | - 2,5
A E LASERU PVC tatwozmywalny [ tatwozmywalna
elektroprzewd | 60x60 lateksowa
z
U.23 | ANEKS Rulonowa modutowy Fartuch za | Zlew z]|25
2 SOCJALNY PVC tatwozmywalny | blatem: pt. | kompozytu w
60x120 ceramiczne blacie
listwa ukryta , 30x60cm w | kompozytowym
uktadzie bezszwowo w
poziomym zabudowe
bezfugowe, meblowej o]
rektyfikowane, okleinie
Tapeta welurowa | drewnopoodbne
tatwozmywalna j zamykane tak,
by po
zamknieciu nie
wida¢ blatu
U.23 | REHABILITACJ | Rulonowa Gk PVC Scienna | Ceraminczne 2,5
3 A SANITARIAT PVC hydro wodoodporny hydro
U.24 | KOMUNIKACJA | Rulonowa modutowy tapeta welurowa | - 2,2
PVC z | fatwozmywalny | fatwozmywalna z
wzorami 60x120 nadrukami/
graficznymi - | listwa ukryta , Tapeta
projekt ASP Z wzorem | magnetyczna  +
graficznym do pisania do
petnej wysoko$ci -
dt. Okoto 10m.
4 odcinki
odcinkach.
Wycinane
magnesy z
wykfadziny na
tapete.  Wystroj
wg aranzacji
wnetrz ASP
ODDZIAL. NEUROLOGII
N.1 | SALA Elektroprzewo | modutowy Wyktadzina PVC | Ceramiczna 2,5%*
WZMOZONEGO | dzgca tatwozmywaln | $cienna umywalka
NADZORU y, higieniczny W punkcie
60x120 listwa pielegniarskim
ukryta zlew kompozyt
typu solid
surface w blacie
kompozyt
bezszwowo
N.2 | POKOJ 3 | Rulonowa modutowy farba lateksowa na | ceramiczna 2,5
LOZKOWY PVC ze | tatwozmywaln | tapecie szklanej
wzorem y ochronnej odporne;j
wycinanym 60x120cm. na uderzenia
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Listwa ukryta

tatwozmywalna,
odboje za tozkiem -

ptyta meblowa
pochwyty w pokoju
, fartuch
umywalkowy.
Jedna Sciana
tapeta welurowa w
kolorze wg
aranzacji na
Scianach za
té6zkami,
tatwozmywalna. Za
t6zkami wg
wizualizaciji piyta

meblowa z okleing
drewnopodobng hpl
tatwozmywalna -
panel gazowy
wpasowany w
okleine za f6zkiem

SANITARIAT

Rulonowa

PVC hydro
antyposlizgow
a

Gk
wodoodporny

Wyktadzina  PVC
scienna hydro +
pochwyty

Ceramiczne,
Odwodnienie
liniowe

2,5

N.3

POKOJ
£OZKOWY

3

Rulonowa

PVvC ze
wzorem
wycinanym

modutowy
tatwozmywaln

y
60x120cm.
Listwa ukryta

farba lateksowa na
tapecie szklanej
ochronnej odpornej
na uderzenia
tatwozmywalna,
odboje za tézkiem -
piyta meblowa
pochwyty w pokoju
, fartuch
umywalkowy.
Jedna Sciana
tapeta welurowa w
kolorze wg
aranzacji na
Scianach za
tozkami,
tatwozmywalna. Za
tozkami wg
wizualizacji ptyta
meblowa z okleing
drewnopodobng hpl
tatwozmywalna -
panel gazowy
wpasowany w
okleine za t6zkiem

ceramiczna

2,5

SANITARIAT

Rulonowa

PVC hydro
antyposlizgow
a

Gk
wodoodporny

Wykfadzina  PVC
Scienna hydro +

pochwyty

Ceramiczne,
Odwodnienie
liniowe

2,5

N.4

POKOJ
LOZKOWY
PANELE
GAZOWE)

3
(4

Rulonowa

PVC ze
wzorem
wycinanym

modutowy
tatwozmywaln

y
60x120cm.

farba lateksowa na
tapecie szklanej
ochronnej odporne;j
na uderzenia

ceramiczna

2,5
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Listwa ukryta

tatwozmywalna,
odboje za tozkiem -
ptyta meblowa
pochwyty w pokoju
, fartuch
umywalkowy.
Jedna $ciana
tapeta welurowa w
kolorze wg
aranzacji na
$cianach za
tozkami,
tatwozmywalna. Za
t6zkami wg
wizualizaciji piyta
meblowa z okleing
drewnopodobng hpl
tatwozmywalna -
panel gazowy
wpasowany w
okleine za f6zkiem

N.5

POKOJ
£OZKOWY

3

Rulonowa
PVC
wzorem
wycinanym

ze

modutowy
tatwozmywaln

y
60x120cm.
Listwa ukryta

farba lateksowa na
tapecie szklanej
ochronnej odporne;j
na uderzenia
tatwozmywalna,
odboje za tozkiem -
piyta meblowa
pochwyty w pokoju
, fartuch
umywalkowy.
Jedna Sciana
tapeta welurowa w
kolorze wg
aranzacji na
Scianach za
t6zkami,
tatwozmywalna. Za
tozkami wg
wizualizacji piyta
meblowa z okleing
drewnopodobng hpl
tatwozmywalna -
panel gazowy
wpasowany w
okleine za f6zkiem

ceramiczna

2,5

SANITARIAT

Rulonowa

PVC hydro
antyposlizgow

a

Gk
wodoodporny

Wykfadzina  PVC
scienna hydro +

pochwyty

Ceramiczne,
Odwodnienie
liniowe

2,5

N.6

IZOLATKA

Rulonowa
PVC
wzorem
wycinanym

ze

modutowy
tatwozmywaln

y
60x120cm.
Listwa ukryta

farba lateksowa na
tapecie szklanej
ochronnej odporne;j
na uderzenia
tatwozmywalna,
odboje za tézkiem -

ptyta meblowa
pochwyty w pokoju
, fartuch

ceramiczna

2,5
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umywalkowy.

Jedna Sciana
tapeta welurowa w
kolorze wg
aranzacji na
$cianach za
t6zkami,

tatwozmywalna. Za
t6zkami wg
wizualizacji  ptyta

meblowa z okleing
drewnopodobng hpl
tatwozmywalna -

panel gazowy
wpasowany w
okleine za t6zkiem

N.6. | SANITARIAT Rulonowa Gk Wykfadzina PVC | Ceramiczne, 2,5

2 PVC hydro | wodoodporny | scienna hydro + | Odwodnienie

antyposlizgow pochwyty liniowe
a
N.6. | SLUZA Rulonowa modutowy farba lateksowa na | ceramiczna 2,2
1 PVC tatwozmywaln | tapecie szklanej
y ochronnej odporne;j
60120 na uderzenia
higieniczny Fartuch ceramiczny
listwa ukryta za umywalkg
N.7 | POKOJ Pt. ceramiczne | modutowy Wyktadzina  PVC | Zlew 2|25
ODDZIALOWEJ | 30x60cm tatwozmywaln | $cienna kompozytu W
rektyfikowane |y Za blatem pt. | blacie
fuga max 2mm | wodoodporny | Ceramiczne bezszwowo
60x60 30x60cm w
uktadzie poziomym
bezfugowe,
rektyfikowane
N.7. | SANITARIAT Rulonowa Gk Wyktadzina  PVC | Ceramiczne, 2,5
1 PVC hydro | wodoodporny | écienna hydro + | Odwodnienie
antyposlizgow pochwyty liniowe
a
N.8 | PRZEDSIONEK | Rulonowa modutowy tapeta welurowa - 2,2
PVC tatwozmywaln
y
60x120
listwa ukryta ,

N.9 | POMIESZCZENI | gres modutowy Pt. ceram Stalowy Zlew | 2,2
E tatwozmywaln gospodarczy
PORZADKOWE y

wodoodporny
60x60

N.10 | PRO MORTE gres modutowy Pt. ceram Stalowa 2,2

tatwozmywaln
y
wodoodporny
60x60

N.11 | BRUDOWNIK gres modutowy Pt. ceram Stalowy zlew | 2,5

tatwozmywaln gospodarczy,
y Umywalka
wodoodporny ceramiczna
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60x60

N.12 | KUCHNIA Pt. ceramiczne | modutowy Wykitadzina  PVC | Zlew z|25
ODDZIALOWA 30x60cm tatwozmywaln | $cienna kompozytu w
rektyfikowane |y Za blatem pt. | blacie
fuga max 2mm | wodoodporny | Ceramiczne bezszwowo
60x60 30x60cm w
uktadzie poziomym
bezfugowe,
rektyfikowane
N.13 | POMIESZCZENI | Rulonowa modutowy Tapeta  tekstylna | aneks kuchenny | 2,5
A E LEKARZY PVC tatwozmywaln | welurowa zasuwany
y tatwozmywalna Mebel z
60x120cm. Na fragmencie laminatem
Listwa ukryta magnetyczna, drewnopodobny
zmywalna do | m,, zlew
pisania na | umywalka
fragmencie , | kompozyt typu
matowa solid surface w
Zabudowa blacie kompozyt
meblowa, bezszwowo
Zastona tekstylna | Nad blatem
miedzy pom. | szklo - ochrona
socjalnym Sciany
N.13 | POM. Rulonowa modutowy Tapeta  tekstylna | aneks kuchenny | 2,5
2 SOCJALNE PVC tatwozmywaln | welurowa zasuwany
LEKARZY y tatwozmywalna Mebel z
60x120cm. Na fragmencie laminatem
Listwa ukryta magnetyczna, drewnopodobny
zmywalna do | m,, Zlew
pisania na | umywalka
fragmencie , | kompozyt typu
matowa solid surface w
Zabudowa blacie kompozyt
meblowa, bezszwowo
Zastona tekstylna | Nad blatem
miedzy pom. | szklo - ochrona
socjalnym Sciany
N.13 | SANITARIAT pt. Gk pt. ceram.30x60 | ceramiczne 25
3 ceram.30x60 wodoodporne | poziomo
rektyfigowane rektyfikowane
“bezfugowe” “bezfugowe”
alla kamienne
N.14 | MAGAZYN Rulonowa modutowy Farba lateksowa, | - 2,2
CZYSTY PVC tatwozmywaln | tatwozmywalna
y
60x60cm.
N.15 | PUNKT Rulonowa modutowy Tapeta  welurowa | - 2,5
PIELEGNIARSKI | PVC tatwozmywaln | tatwozmywalna z
y nadrukami/
60x120 Tapeta
listwa ukryta , magnetyczna + do
z wzorem | pisania - za ladg
graficznym
N.16 | SOCJALNY Rulonowa modutowy Tapeta welurowa Zlew z|25
PIELEGNIARSKI | PVC tatwozmywaln | Za blatem pt. | kompozytu w

y
60x60, listwa

Ceramiczne
30x60cm w

blacie
kompozytowym
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ukryta uktadzie poziomym | bezszwowo
bezfugowe,
rektyfikowane
N.17 | PRZYGOTOWA [ Rulonowa modutowy Rulonowa PVC, | Zlew z|25
NIE PVC fatwozmywaln | scienna kompozytu W
PIELEGNIARSKI y Fartuch za blatem: | blacie
E 60x120 pt. ceramiczne | kompozytowym
listwa ukryta 30x60cm w | bezszwowo
uktadzie poziomym
bezfugowe,
rektyfikowane
N.18 | LtAZIENKA Rulonowa Gk Wyktadzina PVC | Ceramiczne, 2,5
ODDZIALOWA PVvC hydro | wodoodporny | $cienna hydro + | Odwodnienie
antyposlizgow pochwyty liniowe
a
N.19 [ GABINET Wkt. modutowy Tapeta PVC | Ceramiczna 2,5
ZABIEGOWY elektroprzewo | tatwozmywaln | $cienna umywalka, zlew
dzaca y higieniczny tatwozmywalna, kompozyt typu
60x120cm. solid surface w
Listwa ukryta blacie kompozyt
bezszwowo
N.20 [ KOMUNIKACJA | Rulonowa modutowy tapeta welurowa | - 2,2
PVC z | tatwozmywaln | tatwozmywalna z
wzorami y nadrukami/
graficznymi - [ 60x120 Tapeta
projekt ASP listwa ukryta, | magnetyczna + do
z wzorem | pisania do petnej
graficznym wysokosci - dh
Okoto 10m.
4 odcinki
odcinkach.

Wycinane magnesy
z wyktadziny na
tapete. Wystréj wg
aranzacji wnetrz
ASP
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Opisy poszczegolnych parametréw sufitow, scian, posadzek w dziatach ponizej.

Il. 2.c.1 Sciany dziatowe

Wykonczenie $cian w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z tabela.

- montaz nowych $cianek dziatowych gk 2x ptyta gk (podwojne pltytowanie) + stelaz 10cm: grubosé Scianki
minimum 15cm zgodnie z normami akustycznymi (zgodnie z PN-B-02151-3:1999) tgczenie $ciany
murowanej, stupa z sciang gk - przejscie ptytowaniem na sciankg murowang lub zastosowanie na catym
oddziale $cian murowanych np. silikatowych o odpowiednich parametrach akustycznych

- W pomieszczeniach, gdzie planowane jest utozenie na $cianach okfadzin Sciennych, tynk podktadowy pod
wyktadziny — kat Il. na $cianie murowanej

- roboty (np. nadproza prefabrykowane) zwigzane z wykonaniem otworéw w $cianach dziatowych

- sciany murowane istniejgce tynkowe gipsowe, malowane warstwowo, z ostatnia warstwg bakteriostatyczng
- Sciany na catej wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.

- $ciany wokot umywalek i zZlewozmywakdw powinny byé wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy Sciane
przed zawilgoceniem np. ptytki ceramiczne.

- zabezpieczenie $cian izolacjg przeciwwodng w ptynie w obrebie stref rozbryzgdéw (kran ze ztgczka, baterie,
tazienki

- malow)anie w pomieszczeniu laserdw - farbg matows, kolor do ustalenia z uzytkownikiem

- wykonczenie w pok. USG - PVC matowe, antypotyskliwe, kolor do ustalenia z uzytkownikiem

- $ciany w komunikacji zabezpieczone odbojami systemowymi, wyposazone w porecze i pochwyty

- narozniki w komunikacji oraz pomieszczeniach gdzie uzytkowane sg t6zka lub woézki (kuchenka
oddziatowa, fazienka oddziatowa) bgdz wézki zabezpieczone np. stalowymi systemowymi naroznikami

- narozniki stalowe powyzej cokotu podtogi mocowane do wys. oscieznicy - 205cm w komunikaciji,
magazynach

-zabudowa gk instalacji c.o.

- Sciany i zgodnie z normami akustycznymi,

- ptyty wodoodporne gk w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, tazienki, brudowniki, pro morte), sciany
murowane gruntowane

- pityty oddzielenie pozarowego wedtug projektu budowlanego, EI30 gk na drogach ewakuacji, EI60 na
granicach stref

- aranzacja kolorystyczna scian — po akceptacji Uzytkownika (SZPITAL).. Kolorystyka RAL niestandardowa -
wiele koloréw od szablonéw

- Szkio bezpieczne, w odpowiedniej klasie pozarowej wynikajacej z projektu budowlanego, na stelazu
aluminiowym malowanym proszkowo np. Sciana szklona z drzwiami do pokoju ordynatora czy sekretariatu

- kratki wentylacji grawitacyjnej wymiana na biate projektowane

- kanaty grawitacyjne kratka p.poz.

- potaczenie Sciany ze szprosem okna na przektadce akustycznej wedtug detalu akustycznego systemowego
- Sciany wzmocni¢ w miejscach mocowania pochwytéw NPS, szafek sciennych, paneli tézZkowych wg zasad
rzemiosta budowlanego

- $ciany wzmocni¢ w miejscach mocowania pochwytow NPS, szafek Sciennych, paneli t6zkowych wg zasad
rzemiosta budowlanego

Przed kazdym pokojem t6zkowym gniazdo na tablet z informacjg przyzywowa oraz informacjami dot.
Lekarzy etc). Przygotowana wneka na tablet w $cianie, wyprowadzenie instalacji i zabezpieczenie pleksi -
réwno z powierzchnig $ciany.

Sciany do tazienek w pokojach t6zkowych - rég zaookraglony - gk na tuku.

Scianka szklona z drzwiami m.in. do pkt. Pielegniarskiego El 30 (drzwi bezklasowe), o$cieznica RAL
niestandardowy - w kolorze oscieznic drzwi.

Drzwi p.poz. - oscieznica w kolorze RAL niestandardowym w kolorze oscieznic drzwi - mozliwa zmiana - do
uzgodnienia.

ll. 2.c.1.1 Wykladzina scienna pod malowanie

Pod malowaniem tapeta szklana drobnoziarnista: komunikacja, pokoje chorych, pomieszczenia lekarzy.
(we wszystkich pomieszczeniach oprécz sanitariatéw, brudownika i pro morte)

-odpornosc¢ ogniowa - trudnopalnosé w klasie Bs1dO;
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-brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu;
-hipoalergicznos¢ (srednica widkna powyzej 5 pm);
odpornosé na szorowanie na mokro w klasie 2 lub 1 wg. EN 13300;

II. 2.c.1.2 Farba lateksowa

bakteriostatyczna, tatwozmywalng - szorowalna

odpornos$é na szorowanie na mokro: w klasie 2 wg. EN 13300 dla farby

wysoka odpornos¢ na przebicie i uderzanie do 20 kN

odporna na zmywanie, dezynfekowanie,

czyszczenie i szorowanie.

- farba w nanotechnologii srebra

W magazynach, brudownikach, przygotowawczych pielegniarskich, pokojach i sanitariatach chorych,
zabiegowych, sanitariatach i kuchenkach oddzialowych (wg zestawienia tabelarycznego powyzej -
w miejscach gdzie nie jest kladziona ceramika czy wyktadzina)

- odpornosc¢ ogniowa - trudnopalnos¢ w klasie Bs1d0;

- brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu;

- hipoalergicznos¢ ($rednica widkna powyzej 5 um);

odpornosé¢ na szorowanie na mokro w klasie 2 lub 1 wg. EN 13300;

- malowanie grafik na $cianach od szablonéw indywidualnych wycinanych cyfrowo, (wzory do uzgodnienia
z Uzytkownikiem (SZPITAL))

Il. 2.c.1.3 plytki ceramiczne

W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych jak porzgdkowe, brudowniki:

kat. |., jasne biate. Maty format - proste do wymiany.

— nasigkliwo$¢ wodna Eb>10%; sita famigca minimum 600N; wytrzymatos¢ na zginanie minimum 12N/mm2,
odpornosé na ogien A1, odporna na pekniecia wioskowate i szok termiczny, odporna na plamienie minimum
3 klasa, odpornos¢ chemiczna minimum GLA , atest higieniczny dopuszczajgcy do obiektdéw stuzby zdrowia

W kuchni oddziatowej, fartuchy za umywalkami, sanitariaty personelu, sanitariaty ogoline:

kat. |. szerokos¢ 30x60cm, jasne, w uktadzie poziomym +/- 3% matowa (kolory pastelowe do ustalenia na
etapie realizacji umowy)

rektyfikowane, fuga max. 2mm, pasek dekoru

— nasigkliwos¢ wodna Eb>10%; sita famigca minimum 600N; wytrzymatos¢ na zginanie minimum 12N/mmz2,
odpornos$é na ogien A1, odporna na pekniecia wioskowate i szok termiczny, odporna na plamienie minimum
3 klasa, odpornos¢ chemiczna minimum GLA , atest higieniczny dopuszczajgcy do obiektéw stuzby zdrowia

Il. 2.c.1.4 Fartuch za umywalkami czy zlewami w blacie w pomieszczeniach rehabilitacji
- Ptytki ceramiczne wg Il. 2.d.1.3
- Fartuch szklany - w pomieszczeniach wg tabeli

II. 2.c.1.5 Zabudowa meblowa sciany

- okfadzina scienna hpl meblowa z laminatem drewnopodobnym w pokoju ordynatora, sekretariacie,
komunikacji, pokoju lekarzy

Wg projektu wnetrz, w pomieszczeniach wg tabeli

W pokojach lekarzy, komunikacji (i pozostatych pomieszczeniach poza czescig administracyjng) meble
deklaracja zgodnosci z przepisami dot. Mycia i dezynfekcji. Zabudowa nie nasigkliwa.
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Il. 2.c.1.6 Sciana magnetyczna

- tapeta magnetyczna, do pisania tatwozmywalna w miejscach dydaktycznych stazystow i rezydentow: pokoj
lekarzy, pokéj lekarza dyzurnego, komunikacja nr A.4, pokdj Ordynatora, Wice Ordynatora, rehabilitacja,
pomieszczenie pielegniarek - przygotowawczy oraz wg tabeli

Wysokos¢ do sufitu podwieszanego (2,5 M) w odcinkach na $cianie o szerokosci minimum 3m w kazdym
pomieszczeniu wyzej wymienionym.

II. 2.c.1.7 Oktadzina PVC

W pomieszczeniach mokrych: sanitariaty, fazienki pacjenta na $cianach oktadzina PVC $cienne
hydro - przeciwwodne,

Z atestami, sznur multikolor w kolorze oktadziny. Kolorystyka szaro-bezowa do ustalenia z Uzytkownikiem
(SZPITAL) (na podstawie zaakceptowanych prébek)

W gabinetach zabiegowych tawtozmywalna PVC - w pomieszczeniach wg tabeli

Il. 2.c.1.8 Tapeta Welurowa tekstylna

W komunikacji oraz pomieszczeniach z tabeli min u Ordynatora.
Z atestami do szpitali, do szorowania.

- okleina winylowa na siatce bawetniane;

- wierzchnia warstwa winylu zadrukowana farbami na bazie wody
- gramatura minimum 350 gr/m

- odpornosc¢ ogniowa B-S1-d0, EN 13501,

- certyfikat PZH

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku : ISO 354, alphaw 0.10

Il. 2.c.2 Stolarkal slusarka okienna i drzwiowa

II. 2.c.2.1 Stolarkal/ slusarka okna

- okna do wymiany wraz z panelami miedzyokiennymi - PVC biate- uzupetni¢ w nawietrzaki higroskopijne,
klamki z kluczykiem na salach chorych i w sanitariatach

-na granicy stref p.poz. wg przepiséw p.poz.

Okna w proporcjach istniejgcych z naswietlem. Naswietle fix, skrzydto ponizej rozwieralno - uchylne, klamka
z kluczykiem, mozliwos¢ rozszczelnienia okna uchylnego. Skrzydio lewe/prawe w zaleznosci od aranzaciji
pomieszczen - do ustalenia z uzytkownikiem.

W oknach siatki przeciwko owadom, biate (siatka i konstrukcja).

Remont réwniez okna na kohcu komunikacji w $cianie szczytowej wraz z wymiang zewnetrznych okfadzin
portfenetru (ptytki, malowanie, balustrada). Okna i panele pomiedzy oknami - wspodfczynniki i parametry
wg obowigzujgcych przepisow.

Rolety zamocowane do okien z mozliwoscig zatrzymania w dowolnej pozycji, matowe, antisol,
tatwozmywalne , w USG typu blind.

(kolory rolet do uzgodnienia z Uzytkownikiem (SZPITAL)). Naswietle okienne fix - nieotwierane, dolne
skrzydto rozwieralno-uchylne, z rozszczelnieniem.

Parapety przycig¢ do noska prefabrykowanego konstrukcji Sciany - uzyskac jak najwiekszg powierzchnie
pomieszczenia i jak najmniejszy mozliwy parapet. Przystoni¢ blendg wyréwnujgcg i nosek lastriko i nosek
prefabrykatu (zakrycie wizualne prefabrykatu z ubytkami) w kolorze RAL niestandardowym. Blenda z paska
lastriko lub konglomeratu.

- przy braku parapetéw - zamocowac¢ z konglomeratu gr min. 3cm

- parapety czyszczenie i szlifowanie lastriko, malowanie / lakierowanie (brzeg innym kolorem - do akceptaciji
uzytkownika i architekta, gora innym) uzupetnienie lakierem ubytkéw - gtadka powierzchnia, uzupetnienie
zaszlifowanie peknie¢, zeszlifowanie naroznikéw.
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II. 2.c.2.2 Stolarkal slusarka drzwi

- Drzwi wykonczyé powierzchnig tatwozmywalng. Drzwi - ptytowe wyposazone w zabezpieczenia — panel
dolny stalowy tzw. Kopacz wysokosci minimum 20cmi profile brzegowe, chronigce przed uszkodzeniem

- Oscieznice stalowe, lakierowane w wybranych kolorach RAL (RAL paleta niestandardowa - uwzglednié
czas oczekiwania w harmonogramie robét), regulowane, obejmujgce $ciane na catej szerokosci.

- Drzwi wewnetrzne aluminiowe na granicach stref lub przeszklone, odporne na uderzenia i $rodki
dezynfekcji. W wybranej kolorystyce. Drzwi bezfelcowe, 3 zawiasowe.

- Drzwi przeszklone na oddziat wyklejone matowg folig, drzwi do pomieszczen przeszklone wyklejone folig
matowg z grafikg z napisami - do ustalenia z Uzytkownikiem oraz wycinkg precyzyjng wzoru graficznego (od
poziomu posadzki do gornej oscieznicy - mozliwos¢ poprzeczki poziomej na wysokosci klamki)

- Drzwi akustyczne 25dB do pokoju Ordynatora i Sekretariatu.

- Do pokoju pielegniarek i przygotowania pielegniarskiego - Scianka szklona z drzwiami, matowy wzér
nieprzezierny, ale przepuszczajacy swiatto, akustyczne,

- Wymiary drzwi wedtug zatgcznika graficznego ( do pokoi t6zkowych minimum 120cm, do zabiegowych i na
oddziat w komunikacji minimum 140cm)

- Drzwi p.poz. aluminiowe lakierowane w wybranym kolorze RAL, na oddziat przeszkolone EIS 60
szer. 140cm z samozamykaczami RKZ, domofon SSP. Na klatke schodowg wewnetrzng z matowg okleing
dajaca Swiatto, ale nie wglad na oddziat. (od poziomu posadzki do gérnej oscieznicy - mozliwosci poprzeczki
poziomej na wysokosci klamki)

- Drzwi podigczone do SSP, ISA wedlug wymagan p.poz.

- Drzwi przesuwne automatyczne (przycisk fokciowy koto drzwi - czujka ruchu moze powodowac
przypadkowe otwieranie drzwi), podtgczone do ISA, przeszklone.

- Drzwi z kontrolg dostepu wedtug ustalen z uzytkownikiem, m.in. do wejscia na oddziat, na klatke schodowa,
pomieszczenia socjalne i pomieszczenia personelu, pomieszczenia porzadkowe, magazynki, odpady, lasery,
magnetoterapia (w pomieszczeniach gdzie jest drogi sprzet zamykane na klucz) Wszystkie drzwi z kontrolg
dostepu nalezy wyposazy¢ w samozamykacze a od strony kontroli dostepu zamontowac gatki, domofony
wedtug rzutu.

Domofony przy wejsciu na oddziat i wyjsciu z czesci administracji - odbiér w punkcie pielegniarskim,
pomieszczeniu nadzoru, pokoju lekarza dyzurnego, sekretariacie)

Domofony na oddziat i kody dostepu - w godzinach do ustalenia z uzytkownikiem. Zamykanie oddziatu
po godzinie 16.00 - do ustalenia.

- Drzwi na oddziat automatyczne na przycisk, réwniez drzwi do wzmozonego nadzoru

- Samozamykacz m.in. do wc z opdznionym czasem zamykania i utatwiajgcy otwieranie typ szpitalny.

- Samozamykacze wg przepisow p.poz i ogolnobudowlanych oraz w pomieszczeniach z kodem dostepu-
mocowane po przeciwnej stronie otwierania drzwi - brak obijania Sciany samozamykaczem.

- Drzwi stale otwarte na oddziale (przejscie z czesci administracyjnej do czeéci tézkowej) na elektrotrzymacz
sufitowy bagdz Scienny, z uwagi na czyszczenie - nie stosujemy podtogowego.

- Drzwi do sanitariatéw z podcieciem (bez kratki i otworéw)

- Odbojniki do wszystkich drzwi na $cianach

- Izolacja akustyczna drzwi do pokojow tézkowych i sanitariatéw wg norm akustycznych.

- Parapety czyszczenie i szlifowanie lastriko, malowanie artystyczne / lakierowanie (brzeg innym kolorem,
gora innym, ze wzorem) uzupetnienie lakierem ubytkow - gtadka powierzchnia, uzupetnienie zaszlifowanie
peknie¢, zeszlifowanie naroznikéw i krawedzi na obto.

Parapety przycigé do noska prefabrykowanego Zelebetowego konstrukcji Sciany - uzyskaé jak najwiekszg
powierzchnie pomieszczenia i jak najmniejszy mozliwy parapet.

- Przy braku parapetéw - zamocowa¢ z konglomeratu gr min. 3cm

- Drzwiczki rewizyjne biate w ilosci odpowiedniej do zamontowanych zawordéw.

- Odbojniki drzwi, wieszaki w wc na drzwiach

- Klamki profil C okragty przekroj, antyzatrzask, wktadki patentowe, klamki w kolorze poliamd (opdcz p.poz)

- W drzwiach do tazienek i kabin ustepowych nalezy stosowa¢ wktadki typu motylek
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- Wszystkie zaprojektowane drzwi winny by¢ przystosowane do zmywania $rodkami dezynfekcyjnymi,
stosowanymi w Szpitalach.

- Tabliczki informacji wizualnej, numeracja sal w grafice zaakceptowanej przez Uzytkownika (SZPITAL)
tatwozmywalna np. pleksi lub stal. nadruk nie naklejany - tawy do czyszczenia, bezposrednio na plexi lub
wycinany. Grubos$¢ pleksi minimum 1cm

- Naswietla nad drzwiami powyzej 2m w ciggu z pomieszczeh na komunikacje - doswietlenie komunikacji -
pokoje personelu, kuchenka oddziatowa, pokoje t6zkowe.

- Okleina drzwi do pokoi, pomieszczen oddziatu drewnopodobny lamina tatwozmywalny - wzér do akceptacji
uzytkownika na podstawie rzeczywistej probki. (poza drzwiami przeszklonymi i p.poz.)

- Drzwi do szachtéw - okleina drewnopodobna taka jak drzwi do pomieszczen, niepalne

(uwaga - mozliwo$¢ zamiany drzwi pozarowych do szachtu w zamian za opaski p.poz na stropach
w szachtach - do uzgodnienia z rzeczoznawcg na etapie projektu budowlanego)

- Drzwi do szachtow na klucz, bez klamki wystajgcej (klamka - otwor otwierania w ptgszczyznie skrzydta)

- Okno wgladowe do pomieszczenia lzolatki z pokoju nadzoru tzw. Magnetyczne - na przycisk stajgce sie
nieprzezierne mleczne lub przezierne wymiar ok. Szeroko$¢ 150cm, wysoko$é 100cm - mozliwo$¢ okna
formatowego w granicach wymiarow +10%-10%

- Rolety tawtozmywalne na drzwiach do izolatek.

Il. 2.c.3 Sufity podwieszone

Il. 2.c.3.1 Sufit kasetonowy standardowy higieniczny

- W gabinetach, (wg tabeli wykonczenia podanej w punkcie 11.2.c ):

tatwozmywalny, szczelny, kasetonowy, w wydaniu higienicznym, klasa pochtaniania dzwieku A, gtadkie
odporne na dziatanie $srodkéw dezynfekcyjno — myjgcych. Na niewidocznej konstrukcji typu T. Biaty, biata
konstrukcja. -sufit modutowy 60x60 oraz 60x120cm (w komunikacji oraz innych pomieszczeniach podanych
w tabeli) kolor ptyt biaty, gtadka powierzchnia, krawedz A24, klasa pochtaniania dzwieku A, klasa reakcji na
ogien A1, odbicie $wiatta minimum 86%

- Sufit kasetonowy 60x60 w pomieszczeniach personelu, pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych
na niewidocznej konstrukciji.

- Malowanie grafik na suficie od szablonéw w salach t6zkowych - grafika biofiliczna - w rejonie wzroku
pacjenta lezgcego na t6zku - zwtaszcza w sali nadzoru. Grafiki przygotowane jako projekt studentow ASP.

- Parawany sufitowe, zastonki - mocowane do sufitu, wygradzajagce kazde tézko pacjenta (oprocz izolatki)

- Zastonki prysznicowe w sanitariatach sufitowe (zabrania sie PVC) tekstylne, nadajgce sie do prania

- Zastonki w pokoju personelu wg rzutu - w kolorze innym niz biate - do akceptacji uzytkownika. Zastonki
w pomieszczeniu personelu materiatowe, estetyczne z nadrukiem. Nieprzezierne.

II. 2.c.3.2 Sufit wodoodporny

- Sufit wodoodporny modutowy kasetonowy (WC, fazienki ) 60x60 kolor ptyt biaty, gtadka powierzchnia,
krawedz A24, klasa pochtaniania dzwigeku A, klasa reakcji na ogien A1, odbicie Swiatta minimum 86%
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Il. 2.c.4 Posadzka

Zaprojektowane typy wykfadzin posadzkowych winny posiada¢ atesty Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajgce do stosowania w obiektach Szpitalnych.

Wierzch wszystkich posadzek winien znajdowac sie na jednakowym poziomie. W pomieszczeniach mokrych
nalezy wykonac izolacje przeciwwodne folig w ptynie, narozniki zabezpieczy¢ tasmg uszczelniajgca, gtadz
cementowg wykona¢ ze spadkami do kratek i odwodnien liniowych (sanitariat pacjenta). Listwa
odwodnieniowa umiejscowiona tak, by nie stwarza¢ bariery dla pacjenta. W przejsciach pomiedzy
pomieszczeniami nie powinno by¢ progdéw. Minimalny prég w strefie prysznica, nie wyzszy niz 2 cm.

Spadek posadzki prysznica minimum 2%.

Wszystkie wyktadziny nalezy wywing¢ minimum 10cm na $ciane. Pofgczenie $cian z podtogg winno byé
wykonane w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

Wyktadziny homogeniczne.

Wykonczenie pomiedzy dwiema posadzkami wykonanymi z réznych materiatdbw (np. miedzy podtoga
wyktadang ptytkami ceramicznymi a wykfadzing ceramiczng) profile poliwalentowe.

Posadzki co najmniej trudnozaplane Bfl-S1 zgodnie z EN 13501-1

antyposlizgowos$¢ co najmniej R9, DS, chyba, ze wskazano wiekszy przy konkretnej posadzce

Scieralno$¢ co najmniej grupa T, chyba, ze wskazano wiekszy przy konkretnej posadzce

Bakteriostatyczne i antyelektrostatyczne, w zaznaczonych pomieszczeniach wyktadzina elektroprzewodzgca
ESD uziemiona.

Wyktadzina hydro antyposlizgowa w tazience oddziatowej oraz sanitariatach pacjenta. Antyposlizgowa.

Il. 2.c.4.1 Wyktadzina podtogowa :

- wyktadzina rulonowa homogeniczna kauczukowa gr min. 2 mm. w salach chorych i komunikacji minimum
2 kolory. Wycinanie w posadzce wzoréw w kolorze oraz innej informacji wizualne - do akceptacji
i uzgodnienia z Uzytkownikiem (SZPITAL).

- pokryta fabrycznie warstwg poliueratanu PUR. Nie wymaga woskowania ani pastowania przez cate zycie
produktu.

- sznur w kolorze wyktadziny multikolor

- odpornos¢ na $cieranie: grupa M

Wykaz pomieszczen z wyktadzing w tabeli oraz na rzucie.

3 sztuki wzoréw wycinana fabrycznie/laserowo od szablonu cad wg indywidualnego projektu
0 wym. minimum 2m X 2m wraz z wzorami po tuku.

Parametry wyktadziny kauczukowej:

Odpornos¢ ogniowa Bfl-s1 — przy klejeniu na podtozu mineralnym,

Antystatycznos$c,

Homogenicznosc,

Grubos¢ wyktadzin to: 2 mm lub 3 mm w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen — wg. EN ISO 24 346.
Twardos¢: przy wyktadzinach o grubosci 2mm — min. 92 Shore A, powyzej 3,2mm — 82 Shore,

Rezystencja uziemienia (dot. tylko wyktadzin odprowadzajgcy tadunki elektryczne) wg. badarh EN 1081: 106
—9x107 Ohm,

Stabilnos¢ wymiaréw wyktadzin to: + 0,3% wg. badan EN 1SO 23 999,

Cechy chemiczne:

Struktura powierzchni zamknieta — utatwiajgca czyszczenie.

Brak potrzeby stosowania srodkéw zabezpieczajgcych powierzchnie — np. akryl, wosk itp.

Odpornos¢ na dezynfekowanie i zmywanie,

Czyszczenie wykladziny odbywa sie za pomocg ogolnodostepnych srodkéw czyszczgcych.

Cechy mechaniczne:

Wysoka odpornos¢ na Scieranie przy obcigzeniu: 150 mm3, wg. ISO 4649 — procedura A,

Antyposlizgowo$¢ na poziomie min. R9,

Gietko$¢ — norma spetniona wg. badan EN ISO 24344, Procedura A,
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Wgniecenie czgsteczkowe: przy grubosci 2 mm — 0,05 m; powyzej 3 mm — 0,15 mm,
Ttumiennos$¢ krokowa wg. ISO 10 140-3: min.6 dB.

Elementy systemu:

Listwy przyscienne,

Cwieréwatek wyoblajacy,

Profile schodowe — jednoelementowe,

Katowniki,

Sznur termoplastyczny lub jednosktadnikowa masa do spoinowania.

Dokumenty wymagane:

Atesty higieniczny ,

Deklaracja parametrow uzytkowych,

Zgodnos¢ produktu z normami CE,

Certyfikat Der Blaue Engel — potwierdzenie niskiego poziomu emisji szkodliwych substanciji.

. 2.c.4.2 Wyktadzina elektroprzewodzaca:

- Wyktadzina elektroprzewodzgca homogeniczna gr min. 2 mm: o rezystencji 5x10* -106 Q trwale
rozpraszajgca, antystatyczna

Systemowo wywinieta na sciany 10 cm. Na wylewce samopoziomujgce;.

- Sznur w kolorze wyktadziny multikolor

- Antyposlizgowos$¢ w klasie minimum R9

- Odpornos$¢ na scieranie: grupa M

wysoka odpornos¢ mechaniczna i chemiczna z mozliwoscia naprawy poprzez szlifowanie, wykfadzine
mocowac na klej pradoprzewodzgcy i uziemic¢ tasmg miedziang

- Pokryta fabrycznie warstwg poliueratanu PUR. Nie wymaga woskowania ani pastowania przez cate zycie
produktu.

Wykaz pomieszczen z wyktadzing w tabeli oraz na rzucie.

. 2.c.4.3 Wyktadzina hydro:

Pomieszczenie tazienki, sanitariat pacjenta z prysznicem.

Antyposlizgowa,, homogeniczna, gr minimum 2mm, pokryta fabrycznie warstwg poliuretanu.
W sanitariacie pacjenta z wypustkami - antyposlizgowa.

Detal mocowania odwodnienia liniowego - systemowy wg karty technicznej producenta.
Spadki w kierunku odwodnienia, prysznica.

Prysznic odwodnienie liniowe

Il. 2.c.4.4 Ptytki ceramiczne:

- Ptytki ceramiczne antyposlizgowe w klasie minimum R9 lub wyktadzina antyposlizgowa do pomieszczen
mokrych

fuga max. 2mm, rektyfikowane 30x60cm, klasa |

- Gres techniczny. - pomieszczenia techniczne, porzadkowe, brudownik, pro morte, fuga max. 2mm , klasa |
- Potaczenie scian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy umozliwiajgcy jego
mycie i dezynfekcje, cokolik wywinigcie na sciane. Cokolik ceramiczny w przypadku Sciany nie ceramicznej
zabezpieczony listwami, profilami wyoblonymi - brak potki kurzowej na krawedzi ptytki.

Posadzka: Gres podwajny zasyp kolor jednolity: grys, grafit, do ustalenia na etapie realizacji umowy,

60x60 +/- 3% antyposlizg R10 B, Nasigkliwo$¢ wodna Eb<0,1%; Sita tamigca minimum 1500N;
wytrzymatos¢ na zginanie Minimum 45N/mm2, odpornosc¢ na $cieranie wgtebne max 140mm3; odpornosé na
plamienie minimum klasa 3, atest higieniczny dopuszczajgcy do obiektéw stuzby zdrowia; Odporne na kwas
siarkowy roztwoér 30% klasa UHA, kwas solny roztwor 18% klasa UHA.
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II. 2.c.5 DozowniKki

Umywalki, zlewy wyposazy¢ w dozowniki z tworzywa PVC - z wyjmowanym workiem na ptyn - nie wlewamy
ptynu bezposrednio do dozownika. System zamkniety. 2 sztuki przy umywalkach.

Dozowniki w wc, przy umywalkach mocowane do $ciany np. szczotka wc mocowana do $cian, dozownik pod
prysznicem.

Lustra obejmujgce cala sylwetke w sanitariacie personelu, pielegniarek Zegar tatwozmywalny
W pomieszczeniu zabiegowym.

Wieszaki na drzwiach w wc, socjalnym, przy prysznicach.

Il. 2.c.6 Zabudowa meblowa (wytyczne do projektu wykonawczego)

Przedmiot zamowienia nie obejmuje wykonania zabudowy.

Meble medyczne - zabudowy state:
W pokojach lekarzy, komunikacji, zabiegowych, pielegniarskich i pozostatych pomieszczeniach poza czescig
administracyjng meble deklaracja zgodnosci z przepisami dot. mycia i dezynfekcji. Zabudowa nie nasigkliwa.

Zabudowy z blatami w aneksach socjalnych, zabiegowych, przygotowawczych, wzmozonego nadzoru, blaty
z umywalkami i zlewami, a takze lady punktéw pielegniarskich m.in. w sali wzmozonego nadzoru, punkt
ogolny pielegniarski, a takze zabudowy meblowe szafy wnekowe magazynowe na oddziale.

Meble na wymiar z HPL, wodoodporny, domiar z natury po wykonaniu $cian dziatowych, tynkéw

- Lada punktu pielegniarskiego oraz pomieszczenia nadzoru pacjenta - rozrys przedstawi¢ do akceptacji
uzytkownika. Okleina drewnopodobna zblizona do wzoru drzwi.

Lada fatwozmywalna laminat (front, blat, konstrukcja ptyta meblowa)

Lada pielegniarska wyposazona w rolete w kolorze zamykang na kartke personelu - roleta na silniczku
zamykajgca dostep do akt po przesunigciu karty.

- Zabudowy ze zlewami w pomieszczeniach, socjalnych, personelu nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé na
etapie budowy. Zabudowa zamykana drzwiami - caly aneks zastaniajgc blat. Okleina drewnopodobna,
zblizona do wzoru drzwi, laminat tatowzmywalny., Blat kompozyt, zlew w blacie z kompozytu

Moduty szafek dolnych muszg opiera¢ sie w catosci na systemach szufladowych o zmiennej wysokoSci
szuflad, dostosowanych do potrzeb Uzytkownika. Przynajmniej jedng szuflade w kazdym z ciggéw nalezy
wyposazy¢ w zamek.

Ciagi wyposazone we wbudowane chtodziarki podblatowe (socjalne). Docelowe podziaty szafek i ich rodzaj,
rozmieszczenie szuflad i ich rozmiary nalezy uzgodni¢ przed wykonaniem z Uzytkownikiem.

Blaty stalowy w brudowniku.

Wszystkie otwory pod urzgdzenia towarzyszace: zlewy, umywalki, grzejniki, przepusty kablowe nalezy
wykonaé podczas montazu na budowie, z uwzglednieniem stanu zastanego i kart technicznych tych
produktéw.

Docelowe podziaty szafek i ich rodzaj, rozmieszczenie szuflad i ich rozmiary nalezy uzgodni¢ przed
wykonaniem z Uzytkownikiem na rysunkach roboczych.

Zabudowy indywidualne nalezy wykona¢ z ptyty HPL wiérowej gr.18mm, obustronnie laminowanej,
krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. Min.0,8mm.

Blaty podswietlane rowniez z szafek wiszgcych nad blatami

Szafy w komunikacji we wnekach drzwi w obudowie zblizonej do drzwi do pomieszczen, drewnopodobne;j,
zamykane na klucz z piktogramem z pleksi zgodnie z projektem informacji wizualnej dla catego oddziatu.

Il. 2.c.7 Bialy montaz i armatura, bateria

Umywalki z pétpostumentem bgdz syfonem stalowym.

Wylewki w zlewach gospodarczych (pomieszczenie porzadkowe, zlew w pom. Socjalnym, brudownik)
Z wyjmowang raczkg na wezu.

Zlewy ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach wg tabeli.
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Zlewy z konglomeratu np. pomieszczenie socjalne wg tabeli.

Baterie prysznicowe Scienne z baterig jednouchwytowa.

Odwodnienie liniowe w posadzce, bez wierzchu stalowego - na wierzch odwodnienia wyktadzina lub ptytka..
Zastonka prysznicowa nieprzezierna.

Baterie sztorcowe umywalkowe do stosowania w szpitalach, z mozliwo$cig okresowego czyszczenia.

Baterie bezdotykowe automatyczne na czujke (podpiete do instalacji zasilania) w pomieszczeniu
zabiegowym, nadzoru, $luzie oraz w pomieszczeniach okreslonych w przepisach.

Kratka w posadzce, kran ze ztgczkg: wc meskie, pro morte

Syfony umywalek ze stali nierdzewnej lub pétpostumenty lub szafki, lub podblatowe.

Miski ustepowe WC ceramiczne podwieszone na stelazu, deski sedesowe biate twarde wolnoopadajgce.
Kabine ustepowg nalezy wyposazy¢ w podajnik papieru toaletowego i szczotke.

Stelaz misek ustepowych zabudowaé¢ do petnej wysokosci (brak potki kurzowej), stelaz na Scianie
murowanej - wpasowac w $ciang murowang badz na fragmencie wyburzy¢ sciane murowang i zamocowaé
stelaz, a nastepnie obudowac ptytg gk aby zminimalizowaé straty powierzchni w matych sanitariatach
(sanitariaty personelu, pacjenta). W fazience oddziatowej mozliwos¢ dostawienia do $ciany stelazu
a nastepnie obudowa gk.

Umywalka NPS ze zintegrowanymi ceramicznymi pochwytami.

Baterie NPS w sanitariatach NPS.

Zlew gospodarczy w pomieszczeniu porzgdkowym.

W brudowniku podtgczenia do myjni dezynfektora - kanalizacja, woda, podobnie w sanitariacie izolatki.

W brudowniku rowniez miska ustepowa do awaryjnego oprdézniania kaczek.

Sanitariaty personelu: brodzik z matym progiem akrylowy, drzwi szklane matowe, biate okucia

W wc personelu: umywalki i miski ustepowe

Miska ustepowa lejowa wiszgca bez wewnetrznego kotnierza, klapa wolnoopadajgca. Bryta miski jako cato$¢
- nie wyodrebniony syfon, pétpostument.

Umywalki i zlewy wg tabeli bezszfowe w blacie z kompozytu w jasnym kolorze - do wyboru przez
Uzytkownika.

Kompozyty zawierajg okoto 80% wodorotlenku glinu i 20% zywicy akrylowe;.

Uwaga: umywalki i miski ustepowe w jednym sanitariacie z tego samego kompletu stylistycznego, z tej
samej serii.

Inne w pomieszczeniach personelu, inne w pokojach chorych.

W porzadkowym mieszczacz ptyndw dezynfekcyjnych - pobdr wody

II. 2.c.8 Pochwyty

W komunikacji wzdtuz Scian odboje oraz pochwyty dla pacjentéw w pokojach pacjentéw, tazienkach,
sanitariatach

Pochwyty w sanitariatach oraz ustepach dla oséb z niepetnosprawnosciami

Pochwyty L pod prysznicami. Siedzisko prysznicowe w prysznicu pacjenta (sanitariat w pokoju oraz tazience
pacjenta)

Pochwyty w sanitariatach poliamid w kolorze wg aranzacji wnetrz,

Odboje w pokojach t6zkowych za t6zkami - po catosci Sciany ptyta meblowa.

Pochwyty w komunikacji drewniane systemowe z atestami do szpitali. W kolorze zblizonym do wzoréw drzwi
i mebli statej zabudowy.

W komunikacji z odwietleniem nochym -Podswietlone tasmga liniowg LED na catej dtugosci.

(kolor pochwytéw, odboi za t6zkami i tasm w komunikacji do uzgodnienia z Uzytkownikiem (SZPITAL).

I1.2.c.9 Kolorystyka

Do uzgodnienia z Uzytkownikiem (SZPITAL)

Zaleca sie kolorystyke bez/ jasny szary jako baze z cieptej palety barw zgodnie z wytycznymi personelu.
Sciany jasne, jako tto dla mocnych akcentéw kolorystycznych m.in. o$cieznic, zabudowy meblowe;.
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Mocne akcenty kolorystyczne projektowaé na lakierowanych materiatach, laminacie. O$cieznica drzwi
w kolorze RAL

Okleiny, laminaty drewnopodobne na drzwiach, panelach

Wszelkie ptaszczyzny malowane, z tworzyw sztucznych (akryle, plastiki) w kolorach neutralnych piaskowych.
Sufit jasny, wyktadzina ciemniejsza. Na wyktadzinie kolorystycznie zaznaczy¢ strefy funkcjonalne.

Neutralna kolorystyka umozliwia dobranie wyposazenia i aparatury w dowolnej barwie.

Wskazane jest zakupienie drobnego wyposazenia (wyposazenie biurowe, krzesta, tekstylia) rowniez
w podobnych kolorach.

Niewskazane jest stosowanie kolorow zielonych zimnych, niebieskich, cytrynowych - zmieniajgcych karnacje
chorego.

[1.2.c.10 Informacja wizualna
Do uzgodnienia z Uzytkownikiem (SZPITAL). - rodzaj fontéw oraz system i kolorystyke informacji wizualne;.
Wysokos¢ liter do pomieszczen pokoi pacjenta np. na scianie minimum 50cm

W oparciu o projekty studentow ASP:

Dekoracje ptaskie do rehabilitacji

dekoracje scienne ptaskie

multikolorowe kompozycje ptaskie wykonane technikg malarskg wedtug autorskich wzoréw

wyklejki z folii samoprzylepnej umieszczane na suficie lub posadzce

fototapety

dekoracyjne elementy przestrzenne na $cianach

multikolorwe, przestrzenne wykonane z ptyty mdf min. 10 mm, lakierowanej

tapety strukturalne z autorskimi wzorami (posiadajace atesty)

Elementy systemu informacji kierunkowej

oznaczenie pomieszczen

autorskie rozwigzania wykonane z kolorowego pleksi, montowanego na dystansach grubo$é mimimum 1cm
wyklejki catych drzwi w folii samoprzylepnej

tablice kierunkowe

petnowymiarowe dekoracje na $cianach, malowane wedtug autorskich szablonow

elementy przestrzenne wykonane z laminowanych/lakierowanych ptyt np. swiss cdf z elementami ksztattow
frezowanych lub grawerowanych

podswietlane lightbox'y

wyklejki z folii samoprzylepnej umieszczane na suficie lub posadzce

[1.2.c.11 Panele gazowe

W pokojach t6zkowych panele gazowe - ilo$¢ wg t6zek, poziome, mocowane do Sciany z o$wietleniem
nocnym - przetgcznik dostepny z t6zka dla pacjenta. Kolor paneli - w kolorystyce dopasowanej do
laminatu/okleiny drzwi. Kolor paneli do uzgodnienia z uzytkownikiem (SZPITAL).

W pomieszczeniu nadzoru 8 paneli, w tym 4 stropowe oraz 2 Scienne - w tym samym stylu wizualnym
(kolorystyka) jak panele t6zkowe

Sala chorych (t6zkowa): 1 pkt poboru tlenu, 1 pkt poboru prézni, 1 punkt poboru sprezonego powietrza- na
kazde t6zko

Panele gazowe obudowa drewnopoodbna

Sala wzmozonego nadzoru:

2 pkt poboru tlenu, 2 pkt poboru prézni, 2 pkt poboru sprezonego powietrza,

W pomieszczeniu nadzoru panele stropowe, w tym samym stylu wizualnym (kolorystyka) jak panele
tozkowe.

Ponadto w panelach (t6zkowe i nadzér) oswietlenie nocne, przyzywowka dostepna dla pacjenta bez
wstawania z tézka, gniazda elektryczne zasilajgce minimum 3 standardowe oraz 3 sztuki do urzgadzen
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specjalistycznych np. kardiomonitor. Panele majg by¢ wyposazone w listwy do mocowania pomp infuzyjnych
a takze uchwyty na zawieszenie kropléwek oraz kardiomonitoréw.

Sala zabiegowa oraz USG punkty poboru w Scianie, okragte:

1 pkt poboru tlenu, 1 pkt poboru prézni.

Mocowanie kardiomonitoréw w Sali nadzoru - do rozwigzania w Projekcie Wykonawczym.

Punkty poboru gazéw medycznych typu DIN

11.2.d Konstrukcja:

Pozostawia sie istniejacy ustrdj konstrukcyjny.

Konstrukcja musi spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe dla klasy B. Oddzielnie p.poz. na stropie - strop
oddzielenia p.poz.

Strefy pozarowe - rowniez na klatkach schodowych oraz wedtug zatgcznika graficznego.

Podkonstrukcja dachowa pod jednostke zewnetrzng klimatyzacji i central wentylacyjnych.

Wzmocnienia punktowe w razie potrzeby np. przy podwieszeniach paneli w sali nadzoru czy sali rehabilitaciji.
Uwaga: scianka wspinaczkowa w sali rehabilitacji - wzmocnienie scian. .

Centrale wentylacyjne mocowane do konstrukcji stropu na podkonstrukcji stalowej + balustrady ochronne +
wentylatornia na dachu.

W sali wzmozonego nadzoru podnosniki pacjenta sufitowe nad tézkiem szyna wraz z wyposazaniem
(przektadania pacjenta na wézek)

Il.2.e Instalacje wewnetrzne
II.2.e.1 Instalacje wewnetrzne sanitarne c.o, c.t., wentylacja, klimatyzacja, oddymianie:

I1.2.e.1.1 Wymagania szczegétowe w odniesieniu do instalacji
I1.2.e.1.2 Instalacja wody zimnej

I1.2.e.1.3 Instalacja wody cieptej

1.2.e.1.4 Instalacja wody cyrkulacyjnej

I.2.e.1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2.e.1.6 Instalacja hydrantowa

1.2.e.1.7 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

11.2.e.1.8 Wentylacja oddymiajgca

[1.2.e.1.1 Wymagania szczeg6towe w odniesieniu do instalacji

Instalacje nalezy zaprojektowaé w oparciu o:
- obowigzujgce normy i przepisy,
- wymagania ochrony p.poz.

I1.2.e.1.2 Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej - zostanie zasilona z istniejgcych ciggéw gtéwnych w budynku. Instalacja zasilaé
bedzie przybory sanitarne znajdujgce sie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Instalacje wody zimnej nalezy zaprojektowaé z rur trojwarstwowych PEX/AL./PEX fgczonych w systemie
zaciskowym, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do
stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku zaprojektowaé: w bruzdach $ciennych,
$cianach ($ciany karton-gips) lub pod stropem pomieszczen. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych -
0,1MPa. Na odgatezieniach od piondéw instalacji do zasilania poszczegdlnej grupy urzadzen zaprojektowac
zawory kulowe o srednicach takich samych jak odgatezienia. Instalacje wody zimnej nalezy prowadzi¢ obok
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instalacji wody cieptej i cyrkulacji lub ponizej. W celu uniknigcia wykraplania sie wody zimnej nalezy
instalacje wody zimnej zabezpieczy¢ instalacja zimnoochronng. Podejscia wody zimnej do umywalek,
Zlewozmywakow i misek ustepowych zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka
elastycznego do baterii czerpalnej. Podejscia pod urzadzenia wykona¢ przy pomocy systemowych
mocowan.

Natryski wyposazy¢ w baterie termostatyczne. W toaletach ogélnych nalezy zastosowac baterie z czasowym
wyptywem.

Zaprojektowaé zastosowanie misek ustepowych na stelazach podtynkowych.

Pomieszczenia sanitariatéw i pomieszczenia porzadkowe wyposazy¢ w zawory czerpalne ze ztgczkg do
wezy, przy wylewkach zaprojektowaé zawory antyskazeniowe. Przewody nalezy mocowaé zgodnie
z wytycznymi producenta. Przejscia rurociggéw przez przegrody pozarowe wykonaé¢ w klasie odpornosci
El tych przegrod.

Nalezy uwzgledni¢ wymiane piondw w szachtach na odcinku od stropu kondygnacji nizszej do posadzki
kondygnacji wyzszej. Na odejsciu instalacji od pionéw zaprojektowa¢ zawory odcinajgce. Nalezy
zaprojektowac rewizje do zawordéw odcinajgcych i zapewni¢ mozliwos¢ demontazu zaworow.

I1.2.e.1.3 Instalacja wody cieplej

Instalacja wody cieptej - zostanie zasilona z istniejgcych ciggow gtéwnych w budynku. Instalacja zasila¢
bedzie przybory sanitarne znajdujgce sie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Instalacje wody cieplej wykona¢ z rur PEX/AL./PEX fgczonych za pomocg potgczen zaciskowych,
posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody
pitnej. Prowadzenie instalacji w poszczegdélnych pomieszczeniach budynku zaprojektowac: w bruzdach
Sciennych, $cianach (Sciany karton-gips) lub pod stropem pomieszczen. Prowadzenie instalacji z rur
PEX/AL/PEX, rozprowadzenie w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku, przewidzie¢ w bruzdach
Sciennych w rurze ostonowej ,peszel”’ lub prowadzenie instalacji pod stropem.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionéw instalacji do zasilania
poszczegolnej grupy urzgdzen umiesci¢ zawory kulowe o srednicach takich samych jak odgatezienie.
Przewody uktada¢ w sposob umozliwiajagcy samokompensacije.

Instalacje c.w.u.i cyrkulacje prowadzi¢ obok lub powyzej instalacji wody zimnej. Dla instalacji wody cieptej
zaprojektowac izolacje termiczng. Zapobiegajgcg stratom cieplnym, grubos¢ izolacji zaprojektowaé zgodnie
z zatgcznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz
z pézniejszymi zmianami.
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Lp. |Rodzajprzewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnegj

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wiim-K)y
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 S'rednica'wewnetr:na panad 100 mm 100 mm
] Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow

3] Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uZytkowej wg poz. 1 -4, utoZane w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
ugytkownikow

7 Przewody wq poz. 6 utoZone w podiodze & mm

a Frzewody ogrzewania powietrznego (utoZone |40 mm
w czesci ogrzewane] budynku)

G Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone |80 mm
W cZesci nieogrzewane] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?!

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100 % wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz hUd}'l’ILU:I

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niZ podano w tabeli - naleZy skorygowad grubosté warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci w izolaciji.

Podejscia wody cieptej do umywalek i zlewozmywakdéw zaprojektowaé z zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej. Podejscia pod urzgdzenia wykonaé
przy pomocy systemowych mocowan.

Natryski wyposazy¢ w baterie termostatyczne. W toaletach ogolnych nalezy zastosowac baterie z czasowym
wyptywem.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody pozarowe wykona¢ w klasie odpornosci El tych przegréd.

Nalezy uwzgledni¢ wymiane pionéw w szachtach na odcinku od stropu kondygnacji nizszej do posadzki
kondygnacji wyzszej. Na odejsciu instalacji od pionéw zaprojektowa¢é zawory odcinajgce.
Nalezy zaprojektowac rewizje do zaworéw odcinajgcych i zapewni¢ mozliwosé demontazu zawordéw.

I1.2.e.1.4 Instalacja wody cyrkulacyjnej

Instalacja wody cyrkulacyjnej - zostanie zasilona z istniejgcych ciggd3.w gtéwnych w budynku.

W przypadku gdy pojemnos¢ instalacji na odcinku od pionu do przyboru bedzie wigksza niz 3 litry, instalacje

cyrkulacji nalezy przedtuzy¢ do przyboru.

Instalacje cyrkulacji wykonac¢ z rur PEX/AL./PEX tgczonych za pomocg potgczen zaciskowych.

Gtéwne ciagi instalacji cyrkulacji od zasilania zaprojektowac¢ obok instalacji wody zimnej i cieptej.

Zapobiegajgcg stratom cieplnym, grubos¢ izolacji zaprojektowaé zgodnie z zatgcznikiem 2. Punkt 1.5.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wiim-K) "
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez ciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow

G Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody ciephej i cyrkulacji instalacji ciephe) wody
LUZytkowe] wg poz. 1 -4, utoZone w
kompanentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roZnych
uZytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 uloZone w podiodze 6 mm

2 FPrzewody ogrzewania powietrznego (uoZone |40 mm
W czesci ogrzewans] budynku)

g FPrzewody ogrzewania powietrznego (uwoZone |80 mm
w czesci nieogrzewane] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz I:uud}-nl-;u:'

Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone | 100 % wymagan z poz. 1-4
na Zzewnatrz I:uud}-nl-;u:'

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niZ podano w tabeli - naleZy skorygowad grubost warstwy izolacyjnej.
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci w izolaciji.

Przewody uktada¢ w sposob umozliwiajacy samokompensacje.

Nalezy uwzgledni¢ wymiane pionéw w szachtach na odcinku od stropu kondygnacji nizszej do posadzki
kondygnacji wyzszej. Na odejsSciu instalacji od pionéw zaprojektowa¢ zawory odcinajgce. Nalezy
zaprojektowac rewizje do zawordw odcinajgcych i zapewni¢ mozliwos¢é demontazu zawordw.

I1.2.e.1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowa¢ wymiane pionéw kanalizacyjnych na odcinkach od stropu kondygnacji nizszej do posadzki
kondygnacji wyzszej. Zaprojektowa¢ piony w systemie niskoszumowym lub z zeliwa sferoidalnego
w systemie bezkielichowym.

Zaprojektowa¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych do piondéw kanalizacyjnych znajdujgcych sie na
kondygnacjach objetych opracowaniem.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z poszczegdlnych przyboréw wykonac¢ rurami PVC.

Nalezy przewidzie¢ miski ustepowe ze stelazem podtynkowym Zaprojektowac pisuary z automatycznym
sptukiwaniem w toaletach ogdlnodostepnych.

Odejscia od pionéw nalezy zaprojektowac ze spadkiem dla rur min. 2,5%.
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Dodatkowo zaprojektowaé odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw rurami DN 32 prowadzonymi pod
stropem pomieszczen. Wigczenie rur odprowadzajgcych skropliny do instalacji kanalizacyjnej wykonaé
poprzez syfony w celu zabezpieczenia przed wydostawaniem si¢ nieprzyjemnych zapachéw.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé w oparciu 0 norme PN-EN 12056.

I1.2.e.1.6 Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowg zaprojektowaé w oparciu o:

— obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych
- przepisy PN-EN 671, PN-B-02865:1997,

- dotychczasowe projekty ochrony przeciwpozarowe;j;

- dokumentacje techniczng instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku.

Hydrant wewnetrzny ppoz. zaprojektowaé w typowej szafce hydrantowej usytuowanej w sposéb
umozliwiajgcy otwieranie i zamykanie zaworu.

Szafki hydrantowe biate z gasnicg podtynkowe wg opisu p.poz. Instalacje hydrantowe zasieg weza min 30
m. Instalacje wody przeciwpozarowej zaprojektowa¢ z rurociggéw stalowych ocynkowanych ze szwem
taczonych tacznikami gwintowanymi. Zasilenie instalacji z wewnetrznej instalacji wody zimne;.

Wykonac proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje.

Zawory powinny znajdowac sie na wysokosci £1,35m od poziomu podtogi. Minimalne cisnienie w hydrantach
pozarowych powinno wynosi¢ 0,2MPa<Py,4<0,7MPa.

I1.2.e.1.7 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Dla Sal wzmozonego nadzoru, gabinetéw, pom. zabiegowych, izolatek, $luz, pom. rehabilitacii,
sanitariatow, pro morte, sali odpraw przewiduje sie wentylacje mechaniczng. Z uwagi na ukfad pomieszczen
oraz konieczno$¢é zachowania dwoch niezaleznie pracujgcych uktadéw wentylacji nalezy zastosowac dwie
centrale wentylacyjne - jedna obstugujgca pomieszczenia w czeéci lewej, druga obstugujaca pomieszczenia
W czesci prawej.

Wentylacja w pokojach t6zkowych, bedzie dostarczata powietrze w ilosciach tzw. higienicznych tzn.
minimum 30m%h i osobe, nie mniej niz 2 wymiany/godzine. Doprowadzenie $wiezego powietrza do
pomieszczeh tozkowych, poprzez nawietrzaki nadokienne. Wyciagg z pomieszczen tozkowych
posredni - poprzez toalety.

Pomieszczenia brudne, takie jak toalety bedg obstugiwane przez oddzielne zespoty wywiewne.

Pomieszczenia socjalne, pokoje lekarzy, pielegniarek, magazynki - doprowadzenie Swiezego powietrza
poprzez nawietrzaki okienne.

Instalacja wentylacyjna w projektowanych pomieszczeniach nie bedzie peftnita funkcji instalacji
grzewczej. Straty ciepta pokrywane bedg przez instalacje c.o.

Kanaty wentylacyjne muszg by¢ wykonane w sposéb szczelny. Wymagana klasa szczelnoéci kanatéw
wentylacyjnych: C.

Nalezy zaprojektowac izolacje kanatdw wentylacyjnych - kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 100mm z ptaszczem aluminiowym, kanaty wentylacyjne
prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng o gr. 40mm.

Zastosowa¢ nawiewniki wirowe, ze skrzynkami rozpreznymi, przepustnicami i wbudowanymi filtrami
HEPA. Zastosowa¢ wywiewniki z przepustnicami regulacyjnymi.

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia i dezynfekcji wnetrza kanatéw.

W miejscach przejs¢ kanatdéw wentylacyjnych przez sciany oddzielenia pozarowego zastosowac klapy
p.poz. z sitownikami na 24V z gwarantowanym zasilaniem, sterowane poprzez SSP.

Regulacja przeptywu powietrza w instalacji dwustopniowa - na odgatezieniach kanatéw i na
nawiewnikach, w przypadku witgczenia w ukfad nawiewnikéw z filtrami HEPA o duzym i zmiennym oporze
zastosowaé na odejsciach do pomieszczen lub na kanale regulatory automatyczne utrzymujgce staty
wydatek niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw.
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Powierzchnia przewodéw powinna by¢ gtadka bez zataman i wgnieceh, materiat powinien byé
jednorodny, bez wzerdéw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé¢ ubytkéw,
peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434,
PN-EN 1505:2001

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 1507:2007(szczelnos$¢ przewoddw wentylacyjnych - wymagania i badania)
PN-EN 12237 (przewody o przekroju okragtym)

Wykonanie ksztattek kotowych powinno odpowiada¢ wymogom normy
PN-EN 1506:2007 (ksztattki o przekroju okragtym)

Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymogom normy

PN-B-03434:1999, PN-B-76002:1996.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych, w przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach ktérych wymiar jest
wiekszy 0 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy przejsciach nalezy zapewni¢ montaz w powstatej
przerwie materiatu elastycznego.

PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej przegréd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢é ponadto zachowana, na caftej powierzchni izolacji odpowiednia
odpornosé na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe zabezpieczajgcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy dodatkowo wyposazyé w takowg izolacje.

Materiat podpér i podwieszeh powinien charakteryzowa¢ sie odpowiednig odpornoscig na korozje
W miejscu zamontowania.

Metoda podparcie i zamontowania powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej
w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak by ugiecie nie powodowato utraty szczelnosci.

Mocowanie przewoddéw powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature transportowanego
powietrza , jezeli takowa wystepuje.

Elementy podpér i podwieszen powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej
3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Kanaty i ksztattki mocowaé do konstrukcji sufitu za pomocg zawieszen systemowych z izolacjg
akustyczng. W przypadku gdy jest wymagane aby urzgdzenie mogto by¢ wymienione lub zdemontowane
z sieci przewodéw, nalezy mu zapewni¢ osobne mocowania do przegroéd budowlanych.

W celu poprawienia jako$ powietrza oraz wydluzenia okresOw pomiedzy czyszczeniami nalezy
zastosowaé jonizatory katalityczne montowane w kanatach wentylacyjnych. Zaprojektowac¢ rewizje
umozliwiajgce dostep do urzadzen.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalaciji.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skladowego instalac;ji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia.
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Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci odraz szczelnosci przewoddw
wentylacyjnych.

Elementy usztywniajgce i mocujgce powinny by¢ tak umieszczone aby nie przeszkadzaty w wykonaniu
czyszczenia instalaciji.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow powinny mie¢ ksztatt nie utrudniajgcy czyszczenia, nie
dopuszcza sie stosowania w tym celu tasm perforowanych lub temu podobnych.

Nie dopuszcza sie do stosowania wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw
stanowigcych zagrozenia dla zdrowia lub uszkodzenia urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

Przewody gietkie nalezy uzupetni¢ sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 metréw.

W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu ich wymiar powinien byé rowny
wymiarowi przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworédw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym.

Sruby i nity

Dopuszcza sie aby sruby, najlepiej nity, stosowane do montazu wni8katy do wnetrza przewodéw, pod
warunkiem, ze nie utrudniajg czyszczenia i konserwacji. Mozna stosowac sruby o maksymalnej ditugosci
13mm.

Nie wolno stosowaé ostro zakonczonych srub w poblizu otworéw rewizyjnych, gdzie mogtyby one
spowodowac uszkodzenie ciata ludzkiego. Nie nalezy zatem ich stosowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 1 m od
nawiewnikow i wywiewnikéw lub pokryw rewizyjnych.

W przypadku montazu pokryw rewizyjnych w starych przewodach trzeba nitami zastgpi¢ Sruby
wystepujgce w odlegtodci mniejszej niz 1 m od otworu rewizyjnego.

Wykonanie i montaz nawiewnikow / wywiewnikow

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw ale z mozliwoscig ich
przestawienia, potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty,

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd takich jak elementy konstrukcyjne
budynku lub podwieszone lampy, moggcych zakidci¢ ksztatt i zasieg strugi powietrza nawiewanego.

W przypadku podtgczenia nawiewnikédw lub wywiewnikow z siecig przewodoéw za pomocag kanatow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ przewodéw oraz stosowaé odcinkéw dtuzszych niz 4m.

Sposdb zamontowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge i konserwacje.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas prowadzenia ,brudnych” prac zwigzanych
z montazem instalacji.

Nawiewniki oraz wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycjach
catkowicie otwartych.

Przepustnice

Przepustnice nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie mogg miec
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szerokosé¢ przepustnicy zamykajgcej zamknietej musi odpowiadac¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
w PN-EN 1751:2014-03
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Szerokos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé¢ co najmniej klasie A wedtug klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza zgodna z "Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" wraz z pézn. zmianami.

Bezposrednio przy czerpniach zastosowac przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza.
Przepustnice z sitownikami, sterowane sterownikiem w centralach wentylacyjnych.

Pomieszczenia sanitarne nalezy wentylowaé oddzielnie przy pomocy uktadow wyciggowych
wyposazonych w wentylatory wyciggowe, dwubiegowe, pracujgce w trybie ciggtym.

Z uwagi na mozliwos¢ zakazenia, w pomieszczeniu lzolatki instalacje wentylacji nalezy zabezpieczy¢
przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Nalezy zaprojektowa¢ dwa uktady wentylacyjne z centralami wentylacyjnymi nawiewno-wyciggowymi
z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu wymiennikéw krzyzowych, lub z czynnikiem posrednim.

Zaprojektowaé zastosowanie centrali wentylacyjnej podwieszanej w wykonaniu higienicznym. Centrale
Zz pompami ciepta oraz dodatkowg nagrzewnicg elektryczng. Centrale wyposazone w wymienniki krzyzowy.

Troéjstopniowa filtracja powietrza (filtry F5, F9, H13). Wymagane nawilzanie oraz osuszanie powietrza.

Centrale z ptynng regulacjg pracy. Centrale wentylacyjna musi by¢ wyposazona w modut umozliwiajagcy
podtgczenie do systemu BMS budynku i monitorowanie temperatury, wydajnosci, stanu awarii oraz stopnia
zabrudzenia filtrow w centrali oraz filtrow HEPA przy nawiewnikach.

Centrale zlokalizowa¢ na terenie Oddziatu.

Centrale wentylacyjna musza spetniaé wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) NR
1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla systemow
wentylacyjnych obowigzujace od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Wentylatory umieszczaé po stronie ssawnej wymiennika odzysku ciepta w celu maksymalnego
ograniczenia mozliwosci przeciekania powietrza wycigganego do nawiewanego oraz przedtuzenia
zywotnosci uktadu odzysku ciepta.

Automatyka central oprécz standardowej komunikacji BMS i zdalnego panelu sterowania powinna
dodatkowo zawieraé sygnalizacje s$wietlng podstawowych stanéw pracy — lampki umieszczone na
rozdzielnicy: minimum 4 lampki kontrolne: Zasilanie, Praca, Awaria, Zabrudzone filtry.

Centrale muszg by¢ wykonane ze sztywnego szkieletu oraz izolacji z wetny mineralnej ($cianka grubosci
min. 60mm) zapewniajgcych odpowiednig szczelnos¢ obudowy i odpowiednie wiadciwosci termiczne
i akustyczne zgodnie z normg PN-EN1886:2008.

Centrale powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty TUW potwierdzajace zgodnos¢ wykonania z normg
PN-EN1886:2008 oraz PN-EN13053+A1:2011.

Z wuwagi na duze zyski ciepta wystepujgce w pomieszczeniach, nalezy zaprojektowac
w pomieszczeniach (z pominigciem sanitariatow, brudownikow oraz porzadkowych, korytarzy, przedsionkow,
$luz i magazyndéw) dodatkowe chtodzenie na powietrzu obiegowym, przy zastosowaniu systemow
z bezposrednim skraplaniem (VRF).
Czynnikiem roboczym dla systemu ma by¢ freon R410a. Agregaty VRF majg by¢ wyposazone tylko
w sprezarki inwerterowe. COP agregatéw co najmniej 5,0, EER agregatéw co najmniej 4,3. Jednostki
wewnetrzne powinny by¢é wyposazone w piloty Scienne umozliwiajgce regulacje temperatury do 0,5 stopnia
Celsjusza, posiada¢ czujnik obecnosci w pomieszczeniu i panel dotykowy. Pilot powinien sygnalizowa¢ stan
pracy urzgdzenia sygnatem swietlnym.
System VRF wyposazony w modut umozliwiajacy podtgczenie do systemu BMS budynku.

Parametry urzgdzen podane zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN14511-3. Urzgdzenia majg posiadac
certyfikacje Eurovent.
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Trasy freonowe nalezy wykona¢ z rur miedzianych, dedykowanych do instalacji klimatyzacyjnych. Dla tras

freonowych nalezy zastosowac izolacje kauczukowa.

Wymagane parametry sSrodowiska wewnetrznego w pomieszczeniach:

POMIESZCZENIE Temperatura K-rlotnoéé |
°C n Uwagi

Sala wzmozonego nadzoru |22-26 8-10 nadcisnienie

I1zolatka 22-25 5 podcisnienie

Pokoje t6zkowe 22-25 30m*h os., nie mniej niz 2

Pokdéj pielegniarek 20-24 3
Podcisnienie,
wyc.

Pokdj socjalny 20-25 2 indywidualny
podcisnienie,

50m%h ustep, 100m*h wyc.

Sanitariaty 22-25 natrysk indywidualny

Przedsionki 2

Sluza 20-22 5 nadci$nienie
podcisnienie,
wyc.

Brudowniki 6 indywidualny

Komunikacja 20-24 2

Punkt pielegniarski 22-24 2

Przygotowanie pacjenta 22-25 4

Pokdj rozmow 20-25 4

Pokdj narad 20-25 30m®h os., nie mniej niz 2

Pom. konsultacji 22-25 2

Pok. lekarzy 20-25 30m*h os., nie mniej niz 2

Sekretariat 20-24 2

Sala odpraw 20-25 2

Gabinet badan 23-25 2
podcisnienie,
wyc.

Promorte 16-18 3 indywidualny

Magazyn 18-22 2

Instalacja wentylacji i klimatyzacji musi spetnia¢ wymagania PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

w pomieszczeniach."

a7

Dopuszczalne wartosci

poziomu dzwieku



Dopuszczalne poziomy hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

od wyposazenia technicznego budynku
oraz innych  urzadzen  w budynku

rownowazny  od |; poza budynkiem

Ip Przeznaczenie wszystkich  zrodet
pomieszczenia hatasu tgcznie - -
$redni lub | maksymalny
réwnowazny (ALchWiIowe>5dB)
dzien. noc dzien noc dzien noc
pokoje chorych w szpitalach i
sanatoriach za wyjatkiem
5 | pokoi w oddziatach 35 30 30 25 35 30
intensywnej opieki
medycznej

pomieszczenia t0zkowe w
6 |oddziatach intensywnej 30 30 25 25 30 30
opieki medycznej

sale  operacyjne, pokoje
7 | przygotowania chorych do 35 - 30 - 35 -
operacji +

gabinety badan lekarskich w
8 | przychodniach i szpitalach, 35 - 30 - 35 -
pom. psychoterapii

pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne (za

9 o L 40 30 35 25 40 35
wyjatkiem dziatow
technicznych
i gospodarczych)

10 laboratoria medyczne, pokoje 40 i 35 i 40 i

recepturowe w aptekach

I1.2.e.1.8 Wentylacja oddymiajaca

Zalecana wizja lokalna.

Nalezy zaprojektowac instalacje oddymiajgcg oraz Scenariusz Pozarowy dla danej strefy badz kilku stref.
Wszystkie urzgdzenia wchodzace w skiad instalacji pozarowej oraz urzadzenia sterownicze i sygnalizacyjne
powinny by¢ zasilane ze zrodta awaryjnego. Sterowanie pracg elementéw instalacji wentylacji pozarowej
powinno nastgpi¢ samoczynnie po odebraniu sygnatu z centrali SSP. System sygnalizacji powinien
umozliwi¢ w sposdb ciggty kontrole stanu potozenia wszystkich klap instalacji wentylacji pozarowej. Odciecie
klapy ppoz. w uktadach klimatyzacyjnych powinno automatycznie wytgczyé dany uktad wentylacyjny.

II.2.e.2 Instalacje niskich pradéw oraz teletechniki

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé na projektowanym oddziale, a takze wigczy¢ do istniejgcego systemu
instalacji.

Zamawiajgcy wymaga wykonania w ramach zamowienia:
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- telewizja przemystowa - monitoring komunikacja - wejscie na oddziat, strefa administracji, wyjscie na
wewnetrzng kl. schodowg

Przedmiotem projektu i wykonania ma by¢ réwniez okablowanie, szafy rack

Instalacje bezpieczenstwa kody, karty, drzwi kodowane na karty wg zatgcznika Petnomocnika
ds. Bezpieczenstwa -

System projektowany do akceptacji przez Petnomocnika ds Bezpieczenstwa.

Instalacje oraz uchwyt do rzutnika sufitowego w pokoju odpraw i rehabilitacji.

I1.2.e.2.1 Instalacje strukturalne (telefoniczne i komputerowe)

I1.2.e.2.1.1 Kategoria instalacji: min 6, kabel: FTP/SFTP
I1.2.e.2.1.2 Gniazda sieci i punkty zasilania:
PEL: Punkt elektryczno-logiczny: 2xRJ45+2x230V DATA
I1.2.e.2.1.3 Rozmieszenie gniazd sieci Informatycznej:
I1.2.e.2.1.3.a 1XPEL w okolicy planowanego stanowiska
I1.2..2.1.3.b Dodatkowo 1xPEL na kazde pomieszczenie z planowanymi stanowiskami (w rogu
pokoju na $cianie przeciwlegtej do sciany z PEL dla stanowisk)
I1.2.e.2.1.3.c 1xPEL w rogu pokoju tam gdzie nie planuje sie stanowisk (pokoje, pomieszczenia
gospodarcze o wielkosci umozliwiajgcej wstawienie stanowiska, itp.)
11.2.e.2.1.3.d 1xPEL w gabinetach zabiegowych na wolnej $cianie oraz Gniazda RJ45 umieszczone
w ewentualnych kolumnach medycznych
I.2.e.2.1.3.e 1xPEL do pomieszczen typu rozdzielnie, wentylatorownie, UPS, itp. w poblizu
planowanej elektroniki sterujgcej
11.2.e.2.1.3.f 1xPEL na wszelkie lady kontaktu z pacjentami (bez planowanych stanowisk) typu szatnia,
itp. w przypadku lady dtugiej (ponad 3m. Drugi PEL na drugim kohcu lady)
I1.2.e.2.1.3.g W kazdym szerokim holu, poczekalni 2xPEL w przeciwlegtych naroznikach
I1.2.e.2.1.3.h W salach konferencyjnych lub konsyliow: 2xPEL w naroznikach $ciany gtdwnej oraz
1xPEL w instalacji podtogowej (dla kazdego planowanego stotu, biurka typu ,wyspa”)
11.2.e.2.1.3.i W ciggach komunikacyjnych w przestrzeni podsufitowej instalacje PEL co okoto 8m.
I1.2.e.2.1.4 Wydzielenie miejsca (zamykanego pomieszczenia lub miejsca na $cianie) dla punktu
dystrybucyjnego w postaci stojgcej lub wiszgcej szafy RACK z przeznaczeniem na panele krosowe,
urzadzenia aktywne oraz ewentualny inny osprzet elektroniczny z mozliwoscig swobodnego dostepu.
I1.2.e.2.1.5 Potgczenie instalacjg Swiattowodowg (MM OM4 6 widkien) z dwoma serwerowniami (zakohczone
kompletnymi panelami), wyposazenie szafy w urzgdzenia umozliwiajgce aktywowanie 75% gniazd
i skonfigurowanie dostepu logicznego do sieci szpitalnej.
I1.2.e.2.1.6 Rozwazenie czy planowana ilos¢ gniazd jest wystarczajgca dla telefonii analogowe;j.
[1.2.e.2.1.7 Zachowane instalacji sieci LAN z projektu RSIM (zabezpieczenie przewoddw i gniazd, ponowne
ich rozmieszczenie po remoncie)
I1.2.e.2.1.8 Zachowanie instalacji sieci LAN z projektu WiFi (zabezpieczenie przewoddw i gniazd, ponowne
ich rozmieszczenie po remoncie)
[1.2.e.2.1.9 Zapewnienie ciggtego dziatania punktéw dystrybucji sieci ktére znajdujg sie na terenie robot
a obstugujg lokalizacje bedace poza tym terenem

Instalacje te nalezy wykona¢ w ramach zamodwienia, do wszystkich pomieszczen. Miejscem rozdziatu
instalacji jest punkt dostepowy (PD) — szafa teleinformatyczna. Wykonac¢ potgczenie pomiedzy projektowang
szafg teleinformatyczna a istniejgca szafg telefoniczna.

Telefon w: pomieszczeniu socjalnym pielegniarek, punkcie pielegniarskim, sekretariat, ordynator, wzmozony
nadzér, pomieszczenia lekarzy, oddziatowej

Szczegotowy lokalizacje gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem i technologami na etapie wykonania.

49



I1.2.e.2.2 Instalacja przywotawcza / przyzywowa

Instalacja alarmowo-przywofawcza do wykonania w ramach zaméwienia w pomieszczeniach pacjenta
(w panelu gazowym), sanitariaty pacjenta, do pomieszczenia socjalnego i punktu pielegniarskiego,
zabiegowym. Wytgczenie instalacji przywotawczej w miejscu zdarzenia.

Przy wejsciu do kazdego pomieszczenia z instalacjg przyzywowa nalezy przewidzie¢ nad drzwiami od strony
korytarza lampke sygnalizujgca wezwanie.

W Szpitalu funkcjonuje system oparty na osprzecie firmy Schima.

I1.2.e.2.3 Instalacja alarmowa, przeciwwlamaniowa i kontroli dostepu - KD

W ramach zaméwienia winna by¢ wykonana instalacja alarmowa przeciwwtamaniowa i kontroli dostepu.
Przewiduje sie kontrole wejs¢ na oddziat oraz klatce schodowej - w godzinach ustalonych przez personel,
w godzinach porannych otwarte drzwi. W przypadku pozaru czy zaniku napiecia system ma umozliwiaé
swobodng ewakuacje. Instalacja alarmowa przeciwwtamaniowa winna by¢ zainstalowana przy klatkach
schodowych. Planowany system powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym w Szpitalu. Instalacje
przeciwwtamaniowe - czujki przy oknach przy oknach klatki schodowej. Kod dostepu na karte - do
uzgodnienia z Petnomocnikiem ds. Bezpieczenstwa Uzytkownika (SZPITAL).

I1.2.e.2.4 Monitoring

W hallu przy wejsciu na oddziat - w razie potrzeby, po akceptacji Uzytkownika (SZPITAL).

W komunikacji w cze$ci administracyjne;.

Monitoring medyczny w sali wzmozonego nadzoru oraz izolatce na twarz pacjenta z funkcjg nagrywania
autostartu.

I1.2.e.2.5 Instalacja telewizyjne

W wybranych pomieszczeniach: socjalnym, personelu, pokojach t6zkowych.

Zakres zaprojektowanej instalacji telewizyjnej musi obejmowac:

-okablowanie

Na tym etapie nie przewiduje sie montazu monitoréw, a jedynie pozostawia miejsce i mozliwo$¢ mocowania
odbiornikow.

Gtosnik radiowy w suficie w rehabilitacji oraz sali odpraw, podtagczone do komputera w tych pomieszczeniach

I.2.e.2.6 Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru - SSP

Instalacja winna by¢ wykonana w ramach zamdéwienia, w oparciu o istniejgcg centrale sygnalizacji pozaru
pracujgcg w systemie adresowalnych linii petlowych. Do systemu wpiete bedg m.in., drzwi p.poz., klapy
p.poz. Sposob rozbudowy systemu nalezy ustalic na etapie projektowania. Nalezy zaprojektowac uktad
czujek dymowych zgodnych z przepisami, rowniez w przestrzeni sufitu podwieszonego. wg ekspertyzy SSP,
oraz instalacje DSO.

I1.2.e.3 Instalacje zasilania elektrycznego i oswietlenia:

[1.2.e.3.1 Wytyczne ogdlne

Instalacje elektryczne i specjalistyczne musza spemiaé wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegoétowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg oraz norm wymienionych
w zatgczniku do rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi
Zmianami.

Projekt powinien uwzglednia¢ podziat pomieszczen w zaleznosci od stopnia zagrozenia pacjentow
porazeniem prgdem elektrycznym:

Grupa 0 — brak stycznosci pacjenta z urzgdzeniami elektromedycznymi,

Grupa 1 — styk bezposredni z ciatem

50



Grupa 2 - aparaty elektromedyczne stykajg sie z pacjentem (gtdwnie rejon serca), a przerwa w zasilaniu
moze spowodowac zagrozenie zycia;

Osprzet - gniazda, przetgczniki Swiatta: matowe biate zaokrgglone lub w kolorze oktadziny $cienne;.
W pokoju Ordynatora i Odpraw oraz Sekretariacie przetgczniki szklana ptytka dotykowa.

I1.2.e.3.2 Uktad zasilania w energie na czas budowy

Zaktada sie, ze podczas przebudowy bedg nadal funkcjonowaé oddziaty w sgsiedztwie przebudowanego
oddziatu (pod oddziatem, na tej samej kondygnacji po lewej stronie kondygnacji a takze nad oddziatem).
Spowoduje to konieczno$¢ pozostawienia catego istniejgcego uktadu zasilania pozostawiajgc zasilanie
podstawowe i rezerwowe czynnych urzadzen az do momentu uruchomienia projektowanych. Moment
wpiecia instalacji zasilania elektrycznych w porozumieniu i przy nadzorze Dziatu Technicznego.

I1.2.e.3.3 Zasilanie docelowe — wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.

Tablica na oddziale do wymiany wraz z drzwiami niepalnymi. Na stropie oddzielenie p.poz. W przypadku
prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych w obszarze drég ewakuacyjnych przewidzie¢ zastosowanie
kabli lub przewodéw bezhalogenowych o odpornosci ogniowej E90, ktére bedg utozone na drabinkach,
korytkach lub uchwytach o odpornosci E90. Wszelkie przejscia kabli i przewodow przez strefy pozarowe
wykonac¢ nalezy jako szczelne z zastosowaniem przegrdd ogniowych.

Kable zasilajgce odbiorniki zabezpieczenia pozarowego i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, oraz systemy ich zamocowania powinny zapewnic ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej
przez czas pracy urzgdzenia pozarowego i by¢ wykonane przewodami pozarowymi.

Doktadng lokalizacje rozdzielnic nalezy ustali¢ na etapie projektu w porozumieniem z Dziatem Technicznym
Szpitala.

Sprawdzi¢ na miejscu (wizja lokalna) czy istniejgca moc i zakres rozdzielnic umozliwia docelowe zasilenie
projektowanego oddziatu

I1.2.e.3.4 Wewnetrzne instalacje elektryczne

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ w budynku nowg instalacje elektryczng wraz z tablicami
elektrycznymi, oswietleniem ewakuacyjnym i awaryjnym.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢é wymagania normy I|EC-60364-7-710. Instalacje -elektryczne
wykonane zostang w systemie ,TN-S” kablami i przewodami miedzianymi z zytami oznaczonymi, zgodnie
z obowigzujagcg norma.

llos¢ obwodow, ich wielko$¢ i wartos¢ zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje pomieszczen,
jak rowniez wymagania zainstalowanych aparatéw i urzadzen medycznych. Szczegdlng uwage zwraca sig
na pewnos¢ zasilania jak rowniez na pewnos$¢ w zakresie ochrony od porazen.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ réwniez:

- instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

- instalacje sity,

- instalacje ochrony przed elektryczno$ciag statyczng

- instalacja gniazd wtykowych zasilania aparatury elektromedycznej,

- instalacja sity i gniazd wtykowych — obwody nierezerwowane,

- instalacja sity i gniazd wtykowych — obwody rezerwowane,

-gniazda wtyczkowe ogodlnego przeznaczenia,

-gniazda wtyczkowe zasilania elektrycznego dedykowane (np. DATA) wraz z siecig gniazd logicznych — sie¢
komputerowa,

- zasilanie wentylacja mechanicznej i klimatyzacji

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona odgromowa, uziemienia i potgczenia wyréwnawcze (w tym wyktadziny prgdoprzewodzace).

- instalacja uziemieh medycznych,

- ew. inne wynikajgce z funkcji obiektu i technologii (UPS)
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I1.2.e.3.5 Oswietlenie

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie ogdlne, miejscowe, administracyjne, awaryjne (bezpieczenstwa, kierunkowe
i ewakuacyjne).

Oswietlenie informacyjne (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), analogicznie jak na terenie catego
szpitala. Wszelkie instalacje nalezy skoordynowa¢ tak aby zapewni¢ optymalne wysokosci pomieszczen,
zgodne z przepisami. Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac tatwe utrzymanie
w czystosci, wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego rownomiernos¢, spetnienie wymagan
technicznych i technologicznych, energooszczednosé.

W  pomieszczeniach gospodarczych przewidzie¢ oprawy szczelne i odporne mechanicznie,
w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne (sanitariaty). Oswietlenie
w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywa¢ nadmiernych réznic natezenia.
Przy doborze natezenia oswietlenia nalezy sie kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.
Oprawy oswietleniowe oraz zastosowany osprzet wykonany ma byé, w stopniu ochrony odpowiadajgcym
miejscu zainstalowania i warunkom srodowiskowym. Oprawy odporne na zabrudzenia i umozliwiajgce tatwe
umycie, wyposazone w energooszczedne zrodta swiatta typu LED.

Oprawy wbudowane w sufit podwieszony. Klosze mleczne z materiatu niepalnego.

Oprawy z gtadkg powierzchnig réwng z sufitem podwieszonym - brak pétek kurzowych.

Oswietlenie z regulacjg natezenia oswietlenia procentowg skokowg w sali USG i EKG

Pomieszczenia administracyjne: oswietlenie ledowe, oprawy o wysokim standardzie estetycznym dobrane
zgodnie z projektem wystroju wnetrz, zastosowac oprawy kinkietowe i sufitowe.

Korytarze, hole: oprawy LED o matej wysokosci

Wezly sanitarne: oprawy LED typu DOWNLIGHT z kloszem min. IP44. W pomieszczeniach wyposazony
w natrysk nalezy instalacje wykona¢ zgodnie z norma: PN-IEC 60364-7-701:1999.

Przetgczniki oswietlenia $wiecznikowe - z podswietleniem nocnym.

Oprawy ewakuacyjne podswietlone, rozmieszczenie oraz rodzaj zaopiniowane przez rzeczoznawce p.poz.
sufitowe - oprawy z piktogramem w plexi tatwe do mycia, bez naklejek.

Oswietlenie nocne w Scianie komunikacji na wysokoéci pod pochwytem - punktowe okragte, w Scianie
zlicowane, led. Oprawy w kolorze RAL. (nie stal nierdzewna)

Oprawy w komunikacji w rastrach sufitu podwieszonego okragte LED.

Oswietlenie w pokojach t6zkowych - kazda lampa nad stanowiskiem pacjenta zapalana oddzielenie
(4 przetgczniki)

Nad ladg pielegniarska w komunikacji na oddziale lampa architektoniczna, zwisajaca, tatwa do mycia, w
kolorze v RAL niestandardowym - 3 kable punkty zwisajgce lamp. Lampa na zewnatrz w innym kolorze RAL
w srodku oprawy inny kolor RAL - lampa LED. W ksztatcie albo prostokat linia albo 3 koputki - do akceptacji
Uzytkownika (SZPITAL)

Rodzaj opraw do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

[1.2.€.3.6 Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne spetnia¢ musi wymogi PN-EN 1838. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, kierunkowe
i bezpieczenstwa, wykona¢ z czasem podtrzymania 3 godziny. Oprawy winny mie¢ atesty CNBOP.

I1.2.e.3.7 Gniazda wtykowe
Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, oraz gniazd zasilajgcych urzgdzenia
specjalistyczne medyczne. Wszystkie zastosowane gniazda wytacznie z wydzielonym stykiem ochronnym.
Instalacje odbiorcze zaprojektowac jako podtynkowe.

Kable zasilajgce zaprojektowa¢ na drabinkach kablowych nad stropami podwieszanymi oraz pod
tynkiem. Przewody zasilajgce typu YDY Zzo 3x2,5 mm2, 750V zaprojektowa¢ w korytkach kablowych
w przestrzeni nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem.
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Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzkg lub na wysoko$ciach wynikajgcych
z technologii medycznej.

Zalecane trasy prowadzenia instalaciji:

Poziome -10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,

Pionowe -10 cm od zbiegu Scian i oscieznic.
Szczegotowy lokalizacje gniazd oraz ilos¢é w kazdym pomieszczeniu ustali¢ z Inwestorem i technologami na
etapie wykonania.
W pomieszczeniach personelu ilos¢ kompletow gniazd wedtug rozrysu stanowisk biurowych na rzucie -
ghiazda podtynkowe.
W pomieszczeniu lekarzy w listwie utatwiajgce dodanie gniazd.

I1.2.e.3.8 Zasilanie pozostatych odbiornikéw
Zasilanie odbiornikdw specijalistycznych medycznych, technicznych, technologicznych i wentylacyjnych
wykonac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi branzowymi.

[1.2.€.3.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wszystkich odbiornikéw zainstalowanych w pomieszczeniach grupy 0 i 1, ochrona przeciwporazeniowa
zrealizowana zostanie przez samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S, wraz z preferowaniem
zastosowania wylgcznikéw ochronnych réznicowo-prgdowych.

I1.2.e.3.10 Polaczenia wyréwnawcze

Potaczenia wyrébwnawcze stanowig wazny element ochrony przeciwporazeniowe;.

W pomieszczeniu ruchu elektrycznego przewiduje sie gtdwng szyne wyréwnania potencjatéw, do ktorej
przytaczone zostang: istniejgcy uziom otokowy budynku i uziomy sztuczne, szyny PE wszystkich rozdzielnic,
tablic rozdzielczych, wszystkie instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne i c.o., przewodzgce elementy
budynku i jego wyposazenia.

W kazdej rozdzielnicy przewidziana zostanie szyna potgczeh wyrdwnawczych, ktérej powinny byé
przytagczone przewody dodatkowych potgczen wyréwnawczych. Lokalne potgczenia wyréwnawcze
wykonane bedg we wszystkich tazienkach, weztach sanitarnych itp.

I1.2.e.3.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewiduje sie wykonanie wielostopniowej ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych przez
zastosowanie ogranicznikéw przepiec instalowanych rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych. W przypadku
specjalistyczne urzadzenia lub systemoéw komputerowych moze zaistnie¢ koniecznos¢ instalowania
dodatkowego stopnia ochrony bezposrednio przy urzadzeniu.

[1.2.e.3.12 Instalacja odgromowa

Nalezy zaprojektowal zgodnie z normg: PN-EN 62305-1-4 W budynku wykonaé instalacje potgczen
wyréwnawczych. Podlogi ekwipotencjalne dotgczyé do instalacji uziemiajacej. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
rezystancja tych podtég miescita sie w zakresie od 50kW do 1MW. W budynku nalezy rozwigza¢ system
ochrony przeciwprzepieciowy zapewniajgcy ochrone urzgdzen elektronicznych; przepiecia zredukowane do
poziomu 1,5kV.

[1.2.€.3.13 Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewngtrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach
rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposoéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdéw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce
przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.
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I1.2.e.3.14 Zagadnienia ochrony p. pozarowej

Wszystkie przejscia przez strop i Sciany, z korytarza do pomieszczen nalezy wykonac, jako ognioodporne,
uszczelnione masg p.poz. - jesli wg projektu budowlanego oddzielamy sie strefg na stropie. Zgodnie
z ekspertyza p.poz. dla catego szpitala - zgodnie z przepisami.

I1.2.e.4 Gazy medyczne

W instalacje gazéw nalezy wyposazyé wszystkie t6zka, gabinet zabiegowy oraz pomieszczenie USG
Dodatkowo 2 punkty poboru gazéw medycznych $ciennych okragtych w komunikacji wg zatgcznika
graficznego.

W nadzorze gazy medyczne prowadzone do paneli sufitowych.

Sala chorych w panelu t6zkowym wedtug opisanych parametréw w punkcie panele gazowe.

Sala wzmozonego nadzoru stropowe panele gazowe oraz 2 scienne.

Sala zabiegowa oraz USG: 1 pkt poboru tlenu,1 pkt poboru prézni, $cienne, okragte wtyki, szklane

Punkty poboru gazéw medycznych typu DIN.

I1.2.f Zatozenia p.poz.

Na podstawie ekspertyzy p.poz wykonanej dla catego Szpitala (zatgcznik do PFU) oddziat na jednej
kondygnaciji zostaje podzielony na 2 strefy pozarowe na kondygnacii.

Projekt wykonywac zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy pozarowe;.

Klase pozarowg zakwalifikowa¢ do ZL Il. (trudnosci z poruszaniem sig).

Budynek wysoki, klasa odpornosci ogniowej B.

Pas na elewacji w klasie B. (Okna EI60, wetna mineralna EI1120 $ciana), wygrodzenie strefy p.poz.
Wygrodzi¢ klatke schodowg na oddziale jako ewakuacyjng, drzwi p.poz. EIS60 z samozamykaczem i kodem
dostepu podtgczone do SSP (2 diugosci dojs¢ ewakuacyjnych). Drzwi na oddziat domofon, podtgczone do
SSP, otwarte do godziny 16-18. Samozamykacz, przeszkolone EIS60. RKZ. Drzwi do klatki wewnetrznej na
oddziale zgodnie z ekspertyzg pozarowg 1 drzwi bez przedsionka EIS60. Nad drzwiami zgodnie
z ekspertyzg nawiew p.poz napowietrzajacy do oddymianiania komunikacji na oddziale.

Zabezpieczenie pozarowe szybdéw dzwigowych zgodnie z ekspertyza.

Szafki hydrantowe i gasnicy podtynkowe. Hydrant w jednej szafce z gasnicg ABC proszkowg 6 kg. Wneka
w Scianie 75x35cm wys. 100cm. Zawor na wysokosci 135cm. Dilugosé weza 30m. llos¢ hydrantéw
wg projektu budowlanego. Pas 2m od wygradzanych stref np. przy klatce schodowej czy granicy strefy.
Zabrania sie ocieplenia styropianem. W tym pasie wetna mineralna.

Obudowa drég ewakuacji minimum EI30 (réwniez przeszklenia, naswietla), czyli m.in. komunikacja na
oddziale.

Scianki szkolone do pkt. Pielegniarskich etc.

Wszelkie drzwi automatyczne, z domofonem podtgczone do SAP - w razie pozaru otwierajg sie, a drzwi na
granicy strefy p.poz. Z elektrotrzymaczem puszczajg elektrozwore.

Wszystkie elementy budowlane muszg spetniaé warunki nierozprzestrzeniania ognia NRO. Elementy
wyposazenia na drogach ewakuacji niepalne.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych i oznakowanie bezpieczenstwa (tabliczki zgodne z polskimi normami)
Przewiduje sie wigczenie do istniejgcego systemu SSP

Hydrant zewnetrzny istnieje. Droga pozarowa zewnetrzna istniejgca.

Nalezy sporzadzi¢ scenariusz pozarowy. Nalezy zaprojektowaé system czujek dymowych zgodnych
z przepisami, w strefie sufitu podwieszonego réwniez.

Dla urzgdzeh, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii.
Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytagcznika pragdu i z awaryjnego drugiego (awaryjnego)
zrddta pradowego.

Dtugos¢ korytarzy nie przedzielona drzwiami dymoszczelnymi nie wieksza ni¢ 50m.
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-wymiana okien zewnetrznych w strefach wydzielenia p.poz - w oraz przy klatce schodowej wewnetrzne;.
Zgodnie z ekspertyzg pozarowg wykona¢ oddymianie korytarzy wewnetrznych oddziatowych.

Strefy pozarowe na stropie, wykona¢ wiec oddzielenia pozarowe na stropach instalacji np. w postaci opasek
i przej$¢ pozarowych.

Wymagane DSO, zgodnie z ustaleniami ze Specjalistg ds. p.poz Uzytkownika.

Drzwi do brudownikéw, pomieszczen technicznych i gospodarczych, magazynéw bielizny EIS 30

Kanaty wentylacji grawitacyjnej majgce otworowania na innych kondygnacjach na projektowanej kondygnaciji
bedacej przedmiotem tego zlecenia wyposazy¢ w kratki p.poz. Peczniejgce.

Wentylacja nadcisnieniowa oddymiajgca wg ekspertyzy p.poz.

Nawiew nad drzwiami do klatek

II.3 Ogdélne obowiazki Wykonawcy

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- rozwigzywanie biezgce wszystkich kolizji wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji,

- informowanie Inwestora o przebiegu i postepach prac projektowych,

- konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,

- uwzglednianie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej: w pierwszej kolejnosci zalecen
Inwestora, Programu Funkcjonalno Uzytkowego

- uzyskanie akceptacji Uzytkownika (SZPITAL) dla wszelkich proponowanych rozwigzan projektowych oraz
materiatowych na podstawie probek rzeczywistych

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora/Uzytkownika
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezgcej kontroli nad
zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem robét oraz programem dziatania obiektu

- Gruz, materiaty rozbiérkowe, odpady budowlane powstate nalezy na biezgco wywozi¢ na wysypisko oraz
prowadzi¢ prace tak, by nie powodowaty zaktécen w funkcjonowaniu oddziatéw szpitalnych.

-Przygotowanie podtgczenia oraz pobér mediéw na koszt Wykonawcy.

- Plac budowy zorientowany bedzie na terenie szpitala po uzgodnieniu z Uzytkownikiem (SZPITAL).

- Wykonanie drég tymczasowych w razie potrzeby oraz doprowadzenie drég wewnetrznych szpitala do stanu
przed budowa.

Sprzatanie biezgce drog wewnetrznych szpitala oraz wjazdu z elementéw, odpadéw budowlanych.

- Wykonawca przed wykonanie rozbiérek w czesci projektowanej winien wraz z Uzytkownikiem (SZPITAL)
dokona¢ inwentarza elementéw np. umywalek do przeniesienia na inny oddziat.

1.4 Roboty budowlano-wykonawcze

II.4.a Warunki wykonania roboét oraz podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamoéwienia
Realizacja robét budowlanych musi odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robét. Szczegoélng uwage nalezy zwrocié na przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony
sanitarnej. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujgcych
przepisdw oraz spetnienia ewentualnych podzniejszych, w ftrakcie budowy, wymogéw wiadz
administracyjnych. Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rob6t w wymaganych specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2
Prawa Budowlanego.

Pracownikéw budowlanych nalezy przeszkoli¢ w zakresie zachowania w ramach funkcjonujgcego szpitala,
zachowania czystosci i ergonomii pracy personelu medycznego. Winde istniejgcg nalezy zabezpieczy¢
np. ptytami OSB przed zniszczeniem a po budowie ewentualne uszkodzenia wyremontowaé. Nalezy
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przewidzie¢ szkolenie pracownikom budowlanym z rezimu epidemiologicznego szpitala, a pracownikow
szpitala z zasad bhp na budowie.

Podstawg odbioru robé6t budowlanych bedg stanowity nastepujgce dokumenty:

1) umowa z zatgcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamaoéwienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- harmonogram rzeczowo — finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robét (Slepe kosztorysy),

- odpowiedzi na zapytanie oferentdw itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i sprawdzen,

3) projekt budowlany oraz wykonawczy

4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

W  przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robdét i zastosowanych materiatdow
z dokumentami bedgcymi podstawg odbioru robo6t budowlanych nalezy doprowadzi¢ wykonany element do
stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg
kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu tylko po akceptacji Zamawiajgcego.
Prace bedg odbywac¢ sie w czynnym obiekcie, uzgodnione ze stuzbami Uzytkownika - SZPITALA, zakresy
prac bedg w przypadku przetgczen instalacyjnych mozliwe tylko w godzinach nocnych lub w niedziele
i Swieta. Transport materiatléw winien by¢ uzgodniony z Dziatem Administracyjno - Gospodarczym, oraz
zapewniac bezszkodowag prace Szpitala i nie utrudnia¢ jego funkcjonowania.

Uzytkownik - SZPITAL wskaze miejsce skiadowania materiatow i elementéw montazowych. Wywéz
materiatéw lezy po stronie Wykonawcy.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz.

Pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ kamizelki odblaskowe i by¢é opisane w sposéb wyrazny i czytelny
nazwg Wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ wszelkie obowigzujgce zgodnie z prawem dokumenty,
szkolenia oraz badania lekarskie.

Strefy niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca winien utrzymywac porzadek podczas prowadzonych przez siebie prac. W przypadku gdy
Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od usuniecia zanieczyszczen spowodowanych swojg dziatalnoscig
Zamawiajgcy moze usungc¢ zanieczyszczenia a kosztami obcigzyé Wykonawce.

Wszelkie ewentualne szkody powstate w wyniku dziatalno$ci Wykonawcy winny by¢ przez niego
naprawione.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci robot.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych ustala sie
nowy termin odbioru kohcowego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykohczeniowych, ustala sie nowy termin
odbioru koncowego.

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robdt i czynnosci, roboty
zanikajgce i ulegajace zakryciu, a takze odbiér kohcowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego nie p6zniej niz na 3 dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt.
Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 3 dni.
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W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Uzytkownika, w tym: Inspektorzy Nadzoru
oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik Budowy

Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac i robot sporzadza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku, w szczegdlnosci terminy
usuniecia wskazanych w toku odbioru wad.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach,
dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na
dzien odbioru stanu, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia tych wad.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb
technicznych, rozruchdw instalacyjnych i innych. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej prawem
dokumentacji powykonawczej. Najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej umowg dokumentacji powykonawczej.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér korncowy w ciggu 3 dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce, zawiadamiajgc o tym na pismie. Z czynnosci odbioru koncowego,
sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione jego toku. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, prac lub czynnosci lub nie zostaly wlasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub
nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub,
gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Zamawiajgcy
wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date odbioru robét
przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j.
Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru korncowego.

11.4.b Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie. Dopuszczone jest
stosowanie rownowaznych materiatbw i urzadzeh innych producentéw po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego. Akceptacja materiatdw po przedstawieniu odpowiednich $wiadectw, w tym certyfikatéw
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie szpitalnym, zezwolen oraz probek. Wszelkie materiaty
uzywane do wykonania Robdét bedg najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i bedg zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami, bedg posiadaé certyfikat bezpieczenstwa, nie mogg mieé
negatywnego wptywu na srodowisko ani emitowaé promieniowania wyzszego niz dopuszczalne. Wykonawca
przedtozy pisemng liste dostawcow, od ktérych proponuje nabyé materiaty potrzebne do realizacji Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkéw i cet, jezeli bedg
wymagane, wynikajgcych z uzyskania materiatéw, ktdre majg by¢ wykorzystane do realizacji Robét. Roboty
powinny byé tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym
praktykom inzynieryjnym, urzgdzenia i wyposazenie powinny zapewnia¢ dtugotrwatg bezproblemowa
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego
dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i
wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i temperatury. Szczegoétowe parametry
materiatéw opisane w dziale 11.2, a parametry materiatéw wykoriczeniowych I1.2.c. Biaty montaz i urzgdzenia
muszg by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem (SZPITAL). Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz
urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosSci
wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w
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obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem Ilub zamontowaniem
materiatdw lub urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatéw
przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo odmowy akceptacji materiatow lub urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg
pasowaty pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak réwniez
jezeli Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrodta ich uzyskania, ich jakosci, trwato$ci,
funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

Il.4.c Sprzet

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zarowno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu.

I.4.d Harmonogram Robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robo6t powinien uwzglednic:

- kolejnos¢ realizacji z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji Robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem.

Harmonogram winien uwzglednia¢ podziat Rob6t na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie,
lokalizacyjnie i czasowo etapy. Nalezy tak harmonogramowaé roboty, aby utrzymac¢ funkcjonowanie
istniejacych oddziatéw pod kondygnacjg oraz w sgsiadujagcych gabinetach na kondygnacji.

Wobec czego nalezy przewidzie¢ nocne roboty przetgczeniowe instalacji, po akceptacji terminu przez Dziat
Techniczny Szpitala.

II.4.e Ochrona srodowiska

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w tym:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r.,
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

I.4.f Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robaét albo przez personel Wykonawcy.

Il.4.g Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zabronione jest wykonywanie pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie .

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strézowania i Srodkéw bezpieczehstwa
potrzebnych dla ochrony Robét, a takze utrzymania czystosci na budowie, az do daty odbioru kohcowego
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zaplecze Wykonawcy wskazane zostanie przez Uzytkownika
(SZPITAL). Nalezy zapewni¢ nalezyte bezpieczenstwo zwlaszcza na robotach wysokosciowych przy
wymianie stolarki okiennej.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

I.4.h Szkolenie, rozruch, przejecie robét od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika (SZPITAL), wykona proby eksploatacyjne i eksploatacje
prébna, zgodnie z wymaganiami Inwestora okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne
do przejecia robét od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploataciji.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji
wymagajgcych oznakowania min. strefy dostepnego tylko dla personelu, znaki ewakuacyjne, wykona
instrukcje bezpieczehnstwa pozarowego w porozumieniu ze stuzbami szpitala na oddziat rehabilitacji.

Jezeli prawo lub dobra praktyka budowlana wymaga, aby dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.

I1.4.i Wymagania dotyczace wykonania robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz przedmiarem prac.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w programie
funkcjonalno-uzytkowym a obowigzujgcych. Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

11.4.j Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczerh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wartos¢ ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania wynikajgcego z programu funkcjonalno-uzytkowego jak réwniez wszelkie koszty zwigzane
z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadéw, koszty
préb, sprawdzen, dokumentacji powykonawczej, a takze inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy oraz przekazania go do uzytkowania wigczywszy w to koszty nieujete w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zgdania dodatkowej zaptaty.
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I1.5.k Stosowanie sie do przepisow prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robaot.
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lll. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

l1l.1 Oswiadczenie Inwestora stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane
Inwestor oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zatgcznik

I1l.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (DZ.U. Z dn.
29.06.2012 ., poz. 739)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegoétowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi, (DZ.U. nr162),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr. 169, poz. 1650 z po6zniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
0goinych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z pézn. zmian.)

Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieh publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pOzniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r.,
poz. 267).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92, poz. 881)

Ustawa Prawo ochrony $srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 627)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462
z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami).
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19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

20.Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z dnia7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych
ekoprojektu dla systemdw wentylacyjnych obowigzujgce od dnia 01 stycznia 2018 roku.

21.Norma IEC 60364-7-710:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dotyczgca instalacji
specjalnych, definiuje pomieszczenia medyczne grupy 2.

22.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" wraz z p6zn. zmianami.

Nie wymienione tytuty jakichkolwiek dziedziny nie zwalniajg Projektanta i Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz wspélnotowym.

Przedstawione w PFU opracowania sg materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wtasnych opracowan.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wtasnych obliczen
technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansow mediéw dla zadan wchodzacych w sktad Zadania.
W przypadku wyniknigcia rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych przez Inwestora a opracowanymi
przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne wielko$ci zostang ustalone na
podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonaweczy, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy nie udostepni na czas realizacji przedmiotu zamowienia pomieszczenia do przechowywania
materiatdw i sprzetu. Zamawiajgcy moze udostepni¢ teren, na ktérym Wykonawca moze postawi¢ swoje
kontenery na czas realizacji budowy.

V. Zataczniki

1. Koncepcja Programowo - Przestrzenna, rzut w skali 1:100
2. Ekspertyza pozarowa dla budynku — Szpital udostepni do wykorzystania w celach wykonania
projektu budowlanego i wykonawczego
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