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1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.
Lustracje obiektu przeprowadzone w okresie od 18.01.2013r. do 18.03.2013r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
/tj. Dz. U. 2 2009 r. Nr 178, Poz. 1380 z p6zn. zm/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
/Dz. U. Nr 75 z 2002 r. Poz. 690 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow.
/Dz. U. nr 109 poz. 719/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
/Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030/

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacja i konserwacja.

PN-EN 60849:2001 Dzwiekowy system ostrzegawczy.

PN-EN 81-72:2003 Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow. Szczegdlnie zastosowania dzwigoéw osobowych i towarowych. Czes¢ 72.
Dzwigi dla strazy pozarnej

PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow. Szczegdlnie zastosowania dzwigoéw osobowych i towarowych. Czes¢ 73.
Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru

NFPA 101. Life Safety Code. 2006 Edition

,Czy mozna bylo unikngé¢ tragedii?” — kwartalnik ,Ochrona Przeciwpozarowa”
nr 2/2006 autor: Dorota Brzezinska.

SFPE Handbook of Fire Protection Engineering-20 Edition (2008).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

The Collection and Analysis of Pre-evacuation Times Derived from Evacuation Trials
and Their Application to Evacuation Modelling - Fire Technology nr 39, str 173-195,
2003;Kluwer Academic Publishers. Manufactered in The United States.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej ,Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.”

Charles A.Harper ,Handbook of Building Materials for Fire Protection” 2004 r The
McGraw-Hill Companies

.Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach
techniczno budowlanych(...).” KGPSP Warszawa pazdziernik 2008 r.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
0golne charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa . Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Decyzje KP PSP w Belchatowie z dnia 11.05.2009 r. znak: PZ-5580/33/09 oraz
PZ-5580/33-1/09

Protokoty z czynnosci kontrolno rozpoznawczych przeprowadzanych przez KP PSP
w Belchatowie.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu szpitala wojewodzkiego z sierpnia
2012r.

Projekt instalacji systemu sygnalizacji pozaru- kompleksu gtdwnego budynkéw
szpitala oraz budynkow pawilonu OLU, oddzialu psychiatrycznego i pawilonu
obserwacyjno zakaznego autorstwa firmy Duet, z 2007 r.
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2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

2.1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest kompleks budynkoéw szpitalnych w Belchatowie przy
ul. Czaplinieckiej 123, stanowigcych wtasnosé Szpitala Wojewodzkiego im. Jana Pawia Il
w Belchatowie. Zgodnie z zawarta umowg ekspertyza obejmuje budynek gtowny
oraz pawilony A, B i C.
W Ekspertyzie rzeczoznawcy przedstawili zagadnienia zwigzane z ochrong
przeciwpozarowg nastepujgcych budynkéw:
» budynku gtéwnego skladajgcego sie z segmentow A, B, C, D, E, F, G, H, K, stacji
dializ, przy czym z zakresu opracowania jest wylgczona Kardiologia Inwazyjna
w segmencie K
* budynku pawilonu A — umownie nazywanego ,zakaznym”,
* budynku pawilonu B - oddziatu psychiatrycznego,
* budynku pawilonu C — oddziatu leczenia uzaleznien.
Zaden budynek wchodzacy w zakres opracowania nie jest umieszczony w rejestrze

lub ewidencji zabytkéw. Kazdy z budynkéw poddano kompleksowej ocenie stanu

i analizie zabezpiecze i przeciwpo zarowych.
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PLAN TERENU I BUDYNKOW SZPITALA WOJEWODZKIEGO
im. Jana Pawla Il w Belchatowie

Pawilon & Zakainy. 4 kandygnacyjny

Pawilon B
psychiatryczny: 2 kond.
330 osdb

C:pawilon leczenia
uzaleznien 2 kond

LEGENDA:

I BUDYNKI

DROGI, ALEJKI
P PARKINGI

OGRODZENE
H LOTHISKO

— GRANICA OBSZARU UDZIELANIA

Budynek giowny 8
SWIADCZEN MEDYCZNYCH 2 ZAKRESU el il

kond iy, Hacznik
POMOCY DORAZNEJ PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY '\, kg:diggzgﬂ oald
SZPITALA WOJEWODZKIEGD M. JANA PALA I
W BELCHATOWIE N

S CHODMIK DLA PIESZYCH

Rysunek 1 Szkic pogl adowy. Zagospodarowanie terenu i Szpitala Wojewddzki  ego w Belchatowie
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PLAN SYTACYINY BUDYNKU GLOWNEGO

|- I

. J
e [B
. ‘*-—--..ﬁ'_’ BUDYNEK KUCHNI

A 4 |

Blak fadkowy 8 kond
wd

Diagnostyczny 3
kondygnacyjny

.‘ Pomae doradna 3 kond | | |

7 |
Stacja dializ
; L= 2 kond,

Lipeuiaum 3 hond I

Rysunek 2 Plan sytuacyjny segmentéw wchodz  acych w zakres budynku gtéwnego.

2.2. Cel ekspertyzy

Ekspertyza realizowana jest w trybie:

1. 8 2 ust. 3a w zwigzku z 8§ 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich wusytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 2z po6zn. zm.).

Uzasadnienie:

W przedmiotowym obiekcie nie jest realizowana nadbudowa, przebudowa, rozbudowa

lub zmiana sposobu uzytkowania. Wystepuja jednak nieprawidtowosci powodujgce
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zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi w $wietle § 16 ust. 1 [6]'. Nieprawidtowosci te
polegajg na przekroczeniu dopuszczalnych diugosci dojs¢ ewakuacyjnych o ponad
100%, braku wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia stuzgce oddymianiu lub
zapobiegajgce zadymieniu, brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach

ewakuacyjnych.

2. 8 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw /Dz. U. nr 109 poz. 719/ w zwigzku z :

Uzasadnienie:

-§ 29 ust. 1 pkt 4 rezygnacja z instalowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego
w stosunku do ktérego Zaproponowano inne rozwigzania.
-8 19 ust.1 pkt 2 ppkt b tiret drugi -rezygnacja z hydrantéw wewnetrznych w segmencie
K budynku gtéwnego tj. w kuchni i pomieszczeniach zaplecza szpitalnego.
Zaproponowano rozwigzania zastepcze uznajac, ze kluczowe jest wczesne wykrycie

pozaru przez system sygnalizacji pozarowe;j.

3. 8 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych /Dz. U. nr 124 poz. 1030/

Uzasadnienie:

Uktad drog pozarowych nie spetnia wymagan ochrony przeciwpozarowej. Dlatego
zachodzi potrzeba wskazania rozwigzah zamiennych w celu poprawy bezpieczenstwa.

Szczegobtowy opis niezgodnosci w dalszej czesci opracowania.

Spetnienie wymogdéw obowigzujacych przepisow nie jest mozliwe stad potrzeba
opracowania ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
I rzeczoznawcy budowlanego w celu wskazania rozwigzan zastepczych i zamiennych.

Niniejsze opracowanie stanowi realizacje tego wymogu.

' W nawiasach kwadratowych zawarto w opracowaniu odnosniki do wykazu podstaw opracowania
zawartego w rozdziale 1
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2.3. Zakres opracowania.

Opracowanie ocenia poziom zabezpieczenia przeciwpozarowego wybranych
obiektéw Szpitala oraz wskazuje rozwigzania zamienne i zastepcze wobec braku
mozliwosci  spetlnienia  wymogow obowigzujgcych przepisow. Ocenie poddano
kompleksowo warunki ochrony przeciwpozarowej w przedmiotowych budynkach Szpitala.
Zgode na zaproponowane rozwigzania zastepcze i zamienne wydaje £6dzki Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi w trybie postanowienia.

Ekspertyza nie jest dokumentacjg projektowa. W oparciu o zawarte w niej ustalenia
oraz w oparciu o wydane postanowienie wiasciciel powinien opracowaé wiasciwg
dokumentacje projektowa i uzyskaé stosowne pozwolenia wilasciwych wladz w celu
modernizacji budynku. Wykonany na podstawie ekspertyzy projekt powinien byé
zaopiniowany przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zakres opracowania zgodny z procedurami ustalonymi przez KGPSP w Warszawie
w pazdzierniku 2008 r [21].

3. Terminologia przyj eta i stosowana w opracowaniu

Budynek gtéwny szpitala - ilekro¢ w opracowaniu mowa jest o budynku gtéwnym nalezy
przez to rozumie¢ najwiekszy budynek szpitala w sktad ktérego wchodzag segmenty: A, B,
C,D,E,F, G, HK
Strefa po zarowa to budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o0 ktérych mowa
w 8 232 ust. 4, badz tez pasami wolnego terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow, okreslone w § 271 ust. 1—7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690 z pozniejszymi zmianami/.
Rozwigzania zastepcze, zamienne, ponadstandardowe — rozwigzania techniczne
I organizacyjne, nie wymagane przez przepisy prawa, podnoszace poziom
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.
Skutki katastrofalne — ofiary $miertelne w liczbie wielu os6b w rozumieniu art. 163
Kodeksu Karnego, catkowite zniszczenie strefy pozarowej albo zniszczenie kilku stref.
SGARDA 10/126
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SSP- system sygnalizacji pozarowe.
DSO — dzwiekowy system ostrzegawczy

CSP- centrala sygnalizacji pozarowej
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4. Gloéwne kierunki zapewnienia akceptowalneqo pOZIio mu
bezpiecze nstwa po zaroweqo obiektu szpitala

4.1. Zalozenia

Poprzez zastosowanie rozwigzan zastepczych i zamiennych poziom bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do poziomu ustalonego
w przepisach. Zapewnione zostang na akceptowalnym poziomie:

1) ewakuacja z budynkéw rozumiana jako zapewnienie uzytkownikom budynkéw
mo zliwo $ci bezpiecznego opuszczenia tych budynkdéw lub urato wania ich w inny
Sposob,

2) warunki prowadzenia akcji ratowniczo - ga $niczej, w tym bezpiecze nstwo
ratownikow,

3) bezpiecze nstwo konstrukcji obiektow.

4.2. Gtéwne przedsi ewziecia i dziatania.

Nizej sg wymienione gtbwne przedsiewziecia i dziatania jakie nalezy podja¢ w celu
zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa w obiektach szpitala. Zagadnienia
te w biezacym rozdziale wymieniane sg pogladowo w celu przyblizenia proponowanych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla calego obiektu. W celu realizacji przyjetych
zatozen we wszystkich obiektach szpitala wchodzacych w zakres opracowania nalezy:

1. Zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji w poziomie, do przestrzeni bezpiecznej, wolnej od
pozaru w kazde] czesci obiektu. Tylko taka ewakuacja w warunkach szpitala jest
mozliwa i wzglednie bezpieczna dla pacjentéw. Taka mozliwos¢ powstanie po
realizacji podziatu na strefy pozarowe zgodnie z czescig rysunkowg ekspertyzy.

2. Wydzielenie pozarowe klatek schodowych (wedtlug czesci graficznej) jak stref
pozarowych jako zabezpieczenie przed rozprzestrzenieniem sie pozaru pomiedzy
kondygnacjami przy jednoczesnej rezygnacji z oddymiania tych klatek schodowych,
poniewaz zaktada sie, ze nastgpi ewakuacja w poziomie do przestrzeni, ktéra bedzie
miata jedng klatke schodowa usytuowang z dala od pozaru tj. wolng od dymu.

3. Zapewni¢ mozliwos¢ wykrycia pozaru w pierwszej fazie jego trwania poprzez system

sygnalizacji pozarowej w budynku gtéwnym i pawilonie B (oddziat psychiatryczny).
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4. System sygnalizacji pozarowej musi obejmowac petng ochrong cate strefy pozarowe
i caly budynek gtéwny, w czesci, ktora jest w zakresie opracowania. Z ochrony moga
by¢ zwolnione jedynie te przestrzenie, ktére sg zwolnione zgodnie ze standardem
PKN-CEN-54-14. Bedzie zatem konieczna modernizacja zarowno podziatu na strefy
pozarowe, jak i uzupetnienie czujek w niektérych pomieszczeniach i przestrzeniach.

5. Nalezy poddac analizie sterowania realizowane przez system sygnalizacji pozarowej.
Zostang wprowadzone korekty w tym zakresie.

6. Musi istnie¢ mozliwos¢é szybkiego odigczenia prgdu do pomieszczen objetych
pozarem. Jednoczesnie z zebranych informacji dotyczgcych rowniez topologii sieci
elektrycznej wynika, ze w zwigzku z podstawowg funkcjg szpitala nalezy zrezygnowac
z typowych przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, poniewaz ich uzycie spowoduje
m.in. , ze windy zatrzymajg sie pomiedzy kondygnacjami oraz aparatura
podtrzymujgca zycie bedzie musiata pracowac na zasilaniu awaryjnym, bateryjnym, co
z kolei moze prowadzi¢ do zagrozenia zdrowia pacjentéw. Jednoczesnie na terenie
obiektu przebywa bez przerwy dwdch elektrykdéw posiadajgcych wiedze i uprawnienia
do odciecia doptywu pradu w kazdej czesci budynku przy minimalizacji zasiegu tego
odfaczenia.

7. Materiaty tatwo zapalne w obrebie drég ewakuacyjnych np. okladziny $cian musza
zostac usuniete.

8. Muszg zosta¢ usuniete drewniane szafy, w ktérych znajduja sie tablice rozdzielcze
instalacji elektrycznej.

9. Niektére pomieszczenia wybudowane bez zapewnienia odpowiedniej odpornosci
ogniowej dla $cian dziatowych muszg zosta¢ zlikwidowane lub $ciany dziatowe muszg
zosta¢ wykonane z wkasciwego materiatu.

10.W ekspertyzie zostanie zaproponowane zwolnienie Szpitala z DSO.

11.Ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru poprzez podziat obiektow na
strefy pozarowe. Podziat zostanie dokonany zgodnie z czeScig rysunkowa niniejszej
ekspertyzy. Zasadniczo podziat na strefy pozarowe bedzie sie opiera¢ na podziale
budynkow w pionie. Podzialy budynkéw w poziomie (na stropie) nie gwarantujg
mozliwosci bezpiecznej ewakuacji chorych na t6zkach oraz sg w istniejgcym budynku
bardzo kosztowne. Podziat budynku w pionie sprawia, ze chorych mozna ewakuowac
w obrebie tej samej kondygnacji do przestrzeni bezpiecznej, bez koniecznosci
transportu chorego po schodach. Zaktada sie, ze kazda taka przestrzen bedzie miata

zapewniony dostep dla strazakéw z klatki schodowej wydzielonej pozarowo.

WGARDA 13/126

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn




12.Kazdy oddziat szpitala zostanie wyposazony w jedno krzesto stuzace
do transportu chorych w pozycji siedzacej po schodach (evac chair).

13.Przestrzen instalacyjna pod niskim parterem w obrebie budynku gtdwnego zostanie
wydzielona jako odrebna strefa pozarowa.

14.Szachty instalacyjne elektryczne w budynku gtéwnym zostang zabezpieczone przed
efektem kominowym (co trzecig kondygnacje przepust ppoz.)w przypadku pozaru
w szachcie oraz wydzielone pozarowo na poszczegolnych kondygnacjach.

15.Zapewnienie mozliwosci korzystania z wind w budynku gtéwnym (pionie windowym)
W czasie pozaru poprzez wydzielenie pozarowe tej przestrzeni.

16.Wydzielenie pozarowe niektorych pomieszczen, zgodnie z czescig rysunkowa,
ograniczy oddziatlywanie pozaru powstatego w takim pomieszczeniu na pozostalg
czes¢ budynku, a zamontowany system sygnalizacji pozarowej zapewni mozliwos¢
wykrycia takiego pozaru we wczesnej fazie.

17.Modernizacja instalacji wentylacyjnej, tak aby gwarantowata wydzielenie nowych stref
pozarowych.

18.Modernizacja central wentylacyjnych tak, aby zatrzymywaly sie w pozarze po sygnale
z CSP.

19.Modernizacja (poszerzenie) otworow drzwiowych w pawilonie psychiatrycznym,
w niektorych przestrzeniach, tak, zeby zawsze bylo mozliwe wyjechanie t6zka
Z pomieszczenia.

20.Wyposazenie oddziatu psychiatrycznego w system kontroli dostepu na wyjsciach
ewakuacyjnych z budynku wspétpracujacy z systemem sygnalizacji pozarowe;.

21.Modernizacja systemu sygnalizacji pozarowej na oddziale psychiatrycznym przez
zastosowanie czujek odpowiednich do pomieszczeh wyznaczonych do palenia
papierosow.

22.Sukcesywna modernizacja sieci wodociggowej przeciwpozarowej — zamiana
hydrantéw 52 mm na 25 mm z wezem potsztywnym spowodujg, ze ugaszenie pozaru
przez personel w pierwszej fazie bedzie mozliwe.

23.Wykonanie system awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego zapewni warunki

ewakuacji po odcieciu zasilania oraz wydtuzy czas DCBE.
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Proponowany docelowy podziat na strefy pozarowe (zgodny z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach):

Lp. | Nazwa strefy Lokalizacja

1. [Nrl Przestrzen techniczna pod niskim parterem

2. |Nr2 Skrzydto wschodnie segment A

3. |Nr3 Skrzydto zachodnie segment A

4. | Nr4 Skrzydto wschodnie segment B

5. |Nr5 Skrzydto zachodnie segment B

6. |Nr6 segment D z tgcznikiem F

7. | Nr7 Segment C — pomieszczenia techniczne

8. |Nr8 Skrzydto p6inocne segment C

9. |Nr9 Segment C — pomieszczenia techniczne skrzydto potudniowe
10. [ Nr 10 Skrzydto potudniowe segment C

11. | Nr11 Segment H z tgcznikiem G niski parter

12. | Nr12 Segment H z tgcznikiem G wysoki parter i pietro
13. [ Nr13 Segment K — kuchnia z pomieszczeniami zaplecza
14. | Nr 14 Segment K- Kardiologia Inwazyjna

15. | Nr15 Segment- stacja dializ

16. | Nr Al Pawilon A czes¢ ZL 1l

17. | Nr A2 Pawilon A skrzydto zachodnie

18. | Nr A3 Pawilon A skrzydto wschodnie

19. | NrB1 Pawilon B skrzydto zachodnie

20. | NrB2 Pawilon B skrzydto wschodnie

21. | NrB3 Pawilon B cze$¢ srodkowa

22. |NrC1 Pawilon C skrzydto zachodnie

23. | NrC2 Pawilon C skrzydto wschodnie

Sposoby wydzielenia stref pozarowych zostaly opisane w czesci dotyczacej

poszczegoblnych segmentow oraz pokazane w czesci graficzne;.
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4.3. Gtéwne przedsi ewziecia i dziatania w obiekcie podejmowane przez

KP PSP w Belchatowie.

W obiekcie przeprowadzano szereg kontroli majgcych na celu sprawdzenie

przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, po ktorych wydane

zostaly decyzje administracyjne. Do najwazniejszych naleza:

>

Czynnosci kontrolno rozpoznawcze przeprowadzone 16.04.2012 r. sprawdzajgce

dziatanie monitoringu pozarowego — wynik pozytywny

Problemowa kontrola przeprowadzona 20.12.2011 r. w sprawie awaryjnego

o$wietlenia ewakuacyjnego — brak wykonania zalecen decyzji

Czynnosci kontrolno rozpoznawcze 8.09.2011 r. dotyczacych realizacji zalecen
Upomnienia KP PSP w Betfchatowie PZ-5580/10-5/11 z dnia 15.04.2011 dotyczace
wykonania okresowych badan i czynnosci konserwacyjnych wewnetrznej

I zewnetrznej instalacji hydrantowej - wykonano

Czynnosci kontrolno rozpoznawcze przeprowadzone 8.09.2011 r. sprawdzajgce

dziatanie monitoringu pozarowego — wynik pozytywny

Czynnosci kontrolno rozpoznawcze 15.09.2011 r. dotyczacych realizacji zalecen
Upomnienia KP PSP w Betfchatowie PZ-5580/10-5/11 z dnia 15.04.2011 dotyczace
wykonania okresowych badan i czynnosci konserwacyjnych wewnetrznej

I zewnetrznej instalacji hydrantowej — wykonano

Czynnosci kontrolno rozpoznawcze 15.04.2011 r. dotyczacych realizacji zalecen
zawartych w decyzjach KP PSP w Belchatowie PZ-5580/33/11 i PZ-5580/33-1/11
z dnia 11.05.2009 stwierdzono:

+ Wpyposazenie budynkow w odpowiednig ilo§¢ podrecznego sprzetu

gasniczego
« Przeprowadzenie prébnej ewakuacji
+ Brak wykonania badan hydrantéw wewnetrznych

e Oznakowano drogi pozarowe
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* Oznakowano wyjscia ewakuacyjne, urzagdzenia przeciwpozarowe oraz

podreczny sprzet gasniczy

» Zlikwidowano stragany z korytarzy budynku gtéwnego.

* Nie wykonano ewakuacyjnego oSwietlenia na poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych

* Nie wyposazono klatek schodowych w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu lub zapobiegajgce zadymieniu

* Nie dokonano podziatu budynku na strefy pozarowe zgodnie z wymagang

wielkoscia.
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5. Charakterystyka po zarowa obiektu w kontek $cie funkcji ze
wskazaniem nieprawidlowo $ci, sposobéw ich usuwania oraz
rozwi azan zastepczych wraz z ocen g ich wplywu na bezpiecze RAstwo

pozarowe.

Obiekt Szpitala Wojewodzkiego im.
przy ul. Czaplinieckiej 123 zostat oddany do eksploatacji w obecnej formie w 1986 r.
Szpital zlokalizowany jest w potnhocno - zachodniej czesci miasta Betchatowa,

Jana Pawla I w Belchatowie

w odlegtosci ok. 1500 m od jego centrum.
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Rysunek 3 Lokalizacja Szpitala Wojewddzkiego w Belc  hatowie - oznaczony liter g A

Ulica Czapliniecka jest droga taczacg miasto Zeléw z Betchatowem, a jednoczesnie

taczy sie z obwodnicg miasta prowadzgca w kierunku na Wroctaw.
Od strony potnocnej szpitala znajdujg sie ogrodki dziatkowe, a od strony wschodniej

pola. Pozostata cze$¢ po lewej stronie ul. Czaplinieckiej jest zabudowana osiedlem

doméw jednorodzinnych. Prawa strona ulicy, to kompleks budynkéw szkolnych,

warsztatowych i internatowych podlegtych Starostwu Powiatowemu.
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Zdjecie 1 Widok kompleksu szpitalnego

W szpitalu zatrudnionych jest tgcznie okoto 1300 oséb, liczbe te stanowiag: wyzszy
personel medyczny, Sredni personel medyczny, pracownicy obstugi i transportu,
pracownicy administracji, pracownicy dziatu technicznego.

Szpital prowadzi swojg dziatalno$é w systemie ciggtym, zapewnia opieke medyczng
850 pacjentom. Obiekt jest chroniony przez pracownikéw ochrony mienia.

Wymiary zaktadu
v dlugos¢ terenu -575m,
v szerokos$c¢ terenu - 500 m,
v' powierzchnia ogélna - 12,71 ha,
v" powierzchnia zabudowana - 42000 m

Caly teren na ktdorym wzniesiono budynki szpitalne jest ogrodzony metalowym
| betonowym ptotem.

Wjazd na teren szpitala znajduje sie od strony ul. Czaplinieckiej, dla karetek
pogotowia (podjazd - rampa), dla pozostatych pojazdéw mozliwo$¢ dostania sie na teren
szpitala przez portiernie, szlaban zabezpieczajagcy przed dostaniem sie na teren zaktadu
0s0b przypadkowych. Pracownicy ochrony mienia petnig dyzury catodobowo.

Zaktad zasilany jest w energie o mocy 230 V i energie sitowg 400 V przez Rejon
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Energetyczny £6dz - teren 0. Betchatow z dwéch niezaleznych GPZ. W przypadku zaniku
zasilania z jednej strony ukfad SZR zapewnia automatyczne przetgczenie na zasilanie
z drugiego GPZ. W przypadku utraty zasilania z obu GPZ szpital posiada wtasne agregaty
pradotwércze (5 sztuk) dajgce moc bierng rzedu 550 KW. Wsréd nich sg réwniez agregaty
samostartujace, gwarantujgce ciggtosc zasilania w obwodach powstrzymujacych zycie. Ma
to zabezpieczy¢ rezerwowe obwody szpitala niezbedne do jego prawidiowego
funkcjonowania w warunkach szczegoélnych. Zwraca uwage stosunkowo niewielka ilos¢
paliwa dla agregatéw odpowiadajgca zapotrzebowaniu na 3, 4 godziny.

Do zasilania Szpitala w wode uzywane jest ujecie wiasne ze studni gtebinowej
o wydajnosci 137 m®h. Daje to mozliwosé ciaglej pracy szpitala. Dodatkowo zaktad
podigczony jest do sieci miejskiej, ktora traktowana jest jako zrodio rezerwowe.
Szpital posiada dwa zbiorniki wody po 100 m3 kazdy

Na terenie szpitala znajdujg sie hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne.

Usytuowanie poszczegoélnych budynkéw wchodzgcych w sktad szpitala zostato
zaprojektowane w formie luznej zabudowy.

Na terenie zajmowanym przez szpital znajdujg sie obiekty szpitalne, jak réwniez
obiekty zaplecza technicznego.

Obecnie w budynkach stanowiacych przedmiot opracowania wystepuje szereg
nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Najbardziej znaczace sposrod
nich:

1. Brak podziatu na strefy pozarowe.
Brak takiego podzialu powoduje, ze pozar jednego pomieszczenia w budynku
gltdbwnym spowoduje koniecznoS¢ ewakuacji calego tego budynku, co jest
niemozliwe przed przekroczeniem parametréw krytycznych na drogach
ewakuacyjnych. Ewakuacja tego typu budynkéw zawsze jest stanem zagrozenia
zdrowia i zycia ludzi. Warunkiem koniecznym w szpitalu jest zapewnienie
mozliwosci ewakuacji w poziomie do bezpiecznej przestrzeni.
Niekompletny system sygnalizacji pozarowej w budynku gtéwnym i pawilonie B
Brak dzwiekowego systemu ostrzegawczego w budynku gtéwnym.

Brak ochrony przed zadymieniem klatek schodowych.

o bk~ 0N

Klatki schodowe nie sg wydzielone pozarowo - nigdzie.
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6. Przekroczone dopuszczalne dlugosci dojscia - z uwagi na brak wydzielenia klatek
schodowych oraz odcinkéw drogi ewakuacyjnej w parterze budynku gtéwnego.
Przekroczenie ma charakter znaczacy.

7. Cze$¢ klatek schodowych w budynku gtbwnym nie ma wyjs¢ prowadzgcych
bezposrednio na zewnatrz. Po wyjsciu na parter trzeba jeszcze przejs¢ poziomymi
odcinkami korytarzy, niewydzielonymi pozarowo.

8. Korytarze o dtugosci przekraczajgcej 50 m nie sg obecnie podzielone drzwiami
dymoszczelnymi.

9. W segmencie K (kuchnia z pomieszczeniami zaplecza)- brak hydrantéw

wewnetrznych.

Utrudnienia

1. Wystepowanie pomieszczen specjalnego przeznaczenia - sal operacyjnych,
ktorych ewakuacja moze by¢ szczegolnie trudna.

2. Wystepowanie urzadzeh i instalacji elektrycznych, ktore nie moga byé
roztgczone przez przeciwpozarowy wytacznik pradu, poniewaz muszg pracowacé
dla podtrzymywania zycia lub beda wykorzystywane w pozarze, pomimo, ze nie
Sg urzadzeniami przeciwpozarowymi np. windy.

3. W niektérych pomieszczeniach budynku gtéwnego i pawilonu psychiatrycznego
brak jest systemu sygnalizacji pozarowej, a tym samym powstanie pozaru, ktory
zostanie pézno zauwazony jest prawdopodobne. Pozar taki rozprzestrzeni sie
w bardzo krotkim czasie na cate chronione budynki, powodujac zadymienie na
wszystkich klatkach schodowych i wszystkich korytarzach, nawet w budynkach
oddalonych od Zzrodia ognia poniewaz brak jest podziatu obiektu na strefy
pozarowe. Skutki bedg katastrofalne.

Oprocz opisanych nieprawidtowosci w obiekcie wystepuje szereg innych, opisanych

w dalszej czesci, przy okazji charakterystyki poszczegodinych budynkéw wchodzacych

w skitad obiektu szpitala.
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5.1. BUDYNEK GLOWNY

5.1.1 Charakterystyka budynku w kontek $cie funkcji i warunkéw ochrony
przeciwpo zarowej

|

BUDYNEK KUCHNI

5.1.1.1Powierzchnia, wysokd¢ i liczba kondygnacji.

Segment A wraz z holem windowym

Powierzchnia uzytkowa - 12047 m?

Kubatura - 43192 m®

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 8 budynek A, hol 9 kondygnacji

llo¢ kondygnacji podziemnych — 1

llos¢ klatek schodowych - 3

Wysokos¢ - ponizej 25 m (budynek A Sredniowysoki)
hol budynek na 9 kondygnacji posiada maszynownie - Sredniowysoki

Dlugos$¢ (wymiar zewnetrzny) - ok. 93 m

Szeroko$¢ (wymiar zewnetrzny) - ok.17m

Czes¢ sredniowysoka .
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Segment B

Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

llos¢ kondygnacji nadziemnych
llos¢ kondygnaciji podziemnych
llos¢ klatek schodowych
Wysokos¢

Dlugos$¢ (wymiar zewnetrzny)

Szerokos$¢ (wymiar zewnetrzny)
Czes¢ niska .

Segment D wraz z fgcznikiem
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

llos¢ kondygnacji nadziemnych
llos¢ kondygnacji podziemnych
llo$¢ klatek schodowych
Wysokos¢

Dlugos$¢ (wymiar zewnetrzny)

Szeroko$¢ (wymiar zewnetrzny)

Czes¢ niska .

Segment H wraz z tgcznikiem G
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

llos¢ kondygnacji nadziemnych
llos¢ kondygnaciji podziemnych
llos¢ klatek schodowych
Wysokos¢

Dlugos$¢ (wymiar zewnetrzny)
Szerokos$¢ (wymiar zewnetrzny)

Czes¢ niska .

4458 m?
20502 m®

3

0

3

ponizej 12 m
ok. 93 m
ok.17m

4174 m?
16367 m®

3

0

3

ponizej 12 m
ok. 93 m

ok. 16,5 m

2564 m?

11345 m®

3 budynek H, 2 tgcznik G
0

2

ponizej 12 m

ok. 54 m

ok. 16 m
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Segment C

Powierzchnia uzytkowa - 1722 m?
Kubatura - 8822 m°
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3

llos¢ kondygnacji podziemnych — 0

llos¢ klatek schodowych - brak
Wysokos¢ - ponizej 12 m
Dlugos$¢ (wymiar zewnetrzny) - ok.81,5m
Szerokos$¢ (wymiar zewnetrzny) - ok.11m
Czes¢ niska

Segment K -kuchnia z pomieszczeniami zaplecza

Powierzchni uzytkowa - ok. 4000 m2
llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

llos¢ kondygnacji podziemnych -1

llos¢ klatek schodowych -2

Wysokosé - ok. 6m
Czes¢ niska

Segment — Stacja dializ
Powierzchnia uzytkowa- 1603 m2
Kubatura-5903 m2

llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

llos¢ kondygnacji podziemnych -1

llos¢ klatek schodowych -2
Wysokos¢ -ok.5m
Czesé niska

5.1.1.20dlegtos¢ od obiektow gsiadujacych.

Budynek gtowny tworzy obecnie jedng strefe pozarowag o znacznie przekroczonej
powierzchni. Inne, niepotgczone budynki znajdujg sie w odlegtosciach bezpiecznych
I zgodnych z przepisami, co szczegolowo zostalo pokazane na zalgczonym planie

zagospodarowania terenu przedstawionym w skali.
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Segment
A Segment
' B

Zdjecie 2 Widok segmentdéw A i E od strony péinocne;j.

Segment Segment

H

i Segment
G

Zdjecie 3 Widok segmentéw przylegaj acych do segmentu A od strony potudniowej.

Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpozarowe)
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Zdjecie 5 Widok od strony zachodniej na segment B pot  gczony z holem windowym przylegaj acy do
segmentu A.
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Segment C

Zdjecie 6 Widok pot aczenia segmentu B z segmentem C.

Zdjecie 7 Widok segmentu B z segmentu A.
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tacznik F

Segment D

Zdjecie 8 Widok segmentu B i D wraz z+ gcznikiem od strony wschodnie;.

w 0 ;

Segment D

T A
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Stacja dializ

e e

Zdjecie 11 Widok miejsca pot aczenia tacznika z segmentem H oraz przylegaj acy segment z poza
zakresu opracowania.

Budynek stacji dializ

| 10
JEw : ® e

Zdjecie 12 Widok segmentu H od strony potudniowe;.
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Zdjecie 14 Widok segmentu C na tle segmentu A.
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Segment C

Segment B

g -

Zdjecie 15 Widok od strony placu wewn etrznego na $cian e wschodni g segmentu C.

Segment H

=

Segment C

' |

Zdjecie 16 Widok na patio.
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Zdjecie 17 Widok na Segment K

5.1.1.3Parametry pozarowe wyskpujgcych substancji palnych;

W obiekcie materialy niebezpieczne pozarowo w postaci cieczy palnych wystepuja
w niewielkich ilosciach na potrzeby oddzialtéw szpitalnych. Wyposazenie budynku
charakterystyczne dla obiektéw szpitalnych. Dodatkowo na kazdym oddziale instalacja

tlenowa z zaworem

5.1.1.4Przewidywana gstosé¢ obcigzenia ogniowego.

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? na kondygnacjach
nadziemnych i na kondygnacjach technicznych.
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5.1.1.5Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1+ZL III.

Segment A
Poziom- Sposoéb : L Liczba Katego”‘?‘
. Liczba t6zek | personelu | zagrozenia
skrzydto zagospodarowania g i
dzien/noc ludzi
Parter n|§k| - | Pomieszczenia zaplecza i 9 dzier; ZL 1l
wschodnie szpitalnego
Parter n|§k|- Pomieszczenia zaplecza i 12 dzier; ZL 1l
zachodnie szpitalnego
Wysoki Oddziat chirurgiczny dla
parter - dzieci 16 12 dzien ZL I1+ZL 1
wschodnie
Wysoki Oddziat anestezjologii i
parter - intensywnej terapii 12 11 dzien ZL 1+ZL 1
zachodnie
| pietro - _ Odd;lg’f ginekologiczno — 15 6-9 noc ZL 1+ZL 11
wschodnie potozniczy
: OCP, 15
| pietro - .
. Oddz. neonatologiczny- 24 3 noc ZL 11+ZL 1
zachodnie - .
CzeS¢ potoznicza 15
Il pietro - OdIdZ|a+ chirurgiczny 30 +6 +o;ek 3-4 noc ZL 14ZL 1l
wschodnie 0golny pooperacyjnych
Il pietro - Oddziat urologiczny o5 2.3 noc ZL 14ZL 1l
zachodnie
[l pietro - Oddziat rehabilitacyjny a1 3 noc ZL 14ZL 1l
wschodnie wraz poddz.reh. neur.
Il pietro - Oddziat chirurgii urazowo- ZL 1+ZL 1
zachodnie ortopedycznej 40 4 noc
IV pietro - Oddziat chorob 34 3 noc ZL 14ZL 1l
wschodnie wewnetrznych |
A\ pletro'- Oddziat kardiologiczny 36 3 noc ZL 11+ZL 11
zachodnie
V pietro - Oddziat chorob 34 3 noc ZL 14ZL 1l
wschodnie wewnetrznych Il
V pietro - Oddziat neurologiczny 37 3 noc ZL 14ZL 1l
zachodnie
Vi pietro - Oddziat otolaryngologiczny 20 5 ZL 14ZL 1l
wschodnie
Vi pietro - Oddziat okulistyczny 20 5 2L 14ZL 1l
zachodnie
RAZEM 420 86 ZL 1I+ZL 1l
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Segment B

. . Liczba Kategoria
Poziom- Sposob . e o
. Liczba t6zek personelu | zagrozenia
skrzydto zagospodarowania o .
dzien/noc | ludzi
Parter n|§k| - Pomlgszczenla biurowe, i i ZL 14ZL 1l
wschodnie techniczne
Parter n|§k|- Pomieszczenia techniczne | i ZL 14ZL 1l
zachodnie
Wysoki Pomieszczenia
parter - diagnostyczne 26 2 ZL I1+ZL 1l
wschodnie
Wysoki Sale operacyjne
parter - 5-7 ZL 11+ZL 1
zachodnie
| pietro - Gabinety diagnostyczne
. - - ZL 1
wschodnie
| pietro - Zak’fa_d re_habllltaCJl i i ZL 1+ZL 111
zachodnie leczniczej
RAZEM 38 9 ZL 1I+ZL 1
Segment D
. . Liczba Kategoria
Poziom- . : Liczba L
Sposob zagospodarowania . - personelu | zagrozenia
skrzydito tozek o .
dzien/noc | ludzi
Niski parter Pomieszczenia techniczne Nie i ZL 1]
dotyczy
. Poradnie lekarskie, pom. Nie
Wysoki parter Administracyjno-biurowe dotyczy zL
. Gabinety lekarskie Nie
| pietro dotyczy - ZL I
RAZEM - - ZL 1
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Segment H

: . Liczba Kategoria
Poziom- Sposob . L o
. Liczba t6zek personelu | zagrozenia
skrzydto zagospodarowania o .
dzien/noc | ludzi
Parter niski | Pomieszczenia techniczne
— wschodnie . . ZL 1+ZL 1l
wraz z
tacznikiem
Parter n|§k|- Pomieszczenia techniczne | i ZL 1+ZL 111
zachodnie
Wysoki Oddziat pediatryczny
parter —
wschodnie 20 tozek, 10
wraz z ' 4 -6noc ZL lI+ZL 1
I matek
tacznikiem
| pietro -
wschodnie
Wysoki Oddziat SOR
parter - 8 2 noc ZL 1+ZL 1
zachodnie
| pietro - Oddziat pediatryczny,
PIetro - czes¢ oddziatu 15 2-3noc | ZL lI+ZL Il
zachodnie .
neurologicznego
RAZEM 53 10 ZL 1I+ZL 1l
Segment C
Poziom- Sposob . . Liczba Kategprlg
. Liczba t6zek personelu | zagrozenia
skrzydito zagospodarowania o .
dzien/noc | ludzi
Parter niski | Pomieszczenia techniczne | - - ZL I
Wysoki SOR- ambulatorium
parter - - - ZL 1l
poinocne
Wysoki SOR- izba przyje¢
parter - - - ZL
potudniowe
| pietro - Oddziat neurologiczny i i 2L 11
poinocne
| pietro - Blok porodowy
. - - ZL
potudniowe
RAZEM - - ZL I+ZL 1
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Segment K

. ] Liczba Kategoria
Poziom- Sposoéb _ ] _
_ Liczba t6zek personelu | zagrozenia
skrzydto zagospodarowania o )
dziehn/noc | ludzi

o Pomieszczenia kuchni
Niski parter _ - 20 ZL 1
oraz zaplecza szpitalnego.

Kardiologia inwazyjna Poza zakresem
Parter opracowania ma docelowo
wysoki cz. stanowi¢ odrebng strefe ZL 1
potnocna pozarowg
Parter Kuchnia, pomieszczenia
wysoki cz. biurowe oraz |- 20 ZL 1

potudniowa | pomieszczenia zaplecza

RAZEM 40 ZL 1I+ZL

Segment : Stacja Dializ

_ ] Liczba Kategoria
Poziom- Sposoéb _ ] _
' Liczba t6zek personelu | zagrozenia
skrzydto zagospodarowania _ _
dzieh/noc | ludzi
Niski parter | Pomieszczenia zaplecza. - 0 ZL
Parter Stacja dializ, poradnia
_ _ 19 4/2 ZL 1l
wysoKi nefrologiczna
RAZEM 19 4/2 ZL [I+ZL 1

5.1.1.60cena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni
zewrgtrznych.

W budynku gtéwnym nie ma zagrozenia wybuchem.
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5.1.1.7Podziat obiektu na strefy p@arowe.

5.1.1.7.1 Istniej gcy podziat na strefy po Zarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla $Sredniowysokiego budynku
ZL 11+ZLIII wynosi 3500 m? i w tym wypadku jest przekroczona, poniewaz budynek stanowi
jedna strefe pozarowa. Obecnie powierzchnia strefy pozarowej wynosi ok. 30692 m?.

Zaden szyb windowy nie jest wydzielony pozarowo, ani nie jest wyposazony

w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

5.1.1.7.2  Proponowany podziat na strefy po  Zarowe.

Proponowany podziat na strefy pozarowe znajduje sie w czesci graficznej. Nizej
zestawienie tabelaryczne proponowanego podziatu na strefy pozarowe wraz z numeracja.
Proponujgc nowy podziat na strefy pozarowe dotozono wszelkiej starannosci, aby nie
zaktocat on podstawowej funkcji Szpitala. Nie wyklucza sie jednak, ze na etapie projektu
wykonawczego powstang problemy, dlatego proponuje sie, aby drobna zmiana granic stref
pozarowych byla dopuszczalna na etapie projektu wykonawczego pod warunkiem
zaakceptowania tych zmian przez rzeczoznawce ppoz. - jednego z autorOw niniejszej
ekspertyzy.

Dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego nad przestrzenia techniczng przyjeto
klase REI 60 dziatajac zgodnie z 8 250 rozporzadzenia [5]. Dodatkowym uznanym przez
rzeczoznawcoOw argumentem pozwalajgcym tak zakwalifikowac te przestrzen byta gesto$é

obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 nie wymagajgca zastosowania wyzszej klasy.

WGARDA 37/126

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn




Nowy, proponowany, podziat na strefy pozarowe w budynku przedstawia sie

nastepujaco:

Lp.

Nazwa

strefy

Lokalizacja

Krétka charakterystyka
strefy

Nr 1

Przestrzen instalacyjna pod niskim parterem

Pow. ok. 1860 m”
Obcigzenie ogniowe <500MJ/m?
Klasa B odpornosci pozarowej

Nr 2

Skrzydto wschodnie segment A

Pow. ok. 4920 m”

Strefa 8-kondygnacyjna

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII+ZLIII
Klasa B odpornosci pozarowej

Nr 3

Skrzydto zachodnie segment A

Pow. ok. 6800 m”

Strefa 8-kondygnacyjna

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII+ZLIII
Klasa B odpornosci pozarowej

Nr 4

Skrzydto wschodnie segment B

Pow. ok. 2060 m”

Strefa 3-kondygnacyjna

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII+ZLIII
Klasa B odpornosci pozarowej

Nr 5

Skrzydto zachodnie segment B

Pow. ok. 3280 m”

Strefa 8-kondygnacyjna (z holem
windowym)

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII+ZLIII
Klasa B odpornosci pozarowej

Nr 6

segment D z fgcznikiem F

Pow. ok. 4760 m?

Strefa 3-kondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa C odpornosci pozarowej

Nr 7

Segment C — pomieszczenia techniczne

Pow. ok. 600 m*

Strefa jednokondygnacyjna
Obcigzenie ogniowe <500MJ/m?
Klasa B odpornosci pozarowej

Nr 8

Skrzydto pétnocne segment C

Pow. ok. 1620 m’

Strefa 2-kondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa C odpornosci pozarowej

Nr 9

Segment C — pomieszczenia techniczne
skrzydto potudniowe

Pow. ok. 300 m*

Strefa jednokondygnacyjna
Obcigzenie ogniowe <500MJ/m?
Klasa B odpornosci pozarowej

10.

Nr 10

Skrzydto potudniowe segment C

Pow. ok. 600 m?

Strefa 2-kondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa C odpornosci pozarowej

11.

Nr 11

Segment H z tgcznikiem G niski parter

Pow. ok. 1000 m?

Strefa jednokondygnacyjna
Obcigzenie ogniowe <500MJ/m?
Klasa C odpornosci pozarowej

12.

Nr 12

Segment H z tgcznikiem G wysoki parter i
pietro

Pow. ok. 2000 m*

Strefa 2-kondygnacyjna

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII+ZL 111
Klasa C odpornosci pozarowej
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Lp. Nazwa

strefy

Lokalizacja

strefy

Krétka charakterystyka

13.| Nr 13

Segment K kuchnia z pomieszczeniami
zaplecza

Powierzchnia ok. 3700 m2 strefa
2 kondygnacyjna. Kategoria
zagrozenia ludzi ZL Ill. Klasa C
odpornosci pozarowej

14.| Nr 14

Segment K kardiologia inwazyjna

Powierzchnia ok. 700 m2 strefa
jednokondygnacyjna wytgczona z
przestrzeni segmentu K. Strefa ZL II.
Klasa C odpornosci pozarowej

15.| Nr 15

Segment : Stacja Dializ

Powierzchnia stref ok. 1900 m2
strefa dwukondygnacyjna. Kategoria
ZL 11 +ZIIl. Klasa C odpornosci
pozarowej

5.1.1.8Klasa odpornasci pozarowej budynku oraz klasa odporndgci ogniowej
| Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana dla budynku w $wietle obecnie obowigzujacych przepiséw jest klasa

.B” odpornosci pozarowej, dla niektorych stref pozarowych klasa C. Wymogi tej klasy

pozarowej przedstawiajg sie nastepujgco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci | igtéwna _ $ciana o _
. . ~|konstrukcja ! 5 |ISciana przekrycie
pozarowej |[konstrukcja strop?||lzewnetrzna® . 5
achu wewnetrzna™ |dachu
budynku ] dach 2 et ) |dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
REI (EI60
"B" R 120 R 30 60 (04 E 130 R E 30
o-i
REI |[EI30
.C” R 60 R 15 50 (o) El 15 RE 15
(00d|

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.
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D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

2 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, Ilukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Konstrukcja calego budynku gtéwnego szpitala jest konstrukcjg szkieletows,
zelbetowa, stupowo — ryglowg o ramach poprzecznych — trzynawowych typu ,H”. Sciany
wewnetrzne wykonane z cegly dziurawki; Sciany zewnetrzne murowane lub z piyt
prefabrykowanych; schody prefabrykowane oktadane lastrykiem. Stropy Ackermana.
Wszystkie segmenty  wchodzace w skiad budynku gtéwnego szpitala posiadaja
stropodach wentylowany kryty ptytami korytkowymi i papa na lepiku. Szyby windowe
zelbetowe.

Budynek spetnia wymagania klasy pozarowej zarowno w strefach pozarowych dla ktorych

jest wymagana klasa B, jak i w czesciach dla ktérych jest wymagana klasa C.

5.1.1.9Warunki ewakuacii.

5.1.1.9.1  Ogodlne warunki i kierunki ewakuacji

5.1.1.9.1.1 Stan istniejacy

Segment A z holem windowym

W segmencie sg dwie klatki schodowe K2 i K3 oraz jednak klatka schodowa K1
przy czesci holu windowego, zamkniete drzwiami, obudowane, niewyposazone
w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu. Poziome ciggi
komunikacyjne stanowig korytarze. Drogi ewakuacyjne (korytarze i klatka schodowa) nie
Sg wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dzwigi osobowe w segmencie nie sg dzwigami dla ekip ratowniczych, dlatego
w Swietle prawa nie ma mozliwosci wykorzystania ich do prowadzenia ewakuacji.

Dzwigi w tej czesci budynku po odcieciu zasilania np. na potrzeby akcji gasniczej

zatrzymajg sie pomiedzy kondygnacjami i jest konieczne do$¢ skomplikowane $cigganie
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ich na kondygnacje, gdzie ludzie mogg zosta¢ ewakuowani z wind. Dlatego odtgczenie
napiecia powinno nastgpi¢ po $ciggnieciu wind na kondygnacje wysokiego parteru.
Sciagniecie windy moze zrealizowaé np. agent ochrony, elektryk poprzez przekrecenie
kluczyka w stacyjce znajdujgcej sie obok przycisku wezwania windy. Wtedy winda zjezdza
na kondygnacje wysokiego parteru i pozostaje unieruchomiona z otwartymi drzwiami.
Segment jest potaczony z segmentem E, G i C. Istnieje mozliwo$¢ ewakuacii
do budynkow sasiednich E, G i C na poziomie niskiego i wysokiego parteru oraz do
segmentu E i C na 1 pietrze. Na pozostatych kondygnacjach ewakuacja zapewniona jest
do klatek schodowych i do holu windowego.

Segment B

W segmencie sg trzy klatki schodowe K6, K7 i K8, zamkniete drzwiami, obudowane,
niewyposazone w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.
Poziome ciggi komunikacyjne stanowig korytarze. Drogi ewakuacyjne (korytarze i klatka
schodowa) nie wyposazone sg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dzwig osobowy w segmencie nie jest dzwigiem dla ekip ratowniczych, dlatego w $wietle
prawa nie ma mozliwosci wykorzystania go do prowadzenia ewakuacji.

Segment jest potgczony z holem windowym E, fgcznikiem F i segmentem C na kazdym

poziomie budynku.

Segment D

W segmencie sg trzy klatki schodowe K9, K10 i K11. Klatki z sg otwarte jedynie na
poziomie wysokiego parteru zamkniete sg drzwiami klatki K9 i K 11. Nie ma wymogu
wyposazania ich w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.
Poziome ciggi komunikacyjne stanowig korytarze. Drogi ewakuacyjne (korytarze i klatka

schodowa) nie wyposazone sg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Segment H

W segmencie sg dwie klatki schodowe K4 i K5 zamkniete drzwiami, niewyposazone
w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu. Poziome ciggi
komunikacyjne stanowig korytarze. Drogi ewakuacyjne (korytarze i klatka schodowa) nie
wyposazone sg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dzwigi osobowe w budynku nie sg dzwigami dla ekip ratowniczych, dlatego w $wietle
prawa nie ma mozliwosci wykorzystania ich do prowadzenia ewakuacji.

Segment jest potgczony z segmentem A tgcznikiem G i z segmentem C na kazdym poziomie.
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Segment C

W segmencie ewakuacja zapewniona jest poziomymi drogami ewakuacyjnymi do innych
segmentow, brak jest klatek schodowych. Drogi ewakuacyjne (korytarze i klatka schodowa) nie
wyposazone sg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dzwig osobowy w budynku nie jest dzwigiem dla ekip ratowniczych, dlatego w swietle prawa nie
ma mozliwosci wykorzystania go do prowadzenia ewakuaciji.

Segment K

W czesci segmentu, ktéra lezy w zakresie opracowania do ewakuacji mozna wykorzystaé dwie
niewydzielone pozarowo klatki schodowe. Ewakuacja moze by¢ realizowana wyjsciami
ewakuacyjnymi na poziomie niskiego parteru oraz w kierunku sasiedniego budynku. Ponadto w
stanie wyzszej koniecznosci do wykorzystania drzwi prowadzace na rampe. Drogi ewakuacyjne
(korytarze i klatka schodowa) nie sg wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dzwig windowe w budynku nie sg dzwigami dla ekip ratowniczych, dlatego w $wietle prawa nie ma
mozliwosci wykorzystania go do prowadzenia ewakuaciji.

Segment : Stacja dializ

Do ewakuacji mozna wykorzysta¢ dwie niewydzielone pozarowo klatki schodowe. Ewakuacja
moze by¢ realizowana wyj$ciami ewakuacyjnymi na poziomie wysokiego parteru oraz w kierunku

sasiedniego budynku poprzez tgcznik.

5.1.1.9.1.2 Rozwigzania proponowane

Po zrealizowanym podziale na strefy pozarowe w pionie, z kazdego miejsca przestrzeni
kwalifikowanej do ZL Il bedzie zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w poziomie do sasiedniej
strefy (w obrebie tej samej kondygnaciji).

W strefach ZL Il warunki ewakuacji bedg na akceptowalnym poziomie

5.1.1.9.2 Mozliwo $¢é ewakuacji w poziomie do innej strefy po  zarowe,.

Obecnie brak takiej mozliwosci. Po zrealizowanym podziale na strefy pozarowe
w pionie bedzie zapewniona ewakuacja w poziomie do sasiedniej strefy w obrebie tej

samej kondygnacji, w strefach kwalifikowanych do ZL I
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5.1.1.9.3 DojS$cia ewakuacyjne

5.1.1.9.3.1 Stan istniejacy

W budynku zasadniczo zapewnione sg z pomieszczen dwa kierunki ewakuacji przy
czym dopuszczalne diugosci dojscie ewakuacyjne wynosza dla najkrotszego dojscia 40 m
a dla drugiego 80 m.

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym, zatem obowigzujgce przepisy
majg do niego zastosowanie w sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi. Zagrozenie takie
wystepuje w przypadku przekroczenia diugosci dojscia o ponad 100% (ponad 80m).
Maksymalna dtugo$é dojscia mierzona od pomieszczenia znajdujgcego sie najblizej klatki
schodowej (nie wydzielonej i nie oddymianej ani zabezpieczonej przed zadymieniem) na
VI pietrze do wyjscia na zewnatrz wynosi ok. 90 m. Tak wiec dopuszczalna dtugos¢
dojscia jest przekroczona w budynku o ponad 100 %. Stad stan obecny powoduje

zakwalifikowanie obiektu jako zagrazajgcego zdrowiu i zyciu ludzi.

5.1.1.9.3.2 Rozwigzania proponowane

Wobec takiej sytuacji w celu poprawy bezpieczenstwa budynek gtbwny podzielony
zostanie w pionie na strefy pozarowe (wedtug czesci graficznej) dzieki czemu zapewniona
zostanie ewakuacja w poziomie do sasiedniej strefy pozarowej w przestrzeniach
kwalifikowanych do ZL Il. W obrebie jednej kondygnacji powstang
co najmniej dwie strefy pozarowe. Dodatkowo klatki schodowe beda wydzielone jako
odrebne strefy pozarowe. Wtedy dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla krotszego dojscia nie
bedzie nigdy przekroczona. Jedynie w nielicznych przypadkach dla diluzszego dojscia

bedzie przekroczona nieznacznie.

5.1.1.9.4  Diugo Sci przej §¢

Dopuszczalna dtugosé¢ przejscia dla budynkéw kwalifikowanych do ZL wynosi 40 m
I w zadnym pomieszczeniu nie jest przekroczona. Na wysokim parterze wystepuja
pomieszczenia, z ktérych przejscie ewakuacyjne prowadzi przez wiecej niz trzy

pomieszczenia.
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5.1.1.9.5 Drzwi prowadz gce na zewn gtrz stanowi gce wyj $cie ewakuacyjne
z budynku oraz inne drzwi ewakuacyjne prowadz  gce do innej strefy
po Zzarowej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami szeroko$¢ tych drzwi powinna wynosi¢ nie
mniej niz minimalna szeroko$¢ biegu, ktéra dla budynkéw tego typu wynosi 140 cm.
Ponizsza tabela przedstawia szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z poszczeg6lnych

segmentow, numeracja odpowiada drzwiom w czesci graficznej:

Wyjécie Segment lle skrzydet Szerokos¢ Szerokosé Wymagana
ewakuacyjne wiekszego skrzydta | catkowita drzwi | szeroko$c [cm]
nr [cm] [cm]

1 D 2 86 136 120
2 D 2 86 136 120
3 D 1 86 86 120
4 D 1 100 100 120
5 D 1 100 100 120
6 B 2 95 140 140
7 B 2 84 133 140
8 A 2 85 133 140
9 A 1 87 87 140
10 A 1 85 85 140
11 C 2 96 137 140
12 C 2 96 137 140
13 tacznik G 2 80 160 140
14 K 2 90 140 140
15 K 2 110 140 140
16 K 2 90 150 140
17 K 2 90 140 140
18 St.dial 2 95 160 140
19 St.dial 2 95 140 140
Segment A

Klatki schodowe K1, K2, K3 prowadza do nieobudowanego korytarza.

Segment B

Wyjscie z klatki schodowej K8 prowadzi na zewnatrz budynku z pozostatych klatek do
nieobudowanego korytarza.

Segment H

Wyjscia z klatek schodowych K4 i K5 prowadzi do nieobudowanego pozarowo korytarza.

Segment K

Z klatek schodowych wchodzi sie na korytarz.

Segment stacja dializ:

Z klatki schodowej DK 1 wychodzi sie na zewnatrz. Z klatki schodowej DK 2 wychodzi sie na

korytarz.
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5.1.1.9.6  Korytarze

Obudowa i podziat

Korytarze obudowane sg $cianami odpornos¢ ogniowa spetnia wymogi EI 30.
Szeroko$¢ korytarza w Swietle w czesciach od 2 m 2,2 m jest zgodna z obowigzujgcymi
przepisami i zasadniczo nie jest zawezana ponizej dopuszczalnej wartosci (1,4 m), nawet
po otworzeniu drzwi z pomieszczen. Lokalne zawezenia po otworzeniu drzwi wystepuja
jedynie w segmencie B i K.

W czesci ZL 1l segment D od 140 cm do 2,5 m, wystepujg lokalne przewezenia do
130 cm.

Ditugos¢ korytarza na wielu kondygnacjach przekracza 50 m, dlatego nalezy

zastosowaé¢ drzwi dymoszczelne dzielagce go na odcinki o dlugosci mniejszej

niz 50 m, zgodnie z czescig graficzna.

5.1.1.9.7  Schody

Wszystkie schody w budynku w konstrukcji zelbetowej. Parametry schodéw zawiera
ponizsza tabela:
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Budynek gtéwny

Czesc Minimalna | Minimalna | Wysoko$¢ | SzerokoS¢ | Spetnienie

obiektu szerokos¢ szerokos¢ stopni stopni warunku
biegu spocznikéw | [cm] [cm] 2h+s=0,6
schodow [cm] do 0,65 m
[cm]

Segment A | 134 135 15 30 tak

klatka K1

Segment A | 138 136 15 30 tak

klatka K2

Segment A | 135 130 15 30 tak

klatka K3

Segment B | 134 115 16 31 tak

klatka K6

SegmentB | 136 126 13 30 nie

klatka K7

Segment B | 124 147 15 30 tak

klatka K8

Segment D | 140 140 15 30 tak

klatka K9

SegmentD | 190 140 15 30 tak

klatka K10

Budynek D | 120 140 15 30 tak

klatka K11

SegmentH | 135 133 15 31 tak

klatka K4

SegmentH | 137 90 15 31 tak

klatka K5

SegmentK | 116 166 16 30 tak

klatka KK1

SegmentK | 120 140 16 30 tak

klatka KK2

Stacja dial. | 123 111 16 27 tak

DK1

Stacja dial. | 103 110 13 31 tak

DK2

5.1.1.10Sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uytkowych,
a W szczegolnéxi: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej.

5.1.1.10.1 Przepusty instalacyjne wszystkich instal  acji.

W budynku z powodu braku podziatu na strefy pozarowe nie wystepujg przepusty

zabezpieczone przeciwpozarowe.
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5.1.1.10.2 Instalacja elektroenergetyczna

Z powodu brak podziatu na strefy pozarowe w budynku nie ma przeciwpozarowych
przepustow instalacyjnych. Szachty instalacji elektrycznej nie sg wydzielone pozarowo.
Wszystkie drzwi do szachtéw sg drewniane. W niektorych miejscach rozdzielnice
elektryczne umieszczono w drewnianych szafkach. Docelowo szachty nalezy wydzieli¢
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Co trzy kondygnacje w szachtach elektrycznych nalezy wykona¢ przeciwpozarowy
przepust instalacyjny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie pozaru. Dodatkowo
przeciwpozarowe przepusty instalacyjne wykonaé¢ zawsze na granicach stref pozarowych.

W budynku instalacja elektryczna poddawana jest regularnym badaniom
sprawnosci. Okazano aktualne badania potwierdzajgce sprawnosci instalacji elektryczne.

5.1.1.10.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wystepuje w budynku. Szachty instalacji wod.-kan. nie sg wydzielone pozarowo.
Nalezy je zabezpieczy¢ tylko na granicach stref pozarowych. Na pozostatych
kondygnacjach zabezpieczone przy przejSciu przez stropy poprzez zalany beton.
NieszczelnoSci nalezy uzupelnic przy pomocy weilny mineralnej. Mozliwosci
rozprzestrzeniania sie pozaru tg drogg mocno ograniczone. Dodatkowo podziat w pionie

na strefy pozarowe powoduje, ze nie ma potrzeby stosowania innych zabezpieczen.

5.1.1.10.4 Centralnego ogrzewania

Wystepuje w budynku. Do pawilonu kuchni dobudowany jest pawilon wezia
cieplnego zasilajgcego instalacje C.O. we wszystkich budynkach szpitala. Budynek ten

wydzielony jest $ciang murowang z cegtly i stanowi oddzielng strefe pozarowsa.

5.1.1.10.5 Instalacja odgromowa

Wystepuje w budynku. Instalacja odgromowa sprawna, badania prowadzone 1 raz

na 5 lat. Instalacja sprawna.
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5.1.1.10.6 Instalacja wentylacyjna

Docelowo przy realizacji zaproponowanego podziatu na strefy pozarowe nalezy
stosowaC zasade, ze kanat wentylacyjny przechodzacy przez strop oddzielenia
przeciwpozarowego musi mie¢ klape pozarowag odcinajgcg EIS 60 sterowang przez
system sygnalizacji pozaru i wyposazong w zamek termiczny, albo obudowe w klasie
EIS 120 przy przejsciu przez strefy, ktdrych nie obstuguje. Przy przejsciu przez Sciane
oddzielenia ppoz. klasa klapy EIS 120

5.1.1.10.7 Instalacja gazéw medycznych- tlenu

Gtowny zawér znajduje sie w na niskim parterze. Na poszczegoéinych
kondygnacjach szpitalnych znajdujg sie zawory odcinajgce doptyw tlenu dla jednej
kondygnaciji.

5.1.1.10.8 Instalacja gazu ziemnego.

W budynku wystepuje instalacja gazu ziemnego, kurek gtdbwny na zewnatrz

budynku.

5.1.1.10.9 Winda

5.1.1.10.9.1Stan istniejacy

Nigdzie w budynku nie ma windy do celéw ratowniczych i nie jest ona wymagana
przez przepisy.

W segmencie A jest jedna winda, w holu pie¢ wind ktore nie sg przeznaczona do
celow przeciwpozarowych.

W segmencie B jest jedna winda, ktdéra nie jest przeznaczona do celéw
przeciwpozarowych.

W segmencie D nie ma windy.

W segmencie H sg dwie windy

W segmencie C jest jedna winda.

W segmencie K sg dwie windy nadajace sie do przewozenia ludzi.
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5.1.1.10.9.2Rozwigzania proponowane

Zapewnienie mozliwosci korzystania z wind w segmencie E — holu windowym
W czasie pozaru poprzez wydzielenie pozarowe tej przestrzeni (nie dotyczy pozaru na
niskim lub wysokim parterze w strefie z windami). Windy sg zasilane z niezaleznych
obwodow, takze elektryk moze odiaczy¢ zasilanie w réznych czesciach budynku,

jednoczesnie pozostawiajgc zasilanie w windach.
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5.1.1.11Urzadzenia przeciwpaarowe w obiekcie: state urgdzenia g&nicze,
system sygnalizacji p@arowej, dzwiekowy system ostrzegawczy,
instalacja wodochgowa przeciwpaarowa, urzadzenia oddymiapce,
dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

5.1.1.11.1 System sygnalizacji po ZzZarowej.

W budynku zaprojektowano i wykonano system sygnalizacji pozarowej Polon 4900,
ktorego gtownymi elementami sg 3 centrale sygnalizacji pozarowej pracujace
w sieci. Centrala wyposazona w panel obstugi znajduje sie w pomieszczeniu ochrony
w segmencie D na wysokim parterze (przy holu wejsciowym). Na liniach dozorowych
umieszczono sygnalizatory akustyczne SAL 4001, przyciski ROP oraz czujki dymu DUR
4046 i czujki temperatury TUN 4046.

System sygnalizacji pozarowej posiada potgczenie z Komendg Powiatowg Panstwowej

Strazy Pozarnej w Belchatowie za posrednictwem stacji monitorujgcej. Czas t1 ustawiono

na 30 sekund. Czas t2 ustawiono na 180 s.

Alarm drugiego stopnia powoduje uruchomienie sygnalizatorow akustycznych na

kondygnaciji, gdzie czujka wykryta dym. Sygnalizatory akustyczne uruchamiajg sie rowniez

bezzwtocznie po wcisnieciu ROP w przestrzeni znajdujacej sie najblizej przycisku ROP.

System sygnalizacji pozarowej nie realizuje zadnych sterowan i nie uruchamia zadnych

urzadzen przeciwpozarowych poza sygnalizatorami akustycznymi. W celu dostosowania

systemu sygnalizacji pozarowej do obowigzujgcych standardow nalezy:

1. Obja¢ ochrong systemu sygnalizacji pozarowej wszystkie przestrzenie, aby zapewnic
petng ochrone budynku zgodnie ze standardem PKN-CEN-54-14. Obecnie wystepuje
wiele przestrzeni i pomieszczen nie objetych kontrolg systemu sygnalizacji pozarowe]
w SposOb wynikajgcy z tego standardu. Sg to m.in.:

- czeS¢ brudownikow,

- szachty instalacji elektrycznej,

- pomieszczenia biurowe w obrebie niskiego parteru w segmencie B,

-segment K (kuchnia)

- przestrzen techniczna pod niskim parterem.

Nalezy dokona¢ szczego6towego przegladu w tym zakresie i rozbudowaé system.

2. Pomieszczenie ochrony wyposazy¢ w przycisk ROP.
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3. Potaczy¢ system sygnalizacji pozarowej z drzwiami rozsuwanymi na parterze, tak aby
system zapewniat otworzenie tych drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w przypadku
pozaru.

4. Przeanalizowa¢ mozliwos¢ wylgczania przez SSP central wentylacyjnych, przy czym
nalezy przeanalizowa¢ czy restart urzadzen wentylacyjnych w przypadku alarmu
falszywego bedzie mogt byé zrealizowany na tyle prosto, ze nie spowoduje to
zagrozenia dla zdrowia i zycia pacjentow np. w upalne dni. Jezeli z analizy wyniknie,
ze mozna to zrealizowac¢, wtedy zmodernizowaé system.

5. W przypadku montowania klap odcinajacych wentylacji bytowej zapewni¢ aby byty
zamykane poprzez system sygnalizacji pozarowej oraz poprzez termowyzwalacz
Z monitoringiem potozenia.

6. Dokona¢ zmian w scenariuszu pozarowym polegajgcych na tym, ze wcisniecie ROP
bez alarmu z czujki nie powoduje uruchomienia sygnalizatorow akustycznych
poniewaz miejsce powstania pozaru nie jest znane. Jesli ROP jest wciSniety
w koincydencji z czujkg, wtedy alarm akustyczny powinien by¢ ogtaszany na
kondygnacji w tej strefie pozarowej, gdzie jest czujka.

7. Po przeprowadzeniu podziatu na strefy pozarowe zaleca sie zmodyfikowac scenariusz
pozarowy szczegOlnie w zakresie alarmowania, tak aby alarmowanie akustyczne
ograniczy¢ jedynie do kondygnacji w tej strefie pozarowej, gdzie czujka stwierdzita

pozar.

5.1.1.11.2 Dzwiekowy system ostrzegawczy

Obecnie budynek gtéwny stanowi jedng strefe pozarowa w ktérej wymagany jest
dzwiekowy system ostrzegawczy poniewaz w jej obrebie wystepuje powyzej 200 tézek.

Docelowo budynki zostang podzielone na strefy pozarowe w pionie w miejscach
gdzie przechodzg dylatacje dlatego bedzie mozna traktowaé je jako rozne budynki.
W skrzydle zachodnim segmentu A ilos¢ t6zek nie przekroczy ilosci 200, natomiast
w skrzydle wschodnim wymagane jest zainstalowanie DSO.

Jednak rzeczoznawcy uwazajg, ze z racji wyposazenie budynku w SSP
z sygnalizatorami akustycznymi zapewnione bedzie rozgtaszanie alarmu pozarowego
w sposob akceptowalny. Szpital jest specyficznym miejscem gdzie przebywajg chorzy
na t6zkach, ktérzy sami nie moga sie przemieszczacé, dlatego rozgtaszanie komunikatow

gtosowych nie jest niezbedne.
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5.1.1.11.3 Dzwig dla ekip ratowniczych

Dzwig dla ekip ratowniczych nie jest wymagany.

5.1.1.11.4 Systemy usuwania dymu, zabezpieczenia pr zed zadymieniem.

W klatkach schodowych wymaga sie zainstalowania urzadzen stuzgcych
do usuwania dymu lub zapobiegajgcych zadymieniu. Zadna z klatek nie posiada takich
urzadzen.

Rzeczoznawcy proponujg rezygnacje z wyposazania klatek schodowych
w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajacych zadymieniu poniewaz
w szpitalach gtowny nacisk kladzie sie na ewakuacje w poziomie chorych na t6zkach,
ewakuacja w pionie nastepuje wytgcznie w stanach wyzszej koniecznosci. Jednak w celu
zabezpieczenia przed przedostawaniem sie dymu na wyzsze kondygnacje klatki

schodowe zostang wydzielone pozarowo zgodnie z czescig rysunkows.

5.1.1.11.5 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Z zebranych informacji dotyczgcych réwniez topologii sieci elektrycznej wynika,
ze w zwigzku z podstawowag funkcjg szpitala nalezy zrezygnowa¢ z typowych
przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, poniewaz ich uzycie spowoduje, ze np. windy
zatrzymajg sie pomiedzy kondygnacjami oraz aparatura podtrzymujaca zycie bedzie
musiata pracowac¢ na zasilaniu awaryjnym, bateryjnym, co z kolei moze prowadzi¢ do
zagrozenia zdrowia pacjentow. Jednoczes$nie na terenie obiektu przebywa bez przerwy
dwéch elektrykdw posiadajacych wiedze i uprawnienia do odciecia doptywu pradu

w kazdej czesci budynku przy minimalizacji zasiegu tego odigczenia.

5.1.1.11.6 Hydranty wewn etrzne

W budynku wystepuja hydranty wewnetrzne 52 mm. Obecnie nie ma zastrzezen co
do wydajnosci i ciSnienia (okazano protokoly z badan) Docelowo na kondygnacjach
kwalifikowanych do ZL nalezy stosowa¢ hydranty 25 mm z wezem poitsztywnym. Hydranty
52 mm nalezy pozostawi¢ jedynie w piwnicy. Dopuszcza sie sukcesywng a nie

natychmiastowg modernizacje sieci hydrantowej w miare remontdw poszczegdlnych
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oddziatow. Podczas takich remontow nalezy zadbaé¢, aby zastosowac zabezpieczenia
gwarantujgce, ze uszkodzenie przyborow sanitarnych nie spowoduje niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji przeciwpozarowej. Obecnie naruszony jest bowiem § 25 ust. 8
rozporzadzenia [6].

W hydranty wewnetrzne nie jest wyposazony segment K- kuchnia i proponuje
sie zwolnienie tego segmentu z obowigzku wyposazania uznajgc , za priorytet

wyposazenie w system sygnalizacji pozarowe;.

5.1.1.11.7 Awaryjne o swietlenie ewakuacyjne.

Brak awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na korytarzach i drogach

ewakuacyjnych. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

5.1.1.12Wyposazenie w g&nice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek wyposazony jest w gasnice — ilo§¢ zgodna z wymaganiami

rozporzgdzenia MSWIA.

5.1.1.13Zaopatrzenie w woa do zewretrznego gaszenia pgaru;

Wymagane zaopatrzenie wodne - 20 dm3/s zapewnione zgodnie z przepisami
wewnetrznej sieci hydrantowej zlokalizowanej na terenie szpitala.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione, przeglady
i badania zewnetrznych hydrantow aktualne. Szpital posiada wtasne ujecie wody wraz

z dwoma zbiornikami o pojemnosci po 100 m3 kazdy.
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Rysunek 4 Plan zagospodarowania terenu wraz z lokal  izacja hydrantow zewn etrznych.

5.1.1.14Drogi pozarowe.

Budynek nie posiada drog pozarowych zgodnych z obecnie obowigzujgcymi
przepisami. Proponowany przebieg drog pozarowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Zdjecie 18 Widok placu wewn etrznego w obr ebie segmentu A, C i B.
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5.1.2 Niezgodno $ci z przepisami, ktore obecnie _ powoduj @ zagro zenie zdrowia
I zycia ludzi w budynku.

Przekroczona ponad 100% dopuszczalna diugos¢é dojscia ewakuacyjnego.
Dopuszczalna diugos¢ dojscia przy dwoch dojsciach wynosi 40 m. Faktycznie w budynku
wynosi obecnie ok. 81 m.

W budynku brak jest awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, a klatki schodowe nie
wyposazone sg W urzadzenia stuzgce do oddymiania lub zapobiegania przed

zadymieniem.
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5.1.3 Niezgodno $ci z przepisami, ktére zostan g usuni ete.

1.

Budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe. Klasa oddzielenia REI 120 dla
Scian i ElI 60 dla drzwi, zabezpieczenie przeciwpozarowe zblizen otworéw -
szczegOty w czesci graficznej.

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg (hydrantdw wewnetrznych) sukcesywnie
dostosowac¢ do wymogow obowigzujgcych przepisow [6] pod katem zabezpieczenia
przed niekontrolowanym wyptywem w przypadku uszkodzenia przyborow
sanitarnych oraz pod katem wyposazenia w hydranty przeciwpozarowe o wiasciwej

Srednicy.

3. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Klatki schodowe zostang wydzielone pozarowo wg czesci graficznej.

5. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego po wydzieleniu stref pozarowych dla krétszego

dojscia bedzie zgodna z przepisami.

Korytarze zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci
mniejsze niz 50 m.

Co trzy kondygnacje w szachtach elektrycznych nalezy wykona¢ przeciwpozarowy
przepust instalacyjny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie pozaru. Dodatkowo
przeciwpozarowe przepusty instalacyjne wykona¢ zawsze na granicach stref

pozarowych.

5.1.4 Niezgodno $ci z przepisami, ktére nie zostan g usuni ete,

5.1.4.1Niezgodndci z przepisami wymienione w 8 16 ust. 2 pkt 1-6

rozporzadzenia [6] , ktére nie zostap usuniete

Klatki schodowe nie zostang wyposazone w urzadzenia stuzgce do oddymiania lub

zapobiegania przed zadymieniem naruszony § 245 rozporzadzenia [5].

Przyczyny dla ktorych nieprawidtowo$¢ pozostanie nieusunieta:

1. Koncepcja ewakuacji pacjentow oparta jest na ewakuacji w poziomie.
2. Ograniczone mozliwosci techniczne usuniecia nieprawidtowosci.

3. Zaproponowano rozwigzania zastepcze.
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5.1.4.2Pozostate niezgodniei z przepisami, ktore nie zostag usuniete

10.

11

12

13

Zawezenie biegobw schoddéw w najwezszym miejscu wynosi 134 cm przy wymaganych
140 cm, naruszony 8§ 68 ust 1 rozporzadzenia [5].

Zawezenie spocznikdw w klatkach schodowych w najwezszym miejscu wynosi 90 cm
przy wymaganych 150 cm, naruszony 8§ 68 ust 1 rozporzadzenia [5].

Najwyzsza wysoko$¢ stopni schodow wynosi 16 cm, przy wymaganych 15 cm,
naruszony 8 68 ust 1 rozporzadzenia [5].

Brak spetnienia warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m dla klatki schodowej w segmencie B,
klatka K7, naruszony 8 69 ust 4 rozporzadzenia [5].

Maksymalne zawezenie szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzgca na zewnatrz
budynku 85 cm, przy wymaganych szerokosciach 1,4 m, naruszony 8 239 ust. 4
rozporzadzenia [5].

Wyjscia z klatek schodowych prowadza do nieobudowanych korytarzy, naruszony
§ 256 ust.5 rozporzadzenia [5].

Najmniejsza szerokoS¢ skrzydta drzwiowego w drzwiach dwuskrzydiowych
prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi 80 cm, przy wymaganych szerokosciach
0,9 m, naruszony 8 239 ust. 5 oraz § 240 ust. 1 rozporzadzenia [5].

Sciany oddzielnych stref pozarowych na szeroko$ci 4 m, tworzace kat 90 stopni
posiadajg okna bez klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z cze$cig graficzng, naruszony
§ 271 ust. 11 rozporzadzenia [5]

Pasy elewacyjne o szerokosci 2 m na granicy stref pozarowych nie posiadajg
wymaganej klasy odpornosci ogniowej, naruszony 8§ 235 ust. 2 rozporzadzenia [5]
Powierzchnia niektdrych nowych stref pozarowych jest przekroczona, naruszony § 227
ust. 1 rozporzadzenia [5]

.Drzwi otwierajg sie na korytarze ewakuacyjne powodujgc ich zawezenie no
maksymalnie 0,7 m, naruszony 8§ 242 ust. 4 rozporzadzenia [5]

.Lokalne zawezenia drogi ewakuacyjnej w segmencie D do 130 cm przy wymaganych
140 cm, naruszony 8§ 242 ust. 1 rozporzadzenia [5]

.Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego dla drugiego dluzszego dojscia nieznacznie

przekroczy 80 m, naruszony § 256 ust. 3 rozporzadzenia [5]
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14.Na wysokim parterze w segmencie A wystepujg pomieszczenia, z ktérych przejscie
ewakuacyjne prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia, naruszony 8 237 ust. 8
rozporzadzenia [5].

15.Brak przeciwpozarowych wytacznikbw prgdu dla poszczegodlnych segmentow,
naruszony 8 183 ust. 2 rozporzadzenia [5].

16.W budynku nie bedzie zainstalowany dzwiekowy system ostrzegawczy, naruszony
§ 29 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia [6]

17.Droga pozarowa nie spetnia wymagan obecnie obowigzujgcych przepiséw, naruszony
§ 12 ust. 2 i ust. 9 rozporzadzenia [7].

18.Segment K pozostanie niewyposazony w hydranty wewnetrzne- naruszony
-§ 19 ust.1 pkt 2 ppkt b tiret drugi, jako rozwigzanie zastepcze zastosowany zostanie
w tej strefie pozarowej system sygnalizacji pozarowej. Podjecie akcji gasniczej przez
personel jest w tej czesci budynku watpliwe, poniewaz w niektérych czesciach ludzie
nie przebywajg w nocy. Stad tak istotne jest zapewnienie mozliwosci szybkiego
wykrycia pozaru.

5.1.5 Rozwigzania zast epcze (ponadstandardowe) zapewniaj gce
zabezpieczenie przeciwpo zarowe obiektu.

Rozwigzania zast epcze:

1.Wyposazenie kazdego oddzialu w krzesto stuzgce do transportu chorych w pozycji
siedzgcej po schodach tzw. evac chair.

2.Budynek zostanie podzielony w pionie na strefy pozarowe zgodnie z czescig graficzna.

3.Zapewnienie mozliwosci korzystania z wind w segmencie E - pionie windowym w czasie
pozaru poprzez wydzielenie pozarowe tej przestrzeni.

4.System sygnalizacji pozarowej w budynku potaczony z jednostkg ochrony
przeciwpozarowej w sposOb uzgodniony z Komenda Powiatowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Belchatowie.

5.Montaz elektrotrzymaczy na drzwiach przeciwpozarowych znajdujgcych sie w ciggach
komunikacyjnych.
Montaz elektrotrzymaczy nie jest obligatoryjny, jednak w przypadku tego obiektu
w sposob istotny bedzie podnosit poziom bezpieczenstwa pozarowego. Dlatego jest

wskazywany jako rozwigzanie ponadstandardowe.
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6. Wydzielenie pozarowe niektérych pomieszczen zgodnie z czescig graficzna.

7.Wydzielenie pozarowe klatek schodowych $cianami w klasie odpornosci ogniowej
REI 120 w przypadku drzwi EI 60.

8.Szachty instalacyjne elektryczne zostang zabezpieczone przed efektem kominowym
w przypadku pozaru w szachcie poprzez wydzielenie pozarowe co 3 kondygnacje.

9.Modernizacja instalacji wentylacyjnej ze wzgledu na podziat na nowe strefy pozarowe tj.
montaz klap odcinajgcych, ppoz.

10. Sprawdzenie mozliwosci modernizacji central wentylacyjnych aby zatrzymywata je
CSP, o ile nie spowoduje to stanu zagrozenia zdrowia ludzi z powodu utrudnieh

w zataczeniu.

5.1.6 Ocena skuteczno $ci i wplywu rozwi gzan zastepczych na poziom
bezpiecze nstwa po zarowego, stu zaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw
ochrony przeciwpo zarowej obiektu

5.1.6.1Przyjeta koncepcja bezpiecziestwa pazarowego budynku

Dla zapewnienia wtasciwego poziomu bezpieczenstwa w budynku przyjeto nastepujaca

koncepcje:

1. Zapewnienie mozliwosci wykrycia pozaru w pierwszej fazie jego trwania poprzez
wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej. System ten zostanie
wyposazony w sygnalizatory optyczno-akustyczne alarmujgce personel dyzurujgcy na
kondygnaciji, gdzie stwierdzono pozar, co skroci czas alarmowania i rozpoznania.

2. Ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru zarOwno w pionie, jak
I w poziomie poprzez podziat na strefy pozarowe oraz wydzielenie pozarowe klatek
schodowych. Ograniczenie osiggane rowniez poprzez zastosowanie elektrotrzymaczy
do drzwi przeciwpozarowych na ciggach komunikacyjnych.

3. Wydzielenie pozarowe niektorych pomieszczen, zgodnie z cze$cig rysunkowa,
ograniczy oddziatywanie pozaru powstatego w takim pomieszczeniu na pozostalg
czes¢ budynku, a zamontowany system sygnalizacji pozarowej zapewni mozliwos¢
wykrycia takiego pozaru we wczesnej fazie.

4. Wydzielenie pozarowe klatek schodowych spowoduje, ze klatkg schodowa pozar nie

rozprzestrzeni sie na inne kondygnacje.
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5. Wydzielenie pozarowe holu windowego i zapewnienie mozliwosci korzystania z wind
w budynku E - pionie windowym w czasie pozaru poprzez wydzielenie pozarowe tej
przestrzeni.

6. Sprawny nowy system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zapewni warunki
ewakuacji po zadziataniu wytacznika pradu oraz wydtuzy czas DCBE.

7. Zapewnienie mozliwosci ewakuacji w poziomie pozwoli unikng¢ ewakuacji na
zewnatrz budynku pionowymi drogami ewakuacyjnymi co jest znacznym utrudnieniem
przy ewakuacji chorych, zwlaszcza nie mogacych sie samodzielnie poruszac,

w przypadku zagrozenia, a takze przyczyni sie do jej szybszego przeprowadzenia.
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5.1.6.20cena skutecznéci wptywu rozwigzan zasgpczych.

Zgodnie z procedurami [21] zostanie dalej wykazane, ze zastosowanie rozwigzan
zastepczych nie spowoduje pogorszenia poziomu bezpieczenstwa pozarowego
w poréwnaniu ze stanem wymaganym przez obowigzujgce przepisy. Do oceny wybrano

najbardziej reprezentacyjne scenariusze zdarzen. Zgodnie z tymi procedurami analize

nalezy prowadzi¢ w aspekcie:

1.
2.

W celu prawidiowej oceny przeanalizowane zostang najbardziej prawdopodobne

Ewakuacji z obiektu.

Warunkow prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej, w tym bezpieczenstwa ekip

ratowniczych.

Bezpieczenstwa konstrukciji

| powigzane z wystepujgcymi niezgodnosciami scenariusze pozarowe.

Scenariusz nr 1

Pozar w przestrzeni technicznej na niskim parterze.

Gestos¢ obcigzenie ogniowego <500 MJ/m2;

HRRPUAmax= 250 kw/m2

Przyjmujac rozwéj pozaru wg krzywej Q= ot? dla o= 0,00001172 MW/s2 ($rednia
szybko$¢ rozwoju pozaru)

Szacunkowy czas wejscia do dziatan ekip ratowniczych:

- wystanie sygnatu o alarmie Il stopnia -180 s,
- czas reakcji MSK -60s
- czas alarmowania i wyjazdu -60s
- czas dojazdu z JRG ul. Wspdlna 7 — odl. 5,1 km -540 s
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- czas do podania skutecznego pradu wody - 120 s
Razem - 960 S
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Rysunek 5 Trasa dojazdu JRG

Przyjmujgc rozwo¢j pozaru wg zatozonych warunkéw do czasu przybycia jednostek
ratowniczych pozar osiggnie moc Srednio w przedziale 2-4 MW, faktyczna warto$é
z tego przedziatu bedzie uzalezniona od przeznaczenia pomieszczenia w jakim powstanie
pozar.

Nieprawidtowo$ci nieusuniete powigzane z tym scenariuszem:

1.Brak wtasciwego dojazdu pozarowego.
2.Brak wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia stuzace oddymianiu lub
zapobiegajagce zadymieniu.

Dla tego scenariusza nieusuniete nieprawidtowosci nie beda skutkowaty
pogorszeniem warunkéw ewakuaciji. Po usunieciu nieprawidtowosci wskazanych do
usuniecia w niniejszej ekspertyzie pozar powstaty w piwnicy nie rozprzestrzeni sie na inne
budynki, jak rowniez na inne kondygnacje. Zastosowany system sygnalizacji pozarowej
spowoduje, ze zostanie wczesnie wykryty i nie zagrozi konstrukcji budynku.

Ekipy ratownicze beda miaty zapewniony wiasciwy poziom bezpieczehnstwa zardwno
z uwagi na bezpieczenstwo konstrukcji, jak i z uwagi na dostep do pozaru wydzielonymi

pozarowo klatkami schodowymi
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Scenariusz nr 2

Pozar na niskim parterze

Gestos¢ obcigzenie ogniowego <500 MJ/m2;

HRRmax= 250 kW/m2

Przyjmujac rozwdj pozaru wg krzywej Q= «at? dla o= 0,00001172 MW/s2 ($rednia

szybko$¢ rozwoju pozaru)

Szacunkowy czas wejscia do dziatan ekip ratowniczych jak w scenariuszu 1.
Przyjmujgc rozwo¢j pozaru wg zatozonych warunkéw do czasu przybycia jednostek
ratowniczych pozar osiggnie moc Srednio w przedziale 2-4 MW, faktyczna warto$é
z tego przedziatu bedzie uzalezniona od przeznaczenia pomieszczenia w jakim powstanie

pozar.

Nieprawidiowo$ci nieusuniete powiazane z tym scenariuszem:

1. Brak wiasciwego dojazdu pozarowego

2. Zawezenie biegow i spocznikdw schodow.

3. Brak wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia stuzgce oddymianiu lub
zapobiegajagce zadymieniu.

4. Zawezenie drzwi ewakuacyjnych.

5. Przekroczenie powierzchni stref pozarowych.

6. Brak DSO.

Rozwigzania zastepcze powigzane z tym scenariuszem:
1. System sygnalizacji pozarowej potaczony =z monitoringiem PSP oraz
sygnalizacjg optyczno -akustyczng na pietrze objetym pozarem.

2. Podziat budynku na strefy pozarowe w pionie.

Poziom bezpieczenstwa po zastosowaniu rozwigzan zastepczych w stosunku do
literalnych wymagan prawa:
1. Ewakuacja
Klatki schodowe nie bedg w ogdle wykorzystywane do ewakuacji, jednak istotne
jest ich wydzielenie dzieki czemu gazy pozarowe nie beda zagrazaé wyzszym

kondygnacjom.
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Whiosek : zastosowane rozwigzania zastepcze zapewnig nhiepogorszenie
warunkow ewakuacji w tym scenariuszu.
2. Warunki prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej, w tym bezpieczehstwo ekip
ratowniczych.
Nieusuniete nieprawidtiowosci nie wplywaja na warunki prowadzenia akcji
ratowniczej oraz na bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Whiosek : po zastosowaniu rozwigzan zastepczych poziom bezpieczenstwa ekip
ratowniczych bedzie nie gorszy w tym scenariuszu niz wymagany przez przepisy.
3. Bezpieczenstwo konstrukcji.
Nieusuniete nieprawidtowosci bez wpltywu na bezpieczenstwo konstrukcji w tym
scenariuszu. Dodatkowo podziat na strefy pozarowe w pionie i system sygnalizaciji
pozarowej skrocg czas swobodnego rozwoju pozaru, a tym samym przyczynia sie
do ochrony konstrukcji przed skutkami pozaru.
Whiosek : po zastosowaniu rozwigzan zastepczych konstrukcja budynku bedzie
wtym scenariuszu chroniona we whlasciwy sposéb przed mozliwoscia

oddziatywania na nig w petni rozwinietego pozaru.

Scenariusz nr 3

Pozar na | pi etrze

Gestos¢ obcigzenie ogniowego <500 MJ/m2;

HRRmax= 250 kW/m2

Przyjmujac rozwdj pozaru wg krzywej Q= ot? dla o= 0,00001172 MW/s2 ($rednia

szybko$¢ rozwoju pozaru)

Szacunkowy czas wejscia do dziatan ekip ratowniczych jak w scenariuszu 1.
Przyjmujgc rozwo¢j pozaru wg zatozonych warunkéw do czasu przybycia jednostek
ratowniczych pozar osiggnie moc $rednio w przedziale 2-4 MW, faktyczna wartosc¢ z tego

przedziatu bedzie uzalezniona od przeznaczenia pomieszczenia w jakim powstanie pozar.

Nieprawidtowosci nieusuniete powigzane z tym scenariuszem:
1. Przekroczona dtugosc dojscia dla dtuzszego dojscia ewakuacyjnego.
2. Brak wtasciwego dojazdu pozarowego.

3. Zawezenie biegow i spocznikdéw schodow, drzwi ewakuacyjnych.
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4. Brak wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia stuzace oddymianiu lub
zapobiegajace zadymieniu.

5. Przekroczenie powierzchni stref pozarowych.

6. Brak DSO.

Rozwigzania zastepcze powigzane z tym scenariuszem:
1. System sygnalizacji pozarowej potgczony z monitoringiem PSP oraz sygnalizacjg
optyczno -akustyczng na pietrze objetym pozarem.
2. Podziat budynku na strefy pozarowe w pionie.

3. Zapewnienie krzesta do ewakuacji z opcjag transportu po schodach.

W tym przypadku pojecie rozwigzania zastepcze ma jedynie charakter umowny, poniewaz
wymienione dla budynku rozwigzania majg charakter obligatoryjny w Swietle obecnie
obowiazujgcych przepisobw. Natomiast wskazywane sg jako zastepcze w stosunku do
obecnego stanu w Szpitalu, ktory oddano do uzytku zgodnie z obowigzujacym prawem,
a ktérego powierzchni strefy pozarowej przekracza obecnie 30 tysiecy m2.

W celu weryfikacji przyjetych ustalen przeprowadzono symulacje pozaru.

5.1.6.2.1  Symulacja w programie FDS

Podsumowanie przyj etych rozwi gzan w programie Fire Dynamics Simulator.
(Przygotowano w programie FDS z wykorzystaniem programu Pyrosim 2011)
Zato zenia do symulacji po zaru w programie FDS
1. Wysokos¢ pomieszczen wynosi 3 m.
2. Pozar powstaje w pokoju t6zkowym, na pierwszym pietrze, w strefie pozarowej nr 2.
3. Przyjeto siatke obliczeniowg 0,2x 0,2 x 0,2 m.

4. Czas symulacji 400 sekund
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Rozwdj pozaru przyjeto na podstawie krzywej okreslajacej przebieg pozaru tézka —

Bedl, ktory jest zblizony do pozaru t6zek jakie znajduja sie w szpitalu.

ate (kW)

Heal release ra

Wykres 1. Krzywa okres$lajgca przebieg pozaru t6zka.

(zrédto: ,Design fires for use In fire safety engineering” — Christopher Mayfield and
Danny Hopkin)

6. Zalozono, ze po 100 sekundach od rozpoczecia pozaru, drzwi do pomieszczenia
objetego pozarem zostang otwarte przez obstuge zaalarmowang przez system
sygnalizacji pozarowej. Nastepnie przez kolejne 60 sekund odbywata sie bedzie
ewakuacja i drzwi zostang zamkniete na 120 sekund. Po tym czasie otworzg sie
catkowicie na 30 sekund, a nastepnie zostang przymkniete. Przyjete w scenariuszu
otwieranie i uchylanie drzwi ma na celu odzwierciedlenie sytuacji, w ktérej personel
sprawdza pomieszczenie objete przez pozar.

7. W modelu przyjeto pozar w jednej z bardziej newralgicznych lokalizacji budynku
szpitala. Rozw0j pozaru z przyjetym w niej scenariuszem, wyglada¢ bedzie podobnie

w innych strefach obiektu.
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Rysunek 6 Fragment budynku, ktéry analizowano w sym

ulaciji.
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8. W pomieszczeniu w ktérym powstat pozar utworzone zostalo mate okno w celu

dostarczania tlenu do zrédta pozaru.

Rysunek 7 Widok modelu zbudowanego na potrzeby prog ramu FDS
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\

Drzwi, ktorych zadanie
opisane jest w punkcie 1.6

Miejsce powstania

projektowego Okno, ktérego zadanie

opisane jest w punkcie 1.8

Rysunek 8 Miejsce powstania po zaru projektowego

Rysunek 9 Rozprzestrzenianie si @ dymu na terenie obiektu- 99 sekunda po zaru. Pozostata sekunda
do otwarcia drzwi.
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Rysunek 10 Rozprzestrzenianie si e dymu na korytarzu 60 sekund po otwarciu drzwi. Wra z z
momentem otwarcia drzwi parametry ewakuacji zostaty ograniczone, jednak nie zagra zaja zyciu lub
zdrowiu. Zamkni ecie drzwi powoduje, ze parametry ewakuacji stabilizuj a sie

.. sl

Rysunek 11 Rozprzestrzenianie si e dymu na korytarzu 119 sekund po zamkni eciu drzwi. Pozostata
sekunda do otwarcia drzwi- 279 sekunda po  zaru

Rysunek 12 Widzialno §€é na korytarzu 119 sekund po zamkni eciu drzwi. Pozostata sekunda do
otwarcia drzwi. Czarn a kresk g zostala oznaczona granica widzialno $ci na 6 metréw. - 279 sekunda
pozaru. Barwa czerwona oznacza widzialno $€ na 30 metrow.

—————

Rysunek 13 Rozprzestrzenianie si ¢ dymu na korytarzu 10 sekund po otwarciu drzwi. -29 0 sekunda
pozaru
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WhioskKi

Otworzenie drzwi w 100 sekundzie trwania pozaru po alarmie z systemu
sygnalizacji pozarowej i ewakuacja znajdujacych sie tam pacjentow w ciggu 30 sekund
spowoduje, ze parametry krytyczne ewakuacji pozostang nieprzekroczone na korytarzu
przez czas co najmniej 15 minut, pod warunkiem, ze drzwi do pomieszczenia objetego
pozarem zostang zamkniete. Nie ma systemoOw i urzgdzen przeciwpozarowych poza
instalacjg tryskaczowa, pozwalajgcych skutecznie uchroni¢ korytarz szpitala w sytuacji
kiedy drzwi pomieszczenia objetego pozarem pozostang otwarte. Dlatego we wszystkich
szkoleniach i procedurach nalezy podkreslaé potrzebe zamykania drzwi pomieszczenia

objetego pozarem.

Po zastosowaniu warunkéw zastepczych, dla tego scenariusza, warunki ewakuaciji
nie ulegng pogorszeniu w stosunku do literalnych wymagan prawa.
Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji wyniesie ok 15 minut, w tym czasie personel

zdazy przemiesci¢ chorych w poziomie do sasiedniej strefy pozarowe;.

1. Warunki prowadzenia akcji ratowniczo-ga $niczej, w tym bezpiecze nstwo
ekip ratowniczych.
Nieusuniete nieprawidtowos$ci nie wptywajg na bezpieczenstwo ekip ratowniczych
poniewaz budynek podzielony jest na strefy pozarowe w pionie, dzieki czemu
dotarcie do miejsca pozaru mozliwe jest bezpieczng strefg i dopiero do pietrze
gdzie znajduje sie po pozar przejscie do strefy z pozarem. Ekipy ratownicze bedg
mialy zapewniony wiasciwy poziom bezpieczehstwa.
Whiosek : po zastosowaniu rozwigzan zastepczych poziom bezpieczenstwa ekip
ratowniczych w tym scenariuszu bedzie nie gorszy niz wymagany przez przepisy
2. Bezpiecze nstwo konstrukciji.
Nieusuniete nieprawidtowosci bez wplywu na bezpieczehstwo konstrukcji w tym
scenariuszu. Podziat na strefy pozarowe w pionie, wydzielenie klatek schodowych
I system sygnalizacji pozarowej wptynie korzystnie na czas trwania pozaru do
momentu przybycia jednostek ratowniczych, a tym samym przyczyni sie do

ochrony konstrukcji przed skutkami pozaru.
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Whiosek : po zastosowaniu rozwigzan zastepczych konstrukcja budynku bedzie
w tym scenariuszu lepiej chroniona przed mozliwoscig oddziatywania na nig
w petni rozwinietego pozaru, poniewaz ograniczony zostanie czas swobodnego

rozwoju pozaru.

5.1.7 Wnioski ~w  kontek $cie  niepogorszenia  warunkow  ochrony
przeciwpo zarowej

Przeprowadzona analiza wykazala, ze po zastosowaniu rozwigzan zastepczych
w obiekcie:
1. Nie bedzie wystepowato zagrozenie zdrowia i zycia ludzi z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe.
2. Zastosowanie warunkéw zastepczych spowoduje niepogorszenie warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.
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5.2. Pawilon A

5.2.1 Charakterystyka budynku w kontek $cie funkcji i warunkdw ochrony
przeciwpo zarowej

Budynek zlokalizowany jest w na terenie szpitala. Obiekt jest wolnostojacy, 4

kondygnacyjny.

Zdjecie 19 Pawilon A widok od strony wschodniej

5.2.1.1Powierzchnia, wysokd¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy - 1704 m?
Powierzchnia uzytkowa - 2730 m?
Kubatura - 17156 m®
llos¢ kondygnacji nadziemnych - 4

llos¢ kondygnacji podziemnych - 0

llos¢ klatek schodowych - 2
Wysokosé - 13,7 m
Dtugo$é (wymiar zewnetrzny) - ok. 93 m

Budynek s$redniowysoki
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5.2.1.20dlegtos¢ od obiektow gsiadujacych.

Budynek jest wolnostojacy, a najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 30 m od

niego i jest to Pawilon B.

5.2.1.3Parametry pozarowe wysgpujgcych substancji palnych;

W obiekcie materialy niebezpieczne pozarowo w postaci cieczy palnych wystepujg
w niewielkich ilosciach na potrzeby oddzialtdw szpitalnych. Wyposazenie budynku
charakterystyczne dla obiektow szpitalnych.

5.2.1.4Przewidywana gstos¢ obciazenia ogniowego.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? na nadziemnych

kondygnacjach.

5.2.1.5Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II+ZL III.

. Liczba Kategoria
Poziom- . . , ‘- S
Sposbb zagospodarowania | Liczba tézek | personelu | zagrozenia
skrzydto Y i
dzien/noc ludzi

Parter czesé Przychodnia onkologiczna,

; ¢ laboratorium 0 50/0 ZL 1l
potnocna . .

bakteriologiczne

Parter czesé Oddziat opiekunczo-
potudniowo leczniczy ZL
zachodnia o5 2 noc
Parter czes¢ Zaktad opiekunczo-
potudniowo leczniczy ZL 1
wschodnie
| pietro cze$¢ | Oddziat opieki paliatywno-
potudniowo hospicyjnej ZL 1
zachodnia
| pietro cze$¢ | Oddziat opieki paliatywno- 21 3-4 noc
potudniowo hospicyjnej ZL 1
wschodnia
Il pietro cze$¢ | Oddziat dermatologiczny
potudniowo 22 2 noc ZL 1
zachodnia
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Il pietro cze$¢ | Oddziat dermatologiczny
potudniowo ZL 1
wschodnia
[l pietro cze$¢ | Oddziat obserwacyjno -
potudniowo zakazny ZL 1
zachodnia 16 2 noc
[l pietro cze$¢ | Oddziat obserwacyjno -
potudniowo zakazny ZL
wschodnia

RAZEM 84 wnocy10 | ZL Il +ZL Il

5.2.1.60cena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni
zewretrznych.

W budynku nie ma zagrozenia wybuchem.

5.2.1.7Podziat obiektu na strefy pa@arowe.

5.2.1.7.1 Istniej gcy podziat na strefy po Zarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla $Sredniowysokiego budynku
ZL 11+ZLIII wynosi 3500 m? i w tym wypadku nie jest przekroczona, poniewaz powierzchnia

uzytkowa obecnie wynosi ok. 2730 m?.

5.2.1.7.2  Proponowany podziat na strefy po  Zarowe.

W celu poprawy bezpieczenstwa jako rozwigzanie zastepcze proponuje sie ze
budynek zostanie podzielony w pionie na zasadniczo trzy strefy pozarowe. Wielkosci stref
ksztaltowaé sie beda nastepujaco: péthocne o powierzchni 990 m?, skrzydio potudniowo
zachodnie i potudniowo wschodnie beda mialy po 1320 m? Klatki schodowe zostana
wydzielone Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami w klasie EI 60.

Cato$¢ nalezy zrealizowa¢ zgodnie z czeScig graficzng niniejszej ekspertyzy,

uwzgledniajac zabezpieczenia w zblizeniu do budynkdw.
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Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ otworow

znajdujacych sie w tych elementach zamieszczono w tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowe]
gfg%‘;ﬁ drzwi z przedsionka
Klasa (Z€CIWPOZArowego drzwi przeciwpozarowego
odpornosci [ ——— przeciwpozarowych
pozarowej scian | lub innych .
budynku stropow, 2 stropow (zamkniec na korytarz | na klatke
wythlflem W ZL przeciwpozarowych do . ._|schodowag
Stropow w pomieszczenia
7L
1 2 3 4 5 6
B 1,C" RE1120 |REIG60|E I 60 E 30 E 30

Dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnicg przyjeto klase REI 60
dziatajgc zgodnie z 8 250 rozporzadzenia [5]. Dodatkowym uznanym przez
rzeczoznawcoOw argumentem pozwalajgcym tak zakwalifikowac te przestrzen byta gestosé
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 nie wymagajgca zastosowania wyzszej klasy.
Nowy, proponowany, podziat na strefy pozarowe w budynku przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Nazwa strefy  |Lokalizacja Krétka charakterystyka
strefy
1. Nr Al Skrzydto pétnocne strefa ZL 1l Pow. ok. 990 m?

Strefa jednokondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa C odpornosci pozarowej

2. Nr A2 Skrzydto potudniowo zachodnie strefa | Pow. ok. 1320 m®

ZL I Strefa 4-kondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa B odpornosci pozarowej

3. Nr A3 Skrzydto potudniowo wschodnie strefa | Pow. ok. 1320 m?

ZL I Strefa 4-kondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa B odpornosci pozarowej

5.2.1.8Klasa odpornasci pozarowej budynku oraz klasa odporndgci ogniowej
| stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana dla budynku w Swietle obecnie obowigzujgcych przepisow jest czesci
niskiej ZL 11l wymagana jest klasa ,D” a dla czesci Sredniowysokiej ZL 1l klasa ,B”

odpornosci pozarowej. Wymogi tej klasy pozarowej przedstawiajg sie nastepujaco:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci |[gtéwna _ $ciana N ,
. . _ |[konstrukcja ! 5 [Sciana przekrycie
pozarowej |konstrukcja strop?|zewnetrzna®: . it
dachu wewnetrzna® |[dachu®
budynku  |nosna 2)
1 2 3 4 5 6 7
REI |[EI60
"B" R 120 R 30 _ E 130 R E 30
60  |(o-i)

R 30 wpasie8m REI30w

Ll asie 8 m prz
przy czesci 4 REI |EI30 E 115, jeslijest ||P _ przy
"D" R 30 o ) czesci 4
kondygnacyjnej, w . obudowa drogi o
) o 30 (O-I) o kondygnacyjnej, w
pozostatej czesci ewakuacyjnej

. pozostatej czesci
bez wymagan

bez wymagan

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem
ze stropem.

® Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszag kondygnacja znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okre$lone w kol. 4.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy

i dylatacjami.
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Zgodnie z projektem technicznym budynek zostat zaprojektowany w klasie B
odpornosci pozarowej.

Konstrukcja budynku wykonana z ram ,H” prefabrykowanych, szkielet w uktadzie
poprzecznym o rozpietosci stropu 6,6 m. Trakt sktada sie z dwoch zestawionych ze sobag
ram o gabarytach stupow zewnetrznych 45x30 cm, wewnetrznych 32x30 cm, rygle 53x50
cm. Konstrukcje usztywniajg $ciany szczytowe oraz sciany klatek schodowych.

Na stropy zastosowano prefabrykowane plyty stropowe tzw. ,Ackermana’”.
Zbrojenie podtuzne elementu w zebrach miedzy pustakami. Wysokos$¢ piyty 25 cm.

Konstrukcje dachu stanowig ptytki korytkowe na $ciankach azurowych
postawionych na stropie ostatniej kondygnacji. Nadproza prefabrykowane.

Konstrukcja klatek schodowych zelbetowa prefabrykowana. Sciany obudowy
dzwigu t6zkowego zelbetowe gr. 15 cm.

Podiuzne $ciany budynku nadziemne potraktowane sa jako $ciany ostonowe
z gazobetonu o gr. 24 cm+6 cm okladzina z cegly dziurawki od wewnatrz. Sciany
zewnetrzne podziemia z cegly peinej ceramicznej gr. 38 cm. Scianki dzialowe wewnetrzne

z cegtly dziurawki gr. 12 i 6 cm.

5.2.1.9Warunki ewakuacii.

5.2.1.9.1  Ogodlne warunki i kierunki ewakuacji

5.2.1.9.1.1 Stan istniejacy

W budynku sg dwie klatki schodowe K1 i K2, zamkniete drzwiami, obudowane,
niewyposazone w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.
Poziome ciggi komunikacyjne stanowig korytarze. Drogi ewakuacyjne (korytarze i klatka
schodowa) nie wyposazone sg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dzwig osobowy w budynku nie jest dzwigiem dla ekip ratowniczych, dlatego

w Swietle prawa nie ma mozliwosci wykorzystania go do prowadzenia ewakuacji.
5.2.1.9.1.2 Rozwigzania proponowane

Po zrealizowanym podziale na strefy pozarowe w pionie, dodatkowo zapewniona bedzie
ewakuacja w poziomie do sasiedniej strefy w obrebie tej samej kondygnaciji.
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5.2.1.9.2 Mozliwo $¢é ewakuacji w poziomie.

Poniewaz strefa pozarowa ZL Il przekracza 750 m2 nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
ewakuacji do sagsiedniej strefy pozarowej na w obrebie tej samej kondygnacji.

Po zrealizowanym podziale na strefy pozarowe w pionie, dodatkowo zapewniona
bedzie ewakuacja w poziomie do sasiedniej strefy w obrebie tej samej kondygnacji
budynku.

5.2.1.9.3 Dojscia ewakuacyjne

5.2.1.9.3.1 Stan istniejacy

W czesci ZL 1l wystepuje pomieszczenia z ktorych zapewniony jest tylko jeden
kierunek ewakuaciji. Dlugosci dojscia dla tej strefy sg zachowane.

W czesci ZL Il zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji dla ktérych dopuszczalne
diugosci dojscie ewakuacyjne wynoszg dla najkrotszego dojscia 40 m a dla drugiego 80 m.

Obecnie dlugosc¢ ta jest przekroczona dla krétszego dojscia i wynosi 52 m.

5.2.1.9.3.2 Rozwigzania proponowane

Wobec takiej sytuacji w celu poprawy bezpieczenstwa budynek podzielony zostanie
w pionie na strefy pozarowe dzieki czemu zapewniona zostanie ewakuacja w poziomie do
sasiedniej strefy pozarowej. Wtedy dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie

przekroczona.

5.2.1.9.4  Diugo Sci przej $¢é

Dopuszczalna dtugosé¢ przejscia dla budynkéw kwalifikowanych do ZL wynosi 40 m
I w zadnym pomieszczeniu nie jest przekroczona. Nie wystepujg pomieszczenia, z ktorych

przejscie ewakuacyjne prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
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5.2.1.9.5 Drzwi prowadz gce na zewn gtrz stanowi gce wyj $cie ewakuacyjne
z budynku oraz inne drzwi ewakuacyjne prowadz  gce do innej strefy
po Zzarowej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami szeroko$¢ tych drzwi powinna wynosi¢ nie
mniej niz minimalna szeroko$¢ biegu, ktéra dla budynkéw tego typu wynosi 140 cm dla
strefy ZL Il natomiast dla strefy ZL 111 1,2 m.

Wyjscie z klatki schodowej K1 posiada szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,96
m, z klatki K2 dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydet 0,65+0,8 m. Z klatki schodowej K2
brak jest wyjscia na zewnatrz budynku.

Z czedci ZL 1l zapewnione sa dwa wyjScia ewakuacyjne dwuskrzydiowe
o szerokosci skrzydet 0,6+0,8 m, drzwi jednoskrzydiowe 1,1 m oraz 1,2 m.

5.2.1.9.6  Korytarze

Obudowa i podziat

Korytarze obudowane sg $cianami odporno$¢ ogniowa spetnia wymogi El 30 dla ZL
1P ElI 15 dla ZL III.

Szeroko$¢ korytarza w czesci ZL Il w Swietle w najwezszym miejscu wynosi 2 m
jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami, po otworzeniu drzwi z pomieszczen powstajg
zawezenia do 1,0 m.

Szeroko$¢ korytarza w czesci ZL Il w Swietle w najwezszym miejscu wynosi 2,15 m
jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami, po otworzeniu drzwi z pomieszczen powstajg

zawezenia do 0,98 m.

5.2.1.9.7  Schody

Schody w klatce schodowej K1 posiadaja:
- wysokos¢ 15 cm,
- szerokos¢ 30 cm

- spetnienie warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m spetniony
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- najmniejsza szerokos¢ biegu schodéw 130 cm przy wymaganych 140 cm
- najmniejsza szerokos¢ spocznikdw schodow 129 cm przy wymaganych 150 cm

Schody w klatce schodowej K2 posiadaja:

- wysokos¢ 15 cm,

- szeroko$¢ 30cm,

- spetnienie warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m niespetniony

- hajmniejsza szerokos¢ biegu schodéw 130 cm przy wymaganych 140 cm

- najmniejsza szerokos¢ spocznikdéw schodow 122 cm przy wymaganych 150 cm

5.2.1.10Sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uytkowych,
a W szczegolnéxi: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowe.

5.2.1.10.1 Przepusty instalacyjne wszystkich instal  acji.

W budynku z powodu braku podzialu na strefy pozarowe nie wystepujg przepusty

zabezpieczone przeciwpozarowo.

5.2.1.10.2 Instalacja elektroenergetyczna

W budynku instalacja elektryczna poddawana jest regularnym badaniom
sprawnosci (okazano protokoty z badan). Z powodu brak podziatu na strefy pozarowe

w budynku nie ma przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych.

5.2.1.10.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wystepuje w budynku. Bez istotnego wptywu na warunki ochrony

przeciwpozarowe;.

5.2.1.10.4 Centralnego ogrzewania

Wystepuje w budynku. Do pawilonu kuchni dobudowany jest pawilon wezta
cieplnego zasilajgcego instalacje C.O. we wszystkich budynkach szpitala. Budynek ten

wydzielony jest §ciang murowang z cegly i stanowi oddzielng strefe pozarowa.
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5.2.1.10.5 Instalacja odgromowa

Wystepuje w budynku. Instalacja odgromowa sprawna, badania prowadzone 1 raz

na 5 lat. Instalacja sprawna.

5.2.1.10.6 Instalacja wentylacyjna

Docelowo przy realizacji zaproponowanego podziatlu na strefy pozarowe nalezy
stosowa¢ zasade, ze kanat wentylacyjny przechodzacy przez strop oddzielenia
przeciwpozarowego musi mie¢ klape pozarowag odcinajacg EIS 60 sterowang przez
system sygnalizacji pozaru i wyposazong w zamek termiczny, albo obudowe w klasie
EIS 120przy przejsciu przez strefy, ktorych nie obstuguje. Przy przejsciu przez $ciane

oddzielenia ppoz. klasa klapy EIS 120.

5.2.1.10.7 Instalacja gazéw medycznych- tlenu

Zasilanie poprzez sie¢ zewnetrzng z centralnej szpitalnej stacji redukcyjnej.

5.2.1.10.8 Instalacja gazu ziemnego.
W budynku wystepuje instalacja gazu ziemnego tylko dla potrzeb laboratorium.

5.2.1.10.9 Winda

W budynku jest jedna winda, ktora nie jest przeznaczona do celéw
przeciwpozarowych.
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5.2.1.11Urzadzenia przeciwpaarowe w obiekcie: state urgdzenia g&nicze,
system sygnalizacji p@arowej, dzwiekowy system ostrzegawczy,
instalacja wodochgowa przeciwpaarowa, urzadzenia oddymiapce,
dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

5.2.1.11.1 System sygnalizacji po Zzarowej.

W budynku nie jest przekroczona liczba 200 t6zek, dlatego nie wymagane jest
instalowanie systemu sygnalizacji pozarowej.

W budynek znajdujg sie jedynie przyciski ROP potgczone z CSP zlokalizowang
w budynku gtdbwnym. System jest podigczony do monitoringu pozarowego KP PSP

w Belchatowie.

5.2.1.11.2 Dzwiekowy system ostrzegawczy

W budynku nie ma wiecej niz 200 t6zek dlatego nie wymagane jest instalowanie

dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

5.2.1.11.3 Dzwig dla ekip ratowniczych

Dzwig dla ekip ratowniczych nie jest wymagany.

5.2.1.11.4 Systemy usuwania dymu, zabezpieczenia pr zed zadymieniem.

W klatkach schodowych wymaga sie zainstalowania urzadzen stuzacych do
usuwania dymu lub zapobiegajgcych zadymieniu. Zadna z klatek nie posiada takich
urzadzen.

Rzeczoznawcy proponujg rezygnacje z wyposazania klatek schodowych
w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajacych zadymieniu poniewaz
w szpitalach gtéwny nacisk ktadzie sie na ewakuacje w poziomie chorych na t6zkach,
ewakuacja w pionie nastepuje wytgcznie w stanach wyzszej koniecznosci. Jednak w celu
zabezpieczenia przed przedostawaniem sie dymu na wyzsze kondygnacje klatki
schodowe zostang wydzielone pozarowo zgodnie z czescig rysunkows.
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5.2.1.11.5 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Z zebranych informacji dotyczacych rowniez topologii sieci elektrycznej wynika,
ze w zwigzku z podstawowag funkcjg szpitala nalezy zrezygnowaé z typowych
przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, poniewaz ich uzycie spowoduje, ze np. windy
zatrzymajg sie pomiedzy kondygnacjami oraz aparatura podtrzymujaca zycie bedzie
musiata pracowac¢ na zasilaniu awaryjnym, bateryjnym, co z kolei moze prowadzi¢ do
zagrozenia zdrowia pacjentow. Jednoczes$nie na terenie obiektu przebywa bez przerwy
dwoch elektrykow posiadajgcych wiedze i uprawnienia do odciecia doptywu pradu

w kazdej czesci budynku przy minimalizacji zasiegu tego odigczenia.

5.2.1.11.6 Hydranty wewn etrzne

W budynku wystepuja hydranty wewnetrzne 52 mm. Obecnie nie ma zastrzezen co
do wydajnosci i ciSnienia (okazano protokoty z badan) Docelowo na kondygnacjach
kwalifikowanych do ZL nalezy stosowaé hydranty 25 mm z wezem poisztywnym.
Dopuszcza sie sukcesywng, a nie natychmiastowg modernizacje sieci hydrantowej
w miare remontéw poszczegdlnych oddziatow. Podczas takich remontow nalezy zadbag,
aby zastosowac zabezpieczenia gwarantujgce, ze uszkodzenie przyboréw sanitarnych nie
spowoduje niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji przeciwpozarowej. Obecnie

naruszony jest bowiem 8 25 ust. 8 rozporzadzenia [6].

5.2.1.11.7 Awaryjne o swietlenie ewakuacyjne.

Brak awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na korytarzach i drogach
ewakuacyjnych.
5.2.1.12Wyposazenie w g&nice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek wyposazony jest w gasnice ABC - ilo§¢ zgodna z wymaganiami

rozporzgdzenia MSWIA.
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5.2.1.13Zaopatrzenie w woa do zewretrznego gaszenia pgaru;

Wymagane zaopatrzenie wodne - 20 dm3/s zapewnione zgodnie z przepisami
wewnetrznej sieci hydrantowej.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione, przeglady

i badania zewnetrznych hydrantow aktualne. Szpital posiada wtasne ujecie wody wraz

z dwoma zbiornikami o pojemnosci po 100 m3 kazdy.

Rysunek 14 Plan zagospodarowania terenu wraz z loka  lizacj g hydrantéw zewn etrznych

5.2.1.14Drogi pozarowe.

Droga pozarowa prowadzi wzdtuz diuzszego boku budynku w odlegtosci 5 m od
$ciany, ma szerokos¢ 3 m.
W ocenie rzeczoznawcOw zapewniony jest dojazd bo budynkow jest akceptowalny,

zapewniajacy swobodne mozliwosci prowadzenia dziatah ratowniczo gasniczych.
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5.2.2 Niezgodno $ci z przepisami, ktore obecnie _ powoduj @ zagro zenie zdrowia
I zycia ludzi w budynku.

W budynku brak jest awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, a klatki schodowe nie
wyposazone sg W urzadzenia stuzgce do oddymiania lub zapobiegania przed

zadymieniem.

5.2.3 Niezgodno $ci z przepisami, ktére zostan g usuni ete.

1. Instalacje wodociggowg przeciwpozarowa (hydrantow wewnetrznych) sukcesywnie
dostosowac¢ do wymogow obowigzujgcych przepisow [6] pod katem zabezpieczenia
przed niekontrolowanym wyptywem w przypadku uszkodzenia przyborow
sanitarnych oraz pod katem wyposazenia w hydranty przeciwpozarowe o wiasciwej
Srednicy.

2. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

3. Klatki schodowe zostang wydzielone pozarowo.

4. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego po wydzieleniu stref pozarowych bedzie zgodna
Z przepisami.

5. Przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej

wymaganej dla elementow przez ktore przechodza.

5.2.4 Niezgodno $ci z przepisami, ktore nie zostan g usuni ete,

5.2.4.1Niezgodndci z przepisami wymienione w 8 16 ust. 2 pkt 1-6
rozporzadzenia [6] , ktére nie zostag usunigte

Klatki schodowe nie zostang wyposazone w urzadzenia stuzgce do oddymiania lub
zapobiegania przed zadymieniem naruszony 8 245 rozporzadzenia [5].
Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$¢ pozostanie nieusunieta:
1. Koncepcja ewakuacji pacjentéw oparta jest na ewakuacji w poziomie.
2. Ograniczone mozliwosci techniczne usuniecia nieprawidtowosci.

3. Zaproponowano rozwigzania zastepcze.
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5.2.4.2Pozostate niezgodniei z przepisami, ktore nie zostag usuniete

1. Zawezenie spocznikbw w klatkach schodowych K1 — 129 cm, K2 — 122 cm, przy
wymaganych 150 cm
a) Naruszony 8§ 68 ust 1 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta.
Brak technicznych mozliwo$ci poszerzenia.
2. Zawezenie szerokosci drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych z klatki schodowej K1
0,98m przy wymaganych 1,4 m oraz 1,1 m w czesci ZL Il przy wymaganych 1,2 m.
a) Naruszony § 239 ust. 4 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta.
Szerokos$¢ drzwi na akceptowalnym poziomie.
3. Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe ze strefy ZL Il posiadajg skrzydta 0,6+0,8 ma z ZL
Il 0,65+0,8 m.
a) Naruszony § 239 ust. 5 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta.
Szerokos$¢ drzwi na akceptowalnym poziomie.
4. Pas elewacyjny o szerokosci 2 m na granicy stref pozarowych nie posiada wymaganej
klasy odpornosci ogniowej
a) Naruszony 8§ 235 ust. 2 rozporzadzenia [5]
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta:
= budynek wybudowano w 1986 roku,
= zakladane cele ochrony przeciwpozarowej zostang osiagniete przy istniejgcej
odpornosci ogniowe;.
5. Drzwi otwierajg sie na korytarze ewakuacyjne powodujac ich zawezenie w strefie ZL 11|
do 1,0 m, w strefie ZL 11 do 0,98 m
a) Naruszony § 242 ust. 4 rozporzadzenia [5]
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta:
= budynek wybudowano w 1986 roku,
6. Droga pozarowa posiada szeroko$¢ 3 m
a) Naruszony § 13 ust. 1 rozporzadzenia [7]
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta:

= budynek wybudowano w 1986 roku,
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= dojazd do budynku jest akceptowalny.
7. Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
a) naruszony 8§ 183 ust. 2 rozporzadzenia [5]
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta:
= specyfika obiektu,

= dwodch elektrykdéw na kazdej zmianie bez przerwy w obiekcie.

5.2.5 Rozwigzania zastepcze (ponadstandardowe) zapewniaj Qace
zabezpieczenie przeciwpo zarowe obiektu.

Rozwigzania zast epcze:

1.Wyposazenie kazdego oddzialu w krzesto stuzgce do transportu chorych w pozycji
siedzgcej po schodach tzw. evac chair.

2.Budynek zostanie podzielone w pionie na trzy strefy pozarowe.

3.System sygnalizacji pozarowej w budynku potaczony z jednostkg ochrony
przeciwpozarowej w sposéb uzgodniony z Komendg Powiatowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Betchatowie oparty na przyciskach ROP.

4.Wydzielenie pozarowe klatek schodowych $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI
120 w przypadku drzwi EI 60.

5.2.6 Ocena skuteczno $§ci i wplywu rozwi gzan zastepczych na poziom
bezpiecze nstwa po zarowego, stu zaca wykazaniu niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpo zarowej obiektu

5.2.6.1Przyjeta koncepcja bezpieczgstwa pazarowego budynku

Dla zapewnienia wtasciwego poziomu bezpieczenstwa w budynku przyjeto nastepujaca

koncepcje:

1. Ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru zaréwno w pionie, jak
I w poziomie poprzez podziat na strefy pozarowe oraz wydzielenie pozarowe klatek
schodowych.

2. Wydzielenie pozarowe klatek schodowych spowoduje, ze klatkg schodowa pozar nie
rozprzestrzeni sie na inne kondygnacje.
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3. Sprawny system oswietlenia awaryjnego zapewni warunki ewakuacji po zadziataniu
wytgcznika pradu oraz wydtuzy czas DCBE.

4. Zapewnienie mozliwosci ewakuacji w poziomie pozwoli unikngé ewakuacji na
zewnatrz budynku pionowymi drogami ewakuacyjnymi, co jest znacznym utrudnieniem
przy ewakuacji chorych, zwlaszcza nie mogacych sie samodzielnie poruszac,
w przypadku zagrozenia, a takze przyczyni sie do jej szybszego przeprowadzenia.

5. Mozliwos¢ ewakuacji w poziomie w sposob istotny skroci diugosci dojsé

ewakuacyjnych.

5.2.6.20cena skutecznéci wptywu rozwigzan zasgpczych.

Zgodnie z procedurami [21] zostanie dalej wykazane, ze zastosowanie rozwigzan
zastepczych nie spowoduje pogorszenia poziomu bezpieczenstwa pozarowego
w poréwnaniu ze stanem wymaganym przez obowigzujgce przepisy. Zgodnie z tymi
procedurami analize nalezy prowadzi¢ w aspekcie:

1. Ewakuacji z obiektu.

2. Warunkéw prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej, w tym bezpieczenstwa ekip

ratowniczych.

3. Bezpieczenstwa konstrukcji

Ewakuacja z obiektu.

Zawezone szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych, brak oddymiania klatek schodowych nie sg
w tym przypadku kluczowe dla bezpieczenstwa ludzi. Kluczowa jest mozliwosé
zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi w obrebie tej samej kondygnacji w miejsce
bezpieczne, nie zagrozone pozarem i taka mozliwosé w niniejszej ekspertyzie jest
zaproponowana. Jednoczesnie do ewakuowanych w kazdym czasie bedzie mozliwy
dostep stuzb ratowniczych z zewnatrz przez klatki schodowe wydzielone jak odrebne

strefy pozarowe.
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Warunki prowadzenia akcji ratowniczo-ga $niczej i bezpiecze nistwo ekip
ratowniczych

Istniejace  w budynku nieprawidiowosci nie wplywajg niekorzystnie na
bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Strazacy bedg mieli zapewniony dostep do
kazdej kondygnacji budynku wydzielong pozarowo klatkg schodowag. Obecni na
miejscu elektrycy odigczg doptyw pradu do kazdej wskazanej przez strazakow
czesci budynku

Bezpiecze nstwo konstrukcji

Istniejgce w budynku nieprawidtowosci nie wplywajga w zaden sposob na

bezpieczenstwo konstrukciji

5.2.7 Wnioski w  kontek $cie  niepogorszenia  warunkow  ochrony
przeciwpo zarowej

Przeprowadzona analiza wykazala, ze po zastosowaniu rozwigzan zastepczych
w obiekcie:
1. Nie bedzie wystepowalo zagrozenie zdrowia i zycia ludzi z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.
2. Zastosowanie warunkow zastepczych spowoduje niepogorszenie warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.
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5.3. Pawilon B — oddziat psychiatryczny

5.3.1 Charakterystyka budynku w kontek $cie funkcji i warunkéw ochrony
przeciwpo zarowej

Budynek zlokalizowany jest w na terenie szpitala. Obiekt jest wolnostojacy,

w ksztaicie litery ,H”, 2 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
1 , ‘, > & LY

Zdjecie 20 Pawilon B- widok od frontu- strona potudniow a

5.3.1.1Powierzchnia, wysokd¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy - ok. 1875 m?
Powierzchnia uzytkowa - 3860 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych - 2

llos¢ kondygnacji podziemnych - 1

llos¢ klatek schodowych - 4
Wysokos¢ - 6,7m
Dtugosc¢ (wymiar zewnetrzny) - ok. 75 m
Szeroko$¢ (wymiar zewnetrzny) - ok. 48 m

Budynek niski .

5.3.1.20dlegtos¢ od obiektow gsiadujacych.

Budynek jest wolnostojacy, a najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 30 m od
niego i jest to Pawilon A.
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5.3.1.3Parametry pozarowe wyskpujacych substancji palnych;

W obiekcie materialy niebezpieczne pozarowo w postaci cieczy palnych wystepujg

w niewielkich ilosciach na potrzeby oddzialtdw szpitalnych. Wyposazenie budynku

charakterystyczne dla obiektow szpitalnych.

5.3.1.4Przewidywana gstos¢ obciazenia ogniowego.

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

5.3.1.5Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Pozi Liczba Kategoria
oziom- ) . : e S
skrzydio Sposbb zagospodarowania | Liczba t6zek personelu zagrozenia
dzieh/noc ludzi
Parter cze$¢ Oddziat psychiatryczny -
zachodnia mezczyzni
I?arter czesc¢ Odc!mai psychiatryczny - 57 6 noc ZL 1l
Srodkowa gabinety
Parter cze$¢ Oddziat psychiatryczny -
wschodnia kobiety
Pietro czes$é Oddziat psychiatryczny -
zachodnia mezczyzni
I’Dletro czesc Odd_Z|a} psychiatryczny - 58 5 noc ZL 1]
Srodkowa gabinety
Pietro cze$é Oddziat psychiatryczny -
wschodnia kobiety
RAZEM 115 11 ZL 1
5.3.1.60cena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni
zewrgtrznych.
W budynku nie ma zagrozenia wybuchem.
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5.3.1.7Podziat obiektu na strefy p@arowe.

5.3.1.7.1 Istniej gcy podziat na strefy po Zarowe.

Dopuszczalna powierzchnia  strefy  pozarowej dla niskiego  budynku
ZL 1l wynosi 5000 m? i w tym wypadku nie jest przekroczona, poniewaz powierzchnia
uzytkowa obecnie wynosi ok. 3860 m?.

5.3.1.7.2  Proponowany podziat na strefy po  Zarowe.

W celu poprawy bezpieczenstwa jako rozwigzanie zastepcze proponuje sie, ze
budynek zostanie podzielony w pionie na zasadniczo trzy strefy pozarowe. Wielko$ci stref
ksztaltowaé sie beda nastepujaco: strefa zachodnia powierzchnia 1170 m? $rodkowa
powierzchnia 1440 m?, strefa wschodnia powierzchnia 1250 m?. Klatki schodowe zostana
wydzielone Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami w klasie El 60

Cato$¢ nalezy zrealizowa¢ zgodnie z czeScig graficzng niniejszej ekspertyzy,

uwzgledniajac zabezpieczenia w zblizeniu do budynkdow.

Wymagania dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ otworéw

znajdujacych sie w tych elementach zamieszczono w tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowe]
elementow . .
. ; drzwi z przedsionka
oddzielenia . . .
Klasa . . drzwi przeciwpozarowego
. rzeciwpozarowego : .
odpornosci  [— o~ przeciwpozarowych
pozarowe 233 c')lw y4 lub innych na korytarz i
budynku 'ptkie'm stropow (zamkniec do y na klatke
VY3t W ZL przeciwpozarowych . ._|schodowag
stropOw w pomieszczenia
AR
1 2 3 4 5 6
B i,C” RE 1120 |REIG60|E |60 E 130 E 30

Dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnicg przyjeto klase REI 60
dziatajac zgodnie z § 250 rozporzadzenia [5]. Dodatkowym uznanym przez
rzeczoznawcoOw argumentem pozwalajgcym tak zakwalifikowac te przestrzen byta gesto$é

obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 nie wymagajgca zastosowania wyzszej klasy.
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Nowy, proponowany, podziat na strefy pozarowe w budynku przedstawia sie

nastepujaco:
Lp. Nazwa strefy  |Lokalizacja Krétka charakterystyka strefy
1. Nr B1 Skrzydto zachodnie Pow. ok. 1170 m?

Strefa 2-kondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa C odpornosci pozarowe;j

2. | NrB2 Skrzydto wschodnie Pow. ok. 1250 m?

Strefa 2-kondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa C odpornosci pozarowej

3. Nr B3 Skrzydto srodkowe Pow. ok. 1140 m*

Strefa 2-kondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa C odpornosci pozarowej

5.3.1.8Klasa odpornasci pozarowej budynku oraz klasa odpornd@ci ogniowej
| stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana dla budynku w $wietle obecnie obowigzujgcych przepiséw klasa ,B”
odpornosci pozarowej jednak z racji na to ze budynek ma dwie kondygnacje mozna jg

obnizy¢ do klasy ,,C”. Wymogi tej klasy pozarowej przedstawiajg sie nastepujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku‘”
odporno$ci  |lgtéwna _ $ciana _ _

. . ~|konstrukcja L 5 [[Sciana przekrycie
pozarowej |[konstrukcja strop?||lzewnetrzna®: . 5
budynku , dachu 2 wewnetrzna® |dachu®

nosna
1 2 3 4 5 6 7
REI (EI30
"C" R 60 R 15 60 (04) EI15 RE 15
o-i

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.
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Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem
ze stropem.

® Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczag takze budynku, w ktérym nad najwyzszag kondygnacja znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy

i dylatacjami.

Zgodnie z projektem technicznym budynek zostat zaprojektowany w klasie C
odpornosci pozarowej:

tawy fundamentowe — betonowe i zelbetowe wylewane

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych z blokéw $éciennych kanatowych ,cegta
zeranska”.

Sciany szczytowe murowane z cegtly kratowki o gr. 38 cm.

Stropy — z ptyt kanatowych

Przekrycie dachowe — z Zzelbetowych ptyt korytkowych na murowanych Scianach
azurowych, Scianach z cegty dziurawki na stropie

Schody - zelbetowe wylewane

Scianki dziatowe - z cegly petnej gr. 12 i 6 cm.

5.3.1.9Warunki ewakuacii.

5.3.1.9.1  Ogolne warunki i kierunki ewakuacji

5.3.1.9.1.1 Stan istniejacy

W budynku sa cztery klatki schodowe, szczytowe klatki schodowe sg zamkniete
drzwiami, obudowane, niewyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub

zapobiegajgce zadymieniu, dwie klatki schodowe otwarte. Poziome ciggi komunikacyjne
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stanowig korytarze. Drogi ewakuacyjne (korytarze i klatka schodowa) nie wyposazone sg

w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

5.3.1.9.1.2 Rozwigzania proponowane

Po zrealizowanym podziale na strefy pozarowe w pionie, dodatkowo zapewniona

bedzie ewakuacja w poziomie do sasiedniej strefy w obrebie tej samej kondygnaciji.
5.3.1.9.2 Mozliwo $¢ ewakuacji w poziomie.

Poniewaz strefa pozarowa ZL Il przekracza 750 m2 nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
ewakuacji do sagsiedniej strefy pozarowej na w obrebie tej samej kondygnacji.

Po zrealizowanym podziale na strefy pozarowe w pionie, dodatkowo zapewniona
bedzie ewakuacja w poziomie do sasiedniej strefy w obrebie tej samej kondygnacji

budynku.

5.3.1.9.3 DojSscia ewakuacyjne

5.3.1.9.3.1 Stan istniejacy

W budynku zapewnione w wiekszosci sg dwa kierunki ewakuacji dla ktorych
dopuszczalne diugosci dojscie ewakuacyjne wynoszg dla najkrétszego dojscia 40 m a dla
drugiego 80 m. Z czesci potudniowych skrzydet istnieje jeden kierunek ewakuacji i dtugo$é

dojscia ewakuacyjnego wynosi 35 m przy dopuszczalnych 10 m.

5.3.1.9.3.2 Rozwigzania proponowane

Wobec takiej sytuacji w celu poprawy bezpieczehstwa budynek podzielony zostanie
w pionie na strefy pozarowe dzieki czemu zapewniona zostanie ewakuacja w poziomie do
sasiedniej strefy pozarowej. Wtedy dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku

ewakuacji wynosic¢ bedzie w najgorszym wypadku 19 m.

5.3.1.9.4  Diugo Sci przej $¢é

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia dla budynkéw kwalifikowanych do ZL wynosi 40 m
I w zadnym pomieszczeniu nie jest przekroczona. Nie wystepujg pomieszczenia, z ktorych

przejScie ewakuacyjne prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
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5.3.1.9.5 Drzwi prowadz gce na zewn gtrz stanowi gce wyj $cie ewakuacyjne
z budynku oraz inne drzwi ewakuacyjne prowadz  gce do innej strefy
po Zzarowej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami szeroko$¢ tych drzwi powinna wynosi¢ nie
mniej niz minimalna szeroko$¢ biegu, ktéra dla budynkéw tego typu wynosi 140 cm dla
strefy ZL |I.

Wyjscie z klatek schodowych prowadzacych na zewnatrz posiadajg szerokosc
w Swietle 1,01 oraz 1,08 m. Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydiowe ze skrzydet bocznych na
zewnatrz i na drodze ewakuacyjnej posiadajg szerokos¢ 2x0,68 cm oraz 2x0,72. Drzwi
ewakuacyjne z czesci Srodkowej dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydet 2x1,04 m.

Z klatek schodowych $rodkowych wyj$cia prowadzg do nieobudowanych korytarzy,
a nie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Drzwi do niektérych pomieszczenh nalezy powiekszy¢, aby byt mozliwy transport na

t6zkach.

5.3.1.9.6  Korytarze

Obudowa i podziat

Korytarze obudowane sg $cianami, ktérych odporno$é ogniowa spetnia wymogi
El 15

Szeroko$¢ korytarza w czesci ZL Il w Swietle w najwezszym miejscu wynosi 2,01 m
jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami, po otworzeniu drzwi z pomieszczen powstajg

zawezenia do 0,87 m.

Dtugosc¢ korytarza w kondygnacjach nadziemnych przekracza 50 m tj. wynosi 124m
dlatego nalezy zastosowa¢ drzwi dymoszczelne dzielace go na odcinki o diugosci

mniejszej niz 50 m, co nastapi razem z podzialem na strefy pozarowe

5.3.1.9.7  Schody

Schody w klatce schodowej K1 szczyt skrzydta zachodniego posiadaja:
- wysokos¢ 15 cm,

- szerokos$é 30 cm,
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- spetnienie warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m spetniony
- najmniejsza szerokos¢ biegu schodéw 148 cm przy wymaganych 140 cm
- najmniejsza szerokos¢ spocznikow schodow 141 cm przy wymaganych 150 cm

- 10 stopni w biegu

Schody w klatce schodowej K2 skrzydto zachodniego posiadaja:

- wysoko$¢é 15 cm,

- szeroko$¢ 30cm,

- spetnienie warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m niespetniony

- najmniejsza szerokos¢ biegu schodéw 148 cm przy wymaganych 140 cm

- najmniejsza szerokos¢ spocznikow schodow 180 cm przy wymaganych 150 cm

- 12 stopni w biegu

Schody w klatce schodowej K3 szczyt skrzydta wschodniego posiadaja:

- wysoko$¢ 15 cm,

- szeroko$¢ 30 cm,

- spetnienie warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m spetniony

- hajmniejsza szerokos¢ biegu schodéw 150 cm przy wymaganych 140 cm

- najmniejsza szerokos¢ spocznikow schodow 142 cm przy wymaganych 150 cm

- 10 stopni w biegu

Schody w klatce schodowej K4 skrzydto potudniowe posiadaja:

- wysokos$¢é 15 cm,

- szeroko$¢ 30 cm,

- spetnienie warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m niespetniony

- najmniejsza szerokos¢ biegu schodéw 148 cm przy wymaganych 140 cm

- najmniejsza szerokos¢ spocznikow schodow 190 cm przy wymaganych 150 cm

- 12 stopni w biegu
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5.3.1.10Sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uytkowych,
a W szczegolnéxi: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowe.

5.3.1.10.1 Przepusty instalacyjne wszystkich instal  acji.

W budynku z powodu braku podziatu na strefy pozarowe nie wystepujg przepusty

zabezpieczone przeciwpozarowo.

5.3.1.10.2 Instalacja elektroenergetyczna

W budynku instalacja elektryczna poddawana jest regularnym badaniom
sprawnosci (okazano protokoty z badan). Z powodu brak podziatu na strefy pozarowe

w budynku nie ma przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych.

5.3.1.10.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wystepuje w budynku. Bez istotnego wptywu na warunki ochrony

przeciwpozarowe;.

5.3.1.10.4 Centralnego ogrzewania

Wystepuje w budynku. Do pawilonu kuchni dobudowany jest pawilon wezia
cieplnego zasilajgcego instalacje C.O. we wszystkich budynkach szpitala. Budynek ten

wydzielony jest $ciang murowang z cegtly i stanowi oddzielng strefe pozarowa.

5.3.1.10.5 Instalacja odgromowa

Wystepuje w budynku. Instalacja odgromowa sprawna, badania prowadzone 1 raz

na 5 lat. Instalacja sprawna.

5.3.1.10.6 Instalacja wentylacyjna

Docelowo przy realizacji zaproponowanego podziatu na strefy pozarowe nalezy stosowac
zasade, ze kanat wentylacyjny przechodzacy przez strop oddzielenia przeciwpozarowego
musi mie¢ klape pozarowa odcinajgcg EIS 60 sterowang przez system sygnalizacji pozaru

I wyposazong w zamek termiczny, albo obudowe w klasie
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EIS 120przy przejsciu przez strefy, ktoérych nie obstuguje. Przy przejsciu przez Sciane
oddzielenia ppoz. klasa klapy EIS 120.

5.3.1.10.7 Instalacja gazow medycznych- tlenu

Zasilanie poprzez sie¢ zewnetrzng z centralnej szpitalnej stacji redukcyjnej.

5.3.1.10.8 Instalacja gazu ziemnego.

Nie wystepuje.

5.3.1.10.9 Windy

W budynku nie ma windy.

5.3.1.11Urzadzenia przeciwpaarowe w obiekcie: state urgdzenia g&nicze,
system sygnalizacji p@arowej, dzwiekowy system ostrzegawczy,
instalacja wodochgowa przeciwpaarowa, urzadzenia oddymiapce,
dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

5.3.1.11.1 System sygnalizacji po Zzarowej.

W budynku w sumie jest powyzej 100 t6zek dlatego wymagane jest zainstalowanie
systemu sygnalizacji pozarowe.

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozarowej podtgczony
do monitoringu pozarowego KP PSP w Belchatowie. Istniejgcy system sygnalizacji
pozarowe] nalezy rozbudowa¢, tak aby objat ochrong wszystkie pomieszczenia
I przestrzenie zgodnie ze standardem- PKN-CEN-54-14. Ponadto w celu zapewnienia
prawidtowych warunkéw ewakuacji w catym budynku nalezy zastosowaé kontrole dostepu
na drzwiach ewakuacyjnych, przy czym kontrola ta powinna by¢ roztgczana w przypadku
wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej. Obecnie w niektérych
pomieszczeniach wystepujg alarmy fatszywe. Nalezy zmieni¢ prog czutosci czujek

pozarowych lub zmieni¢ typ czujek, tak , aby wyeliminowac¢ alarmy fatszywe.
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5.3.1.11.2 Dzwiekowy system ostrzegawczy

W budynku nie ma wiecej niz 200 to6zek, dlatego nie wymagane jest instalowanie

dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

5.3.1.11.3 Dzwig dla ekip ratowniczych

Dzwig dla ekip ratowniczych nie jest wymagany.

5.3.1.11.4 Systemy usuwania dymu, zabezpieczenia pr zed zadymieniem.

W klatkach schodowych wymaga sie zainstalowania urzadzen stuzacych do
usuwania dymu lub zapobiegajgcych zadymieniu. Zadna z klatek nie posiada takich
urzadzen.

Rzeczoznawcy proponujg rezygnacje z wyposazania Kklatek schodowych
w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgcych zadymieniu poniewaz
w szpitalach gtéwny nacisk kladzie sie na ewakuacje w poziomie chorych na t6zkach,
ewakuacja w pionie nastepuje wytgcznie w stanach wyzszej koniecznosci. Jednak w celu
zabezpieczenia przed przedostawaniem sie dymu na wyzsze kondygnacje dwie klatki

schodowe zostang wydzielone pozarowo zgodnie z czescig rysunkows.

5.3.1.11.5 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Z zebranych informacji dotyczacych rowniez topologii sieci elektrycznej wynika,
ze w zwiazku z podstawowag funkcjg szpitala nalezy zrezygnowaé¢ z typowych
przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu. Jednoczesnie na terenie obiektu przebywa bez
przerwy dwoch elektrykdéw posiadajgcych wiedze i uprawnienia do odciecia doptywu pradu
w kazdej czesci budynku przy minimalizacji zasiegu tego odigczenia.

5.3.1.11.6 Hydranty wewn etrzne

W budynku wystepuja hydranty wewnetrzne 52 mm. Obecnie nie ma zastrzezen co
do wydajnosci i cisnienia (okazano protokoty z badan) Docelowo na kondygnacjach

kwalifikowanych do ZL nalezy stosowa¢ hydranty 25 mm z wezem poitsztywnym. Hydranty
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52 mm nalezy pozostawi¢ jedynie w piwnicy. Dopuszcza sie sukcesywng a nie
natychmiastowg modernizacje sieci hydrantowej w miare remontéw poszczegolnych
oddziatbw. Podczas takich remontow nalezy zadbaé, aby zastosowaé zabezpieczenia
gwarantujgce, ze uszkodzenie przyborow sanitarnych nie spowoduje niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji przeciwpozarowej. Obecnie naruszony jest bowiem § 25 ust. 8
rozporzadzenia [6].

5.3.1.11.7 Awaryjne o Swietlenie ewakuacyjne.

Brak awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na korytarzach i drogach

ewakuacyjnych.

5.3.1.12Wyposazenie w g&nice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek wyposazony jest w gasnice ABC - ilo§¢ zgodna z wymaganiami

rozporzgdzenia MSWIA.
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5.3.1.13Zaopatrzenie w woa do zewretrznego gaszenia pgaru;

Wymagane zaopatrzenie wodne - 20 dm3/s zapewnione zgodnie z przepisami
wewnetrznej sieci hydrantowej.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione, przeglady

i badania zewnetrznych hydrantow aktualne. Szpital posiada wtasne ujecie wody wraz

z dwoma zbiornikami o pojemnosci po 150 m3 kazdy.

Rysunek 15 Plan zagospodarowania terenu wraz z loka  lizacj g hydrantéw zewn etrznych

5.3.1.14Drogi pozarowe.

Droga pozarowa prowadzi wzdtuz diuzszego boku budynku w odlegtosci 35 m od
Sciany budynku, ma szerokos¢ 6 m.
W ocenie rzeczoznawcOw zapewniony jest dojazd bo budynkow jest akceptowalny,

zapewniajacy swobodne mozliwosci prowadzenia dziatah ratowniczo gasniczych.
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5.3.2 Niezgodno s$ci z przepisami, ktore obecnie _ powoduj @ zagro zenie zdrowia
I zycia ludzi w budynku.

W budynku brak jest awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, a klatki schodowe nie

wyposazone sg W urzadzenia stuzgce do oddymiania lub zapobiegania przed

zadymieniem, przekroczona o 100% dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego.

5.3.3 Niezgodno $ci z przepisami, ktére zostan g usuni ete.

1.

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg (hydrantdw wewnetrznych) sukcesywnie
dostosowac¢ do wymogow obowigzujgcych przepisow [6] pod katem zabezpieczenia
przed niekontrolowanym wyptywem w przypadku uszkodzenia przyborow
sanitarnych oraz pod katem wyposazenia w hydranty przeciwpozarowe o wilasciwej
Srednicy.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

3. Dwie klatki schodowe zostang wydzielone pozarowo zgodnie z czescig graficzna

Korytarz zostanie podzielony drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dlugosci
mniejsze niz 50 m — zrealizowane w potaczeniu z podziatem na strefy pozarowe.
Przepusty instalacyjne a zwlaszcza szachty elektryczne zostang zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow przez ktore przechodza.
Otwory drzwiowe do sal t6zkowych zostang poszerzone, tak, aby wyjazd tézkiem
byt mozliwy (ewakuacja na t6zkach)

Obiekt zostanie wyposazony w system kontroli dostepu obejmujacy wszystkie
wyj$cia ewakuacyjne wspotpracujgcy z systemem sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej zostanie zmodernizowany zgodnie z punktem
53.1.11.1

5.3.4 Niezgodno $ci z przepisami, ktére nie zostan g usuni ete,

5.3.4.1Niezgodndci z przepisami wymienione w 8 16 ust. 2 pkt 1-6

rozporzadzenia [6] , ktére nie zostag usunigte

Klatki schodowe nie zostang wyposazone w urzgdzenia stuzgce do oddymiania lub

zapobiegania przed zadymieniem naruszony § 245 rozporzadzenia [5].
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Przyczyny dla ktorych nieprawidtowo$¢ pozostanie nieusunieta:
1. Koncepcja ewakuacji pacjentéw oparta jest na ewakuacji w poziomie.
2. Ograniczone mozliwosci techniczne usuniecia nieprawidtowosci.

3. Zaproponowano rozwigzania zastepcze.

5.3.4.2Pozostate niezgodniei z przepisami, ktore nie zostag usuniete

1. Zawezenie spocznikbw w klatkach schodowych K1 — 141 cm, K3 — 142 cm, przy
wymaganych 150 cm
a) Naruszony 8§ 68 ust 1 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta.
Brak technicznych mozliwosci poszerzenia. Ewakuacja z uzyciem noszy mozliwa.
2. Zawezenie szerokosci drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych z klatek schodowych
wynosi 1,01 oraz 1,08 m przy wymaganych 1,4 m.
a) Naruszony § 239 ust. 4 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta.
Szerokos$¢ drzwi na akceptowalnym poziomie.
3. Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydiowe posiadajg skrzydta 2x0,68 cm oraz 2x0,72.
a) Naruszony § 239 ust. 5 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta.
Szerokos$¢ drzwi na akceptowalnym poziomie.
4. Z klatek schodowych srodkowych wyjscia prowadzg do nieobudowanych korytarzy,
a nie bezposrednio na zewnatrz budynku.
a) Naruszony § 256 ust. 5 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta.
Szeroko$¢ drzwi na akceptowalnym poziomie.
5. Pas elewacyjny o szerokosci 2 m na granicy stref pozarowych nie posiada wymaganej
klasy odpornosci ogniowej
a) Naruszony 8§ 235 ust. 2 rozporzadzenia [5]
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta:
= budynek wybudowano w 1986 roku,
= zakladane cele ochrony przeciwpozarowej zostang osiagniete przy istniejgcej

odpornos$ci ogniowe;.
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6. Drzwi otwierajg sie na korytarze ewakuacyjne powodujgc ich zawezenie do 0,87 m
a) Naruszony § 242 ust. 4 rozporzadzenia [5]
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta:
= budynek wybudowano w 1986 roku,
7. Dhlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji wynosi¢ bedzie 19 m
a) Naruszony § 256 ust. 3 rozporzadzenia [5]
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta:
= dtugos¢ nieznacznie przekroczona, warunki akceptowalne.
8. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 35 m od budynku
a) Naruszony § 12 ust. 2 rozporzadzenia [7]
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta:
= budynek wybudowano w 1986 roku,
= dojazd do budynku jest akceptowalny.
9. Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
a) naruszony 8§ 183 ust. 2 rozporzadzenia [5]
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta:
= specyfika obiektu,

= dwodch elektrykdéw na kazdej zmianie bez przerwy w obiekcie.

5.3.5 Rozwigzania zast epcze (ponadstandardowe) zapewniaj Qace
zabezpieczenie przeciwpo zarowe obiektu.

Rozwigzania zast epcze:

1.Wyposazenie oddzialu psychiatrycznego w system kontroli dostepu na wyjsciach
ewakuacyjnych z budynku wspotpracujacy z systemem sygnalizacji pozarowe;.

2.Wyposazenie kazdego oddziatu w krzesto stuzace do transportu chorych w pozyciji
siedzgcej po schodach tzw. evac chair.

3.Budynek zostanie podzielone w pionie na trzy strefy pozarowe.

4.System sygnalizacji pozarowej w budynku potaczony z jednostkg ochrony
przeciwpozarowej w sposOb uzgodniony z Komenda Powiatowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Belchatowie.

5.Montaz elektrotrzymaczy na drzwiach przeciwpozarowych znajdujgcych sie w ciggach

komunikacyjnych.
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Montaz elektrotrzymaczy nie jest obligatoryjny, jednak w przypadku tego obiektu
w sposob istotny bedzie podnosit poziom bezpieczenstwa pozarowego. Dlatego jest
wskazywany jako rozwigzanie ponadstandardowe.

6.Wydzielenie pozarowe klatek schodowych scianami w klasie odpornosci ogniowej REI
120 w przypadku drzwi EIl 60.

5.3.6 Ocena skuteczno $ci i wplywu rozwi gzan zastepczych na poziom
bezpiecze nstwa po zarowego, stu zaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw
ochrony przeciwpo zarowej obiektu

5.3.6.1Przyjeta koncepcja bezpiecziestwa pazarowego budynku

Dla zapewnienia wtasciwego poziomu bezpieczenstwa w budynku przyjeto nastepujgca

koncepcje:

1. Zapewnienie mozliwosci wykrycia pozaru w pierwszej fazie jego trwania poprzez
wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej. System ten zostanie
wyposazony w sygnalizatory optyczno-akustyczne alarmujgce personel dyzurujgcy na
kondygnaciji, gdzie stwierdzono pozar, co skréci czas alarmowania i rozpoznania.

2. Ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru zarOwno w pionie, jak
I w poziomie poprzez podziat na strefy pozarowe oraz wydzielenie pozarowe klatek
schodowych. Ograniczenie osiggane rowniez poprzez zastosowanie elektrotrzymaczy
do drzwi przeciwpozarowych na ciggach komunikacyjnych.

3. Wydzielenie pozarowe 2 klatek schodowych spowoduje, ze tymi klatkami schodowymi
pozar nie rozprzestrzeni sie na inne kondygnacje.

4. Sprawny system oswietlenia awaryjnego zapewni warunki ewakuacji po zadziataniu
wytgcznika pradu oraz wydtuzy czas DCBE.

5. Zapewnienie mozliwosci ewakuacji w poziomie pozwoli unikng¢ ewakuacji na
zewnatrz budynku pionowymi drogami ewakuacyjnymi co jest znacznym utrudnieniem
przy ewakuacji chorych, zwlaszcza nie mogacych sie samodzielnie poruszac,

w przypadku zagrozenia, a takze przyczyni sie do jej szybszego przeprowadzenia.

SGARDA 107/126

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn




5.3.6.20cena skutecznéci wptywu rozwigzan zasgpczych.

Zgodnie z procedurami [21] zostanie dalej wykazane, ze zastosowanie rozwigzan
zastepczych nie spowoduje pogorszenia poziomu bezpieczenstwa pozarowego
w poréwnaniu ze stanem wymaganym przez obowigzujgce przepisy. Zgodnie z tymi
procedurami analize nalezy prowadzi¢ w aspekcie:

1. Ewakuacji z obiektu.

2. Warunkéw prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej, w tym bezpieczenstwa ekip

ratowniczych.

3. Bezpieczenstwa konstrukciji

Ewakuacja z obiektu.

Zawezone szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych, brak oddymiania klatek schodowych nie sg
w tym przypadku kluczowe dla bezpieczenstwa ludzi. Kluczowa jest mozliwosé
zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi w obrebie tej samej kondygnacji w miejsce
bezpieczne, nie zagrozone pozarem i taka mozliwoS¢ w niniejszej ekspertyzie jest
zaproponowana. Jednoczesnie do ewakuowanych w kazdym czasie bedzie mozliwy
dostep stuzb ratowniczych z zewnatrz przez klatki schodowe wydzielone jak odrebne
strefy pozarowe.

Po dokonaniu podzialu na strefy pozarowe w pionie w przypadku skrzydta
potudniowego pozostanie wprawdzie przekroczona diugos$¢ dojscia i bedzie wynosita 19 m
zamiast wymaganych 10 m , jednak jest to sytuacja akceptowalna w budynku istniejgcym,
nie wplywajgca istotnie na czas przemieszczania sie ludzi. Sprawnie dziatajgcy system
sygnalizacji pozarowej spowoduje, ze odpowiednio wcze$nie zaalarmowani ludzie zdazag

sie ewakuowaé lub zostac ewakuowani przez personel.

Warunki prowadzenia akcji ratowniczo-ga $niczej i bezpiecze nstwo ekip
ratowniczych

Istniejgce  w budynku nieprawidtowosci nie wplywajg niekorzystnie na
bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Strazacy bedg mieli zapewniony dostep do
kazdej kondygnacji budynku wydzielong pozarowo klatkg schodowg. Obecni na
miejscu elektrycy odigczg doptyw pradu do kazdej wskazanej przez strazakow

czesci budynku.
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Niewielka wysoko$¢ budynku powoduje, ze dostep bedzie mozliwy przy uzyciu
drabin przystawnych

Bezpiecze nstwo konstrukcji

Istniejgce w budynku nieprawidtowosci nie wplywaja w zaden spos6b na

bezpieczenstwo konstrukciji

5.3.7Wnioski w  kontek $§cie  niepogorszenia  warunkébw  ochrony
przeciwpo zarowej

Przeprowadzona analiza wykazala, ze po zastosowaniu rozwigzan zastepczych
w obiekcie:
1. Nie bedzie wystepowato zagrozenie zdrowia i zycia ludzi z uwagi na bezpieczehstwo
pozarowe.
2. Zastosowanie warunkéw zastepczych spowoduje niepogorszenie warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.
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5.4. Pawilon C — blok leczenia uzale znien

5.4.1 Charakterystyka budynku w kontek $cie funkcji i warunkéw ochrony
przeciwpo zarowej

Budynek zlokalizowany jest w na terenie szpitala. Obiekt jest wolnostojacy,

2 kondygnacyjny.

Zdjecie 21 Pawilon C widok elewacji péinocnej

5.4.1.1Powierzchnia, wysokd¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy - 1091 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1734 m?
Kubatura - 8774 m®
llos¢ kondygnacji nadziemnych - 2

llos¢ kondygnacji podziemnych - 0

llo$¢ klatek schodowych - 2
Wysokos¢ - 6,7m
Dtugo$é (wymiar zewnetrzny) - ok. 69 m
Szeroko$¢ (wymiar zewnetrzny) - ok. 14 m

Budynek niski .
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5.4.1.20dlegtos¢ od obiektow gisiadujacych.

Budynek jest wolnostojacy, a najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci zgodnej
z wymaganiami obwigzujgcych .przepiséw (szczegdly na planie zagospodarowania

terenu)

5.4.1.3Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych;

W obiekcie materialy niebezpieczne pozarowo w postaci cieczy palnych wystepuja
w niewielkich ilosciach na potrzeby oddzialtdw szpitalnych. Wyposazenie budynku

charakterystyczne dla obiektow szpitalnych.

5.4.1.4Przewidywana g:stos¢ obciazenia ogniowego.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego do 500 MJ/m? na nadziemnych

kondygnacjach.

5.4.1.5Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

, Liczba Kategoria
Poziom- . , . ‘- S
Sposbb zagospodarowania | Liczba tézek | personelu | zagrozenia
skrzydto o i
dzien/noc ludzi
Parter czesé Oddziat leczenia
. . ZL I
zachodnia alkoholowych zespotow
B abst;{nencyjnych oraz 26+36=62 15
Parter cze$¢ osrodek terapii
) SR ZL 1
wschodnia uzaleznienia od alkoholu
achodnia ZL1
- v Oddziat psychiatryczny II 50 20
Pietro czes¢
) ZL I
wschodnia
RAZEM 112 35 ZL 1
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5.4.1.60cena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni
zewnrgtrznych.

W budynku nie ma zagrozenia wybuchem.

5.4.1.7Podziat obiektu na strefy p@arowe.

5.4.1.7.1 Istniej gcy podziat na strefy po Zzarowe.

Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pozarowej dla niskiego  budynku
ZL 1l wynosi 5000 m? i w tym wypadku nie jest przekroczona, poniewaz powierzchnia
uzytkowa obecnie wynosi ok. 1734 m?.

5.4.1.7.2 Proponowany podziat na strefy po  Zarowe.

W celu poprawy bezpieczenstwa jako rozwigzanie zastepcze proponuje sie, ze
budynek zostanie podzielony w pionie na dwie strefy pozarowe. Wielkosci stref
ksztaltowaé sie beda nastepujaco: strefa zachodnia powierzchnia 936 m? strefa
wschodnia powierzchnia 798 m?. Klatki schodowe zostang wydzielone $cianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami w klasie EI 30.

Cato$¢ nalezy zrealizowa¢ zgodnie z czesScig graficzng niniejszej ekspertyzy,

uwzgledniajac zabezpieczenia w zblizeniu do budynkdw.

Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ otworow

znajdujacych sie w tych elementach zamieszczono w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej
g?g%?é%ﬁ drzwi z przedsionka
Klasa (ZECIWPOZAroWego drzwi przeciwpozarowego
odpornosci  ——— przeciwpozarowych
pozarowej sclan | lub innych .
budynku strgpoyv, z stropw [zamkniec na korytarz i na Klatke
wythlflem W ZL przeciwpozarowych do . ._|schodowag
StropOw w pomieszczenia
7L
1 2 3 4 5 6
.B” 1,C” REI1120 [IREIG60|E |60 E 130 E 30
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Nowy, proponowany, podziat na strefy pozarowe w budynku przedstawia sie

nastepujaco:
Lp. Nazwa strefy Lokalizacja Krétka charakterystyka stref
1. Nr C1 Skrzydto zachodnie Pow. ok. 9360 m*

Strefa 2-kondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa C odpornosci pozarowej

2. Nr C2 Skrzydto wschodnie Pow. ok. 798 m*

Strefa 2-kondygnacyjna
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Klasa C odpornosci pozarowej

5.4.1.8Klasa odpornasci pozarowej budynku oraz klasa odporndgci ogniowej
| stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana dla budynku w Swietle obecnie obowigzujacych przepisow klasa ,B”
odpornosci pozarowej jednak z racji na to ze budynek ma dwie kondygnacje mozna jg
obnizy¢ do klasy ,,C”. Wymogi tej klasy pozarowej przedstawiajg sie nastepujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci | igtéwna _ $ciana o _
) . ~ |konstrukcja 1 1 |ISciana przekrycie
pozarowej |lkonstrukcja strop®||lzewnetrzna® . i
dachu wewnetrzna® |ldachu®
budynku nosna 2)
1 2 3 4 5 6 7
REI (EI30
"C" R 60 R 15 . EI15 RE 15
60 (o-i)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie¢ wymagan.
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Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem
ze stropem.

® Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczag takze budynku, w ktérym nad najwyzszag kondygnacja znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okre$lone w kol. 4.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy

i dylatacjami.

Zgodnie z projektem technicznym budynek zostat zaprojektowany w klasie C
odpornosci pozarowej. Wybudowany w konstrukcji wielkiej ptyty.

tawy fundamentowe — betonowe i zelbetowe wylewane

Sciany dziatowe murowane z cegly pehnej.

Stropy — Ackermana

Stropodach — wentylowany, ptyty korytkowe

Schody - zelbetowe wylewane

Scianki dziatowe - z cegly petnej gr. 12 i 6 cm.

5.4.1.9Warunki ewakuacii.

5.4.1.9.1 0Ogolne warunki i kierunki ewakuacji

5.4.1.9.1.1 Stan istniejacy

W budynku sa dwie klatki schodowe, zamkniete drzwiami, obudowane,
niewyposazone w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu,
dwie klatki schodowe otwarte. Poziome ciggi komunikacyjne stanowig korytarze. Drogi
ewakuacyjne (korytarze i klatka schodowa) nie wyposazone sg w awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne.
5.4.1.9.1.2 Rozwigzania proponowane

Po zrealizowanym podziale na strefy pozarowe w pionie, dodatkowo zapewniona
bedzie ewakuacja w poziomie do sasiedniej strefy w obrebie tej samej kondygnaciji.
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5.4.1.9.2 Mozliwo $¢é ewakuacji w poziomie.

Poniewaz strefa pozarowa ZL Il przekracza 750 m2 nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
ewakuacji do sagsiedniej strefy pozarowej na w obrebie tej samej kondygnacji.

Po zrealizowanym podziale na strefy pozarowe w pionie, dodatkowo zapewniona
bedzie ewakuacja w poziomie do sasiedniej strefy w obrebie tej samej kondygnacji
budynku.

5.4.1.9.3 Dojscia ewakuacyjne

W budynku zapewnione w wiekszosci sg dwa kierunki ewakuacji dla ktorych
dopuszczalne diugosci dojscie ewakuacyjne wynoszg dla najkrotszego dojscia 40 m a dla

drugiego 80 m. Dtugosci dojs¢é ewakuacyjnych sg zachowane.

5.4.1.9.4  Diugo Sci przej $¢

Dopuszczalna dtugosé¢ przejscia dla budynkéw kwalifikowanych do ZL wynosi 40 m
I w zadnym pomieszczeniu nie jest przekroczona. Nie wystepujg pomieszczenia, z ktorych

przejscie ewakuacyjne prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

5.4.1.9.5 Drzwi prowadz gce na zewn gtrz stanowi gce wyj $cie ewakuacyjne
z budynku oraz inne drzwi ewakuacyjne prowadz  gce do innej strefy
po Zzarowej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami szeroko$¢ tych drzwi powinna wynosi¢ nie
mniej niz minimalna szeroko$¢ biegu, ktéra dla budynkéw tego typu wynosi 140 cm dla
strefy ZL |I.

Drzwi z klatki schodowej K1 otwierajg sie w kierunku do wewnatrz i maja szerokosc¢
0,8 m. Drzwi do holu sa jednoskrzydiowe i posiadajg szerokos¢ 0,9 m w Swietle. Wyjscie
ewakuacyjne z klatki schodowej K1 prowadzi na zewnatrz budynku, natomiast z klatki
schodowej K2 do nieobudowanego holu. Drzwi z holu prowadzgce na zewnatrz szerokosci

1 m w Swietle.
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5.4.1.9.6 Korytarze

Obudowa i podziat

Korytarze obudowane sa scianami, ktorych odporno$é ogniowa spetnia wymogi
El 15

Szeroko$¢ korytarza w czesci ZL Il w $wietle w najwezszym miejscu wynosi 2,01 m
jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami, po otworzeniu drzwi z pomieszczen powstajg

zawezenia do 1,08 m.

Dlugosé korytarza w kondygnacjach nadziemnych przekracza 50 m tj. wynosi 62m
dlatego nalezy zastosowa¢ drzwi dymoszczelne dzielace go na odcinki o diugosci

mniejszej niz 50 m. Zostanie to zrealizowane przy podziale na strefy pozarowe w pionie.

5.4.1.9.7 Schody

Schody w klatce schodowej K1 szczyt skrzydta zachodniego posiadaja:
- wysokos¢ 15 cm,
- szeroko$¢ 30 cm,
- spetnienie warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m spetniony
- hajmniejsza szerokos¢ biegu schodéw 137 cm przy wymaganych 140 cm

- najmniejsza szerokos¢ spocznikdéw schodoéw 137 cm przy wymaganych 150 cm

Schody w klatce schodowej K2 skrzydto zachodniego posiadaja:

- wysoko$¢é 15 cm,

- szeroko$¢ 30 cm,

- spetnienie warunku 2h + s = 0,6 do 0,65 m niespetniony

- hajmniejsza szerokos¢ biegu schodéw 137 cm przy wymaganych 140 cm

- najmniejsza szerokos¢ spocznikow schodow 127 cm przy wymaganych 150 cm
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5.4.1.10Sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uytkowych,
a W szczegolnéxi: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowe.

5.4.1.10.1 Przepusty instalacyjne wszystkich instal  acji.

W budynku z powodu braku podziatu na strefy pozarowe nie wystepujg przepusty

zabezpieczone przeciwpozarowo.

5.4.1.10.2 Instalacja elektroenergetyczna

W budynku instalacja elektryczna poddawana jest regularnym badaniom
sprawnosci (okazano protokoty z badan). Z powodu brak podziatu na strefy pozarowe

w budynku nie ma przeciwpozarowych przepustow instalacyjnych

5.4.1.10.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wystepuje w budynku. Bez istotnego wptywu na warunki ochrony

przeciwpozarowe;.

5.4.1.10.4 Centralnego ogrzewania

Wystepuje w budynku. Do pawilonu kuchni dobudowany jest pawilon wezia
cieplnego zasilajgcego instalacje C.O. we wszystkich budynkach szpitala. Budynek ten

wydzielony jest $ciang murowang z cegtly i stanowi oddzielng strefe pozarowa.

5.4.1.10.5 Instalacja odgromowa

Wystepuje w budynku. Instalacja odgromowa sprawna, badania prowadzone 1 raz

na 5 lat. Instalacja sprawna.

5.4.1.10.6 Instalacja wentylacyjna

Docelowo przy realizacji zaproponowanego podziatu na strefy pozarowe nalezy
stosowa¢ zasade, ze kanat wentylacyjny przechodzacy przez strop oddzielenia
przeciwpozarowego musi mie¢ klape pozarowag odcinajgcg EIS 60 sterowang przez

system sygnalizacji pozaru i wyposazong w zamek termiczny, albo obudowe w klasie

SGARDA 117/126

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn




EIS 120przy przejsciu przez strefy, ktérych nie obstuguje. Przy przejsciu przez Sciane
oddzielenia ppoz. klasa klapy EIS 120.

5.4.1.10.7 Instalacja gazow medycznych- tlenu

Zasilanie poprzez sie¢ zewnetrzng z centralnej szpitalnej stacji redukcyjnej.

5.4.1.10.8 Instalacja gazu ziemnego.

Nie wystepuje.

5.4.1.10.9 Windy

W budynku nie ma windy.

5.4.1.11Urzadzenia przeciwpaarowe w obiekcie: state uragdzenia g&nicze,
system sygnalizacji pearowej, dzwiekowy system ostrzegawczy,
instalacja wodochgowa przeciwpaarowa, urzadzenia oddymiapce,
dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

5.4.1.11.1 System sygnalizacji po Zzarowej.

W budynku nie jest przekroczona liczba 200 t6zek, dlatego nie wymagane jest
instalowanie systemu sygnalizacji pozarowej.

W budynek znajdujg sie jedynie przyciski ROP potgczone z CSP zlokalizowang
w budynku gtébwnym. System jest podigczony do monitoringu pozarowego KP PSP

w Betchatowie..

5.4.1.11.2 Dzwiekowy system ostrzegawczy

W budynku nie ma wiecej niz 200 t6zek dlatego nie wymagane jest instalowanie

dzwiekowego systemu ostrzegawczego..
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5.4.1.11.3 Dzwig dla ekip ratowniczych

Dzwig dla ekip ratowniczych nie jest wymagany.

5.4.1.11.4 Systemy usuwania dymu, zabezpieczenia pr zed zadymieniem.

W klatkach schodowych wymaga sie zainstalowania urzadzen stuzacych do
usuwania dymu lub zapobiegajgcych zadymieniu. Zadna z klatek nie posiada takich
urzadzen.

Rzeczoznawcy proponujg rezygnacje z wyposazania klatek schodowych
w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgcych zadymieniu poniewaz
w szpitalach gtéwny nacisk ktadzie sie na ewakuacje w poziomie chorych na t6zkach,
ewakuacja w pionie nastepuje wytgcznie w stanach wyzszej koniecznosci. Jednak w celu
zabezpieczenia przed przedostawaniem sie dymu na wyzsze kondygnacje klatki
schodowe zostang wydzielone pozarowo zgodnie z czescig rysunkowa.

5.4.1.11.5 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Z zebranych informacji dotyczacych réwniez topologii sieci elektrycznej wynika,
ze w zwiazku z podstawowag funkcjg szpitala nalezy zrezygnowaé¢ z typowych

przeciwpozarowych wytacznikow pradu

5.4.1.11.6 Hydranty wewn etrzne

W budynku wystepuja hydranty wewnetrzne 52 mm. Obecnie nie ma zastrzezen co do
wydajnosci i cisnienia (okazano protokoty z badan) Docelowo na kondygnacjach
kwalifikowanych do ZL nalezy stosowaé hydranty 25 mm z wezem poéitsztywnym. Hydranty
52 mm nalezy pozostawi¢ jedynie w piwnicy. Dopuszcza sie sukcesywng a nie
natychmiastowg modernizacje sieci hydrantowej w miare remontéw poszczegolnych
oddziatbw. Podczas takich remontow nalezy zadbaé, aby zastosowaé zabezpieczenia
gwarantujgce, ze uszkodzenie przyborow sanitarnych nie spowoduje niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji przeciwpozarowej. Obecnie naruszony jest bowiem § 25 ust. 8
rozporzadzenia [6].
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5.4.1.11.7 Awaryjne o Swietlenie ewakuacyjne.

Brak awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na korytarzach i drogach
ewakuacyjnych.

5.4.1.12Wyposazenie w g&nice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek wyposazony jest w gasnice ABC - ilo§¢ zgodna z wymaganiami

rozporzgdzenia MSWIA.

5.4.1.13Zaopatrzenie w wod do zewretrznego gaszenia pgaru,

Wymagane zaopatrzenie wodne - 20 dm3/s zapewnione zgodnie z przepisami
wewnetrznej sieci hydrantowej.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione, przeglady

i badania zewnetrznych hydrantow aktualne. Szpital posiada wtasne ujecie wody wraz

z dwoma zbiornikami o pojemnosci po 150 m3 kazdy.

Rysunek 16 Plan zagospodarowania terenu wraz z loka  lizacj g hydrantéw zewn etrznych
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5.4.1.14Drogi pozarowe.

Droga pozarowa prowadzi wzdtuz diuzszego boku budynku w odlegtosci 15 m od

$ciany budynku, ma szeroko$¢ 6 m. Zgodna z obowigzujgcymi przepisami

5.4.2 Niezgodno $ci z przepisami, ktore obecnie _ powoduj a zagro zenie zdrowia
I zycia ludzi w budynku.

W budynku brak jest awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, a klatki schodowe nie

wyposazone sg W urzadzenia stuzgce do oddymiania lub zapobiegania przed

zadymieniem.

5.4.3 Niezgodno $ci z przepisami, ktére zostan g usuni ete.

1.

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg (hydrantdw wewnetrznych) sukcesywnie
dostosowac¢ do wymogoéw obowigzujgcych przepisow [6] pod katem zabezpieczenia
przed niekontrolowanym wyptywem w przypadku uszkodzenia przyborow
sanitarnych oraz pod katem wyposazenia w hydranty przeciwpozarowe o wiasciwej

Srednicy..

2. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

3. Klatki schodowe zostang wydzielone pozarowo wedtug czesci rysunkowej

4. Korytarz zostanie podzielony drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dlugosci

mniejsze niz 50 m — przy realizacji podzialu na strefy pozarowe wedtug czesci
rysunkowej

Przepusty instalacyjne a zwlaszcza szachty elektryczne zostang zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow przez ktore przechodza.

Hol gtéwny zostanie oddzielony pozarowo od pozostatej czesci budynku wedtug

czesci rysunkowe.
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5.4.4 Niezgodno $ci z przepisami, ktore nie zostan g usuni ete,

5.4.4.1Niezgodndci z przepisami wymienione w 8 16 ust. 2 pkt 1-6
rozporzadzenia [6] , ktére nie zostag usunigte

Klatki schodowe nie zostang wyposazone w urzgdzenia stuzgce do oddymiania lub
zapobiegania przed zadymieniem naruszony 8 245 rozporzadzenia [5].
Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$¢ pozostanie nieusunieta:
1. Koncepcja ewakuacji pacjentéw oparta jest na ewakuacji w poziomie.
2. Ograniczone mozliwosci techniczne usuniecia nieprawidtowosci.

3. Zaproponowano rozwigzania zastepcze.

5.4.4.2Pozostate niezgodnizi z przepisami, ktore nie zostag usuniete

1. Zawezenie spocznikow w klatkach schodowych K1 — 132 cm, K2 — 127 cm, przy
wymaganych 150 cm
a) Naruszony 8 68 ust 1 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta.
Brak technicznych mozliwosci poszerzenia. Ewakuacja z uzyciem noszy mozliwa.
2. Zawezenie biegdw schodéw w klatkach schodowych K1 — 137 cm, K2 — 137 cm, przy
wymaganych 140 cm
a) Naruszony 8§ 68 ust 1 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta.
Brak technicznych mozliwosci poszerzenia. Ewakuacja z uzyciem noszy mozliwa.
3. Zawezenie szerokosci drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych z klatki schodowej K1. ich
szeroko§¢ wynosi 0,8 m przy wymaganych 1,4 m oraz kierunek niezgodny
z kierunkiem ewakuaciji.
a) Naruszony 8§ 239 ust. 4 oraz 236 ust. 5 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta.
Szeroko$¢ drzwi akceptowalna z powodu zapewnienia mozliwosci ewakuacii
W poziomie.
4. Zawezenie szerokosci drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych z holu gtéwnego. Ich
szeroko$¢ wynosi 1m przy wymaganych 2,1 m

a) Naruszony 8§ 239 ust. 4 w powigzaniu z 8256 ust. 6 rozporzadzenia [5].
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b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta.
Szeroko$¢ drzwi akceptowalna z powodu zapewnienia mozliwosci ewakuacji
W poziomie.
. Droga ewakuacyjna z klatki schodowej K2 prowadzi do nieobudowanego korytarza
(holu gtdbwnego), a nastepnie na zewnatrz budynku.
a) Naruszony § 256 ust. 5 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta.
Wyijscie do nieobudowanego korytarza jest akceptowalne przy wprowadzonym
podziale na strefy w pionie oraz przy wydzieleniu pozarowym holu w sposob
pokazany na rysunku.
. Drzwi prowadzace do klatki schodowej posiadajg skrzydta 2x0,85 cm
a) Naruszony § 239 ust. 5 rozporzadzenia [5].
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta.
Szerokos$¢ drzwi na akceptowalnym poziomie.
. Pas elewacyjny o szerokosci 2 m na granicy stref pozarowych nie posiada wymaganej
klasy odpornosci ogniowej
a) Naruszony § 235 ust. 2 rozporzadzenia [5]
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta:
= budynek wybudowano w 1986 roku,
= zakladane cele ochrony przeciwpozarowej zostang osiagniete przy istniejgcej
odpornosci ogniowe;.
. Drzwi otwierajg sie na korytarze ewakuacyjne powodujgc ich zawezenie do 1,08 m
a) Naruszony § 242 ust. 4 rozporzadzenia [5]
b) Przyczyny dla ktérych nieprawidtowo$é pozostanie nieusunieta:
= budynek wybudowano w 1986 roku,
. Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
a) naruszony 8 183 ust. 2 rozporzadzenia [5]
b) Przyczyny dla ktorych nieprawidtowos¢ pozostanie nieusunieta:
= specyfika obiektu,

= dwoch elektrykow na kazdej zmianie bez przerwy w obiekcie.
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5.4.5 Rozwigzania zast epcze (ponadstandardowe) zapewniaj gce
zabezpieczenie przeciwpo zarowe obiektu.

Rozwigzania zast epcze:

1.Wyposazenie kazdego oddzialu w krzesto stuzgce do transportu chorych w pozycji
siedzgcej po schodach tzw. evac chair.

2.Budynek zostanie podzielone w pionie na dwie strefy pozarowe.

3.Montaz elektrotrzymaczy na drzwiach przeciwpozarowych znajdujgcych sie w ciggach
komunikacyjnych.
Montaz elektrotrzymaczy nie jest obligatoryjny, jednak w przypadku tego obiektu
w sposob istotny bedzie podnosit poziom bezpieczenstwa pozarowego. Dlatego jest
wskazywany jako rozwigzanie ponadstandardowe.

4.Wydzielenie pozarowe klatek schodowych $scianami w klasie odpornosci ogniowej REI
120 w przypadku drzwi El 60 w sposob pokazany na rysunku.

5.0ddzielenie holu giéwnego od korytarza w sposob pokazany na rysunku w klasie REI 60
dla sciany i EI 30 dla drzwi.

5.4.6 Ocena skuteczno $§ci i wplywu rozwi gzan zastepczych na poziom
bezpiecze nstwa po zarowego, stu zaca wykazaniu niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpo zarowej obiektu

5.4.6.1Przyjeta koncepcja bezpieczgstwa pazarowego budynku

Dla zapewnienia wtasciwego poziomu bezpieczenstwa w budynku przyjeto nastepujaca

koncepcje:

1. Ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru zardbwno w pionie, jak
I w poziomie poprzez podziat na strefy pozarowe oraz wydzielenie pozarowe klatek
schodowych.

2. Wydzielenie pozarowe klatek schodowych spowoduje, ze klatkg schodowa pozar nie
rozprzestrzeni sie na inne kondygnacije.

3. Sprawny system oswietlenia awaryjnego zapewni warunki ewakuacji po zadziataniu

wytgcznika pradu oraz wydtuzy czas DCBE.
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4. Zapewnienie mozliwosci ewakuacji w poziomie pozwoli unikng¢ ewakuacji na
zewnatrz budynku pionowymi drogami ewakuacyjnymi, co jest znacznym utrudnieniem
przy ewakuacji chorych, zwlaszcza nie mogacych sie samodzielnie poruszac,
w przypadku zagrozenia, a takze przyczyni sie do jej szybszego przeprowadzenia.

5. Mozliwos¢ ewakuacji w poziomie w sposob istotny skroci dilugosci dojsé
ewakuacyjnych.

5.4.6.20cena skutecznéci wptywu rozwigzan zasgpczych.

Zgodnie z procedurami [21] zostanie dalej wykazane, ze zastosowanie rozwigzan
zastepczych nie spowoduje pogorszenia poziomu bezpieczenstwa pozarowego
w poréwnaniu ze stanem wymaganym przez obowigzujgce przepisy. Zgodnie z tymi
procedurami analize nalezy prowadzi¢ w aspekcie:

1. Ewakuacji z obiektu.

2. Warunkéw prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej, w tym bezpieczehnstwa ekip

ratowniczych.

3. Bezpieczenstwa konstrukciji

Ewakuacja z obiektu.

Zawezone szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych, brak oddymiania klatek schodowych nie sg
w tym przypadku kluczowe dla bezpieczenstwa ludzi. Kluczowa jest mozliwosé
zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi w obrebie tej samej kondygnacji w miejsce
bezpieczne, nie zagrozone pozarem i taka mozliwoS¢ w niniejszej ekspertyzie jest
zaproponowana. Jednoczesnie do ewakuowanych w kazdym czasie bedzie mozliwy
dostep stuzb ratowniczych z zewnatrz przez klatki schodowe wydzielone jak odrebne

strefy pozarowe.

Warunki prowadzenia akcji ratowniczo-ga $niczej i bezpiecze nistwo ekip
ratowniczych

Istniejace  w budynku nieprawidiowosci nie wplywajg niekorzystnie na
bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Strazacy beda mieli zapewniony dostep do

kazdej kondygnacji budynku wydzielong pozarowo klatkg schodowg. Obecni na
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miejscu elektrycy odigczag doptyw pradu do kazdej wskazanej przez strazakow
czesci budynku.

Bezpiecze nstwo konstrukcji

Istniejgce w budynku nieprawidtowosci nie wplywaja w zaden spos6b na

bezpieczenstwo konstrukciji

5.4.7 Wnioski w  kontek $cie  niepogorszenia  warunkow  ochrony
przeciwpo zarowej

Przeprowadzona analiza wykazala, ze po zastosowaniu rozwigzan zastepczych
w obiekcie:
1. Nie bedzie wystepowato zagrozenie zdrowia i zycia ludzi z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe.
2. Zastosowanie warunkéw zastepczych spowoduje niepogorszenie warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.
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